Linia waloryzacji Zuzla — zakres prac do wykonania

Lej zasypowy zuzla KKS: 00TD10BB001

Do wykonania czyszczenie urzadzenia, przeglad i wymiana wewnetrznych blach stanowiacych
ostong poszycia leja zasypowego.

Przenosnik Zuzla nr 1 KKS: 00ETD10AF001

Przewidziano nastgpujace prace: czyszczenie przeno$nika, sprawdzenie konstrukcji nosnej pod
wzgladem kompletnosci elementéw zlacznych, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy je
uzupelni¢. Zdemontowac wszystkie krazniki, sprawdzi¢ ich stan techniczny, zdemontowaé
konstrukcje wsporcza trzymajaca kraznik, wymiane wylacznikéw linkowych (bezpieczenstwa),

Separator metali zelaznych nad kruszarka KKS: 00ETD10AT001

W ramach postgpowania przewidziano do wykonania przeglad, czyszczenie, smarowanie
separatora, wymiang¢ wylacznikow linkowych (bezpieczenstwa), wymiana skorodowanych
elementow ztacznych.

Kruszarka (mlyn udarowy) KKS: 00ETD10AJ001

Zakres prac obejmuje kompletny przeglad urzadzenia — Mtyn udarowy PT100 firmy
Praltec. Inspekcje nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu fozysk zamontowanych
na czopach watu, nastepnie nalezy otworzy¢ pokrywe kruszarki, wymieni¢ blachy
ostonowe wewnatrz kruszarki

Zdjecie nr 1. Kruszarka



Zdjecie nr 2. Tabliczka znamionowa kruszarki

Przenosénik zuzla nr 2 ,jodetka” KKS: 00ETD10AF002

Do wykonania czyszczenie przeno$nika, sprawdzenie konstrukcji nosnej pod wzgladem
kompletnosci elementéw zlacznych, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy je uzupelnic.
Zdemontowaé wszystkie krazniki, sprawdzi¢ ich stan techniczny, zdemontowaé konstrukcije
wsporcza trzymajaca kraznik, wymiane wylacznikow linkowych (bezpieczenstwa), wymiana zsypu
zasypowego nad tasma, wymiana bocznych listew ostaniajacych.

Podajnik wibracyjny nr 1 KKS: 00ETD10AF007
Zaplanowano nastgpujace prace: czyszczenie, smarowanie.
Separator metali niezelaznych KKS:

Zaplanowano nastgpujace prace: czyszczenie, smarowanie.
Przesiewacz nr 1 KKS: 00ETD10AT003

Zaplanowano nastgpujace prace: czyszczenie, wymiang sprezyn.
Przesiewacz nr 2 KKS: 00ETD10AT004

Zaplanowano nastgpujace prace: czyszczenie, wymiang sit poliuretanowych przesiewacza,
demontaz wspornikow i wlazéw rewizyjnych

Przenoséniki zuzla nr 3, 4, 5 KKS: 00ETD10AF005, 00ETD10AF004, 00ETD10AF006

Do wykonania czyszczenie przenosnikow, sprawdzenie konstrukcji nosnej pod wzgladem
kompletnosci elementéw zlacznych, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy je uzupelnic.
Zdemontowaé wszystkie krazniki, sprawdzi¢ ich stan techniczny, zdemontowaé konstrukcije
wsporczg trzymajaca kraznik..



