Filtry workowe zakres prac do wykonania linia 1i 2

Prace nalezy rozpocza¢ od oceny wizualnej izolacji na calym urzadzeniu tacznie z wentylatorem
uszczelniajacym klape By -pass i rurociagami przynaleznymi, wszelkie niezgodnosci nalezy
zamie$ci¢ w raporcie. Nastepnie nalezy otworzy¢ wszystkie wlazy rewizyjne, dokonac wstepnej
inspekcji, wyczysci¢ wewnetrzng powierzchnie obudowy filtra, obszar zaznaczony na szkicu ,,
Filtry workowe — zalacznik nr1”, otworzy¢ pokrywy filtra na gérze, sprawdzi¢ stan rur
doprowadzajacych powietrze do ukladu strzepywaczy, sprawdzi¢ stan workow zaréwno od gory
jaki i przez pozostate wlazy rewizyjne, sprawdzi¢ szczelnosci filtréw workowych, ustawienie
pionowosci workow filtracyjnych, w razie koniecznosci wymieni¢ zuzyte worki. Wykonaé
przeglad 1 konserwacje klap odcinajacych komory filtréw workowych., sprawdzi¢ grubosé blach
wokol wlazéw rewizyjnych pod klapami. Sprawdzi¢ stan oraz dokonaé pomiaru grubo$ci $cian
lejéw zsypowych pod filtrami, wykona¢ wewnetrzna inspekcje lejow, w przypadku stwierdzenia
ubytkow, oraz pocienienia §cianki nalezy przystapic¢ do prac naprawczych polegajacych na
wymianie uszkodzonych miejsc na nowe (material poszycia lejow po stronie Zamawiajacego).
Dokona¢ przegladu i konserwacji dystrybutora powietrza, dokona¢ pomiaru grubosci $cianek, w
przypadku stwierdzenia pocienienia §cianki lub widocznych ubytkéw nalezy wykonaé prace
spawalnicze polegajace na wymianie uszkodzonego poszycia. W ramach wykonywanych prac
nalezy wymieni¢ klape tandemowsa na nowsa zgodnie z rysunkami ,, Reaktor suchy” i ,,Kanaty
spalin -By-pass”, Filtry workowe- klapa tandem” klapa znajduje si¢ na kolanie By-pass, wymianie
podlega klapa oraz naped, ktéry nalezy zdemontowac z istniejacej klapy i zamontowac na nowej.

Po wykonaniu przegladu nalezy sporzadzi¢ szczegdlowy protokoét z zaznaczonymi wszystkimi
nieprawidlowosciami, przedstawi¢ Zamawiajacemu , po ustaleniu planu dzialania nalezy

przystapi¢ do naprawy.



