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obrobka gorna z okapnikiem,
blacha aluminiowa gr. 0,9mm,
malowana proszkowo RAL7037

istn. panel warstwowy, powlekany
blacha stalowa w kolorze RAL#037
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obrobka maskujaca dolna z okapnikiem,
blacha aluminiowa gr. 0,9mm, malowana
proszkowo, RAL 7037
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parapet zewnefrzny z okapnikiem,
blacha aluminiowa, gr. 0,9mm,
malowana proszkowo RAL7016

obrobka maskujaca obwodowa,
blacha aluminiowa gr. 0,9mm,
malowana proszkowo, RAL 1037

istn. panel warstwowy, powlekany
blachg stalowa w kolorze RAL7037

Detale wykonczenia elewacji:

istniejaca stolarka aluminowo-szklang,

profile aluminiowe w kolorze RAL 7016 uszczelnienie- Mmas3

poliuretanowa trwale elastyczna

oblachowanie wewnefrznych ptaszczyzn

BUDYNEK NR 3

SCHEMAT LOKALIZACJ DETAL

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA

0,20 - tynk dekoracyjny silikonowy drobnoziarnisty na
podtozu z zaprawy klejowo-szpachlowej oraz siatki zbrojace]

16,0 - styropian EPS 150, NRO, A=0,031 W/mK * lub
wetna mineralna, A1, A=0,034 W/mK *

25,0 - istniejaca Sciana zelbetowa/ bloczki silikatowe

1,00 - istniejacy tynk gipsowy/ przestrzed instalacyjna

* zgodnie z rysunkami elewacji

UWA

1 Elementy projektowane wyrdzniono dodatkowo kolorem czerwonym.

2. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzi na budowie.

3. Wszelkie ew. uszkodzenia wykoficzenia elewadj, cokotow istniejgcych obiektow na styku z
elementami projektowanymi nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego przy wykorzystaniu
maferiatow o paramefrach zgodnych z istniejacycmi lub lepszych.

L. Nalezy przewidzieC wymiane taSm ropreznych oraz innych materiatow uszczelnijacych na
styku elewagji tynkowanej z oktadzing betonowa, stolarka oraz innymi elemntami
manfowanymi w obrebie $dian zewngfrznych.

5. Detale sporzadzono na podstawie wizji lokalnych oraz dostepnej dokumentagji archiwalnej.

6. W warsfwie istnigjace] izolacj termicznej mogg wystepowat inne, ukryte elementy montazowe
sfolarki okienne, drzwiowe] oraz paneli elewacyjnych niz przedstawiono na rysunkach

7. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym

Jednostka
projektowa :

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ANETA SKOTNICKA
ul. Wrobla 15/17/L, 53-407 Wroctaw

Inwestor ;

Sie¢ Badawcza tUKASIEWICZ - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

Obiekt :

budynek laboratoryjno-badawczy nr 3

Adres inwestytji:

ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

parapet zewnefrzny z okapnikiem,
blacha aluminiowa, gr. 0,9mm,
malowana proszkowo RAL7016

w kolorze stolarki - wysuniete ~2cm poza
ptaszyzne elewacji, blacha aluminiowa gr.
0,9mm, malowana proszkowo RAL7016

> B2 -B2

potudniowo-zachodniej wewnetrznej i potnocno-zachodniej wewnetrznej

Dziatka

dz. nr 1710, AM-30, Obreb Pracze Odrzanskie

Temat

Remont elewacji bydynku laboratoryjno-badawczego nr 3
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DETALE WYKONCZENIOWE ELEWACII

Autor
opracowania :
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Projektant gt

mgr inz. arch. Aneta Skotnicka
nr upr. 27/DSOKK/2013
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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Rozpowszechnianie oraz powielanie niniejsze] dokumenfacfi fechniczne] bez zgody posiadacza praw auforskich
jest zabronione zqodnie z : Dz. U. 24/1994, poz.83, ART 115-118
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