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SPIS RYSUNKOW
Nrrys. | Nazwa rys. Skala | Str.
PS-01 | PLAN SYTUACYJNY 1:1000| 15
A-01 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100 | 16
A-02 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100| 17
A-03 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100 | 18
A-04 | ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100| 19
A-05 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA WEWNTRZNA 1:100 | 20
A-06 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA WEWNETRZNA 1:100 | 21
A-07 | OBIEKTY BUDOWLANE - RZUT PRZYZIEMIA, ELEWACJE 1:100 | 22
A-08 DETALE WYKONCZENIOWE ELEWACJI 1:25 23
A-09 DETALE WYKONCZENIOWE ELEWACJI 1:25 24
SPIS ZAL ACZNIKOW
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu etgadynku laboratoryjno-badawczego nr 3 na
terenie naleacym do Sieci Badawczej tUKASIEWICZ-PORT Polskiegér@lka Technologii przy ul.
Stablowickiej 147 we Wroclawiu.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Ekspetryza techniczna stanu elewacji budynku rut8ratwa mgr in. Macieja Grzelskiego z dnia
27.02.2019rr.

— Dokumentacja powykonawcza archiwalna

- Wizje lokalne

- Decyzja- Pozwolenie konserwatorskie z dnia 23.02120

— Polskie Normy Budowlane, Ustawy i Rozpauzenia prawne

- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa producent@astosowanych materiatbw oraz
rozwigzan systemowych

3. Lokalizacja obiektu.

Budynek nr 3 pehaicy funkci laboratoryjno-badawegzzlokalizowany jest na terenie nadeym do
Sieci Badawczej tUKASIEWICZ -PORT Polskiegagrodka Rozwoju Technologii przy ul. Stabtowickiej
147 we Wroctawiu, dz. nr 1/10, AM-30, @lrPracze Odrzskie.

Obiekt zlokalizowany jest w oklie dawnego zaktadu dla ubogich i nieuleczalnierytto Jest to
teren obgty ochrory konserwatorsk

Teren inwestycji olety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrggo - Uchwata nr
XXV/915/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 16jukziernika 2008 r.

4. Stan istniejacy

Budowe przedmiotowego obiektu zakeczono w 2014 r. Budynek posiada 6 kondygnacji
nadziemnych i 1 podziemnZostat on posadowiony na ptycielbetowej i wzniesiony w oparciu o ukiad
zelbetowej konstrukcji monolitycznej tworzonej praemny, stupy i stropy. Elewacje budynku wylkazone
zostaly ptytkami klinkierowymi gtadkimi w kolorzezerwonym ceglastym cieniowanym z akcentami w
kolorze czarnej oliwki oraz ptytkami w kolorze ciagm szarym. Elewacja potudniowo zostata wykonana,
jako fasada aluminiowo-szklana. Izokatgrmiczry scian zewgtrznych wykonano z ptyt styropianowych
oraz z welny mineralnej (fragmenty) o gr. 15cm. Wlynku zastosowano stolgrkewrgtrzng okienry i
drzwiowg aluminiowo-szklan oraz stalow.

Budynek w rzucie poziomym posiada ksztalt ztiy do litery U o wymiarach og6inych 51,20 m x
69,55 m. Jest to budyndkedniowysoki. Jego wysoké do najwyszego punktu pokrycia dachu wynosi
2495 m.

5. Informacja o zakresie ochrony konserwatorskie;.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pzassego Kampusu Pracze Odrgde we
Wroctawiu (uchwata nr XXV/915/08 Rady Miejskiej Walawia z dnia 16 paiziernika 2008 r., ogtoszona w
Dzienniku Urzdowym Wojewodztwa Dolnidaskiego z 2 grudnia 2008 r. Nr 311, poz. 3732) mante
inwestycji ustalona zostata strefa ochrony konstowgliiej zabytkow archeologicznych. W ramach
planowanej inwestycji nie przewidujezgbbdt ziemnych.
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Obiekt obgty pracami remontowymi potony jest w obszarze poszpitalnego zespotu zabudowy
przy ul. Stabtowickiej 147 we Wroctawiu, ktory wrazparkiem wpisany jest do rejestru zabytkow pod
numerem A/2345/460/Wm decyzj Dolncslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu z dnia 12 sierpnia 1991 r. i podlega ocin i opiece na podstawie ustawy z dnia 23 liffiz32.

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dzz 2017 r. poz. 2187, z pd. zm.).

5.1. Ocena stanu technicznego elewacji budynku.

Zgodnie z wynikami ekspertyzy technicznej stanewelcji budynku autorstwa Pana mgeg.in
Macieja Grzelskiego elewacje budynku kwalifikugie do kompleksowego remontu. Stan techniczny
elewacji w zakresie izolacji termicznej oraz okkmyzz ptytek klinkierowych zostat okékony, jako zly.
Stwierdzone w trakcie baflanieprawidtowdci w sposobie monfal izolacji termicznej oraz okfadziny z
ptytek klinkierowych nie g jednostkowe i dotycegz wszystkich elewacji budynku wykonanych w tym
systemie. Stwierdzone uszkodzenia ze wdiglna swdj zakres wygiowania nie kwalifikyg sie do
naprawy. Odspajage st elementy systemu stanewbezpdrednie zagrgenie dlazycia i zdrowia ludzi
przebywagcych w poblzu budynku. lzolacja termiczna ze styropianu oraznwemineralnej wraz z
oktadzirg z ptytek klinkierowych przeznaczong do rozbiorki.

6. Opis planowanych robot.

Przewidziane prace remontowgrsezlzdne ze wzgldu na zly stan techniczny elewacji budynku.
W ramach prac remontowych przewiduje siymiarg istniegcej izolacji termicznefcian zewsgtrznych,
wymiare wszystkich obrébek blacharskich na styku z elegvggjkowary oraz wykonanie nowej powtoki
tynkarskiej dekoracyjnej. Planowane prace remontammyna réwniez na popraw wspotczynnika
przewodzenia ciepta przegréd zesvanych.

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje anickszenia, ani zmiany sposobu afieinia
elementéw konstrukcyjnych budynku. Nie przewiduje sowniez wymiany fasad szklanych. Nie
przewiduje s robdt ziemnych, ingerencji w istnigp infrastruktug podziemm oraz nawierzchnie
zewretrzne.

6.1. Prace rozbiérkowe.

1) Rozbiorka wszystkich istniggych elementow systemu izolacji termicznej wrazkiadzing z ptytek
klinkierowych (system Artbrick).

2) Demonta wszystkich obrébek blacharskich magkyich, uszczelnigiych (obrobek stolarki okiennej,
drzwiowej i fasad aluminiowo-szklanych, obrébelylattobrébek obwodowych maskownic, kotnierzy
uszczelnigjcych itp.) na styku z projektowamlewacy tynkowara.

3) Demonta oraz ponowny monteelementdw zawieszonych na elewacjach budynkulbkalizowanych
w ich poblizu, w tym m, in. zadasgaeszklanych wraz z systemem odwodnienia, odbojratostych,
elementow instalacji sanitarnych oraz ggtzer z nimi zwigzanych (np. agregaty, fragmenty kanatéw
wentylacyjnych, maskownice wyrzutni i czerpni potme, zhczki itp.), elementow instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz adzen z nimi zwigzanych (kamery, oprawys$wietleniowe,
elementy kontroli dogpu itp.) , elementéw identyfikacji wizualnej obtaktablice informacyjne, loga
itp.).

4) Demonta oraz ponowny mongarolet zewmtrznych.

5) W razie koniecznii, nalery przewidzi€é takze demonta i ponowny monta stolarki okiennej i
drzwiowej, paneli stalowych elewacyjnych oraz inmyelementéw, ktérych lokalizacja lub sposob
montau beda stanowity utrudnienie w przgfym systemie prowadzenia robét.
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6.2. Prace naprawcze

1)

2)

3)

4)

Po pracach rozbiorkowydtiany zewrtrzne naley oczyci¢ z ruchomych, odspojonych elementév
miejscowe uszkodzém uzupetnt masami narawczymi. Weksze pwierzchniowe ieréwnaci écian
nalezy zniwelowa& w warstwie izolacji termiczne

W razie koniecznii wszelkie uszkodzone w trakcie realizacprac elementyzamocowane na
elewacjach budynkiub znajdujce st na terenie inwestycnalezy wymienic na nowe o tych samy
parametrach, co istnigje lub lepszycl

Uszkodzone w trakcie demontaelementy systemu rolet zegirznych naléy wymienic na nowe (
tych samych parametrach techniczr oraz wyghdzie estetycznym..

W razie koniecznixi nalezy wymienic lub uzupeint sznury dylatacyjne luttaSmy rozpezne w
dylatacjach pomidzy elementami konstrukcyjnyr

6.1. Prace remontowe

5)

1)

Montaz izolacji termiczne

Podtaze pod izolag; termiczry powinno by oczyszczone, wyréwnane, odpyli i suche. Wszelkie
ubytki powinny zosté uzupetnione, nieréwndci zlikwidowane.Plyty izolacyjne nalgy mocowa na
zaprawie klejowej dedykowanej dla wybranego systociepler oraz mechanicznie zzyciem kotkdw
z trzpieniem stalowyrnw ilosci 9 szt./1m2. Nalgy stosowd wytacznierozwigzania systemov.
Tynkowanie elewacji

Na warstwie izolacji termicznej ze styropianu onaeiny mineralnej naley wykona& podiaze z
podkfadowej masy tynkarskiej pod tynki silikonowa siatce zbracej. Podiaze nalgy malowa
dwukrotnie w fabg silikonowa w kolorze fugi (jasny popielaty).Tynk silikonowy lub
silikonowosilikatowy modelowannalezy naktad#& na szablon avozéwkowymwatkiem cegtly. Kolor
tynku dekoracyjnego powinien &zblizony do kolorystykzdemontowanej oktadziny klinkierow Na
podstawowy ceglasty kolor tynku modelowanego haleanig¢ niekontrastowe i niepowtarzal
przetarcia w kolorze szaryrPrzetarcia Ne powinny wychodzpoza obrys jednej "ceglyUzyskana
faktura powierzchni powinna przypominaaturala cegk (minimalnenieréwndaci). Format szablonu
powinien odzwierciedi@naturalny uktad ceglty w mura«Nalezy stosowa szablony jednorazowe o ¢
min. 2mm.Gruba¢ warstwy dekoracyjne~ 3mm.

Murowanesciany zewgtrzne ciektéw budowlanych stanogdych obudowe urzadzen i instalacji
technicznyctelokalizowanych przy ewacji pétnocnovschodniej wewetrznej, a take sciany szachtu
technicznego zlokalizowiego przy elewacji potudniowo-wklodniej zewgtrzne nalezy wykonczy¢ w
taki sam sposob, jak elewacje budy gtéwnego, z ktérymigsiadup. Nalezy uzyska kontynuacg linii
"fug”. Fragmentycian obiektow budowlanych izolowane termicz- zgodnie z cgicig rysunkovy.

Nalezy zastosowakompletne rozwjzanie systemowe. Szczego6ty wykone- zgodnie z instrukej
producenta.

Przed przysipieniem do prac naty uzysk& akceptagj projektanta i inwestora kolorysty
przyjetych rozwpzan technicznych. Akceptacja kolorystyki i fakturyngu modelowanego powint
by¢ oparta na probkach systemu wykonanych dla dwéehamtaw kdorystycznych o wymiarach mil
2mx2m.

[ ] 1 ] 1 ] ]| I |
wilek woswkionay

2) Montaz nowych obrobek blacharskich z blachy aluminiowajawanej proszkowo w kolorze istriegj

stolark oraz paneli elewacyjnych, g0,9 mm. Nalezy przewidzi€¢ wymiarg wszystkich obrobe
blacharskich zwizanychz opierzeniem budynkwbrébek wokot stolarki okienr, paneli stalowych, na
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styku z fasadami aluminiowo-szklanymi i stoladezwiowg, obrobek wokot przég instalacyjnych oraz
elementéw maskagych otwory instalacyjne. Nowe elementy obrobek ipow by¢ zgodne ze stanem
istniegcym, dostosowane do istndepgo systemu stolarki oraz orynnowania (sposéb aont
wymiary, kolorystyka, grubi@, sposob wykaczenia itp.).

3) Dylatacje konstrukcyjne natg odtworzyt w we wszystkich warstwach systemu ocieplenia wraz
warstwg wykonczeniows. W warstwach systemu ocieplenia rglestosowa listwy dylatacyjne
systemowe z siatkz widkna szklanego, listwy w kolorze szarym.

Szczeliny dylatacyjne poruzy scianami tynkowanymi (masa dekoracyjna) a okfaglzietonovd,
obrébkami blacharskimi, elementami stolarki okigringrzwiowej oraz fasad aluminiowo-szklanych,
zadasze etc. naley wykon&, jako szczelne zayciem mas poliuretanowych trwale elastycznych oraz
impregnowanych poliuretanowychsta rozpgznych w kolorze ciemnego grafitu.

6.2. Projektowane rozwigzania materiatowe:

1) izolacja termiczna:
- styropian NRO, gr. 16cm (elewacje budynkwn0,031 W/mK
- styropian NRO, gr. 10cm (szachty instalacyjie)),031 W/mK
- welna mineralna, gr. 16crh=0,034 W/mK
- styropian XPS - attyka budynku gtéwnego
2) tynk zewrgtrzny
- dekoracyjna masa tynkarska - tynk silikonowy modeloy (np. Baumit, Weber, itp.) wykonywany
na poditau z podktadowej masy tynkarskiej oraz siatki zieej, tynk wykonywany od szablonu z
rysunkiem witku cegty
3) obrobki blacharskie
- blacha aluminiowa gr. 0,9 mm, malowana proszkowdkalorze istniggcej stolarki i paneli
stalowych elewacyjnych - zgodnie ze stanem isiojefn

Warstwy sciany zewretrznej (S1) budynku gtéwnego w klasie NRO, U=0,1AN/m2k):

0,30 | tynk silikonowy modelowany na podtoz podktadowej masy tynkarskiej oraz siatki zieej
16,0 | styropian NRy=0,031 W/mK

25,0 | istniejcascianazelbetowa/ bloczki silikatowe

1,00 | istniegcy tynk wewrtrzny

Warstwy §ciany zewretrznej (S1) budynku giéwnego w klasie Al, U=0,18 (¥kh2Kk):

0,30 | tynk silikonowy modelowany ha podtoz podktadowej masy tynkarskiej oraz siatki zlprej
16,0 | wetna mineralna=0,034 W/mK

25,0 | istniegcascianazelbetowa/ bloczki silikatowe

1,00 | istniejcy tynk wewrmrtrzny

7. Charakterystyka pozarowa budynku

Stan istniejcych warunkéw ochrony przeciwparowej obiektu nie ulega zmianie.
Planowane prace polegaja odtworzeniu istniggych zabezpiecieprzeciwpaarowych w obgbie elewacji
budynku.

7.1. Istniejacy podziat budynku na strefy paarowe
Budynek jest podzielony na 4 strefyzaoowe:
- piwnica,
- parter z | pttrem;
— Il Pietro z lll pietrem
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- IV pigtro z V pktrem,

Kazda strefa o powierzchni mniejszef B000m2. Podziat zostat zrealizowany poprzez: zagoie

klatek schodowych i wind drzwiami o klasie odpaiti@gniowej EI 30 i wyposaenie ich w klapy dymowe,
zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w stroplacklasy odporrgei ogniowej El 60 oraz zamkggie
klatki schodowejdczacej piwnice z parterem na poziomie partéciam o klasie odporniei ogniowej REI
120 i drzwi o klasie odporsoi ogniowej EI 60. Kottowri usytuowan na ostatnim girze wydzielono
scianami o klasie odpordoi ogniowej El 60 oraz zamksto drzwiami EI 30. Klatki schodowe w budynku
obudowane zostaty scianami w klasie odporoi ogniowej REI 60 i zamkgte drzwiami ElI 30
wyposaonymi w samozamykacze.
Szyby i szachty instalacyjne obudowané@anami w klasie El 60 odporéa ogniowej. Przégia instalacji
poprzez przepusty @ednicy powyej 0,04 m przeZciany i stropy pomieszcaezamknetych, dla ktorych
wymagana jest klasa odpo®aed ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 zabezpimte g do klasy
odporndci ogniowej danego elementu. P&dg instalacyjne wykonane prz&zdany zewrtrzne znajdujce
Si¢ ponizej poziomu przylegtego terenu wykonangako gazoszczelne.

7.2.Klasa odporncéci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jest =zakwalifikowany do klasy ,B” odpodmd pozarowej z elementow
nierozprzestrzeniggych ognia. I1zolacja termiczrsaian zewwtrznych nie rozprzestrzeniania ognia.

Klasy odpornéci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

- gtowna konstrukcja fima — R 120 (NRO),

— konstrukcja dachu — R 30,

- strop — REI 60,

— $ciana zewstrzna — EI 60 (dotyczy pasa ¢dzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem;
(jezeli jest czscig gtownej konstrukciji nénej winna posiadanosnosé ogniowa R 120) (NRO),

— $ciana wewstrzna — EI 30 (jeeli jest czscig gtdwnej konstrukcji nénej winna posiadanasnosé
ogniowg R 120) (NRO),

- przekrycie dachu — RE 30.

@

Informacja dla kierownika budowy dotyczaca opracowania ,Planu bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia”.

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lif@&@#. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268)@1 Nr 5, poz. 42, NR100, poz.1085, Nr 110, 4480,
Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, pt800 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676, naktadansi
kierownika budowy wykonanie PLANU BEZPIECRSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpa@02r. 8 1, ust. 1, pkt. 1), 2), 3) lit. a,
Kierownik budowy ma obowiek opracowaplan “BIOZ” z uwagi na wyspowanie niektérych zakreséw
robot wymienionych w 8 4 w.wym. Rozpagdzenia, m.in. roboty, przy ktérych wykonaniu wymstje
ryzyko upadku z wysokai ponad 5,0 m., wykonywane roboty naogwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczénie na budowie miae by¢ zatrudnionych wicej niz 20 pracownikow.

9. Uwagi ogdlne.

1) Wszystkie wymiary naley sprawdzé na biezgco na budowie.

2) Prace remontowe powinny bywykonywane pod statym, bigcym nadzorem os6b uprawionych.

3) Prace remontowe nadewykonywa scisle z wytycznymi producentow zastosowanych systemow.

4) Podczas wykonywania prac modernizacyjnych, ayalkczy¢é sie z maldiwoscia stwierdzenia
dodatkowych uszkodaeslementow budynku ukrytych pod warstizolacji termiczne;.
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5) Podczas wykonywania prac osoba uprawnionaddi&azowo musi sprawdzistan techniczny
odkrywanych elementéw. W przypadkutpliwosci nalezy skontaktowa sie z projektantem.

6) Prace nalgy prowadz¢ w taki sposdb, aby zawsze zachowana byla statéczméejscowa i
catkowita wszystkich elementdw obiektu.

7) Prace w olgbie elewacji budynku powinny Bywykonywane w okresie suchym i cieptym ze
wzgledu na cigte wytkowanie obiektu. W trakcie wykonywania prac gpsznaczne pogorszenie
izolacyjndici termicznejscian zewgtrznych.

8) Materialy wykorzystane do realizacji inwestycji powy posiadda wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9) Wszelkie niejasnixi dotyczce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany ozastanych
rozwigzan nalery bezwzgédnie, na biggco, konsultowa i uzgadnié z jednostl projektowy i
upowahnionymi przez ry projektantami.

10) Ostateczna kolorystyka materiatdow wykaeniowych wymaga akceptacji projektanta i inwesstor
przed ich zaméwieniem.

11) Dopuszcza gizastosowanie materiatow réwnamgch lub o lepszych parametracti opisane w
projekcie.

12) Wszelkie prace budowlane naje wykona, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuki wiedz budowlan.

13) Wykonanie robo6t musi liypod statym i whaciwym kierownictwem (nadzorem) osoby uprawnionej.
Nalezy przestrzega przepisow BHP i BIOZ oraz warunkow wykonania i @b robot
ogolnobudowlanych.

14) Wszelkie niejasn@i nalery wyjasnia¢ przed wykonaniem prac/ dokonaniem zamowienia
materiatow.

15) Nie dopuszcza siwprowadzania zmian do projektu bez zgody autorévejszego opracowania.
Wszystkie zmiany wymagapisemnej aprobaty autoréw projektu.

Opracowanie:
magr irg. arch. Aneta Skotnicka

Projektantgt.: |  mgria Aneta Skotnicka architektura nrupr. : | 27/DSOKKI3 |  str. 9



PROJEKTANT: APA SKOTNICKA DATA: LISTOPAD 2020
Sie¢ Badawcza tUKASIEWICZ- PORT Polskisibdek Rozwoju PROJEKT

INWESTOR: Technologii, ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroctaw STADIUM: \\yKONAWCZY
OBIEKT: budynek laboratoryjny nr 3 NR PROJ.: 116-2020
ADRES: dz. nr 1/10, AM-30, Obr. Pracze Odizkie, ul. Stabtowicka 147, Wroctaw

10.Dokumentacja fotograficzna.
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2) Widoki ogoélne na elewagjpotudniowo-wschodii
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4) Widoki ogolne na elewagjpotnocno-zachodaiwewretrzng oraz potudniowo-zachodpivewretrzng.
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5) Widoki ogolne na elewagj potudniowo-zachodni wewretrzna, poétnocno-zachodai oraz
pétnocno-wschodaiwewretrzng.
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7) Stolarka okienna na wypadzie oraz maskownice ityolewretrzne podlegajce demontzowi i
ponownemu montawi na elewacji potudniowo-zachodniej zesmznej i ponocno-wschodniej
zewretrznej.
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8) Stolarka okienna na wypadzie oraz rolety zetwame i elementy systemu wentylacji podlegaj
demontaowi i ponownemu montawi na i przy elewacji pétnocno-wschodniej wextrzne;.

9) Stolarka okienna, panele stalowe oraz zadaszekianszi elementy systemu wentylacji podlegaej
demontaowi i ponownemu mont@wi na elewacji potudniowo-zachodniej westnznej i
pétnocno-zachodniej wewtrzne;.
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10) Stolarka okienna na wypadzie, elementy ko

nruitajbwej oraz rolety zewtrzne i elementy systemu

wentylacji podlegajce demontzowi i ponownemu montawi na i przy elewacji péinocno-wschodniej
wewretrznej.

11) Zadaszenia szklane, elementy instalacji elektryclamyeletechnicznych, a taé rury spustowe systemu
odwodnienia zadas#zelo demontau i ponownego montal, w razie konieczriei do wymiany.
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maskownice - elewacjagmibiwo-wschodnia zewtrzna.
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