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‘ ‘ LEGENDA:
A- Dekoracyjna masa tynkarska w kolorze czerwony ceglanym - tynk
‘ ‘ dekoracyjny silikonowy drobnoziarnisty (np. Weber, Baumit itp.)
wykonywany od szablonu z rysunkiem watku cegty. “Fuga” jasna popielata.
] +|12,98 ‘ ‘ +|12,98 B -Dekoracyjna masa tynkarska w kolorze grafitowym - tynk dekoracyjny
- [ Al T silikonowy drobnoziarnisty (np. Weber, Baumit itp.) wykonywany od
" A szablonu z rysunkiem watku cegty. “Fuga” jasna popielata.
‘ ‘ : N —— Fragment elewacji wykonany w klasie E160 (NRO)
- EE E. == - . A .
4$ D ‘ ‘ : i ———— Fragment elewacji wykonany w klasie E160 z materiatow niepalnych (A1).
‘ ‘ UWAG:
+|9,10 +(9,10 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzat na biezaco na budowie.
JE ‘ ‘ I 2. Przyjety system oparty na masie dekoracyjnej z tynku silkonowego powinien oddawat
S charakter naturalngj cegty Klinkierowej. Kolorystyka wszystkich elementdw systemu -
T g zblizona do stanu isfniejacego.
‘ ‘ 5. Wzor cegty na $cianach obiektow budowlanych przylegtych do budynku gtownego pownien
stanowic kontynuacje wzoru na jego Scianach. "Fug’” w jednej lini.
6. Wszystkie obrobki blacharskie w obrebie elwacji objsfych remontem (parapety, zwieficzenia
‘ ‘ murdw/attyk, obrobki okienne, drzwiowe, obrobii otwordw instalcyjnych/technologicznych
etc) podlegga wymianie.
7. Projektuje sig obrobki blacharskie z blachy alumiowej malowanej proszkowo, gr. 0,9mm,
C ‘ ‘ kolorystyka (RAL 7016, RAL 7037) - zgodnie ze sfanem isfniejacym.
+15,20 +15,20 8. Nalezy stosowal kompletne rozwigzania systemowe.
N L N 9. Istnigjace dylatacie konstrukcyjne nalezy odtworzyt we wszystkich warstwach systemu
‘ ‘ elewacyjnego.
10. Niewielie nierownosci na powierzchni §cian zewnetrznych oraz migiscowe ubytki nalezy
wyrownat, uzupetnic przy wykorzystaniu mas naprawczych. Wieksze nieréwnosci nalezy
‘ ‘ zniwelowat w warstwie izolagj termiczng)
— M Wszelke materiaty wraz z kolorystyka nalezy przedstawic do akceptagi projekfanta
gtownego i Inwestora przed ich zamowieniem.
‘ ‘ 12 Akeetaga kolorystyki masy dekoracyjnej powinna by¢ oparta na probkach systemu
wykenanych w nafurze o wymiarach min. 2x2m.
B ‘ ‘ Jednstia AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ANETA SKOTNICKA
e ul. Wrobla 15/11/L, S3-L07 Wroctaw
-1 0,02 = 112,57m n.p.m. Iwestor St Y ) "
ie¢ Badawcza tUKASIEWICZ - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
‘ ‘ ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
) ) ) fasada aluminiowo-szklana zadaszenie szklane Obiekt : budynek laboratoryjno-badawczy nr 3
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