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2. Przyjety system oparty na masie dekoracyjnej z tynku silikonowego
powinien oddawat charakter naturalngj cegty Klinkierowej

sktad butl z gazami Kolorystyka wszystkich elementow systemu - zblizona do stanu
istnigjacego.

3. Wszystkie obrobki blacharskie w obrebie elwagi objgtych remontem
(parapety, zwieficzenia murw/attyk, obrdbki okienne, drzwiowe,
obrobki otwordw instalcyjnych/technologicznych efc) podlegaja
wymianie.

L. Projektuje sig obrobki blacharskie z blachy alumiowej malowanej
proszkowo, gr. 0,9mm, kolorystyka - zgodnie ze sfanem
istnigjacym.

5. Wzbr cegty na Scianach obiektow budowlanych przylegtych do
budynku gtownego pownien stanowi¢ kontynuace wzoru na jego
Scianach. "Fugi” w jedne] linii

6. Nalezy stosowat komplefne rozwigzania systemowe.

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzat na biezaco na budowie.

8. Wszelkie materiaty wraz z kolorystyka nalezy przedstawic do

9.5 , 610 4 5 4 2430 , akceptacji projekfanta gtownego przed ich zamowieniem.
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