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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30935 Uzytkownik: Lukasz Ktosinski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja elewacji Budynku w Konarach etap Il
1.1 Roboty przygotowawcze
1/|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.|/0925-01
1
0.77*1.13*4+2.32*2.10+0.80%1.40*3+0.75*0.78 m?2 12.297
RAZEM 12.297
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno szt.
d.1.|0353-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1./0353-08 m2 - kraty okienne duze
1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.|0353-06 - krata okienna mata
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0335-10 mentowo-wapiennej - otwér pod wentylacje $ciany w osi 4
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o powierzchni  |m?2
d.1.|0701-02 odbicia do 5 m2
1
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw m2
d.1./0726-04 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.|0354-11
1
0.77*4+2.32 m 5.400
RAZEM 5.400
9|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej na elewacji m
d.1.|0545-05
1
3.75+3.60 m 7.350
RAZEM 7.350
11/KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
18.10 m 18.100
RAZEM 18.100
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1./0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku - pas podrynnowy
1
18.10*0.50 m?2 9.050
RAZEM 9.050
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1./0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku - attyka
1
(13.40+12.78)*0.60 m?2 15.708
RAZEM 15.708
14 KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-04 grubosci ponad 15 cm - stopinie wejsciowe
1
0.68*1.70*0.37+0.68%1.70*0.16 m3 0.613
RAZEM 0.613
15/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.|/0815-01
1
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134.50*1.80 m?2 242.100
RAZEM 242.100
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0108-09 do 1 km - gruz, tynk, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, stolarka
1 drzwiowa
poz.5*0.02+poz.14+poz.15*0.05 m3 12.738
RAZEM 12.738
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.16 m3 12.738
RAZEM 12.738
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
Sciany 62.569+28.349+1.617*2+65.258+21.910 m?2 181.320
Cokoty 5.224+1.406+2.678+1.46 m?2 10.768
Otwory -0.9*2.0*2-0.75*0.78-0.77*1.13*4-2.32*2.10-0.861.40*3 m?2 -16.149
RAZEM 175.939
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
1
poz.18 m2 175.939
RAZEM 175.939
20 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych wejsciowych 90x200, metalowe wraz z  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |obrébka wewnatrz pomieszczenia
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych oraz drzwi balkonowych z |m2
d.1.{1023-09 zamkiem z PCV z obrébkg obsadzenia
1
0.77*1.13 m?2 0.870
RAZEM 0.870
22|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - parapety zewnetrzne z blachy |szt
d.1./0129-02
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Termomodernizacja elewacji
1.2, Termomodernizacja Cokét budynku
1
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt ze styro- |m?2
d.1./2612-01 duru xps gr. 10 cm do $cian
2.1
5.224+1.406+2.678+1.46 m?2 10.768
RAZEM 10.768
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
2.1
poz.23*5 szt. 53.840
RAZEM 53.840
25|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scia- nach m2
d.1.|2612-06
2.1
poz.23 m2 10.768
RAZEM 10.768
26|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scia- nach m2
d.1.|2612-06
2.1
poz.23 m2 10.768
RAZEM 10.768
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.1./0931-01 gotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2.1
poz.26 m2 10.768
RAZEM 10.768
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.1./0931-02 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
2.1
poz.26 m2 10.768
RAZEM 10.768
29|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej pod tynk mozaikowy m2
d.1.|/0930-01
2.1
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poz.26 m2 10.768
RAZEM 10.768
30|KNR 0-17 Tynk mozaikowy - Wykonanie wyprawy o fakturze grub. 0,8-1,2 ‘'mm - zuzycie |m?2
d.1.|0930-03 4,0 kg/m2
2.1
poz.26 m2 10.768
RAZEM 10.768
1.2, Termomodernizcja Sciany nadziemia
2
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1./2612-01 nowych gr. 15cm do $cian
22
62.569+28.349+1.617*2+65.258+21.910 m?2 181.320
-0.90*2.00*2 m?2 -3.600
-0.77*1.13*4 m?2 -3.480
-2.32*2.10 m?2 -4.872
-0.75*0.78 m?2 -0.585
-0.86*1.40*3 m?2 -3.612
RAZEM 165.171
32|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.1.|2612-04 cegly
2.2
poz.31*5 szt. 825.855
RAZEM 825.855
33|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.|2612-06
2.2
poz.31 m?2 165.171
RAZEM 165.171
34/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy m?2
d.1.|2612-02
2.2
(0.77+1.13*2)*0.28*4 m?2 3.394
(2.32+2.10*2)*0.28 m?2 1.826
(0.75+0.78*2)*0.28 m?2 0.647
(0.86+1.40*2)*0.28*3 m?2 3.074
RAZEM 8.941
35|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1.|2612-07
22
poz.34 m2 8.941
RAZEM 8.941
36|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
2.2 masy tynkarskiej
poz.31+poz.34 m2 174.112
RAZEM 174112
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m?2
d.1./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
2.2 chnie poziome
poz.31 m2 165.171
RAZEM 165.171
38|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m?2
d.1./0931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
22
poz.34 m2 8.941
RAZEM 8.941
39|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.1./2612-08
22
2.00"2*2+0.90*2+1.13*2*4+0.77*4+2.32*2+2.10+0.78"2+0.75+0.86*3+1.40*2* |m 63.570
3+3.85*2+4.64*3
RAZEM 63.570
1.2 Termomodernizacja Wykonanie wyprawy elewacyjnej w wew. czesciach attyk
3
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
23
0.26*13.32*2+0.60*13.32*0.50*2+0.56*0.90*2 m?2 15.926
RAZEM 15.926
41|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
23
poz.40 m2 15.926
RAZEM 15.926
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42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1.5 mm wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
23 masy tynkarskiej
poz.40 m2 15.926
RAZEM 15.926
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1.5 mm wyko- |m?2
d.1./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
2.3 chnie poziome
poz.40 m2 15.926
RAZEM 15.926
1.2 Termomodernizacja Pozostale roboty
4
44| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m?2
d.1./0514-02 kowanej - pas podrynnowy
24
18.10*0.50 m?2 9.050
RAZEM 9.050
45|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1./0514-02 kowanej - attyka
24
13.40*0.80+13.20*0.80 m?2 21.280
RAZEM 21.280
46|/KNR K-05  |Montaz rynien dachowych stalowych o $r. 150 mm m
d.1./0501-03
2.4|analogia
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
47/KNR K-05  |Montaz rur spustowych po wykonaniu robét elewacyj- nych m
d.1.|0502-02
2.4|analogia
3.75+3.60 m 7.350
RAZEM 7.350
48 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejscie z plexi o wym. 200x90 cm szt
d.1.|kalk. wtasna
24
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa i montaz kominka wentylacyjnego $ciennego z obrébka otworu szt
d.1.|kalk. wtasna
24
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50{KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu in- nym niz betonowe
24
25 m 25.000
RAZEM 25.000
51|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Lampa Arris Il kpl.
d.1.|0502-02
24
2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1653a-01 07 mowys.do 10 m
24
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
1.3 Wykonanie chodnika z kostki betonowej
53|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1./0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
3
1.80*13.45 m?2 24.210
RAZEM 24.210
54|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|/0401-01 kat.I-1l
3
1.80+14.40+5.82 m 22.020
RAZEM 22.020
55|KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza m3
d.1.|0402-04
3
0.20*0.20*poz.54 m3 0.881
RAZEM 0.881
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56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
poz.54 m 22.020
RAZEM 22.020
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 32 cm
3|0114-02
1.70*13.45+5.76*0.94+2.05*0.94 m?2 30.206
RAZEM 30.206
58/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 8 cm
3
poz.57 m2 30.206
RAZEM 30.206
59|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3
poz.57-1.0*2.40-2.05*1.00 m?2 25.756
RAZEM 25.756
1.4 Wykonanie schodéw i podestéw wejsciowych
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|/0401-01 kat.I-1l
4
1.00*7+2.40+2.05 m 11.450
RAZEM 11.450
61|/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza m3
d.1.|0402-04
4
0.20*0.20*poz.60 m3 0.458
RAZEM 0.458
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg - krawedzie schoddw i podestow
4
poz.60 m 11.450
RAZEM 11.450
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 26 cm
4/0114-04
0.92*2.08+0.92*1.81 m?2 3.579
RAZEM 3.579
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
4
poz.63 m2 3.579
RAZEM 3.579
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