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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia 20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt zagospodarowania terenu —m TERMOMODERNIZACJA ELEWACIJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ W KONARACH na dziatce nr 198/2, 198/1 obreb Konary, gmina Udanin, powiat $redzki $l.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka: Dziatka nr 198/2, 198/1 obreb KONARY, gm. Udanin, powiat Sroda Slgska
Id Dziatki: 021805_2.0008.198/1; 021805_2.0008.198/2
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. wypis z MPZP - Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLVII.211.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014r.
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja czesci elewacji budynku uzytecznosci publicznej oraz
remont strefy wejsciowej do wyznaczonego lokalu.

Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty..

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w systemie technologii szkieletowej z wykorzystaniem
zelbetowych wiezaréw, w rozstawie co 6,0 m datowany na lata 70 ubiegtego wieku. Budynek w ksztatcie
dwodch potgczonych ze sobg prostokatéw, w ktérym mieszczg sie: Swietlica wiejska, biblioteka publiczna oraz
klub seniora.

Przedmiotowa czes$¢ budynku potozona na dziatce nr 198/2, dla poprawnego funkcjonowania zamierzenia
uwzgledniono rowniez czesé¢ dziatki nr 198/1. Dziatka nr 198/2 o powierzchni 0,0671 ha posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej, uzbrojenie w wode zewnetrznego gaszenia oraz stup energetyczny,
dziatka nr 198/1 o powierzchni 0,2535 ha uzbrojona z dostepem do drogi publicznej. Budynek potozony w
centralnej czesci dziatki nieogrodzonej i nieznacznie zadrzewionej. Dziatki ujete w MPZP jako 11.UP/2 teren
ustug publicznych i zgodnie z zaswiadczeniem wydanym przez Gmine Udanin planowana inwestycja jest
zgodna z ustaleniami MPZP. Teren potozony w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”, ,K” i ,,OW”.

Wystgpiono o opinie do DWKZ dotyczacg prac przy elewacjach i uzyskano stosowne wytyczne.

Termomodernizacja nie wprowadza zmian w ukfadzie zagospodarowania terenu ani parametréw
wielkosciowych obiektu. Wejscie do budynku niedostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Jest to teren ptaski o rzednej od 191,31 do 190,93 m n.p.m w ksztatcie zwartym i wykonanym utwardzonym
dojsciem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Remont czesci wejsciowej umozliwi korzystanie przez osoby starsze, poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich lub z utrudnieniem ruchowym. Dostep do obiektu zaprojektowano na podstawie wytycznych
Inwestora w zakresie potrzebnej funkcji i przeznaczenia obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w
ramach prac przedprojektowych opracowano wspdlnie z Inwestorem rozwigzanie zachowujgce obecng
funkcje i przeznaczenie terenu, a zapewniajgce uzyskanie niezbednych parametréw wielkosciowych i
technicznych przedmiotowego obiektu.
Celem opracowania jest podniesienie  waloréw uzytkowych i funkcjonalnych obiektu jak réwniez
dostosowanie pomieszczen do zgodnosci z warunkami technicznymi.
Projektowany podest o wymiarach 1,6 x 2,8 m oraz rampa dla 0séb z niepetnosprawnoscig o wymiarach
2,33 x 1,6 m zachowujg wymiary pierwotne.
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4. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu
Termomodernizacja czesci scian obiektu uwzglednia wymiane stolarki drzwiowe] wejsciowej do strefy
Swietlicy i biblioteki publicznej z poszerzeniem Swiatta przejscia do 150 cm. Wymienione zostang obrobki
blacharskie oraz orynnowanie w zakresie obszaru opracowania.
Uwzgledniono okfadzine $cian:
styropian (A=0,031 W/mK) gr. 15 cm, tynk zewnetrzny (A=0,85 W/mK) gr. 1 cm.
wetna mineralna (A=0,033 W/mK) gr. 15 cm, tynk zewnetrzny (A=0,85 W/mK) gr. 1 cm
Drzwi zewnetrzne o Ud=1,3 W/m2K.

llos$¢ kondygnacji—1z1

5. Zestawienie powierzchni dziatki
Bez zmian

6. Sposob budowy, a interes osdb trzecich
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych powodziowo na podstawie zapisu miejscowego planu
zagospodarowania dla tego terenu.
Projektowany uktad zagospodarowania dziatki nie narusza intereséw osdb trzecich.
Projektowana przebudowa lokalu nie wprowadza naruszenia interesdw oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.
nadproza na wysokos$ci nadproza okiennego. Uktad konstrukcyjny bez zmian.

7. Uktad komunikacyjny
Miejsca postojowe na zasadach dotychczasowych w granicach dziatki Inwestora. Nalezy zapewnic jedno
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej zgodnie z obowigzujgcymi oznaczeniami graficznymi.

8. Schody zewnetrzne i rampa dla niepetnosprawnych
Konieczna jest rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych z ptyty granitowe] i wykonanie nowego uktadu
schodow wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych z nachyleniem 12 %. Podjazd wykonany w technologii
kostki betonowej z rozréznieniem kolorystycznym poczatku i korica biegu, balustrady metalowe na
wysokosci 75190 cm.

Projektowane warstwy konstrukcyjne chodnika:

—6 cm — kostka betonowa identyczna z istn. (prod. Betard), kolor grafitowy

—6 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—5 cm — kruszywo niesortowane drobne kliniec (5 —40 mm), stabilizowana mechanicznie,
—10cm — podsypka piaskowa

Schody wykonczone kostkg z zakoriczeniem kraweznika betonowego, od strony zachodniej donica betonowa
o wym. 50 x100 x 45 cm w kolorze jasnym szarym.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

9. Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Na terenie inwestycji dopuszcza sie gromadzenie odpaddw komunalnych powstatych na tym terenie.
Odpady bedg gromadzone tymczasowo, w szczelnych pojemnikach i regularnie wywozone na sktadowisko
odpaddéw. Miejsce gromadzenia odpadow statych wyznaczone zostaje od strony drogi - bez zmian.

10. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukcji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i 0sdb trzecich.
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Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementow i przegrod
budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczeristwa uzytkowania.
Platforma i schody zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

11. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPE£NOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

12. Wptyw inwestycji na $Srodowisko
Whnioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslania rodzajéow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).

13. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowane] inwestycji na dziatce 198/2, 198/1 nie wykracza poza obszar
opracowywanego terenu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065.
Zacienienie budynkéw sasiednich i dziatek sgsiednich miesci sie w obszarze przepisow warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

14. Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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