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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI WOD- KAN ORAZ CO

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora : Gmina Ropczyce
- Zapewnienie i warunki techniczne.
- Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa.
- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia branzowe.
- Obowiazujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne doprowadzenia wody zimnej i
odprowadzenia $ciekdw sanitarnych, dla projektowanego budynku sanitarno- szatniowego
zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 8259/4, 832/3 w Mata.

3. Instalacja wody zimnej.

Zasilanie instalacji projektuje sie poprzez nowe przytacza wg odrebnego projektu .

Instalacja wody zimnej zaopatrywa¢ bedzie poszczegblne pomieszczenia projektowanego
budynku sanitarno- sz‘atniowego w wode do celéw higieniczno - sanitarnych. Prowadzenie
przewoddéw pokazano na rzucie budynku. Instalacje wody projektuje sig z rur polietylenowych.
Rury te nalezy prowadzi¢ i montowaé zgodnie z technologia montazu rur. Podejicia pod
urzgdzenia wykonac jako kryte w posadzkach. Trase przewoddéw pokazano na zatgczonym rzucie
budynku. Przed umywalkami i prysznicami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kgtowe.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe posiadajgce atest.

Wszystkie umywalki nalezy wyposazyé w baterie stojaca.
W tfazienkach projektuje sie miski ustepowe typu kompakt podtgczone z instalacjg wody poprzez
zawor czerpalny katowy chromowany. W fazienkach przy natryskach, w pomieszczeniach
porzadkowych, oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowaé baterie ze stuchawkg
(zgodnie z czescig rysunkowg). Ponadto w pomieszczeniach wskazanych w czesci rysunkowej
nalezy zamontowac zawory czerpalne ze ztaczka do weza.
Po zakoriczeniu montazu nalezy podda¢ instalacje prébie na ciénienie 0,9 MPa.

4. Instalacja wody cieptej

Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenia cieptej wody uzytkowej z dwéch
pojemnosciowego zasobnikéw cieptej wody uzytkowej o poj. 400l zlokalizowanego w

pomieszczeniu socjalnym kottowni. Prowadzenie rur pokazano na rysunkach. Do wymuszenia

obiegu wody nalezy zamontowa¢ pompe .
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Prowadzenie rur wszystkich instalacji cieptej wody pokazano na rysunkach. Instalacje
cieptej wody i cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur takich samych jak instalacje wody zimnej.
Potaczenia nalezy wykonywac zgodnie z technologia potgczenia tego typu rur. Na rurociggach
instalacji cieptej wody nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane.

5. lzolacja rurociggoéw.
Cata instalacje wykonang z rur PE nalezy prowadzi¢é w otulinach ze spienionego

polietylenu o grubosci 13 mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie Sciekéw o charakterze bytowo -
higienicznym z poszczegéInych pomieszczen projektowanego budynku. .
Projektowang kanalizacje nalezy wpia¢ do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej .
Odpowietrzenia poprzez pion zabudowany w kanale wyprowadzony ponad dach i zakonczyé

kominkiem wywiewnym typu P-110 .
Rury kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg metalowych uchwytéw z wktadka z

tworzywa sztucznego. Piony i podejscia pod przybory nalezy wykona¢ w bruzdach w écianach
rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru. Potaczenie urzadzer z
instalacjg kanalizacyjng nalezy wykona¢ poprzez syfony z PCV odpowiednie dla kazdego
urzadzenia. W pomieszczeniach wskazanych w czedci rysunkowej nalezy zamontowaé kratki
Sciekowe o Srednicy odptywu fi 50 wraz z syfonami .

7. Opomiarowanie budynku

Uwzgledniajac zapotrzebowanie na wode w projektowanym budynku uktad pomiarowy
zlokalizowany bedzie za Scina na korytarzu. Wodomierz montowac za konsoli wodomierzowej.

8. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta bedg grzejniki elektryczne konwektorowe np. firmy BASIC

Grzejniki te posiadajg elektromechaniczny termostat , element grzejny rurkowy ze stall nierdzewnej
obudowany aluminiowym radiatorem., posiada przycisk wtgcz/ wytgcz

Zestawienie grzejnikéw

Lp | Symbol grzejnika wymiary moc
1 A692861 28x40x10,2 500

2 A692863 60x40x10,2 1000
3 A692865 60x40x10,2 1500
4 A692868 84x40x10,2 2500

9. Odbiory i uwagi korncowe.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ',%“r"i’,%?%(ﬁ&g%nek
tane do projekiowania i kierowania
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