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Projekt zagospodarowania terenu



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowiacy cze$¢ projektu
budowlanego: , budynku szatniowego wraz z instalacjami i urzadzeniami budowlanymi na dziatkach o nr
ewid. 829/4, 832/3 potozonych w m. Mata; gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSK;
obreb: 0005 MALA.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

e  Sasiedztwo
Przedmiotowa inwestycja (dz. nr ewid. 829/4, 832/3) graniczy z nastepujacymi dziatkami:

Od strony pétnocnej - zdz nrewid. 829/6, 832/1
Od strony potudniowe; - zdz nrewid. 829/6, 832/2
Od strony wschodnigj - zdz nrewid. 852/9
Od strony zachodniej - zdz nrewid. 829/6

Dziatka sasiaduje z dziatkami niezabudowanymi oraz zabudowanymi o funkcji mieszkaniowej
i gospodarczej.

e Istniejace obiekty budowlane
W stanie obecnym teren pod inwestycje jest zabudowany, znajduje sie na nim budynek niemieszkalny
przeznaczony do rozbiorki. Pozostata infrastruktura to urzadzenia sportowe, bramki i boisko trawiaste
do pitki noznej.

e Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka objeta inwestycja jest uzbrojona. Istniejace uzbrojenie dziatki to:
- istniejgca sie¢ wodociggowa,
- istniejgca siec¢ kanalizacji deszczowej
- istniejgca siec elektroenergetyczna
Istniejgcq siec elektroenergetycznqg w_miejscach gdzie projektowane sq powierzchnie utwardzone nalezy
zabezpieczyc rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT 110 zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania
terenu.

e POZOSTALY BUDYNEK NIEMIESZKALNY OBJETY PROJEKTEM ROZBIORKI

Pozostaty budynek niemieszkalny objety projektem rozbiérki znajduje sie po wschodniej stronie dziatki
nr 829/4. Istniejagcy pozostaty budynek niemieszkalny koliduje z projektowana inwestycjg w zwigzku z tym
Inwestor podjat decyzje o jego catkowitej rozbiorce.

Budynek wykonany jest w konstrukdji stalowej z ptyty warstwowej z dachem jednospadowym z blachy
trapezowe).

Budynek jest czasowo uzytkowany jako zaplecze na czas wydarzen sportowych.

Powierzchnia zabudowy: 48,75 m?
Powierzchnia uzytkowa: 43,47 v’
Kubatura : 132,00 m®
Szerokos¢ obiektu: 490 m
Dtugos¢ obiektu: 9,95m
Wysokos¢ obiektu: 2,70m

Demontaz doziemnego odcinka instalacji _elektryczne] zostat wykonany przez osobe z odpowiednimi

uprawnieniami
Demontaz _odcinka przytgcza wodociggowego zostat  wykonany przez osobe z odpowiednimi

uprawnieniami.

Rozbidrke obiektu nalezy prowadzi¢ recznie. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac slusarke
drzwiowa, nastepnie przy pomocy niewielkich maszyn recznych przystgpi¢ do demontazu konstrukcji
obiektu, rozpoczynajac od dachu, a konczac na konstrukgji przyziemia. Caty obiekt nalezy rozbierac recznie
a pozyskany materiat sktadowac na terenie wtasnej dziatki. Zgromadzony materiat nalezy wykorzysta¢, bad?
wywie$¢ na inne miejsce do tego przeznaczone.



Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia :

) teren rozbidrki ogrodzi¢ lub oznaczy¢ tasma ostrzegawcza

) na widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna

) rozbidrka powinna by¢ prowadzona metoda tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego
i mechanicznego

. materiaty drobne w postaci metalowych elementéw spajajagcych konstrukcje oddzielic  od
elementow konstrukcyjnych.

) roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w sposéb zapewniajacy maksymalny odzysk
materiatbw nadajgcych sie do ponownego uzycia

) prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem, oraz przez pracownikdw wykonujacych
wczesniej tego typu roboty

) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie znajduja

sie osoby postronne
Pozostate elementy zagospodarowania podlegajace rozbidrce:
- doziemny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
- plac utwardzony przy budynku

Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.7 URZADZENIA BUDOWIANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWILANYMI:
e Ogrodzenie terenu — nie dotyczy
e  Plac postojowy — nie dotyczy

32 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki z budynku odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (szamba).

3.3 UKtAD KOMUNIKACYINY

Komunikacja wewnetrzna obejmuje dojscie i dojazd szer. min. 50m od wjazdu na dziatke do
projektowanego budynku oraz utwardzone dojscia do gtéwnego wejscia do budynku. Dojscie i dojazd
utwardzone szesciocentymetrowg kostka betonowa na podsypce piaskowej bez dodatku cementu o
grubosci 5 cm oraz na podbudowie zasadniczej z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm. Rozwigzania
komunikacyjne zamykaja sie w granicach dziatki inwestycyjnej.

34 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE/
Dostep do drogi publicznej — poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej oraz droge wewnetrzng na
dziatce nr 852/9, 832/3 — wtasnos¢ inwestora.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
e instalacja elektryczna zalicznikowa :
— doziemny odcinek instalacji elektrycznej zalicznikowej do skrzynki (ZKP) na budynku

Od zaciskéw prqdowych po uktadzie pomiarowym zaprojektowano w ziemi kabel YXY 4x10mm?® do
tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku szatniowym. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej
DVR75 i przysypac¢ min. 25cm warstwq ziemi. W tablicy gtdwnej nalezy uziemic punkt rozdziatu przewodu
PEN na PE i N. W tym celu w elewacji w poblizu wejscia kabla zasilajqgcego do budynku nalezy
zamontowac puszke kontrolng do elewagji 140x740. Podczas wykonywania uziomu fundamentowego
nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy przewdd uziemiajqcy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4 w miejscu gdzie
bedzie montowana puszka kontrolna. Przewdd uziemiajqcy naleZzy wprowadzi¢ do puszki kontrolnej. Z
rozdzielnicy elektrycznej budynku poprowadzi¢ do puszki kontrolnej zotto-zielony przewod YDY 1x10
[ potgczy¢ z ptaskownikiem FeZn 30x4 przy pomocy ztqcza kontrolnego 4-otworowego.

e Doziemny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte (szamba).

e przylacz wodociggowy — jako przedtuzenie istniejgcego przytacza

Projektuje sie przytqcz wodociggowy jako przedtuzenie istniejqcego przytqcza na dziatce
inwestora z rur PE40x2,4 o dtugosci 40,7m.

Wiqczenie nalezy wykonac¢ za pomocq nawiertki zintegrowanej z zasuwq. Miejsce wigczenia nalezy
oznakowac tabliczkq informacyjng.

Przy przejsciu przez przegrode budowlang przewdd wodociqgowy nalezy prowadzic w rurze
ochronnej PE75 wyprowadzonej ponad posadzke. Przytgcz wodociggowy naleZy doprowadzic do
budynku i zakonczy¢ weztem wodomierzowym. Uktad wodomierza zamontowac na wysokosci 0,6-1,5
metra nad poziomem posadzki. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzq: zawor kulowy Dn25mm,



3.6

wodomierz Dn20mm, zawdr odcinajgcy ze spustem Dn25mm, zawdr zwrotny antyskaZzeniowy
Dn25mm typ EA. Uktad wodomierza nalezy zamontowac na konsoli. Na trasie wodociggu 30-50cm
nad rurqg utozy¢ tasme znakujgcq z wktadkq metalowq z napisem "Uwaga wodociqg". Wktadke tasmy
wprowadzic przez rure ostonowq do budynku oraz do skrzynki zasuw.

Przed zasypaniem przytqcza wodociggowego nalezy poddac go cisnieniowej probie szczelnosci na
cisnienie réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

UKSZTAETOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Teren poza projektowang powierzchnig utwardzona projektuje sie przeznaczy¢é na zazielenienie
trawnikami, drzewami i krzewami ozdobnymi.

4. Zestawienie powierzchni elementdw zagospodarowania dziatki

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 14 754,00 m
(Powierzchnia wnioskowana: A,..,.K— A —dz. nr ewid. 829/4, 832/3)

Powierzchnia nowej zabudowy - 139,48 m’

(bud. szatniowy)

Projektowana powierzchnia utwardzona - 110,10 m?

Istniejgca powierzchnia utwardzona - 1694,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna - 1281042 m°

WskaZnik wielkosci powierzchni nowej zabudowy - 0,94 % pow. terenu obj. inwestycja

(Pow. zabudowy projektowanego budynku) (Powierzchnia wrioskowana: A,...K—A)

Intensywnos¢ wykorzystania terenu - 86,83 % powierzchni terendw biologicznie

czynnych na obszarze terenu obj. opracowaniem
(Powierzchnia wnioskowana: A,..,.K— A)

e Powierzchnia biologicznie czynna stanowi: 0,87 pow. terenu inwestydji

5. Informacje dotyczace warunkdéw zabudowy dziatki

5.7 OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE
Z AKTOW PRAWA MIE/SCOWEGO LUB DECYZI O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy — do 15% - warunek spetniony

Wskaznik pow. biologicznie czynnej — min. 65% - warunek spetniony

Szeroko$¢ elewadji frontowej budynku — od 8,0m — 16,0m - warunek spetniony

Wysokos¢ goérnej krawedzi elewadji frontowej — od 2,5m — 5,0m - warunek spetniony

Dach budynku dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci od 15° — 45 kryty blacha,

dachowka, papa lub materiatem syntetycznym - warunek spetniony

Wysokos$¢ od poziomu przylegtego terenu do kalenicy od 5,0m — 8,5m - warunek spetniony
Kolorystyka elewacji z uzyciem barw pastelowych o niskim stopniu nasycenia - warunek

spetniony

52 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE) EWIDENCJI ZABYTKOW LUB OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA

Wopis do rejestru zabytkow lub gminnej ewidendji zabytkdw
Dziatki na ktorej planowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidencji zabytkow.

Obszar objety ochrong konserwatorskg
Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska, nie ustala sie wymagan w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego, dobr kultury i zabytkdw.




5.3 WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze).

54 CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA,
HIGIENY, | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

5.4.1 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

Wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839). Ogrzewanie
indywidualne budynku nie powodujace pogorszenia stanu srodowiska.

Odpady komunalne
Odpady komunalne gromadzone w pojemniku na $mieci na terenie wiasnej dziatki na
placyku utwardzonym i okresowo wywozone na zasadach panujacych w gminie Ropczyce.

Odprowadzanie $ciekow
Projektowana inwestycja nie powoduje wprowadzania nieoczyszczonych sciekdw bytowych i innych
do ziemi oraz zapewnia ochrone wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Prowadzenie robdt ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
zapobieganie zmianom trwale znieksztatcajacych rzeZzbe. W projekcie dokonano jedynie
niezbednej zmiany uksztattowania, aby umozliwi¢ Inwestorom swobodne korzystanie z terenu
wokot budynku. Inwestycje nalezy prowadzi¢ w taki sposodb, aby chroni¢ prochnicza warstwe gleby
przed degradacjg i zniszczeniem.

Wody opadowe
Wody opadowe z dachu budynku, placow utwardzonych, dojs¢ i dojazdow oraz wod roztopowych

rozprowadzone zostang po terenie wiasnej dziatki nie naruszajgc stosunkow wodnych na gruncie w
obrebie projektowanej inwestycji. Nie zmienia sie kierunku sptywu wod opadowych i tym samym
kierowania wod opadowych na dziatki sasiednie, ktére jest zabronione zgodnie z §29 warunkdw
technicznych. Projektowana inwestycja nie narusza stosunkow wodnych na gruncie poprzez
podnoszenie poziomu gruntu ponad poziom dzietek sgsiednich i kierowanie na nie sptywu wod.

Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie budynku indywidualne z wykorzystaniem Zrodet energii cieplnej nie powodujacej
zwiekszenia emisji niskiej.

Obszar chronionego krajobrazu Natura 2000
Planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska, teren inwestycji nie lezy
w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wptywu.

Chronione gatunki roslin, zwierzat i grzyboéw
Na terenie dziatki objetej inwestycja nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybdw chronionych.

5.4.2 Wymagania dotyczqce 0séb trzecich

Projektowana inwestydja:

zabezpiecza interesy osob trzecich

nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dziatek,

nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizagji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej,
cieplnej oraz srodkow tacznosci,

nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi



nie powoduje ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

nie powoduje zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich,

nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w granicach lokalizadji i w bezposrednim sgsiedztwie
poprzez podnoszenie poziomu gruntu ponad poziom dziatek sgsiednich

5.4.3 Wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Budynek szatniowy zlokalizowany zgodnie z warunkami technicznymi, a w szczegdlnosci z
przepisami dot. ochrony przeciwpozarowej wzgledem zabudowy na dziatkach sasiednich w
wymaganej odlegtosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana zabudowa harmonizuje architektonicznie i gabarytowo z otaczajacg zabudowa
i krajobrazem.

Projektowana inwestycja lezy poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi oraz
wystepuje w terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych — uzyskano ,milczace” uzgodnienie
ze Starostg Ropczycko-Sedziszowskim na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

544  Ocena ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne, a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne — przesadzaja
O nieucigzliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie
stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z proceséw uzyskiwania ciepta.

Reasumujac, obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla $rodowiska zewnetrznego,
a oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie w granicach dziatek objetej
inwestycja nr 829/4, 832/3

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow
przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019. (Dz.U.2019
poz. 1839). w sprawie okredlenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywal na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe] w szczegdlnodci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

6.1 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:
Budynek szatniowy zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IlI.

6.2 LOKALIZACIA BUDYNKU:

Wg §12.1. WT |, Jezeli z przepisow § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisow odrebnych
okreslajacych dopuszczalne odlegtosci niektorych budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania,
budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy;

2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej granicy.

Normowe odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki (>4,0m) zostaty zachowane. Budynek
zlokalizowano w odlegtosci >4,0m od granicy dziatki sgsiedniej.

6.3 ODLEGEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Na dziatkach sgsiednich przylegtych do dziatki objetej inwestycja nie wystepujg budynki znajdujace sie
w zblizeniu do projektowanego budynku, stad nie ma koniecznosci nawigzania sie do zabudowy
sgsiednie).

6.4 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:
Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (83):
Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
wymagane dla:
1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajgcej 100 0sdb, niestanowigcych zabudowy
kolonijnej, a takze znajdujqcych sie w ich granicach: budynkdw uzytecznosci publicznej
i zamieszkania zbiorowego oraz obiektdw budowlanych produkcyjnych i magazynowych,
2) budynkdw uzytecznosci publicznej (i zamieszkania zbiorowego oraz obiektdw budowlanych
produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami jednostek osadniczych
wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajqcej 2.500 m’ lub o powierzchni przekraczajqcej


https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dzialka-budowlana-jak-kupic-pewna-dzialke-budowlana-co-sprawdzic-przed-jej-zakupem-aa-derL-pKP9-1Xbj.html

500 m’, z wyjqtkiem stagji paliw ptynnych ze zbiornikami o tqcznej pojemnosci do 200 m’ i stacji gazu
ptynnego,

3) obiektdw budowlanych niebedqcych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci
publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni
przekraczajqcej 1.000 m’ lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb;

4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajqcej 1.000 m~-.

Zatem w przypadku projektowanego budynku szatniowego, zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode jest wymagane w ilosci 10 dm?/s.

Na podstawie pisma nr PRZ.5568.2.1.2022 z dnia 18.05.2022r. Komendanta Powiatowego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Ropczycach dopuszczono zastepcze Zrédto wody do celéw przeciwpoZarowych
w postaci hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w odlegtosci 145m od chronionego budynku do dnia
31.05.2024r.

6.5 DOJAZD POZAROWY:
Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (§12):

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcq dojazd pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzic do:

1) budynku zawierajqceqo strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL II;
2) budynku nalezqcego do grupy wysokosci: Sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego
strefe pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, ZL IV lub ZL V,

3) budynku zawierajqcego strefe pozarowq produkcyjng lub magazynowq oraz do strefy pozarowej
poza budynkiem, obejmujqcej urzqdzenia technologiczne, plac skiadowy lub wiate, jezeli gestosc
obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 Mi/m’ i zachodzi co najmniej
jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 n’,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

4) budynku zawierajqcego strefe pozarowq produkcyjng lub magazynowq o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 e powierzchni przekraczajqcej 20.000 m’;

5) budynku niskiego:

a) zawierajqcego strefe pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m°, obejmujgcq  kondygnacje nadziemnq inng niz  pierwsza, lub
b) zawierajqcego strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i majgcego
ponad 50 miejsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktdrym przewiduje sie mozliwosc¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 0s6b,

7) stanowiska czerpania wody do celdw przeciwpozarowych.

Zatem w przypadku projektowanego budynku szatniowego, zapewnienie dojazdu przeciwpozarowego
nie jest wymagane.

6.6 PODSTAWY PRAWNE USTALENIA WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe]

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa,

- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja.



7.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1 OBLICZENIA W ZAKRESIE PRZEJECIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z potaci dachowych, placow utwardzonych, dojs¢ i dojazddw

Wody opadowe zebrane i odprowadzone beda systemem rynien i rur spustowych z pofaci
dachowych na teren wiasnej dziatki. Wody opadowe sg czyste, a z placu utwardzonego przy
budynku nie wymagaja podczyszczenia. Cze$¢ wod zostanie odparowana z powierzchni, natomiast
pozostata czes$¢ sptynie po powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadku i samoistnie
wsigknie w grunt.

Na podstawie poradnika ,Nowe sposoby odprowadzenia wod deszczowych” W. Geigera
i H. Dreisetla — aby nie wystepowato zjawisko zalewania terendw przylegtych, wydajnos$¢ wsigkania
dla terendw, na ktére odprowadza sie wody opadowe, winna by¢ wieksza od wartosci odptywu
wod opadowych: Qws > Qd.

Obliczenie ilosci wdd opadowych z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych:

Qd =Fxwxq(/s)

Powierzchnia pofaci dachowych — Fd = 190,0 m* = 0,019 ha
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego - = 0,95

Powierzchnia terendw utwardzonych — Fu — 1804,00 m® = 0,18 ha
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego - = 0,85

Deszcz jednostkowy: g= 150 I/s

Doptyw wdd opadowych:

Qd = 0,019 x 0,95 x 150 + 0,18 x 0,85 x 150 = 25,65 I/s = 0,025 m’/s
Obliczenie wydajnosci wsigkania:

Qws = 1/2 x Kf x Aws

Wspotczynnik przesigkliwosci (grunty gliniaste) — Kf = 3,8x10” my/s
Powierzchnia terenéw zielonych — Aws — 12 810,00 m*

Wydajnos¢ wsigkania

Qws = 1/2 x 0,000038 x 12810 = 0,24 m’/s

Qws = 0,24 m*/s > Qd = 0,025 m*/s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zostat spetniony warunek umozliwiajgcy odprowadzenie wod
opadowych z potaci dachowych i terendw utwardzonych na tereny zielone dziatki inwestora.

7.2 ANALIZA ZACIENIANIA

Na dziatkach sgsiednich nie wyrdznia sie budynkdw znajdujacych sie w zblizeniu do projektowanego
budynku szatniowego. Zjawisko zacieniania i przestaniania nie bedzie wystepowato.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1 PRZEDMIOT INWESTYCIJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie informacji o obszarze oddziatywania
projektowanej inwestycji polegajacej na budowie budynku szatniowego na dziatkach o nr ewid.
829/4, 832/3, potozonych w miejscowosci Mata na tereny przylegtych dziatek.

82 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz.1333z pdzn. zm.), - PB; art.3, pkt 20;
obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn.
zmianami) (zwanych w dalszej czesci opracowania jako ,POS")

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku [Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami].




- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagari dla urzqdzeri uzywanych na zewnqtrz pomieszczenn w zakresie emisji hatasu do
srodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202 z pdzn. zmianami].

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065). (zwanych
w dalszej czesci opracowania jako ,WT")

8.3 OBSZARY ODDZIAtYWANIA

8.3.1 PotoZenie (wg $12 WT)

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic dziatek sasiednich
scianami z otworami okiennymi. Oddziatywanie obiektu w zwigzku z jego potozeniem obejmuje
dziatki objete inwestycja.

8.3.2 Zacienianie (wg $13 WT)

Odlegto$¢ projektowanego budynku od innych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi
umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen, poniewaz miedzy ramionami kata 60°,
wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz  wysokos¢
przestaniania.

Odlegto$¢ analizowanego budynku od innych budynkdw na dziatkach sasiednich zapewnia
naturalne o$wietlenie pomieszczen na pobyt ludzi.

8.3.3 Lokalizagja uzbrojenia technicznego budynku

Lokalizacja przytaczy oraz doziemnych odcinkow wewnetrznych instalacji nie wykracza poza
obreb dziatek inwestycyjnych.

8.3.4 Lokalizagja obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe (wg §271-273 i 213 WT)
Odlegtosci omawianego budynku od zabudowan na dziatkach sasiednich z uwagi na warunki
p.poz sg zachowane. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestydja.

8.3.5 Uksztattowanie terenu i odprowadzanie wéd opadowych

Teren dziatek objetej inwestycja charakteryzuje sie niewielkim spadkiem w  kierunku
potudniowym.

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu konsekwencjg ktorych, nastapityby zmiany
kierunku odprowadzania wod opadowych.

Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane na teren zielony wiasnych dziatek.

8.3.6 Oddziatywanie akustyczne (wg art. 112a POS)
Wspotczynniki akustyczne nie sg przekroczone.
Rozwiazania akustyczne zamykaja sie w granicach dziatek inwestycyjnych.

8.3.7 Zanieczyszczenie powietrza
Nie przewiduje sie odprowadzania spalin z budynku z uwagi na sposéb ogrzewania.
Emisja zanieczyszczen powietrza nie wystepuje.

8.3.8 Emisja promieniowania
Planowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnego promieniowania jonizujacego.

8.3.9 Emisja wibracji
Planowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnych wibragji.

8.3.10 Oddziatywanie na Srodowisko wodne
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jakos¢ woéd podziemnych.

8.3.11 Gospodarka odpadami (wg 823 WT)
Usuwanie odpadow odbywac bedzie sie przez ich wywdz na zasadach panujgcych w gminie.

8.3.12 Natezenie ruchu pojazddw
Nie przewiduje sie ponadnormatywnego ruchu pojazdow.



84 PODSUMOWANIE
Oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie w granicach dziatek
objetych opracowaniem nr ewid. 829/4, 832/3 w miejscowosci Mata.
Na podstawie analizy stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow
przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U.
2019 poz. 1839), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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