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z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

10.

11.

12.

13.

budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizadji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore
automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie w  poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
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Rzut parteru

Rzut dachu
Przekroj A-A
Przekroj B-B
Elewacje
Zestawienie stolarki



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Rodzaj obiektu budowlanego :
Budynek szatniowy

1.2 Kategoria obiektu budowlanego :
Kategoria XV

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM _UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania
Projektowany budynek bedzie stuzyt jako zaplecze dla ustug sportu.

22 Program uzytkowy obiektu budowlanego

Program uzytkowy parteru projektowanego budynku obejmuje korytarz przy gtdwnym wejsciu
z dostepem do fazienki dla osdb niepetnosprawnych oraz do pomieszczenia gospodarczego,
z wyjsciem na poddasze, pomieszczenie trenera oraz garaz. Z szatni realizowany jest dostep
do umywalni z natryskami, wydzielonych toalet oraz bezposrednie wyjscia z obiektu.

Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)

0-1 SZATNIA 20,3
0-2 NATRYSKI 7,2

0-3 W.C. 2,8
0-4 W.C. 2,8
0-5 NATRYSKI 7,2
0-6 SZATNIA 20,3
0-7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 16,4
0-8 | POMESZCZENIE GOSPODARCZE 5,0
0-9 KORYTARZ 8,1

0-10 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,9
0-11 GARAZ 16,3

111,3 m2
POWIERZCHNIA PODSTAWOWA = POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 111,30 m?

3 UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.7 Uktad przestrzenny

Projektowany obiekt to budynek szatniowy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, przekryty dachem stromym dwuspadowym z lukarng dachowa nad
wykuszem, kryty blachodachéwka.
Tradycyjny charakter bryty budynku zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu
i wpisuje sie w zastany krajobraz. Elewacje budynku zaprojektowano w kolorach pastelowych;
elewagja jasna kremowa, wzbogacona detalami w postaci tynku w kolorze popielatym.
Dach z blachodachowki w kolorze brazowym, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

3.2 Forma architektoniczna

e Tynkii oktadziny $cian
— tynk cienkowarstwowy silikonowy ATLAS SAH 0002 w kolorze jasno-kremowym
oraz tynk cienkowarstwowy silikonowy ATLAS SAH 0373 w kolorze popielatym na
podktadowej masie tynkarskiej ATLAS SILIKON ANX i zaprawie klejowej ATLAS
STOPTER K-20 z wklejong poliestrowa siatkg zbrojaca.

e Cokoty — okfadzina z ptytki klinkierowej w kolorze ceglastym.



Pokrycie dachu - blachodachéwka, mocowana do fat drewnianych.
Blachodachéwka w kolorze bragzowym (RAL 8017) w wydaniu matowym. Obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm powlekanej w kolorze RAL 8004.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem wg technologii
wybranej firmy np. FOBOS M-4 uzyskujgc odpowiednio: ochrone przed dziataniem
grzyboéw i owaddw oraz dziataniem ognia.

Stolarka okienna — drewniana lub PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji. Stolarka okienna
powinna posiada¢ odpowiedni wspdtczynnik przenikania ciepta zapewniajacy
energooszczedno$¢ budynku ktéry wynosi U = 0,9W/m°K

Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej, ocynkowanej w kolorze RAL
8004.

Parapety wewnetrzne - z aglomarmuru gr. min 2,5 cm. W poszczegdlnym
pomieszczeniu rodzaj i barwa parapetow ma by¢ identyczna — kolor bezowy jak
np* BOTTICINO.

Drzwi wewnetrzne (DW1, DW4) drzwi wewnetrzne ptycinowe, drzwi z oscieznica
stalowg, drzwi w okleinie o podwyzszonej odpornosci w kolorze dab milano 2,
oscieznica wyposazona w : dwa zawiasy czopowe standardowe, okucia, klamka
i zamek w jednym kolorze tworzacym spojny komplet (srebrnym), otwory
wentylacyjne w kolorze srebrnym (5-7 szt.) lub podciecie wentylacyjne o przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m? w drzwiach do WC dla oséb niepetnosprawnych,
wyposazone w zamek dostosowany pod wktadke patentowg i samozamykacz oraz
zamek z blokadg tazienkowg w drzwiach do WC dla osdb niepetnosprawnych
Drzwi wewnetrzne (DW3) - konstrukdja skrzydta z wodoodpornej ptyty jak np.*
AQUACOMBI. Wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej
oklejonej ptyta HDF. Powierzchnia drzwi i brzegi laminowane okleing HPL na kolor
biaty z szybg hartowang matowa, okucia, klamka i zamek w jednym kolorze
tworzacym spojny komplet (srebrnym), kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?. Wyposazone w zamek dostosowany pod
wktadke patentowa z blokada tazienkowa oraz samozamykacz.

Podbitki dachowe — Podbitke dachu wykona¢ z elementéw PCV —w kolorze
ceglastym (RAL 8004).

Orynnowanie- Odwodnienie dachu zapewnione systemem rynien i rur spustowych
stalowych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania).

Kominy - kominy wentylacyjne wykonac z ksztattek keramzytobetonowych jak np.*
Schiedel. Na otworach wentylacyjnych  zamontowac kratki  wentylacyjne.
Zwienczenie komindw wentylacyjnych wykona¢ za pomocg systemowych nasad
kominowych, a w kominie z jednym rzedem kanatow wykona¢ otwory z boku
komina ponizej czapki na przestrzat. Ponad dachem wszystkie kominy omurowac
cegta klinkierowa gr. 6,5 cm. Kominy ponad dachem zwienczy¢ ptytka betonows,
ktora oblicowac nalezy obrébkg blacharskg w kolorze RAL 8004.

Wykorczenie nawierzchni zewnetrznych:
— Podesty wejsciowe oraz nawierzchnie piesze - z kostki brukowej gr. 6 cm o

wymiarze 12x9 cm, 12x12 cm i 12x 18 cm w kolorze szarym i bezowym jak np.
*JADAR Nostalit kolor szary i bezowy.
odbdj wokét budynku - z kostki betonowej gr. 6 cm wymiarze 12x9 cm, 12x12 cm
I 12x 18 cm w kolorze szarym i bezowym jak np. *JADAR Nostalit kolor szary
i bezowy na szeroko$¢ 70 cm.



opierzenia chodnikédw i odboju - z obrzeza trawnikowego gr. 8cm w kolorze
szarym jak np.* JADAR Obrzeze kolor szary.

opierzenia nawierzchni kotowych - z kraweznika drogowego najazdowego
gr.15cm

Wytaz strychowy - wytaz strychowy ze schodami segmentowanymi sktadanymi z
metalowa grabinka o wymiarze 70x140cm jak np. * FAKRO LMK KOMFORT.
Wycieraczki - Przed wejsciami do budynku nalezy zamontowal wycieraczki
kratowe o wym. 80 x 120 cm, oraz 80 x 160 cm wpuszczone w powierzchnie
kostki betonowej i wyjmowane. Wewnatrz pomieszczen przy drzwiach
wejsciowych zewnetrznych DZ1 i DZ2 nalezy utozy¢ wycieraczki z maty tekstylnej
o wymiarze 80x120cm.

Odwodnienia - Odwodnienie w natryskach projektuje sie w postaci wpustu
podtogowego wg branzy sanitarnej.

Przyjete rozwigzania projektowe spetniaiq wymagane warunki w zakresie wysokosci,
kolorystyki, materiatéw, wykoriczeniowych, spadkéw dachu; przedstawione w decyzji
0 warunkach zabudowy.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy: 139,48 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku: 111,30 m?
Powierzchnia wewnetrzna 121,00 m?
(mierzona po wewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych)

Powierzchnia catkowita: 139,48 m’
Kubatura budynku: 657,50 m*
Szerokos¢ budynku: 9,60 m
Dtugosc¢ budynku: 15,48 m
Wysokos¢ do kalenicy: 6,02 m

(liczona od poziomu posadowienia parteru)

6,19 m
(liczona od poziomu przylegtego terenu przed gtéwnym wejsciem)
Wysokos¢ pomieszczen (mierzona w swietle warstw wykonczeniowych)
Parter : 3,02 m, 3,27 m

Szerokos¢ elewadji frontowey: 9,60 m
Wysokos¢ elewadji frontoweyj: 3,6/'m
Geometria dachu — dach dwuspadowy o spadku 25° (46,63%)

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

5.1 Opinia geotechniczna

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

511

Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej -
projektowane przedsiewziecie to budowa budynku szatniowego. Omawiany budynek
parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym posadowiony w prostych warunkach gruntowych.




5.1.2.

5.13.

5.14.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.
5.1.8.

53.9.

5.1.10.

Projektowane odwodnienia budowlane — Odwodnienie dachu zapewnione systemem
rynien i rur spustowych stalowych z odprowadzeniem na teren zielony wtasnej dziatki.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie jest wymagana,
brak budowli ziemnych

Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajagce- nie sg wymagane

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i 0golnej statecznosci podtoza gruntowego:

Na dziatce inwestora wykonano dwa wykopy badawcze celem okredlenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia. Wykopy wykonano do gtebokosci 1,9m
ponizej poziomu terenu. Pod wierzchnig warstwg gleby stwierdzono zaleganie gruntow
spoistych w postaci glin pylastych. Grunty te wystepuja w konsystencji plastycznej jako

wilgotne.
Do osiggnietej gtebokosci 1,9 m p.pt. nie stwierdzono wody gruntowej. Na
przedmiotowej dziatce nie stwierdzono gruntdow stabonosnych i nasypow

niekontrolowanych. Podtoze budujg grunty jednorodne w zwigzku z powyzszym
warunki gruntowe w miejscu budowy okresla sie jako proste.

Metodg makroskopowg w terenie w sposob przyblizony okreSlono rodzaj
i podstawowe parametry gruntu - do obliczen przyjeto grunt spoisty
w konsystencji plastycznej o stopniu plastycznosci 1,=0,30, pozostate parametry gruntu
ustalono korzystajgc z zaleznosci korelacyjnych.

Teren badan jest obecnie terenem stabilnych pod wzgledem ruchdw osuwiskowych,

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektow i podtoza gruntowego w roznych
fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektéw
budowlanych z obiektami sgsiadujgcymi:

Budynki o prostej konstrukcji posadowione bezposrednio na tawach i stopach
fundamentowych.

W bezposrednim sasiedztwie brak jest obiektow na ktorych przedmiotowy budynek
mogtby oddziatywac.

Prace realizowac zgodnie z projektem budowlanym.
Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypdw — nie jest wymagana

Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow
i nasypow. — nie jest wymagane

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektéw budowlanych —Poziom
wod  gruntowych  jest  uzalezniony bezposrednio od  biezgcych  opadow
atmosferycznych, w okresie intensywnych opaddw lub roztopéw wiosennych poziom
wod gruntowych moze sie podnies¢, a w okresie suchym bedzie sie obnizat.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntéw - nie sg wymagane — projektowany budynek w trakcie realizacji i po jej
zakonczeniu nie bedzie zanieczyszczat podtoza gruntowego wobec czego nie zachodzi
koniecznos¢ oczyszczania gruntu.

5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie obiektu budowlanego na stopach i tawach fundamentowych.

6  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie wyrdznia sie lokali mieszkalnych. Wyrdznia sie jeden lokal uzytkowy.
7  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W budynku nie wyrédznia sie lokali mieszkalnych w tym lokali mieszkalnych dostepnych
dla oséb niepetnosprawnych.



OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Omawiany budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne

zgodnie z przepisami ,Prawa budowlanego” ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Poziom kondygnagji parteru czesci istniejacej dostepny jest dla tych oséb bezposrednio
z podestu wejsciowego i pochylni o odpowiednim spadku.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPEYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY SASIEDNIE — CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

a) Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekéw oraz wéd opadowych

- Zaopatrzenie w wode - wewnetrzng instalacje wodng zaprojektowano z rozdziatem
dolnym z rur warstwowych PEX. Przewody prowadzone beda pod posadzky oraz
w bruzdach $cian budynku. Woda ciepta przygotowywana bedzie w dwdch zasobnikach
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 400!.

- Odprowadzenie sciekow - wewngtrz budynku podtgczenia poszczegdlnych urzadzen
sanitarnych zaprojektowano do pionow kanalizacyjnych i przewodow odptywowych. Piony
wyprowadzone bedg ponad dach i zakorczone wywiewkami wentylacyjnymi. Scieki
z pionow odprowadzane bedg do przewoddw odptywowych a nastepnie doziemnym
odcinkiem na zewnatrz budynku

- Wody opadowe - z dachu budynku, placow utwardzonych, dojs¢ i dojazdow oraz wod
roztopowych rozprowadzone zostang po terenie wtasnej dziatki nie naruszajgc stosunkow
wodnych na gruncie w obrebie projektowanej inwestydji.

b) Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw pytowych i ptynnych
- Zagrozenie nie wystepuje, gdyz na terenie obiektu nie przewidziano zrédet
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw pytowych i ptynnych.

¢) Odpady state, Smieci
- Odpady bedg segregowane i sktadowane w pojemnikach na S$mieci i okresowo
wywozone na wysypisko smieci na zasadach obowigzujgcych w gminie.

d) Zagrozenie dla srodowiska w zakresie ochrony przed zaktéceniami akustycznymi, emisjq
drgari, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen

- Zagrozenie nie wystepuje, gdyz na terenie obiektu nie przewidziano zrodet
wytwarzajacych zaktocenia akustyczne, emisje drgan, promieniowania w szczegoInosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego, zaktocen elektrycznych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

- Obiekt z uwagi na mata wysokos¢ nie bedzie powodowat wiekszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy, dojs¢ i dojazddw.



10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZAC)I WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW_ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPEO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGIl ZE ZRODEE ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

10.1 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa :
- do ogrzewania: 3332,39 kWh/rok
- przygotowania cieptej wody uzytkowej: 444,80 kWh/rok

10.2 Dostepne nosniki energii:
e SieC elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna

10.3 Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
e Warunki przytaczeniowe do sieci elektroenergetycznej

104 Wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

e System konwencjonalny
Ogrzewanie: Grzejniki elektryczne konwektorowe BASIC
Przygotowanie cieptej wody: Pojemnosciowe zasobniki cieptej wody uzytkowej o poj. 4001,

e System alternatywny
Ogrzewanie: Energia stoneczna — kolektor stoneczny
Przygotowanie cieptej wody: Energia stoneczna — kolektor stoneczny

e System hybrydowy
Ogrzewanie: ----
Przygotowanie cieptej wody: ---

10.5 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie

e System konwencjonalny
Koszty inwestycyjne: 30 000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 2 000,00 zt

e System alternatywny
Koszty inwestycyjne: 45 000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 2 500,00 zt

e System hybrydowy
Koszty inwestycyjne: ---
Roczne koszty eksploatacyjne: ---

10.6 Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Na etapie projektu przeprowadzono wstepng analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania  pod  wzgledem  technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych zrodet energii takich jak: kolektory stoneczne.

Z analizy tej wynika, ze w inwestowanym terenie brak jest korzystnych technicznie
mozliwosci ich  wykorzystania dlatego nie przeprowadza sie doktadniejszej analizy
mozliwosci  racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Dodatkowym czynnikiem ktory decyduje o wyborze
konwencjonalnego systemu ogrzewania CO i CWU sg koszty inwestycyjne.

Po uwzglednieniu najwaznigjszych parametrow przy ocenie odnawialnych zrodet energii
cieplnej oraz zrodet konwencjonalnych, najlepszym zrodtem z uwagi na koszty inwestydji
i koszty eksploatacji dla projektowanej budowy budynku szatniowego w miejscOwosci
Mata, jest zrédto konwencjonalne w postaci ogrzewania elektrycznego.

Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.



11 ANALIZA _TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI  WYKORZYSTANIA
URZADZEN _ KTORE _ AUTOMATYCZNIE _ REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE) STREFIE OGRZEWANE)

Zgodnie z $135 WT, instalacje grzewcze powinny byc¢ zaopatrzone w urzgdzenia, ktdre
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w przypadku braku takiej mozliwosci dopuszcza sie stosowanie regulacji jedynie w strefie
ogrzewaney.

Dokonujac analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegoélnych pomieszczeniach, stwierdzono,
ze dla projektowanego budynku szatniowego w miejscowosci Mata, ogrzewanego energig
elektryczng, najbardziej optymalnym i ekonomicznym rozwigzaniem bedzie inteligentne
sterowanie ogrzewaniem, regulujgce temperature we wszystkich pomieszczeniach.
Rozwigzanie to pozwoli zaoszczedzi¢ do 30% na kosztach ogrzewania budynku.

W projektowanym budynku zastosowano system grzewczy grzejnikami elektrycznymi.

Regulowanie temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami jest najbardziej
ekonomiczne i technicznie mozliwe poprzez sterowanie poszczegdlnymi grzejnikami poprzez
termostaty wbudowane w grzejniki.

Termostaty w zaleznosci od potrzeb danego pomieszczenia reguluja temperature i utrzymuja
ja na tym samym poziomie co powoduje nie przegrzewanie pomieszczen oraz 0szczednos¢
energii elektrycznej.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan umozliwia zaoszczedzenie na kosztach ogrzewania
ok. 30% w stosunku do instalacji, ktéra nie posiada termostatow.

Zgodnie z $§147 WT, instalagie klimatyzacji powinny by¢ zaopatrzone w urzqdzenia, ktore
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
przypadku braku takiej mozliwosci dopuszcza sie stosowanie regulacji jedynie w strefie
chtodzqcej.

W analizowanym budynku nie projektuje sie klimatyzacji.

Podsumowujqc, zastosowanie w budynku urzqdzen, ktére automatycznie requlujg
temperature oddzielnie w kazdym pomieszczeniu, przynoszq znaczne korzysci finansowe
[ ekonomiczne. Dodatkowo, zuzycie urzqdzen instalacyjnych — kottéw, pomp ciepta,
klimatyzatoréw (w Zzaleznosci od zaprojektowanych w budynku) jest znacznie mniejsze.
Urzgdzenia te nie muszq dziata¢ ponad normatywnie, dziatajq na tyle ile jest to konieczne, nie
sq eksploatowane bardziej niz jest to konieczne, co powoduje ich dtuzsza zywotnos¢ i mniejszq
awaryjnosc.

12 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 INSTALACJE: - wg projektu technicznego

e wodociggowa
Wewnetrzna instalagja wodociggowa projektowana jest z rur warstwowych PEX w systemie
ze ztgczkami zaprasowanymi umozliwiajagcym uktadanie rur w posadzkach i w bruzdach
sciennych. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w rurach
ochronnych. Przewody z ciepta wodg nalezy prowadzi¢ nad rurami z zimng woda.
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w podtodze ze spadkiem min. 3% w kierunku
przytagcza wodociggowego. Woda ciepta przygotowywana bedzie w dwoch zasobnikach
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 400l.

e kanalizacyjna
Wewnatrz budynku potgczenia poszczegodlnych urzadzen sanitarnych zaprojektowano do
piondw kanalizacyjnych oraz przewodéw odptywowych. Piony wyprowadzane bedg ponad



dach budynku i zakoriczone wywiewka kanalizacyjna. Scieki z pionéw beda odprowadzane
do przewoddw odptywowych, a nastepnie przykanalikiem na zewnatrz budynku.

e elektryczna
Do zasilania urzadzen elektrycznych wyprowadzone zostaty z rozdzielnicy TG obwody
zakonczone gniazdami wtykowymi lub wypustami. Sterowanie oswietleniem realizowane
bedzie za posrednictwem tacznikéw zainstalowanych przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen.

12.2 NASWIETLENIE

Budynek szatniowy ze wzgledu na posiadang funkcje oraz fakt, iz nie bedzie uzytkowany
na co dzien lecz jedynie sporadycznie, nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi. Wszystkie pomieszczenia w budynku oswietlone sg Swiattem naturalnym. Nie
jest wymagane, aby powierzchnia otworéw okiennych byta dostosowana do ksztattu
i wielkosci poszczegdlnych pomieszczen i byta nie mniejsza niz 1/8 powierzchni posadzki.
Oswietlenie Swiattem sztucznym wg branzy elektryczne;.

13.7 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI, LICZBIE KONDYGNACJI:
Budynek szatniowy jest obiektem zaliczonym do grupy wysokosci : niski

Powierzchnia zabudowy: 139,48 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku: 111,30 m?
Powierzchnia wewnetrzna 121,00 m?
(mierzona po wewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych)

Powierzchnia catkowita: 139,48 m?
Kubatura budynku: 657,50 m’
Szerokos$¢ budynku: 9,60 m
Dtugos$¢ budynku: 15,48 m
Wysokos¢ do kalenicy: 6,02 m

(liczona od poziomu posadowienia parteru)

6,19 m

(liczona od poziomu przylegtego terenu przed gtéwnym wejsciem)

132 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH  MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH ~ POZAROWO  ORAZ ~ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB -
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH,

W budynku nie beda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych takich jak gazy palne, ciecze tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,
materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowga zasilang z miejskiej sieci gazowe;j.

W obiekcie nie bedzie rowniez uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan butan.

Pozostate materiaty palne, ktdre moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego
wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- ubrania, firany, zastony

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Lp. | Substancja-materiat Charakterystyka
1. drewno, materiaty — fatwo palny,
drewnopochodne — temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
2 papier, karton — tatwo palny,
— temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluZnionym




pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalanial6 MJ/kg

3. polietylen (PE), — fatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zottym swiecagcym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadaja
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuije sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

4. | polichlorek — wyroby — palny,

plastyfikowane (PCV) — temperatura zapalenia 400 — 5000 C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i “éw
toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

5. Polipropylen (PP) — ciato state w temp. 20 0C,

— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

6. Poliamid — palny, samogasnacy,

— temperatura zapalenia 2300 C,

— ciepto spalania 29 MJ/kg

7. Poliester — tatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
Zrédia ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

8. Wyroby gumowe - palny,

- temperatura zapalenia 3400 C,

— ciepto spalania 40 MJ/kg

9. | Pianka poliuretanowa - palny,

- temperatura zapalenia 4100 C,

— ciepto spalania 26 MJ/kg

13.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA,

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany do grupy budynkow
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowanych kategoria
zagrozenia ludzi ZL.

134  INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDE) KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek
szatniowy zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywad w catym budynku wynosi maksymalnie do
30 osob i beda to osoby przebywajace czasowo.

13.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE,

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej ($227WT).

13.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,
Nie dotyczy

13.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Nie ustala sie klasy odpornosci pozarowej - budynek mieszkalny jednorodzinny do trzech kondygnadji
nadziemnych wiacznie ($273WT).



138  INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM,
Nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY

SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,
Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogdinej
zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajacych do
ratowania uzytkownikéw budynku w inny sposéb, niz wynikajacy z przepisow. Analizy warunkow
ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych

Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mnigjszej niz 0,9m;

Maksymalna dtugos¢ dojscia nie bedzie przekraczac:

W strefie ZL Il = 30 m w tym nie wiecej niz 20 m na drodze poziomej,

13.10  INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI
| URZADZEN SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU
ICH STOSOWANIA,

e Nie jest wymagane wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne.

¢ Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 1 sztuka -
gasnica proszkowa o zawartosci srodka gasniczego co najmniej 2kg na kazde 100m* rozpoczetej
powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiescicé w migjscach tatwo dostepnych
i widocznych, zapewniajac do nich dostep o szerokosci co najmniej T metr, tak aby najdalsza
odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 metréw. Stad taczna ilo$¢ gasnic do
zabezpieczenia przeciwpozarowego catego obiektu wynosi nie mniej niz 2 sztuki.

) instalacja odgromowa:  jest wymagana, wykona¢ wg PN-IEC-61024-1-1 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych, zasady ogolne, wybor poziomow ochrony dla urzadzen
piorunochronnych; przy dokumentacji instalacji piorunochronnej (odgromowej) nalezy wykonac
metryke urzadzenia piorunochronnego.

e Urzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie: nie sg wymagane.

13.17  INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH ~ PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAMAN ORAZ DZWIGACH DIA  EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Wg § 5,6 rozporzadzenia MSWIA z 24.07.2009r w sprawie p.poz zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla potrzeb jednostek
strazy pozarnej potrzeba 10 dm*/sekunde wody z jednego hydrantu zewnetrznego p.poz.

Na podstawie pisma nr PRZ.5568.2.1.2022 z dnia 18.05.2022r. Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ropczycach dopuszczono zastepcze Zrédto wody do celdw
przeciwpozarowych w postaci hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w odlegtosci 145m od
chronionego budynku do dnia 31.05.2024r.

Lokalizacja hydrantéw wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

- Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
- Obiekt nie wymaga wyposazenia w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

13.72 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPtYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE,

Budynek szatniowy zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 4,0m od granicy z dziatkami sgsiednimi.



713.73 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE] ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM;

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny obiektu budowlanego nie zawiera rozwigzan innych niz wynikajace z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. arch. Anna JANDO-ROZTOCZYNSKA mgr inz. arch. Bernadeta RAS
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami uprawnienia budowlane do projektowania
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w spedjalnosci architektonicznej

w ogr. zakresie w spec. konstrukcyjnej Nr upr. UAN 8346/24/85 Nr upr. Rz/A-07/10

Izba architektéw PK0O180



