ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ — DRZWIOWEJ.

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ — OKIENNEJ.

LICZBA PORZADKOWA:

1

3

4

RODZAJ WYROBU:

drzwi ptycinowe

drzwi w okleinie HPL

drzwi ptycionowe

LICZBA PORZADKOWA: 1 2
RODZAJ WYROBU: okno PCV okno PCV
SYMBOL NA RZUCIE: o1 02

SCHEMAT

UWAGA
widok od strony
ELEWACJI!!! —

Uwag . e .

Dane ilosciowe i wymiary sprawdzie
W naturze-na budowie,

~ szklenie 3 szybowe, niskoemisyine

- kolor stolarki
od wewnatrz: biel
- okucia biate
wymiary w $wietle osciezy So x Ho [cm] 180 x 80 70 x 70
ILOSC SZTUK: 5 2

- profile PCV 5-cio komorowe

- szyby zespolone

- okno uchylne

- nawiewnik higrosterowany

— wspotczynnik przenikania
ciepta U= 1,3W/m?K

- szyby zespolone

ciepta U= 1,3W/m?K

- profile PCV 5-cio komorowe

- okno uchylno-rozwierane
- nawiewnik higrosterowany
- wspotczynnik przenikania

SYMBOL NA RZUCIE: Dw1 Dw2 DW3
SCHEMAT
widok od strony
ELEWACJINI! O
Uwagi = - -
Dane ilosciowe i wymiary sprawdzié
w naturze-na budowie.
- szklenie 3 szybowe. niskoemisyine
- kolor stolarki
o wewnatz: el — —
okucia biate lub ze stali
wymiary w $wietle oscieznicy S x H [cm] 90 x 200 90 x 200 90 x 200
wymiary w $wietle osciezy So x Ho [cm] 102 x 207 102 x 207 102 x 207
(*)kierunek otwarcia od strony otwarcia
L P L P L P
L-lewe, P-prawe
ILOSC SZTUK: 1 2 2 2 1 0
DRZWI DO POM. SOCJALNYCH, DRZWI DO NATRYSKOW, WC DRZWI DO WC NIEPELNOSPRAWNYCH
GOSPODARCZYCH

- drzwi wewnetrzne plycinowe o
wymiarach 90x200cm

- oscieznice systemowe stalowe,
uniwersalne wyposazone w dwa
zawiasy czopowe standardowe

~ skrzydta petne, gtadkie w okleinie
0 podwyzszonej odpornosci

w kolorze dab milano 2

- okucia, klamka i zamek w jednym
kolorze stanowiace spojny komplet
(srebrnym)

~ wyposazone w zamek dostosowany
pod wkiadke patentowa

~ drzwi wewnetrzne o wymiarach
90x200cm

- o$cieznice systemowe stalowe
obustronnie ocynkowane.

- wyposazone w 2 zawiasy, uszczelke
gumowa obwiedniowa,

- skrzydta wykonane z wodoodpornej ptyty
jak np. Aquacombi. Wypetnienie z
poprzecznie prasowanej kanatowej piyty
wiorowej oklejonej ptyta HDF. Powierzchnia
drzwi i brzegi laminowane okleing HPL na
kolor biaty z szyba hartowana matowa

- okucia, klamka w jednym kolorze
stanowiace spojny komplet (srebrnym)

~ kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m?

- wyposazone w zamek ze stali
nierdzewnej z blokada tazienkowa oraz
samozamykacz

- drzwi wewnetrzne ptycinowe o
wymiarach 90x200cm

- oscieznice systemowe stalowe,
uniwersalne wyposazone w dwa
zawiasy czopowe standardowe

— skrzydta petne, gtadkie w okleinie o
podwyzszonej odpornosci w kolorze
dab milano 2

- okucia, klamka i zamek w jednym
kolorze stanowiace spojny komplet
(srebrnym)

- wyposazone w zamek z blokada
tazienkowa

- otwory wentylacyjne o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?
- wyposazone w samozamykacz

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ — DRZWIOWEJ.

LICZBA PORZADKOWA: 1 2 3
RODZAJ WYROBU: drzwi aluminiowe drzwi aluminiowe drzwi PCV
SYMBOL NA RZUCIE: DZ1 Dz2 Dz3
SCHEMAT
widok od strony |
ELEWACJI!!
8
Uwa | o
Dane ilosciowe i wymiary sprawdzi¢ o C
W naturze-na budowie.
- szklenie 2/3 szybowe, niskoemisyine ‘ ‘ ‘ ‘
- kolor stolarki
od wewnatrz; biel
- okucia biafe lub ze stali L1
L 250 L
# +
wymiary w $wietle oscieznicy S x H [cm] (100+50) x 200 100 x 200 250 x 230
wymiary w $wietle osciezy So x Ho [cm] 170 x 212 122 x 212 250 x 230
(*)kierunek otwarcia od strony otwarcia
L P L P
L-lewe, P-prawe
ILOSC SZTUK: 1 0 1 2 1

- Otwierane na zewnatrz

- jednoskrzydtowe 150/212 z
naswietlem bocznym otwieralnym oraz
pochwytem, wyposazone w
samozamykacz, po 3 zawiasy i 2 zamki,
przynajmniej jedna wktadka zamku
atestowana,

Orzwi bez progu, gwarantujace
wytrzymatos¢ 3000 cylki
zamknigcie/otwarcie, SKRZYDLO
EWAKUACYJNE - PRZEJSCIE
SZEROKOSCI min. 90 cm.+ skrzydto
boczne z blokada gora/dor

wymiar modutu drzwiowego:
1,00x2,00m,

wymiar catkowity 1,50x2,12m

- stolarka aluminiowa, profile
wzmacniane, dodatkowo usztywniona
- szklenie 2-szybowe, 4-warstwy folii
PVB bezpieczne antywtamaniowe (P4)
~kolor biaty

- Otwierane na zewnatrz

- jednoskrzydtowe 122/212
wyposazone w samozamykacz, po 3
zawiasy | 2 zamki, przynajmniej jedna
wktadka zamku atestowana.

Drzwi bez progu, gwarantujace
wytrzymatosé 3000 cylki
zamkniecie/otwarcie, SKRZYDLO
EWAKUACYJINE - PRZEJSCIE
SZEROKOSCI min. 90 cm.

- Wymiar modutu drzwiowego:
1,00x2,00m,

wymiar catkowity 1,22x2,12m

- stolarka aluminiowa, profile
wzmacniane, dodatkowo usztywniona
— szklenie 2-szybowe, 4-warstwy folii
PVB bezpieczne antywtamaniowe (P4)
—kolor biaty

BRAMA GARAZOWA

— brama segmentowa
- izolowana termicznie
— kolor szary (RAL7012)

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE -

NA BUDOWIE !

ZESTAWIENIE

STOLARKI
skala 1:100

* wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla

klase produktu oraz jego parametry techniczne.

Dopuszcza sig wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz

nie gorsze

niz wskazane.
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