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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 23 czerwca 2003 roku)

Zakres robét i kolejnoé¢ realizacji obiektu:
Inwestycja polega na budowie budynku szatniowego.
Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych:

W stanie obecnym teren pod inwestycje jest zabudowany, znajduje sie na nim budynek niemieszkalny
przeznaczony do rozbidrki. Pozostata infrastruktura to urzadzenia sportowe, bramki i boisko trawiaste do
pitki noznej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, nalezy zwrdcic uwage na zatrudnionych pracownikéw
i w porozumieniu z Inwestorem zorganizowa¢ bezkolizyjny sposdb prowadzenia prac.

Na przedmiotowej dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania, mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych, ich skala i rodzaj oraz
miejsce i czas wystapienia:

Podstawowe zagrozenia mogace wystepowac podczas prac budowlanych zwiazane sg przede wszystkim z
pracg na wysokosci podczas montazu elementow stalowych za pomoca dzwigow.

Prace wykonywane na wysokosci powyzej 0,5 metra sa pracami na wysokosciach, na ktére nalezy zwrdcic
szczegdlna uwage.

Prace szczegdlnie zagrozone:

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci  ponad 5,0m,
- roboty spawalnicze,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Instruktaz pracownikéw:

Kazdy z pracownikow powinien zostaC przeszkolony w zakresie BHP na danym stanowisky,
jednoczesnie przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkich pracownikéw poinformowaé o mogacych
lub wystepujacych zagrozeniach, jak réwniez pouczy¢ o zasadach postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia. Wszystkie wyzej wymienione informacje winny by¢ zawarte w sporzadzonym przez kierownika
budowy ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ".

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

W przypadku, gdy $rodki ochrony zbiorowej sg niewystarczajgce, nalezy zastosowac Srodki
ochrony indywidualnej (okulary, rekawice, maski itp.). Pracodawca winien zapewni¢ S$rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem, na ktére sg narazeni pracownicy.

Do robot stwarzajacych ryzyko dla zdrowia pracownikow naleza prace:
- roboty niebezpieczne dla ciata (szlifowanie, uzywanie materiatdw zrgcych, spawanie)
- stosowac zabezpieczenie: maska, okulary, fartuch,
- roboty wykonywane w srodowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny) - stosowa¢  zabezpieczenie: maska,
okulary,
- roboty niebezpieczne dla rak (zbrojenie, spawanie) — stosowac zabezpieczenie: rekawiczki, wszystkie roboty
o wysokim stopniu hatasu powyzej 85 dB (mtot pneumatyczny, szlifowanie) — stosowal zabezpieczenie:
stuchawki dzwiekoszczelne,
- roboty wymagajace przedtuzonej pozycji kleczacej (posadzkarz, hydraulik) — stosowal zabezpieczenie:
nakolanniki.

Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy winni uzywac kaskow ochronnych i
obuwia ochronnego. Podczas prac na wysokosciach pracownika winna zabezpiecza¢ uprzaz antyupadkowa.
Prace te nalezy wykonywac ze zmontowanych rusztowan lub drabin. Podczas trwania robdt ziemnych nalezy



pamietaC o zabezpieczeniu wykopdw, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu mozliwosci szybkiego
opuszczenia wykopdw przez pracownikow przebywajacych w nim w razie zagrozenia, oraz o stworzeniu
mozliwosci swobodnego przejscia nad wykopem, gdy jego szeroko$¢ wynosi powyzej 40 cm.

8.0 Organizacja pierwszej pomocy

Powinna by¢ przygotowana w taki sposob, aby mogta by¢ udzielona poszkodowanemu jak najszybciej i jak
najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowacl sie
w pomieszczeniu socjalnym dla pracownikéw. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie winien posiada¢ w czasie
szkolenia podstawowego lub okresowego, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy
pracy.

W zakresie komunikagji i ewakuacji na wypadek pozaru dziatki, na ktérej bedzie realizowana inwestydja,

zabezpieczona jest poprzez dostepnos¢ i obstuge komunikacyjng — poprzez istniejgcy zjazd z drogi

powiatowe]j oraz droge wewnetrzng na dziatce nr 852/9, 832/3 — whasnos¢ inwestora.



