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PROJEKT TECHNICZNY
PRZYLACZA WODY @ 40x 3,0 DO BUDYNKU SANITARNO SZATNIOWEGO
WRAZ Z INSTALACJAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W MIEJSCOWOSCI MALA NA DZIALKACH NR EWID. 829/4,832/3.

Inwestor:
Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

Przébieg przytacza wodociggowego dziatki 829/4, 832/3.
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| Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:
- zlecenie inwestora,

- wizja w terenie,
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2019 poz. 1065.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz. U. 2019 poz. 1437.

Il Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego do budynku
sanitarno- szatniowego w miejscowosci Mata na dziatkach o numerze ewidencyjnym

829/4, 832/3.

[l Projekt zagospodarowania terenu.

1. Stan istniejacy.

Inwestor planuje wybudowa¢ budynek sanitarno- szatniowy wraz z niezbedng
infrastrukturg. Przytgcz zostanie wigczony do sieci wodociggowej ® 32 PE na dziafce
o srednicy @ 40x3,0 o dugosci 41,0 mb  do projektowanego budynku. Wiaczenie
wykona¢ poprzez zastosowanie zasuwy bezgniazdowej z miekkouszczelniajacym
klinem, z obudowg trzpienia i zeliwng skrzynkg z podstawa stabilizujaca. ‘

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego o $rednicy @ 40x3,0
o dlugosci 41,0 mb do projektowanego budynku sanitarno- szatniowy - od sieci
wodociggowej @ 32 PE oznaczonej na planie zagospodarowania terenu do
przedmiotowego budynku sanitarno- szatniowego. Przytacz przebiega przez dziatki

829/4 i 823/3.

3. Odlegtosci bezpieczne.
Trasa projektowanego przylgcza wodociggowego uwzglednia wymogi okres$lajgce
odlegto$ci bezpieczne od innych nadziemnych i podziemnych obiektéw terenowych.

IV. Projekt przytacza- opis techniczny.

1. Trasa przytgcza wodociggowego.
Zgodnie z ustaleniami wydanych warunkéw technicznych, wigczenie projektowanego

przytacza  wodociggowego nastgpi w  punkcie oznaczonym na planie

zagospodarowania terenu.
Miejsce wigczenia, przebieg trasy, Srednica, dtugosci i wzajemne odleglosci pokazano

na planie zagospodarowania terenu oraz na profilu przytgcza rys. nr 1.

2. Roboty montazowe.
Projektowany przytacz wodociggowy o Srednicy @ 40x3,0 o dhugosci 41,0 mb do

projektowanego budynku sanitarno- szatniowego na ci$ 1,0 MPa bedzie wigczony do
istniejgcej sieci ® 32 PE. Nalezy zastosowaé zestaw przylgczeniowy poprzez
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zastosowanie zasuwy bezgniazdowej z miekkouszczelniajacym klinem, z obudowg
trzpienia i zeliwng skrzynkg z podstawg stabilizujgca. Rurociag z rur PE nalezy faczyc¢
metoda zgrzewania doczotowego z zastosowanie gotowych ksztattek (kolanek) w
miejscach zmiany kierunku. Trzpieri zasuwy odcinajgcej nalezy wyprowadzi¢ 10 cm
ponizej poziomu terenu i zakoriczy¢ uliczng skrzynka do zasuw typ 270. Zasuwy z
uszczelnieniem miekkim nalezy umieséci¢ w obudowie oraz w skrzynce ulicznej ( na
poziomie terenu). Dla stabilizacji wodociggu nalezy wykonaé bloki oporowe w
miejscach zmiany trasy o 90 St. Z betonu B10 zgodnie z norma BN-81/9292-05 oraz
przy zasuwach. Miejsce wigczenia oznakowaé tabliczkg na stupku betonowym
zgodnie z PN — 62/B-0-700. Wprowadzenie do budynku wykonaé w rurze ochronnej

PCV @ 110 PVC z wykorzystaniem ksztattek.

3. Roboty ziemne.
Wykop w zaleznosci od warunkéw gruntowych nalezy zabezpieczyé przez deskowanie

azurowe. Rurocigg nalezy ukfada¢ na podfozu rodzimym, jezeli uktadane sg one
w gruntach piaszczystych lub piaszczysto gliniastych lub zwirowych nie zawierajgcych
kamienie. Przy uktadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie
silnie nawodnionych na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku, ktéra
powinna by¢ starannie zageszczona. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu
rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym niezawierajgcym kamieni.
Wypetnienie wykopu obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
warstwy gruntu nie wigzgcego o grubo$ci co najmniej 30 cm ponad rure. Ziemie
w obrebie przewodu nalezy starannie zagescié.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-83/8836-02 oraz PN-86/B- 02480. Minimalne
przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,5 m. Przylgcz jest projektowany na
gtebokosci 1,5 m. Wzdtuz linii przylgcza nalezy pozostawié wolny tzn.

niezagospodarowany pas terenu. Przed zasypaniem przytacza  sporzgdzié
inwentaryzacje geodezyjng. - '

4. Armatura i urzadzenia
Wewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ dwa zawory kulowe odcinajgce ¢ 15 oraz

wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 mm zamontowanym poziomo w konsoli z
zachowaniem klasy metrologicznej min. B (R50). Pomieszczenie w ktérym zostanie
zamontowany wodomierz musi by¢ zapewniona w sposéb ciagly dodatnia temperatura
+4 st C. Dodatkowo za zestawem wodomierzowym nalezy zastosowaé atestowany
antyskazeniowy separator przeptywdw zwrotnych odpowiedniej klasy dobrany zgodnie
z wymogami PN zabudowany w zestawie lub urzgdzenie réwnowazne. Jest on
montowany na przewodach wodociggowych w celu zabezpieczenia sieci
wodociggowej przez wtdrnym jej zanieczyszczeniem. Widrne Zanieczyszczenie
systemu wodociggowego moze zosta¢ spowodowane poprzez zaistnienie przeptywu
zwrotnego np. z instalacji c.0. Uzbrojenie instalacji wodociggowych zaworem
antyskazeniowym ma na celu uniemozliwienie wystapienia takich sytuacji. Typ zaworu
antyskazeniowego EA Fabryki Armatury JAFAR spetnia wymogi PZH i ma stosowany
atest. Korpus zaworu jest wykonany z mosigdzu. Natomiast do wykonania pozostatych
czesci sktadowych tej armatury wykorzystuje sie POM ( grzybek i prowadnice) oraz
gume EPOM ( uszczelki). Zawory typu EA charakteryzuja sie ciénieniem nominalnym
1,0 MPa oraz temperaturg przeptywajgcej diugotrwale wody+70 st C. Zawory te majg
dobrg szczelno$¢ zaréwno podczas pracy przy niskim cisnieniu jak i wysokim.

5. Préba szczelnosci.
Po wykonaniu rurociggu przed zasypaniem nalezy wykonaé probe szczelnosci

zgodnie z PN -81/B-10715, BN-82/9192-06 oraz PN-78/9192-03. Ci$nienie prébne




wynosi 10 at a czas proby 60 min. Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢
stosowny protokédt. Po pozytywnej prébie nalezy wykonad dezynfekcje a nastepnie
ptukac do czasu az wyptywajgca woda bedzie czysta. Dezynfekcje przewodu nalezy
wykonac¢ poprzez dodanie podchloryn sodu w ilosci 50 mgCl2/dcm3.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Wykonanie iodbiér robot montazowych przeprowadzié zgodnie z niniejszg
dokumentacjg. Wodomierz zainstalowa¢ wewnatrz budynku zgodnie z Zaznaczonym
kierunkiem przeptywu na $cianie, pod ktérg wykonano wejscie do budynku na
wysoko$ci min. 0,6 m od posadzki. Dlugo$¢ prostego odcinka przewodu
wodociggowego przed zestawem wodomierzowym winien wynosié 5 rednic rury a za

wodomierzem trzy Srednice rury.

7. Oznakowanie -
Armatura winna by¢ oznakowana tabliczkami wg wymogéw okre$lonych w PN-86/B-

09700. Najwtasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia ogrodzen w
dobrym stanie technicznym, $ciany doméw Ilub odrebne stupki zelbetowe. Po
zasypaniu wykopu do wysokosci 30cm nad rure przewdd wodociggowy nalezy
oznakowaC tasmg znacznikowg w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mm

z napisem ,Uwaga Wodociag”.

8. Uwagi koricowe.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, dysponowaé odpowiednim

sprzgtem ioprzyrzadowaniem, oraz posiada¢ zgode dostawcy wody na budowe
przytacza wodociggowego v

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowizzuiacymi
normami, przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd
budowlano- montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SCHEMAT PODEJSCIA ORAZ ZESTAW
WODOMIERZOWY

L ZAWOREM ANTYSKAZENIOWYM

ZAWOR ODCINAJACY DN 20

WODOMIERZ TYPU JS 2,5-02 Smart DN 20
ZAWOR ODCNINAJACY DN 20

FILTR SIATKOWY DN 20

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP EA DN 20
KONSOLA

I NN

ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW WODOMIERZY
NALEZY ZASTOSOWAC ODCINKI PROSTE:
- PRZED WODOMIERZEM O DEUGOSCI 5 x DN WODOMIERZA

wewnetrzna instalacja wodociggowa - ZA WODOMIERZEM O DLUGOSCI 3 x DN WODOMIERZA

/
/]
4 doziemny odcinek instalacji wody dn 40x3,0 PE
vV
Poziom posadzkl - A
—
V Poziom terenu
s 5 NN\ \\Z
RURA OCHRONNA /

FI 110 PCV

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt techniczny budynku sanitarno- szatniowy wraz z infrastrukturg techniczng w
m. Mata na dziatkach o0 numerze ewidencyjnym 829/4 i 82

Inwestor i adres: Gmina Ropczyce 39-100 Ropezyce ul. krise‘go 1

Lokalizacja:| Mata dziatki o numerze ewidencyjnym 829/4, 832,{3_ M

Nazwa rys.: Tytut: przylacz wodocia y - Zestaw i y \ yl/'

Projektowat: |mgrinz. Andrzej Panek upr nr PDK/0003/POQS/08 \ ;Hv

Sprawdzajacy:mgr inz. Elzbieta Kogut upr nr S 3/91 /‘7{/

Data: czerwiec 2022 Skala: Vl/u 1:100
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SASAA

Dz |B1 | B2 |

NZXZ

mm cm cm

Bl
26 |32 |90 S6
32,6| 40 100 |60
41 S0 | 105 |65

Grunt nlewlazocy

Ustabllizowane dno — w przypacdku

10 cm + 0,1 Dz

gruntéw stabonosnych lub nawodhlonych

“istabilizowa& przez wykonanie
_odbudowy z ttucznla | plasku

A

H wg. profilu

Grunt niewlazacy

10 cm + 0,1 Dz

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt techniczny budynku sanitarno- szatniowy wraz z infrastrukturag techniczng w
m. Mata na dziatkach o numerze ewidencyjnym 829/4 i 823/3.

Inwestor i adres: Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Kriséqo

—_

Lokalizacja:| Mata dziatki o numerze ewidencyjnym 829/4,

832/3. |

Nazwa rys.: Tytuk: przylacz wodociagowy - schemat wykop

W/

Projektowat:  |mgr inz. Andrzej Panek upr nr PDK/0003/P00S/08
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