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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Podstawg opracowanie jest:
- zlecenie inwestora,

- wizja w terenie,
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkoéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2015 poz. 1422.
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w

sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.2018 poz 1935
- Rozporzgdzenie Rady Ministréw dnia 18.12.1996 w sprawie urzadzen zaopatrzenia

w wode i urzadzer kanalizacyjnych Dz. U. Nr 15 poz.716,

Il Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie doziemnego odcinka wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej od budynku sanitarno- szatniowego w miejscowosci Mata na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 829/4, 832/3 do zbiornika bezodptywowego o tacznej

dtugosci wynoszacej 15,0 mb @ 160x4,0 PCV-U.
Il Projekt zagospodarowania terenu.

1.Stan istniejgcy.
Inwestor planuje budowe budynku sanitarno- szatniowego w miejscowosci Mata.
Doziemny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne] zostanie zakoniczony w

zbiorniku bezodptywowym na dziatce Inwestora.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje wykonanie doziemnego odcinka wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej od zbiornika bezodptywowego do budynku sanitarno-
szatniowego w miejscowosci Mata o tacznej diugosci 15,0 mb PCV-U & 160x 4,0 mm wg

PN-EN 1401:1999 z rur litych. Rury nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa.

3. Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowany doziemny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nie stanowi
potencjainego zagrozenia dla $érodowiska naturalnego. :

4. Odlegtosci bezpieczne.
Trasa doziemnego odcinka wewnetrznej instalagcji kanalizagji sanitarnej uwzglednia
wymogi okres$lajgce odlegto$ci bezpieczne od innych nadziemnych i podziemnych

obiektéw terenowych.

IV Projekt techniczny doziemnego odcinka wewnetrznej instalacji  kanalizacji
sanitarnej - opis techniczny.

1.Trasa doziemnego odcinka wewnetrznej instalaéji kanalizacji sanitarne;j.
Zgodnie z ustaleniami, wigczenie projektowanego doziemnego odcinka wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej nastapi do zbiornika bezodptywowego na dziatkach nr

ewid. 829/4 i 823/3.
Miejsce wigczenia, przebieg trasy, $rednice, dtugosci i wzajemne odlegtosci pokazano na

planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1.




2.Roboty ziemne.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonad tyczenie tras zgodnie z planem

sytuacyjnym stanowigcym rys nr 1.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-86/B- 02480. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne odkrywki istniejgcego uzbrojenia
podziemnego jak: kabel energetyczny, gazociag.

Wykopy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie o Scianach pionowych. Wykopy nalezy
dodatkowo zabezpieczyé przez deskowanie azurowe lub peine w zaleznosc od
gtebokosci. Kolejnym etapem jest wykonanie podsypki piaskowej o grub. min 15 cm. Rury
kanalizacyjne ukfadac nalezy zgodnie ze spadkami oznaczonymi na rys. nr 2. Po ufozeniu
rurociggu nalezy wykonaé obsypke recznie gruntem rodzimym lub piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury zageszczajac recznie. Zasyp nalezy prowadzi¢ robwnomiernie
po obu stronach rury, aby zapobiec jego przesunieciu. Pozostatg czesé wykupu zasypad
gruntem rodzimym, jezeli ukladane sg one w gruntach piaszczystych lub piaszczysto
gliniastych lub zwirowych niezawierajgcych kamieni, korzeni i innych przedmiotéow
wielkogabarytowych wykonujac to warstwami. Nalezy pamietaé by nie wykonywacé od razu
catego zasypu sprzetem mechanicznym {j. spychaczem lub koparka.

Przed zasypaniem sporzadzié inwentaryzacje geodezyjng.

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru.

3.1 Wykonywanie potgczen
Rury, ksztattki oraz studzienki kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone $g do tgczenia przez

kielichy z usytuowanag w rowku uszczelkg z elastomeru, taczenie polega na wciskaniy
bosego korica rury w kielich z uszczelkg. Wymiary kielicha i uszczelki s3 tak dobrane, ze
wykazujg absolutng szczelno$é przy niskich i wysokich ciénieniach wewnetrznych.
Pofaczenia te nie sg dostosowane do przenoszenia sit osiowych, lecz w przypadku
uktadania ich w ziemi mozliwogé wysuniecia rury z kielicha przy ci$nieniu do 5 m stupa
wody w praktyce nie wystepuje. Bloki oporowe na fukach, trojnikach czy zaslepkach
wymagane sg jedynie przy przewodach ci$nieniowych. Prawidiowe wykonanie potgczenia
wymaga, aby bosy koniec rury lub ksztaftki byt sfazowany pod katem 30° do pofowy
grubosci rury i pokryty $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio
przed wcisnieciem w kielich. Rury i ksztattki wykonane fabrycznie majg zukosowane bose
korice i nie wymagajg dodatkowej obrdbki. Przy wykonywaniu pofgczen rurowych
zachodzi czgsto konieczno$é skracania rur Kielichowych. Ciecie rur wykonujemy
prostopadle do osi i wéwczas obciety koniec rury nalezy fazowaé za pomocg pilnika -
zdzieraka. Nalezy rowniez smarowaé pierscier gumowy po starannym sprawdzeniu jego
utozeniu w rowku. Nie wolno stosowaé olejéw lub smarow jako srodka poslizgowego.
Nalezy réwniez sprawdzié, czy pieréc_ier’] i rowek nie sg zanieczyszczone, W przypadku
zanieczyszczenia, np. piaskiem, nalezy pierscien wyjgé z rowka, zanurzy¢ w wodzie z
mydtem. Wyczysci¢ réwniez rowek i ponownie wstawié pierécien Zwracajgc uwage na
odpowiednig strone jego wstawienia. Bosy koniec rury powinien mied Zaznaczong
gtebokos¢ weisku w  kielich, Nieprawidiowe jest zestawianie pofgczern do oporu.
Gtebokos¢ montazowa wcisku powinna dawaé mozliwosc Kompensacji wydtuzen rur przy
zmianach temperatur przeptywajgcych $ciekéw. W praktyce przyjmuje sies ze gtebokosé
wcisku bosej rury w kielich powinna by¢ 0 0,5-1 cm mniejsza od maksymalnej gtebokoéci
kielicha. W systemie tgczenia rur kielichowych, pomimo ze nie jest to konieczne, dobrg
praktyka jest wykonywanie potaczen w ten Sposob, zeby bose korice rur wciskane byty w

kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

e




3.2 Ukfadanie rur.
Dno wykopu powinno by¢ starannie wyréwnane i oczyszczone z wystajgcych ostrych

przedmiotow i kamieni. Jezeli grunt nie jest odpowiedni, to nalezy podktad na gtebokoéci
10-15 cm wymieni¢. Rury powinny byé¢ uktadane na przygotowanym podtozu wzdiuz osi
srodka wykopu w linii prostej. Mozliwe jest nieznaczne odchylenie przewodu od osi,
wynikajace z niewielkiego odchylenia w kielichu na potgczeniu z uszczelniajgcym
pierScieniem gumowym oraz przez uzyskanie krzywizny rury na wiekszej jej diugosci.
Odchylenie w kielichu w praktyce nie przekracza 1°. Natomiast uzyskanie niewielkiej
Krzywizny rury mozliwe jest dla $rednic 110-160 mm, Rury o $rednicach od 200 mm
uwazane sg za rury sztywne i nie powinny byé¢ poddawane zadnym wyginaniom w
warunkach budowy. Do wykonywania potgczer nalezy uzywaé urzadzenia dzwigniowego
do wciskania. Mozna réwniez uzywaé klocka drewnianego i dzwigni. Nalezy zwracaé
szczegblng uwage na prawidiowe usytuowanie w rowku uszczelki, aby nie dopusci¢ do jej
przemieszczenia lub uszkodzenia. Bardzo wazng czynnos$cig jest sposéb zasypywania
utozonych przewodow. Nie wolno uzywaé do bezposredniego otoczienia (w strefie 15 cm

pod przewodem i 30 cm po bokach i nad przewodem) gruntu zbrylonego w wyniku

zamrozenia. Niedopuszczaine jest rowniez zalewanie rur betonem. Skorupa .betonowa
przeksztatca sprezystg rure w sztywng, bez mozliwosci odksztatcen, ktéra tatwo ulega
peknieciu w przypadku osiadania lub innych ruchéw podtoza. Przy duzych obcigzeniach
statycznych oraz dynamicznych wazne jest dobranie rury o odpowiedniej sztywno$ci
(grubosci), aby deformacja poczatkowa nie przekraczata 5%. Przewody obcigzone w
sposob ciggly cisnieniem wewnetrznym ulegaja mniejszej deformacji niz przewody
bezcisnieniowe.

Pierwsza warstwa gruntu wypetnienia bocznego rury powinna by¢ potoZzona do wysokosci
pofowy $rednicy przewodu i dobrze zageszczona. Dia rur o srednicy do 250 mm zwykle
wystarczajgcym sposobem jest reczne zageszczanie i udeptywanie. -Nastepnie nalezy
uktada¢ dalsze warstwy gruntu o grubosci 7,5 cm i zageszczaé je po bokach rury. Dopiero
po zasypaniu warstwy 15 cm ponad wierzch przewodu mozna grunt uzyty do zasypki
zageszczaC lekkimi ubijakami recznymi. Przystosowaniu materiatu podatnego na
samozageszczanie (zwir, gruboziarnisty piasek) mozna zasypanie ponad wierzchem
przewodu (15 cm) wykona¢ jedng warstwa. Deskowanie wykopu powinno by¢ usuwane
stopniowo podczas wypetniania bocznego przewodu i ponad wierzch przewodu tak, aby
nie powstawaty niezageszczone przestrzenie w strefie przewodu.

3.3. Wykonanie zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne.
Projektowany zbiornik dwukomorowy z typowych elementéw ti. kregéw Zelbetowych
prefabrykowanych o $rednicy @ 1200 mm posadowiony na gtebokosci ok. 3.0 m od
poziomu terenu. Potgczenie miedzy poszczegdlnymi zbiornikami nalezy wykonaé z rur
plastikowych o $rednicy 160 mm. Posadowienie zbiornikéw nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie nastepujgcej technologii: jako podktad z betonu B10 o grubosci 10 cm. Dno
nalezy wykona¢ z betonu B 12,5 grubo$ci 20 cm z dodatkiem Hydrobetonu w ilosci 1,5 %
wagi cementu.

Sciany kregéw uktadaé na zaprawie cementowej. Gore studzienek wykonaé jako ptyte
nastudzienng @ 1200 mm wiazy typu lekkiego @ 600 lub alternatywnie ciezkiego w
przypadku lokalizacji szamba w ciggu linii komunikacyjnej.

Doprowadzenie Sciekéw nalezy wykonaé z rur PCV @ 160 ze spadkiem od budynkéw.
Wewnatrz studzienek nalezy umocowaé stopnie wtazowe lub klamry. Wentylacje zbiornika
nalezy zapewni¢ poprzez rure wywiewng 100/150 wg PN -57/H-74095.

Izolacje od zewnagtrz 2x BITIZOL R+P. Dno przy $cianach kregbw, rura wywiewna, rura
doprowadzajgca scieki, rury potgczeniowe zbiornikéw przy przejciu przez kregi nalezy
uszczelni¢ kitem asfaltowym. Po wykonaniu robét izolacyjnych zbiorniki nalezy obsypaé




gruntem rodzimym z ubiciem warstwami co 30 cm. Szczegoty dotyczagce wykonania
szamba pokazano na rysunku.

4. Uwagi koncowe.
Wykonawca powinien posiadaé odpowiednie kwalifikacje, dysponowaé odpowiednim
sprzetem :

i oprzyrzgdowaniem.
Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podtgczenia

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe. .
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt techniczny budynku sanitamo- szatniowy wraz z infrastrukturg/fe hniczng w
m. Mata na dziatkach o numerze ewidencyjnym 829/4 i 823/3.

Inwestor i adres: Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

Mata dziatki o numerze ewidencyjnym 829/4, 832/3.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Elzbieta Kogut upr nr S 3/91

Lokalizacja:
Nazwa rys.:| Tytuk: doziemny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej - wykop \ / 5 1
- ‘ d
Projektowal: |mgr inz. Andrzej Panek upr nr PDK/0003/POOS/08 W ,
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2x100

OZNACZENIA

/KREGI BETONOWE H = 30cm

| KREGI BETONOWE H = 60cm, 100cm

. PLYTA POKRYWOWA '
. WEAZ KANALOWY TYPU CIEZKIEGO

o N o olrwiv =

14, 1ZOLACJA PIONOWO BITIZOL 2R+PG

. KROCIEC PVC 160
| KROCIEC PVC 110

| KOLANKO PVC 110/160
. WYWIEWKA PVC 110/160

79.‘ PODLOZE z BETONU KLASYB 7,5

10, PLYTA Z BETONU KLADY B 15

11. 1ZOLACJA POZIOMA 2 x PAPA

VZVTKANWICY TECH. NA LEPIKU ASFALTOWYM
12. ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 8 Mpa

13, PODMUROWKA Z CEGLY KANAL. 15 Mpa

NA ZAPRAWIE CEM. MARKI 8 Mpa

:15 GLINKA PLASTYCZNA GR. 20 cm B
16. KIT ASFALTOWY 8 cm OD WEWNATRZ

| KIT TRWALE PLASTYCZNY 4 cm OD ZEWNATRZ

UWAGI PRZYLACZE KANALIZACYJNE:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT SPRAWDZIC
RZEDNE TERENU, RZEDNE UZBROJENIA PODZIEMNEGO W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN Z PROJEKTOWANA SIECIA,

2. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE ISTNIEJACYCH URZADZEN PODZIEMNYCH
NALEZY WYKONAC RECZNIE ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

3. PRZEWODY PVC POWINNY BYC UKLADANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI

| WYMOGAMI PODANYMI PRZEZ PRODUCENTOW RUR.

4. PRZEWODY UKLADANE PONIZEJ STREFY PRZEMARZANIA OCIEPLIC.
5. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE SZAMBA KWADRATOWEGO Z

ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
POROWNYWALNEJ OBJETOSCI ZBIORNIKA.

PROJEKT DOZIEMNEGO ODCINKA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ DO BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWEGO W

MIEJSCOWOSCI MALA

Inwestor:

Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Lokalizacja:
MALA DZIALKI NR EWID. 829 /4,832 I3
Nazwa rys. DOZIEMNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ \ZBIORNIK
h BEZODPLYWOWY
Zespot projektowy Branza \ Podpisy
! ! mgr inz. ANDRZEJ PANEK Instalacje

Projekowa Upr. nr PDK/0003/PO0S/08 sanitarne /
(S;sRAWDZAJA mgr inioﬁrl‘-zﬁlg-;’;TOGUT Instalacje sanitarne
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