I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
> zlecenie Inwestora,
> Wymienione nizej obowigzujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
I ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,

Ustawa o0 dozorze technicznym, Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321,

Prawo budowlane,

> Wymienione nizej Polskie Normy:

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Sprawdzenie.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne
1 taczenie,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace 1 przewody
ochronne,

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
I sterownicza. Odtaczanie izolacyjne i taczenie,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Zasady ogoélne,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Zarzadzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Urzadzenia elektryczne
I elektroniczne w obiektach.



2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej budynku
sanitarno-szatniowego na dz. nr ewid. 829/4, 832/3 w m. Mala.

Opracowanie obejmuje:
— zasilanie,
— instalacj¢ oswietlenia,
— instalacj¢ gniazd,
— instalacj¢ odgromowa,
— instalacj¢ uziemien,
— rozdzielnicg elektryczng

3. Zasilanie

Projektowany budynek sanitarno-szatniowy zasilony zostanie
z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP, zlokalizowanego
w ogrodzeniu dziatki. Warunki przylaczenia zostang okreslone przez ZE.
Od zaciskow pradowych po ukladzie pomiarowym nalezy poprowadzic¢
w ziemi kabel YKY 4x10mm?® o diugoéci 16 mb do tablicy rozdzielczej TG
zlokalizowanej w budynku. Kabel ostoni¢ na catej dtugosci rurg ochronng DVR75.
Trasa utozenia kabla zostata pokazana na planie zagospodarowania. Przed zlaczem
kablowym oraz przed wejsciem do budynku zostawi¢ zapas kabla dlugosci 1 m.
Kabel w rurze ochronnej DVR75 utozy¢ w wykopie o gltebokosci 0,8m. Zatozy¢
opaski oznaczeniowe i przysypaé¢ 25 cm warstwa ziemi. Ziemi¢ ubic i przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Wykop zasypa¢ ubijajac stopniowo poszczegodlne warstwy
ziemi.

W tablicy gldwnej nalezy uziemi¢ punkt rozdziatu przewodu PEN na PE

1 N. W tym celu w elewacji w poblizu wejscia kabla zasilajagcego do budynku nalezy
zamontowac¢ puszke kontrolng do elewacji 140x140.
Podczas wykonywania uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy
przewdd uziemiajacy wykonany z plaskownika FeZn 30x4 w miejscu gdzie bedzie
montowana puszka kontrolna. Przewod uziemiajacy nalezy wprowadzi¢ do puszki
kontrolnej.
Z rozdzielnicy elektrycznej budynku poprowadzi¢ do puszki kontrolnej zétto-
zielony przewdd YDY 1x10 i polaczy¢ z ptaskownikiem FeZn 30x4 przy pomocy
ztacza kontrolnego 4-otworowego.
Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem kabla wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

4. Instalacja o§wietlenia

Sterowanie os$wietleniem realizowane jest za po$rednictwem Iacznikow
zainstalowanych przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen na wysokosci 1,2 m
od podlogi. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych zastosowaé osprzet
0 stopniu ochrony IP44.



Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposéb trwaty, zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. Laczniki nalezy rozmieszcza¢ w sposob nie kolidujacy
z wyposazeniem pomieszczenia.

5. Instalacja gniazd

Do zasilania urzadzen elektrycznych wyprowadzone zostaty z rozdzielnicy TG
obwody zakonczone gniazdami wtykowymi lub wypustami.
Gniazda 230V w garazu, pom. gospodarczym oraz tazienkach nalezy montowac na
wysokosci 1,1-1,2m, a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m od
podiogi. Gniazda dedykowane dla grzejnikow elektrycznych montowa¢ w poblizu
urzagdzen. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych zastosowaé osprzet
0 stopniu ochrony 1P44. Obwody gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem
YDY 3x2,5.

6. Instalacja odgromowa budynku
6.1. Dane techniczne, dobor poziomu ochrony

Wymiary budynku: dlugo$¢ A=16,7m, szeroko$¢ B=10,3m, wysoko$¢
H=5,8m. Budynek ma dach pokryty blacha na konstrukcji drewniane;j.
Na podstawie normy PN-EN 62305-2:2012 ,,Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2.
Zarzadzanie ryzykiem.” okreslono klas¢ ochrony LPS jako IV.
Okreslono nastgpujace parametry ochrony odgromowe;:
— maksymalne odstepy przewodow odprowadzajacych 20m,
— kat ochronny 78°

6.2. Zwody, przewody odprowadzajace i uziomy

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu
stalowego ocynkowanego FeZn ¢8. Zwody poziome mocowaé¢ na uchwytach
dystansowych.
Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach odgromowych w tynku.
Uziom budynku wykona¢ jako fundamentowy z ptaskownika FeZn 30x4
1 polaczy¢ ze zbrojeniem fundamentéw oraz z przewodami uziemiajacymi
poprzez spawanie. Miejsca spawOw zabezpieczy¢ przed korozja. Wyjscia
bednarki z betonu do ziemi nalezy chroni¢ przed korozja stosujagc masy
bitumiczne na dtugos$ci min. 10 cm.
Przewody uziemiajace polaczy¢ z przewodami odprowadzajagcymi poprzez
ztacza kontrolne umieszczone w skrzynkach probierczych do elewacji

7. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochron¢ podstawowg) zapewnié
poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong
dodatkowg) zapewni¢ przez samoczynne szybkie wylaczanie zasilania
w ukladzie TN-S oraz wlaczniki rdéznicowopragdowe o pradzie roéznicowym
Al =30mA.



Uwagi koncowe

Instalacje wykonac jako podtynkowe.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Wszystkie polaczenia urzadzen systemu wykona¢ zgodnie ze schematem
i DTR producenta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem
unikni¢cia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot budowlanych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz instalacje zasilajace nalezy poddawac
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow.
Eksploatacj¢ instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.
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