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I 50 ¥ 784 ¥ 50 ¥ - Ptytki ceramiczne = 1 cm

D' - SCIANA ZEWNETRZNA
(STREFA MOKRA)

— Cienkowarstwowy tynk silikonowy — 0,2 cm

— Zaprawa klejowa z wklejona poliestrowa
siatka zbrojaca

— Mur z bloczkéw z betonu komborkowego
jak np.* YTONG ENERGO ULTRA+
PP2,2/0,3 =36,5 cm

- Tynk cementowo—-wapienny — 1,5 cm

— Hydroizolacja podptytkowa jak np
*PCl LASTOGUM

— Zaprawa klejowa do ceramiki

— Ptytki ceramiczne — 1 cm

A - DACH

- Blachodachowka — 4,0 cm
—taty 4 x 6cm — 4 cm

— Kontrtaty 2,5 x 5 cm - 2,5cm

— Folia dachowa paroprzepuszczalna — 0,2 cm
— Krokiew — 14 cm

C' = PLYTA NA GRUNCIE (STREFA MOKRA)

— Ptytki ceramiczne — 2,0 cm ze spadkiem 2%

— Zaprawa klejowa uelastyczniona

— Hydroizolacja podptytkowa jak np.

* PCl LASTOGUM

- PCI GISOGRUND

- Wylewka betonowa zbrojona = 6 cm

— Folia PE = 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zaktad

— Polistyren ekstrudowany jak np.* XPS — 15 cm

— Hydroizolacja papa termozgrzewalna jak np.:

* Papa Fundament 4,0 Icopal Szybki Profil SBS

* |copal BAZA PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS

— Ptyta betonowa — 10 cm

— Podsypka piaskowa zageszczona
mechanicznie — 10 cm

— Grunt rodzimy

B — STROP NAD PARTEREM

- Jastrych betonowy - 5 cm/ Folia PE

- Styropian jak np.* /EPS 100-036/
A=0,036 W/m2K = 25 cm (15+10 cm)

- Ptyta zelbetowa — 16 cm

— Tynk cem—-wapienny — 1,5cm

E - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
(STREFA SUCHA)
- Tynk cementowo—-wapienny — 1,5cm
— Mur z bloczkow silikatowych
jak np.* SILKA E12 k.15 gr. 12 cm
— Tynk cementowo—-wapienny — 1,5 cm

C - PLYTA NA GRUNCIE (STREFA SUCHA)

— Ptytki ceramiczne — 2,0 cm

— Zaprawa klejowa uelastyczniona

- Wylewka betonowa zbrojona — 6 cm

- Folia PE - 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zaktad

— Polistyren ekstrudowany jak np.* XPS — 15 cm

— Hydroizolacja papa termozgrzewalna jak np.:

* Papa Fundament 4,0 lcopal Szybki Profil SBS

* |[copal BAZA PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS

— Ptyta betonowa — 10 cm

— Podsypka piaskowa zaggszczona
mechanicznie — 10 cm

— Grunt rodzimy

D - SCIANA ZEWNETRZNA
(STREFA SUCHA)
— Cienkowarstwowy tynk silikonowy - 0,2 cm
— Zaprawa klejowa z wklejona poliestrowa
siatka zbrojaca
— Mur z bloczkdéw z betonu komorkowego
jak np.* YTONG ENERGO ULTRA+
PP2,2/0,3 -36,5 cm
— Tynk cementowo — wapienny — 1,5 cm

E' - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
(STREFA SUCHA/MOKRA)
— Ptytki ceramiczne — 1 cm
— Zaprawa klejowa do ceramiki
— Hydroizolacja podptytkowa
jak np.:*PCI LASTOGUM
- Tynk cementowo—-wapienny — 1,5cm
— Mur z bloczkow silikatowych
jak np.* SILKA E12 kl.15 gr. 12 cm
- Tynk cementowo—-wapienny — 1,5 cm

— Zaprawa klejowa do ceramiki
— Hydroizolacja podptytkowa jak np.:*PClI LASTOGUM
- Tynk cementowo—wapienny — 1,5 cm
- Mur z bloczkow silikatowych
jak np.*x SILKA E12 kl.15 gr. 12 cm
- Tynk cementowo—-wapienny — 1,5 cm
— Hydroizolacja podptytkowa jak np.:*PCl LASTOGUM
— Zaprawa klejowa do ceramiki
— Ptytki ceramiczne — 1 cm

G — SCIANA FUNDAMENTOWA
(POWYZEJ POZIOMU TERENU)
- Wykonczenie cokotu — ptytka klinkierowa
— Zaprawa klejowa z wklejona poliestrowa
siatka zbrojaca
- Polistyren ekstrudowany jak np.* XPS = 10 cm
- |zolacja cementowa jak np.
* PCl BARRASEAL
— Sciana z bloczkéw betonowych — 24 cm
- Tynk cementowo—-wapienny — 1,5 cm
lub wykonczenie jak w strefie mokrej

G' - SCIANA FUNDAMENTOWA
(PONIZEJ POZIOMU TERENU)

- Polistyren ekstrudowany jak np.* XPS = 10 cm
— 2x Hydroizolacja bitumiczna

powfokowa jak np * PCl PECIMOR 2K
- Sciana zelbetowa — 25 cm
— 2x Hydroizolacja bitumiczna

powtokowa jak np * PCl PECIMOR 2K

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE - NA BUDOWIE

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE NALEZY KONIECZNIE
PROWADZIC Z ROWNOLEGEA KONSULTACJA MIEDZYBRANZOWA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC
SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

DETAL A
SKALA 1:20
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- Polistyren ekstrudowany jak np.x XPS — 15 cm
- Hydroizolacja papa termozgrzewalna jak np.:

* Papa Fundament 4,0 Icopal Szybki Profil SBS
* |lcopal BAZA PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS <
— Ptyta betonowa — 10 cm

- Podsypka piaskowa zageszczona
mechanicznie — 10 cm

- Grunt rodzimy
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* wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla
klase produktu oraz jego parametry techniczne.

Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz
nie gorsze niz wskazane.
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REALIZACYJNA

39-100 Ropczyce ul.Wyszynskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel.506 129 266

NAZWA BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ
INWESTYCJI: Z INSTALACJAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI;
: NA DZIALKACH O NR EWID. 829/4, 832/3;
POLOZONYCH W M. MAXA; gm. ROPCZYCE; jedn.
ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI;
obreb: 0005 MALA
INWESTOR: Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
ADRES dziatki nr ewid. 829/4, 832/3;
OBIEKTU: m. Mata, gm. Ropczyce;
: jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE -OBSZAR WIEJSKI ;

obreb: 0005 MAXA
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