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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 UKEAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany obiekt to budynek szatniowy - parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem
stromym dwuspadowym z lukarng, kryty blachodachowka.
Budynek zostat zaprojektowany w technologii murowanej i czesciowo zelbetowe] (fundamenty).
Sciany nosne zewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.36,5cm,
np.YTONG ENERGO+PP2/03 o $redniej wytrzymatosci na ciskanie 2 N/mm? o klasie gestosci 300kg/m”.
Sciany wewnetrzne nosne z bloczkéw silikatowych gr.24cm, np. SILKA E24 k115 o $redniej wytrzymatosci
na $ciskanie 15 N/mm? o klasie gestoéci 1500kg/m”.
W budynku zaprojektowano strop zelbetowy ktéry oparto na Scianach nosnych wewnetrznych
i zewnetrznych.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

- stupy zelbetowe — schematy pretéw utwierdzonych

- belki zelbetowe — schematy belek jedno- oraz wieloprzestowych
- nadproza — schematy belek wolnopodpartych.

1.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII

Wymagane bezpieczenstwo konstrukgji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w
Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par.204 ust.4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

—  PN-EN 1990: 2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.

—  PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

—  PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne — obcigzenie sniegiem.

—  PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
0golne — oddziatywanie wiatru.

— PN-EN1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

— PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych.

— PN-EN1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukgji drewnianych.

— PN-EN1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

— PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Przyjeto zatozenia:
— | strefa wiatrowa dla A<300m npm — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk=0,30kPa
— I strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne sniegiem Qk=0,90kPa
— Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:
— Beton klasy C16/20, Beton podktadowy klasy C8/10
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-llIIN RBS00W
Stal strzemion klasy A-IIIN RB500W
—  Bloczki z betonu komoérkowego kl. gest. 600 - grubosci 24 cm.

14 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA GtOWNE ELEMENTY BUDYNKU WRAZ Z WYNIKAMI
OBLICZEN:



1.5ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ~ PODSTAWOWYCH  ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU

1.6.1 FUNDAMENTY

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych bezposrednio
na warstwach podfundamentowych. Przyjeto poziom fundamentowania na poziomie -1,02m,
w stosunku do posadzki parteru tj. na rzednej odpowiednio 257,18 m n.p.m.

Projektuje sie posadowienie na glinach pylastych o I, =0,30.

tawy fundamentowe o wysokosci 40cm. tawy nalezy zbroi¢ podtuznie w swietle scian
czterema pretami @12mm oraz strzemionami w rozstawie co 30 cm.

Sciany fundamentowe zewnetrzne betonowe wylewane na mokro gr. 25cm, zbrojone
wierzchem wiencem zelbetowym.

Zasypanie fundamentow wykonac gruntem piaszczystym zageszczajac nasyp mechanicznie.

Podbudowa pod $lepa wylewke z betonu B-15 = 10 cm na podsypce zwirowo — piaskowej o
grubosci 30 cm zageszczanej mechanicznie do 1d=0,67. W miejscu wystepowania scianek
dziatowych nalezy miejscowo zwiekszy¢, min. dwukrotnie grubos¢ Slepej wylewki tworzac
podwaline/belke pod scianki.

Fundamenty i wszystkie elementy budynku lezace ponizej poziomu gruntu zabezpieczyc
przeciwwilgociowo poprzez malowanie gruntem a nastepnie hydroizolacja powtokowa
w postaci masy bitumicznej wg warstw architektury.

1.6.2 PODEOGA NA GRUNCIE

Ptyte betonowa posadzki na gruncie nalezy wykona¢ o grubosci 10cm na odpowiednio
zageszczonym gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolagji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej
zabezpieczeniu np. warstwg foli nalezy wykona¢ wylewke betonowa zbrojona
przeciwskurczowo siatkg pretow @4.5 o oczku 15x15cm lub zamiennie z domieszkg witdkien
polipropylenowych.  Poszczegdlne  warstwy podtogi  nalezy  wykona¢ wg projektu
architektoniczno-budowlanego.

1.6.3 SCIANY

Projektuje sie $ciany nosne zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komodrkowego
gr.36,5cm np. YTONG ENERGO +PP2/03 o éredniej wytrzymatosci na $ciskanie 2 N/mm?
o klasie gestosci 300kg/m?. Sciany wewnetrzne nosne z bloczkéw silikatowych —gr.24cm, np.
SILKA E24 k115 o $rednigj wytrzymatoéci na Sciskanie 15 N/mm? o klasie gestoéci 1500kg/m”.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiami prefabrykowane systemowe YTONG YF.
Minimalne oparcie nadprozy na murze 10cm. Na sciane grubosci 36,5cm oraz 24cm nalezy
stosowac po 2 sztuki nadproza YF. Luke pomiedzy nadprozami nalezy wypetni¢ betonem klasy
min. B20(C16/20).

Sciany nosne wewnetrzne oraz dziatowe zaprojektowano jako otynkowane obustronnie tynkiem
cementowo wapiennym. W miegjscach potgczenia roznych materiatow np. zelbetu z bloczkami
silikatowymi, nalezy na styku tych materiatbw wzmocni¢ tynk wewnetrzny siatkami np.
,Leduchowskiego”  ktére zapobiegajg pojawianiu sie rys w miegjscach potgczenia réznych
materiatow. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac hydroizolacje podptytkowa wg warstw
architektury.

1.6.4 STROP ZELBETOWY

Projektuje sie strop zelbetowy monolityczny wylewany na budowie, krzyzowo zbrojony pretami
#10 ze stali A-IlIN (RB500W). Grubos$¢ konstrukcyjna stropu - 16cm. Grubos¢ otulenia zbrojenia
stropu — 20mm.



Wzdtuz kazdej Sciany zewnetrznej i wzdtuz scian wewnetrznych o grubosci 36,5cm projektuje
sie wience zelbetowe o przekroju 24x24cm (8cm ponizej spodu stropu). Wience zbroi¢ 4 # 12
ze stali A-1lIN, strzemiona @ 6 ze stali A-O rozstawione co 25 cm.

1.6.5 BELKI, NADPROZA

Belka Zelbetowa wylewane na mokro tacznie ze stropem o przekroju prostokatnym, zbrojone pretami ze
stali A-IlIN, strzemiona @ 8 ze stali A-0. Grubos¢ otulenia zbrojenia belki — 2 cm wg rysunkéw.

Wience, belki, nadproza, rdzenie oraz warstwe nadbetonu wykona¢ z betonu B20 (C16/20).

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza systemowe prefabrykowane YTONG
typu YT. Minimalne oparcie nadprozy na murze 10cm. Na $ciane grubosci 36,5cm oraz 24cm nalezy
stosowa¢ po 2 sztuki nadproza YF. Luke pomiedzy nadprozami nalezy wypetni¢ betonem klasy min.
B20(C16/20).

Nadproze nad bramg garazowa zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na budowie o wym. 36,5cm x
40,0 cm. Zbrojenie gorne 2#712, dolne 3#12. Zbrojenie poprzeczne strzemionami &6 co 25cm,

1.6.6 WIENCE ZELBETOWE

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20; zbrojenie podtuzne — prety @12
i strzemiona @6 co 25cm. Lokalizacje, geometrie oraz poziomy wiencow wg rysunkow
szczegotowych projektu. Otulenie zbrojenia dla wiencoéw — 2 cm.

1.6.7 KOMINY
W projekcie zastosowano pustaki wentylacyjne systemowe.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu oraz warunki proste gruntowe. Zatozona
nosnos¢ gruntdw w poziomie posadowienia fundamentow: 0,13Mpa. Do posadowienia przyjeto
gliny pylaste o I, = 0,30.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, na tawach i stopach
fundamentowych o wysokosci 40cm. Bezposrednio pod fundamentami nalezy stosowac
warstwy podfundamentowe grubosci min. 10cm.

511 Okreslenie kategorii geotechnicznej:

e /godnie z 84 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych, budynek zaliczono do pierwsze] kategorii geotechnicznej -
projektowane przedsiewziecie to budowa budynku szatniowego. Omawiany budynek -
parterowy, niepodpiwniczony o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

5.1.2. Projektowane odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia
- zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

5.1.3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie jest
wymagana, brak budowli ziemnych

514, Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace - nie sg wymagane

5.15. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:

e Na dziatce inwestora wykonano dwa wykopy badawcze celem okreslenia
geotechnicznych warunkow posadowienia. Wykopy wykonano do gtebokosci 3,0m
ponizej poziomu terenu. Pod wierzchnig warstwg gleby stwierdzono zaleganie gruntow
spoistych w postaci glin pylastych. Grunty te wystepujg w konsystendji plastycznej jako
wilgotne.

e Do osiggnietej gtebokosci 3,0 m p.pt nie stwierdzono wody gruntowej. Na
przedmiotowych dziatkach nie stwierdzono gruntéw stabonosnych i nasypow



niekontrolowanych. Podtoze budujg grunty jednorodne w zwigzku z powyzszym warunki
gruntowe w miejscu budowy okresla sie jako proste.

e Metodg makroskopowag w terenie w sposob przyblizony okreslono rodzaj i podstawowe
parametry gruntu — do obliczen przyjeto grunt spoisty w postaci glin pylastych w
konsystencji plastycznej o stopniu plastycznosci 1,=0,30, pozostate parametry gruntu
ustalono korzystajac z zaleznosci korelacyjnych.

e Teren badan jest obecnie terenem stabilnych pod wzgledem ruchéw osuwiskowych.

5.1.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektow i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektéw budowlanych z
obiektami sgsiadujgcymi:

e Budynki o prostej konstrukgji posadowione bezposrednio na stopach fundamentowych.

e W bezposrednim sasiedztwie brak jest obiektow na ktorych przedmiotowy budynek

mogtby oddziatywac.
e Prace realizowac zgodnie z projektem budowlanym.
5.17. Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopdw i nasypdw — nie jest wymagana
5.1.8. Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizagji zboczy, skarp,

wykopow i nasypow. — nie jest wymagane

53.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektow budowlanych —
Zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Poziom
wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezacych opaddw atmosferycznych,
w okresie intensywnych opadow lub roztopow wiosennych poziom wéd gruntowych
moze sie podnies¢, a w okresie suchym bedzie sie obnizat.

5.1.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntéw - nie sg wymagane — projektowany budynek w trakcie realizagji i po jej
zakonczeniu nie bedzie zanieczyszczat podtoza gruntowego wobec czego nie zachodzi
koniecznos¢ oczyszczania gruntu.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana fundamentowa
Hydroizolacja przeciwwilgociowa 2x PCI PECIMOR 2K

Sciany wylewane zelbetowe — 25 cm

Hydroizolacja przeciwwilgociowa 2x PCl PECIMOR 2K

Polistyren ekstrudowany XPS — 10 cm

Folia kubetkowa

Sciana zewnetrzna no$na
Tynk silikonowy System Termoorganika — 0,5 cm
Zaprawa klejowa
Mur z bloczkéw z betonu komérkowego YTONG ENERGO ULTRA+ PP2,2/03 — 36,5cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,25 cm




Sciana wewnetrzna noéna
Tynk cementowo-wapienny — 1,25 cm
Mur z bloczkow silikatowych SILKA E24 kl. 15 — 24cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,25 cm

Sciana dziatowa
Tynk cementowo — wapienny — 1,25 cm
Mur z z bloczkéw silikatowych SILKA E12 kI. 15 =12 cm
Tynk cementowo — wapienny — 1,25 cm

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOEZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI
Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYIJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW  BEZPIECZENSTWA ~Z  UWZGLEDNIENIEM ~ WYMAGANYCH  STREF
OCHRONNYCH
Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

a) Instalacje grzewcze
Ogrzewanie budynku realizowane bedzie poprzez grzejniki elektryczne konwektorowe.
Grzejniki wyposazone w elektromechaniczny termostat, element grzejny rurkowy ze
stali nierdzewnej obudowany aluminiowym radiatorem.

b) Instalacje chtodnicze
Nie dotyczy

¢) Instalacja klimatyzacji
Nie dotyczy

d) Wentylagja mechaniczna
Nie dotyczy

e) Instalacja wodociggowa i kanalizagji sanitarne;
Projektuje sie pobor wody z istniejgcej sieci wodociggowe].

Wewnetrzna instalacja wodociggowa projektowana jest z rur warstwowych PEX w
systemie ze ztgczkami zaprasowanymi umozliwiajgcym uktadanie rur w posadzkach i w
bruzdach sciennych. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w
rurach ochronnych. Przewody z ciepta woda nalezy prowadzi¢ nad rurami z zimng woda.
Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ w podtodze ze spadkiem min. 3% w kierunku
przytacza wodociggowego. Woda ciepta przygotowywana bedzie w dwdch zasobnikach
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 400l



Projektuje sie_odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte (szamba)
Wewnatrz budynku potgczenia poszczegolnych urzadzen sanitarnych zaprojektowano do
piondw kanalizacyjnych oraz przewodow odptywowych. Piony wyprowadzane beda ponad
dach budynku i zakorczone wywiewka kanalizacyjna. Scieki z pionéw beda odprowadzane
do przewoddw odptywowych, a nastepnie przykanalikiem na zewnatrz budynku.

f) Instalacja elektroenergetyczna
Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego
ZKP zlokalizowanego przy budynku. Kabel od zaciskéw pradowych YXY 4x10mm?
nalezy prowadzi¢ w ziemi do tablicy rozdzielczej TG zlokalizowanej w projektowanym
budynku.
Do zasilania urzadzen elektrycznych wyprowadzone zostaty z rozdzielnicy TG obwody
zakonczone gniazdami  wtykowymi lub  wypustami. Sterowanie o$wietleniem
realizowane bedzie za posrednictwem tacznikéw zainstalowanych przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen.

g) Instalacja telekomunikacyjna
Nie dotyczy.

h) Instalacja piorunochronna
W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.
Uziom budynku wykonany bedzie jako fundamentowy z ptaskownika i potaczony ze
zbrojeniem fundamentow oraz z przewodami uziemiajgcymi poprzez spawanie.

i) Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg) zapewniono
poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone
dodatkowg) zapewniono przez samoczynne szybkie wytgczanie zasilania oraz wtaczniki
roznicowopradowe o pradzie roznicowym.

j) Instalacja gazowa
Nie dotyczy

8. SPOSOB  POWIAZANIA  INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH  OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

e Instalacja elektryczna
Projektowany budynek zasilany bedzie z isniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP
umiejscowionego  przy budynku. Z istniejgcego ztacza  kablowo-pomiarowego
zaprojektowano w strone obiektu kabel YXY 4x10mm? do zaciskéw pradowych
doprowadzony do tablicy rozdzielczej. Stamtad prad za posrednictwem instalagji
wewnetrznej zostanie rozprowadzony po budynku.

Szczegotowy opis w dalszej czesci projektu —wg branzy elektryczne.

e Instalacja kanalizagji sanitarnej
Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte (szamba) Rurociggi zaprojektowano z rur PVC-u Lite; DN160mm o
sztywnosci obwodowej SN8. Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ trasy oraz
wskaza¢ repery robocze. Zbiornik o pojemnosci 6 m® zlokalizowano tak, aby umozliwi¢



jego oproznienie przez woOz asenizacyjny. Zbiornik nalezy wyposazy¢ we wiaz
i rure wentylacyjng z rur PVC-u 160 litych o sztywnosci obwodowej SN8.

Szczegotowy opis w dalszej czesci projektu —wg branzy sanitarnej.

e Instalacja sieci wodociggowe;.
Projektuje sie przytacz wodociggowy do istniejacej sieci wodociggowe] na dziatce
inwestora z rur PE40x2,4 o dtugosci 40,7m.
Wiaczenie nalezy wykonaC za pomocg nawiertki zintegrowanej z zasuwg. Miejsce
wiaczenia nalezy oznakowac tabliczkg informacyjna.
Przy przejsciu przez przegrode budowlang przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej PE75 wyprowadzonej ponad posadzke. Przytacz wodociggowy nalezy
doprowadzi¢ do budynku i zakonczy¢ weztem wodomierzowym. Uktad wodomierza
zamontowa¢ na wysokosci 0,6-1,5 metra nad poziomem posadzki. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzg: zawor kulowy Dn25mm, wodomierz Dn20mm, zawor
odcinajacy ze spustem Dn25mm, zawdr zwrotny antyskazeniowy Dn25mm typ EA. Uktad
wodomierza nalezy zamontowac¢ na konsoli. Na trasie wodociggu 30-50cm nad rurg
utozy¢ tasme znakujacg z wktadkg metalowag z napisem "Uwaga wodociag". Wktadke
tasmy wprowadzi¢ przez rure ostonowg do budynku oraz do skrzynki zasuw.
Przed zasypaniem przytagcza wodociggowego nalezy poddac go cisnieniowej probie
szczelnosci na cisnienie rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Szczegotowy opis w dalszej czesci projektu — wg branzy sanitarne).

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH
Wg opracowan branzowych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Wg opisu do projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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CZESC ELEKTRYCZNA
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CZESC SANITARNA
INSTALACJE WEWNETRZNE
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CZESC SANITARNA
INSTALACJE ZEWNETRZNE



