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1. Zagadnienia ogolne.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z Budowg Placu zabaw w Gminie Osiek
okresla nastepujgce wymagania w zakresie:

e wilasciwosci materiatow

e sposobu i jakosci wykonania robét

e odbioru prawidtowosci wykonania robdt zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt opracowana zostata na podstawie:
e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania ogolne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadac wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno
dotyczacych catosci inwestyciji, jaki i samych technologii wykonywania robdt.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
$rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisdéw oraz
wymogow witadz samorzadowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robot, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkow
Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN —EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robét.

Podstawa odbioru robdt bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot

e dokumentacja powykonawcza

e posiadanie certyfikatow uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobdw do obrotu i
stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot, ustala termin odbioru koricowego robot i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokoét odbioru koncowego
robdt i podpisuje go.



Protokot odbioru korcowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robot i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych wykonywanych recznie.

2.2, Sprzet i maszyny:
e topaty, szpadle, grabki
e Taczka

e Koparko-tadowarka

2.3. Wykonanie, zakres robot:

W celu wykonania robdt - zamontowania urzadzen nalezy wykonac
nastepujace roboty ziemne:

wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych
podbudowe betonowag

nawierzchnie

roboty budowlano-drogowe

2.4. 0dbior robot.

Odbidr koncowy — roboét, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych, odbiera
komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia Wykonawcy robét .

3. Roboty konstrukcyjno-materiatowe.

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje si¢ nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie wydzielonych
czesci pod nawierzchni¢ bezpieczng piaskowa. Wszystkie urzadzenia posadowione na
stopach fundamentowych betonowych. Rodzaje i wielko$ci stop nalezy przyja¢ zgodnie
z instrukcjami montazu zatgczonymi do urzadzen przez producenta.

Wszystkie miejsca przeznaczone na place zabaw nalezy odpowiednio zniwelowac,
przebronowac i obsia¢ trawg (oprocz stref bezpieczenstwa).

Strefa bezpieczenstwa — obszar spadania

Jako nawierzchni¢ bezpieczng zaprojektowano dla urzadzen o wysokosci upadkowej
powyzej 1,0 m (zestaw zabawowy 1 hustawka podwdjna, stozek) nawierzchni¢ piaskowa
obszaru spadania w strefie bezpieczenstwa dla danego urzadzenia z piasku ptukanego o
frakcji 0,2 — 2 mm o grubos$ci 30 cm. Strefe tg nalezy wygrodzié¢ obrzezami.

Obrzeza

Jako obrzeza wygradzajace strefy bezpieczenstwa nalezy zastosowac obrzeza gumowe z
granulatu pochodzacego z recyklingu. Obrzeza o grubosci co najmniej 6 cm 1 wysokos$ci
co najmniej 20 cm, zamontowane w gruncie na tawie betonowej. Nalezy zastosowac



obrzeza barwione w masie w kolorze grafitowym lub czerwonym. Obrzeza przestajace w
stosunku do terenu poza strefa bezpieczenstwa okoto 5 cm.

Jako$¢, certyfikaty i do$wiadczenia
Urzadzenie nalezy wykona¢ i zamontowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN
1176-10, PN-EN 1176-11 oraz PN-EN 1177

Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcja montazu urzadzen opracowang przez producenta wszystkie
urzadzenia nalezy zamocowa¢ w fundamencie betonowym. Urzadzenia wyposazone
winny by¢ w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen dodatkowo
zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego nalezy wszystkie elementy zamocowaé okoto
60 cm w warstwie betonu B-20. Fundamenty betonowe wykona¢ w postaci stop
fundamentowych o szerokosci 60 cm, dtugosci 60 cm oraz glebokosci 60 cm. Jesli
urzadzenie speiniajace okreslone parametry i funkcje posiada zgodnie z instrukcja
montazu opracowang przez jego producenta inny sposéb montazu lub inng podstawe
montazow3a nalezy wykona¢ posadowienie zgodnie z taka technologig.

Postanowienia koncowe

Zaprojektowane 1 wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane jako
wzorcowe. Dopuszcza si¢ wykorzystanie elementow i urzadzen o parametrach
rownowaznych badz lepszych. Wyzej] wymienione urzgdzenia dobrano tak, aby
spelniatlo wymagania norm Bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Zaleca sig,

aby montaz urzadzen wykonata firma produkujaca lub posiadajgca zezwolenie
producenta na montaz danych urzadzen.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczegdlnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

Tablica informacyjna
Wszystkie place zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne wraz z regulaminem

korzystania z placu zabaw

PARAMETRY TECHNICZNE I OPS URZADZEN
PLAC ZABAW W JEZIORKACH

- Orbitek

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 4,6 m x 3,8 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1350 mm, szerokos$¢: 620 mm, wysokos$¢:
1585 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do silowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.



Funkcja urzadzenia: wzmacnia mig$nie ndg i ramion. Poprawia koordynacj¢ ruchowa.
Zwieksza wydolnos$¢ organizmu.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy
stalowej perforowanej o grubos$ci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88
mm, grubos¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur zaslepione.
Na wurzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sa certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie
obowigzujagcymi normami - w szczegolnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

- wyciskanie + wyciag

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 5,6 m x 4,1 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1900 mm, szerokos$¢: 741 mm, wysokos¢:
1640 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywaja na wzmocnienie gornych partii ciata, migsni
ramion, plecéw, obreczy barkowej i klatki piersiowe;.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE z
otworami utatwiajacymi odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy
stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 110
mm, grubos¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur zaslepione.
Na wurzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sa certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie
obowigzujagcymi normami - w szczegolnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza montaz dwoch odrebnych urzadzen, tj. krzesetka do
wyciskania oraz krzesetka wyciagu jesli beda spetnia¢ ww. wymogi techniczne.



Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczegdlnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Odwodziciel (pajacyk) pojedynczy

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 3,8 m x 4,0 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 683 mm, szerokos¢: 740 mm, wysokos$¢:
1400 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikoéw
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wzmacniaja mi¢snie ndg, gldwnie ud, bioder i
posladkéw, korzystnie wptywaja na uktad kragzeniowo-oddechowy, poprawiajg
koordynacj¢ ruchowa.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej
ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system

antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 110
mm, grubo$¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur
za$lepione. Na urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczegdlnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Wioslarz
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 4,4 m x 4,0 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1100 mm, szerokos$¢: 886 mm, wysokos$¢:
1226 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywizuja miesnie grzbietu, klatki piersiowej i ramion,
angazuja roéwniez migsnie nog.



Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z
otworami utatwiajagcymi odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy
stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 100
mm, grubos$¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur
za$lepione. Na urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujgcymi
normami - w szczego6lnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczego6lnych miejscowosci powinny pochodzié
od jednego producenta.

PLAC ZABAW W KUJAWIE

- Hustawka podwdjna

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 3,90 m x 7,60
m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wiecej niz 1,30 m

Wymiary pogladowej hustawki: dlugos¢: 3,65 m, szerokos¢: 1,65 m, wysokosé: 2,10 m.
Dopuszcza si¢ inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,

- fancuchy ogniowo ocynkowane lub ze stali nierdzewne;j

- 2 x siedzisko z tworzywa ( 1 x kubetkowe + 1 x ptaskie)

- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiadaé certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczegdlnosci norma
PN-EN 1176-1 i PN-EN 1176-2).

- Karuzela krzyzowa metalowa

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wigksza niz: 5,90 m
Wymiary pogladowej karuzeli: wysokos¢ siedzisk: 0,45 m, $rednica urzadzenia, 1,8 m. Dopuszcza
si¢ inne wymiary karuzeli przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiaréw strefy

bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;j.

Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wigcej niz 0,85 m



Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu/stali zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo/ ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe z wktadem metalowym/aluminiowym (lub inny
system antyposlizgowy). Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Karuzela powinna posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszgcymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczeg6lnos$ci normg PN-
EN 1176-1).

- Zestaw zabawowy metalowy
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 7,4 m x 6,5 m

Wymiary pogladowego zestawu: dlugos¢: 2,72 m, szerokos¢: 1,95 m, wysokosé: 2,70 m. Dopuszcza
si¢ inne wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiaréw strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;j.

Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wigcej niz 1,00 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

konstrukcja nos$na urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo.

Slizg wykonany ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, §cianki 1 inne pozostate elementy wykonane w szczegolnosci
z: ptyty HDPE, HPL, sklejki wodoodporne;j, stali malowanej proszkowo/ nierdzewne;j itp.

Skfad zestawu min.:

- 1 wiezyczka z daszkiem

- 1 wiezyczka/podest bez daszku (dopuszcza si¢ usadowienie na tym samym poziomie co wiezyczke
z daszkiem)

- 1 $lizg

- 2 rozne wejscia/i lub/zej$cia ogdlem — tj. schodki/ $cianke wspinaczkowa/ pochylni¢ (trap)
antyposlizgowa/ przeplotni¢/ rur¢ strazackg itp.

- 1 dodatkowy dowolny element: np. dodatkowe wejscie/zejscie, element manipulacyjny
(przyktadowo: kotko i1 krzyzyk, liczydlo, zegar, itp.), ,balkonik” stanowiacy wyodrebnione
przedtuzenie wiezyczki z daszkiem lub wiezyczki/podestu bez daszku, dodatkowy §lizg.

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.
Zestaw zabawowy powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ z aktualnie

obowigzujgcymi normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w
szczegb6lnosci normg PN-EN 1176-1 1 PN-EN 1176-3).

- Wahadlo + biegacz + twister

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 5,6 m x 4,5 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 2190 mm, szerokos¢: 740 mm, wysokos¢:
1330 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych



maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacnia mi¢$nie ndg i posladkow, zwicksza wydolnos¢
krazeniowo-oddechowa. Wahadlo i twister - wzmacnia mig¢$nie sko$ne brzucha i bioder.
Poprawia gietkos¢ 1 koordynacj¢ catego ciata.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowe;
perforowanej o grubos$ci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88 mm,
grubo$¢ Scianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur zaslepione. Na
urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie —
zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sa certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie
obowigzujagcymi normami - w szczegolnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczegdlnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Lawka metalowa z oparciem

Lawka z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane do podtoza.
Wymiary tawki: dtugo$¢ 160-170 cm, wysoko$¢ min. 70 cm.

Wypetieniem tawki powinno by¢ drewno o grubosci co najmniej 38 mm.
Lawka trwale zamontowana do podtoza

- Kosz na Smieci

Stelaz metalowy/stalowy, wktad zabezpieczony antykorozyjnie, pojemnos¢ wktadu min. 35
litréw, ksztatt podstawy — kwadrat. Min. dlugos¢/szerokos¢ kosza — 38 cm, min. wysoko$¢ kosza
—40cm.



PLAC ZABAW W LAPINOZU

- Zestaw zabawowy metalowy

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 7,4 m x 6,5 m

Wymiary pogladowego zestawu: dlugos¢: 2,72 m, szeroko$¢: 1,95 m, wysokos¢: 2,70 m. Dopuszcza
si¢ inne wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiarow strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.

Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wigcej niz 1,00 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

konstrukcja no$na urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j
proszkowo.

Slizg wykonany ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, $§cianki 1 inne pozostate elementy wykonane w szczegdlnosci
z: pltyty HDPE, HPL, sklejki wodoodporne;j, stali malowanej proszkowo/ nierdzewne;j itp.

Sktad zestawu min.:

- 1 wiezyczka z daszkiem

- 1 wiezyczka/podest bez daszku (dopuszcza si¢ usadowienie na tym samym poziomie co wiezyczke z
daszkiem)

- 1 8lizg

- 2 r6zne wejscia/i lub/zejscia ogdtem — tj. schodki/ $cianke wspinaczkowa/ pochylnig (trap)
antyposlizgowa/ przeplotni¢/ rur¢ strazackg itp.

- 1 dodatkowy dowolny element: np. dodatkowe wejscie/zejscie, element manipulacyjny
(przyktadowo: kotko i krzyzyk, liczydlo, zegar, itp.), ,,balkonik” stanowigcy wyodrgbnione
przedtuzenie wiezyczki z daszkiem lub wiezyczki/podestu bez daszku, dodatkowy §lizg.

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.
Zestaw zabawowy powinien posiadac¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ z aktualnie obowigzujacymi

normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczegolnosci normg PN-EN
1176-1 PN-EN 1176-3).

- Orbitek

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 4,6 m x 3,8 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1350 mm, szerokos$¢: 620 mm, wysokos¢:
1585 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.



Funkcja urzadzenia: wzmacnia mi¢$nie ndg i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa.
Zwigksza wydolno$¢ organizmu.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy
stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88
mm, grubo$¢ Scianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione.
Na urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie
obowigzujacymi normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczego6lnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Zestaw zabawowy — bujak konik

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wigksza niz: 3,20
m Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wigcej niz 0,60 m

Wymiary pogladowego bujaka: dlugos¢: 1,20 m, szerokosé: 0,30 m, wysokos¢: 0,90 m.
Dopuszcza si¢ inne wymiary bujaka przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiarow
strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak: ksztatt: zwierze lub pojazd

- korpus bujaka wykonany z ptyty HDPE o gr. min. 10 mm,
- siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE,

- sprezyna stalowa $r. min. 18 mm malowana proszkowo,

- uchwyty metalowe ostonigte plastikiem,

- §ruby ostonigte.

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Bujak powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczego6lnosci norma
PN-EN 1176—1).

- Lawka metalowa z oparciem

Lawka z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane do podtoza.
Wymiary tawki: dlugos¢ 160-170 cm, wysokos$¢ min. 70 cm.

Wypehieniem tawki powinno by¢ drewno o grubos$ci co najmniej 38 mm.
Lawka trwale zamontowana do podtoza



- Kosz na $mieci

Stelaz metalowy/stalowy, wktad zabezpieczony antykorozyjnie, pojemnos¢ wktadu min. 35
litréw, ksztatt podstawy — kwadrat. Min. dlugos¢/szerokos¢ kosza — 38 cm, min. wysoko$¢ kosza
—40cm.

- Hustawka podwojna

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 3,90 m x 7,60
m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wigcej niz 1,30 m

Wymiary pogladowej hustawki: dlugos¢: 3,65 m, szerokos¢: 1,65 m, wysokos¢: 2,10 m.
Dopuszcza si¢ inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiaroéw strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,

- fancuchy ogniowo ocynkowane lub ze stali nierdzewnej

- 2 x siedzisko z tworzywa ( 1 x kubetkowe + 1 x plaskie)

- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczego6lnosci norma
PN-EN 1176-1 i PN-EN 1176-2).

PLAC ZABAW W OSIEKU

- Zestaw zabawowy metalowy

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 10,5 m x 8,6 m

Wymiary pogladowego zestawu: dlugos¢: 5,55 m, szerokos¢: 4,28 m, wysokosé: 2,67 m. Dopuszcza
si¢ inne wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiaréw strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wigcej niz 1,50 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

konstrukcja nos$na urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo lub stali nierdzewne;.

Slizg wykonany ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, §cianki 1 inne pozostate elementy wykonane w szczegolnosci
z: ptyty HDPE, HPL, sklejki wodoodporne;j, stali malowanej proszkowo/ nierdzewne;j itp.

Sktad zestawu min.:
- 2 wiezyczki z daszkiem



- 2 wiezyczki/ podesty/ balkoniki bez daszku (dopuszcza si¢ usadowienie na tym samym poziomie
co wiezyczke z daszkiem)

- 2 §lizgi

- 2 wejscia-zejscia ogdtem — tj. schodki/ §cianke wspinaczkowa/ pochylni¢ (trap) antyposlizgowa/
przeplotni¢/ drabinkg, trap z ling, itp.

- 1 przejscie otwarte migdzy podestami/wiezyczkami w formie mostu/ trapu przejsciowego/ mostku
linowego, itp.

- 1 element z nastgpujacych: rura strazacka lub dodatkowe wejscie i/lub zejscie na wiezyczke z
daszkiem lub wiezyczke/ podest/ balkonik bez daszku

- 1 element z nastgpujacych: dodatkowe przejscie otwarte migdzy podestami/wiezyczkami w formie
mostu/ trapu przejsciowego/ mostku linowego, itp. lub dodatkowe przejscie zamknigte (typu rura)
lub dodatkowy podest/wiezyczka

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Zestaw zabawowy powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ z aktualnie
obowigzujagcymi normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w
szczegblnosci normg PN-EN 1176-1 1 PN-EN 1176-3).

- Hustawka podwdjna + bocianie gniazdo - metal

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 6,20 m x 7,60
m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wigcej niz 1,40 m

Wymiary pogladowej hustawki: dlugosé: 5,70 m, szerokosé: 1,60 m, wysokosé: 2,10 m.
Dopuszcza si¢ inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiaroéw strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,

- fancuchy ogniowo ocynkowane lub ze stali nierdzewnej

- 2 x siedzisko z tworzywa ( 1 x kubetkowe + 1 x ptaskie)

- 1 x siedzisko bocianie gniazdo — $rednica siedziska min. 1,0 m

- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczegdlnosci norma
PN-EN 1176-1 i PN-EN 1176-2).

- Karuzela tarczowa z siedziskami metal

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wigksza niz: 5,60 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wiecej niz 0,85 m (= wysokosci catkowitej karuzeli — tacznie z
oparciem)

Srednica urzadzenia: min. 140 cm

Dane materiatowo-konstrukcyjne:



Elementy no$ne urzagdzenia wykonane z metalu/stali zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo/ ze stali nierdzewnej. Podstawa pokryta blachg aluminiowg ryflowana. Siedziska z plyty
HDPE. Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Karuzela powinna posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczego6lnosci normg PN-
EN 1176-1).

- Zestaw zabawowy - Bujak Statek

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wigksza niz: 3,40
m Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wigcej niz 0,60 m
Wymiary pogladowego bujaka: dlugos¢: 1,20 m, szerokos$¢: 0,30 m, wysokos¢: 0,90 m.

Dopuszcza si¢ inne wymiary bujaka przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiarow
strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak: ksztatt: pojazd lub zwierze

- korpus bujaka wykonany z ptyty HDPE o gr. min. 10 mm,
- siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE,

- sprezyna stalowa $r. min. 18 mm malowana proszkowo,

- Sruby ostonigte.

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Bujak powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczegdlno$ci norma
PN-EN 1176—1).

- Hustawka wazka pojedyncza — Metal

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz 6,20 m x 3,70
m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wiecej niz 1,0 m

Wymiary pogladowej hustawki: dlugos¢: 3,00 m, szerokos¢: 0,70 m, wysokosé: 0,65 m.
Dopuszcza si¢ inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiardw strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdéw przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- hustawka dwuosobowa na pionie metalowym/stalowym malowanym proszkowo,
- belka metalowa/stalowa malowana proszkowo,

- siedziska wykonane z ptyty HDPE,

- ze wzgledu na rodzaj bezpiecznej nawierzchni odbojniki w postaci opon

- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczegdlno$ci norma
PN-EN 1176—1).



- Stozek maly - metal

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wigksza niz 5,50
m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wigcej niz 2,5 m

Wysokos$¢ urzgdzenia: min. 2,40 m

Ksztatt: typu stozek (lub podobne: np. choinka)

Liny $rednicy min. 16 mm

Konstrukcja urzadzenia osadzona na stalowym stupie
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Urzadzenie linowe powinno posiadac certytikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie
obowigzujacymi normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placow zabaw (w
szczegblnosci normg PN-EN 1176—1).

- Sklepik potrojny

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz 4,60 m x 4,60
m

Wymiary pogladowego zestawu: dlugos¢: 1,60 m, szerokos¢: 1,00 m, wysokos$¢: 1,60 m.
Dopuszcza si¢ inne wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiaroéw strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja metalowa/stalowa, malowana proszkowo lub drewniana

- zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, $cianki i1 inne pozostale elementy wyposazenia
wykonane w szczegolnosci z: ptyty HDPE, HPL, tworzywa polistyren PS — ABS, sklejki
wodoodpornej, stali malowanej proszkowo/ nierdzewnej itp. (uzaleznione od elementow
sktadowych zestawu)

- elementy wymagane: min. 3 $cianki =1 $cianka — liczydto/ kotko i krzyzyk, itp.; 2 Scianka —
sklepik/lada, 3 $cianka — dowolna (preferowana tablica / tablica manipulacyjna). Dopuszcza si¢
montaz 3 osobnych elementéw, 2+1 oraz jak na zdjeciu pogladowym 3 tacznie. Dopuszcza si¢
montaz urzadzenia w formie ,,domku” itp. = przy zachowaniu maksymalnych dopuszczalnych
wymiaroéw strefy bezpieczenstwa.

- Orbitek
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 4,6 m x 3,8 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1350 mm, szerokos$¢: 620 mm, wysokos$¢:
1585 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do silowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.



Funkcja urzadzenia: wzmacnia mi¢$nie ndg i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa.
Zwigksza wydolno$¢ organizmu.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy
stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88
mm, grubo$¢ Scianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione.
Na urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie
obowigzujacymi normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczego6lnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Wioslarz

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 4,4 m x 4,0 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1100 mm, szerokos$¢: 886 mm, wysokos¢:
1226 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywizuja miesnie grzbietu, klatki piersiowej i ramion,
angazuja roéwniez migsnie nog.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z
otworami utatwiajagcymi odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy
stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 100
mm, grubos$¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur
za$lepione. Na urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie
obowigzujacymi normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.



Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczegdlnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Wyciskanie + wyciag

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 5,6 m x 4,1 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1900 mm, szerokos$¢: 741 mm, wysokos$¢:
1640 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do silowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywaja na wzmocnienie gornych partii ciata, migsni
ramion, plecéw, obreczy barkowej i klatki piersiowe;.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE z
otworami utatwiajacymi odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy
stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 110
mm, grubos¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur zaslepione.
Na wurzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sa certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie
obowigzujagcymi normami - w szczegolnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza montaz dwoch odrebnych urzadzen, tj. krzesetka do
wyciskania oraz krzesetka wyciagu jesli beda spetnia¢ ww. wymogi techniczne.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczegdlnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Biegacz

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 4,3 m x 3,7 m
Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1000 mm, szerokos¢: 500 mm, wysokos¢:

1390 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych

maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.



Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia migsnie nog i posladkéw, zwigksza wydolno$¢ krazeniowo-
oddechowa.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowe;j
perforowanej o grubos$ci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88
mm, grubos¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur zaslepione.
Na wurzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sa certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie
obowigzujagcymi normami - w szczegolnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczeg6lnych miejscowosci powinny pochodzié
od jednego producenta.

- Twister + wahadlo
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 4,6 m x 4,0 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1345 mm, szerokos¢: 740 mm, wysokos¢:
1400 mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych
maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow
przedstawionych ponize;j.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia migs$nie skos$ne brzucha i bioder. Poprawia gigtkos¢ i
koordynacj¢ catego ciala.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: min. 150 kg.
Material: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowe;

perforowanej o grubos$ci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 110
mm, grubos¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakonczenia rur zaslepione.



Na wurzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sa certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie
obowigzujagcymi normami - w szczegolnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sig, ze elementy sitowni w ramach poszczegdlnych miejscowosci powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

- Lawka metalowa z oparciem

Lawka z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane do podtoza.
Wymiary tawki: dtugos¢ 160-170 cm, wysokos$¢ min. 70 cm.

Wypehieniem tawki powinno by¢ drewno o grubos$ci co najmniej 38 mm.
Lawka trwale zamontowana do podtoza

- Kosz na $mieci

Stelaz metalowy/stalowy, wktad zabezpieczony antykorozyjnie, pojemnos¢ wktadu min. 35
litréw, ksztalt podstawy — kwadrat. Min. dlugos¢/szerokos¢ kosza — 38 cm, min. wysoko$¢ kosza
—40cm.

- ogrodzenia (zaprojektowano w miejscowosciach Osiek i Lapin6z)

Jako ogrodzenie zaprojektowano ogrodzenie siatkowe przgstowe systemowe o wysokosci 123 cm
1 rozstawie przgsel okoto 250 cm. Ogrodzenia zamontowane na stupach stalowych o wysokosci co
najmniej 123 cm ponad terenem i wbetonowanych w gniazdach na gleboko$¢ co najmniej 50 cm.
Projektowane ogrodzenia nalezy wykonac z paneli systemowych siatkowych o wysokosci 123 cm
w kolorze zielonym lub grafitowym na cokole betonowym (prefabrykowane obrzeze) o grubosci
co najmniej 8 cm ze stupkami malowanymi proszkowo fi 48 w kolorze + tacznik h 25c¢m. Panel
ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV h=1,23m ; 1=2,5m, oczko 200X50mm. Grubo$¢
preta siatki co najmniej 4,0 mm.

Dla zapewnienia dostgpu na teren placu zaprojektowano furtki jednoskrzydtowe rozwieralne o
szeroko$ci w §wietle przej$cia co najmniej 90 cm 1 wysokosci 150 cm. W furtce obrzeze zanizone.

Zaprojektowane 1 wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaly zaprojektowane jako
wzorcowe. Dopuszcza si¢ wykorzystanie elementow i urzadzen o parametrach
réwnowaznych badz lepszych. Wyzej wymienione urzadzenia dobrano tak, aby
spetniato wymagania norm Bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Zaleca sig,
aby montaz urzadzen wykonata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie
producenta na montaz danych urzadzen.



UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadnia¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie prace
budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlana, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

4.0. Transport:

e Samochod skrzyniowy
e Samochod samowytadowczy

5.0. Wykonanie i zakres robot.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa oraz instrukcji
montazu wedlug producentow urzadzen.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przebywania na obszarze
prowadzenia robot os6b niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Montaz urzadzen dokona¢ w gruncie na fundamentach zelbetowych.

6.0. Odbior materialow.

Nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ ilosciowq i jako$ciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
e Zgodnos¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobow, z dokumentacja projektowa, a w szczegdlno$ci zastosowane
przekroje, srednice i grubosci $cianek elementow sktadowych

e Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia
a/k.

7.0. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych
odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgltoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt ustala termin odbioru koncowego robdt 1 zwoluje komisje

odbiorow3.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen



o certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i1 deklaracji zgodnos$ci na zastosowane wyroby i
urzadzenia

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

e czy nastgpito uporzagdkowanie terenu realizacji zadania

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu
w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego

robot 1 podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot 1 wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego rob6t  komisja
dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

Dokumenty odbiorowe przekazane przez Wykonawce w dniu odbioru:
- dziennik budowy,

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- protokoty robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

- atesty 1 certyfikaty na wbudowane materialy



