Egzemplarz nr 1

tel kom 505111970 manslavek@wp.pl

USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz Sfaworriryr Manka
Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

GMINA OSIEK
INWESTOR Osiek 85, 87-340 Osick
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA PLACOW ZABAW W GMINIE OSIEK

BUDOWLANEGO

Jeziorki dziatka nr 71 obr¢b 0002 Jeziorki

Kujawa dziatka nr 139 obreb 0005 Kujawa

gDRES I KATEgORIA G0 | Eapiné dzialka nr 393 obreb 0006 Lapinéz
BIEKTU BUDOWLANEGO | (ygjek dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osiek

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 040208 2 Osiek

i%i%gg%]}s DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0002 Jeziorki, 0005 Kujawa
0006 Lapin6z, 0008 Osick
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tel kom. 505111970

USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

Brodnica, pazdziernik 2021

Egzemplarz nr 3

manslavekawp.pl

inz.
Sorczenica 98 O
B7-300 Brodmica

Sfaworrnir Marka

PROJEKT BUDOWLANY
GMINA OSIEK
INWESTOR Osiek 85, 87-340 Osiek
NAZWA ZAMIERZENIA :
BUDOWLANEGO BUDOWA PLACOW ZABAW W GMINIE OSIEK
Jeziorki dziatka nr 71 obr¢b 0002 Jeziorki
Kujawa dziatka nr 139 obreb 0005 Kujawa
Ag%{s TI KQTEDGOR&NE Lapinéz dzialka nr 393 obreb 0006 Eapinéz
0 U BUDOW GO | Osiek dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osick
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency.JneJ: Jezdn. e\.md. 040208 2 O.srlek' .
ADRESOWE Nazwa i numer obrf;bq ewidencyjnego: obreb 0002 Jeziorki, 0005 Kujawa
0006 Lapin6z, 0008 Osick
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO , DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | 110 2 COWANIA
- h do projektowania bez ograniczen
Architekt ‘T“gr “’z’l;‘"tc i w specjalnosci architektonicznej |Architektura 102021
omasz Fatorsii nr uprawnien: 20/WMOKK/2017
. . do projektowania bez ograniczen
i;::"setl:;?:;t.i Isligzvi)nrfl.ir Maiika w specjalnosci konstrukcyjnej [Konstrukcja 10/2021
1 nr upr: KUP/0003/POOK/10




Zataczniki formalno-prawne

- uprawnienia projektantow strona ................
- aktualna izba projektantow strona ................

Brodnica, pazdziernik 2021 roku

OSWIADCZENIE

Zespdt projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,BUDOWA PLACOW ZABAW W
GMINIE OSIEK” w miejscowosci Jezidtrki (dziatka nr 71 obreb 0002 Jeziorki), w miejscowosci Kujawa
(dziatka nr 139 obreb 0005 Kujawa), w miejscowosci Lapinoz (dziatka nr 393 obreb 0006 tapin6z), w
miejscowosci Osiek (dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osiek), jednostka ewidencyjna 040208_2 gmina
Osiek, powiat brodnicki, oSwiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant konstrukciji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



Egzemplarz nr 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

GMINA OSIEK
INWESTOR Osiek 85, 87-340 Osiek
NAZWA ZAMIERZENIA :
BUDOWLANEGO BUDOWA PLACOW ZABAW W GMINIE OSIEK
Jeziorki dziatka nr 71 obrgb 0002 Jeziorki
ADRES I KATEGORIA Kuj awa dzi.alka ar 139 obreb 0005 Kujgwral
OBIEKTU BUDOWLANEGO Lapino6z dziatka nr 393 obrgb 0006 Lapinoz
Osiek dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osiek
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency.JneJ: Je-dn. ewid. 040208 2 O.s’1ek_ -
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0002 Jeziorki, 0005 Kujawa
0006 Lapin6z, 0008 Osieck
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO % DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | (op 4 S e
mer inz. arch do projektowania bez ograniczen
Architekt Togmasz.Pa t01:ski w specjalnos$ci architektonicznej [Architektura 10/2021
nr uprawnien: 20/WMOKK/2017




do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjnej |Konstrukcja 10/2021
nr upr: KUP/0003/POOK/10

Projektant mgr inz.
konstrukecji Stawomir Manka

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Cze$¢ opisowa (]2 AN )

Podstawa i przedmiot zamierzenia budowlanego.
Zestawienie powierzchni

Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
Projektowane zagospodarowania dziatki

Warunki wodno-gruntowe

Uzbrojenie terenu dziatki

Informacja czy dziatka znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu gorniczego
Informacja o oddziatywaniu inwestycji

. Informacja o miejscach postoju i parkingach

10. Informacja w zakresie komunikacji

11. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych

12. Ochrona przeciwpozarowa

XN b DD~

13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
14. Informacja o oddzialywaniu na $rodowisko
15. Gospodarka odpadami

II. Cze¢$¢ rysunkowa (€77 N )

1. Projekt zagospodarowania terenu (oddzielnie dla kazdej dziatki)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych
- Wizja lokalna terenu dziatki

- obowigzujace normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ,BUDOWA PLACOW ZABAW W GMINIE
OSIEK” w miejscowosci Jeziorki (dziatka nr 71 obreb 0002 Jeziorki), w miejscowo$ci Kujawa (dziatka
nr 139 obreb 0005 Kujawa), w miejscowosci tapindz (dziatka nr 393 obreb 0006 tapindz), w
miejscowosci Osiek (dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osiek), jednostka ewidencyjna 040208_2 gmina



Osiek, powiat brodnicki.

3. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki nr 71 w Jeziérkach 3700,00 m?
- powierzchnia dziatki nr 139 w Kujawie 5 000,00 m2
- powierzchnia dziatki nr 393 w tapinozu 3 300,00 m?
- powierzchnia dziatki nr 376/49 w Osieku 17 443,50 m?

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Jeziorki (dziatka nr 71 obreb 0002
Jeziorki), w miejscowosci Kujawa (dziatka nr 139 obreb 0005 Kujawa), w miejscowosci Lapindz
(dziatka nr 393 obreb 0006 tapindz), w miejscowosci Osiek (dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osiek).
Dziatki nie zabudowane o funkcji rekreacyjne;.

Teren dziatek nie ogrodzony. Powierzchnia terenu w obrebie dziatki jest zréznicowana wysoko$ciowo.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie budowe placéw zabaw na dziatkach przeznaczonych na rekreacje. Lokalizacja placéw zabaw
nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnych

6. Warunki wodno-gruntowe i sposob posadowienia

Obiekty posadowi¢ na stopach fundamentowych betonowych. W poziomie posadowienia na
podstawie badan makroskopowych stwierdza sie wystepowanie gruntdw nosnych spoistych w
postaci piaskéw $rednich i piaskéw drobnych oraz glin piaszczystych. Warunki gruntowe proste.

7. Uzbrojenie terenu dziatki

- przytacze energetyczne — nie dotyczy,

- przytacze wodociggowe — nie dotyczy,

- przytacze kanalizacyjne — nie dotyczy,

Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych na teren dziatki do wsigknigcia w grunt. Zabrania sie
dokonywania takich zmian w uksztattowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez utwardzenia), ktére
powodowatyby kierowanie wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci.

8. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

9. Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu qorniczego

10. Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w catosci nha przedmiotowej dziatce.

11. Miejsca postojowe i parkingowe

Dla obstugi placoéw zabaw istniejg wydzielone nieutwardzone miejsca postojowe o wymiarach 2,50m x
5,0m na terenie dziatek.

12. Obstuga w zakresie komunikacji

Dostep do drogi publicznej - dziatki posiadajq dostep do drég publicznych dojazdowych, drogi gminne.



13. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchownie na tereny zielone w obrebie wtasnym dziatki.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy

15. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji

Projektowana inwestycja:

- nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko,

- nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod,

- przedsigwzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione
- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla 0sdb trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16. Oddziatywania na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsiewzieciem mogacym potencijalnie oddziatywac na Srodowisko.

17. Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpaddw w pojemnikach. Oprdznianie i wywoz przez specjalistyczng firme, w formie
zorganizowanej z uwzglednieniem segregacji odpadow, w oparciu 0 gminny program gospodarki
odpadami.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA OSIEK
INWESTOR Osiek 85, 87-340 Osiek
NAZWA ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO BUDOWA PLACOW ZABAW W GMINIE OSIEK
Jeziorki dziatka nr 71 obrgb 0002 Jezidrki
Kujawa dziatka nr 139 obreb 0005 Kujawa
gg%s;UKggED%?gﬁNE . ELapinéi dzialka nr 393 obreb 0006 Lapinoz
Osiek dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osiek
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dencygne]: Jezdn. e\jv1d. 040208 2 O.s’lelf '
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0002 Jeziorki, 0005 Kujawa
0006 Lapinéz, 0008 Osiek
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO : DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez
mer inz. arch ograniczen w specjalnosci
Architekt g ) . architektonicznej \Architektura 10/2021
Tomasz Patorski .
nr uprawnien:
20/WMOKK/2017
do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
konstrukcji Stawomir Manka konstrukeyjnej Konstrukeja 1072021
nr upr: KUP/0003/POOK/10
Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Cze$¢ opisowa (€11 A, )

NI e

Dane ogo6lne i rodzaj inwestycji

Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna i sposdb posadowienia obiektu

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko
Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j

10. Dane konstrukcyjno-materiatowe

11. Instalacje

12. Projektowana charakterystyka energetyczna

13. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania obiektu
14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ,BUDOWA PLACOW ZABAW W GMINIE
OSIEK” w miejscowosci Jeziorki (dziatka nr 71 obreb 0002 Jeziorki), w miejscowo$ci Kujawa (dziatka
nr 139 obreb 0005 Kujawa), w miejscowosci tapindz (dziatka nr 393 obreb 0006 Lapindz), w
miejscowosci Osiek (dziatka nr 376/49 obreb 0008 Osiek), jednostka ewidencyjna 040208_2 gmina
Osiek, powiat brodnicki.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII

Zaprojektowano na dziatce nr 71 w miejscowosci Jeziorki nizej wymienione urzadzenia:
- urzadzenie sitowni zewnetrznej — odwodziciel pojedynczy

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — wyciskanie + wyciag

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — wio$larz

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — orbitek wolnostojacy

Zaprojektowano na dziatce nr 139 w miejscowosci Kujawa nizej wymienione urzadzenia:
- urzgdzenie zabawowe - hustawka podwojna

- urzadzenie zabawowe — karuzela krzyzowa

- zestaw zabawowy metalowy

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — wahadto + bieg + twister

- tawka

- kosz

Zaprojektowano na dziatce nr 393 w miejscowosci Lapindz nizej wymienione urzadzenia:
- zestaw zabawowy metalowy

- bujaczka podwdjna

- urzadzenie sprezynowiec — bujak konik

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — orbitek wolnostojacy

- tawka

- kosz

Zaprojektowano na dziatce nr 376/49 w miejscowosci Osiek nizej wymienione urzadzenia:
- zestaw zabawowy metalowy

- urzadzenie zabawowe — hustawka podwaojna i bocianie gniazdo

- karuzela tarczowa

- urzadzenie sprezynowiec — bujak statek

- urzadzenie zabawowe — hustawka wazka pojedyncza

- urzadzenie zabawowe — stozek maty

- urzgdzenie zabawowe — sklepik potrojny

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — orbitek wolnostojacy



- urzadzenie sitowni zewnetrznej — wioslarz

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — wyciskanie + wyciag
- urzadzenie sitowni zewnetrznej — biegacz

- urzadzenie sitowni zewnetrznej — twister + wahadto

- tawka

- kosz

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Lokalizacja placéw zabaw nie zmieni funkcji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian.
Obiekty bedg petnity funkcje uzytecznosci publicznej. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu
przewidziana

jest jako ogdlnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzadzenia zabawowe przewidziane dla
dzieci i dorostych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia placu zabaw w miejscowos$ci Jeziorki w granicach opracowania - 200,00 m2
Powierzchnia placu zabaw w miejscowosci Kujawa w granicach opracowania - 250,00 m2
Powierzchnia placu zabaw w miejscowo$ci Lapinéz w granicach ogrodzenia - 150,00 m2
Powierzchnia placu zabaw w miejscowos$ci Osiek w granicach ogrodzenia - 650,00 m2

4. OPINIA GEOTECHNICZNA| SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowuje sie na podstawie:

- Rozporzadzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz norm: PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego,

- Zlecenia Inwestora.

Projekt dotyczy budowy wiaty drewniane;j.

WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badar geotechnicznych ustalono pierwsza kategorie
geotechniczna.

SPOSOB POSADOWIENIA.

Obiekty ze wzgledu na prostg konstrukcije i sprzyjajace warunki gruntowe posadowiono na
fundamentach stopowych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

5. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOPWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI  WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE | CIEPLO

Nie dotyczy



6. ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Nie dotyczy

10. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

10.1. Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie wydzielonych czesci
pod nawierzchnie bezpieczng piaskowa. Wszystkie urzadzenia posadowione na stopach
fundamentowych betonowych. Rodzaje i wielkosci stop nalezy przyjaé zgodnie z instrukcjami
montazu zataczonymi do urzadzen przez producenta.

Wszystkie miejsca przeznaczone na place zabaw nalezy odpowiednio zniwelowac, przebronowac
i obsiac trawg (oprécz stref bezpieczenstwa).

10.1.  Strefa bezpieczenstwa — obszar spadania

Jako nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano dla urzadzen o wysokosci upadkowej powyzej 1,0
m (zestaw zabawowy i hustawka podwdjna, stozek), nawierzchnie piaskowg obszaru spadania w
strefie bezpieczenstwa dla danego urzadzenia z piasku ptukanego o frakcji 0,2 — 2 mm o grubosci
30 cm. Strefe tg nalezy wygrodzi¢ obrzezami.

10.2. Obrzeza

Jako obrzeza wygradzajace strefy bezpieczenstwa nalezy zastosowaC obrzeza gumowe z
granulatu pochodzacego z recyklingu. Obrzeza o grubosci co najmniej 6 cm i wysokosci co
najmniej 20 cm, zamontowane w gruncie na tawie betonowej. Nalezy zastosowaC obrzeza
barwione w masie w kolorze grafitowym lub czerwonym. Obrzeza przestajace w stosunku do terenu
poza strefg bezpieczenstwa okoto 5 cm.

10.3.  Jakosc, certyfikaty i doswiadczenia

Urzadzenie nalezy wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-10,
PN-EN 1176-11 oraz PN-EN 1177

10.4. Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen opracowang przez producenta wszystkie urzadzenia
nalezy zamocowa¢ w fundamencie betonowym. Urzadzenia wyposazone winny by¢ w kotwy
stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen dodatkowo zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego
nalezy wszystkie elementy zamocowa¢ okoto 60 cm w warstwie betonu B-20. Fundamenty
betonowe wykona¢ w postaci stop fundamentowych o szeroko$ci 60 cm, dtugosci 60 ¢cm oraz
gtebokosci 60 cm. Jesli urzadzenie spetniajace okreslone parametry i funkcje posiada zgodnie z



instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta inny sposéb montazu lub inng podstawe
montazowa nalezy wykona¢ posadowienie zgodnie z takq technologia.

10.5.  Postanowienia koncowe

Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane jako wzorcowe.
Dopuszcza sie wykorzystanie elementow i urzadzen o parametrach rownowaznych badz
lepszych. WyZzej wymienione urzadzenia dobrano tak, aby spetnialo wymagania norm
Bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonata firma
produkujaca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

10.6.  Tablica informacyjna
Wszystkie place zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne wraz z regulaminem korzystania z placu

zabaw

11. PARAMETRY TECHNICZNE | OPS URZADZEN

11.1.  PLAC ZABAW W JEZIORKACH
11.1.1. Orbitek
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Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 4,6 m x 3,8 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1350 mm, szerokos¢: 620 mm, wysokosc: 1585
mm. Dopuszcza sie inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.



Funkcja urzadzenia: wzmacnia mig$nie nog i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. Zwieksza
wydolno$¢ organizmu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowe;
perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88 mm, grubos¢
Scianki min. 3 mm. tozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu
umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z
wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

11.1.2. Wyciskanie + wyciag
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Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 5,6 m x 4,1 m
Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugo$¢: 1900 mm, szerokos¢: 741 mm, wysoko$¢: 1640
mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych

wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.



Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywajg na wzmocnienie gérnych partii ciata, migéni ramion,
plecow, obreczy barkowej i klatki piersiowe;.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE z otworami utatwiajgcymi
odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o grubosci min. 3
mm (lub inny system antypo$lizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtdwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 110 mm, grubos¢
Scianki min. 3 mm. tozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu
umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z
wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegolno$ci normg PN-EN 16630:2015-06.

UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza montaz dwdch odrebnych urzadzen, tj. krzesetka do wyciskania
oraz krzesetka wyciagu jesli bedg spetnia¢ ww. wymogi techniczne.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

11.1.3. Odwodziciel (pajacyk) pojedynczy
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Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 3,8 m x 4,0 m



Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugosc¢: 683 mm, szerokos¢: 740 mm, wysokos¢: 1400 mm.
Dopuszcza sie inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzagdzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wzmacniajg miesnie ndg, gtéwnie ud, bioder i posladkéw,
korzystnie wptywajg na uktad krazeniowo-oddechowy, poprawiajg koordynacje ruchowa.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej
perforowanej o grubo$ci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy min. 110 mm,
grubos$¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknietego. Zakoriczenia rur za$lepione. Na
urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie —
zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodnosc¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami -
w szczegbInosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

11.1.4. Wioslarz
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Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 4,4 m x 4,0 m



Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1100 mm, szerokos¢: 886 mm, wysokosc: 1226
mm. Dopuszcza sie inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywizuja miesnie grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angazujg
réwniez miesnie nog.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami utatwiajacymi
odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o grubosci min. 3
mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 100 mm,
grubos¢ Scianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakoriczenia rur za$lepione. Na
urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie —
zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami -
w szczegoInosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

11.2. PLAC ZABAW W KUJAWIE

11.2.1. Hustawka podwoéjna

_-V'Q

Rys. urzadzenie pogladowe



Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 3,90 m x 7,60 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wiecej niz 1,30 m

Wymiary pogladowej hustawki: dtugos¢: 3,65 m, szerokos¢: 1,65 m, wysokos¢: 2,10 m. Dopuszcza
sie inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiaréw strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,

- tancuchy ogniowo ocynkowane lub ze stali nierdzewne;

- 2 x siedzisko z tworzywa ( 1 x kubetkowe + 1 x ptaskie)

- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami
odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdinosci normg PN-EN 1176-1 i PN-
EN 1176-2).

11.2.2. Karuzela krzyzowa metalowa

=

Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wieksza niz: 5,90 m

Wymiary pogladowej karuzeli: wysokos¢ siedzisk: 0,45 m, $rednica urzadzenia, 1,8 m. Dopuszcza sie inne
wymiary karuzeli przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz
pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.

Maksymalna wysokos¢ upadku: nie wigcej niz 0,85 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu/stali zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo/ ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe z wktadem metalowym/aluminiowym (lub inny system
antyposlizgowy). Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.



Karuzela powinna posiadaC certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami
odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdlnosci normg PN-EN 1176-1).

11.2.3. Zestaw zabawowy metalowy

Rys. zestaw pogladowy
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 7,4 m x 6,5 m

Wymiary pogladowego zestawu: dtugos¢: 2,72 m, szerokoS¢: 1,95 m, wysokos¢: 2,70 m. Dopuszcza sie inne
wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiardw strefy bezpieczefstwa oraz
pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.

Maksymalna wysokos¢ upadku: nie wigcej niz 1,00 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
konstrukcja nosna urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Slizg wykonany ze stali nierdzewne;j

Zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, scianki i inne pozostate elementy wykonane w szczegolnosci z: ptyty
HDPE, HPL, sklejki wodoodpornej, stali malowanej proszkowo/ nierdzewne;j itp.

Sktad zestawu min.:

- 1 wiezyczka z daszkiem

- 1 wiezyczkal/podest bez daszku (dopuszcza sie usadowienie na tym samym poziomie co wiezyczke z
daszkiem)

-1 $lizg

- 2 rbzne wejsciali lub/zejscia ogdtem — tj. schodki/ Scianke wspinaczkowa/ pochylinie (trap) antypos$lizgowa/
przeplotnie/ rure strazacka itp.



- 1 dodatkowy dowolny element: np. dodatkowe wejscie/zejscie, element manipulacyjny (przyktadowo: kotko i
krzyzyk, liczydio, zegar, itp.), ,balkonik” stanowigcy wyodrebnione przedtuzenie wiezyczki z daszkiem lub
wiezyczki/podestu bez daszku, dodatkowy $lizg.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Zestaw zabawowy powinien posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami

odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdlnosci normg PN-EN 1176-1 i PN-EN
1176-3).

11.2.4. Wahadto + biegacz + twister
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Rys. urzadzenie pogladowe
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 5,6 m x 4,5 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos$¢: 2190 mm, szerokos¢: 740 mm, wysoko$¢: 1330
mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikdéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacnia migénie ndg i posladkow, zwigksza wydolnos¢ krazeniowo-
oddechowa. Wahadto i twister - wzmacnia miesnie sko$ne brzucha i bioder. Poprawia gietkos¢ i
koordynacje catego ciata.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.
Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o
grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).



Elementy konstrukcyjne: gtdwny stup konstrukcyjny urzadzenia o Srednicy min. 88 mm, grubo$¢ Scianki
min. 3 mm. Lozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu umieszczona powinna
by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujgcymi
normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

11.2.5. Lawka metalowa z oparciem

tawka z oparciem
Nr katalogowy: 214

Rys. element pogladowy

tawka z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane do podtoza.
Wymiary tawki: dtugo$¢ 160-170 cm, wysokos¢ min. 70 cm.

Wypetnieniem tawki powinno by¢ drewno o grubos$ci co najmniej 38 mm.
tawka trwale zamontowana do podtoza

11.2.6. Kosz na $mieci



Rys. element pogladowy

Stelaz metalowy/stalowy, wktad zabezpieczony antykorozyjnie, pojemno$¢ wktadu min. 35 litrow, ksztatt
podstawy — kwadrat. Min. dtugo$¢/szeroko$¢ kosza — 38 cm, min. wysoko$¢ kosza — 40cm.

11.3. PLAC ZABAW W LAPINOZU

11.3.1. Zestaw zabawowy metalowy

Rys. zestaw pogladowy
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 7,4 m x 6,5 m
Wymiary pogladowego zestawu: dtugos¢: 2,72 m, szeroko$¢: 1,95 m, wysoko$¢: 2,70 m. Dopuszcza sig inne

wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiardw strefy bezpieczeristwa oraz
pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.



Maksymalna wysokos¢ upadku: nie wiecej niz 1,00 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

konstrukcja nosna urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
Slizg wykonany ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, Scianki i inne pozostate elementy wykonane w szczegoinosci z: ptyty
HDPE, HPL, sklejki wodoodpornej, stali malowanej proszkowo/ nierdzewnej itp.

Sktad zestawu min.:

- 1 wiezyczka z daszkiem

- 1 wiezyczka/podest bez daszku (dopuszcza sie usadowienie na tym samym poziomie co wiezyczke z daszkiem)
-1 §lizg

- 2 rbzne wejsciali lub/zejcia ogotem — tj. schodki/ $cianke wspinaczkowa/ pochylnie (trap) antyposlizgowa/
przeplotnie/ rure strazacka itp.

- 1 dodatkowy dowolny element: np. dodatkowe wejscie/zejScie, element manipulacyjny (przyktadowo: kotko i
krzyzyk, liczydto, zegar, itp.), ,balkonik” stanowigcy wyodrebnione przedtuzenie wiezyczki z daszkiem lub
wiezyczki/podestu bez daszku, dodatkowy $lizg.

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.
Zestaw zabawowy powinien posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami

odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegolnosci normg PN-EN 1176-1 PN-EN 1176-
3).

11.3.2. Orbitek
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Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 4,6 m x 3,8 m
Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1350 mm, szerokos¢: 620 mm, wysoko$¢: 1585
mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych

wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.



Funkcja urzadzenia: wzmacnia migsnie nog i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. Zwieksza
wydolno$¢ organizmu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowe;
perforowanej o grubo$ci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88 mm, grubos¢
Scianki min. 3 mm. tozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu
umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z
wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegolno$ci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

11.3.3. Zestaw zabawowy - bujak konik

o

Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wieksza niz: 3,20 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: nie wiecej niz 0,60 m

Wymiary pogladowego bujaka: diugos¢: 1,20 m, szerokos¢: 0,30 m, wysokos¢: 0,90 m.
Dopuszcza sie inne wymiary bujaka przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiaréw strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak: ksztatt: zwierze lub pojazd

- korpus bujaka wykonany z ptyty HDPE o gr. min. 10 mm,
- siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE,

- sprezyna stalowa $r. min. 18 mm malowana proszkowo,
- uchwyty metalowe ostoniete plastikiem,



- Sruby ostoniete.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Bujak powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami
odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdinosci normg PN-EN 1176—1).

11.3.4. Lawka metalowa z oparciem
tawka z oparciem

Nr katalogowy: 213

Rys. element pogladowy

tawka z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane do podtoza.
Wymiary tawki: dtugo$¢ 160-170 cm, wysokos¢ min. 70 cm.

Wypetnieniem tawki powinno by¢ drewno o grubos$ci co najmniej 38 mm.
tawka trwale zamontowana do podfoza.

11.3.5. Kosz na $mieci

Rys. element pogladowy

Stelaz metalowy/stalowy, wktad zabezpieczony antykorozyjnie, pojemno$¢ wktadu min. 35 litrow, ksztatt
podstawy — kwadrat. Min. dtugo$¢/szerokos¢ kosza — 38 cm, min. wysoko$¢ kosza — 40cm.



11.3.6. Hustawka podwoéjna
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Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 3,90 m x 7,60 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wiecej niz 1,30 m

Wymiary pogladowej hustawki: dtugos¢: 3,65 m, szerokos¢: 1,65 m, wysokos¢: 2,10 m. Dopuszcza
sie inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiaréw strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,

- tancuchy ogniowo ocynkowane lub ze stali nierdzewne;

- 2 x siedzisko z tworzywa ( 1 x kubetkowe + 1 x ptaskie)

- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami
odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdinosci normg PN-EN 1176-1 i PN-
EN 1176-2).



11.4. PLAC ZABAW W OSIEKU

11.4.1. Zestaw zabawowy metalowy

Rys. zestaw pogladowy
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 10,5m x 8,6 m

Wymiary pogladowego zestawu: dtugos¢: 5,55 m, szerokosc¢: 4,28 m, wysoko$¢: 2,67 m. Dopuszcza sig inne
wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiardw strefy bezpieczefstwa oraz
pozostatych wymogow przedstawionych ponize;j.

Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wiecej niz 1,50 m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

konstrukcja noSna urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo lub stali
nierdzewne;.

Slizg wykonany ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, scianki i inne pozostate elementy wykonane w szczegolnosci z: ptyty
HDPE, HPL, sklejki wodoodpornej, stali malowanej proszkowo/ nierdzewnej itp.

Sktad zestawu min.:

- 2 wiezyczki z daszkiem

- 2 wiezyczki/ podesty/ balkoniki bez daszku (dopuszcza sig usadowienie na tym samym poziomie co wiezyczke
z daszkiem)

- 2 $lizgi

- 2 wejscia-zejscia ogdtem — tj. schodki/ $cianke wspinaczkowa/ pochylnie (trap) antyposlizgowa/ przeplotnie/
drabinke, trap z ling, itp.

- 1 przejScie otwarte miedzy podestami/wiezyczkami w formie mostu/ trapu przejéciowego/ mostku linowego,
itp.

- 1 element z nastepujacych: rura strazacka lub dodatkowe wejscie i/lub zejScie na wiezyczke z daszkiem lub
wiezyczke/ podest/ balkonik bez daszku



- 1 element z nastepujacych: dodatkowe przejscie otwarte miedzy podestami/wiezyczkami w formie mostu/ trapu
przejSciowego/ mostku linowego, itp. lub dodatkowe przej$cie zamkniete (typu rura) lub dodatkowy
podest/wiezyczka

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.
Zestaw zabawowy powinien posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami

odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdlnosci normg PN-EN 1176-1 i PN-EN
1176-3).

11.4.2. Hustawka podwojna + bocianie gniazdo - metal

Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wigksza niz: 6,20 m x 7,60 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wiecej niz 1,40 m

Wymiary pogladowej hustawki: dtugos¢: 5,70 m, szerokos¢: 1,60 m, wysokos¢: 2,10 m. Dopuszcza
sie inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiardw strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,

- tancuchy ogniowo ocynkowane lub ze stali nierdzewne;

- 2 x siedzisko z tworzywa ( 1 x kubetkowe + 1 x ptaskie)

- 1 x siedzisko bocianie gniazdo - srednica siedziska min. 1,0 m

- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami
odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdinosci normg PN-EN 1176-1 i PN-
EN 1176-2).



11.4.3. Karuzela tarczowa z siedziskami metal

Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak Srednica nie wieksza niz: 5,60 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wiecej niz 0,85 m (= wysoko$ci catkowitej karuzeli — tacznie z oparciem)
Srednica urzadzenia: min. 140 cm

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy nos$ne urzadzenia wykonane z metalu/stali zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo/ ze stali nierdzewnej. Podstawa pokryta blachg aluminiowg ryflowana. Siedziska z ptyty HDPE.
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Karuzela powinna posiadaC certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami

odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placow zabaw (w szczegdlnosci normg PN-EN 1176-1).

11.4.4. Zestaw zabawowy - Bujak Statek




Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak $rednica nie wieksza niz: 3,40 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: nie wiecej niz 0,60 m
Wymiary pogladowego bujaka: dtugos$é: 1,20 m, szerokos¢: 0,30 m, wysokos$é: 0,90 m.

Dopuszcza sie inne wymiary bujaka przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiarow strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak: ksztatt: pojazd lub zwierze

- korpus bujaka wykonany z ptyty HDPE o gr. min. 10 mm,
- siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE,

- sprezyna stalowa $r. min. 18 mm malowana proszkowo,
- Sruby ostoniete.

Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Bujak powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami
odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdinosci normg PN-EN 1176—1).

11.4.5. Hustawka wazka pojedyricza — Metal

«!

-

Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz 6,20 m x 3,70 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wiecej niz 1,0 m

Wymiary pogladowej hustawki: dtugosé: 3,00 m, szerokos$é: 0,70 m, wysokos¢: 0,65 m.

Dopuszcza sie inne wymiary hustawki przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiarow strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- hu$tawka dwuosobowa na pionie metalowym/stalowym malowanym proszkowo,
- belka metalowa/stalowa malowana proszkowo,

- siedziska wykonane z ptyty HDPE,

- ze wzgledu na rodzaj bezpiecznej nawierzchni odbojniki w postaci opon



- montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Hustawka powinna posiadac certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujgcymi normami
odnoszacymi sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdinosci normg PN-EN 1176—1).

11.4.6. Stozek maty - metal

Rys. urzadzenie pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak Srednica nie wieksza niz 5,50 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: nie wiecej niz 2,5 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 2,40 m

Ksztatt: typu stozek (lub podobne: np. choinka)

Liny Srednicy min. 16 mm

Konstrukcja urzadzenia osadzona na stalowym stupie
Montaz/kotwienie — zgodnie z wymogami producenta.

Urzadzenie linowe powinno posiadac¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami odnoszacymi si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw (w szczegdinosci normg PN-EN
1176—1).



11.4.7. Sklepik potréjny

Rys. zestawy pogladowe

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz 4,60 m x 4,60 m
Wymiary pogladowego zestawu: dlugosé: 1,60 m, szerokos$é: 1,00 m, wysokosé: 1,60 m.
Dopuszcza sie inne wymiary zestawu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych wymiaréw strefy
bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponize;.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja metalowa/stalowa, malowana proszkowo lub drewniana

- zabezpieczenia, ostony, daszki, podtogi, $cianki i inne pozostate elementy wyposazenia wykonane w
szczegoInosci z: ptyty HDPE, HPL, tworzywa polistyren PS — ABS, sklejki wodoodpornej, stali malowanej
proszkowo/ nierdzewnej itp. (uzaleznione od elementéw sktadowych zestawu)

- elementy wymagane: min. 3 $cianki =1 $cianka — liczydto/ kotko i krzyzyk, itp.; 2 Scianka — sklepik/lada,
3 Scianka — dowolna (preferowana tablica / tablica manipulacyjna). Dopuszcza si¢ montaz 3 osobnych
elementdw, 2+1 oraz jak na zdjeciu pogladowym 3 tacznie. Dopuszcza sie montaz urzadzenia w formie
,<domku” itp. = przy zachowaniu maksymalnych dopuszczalnych wymiaréw strefy bezpieczenstwa.




11.4.8. Orbitek
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Rys. urzadzenie pogladowe
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 4,6 m x 3,8 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1350 mm, szerokos¢: 620 mm, wysoko$¢: 1585
mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mig$nie nog i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. Zwieksza
wydolno$¢ organizmu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowe;
perforowanej o grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88 mm, grubos¢
Scianki min. 3 mm. tozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu
umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z
wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.



11.4.9. Wioslarz
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Rys. urzadzenie pogladowe
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 4,4 m x 4,0 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugo$¢: 1100 mm, szerokos¢: 886 mm, wysoko$¢: 1226
mm. Dopuszcza si¢ inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogdw przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywizuja miesnie grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angazujg
réwniez miesnie nog.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami utatwiajacymi
odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o grubosci min. 3
mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy min. 100 mm,
grubos$¢ $cianki min. 3 mm. Lozyska typu zamknigtego. Zakoriczenia rur za$lepione. Na
urzadzeniu umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie —
zgodnie z wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegdlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.



11.4.10. Wyciskanie + wyciag
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Rys. urzadzenie pogladowe
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 5,6 m x 4,1 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1900 mm, szerokos¢: 741 mm, wysokosc: 1640
mm. Dopuszcza sie inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywajg na wzmocnienie gérnych partii ciata, migéni ramion,
plecow, obreczy barkowej i klatki piersiowe;.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE z otworami utatwiajacymi
odptyw wody lub z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o grubosci min. 3
mm (lub inny system antypo$lizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 110 mm, grubo$¢
Scianki min. 3 mm. tozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu
umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z
wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegolno$ci normg PN-EN 16630:2015-06.

UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza montaz dwéch odrebnych urzadzen, tj. krzesetka do wyciskania
oraz krzesetka wyciggu jesli bedg spetnia¢ ww. wymogi techniczne.



Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

11.4.11. Biegacz
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Rys. urzadzenie pogladowe
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 4,3 mx 3,7 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugo$¢: 1000 mm, szerokos¢: 500 mm, wysoko$¢: 1390
mm. Dopuszcza sie inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikdéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia migénie nog i posladkéw, zwigksza wydolno$¢ krazeniowo-oddechowa.
Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o grubosci min. 3 mm
(lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 88 mm, grubos¢
Scianki min. 3 mm. tozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu
umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z
wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegodlnosci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.



11.4.12.Twister + wahadto
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Rys. urzadzenie pogladowe
Strefa bezpieczenstwa: zgodna z wymogami producenta, jednak nie wieksza niz: 4,6 m x 4,0 m

Wymiary pogladowego urzadzenia: dtugos¢: 1345 mm, szerokos¢: 740 mm, wysokosc¢: 1400
mm. Dopuszcza sie inne wymiary urzadzenia przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
wymiarow strefy bezpieczenstwa oraz pozostatych wymogow przedstawionych ponizej.

Przeznaczenie: urzadzenie do sitowni plenerowych, przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mie$nie sko$ne brzucha i bioder. Poprawia gietkos¢ i koordynacije catego
ciata.

Maksymalny ciezar uzytkownika: min. 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej/blachy stalowej perforowanej o
grubosci min. 3 mm (lub inny system antyposlizgowy).

Elementy konstrukcyjne: gtdwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy min. 110 mm, grubos¢
Scianki min. 3 mm. tozyska typu zamknietego. Zakonczenia rur zaslepione. Na urzadzeniu
umieszczona powinna by¢ instrukcja uzytkowania wyrobu. Montaz/kotwienie — zgodnie z
wymogami producenta.

Dla urzadzenia wymagane sg certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi
normami - w szczegolno$ci normg PN-EN 16630:2015-06.

Wymaga sie, ze elementy sitowni w ramach poszczegolnych miejscowosci powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.



11.4.13.Lawka metalowa z oparciem

tawka z oparciem

Nr katalogowy: 214

Rys. element pogladowy

tawka z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane do podtoza.

Wymiary tawki: dtugo$¢ 160-170 cm, wysokos¢ min. 70 cm.

Wypetnieniem fawki powinno by¢ drewno o grubosci co najmniej 38 mm.
Lawka trwale zamontowana do podtoza

11.4.14.Kosz na $mieci

Rys. element pogladowy



Stelaz metalowy/stalowy, wktad zabezpieczony antykorozyjnie, pojemno$¢ wktadu min. 35 litrow, ksztatt
podstawy — kwadrat. Min. dtugo$¢/szeroko$¢ kosza — 38 cm, min. wysoko$¢ kosza — 40cm.

12. Ogrodzenia (zaprojektowano w miejscowosciach Osiek i Lapinoz)

Jako ogrodzenie zaprojektowano ogrodzenie siatkowe przestowe systemowe o0 wysokosci 123 cm i rozstawie
przeset okoto 250 cm. Ogrodzenia zamontowane na stupach stalowych o wysokosci co najmniej 123 cm
ponad terenem i wbetonowanych w gniazdach na gteboko$¢ co najmniej 50 cm.

Projektowane ogrodzenia nalezy wykonac z paneli systemowych siatkowych o wysokosci 123 cm w kolorze
zielonym lub grafitowym na cokole betonowym (prefabrykowane obrzeze) o grubosci co najmniej 8 cm ze
stupkami malowanymi proszkowo fi 48 w kolorze + facznik h 25¢cm. Panel ogrodzeniowy ocynkowany i
powlekany PCV h=1,23m ; I=2,5m, oczko 200X50mm. Grubos¢ preta siatki co najmniej 4,0 mm.

Dla zapewnienia dostepu na teren placu zaprojektowano furtki jednoskrzydtowe rozwieralne o szeroko$ci w
Swietle przejcia co najmniej 90 cm i wysokosci 150 cm. W furtce obrzeze zanizone.

Wz6r ogrodzenia:
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Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany

zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadniac¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie prace budowlane przy
wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN,
sztukg i wiedzg budowlang, pod witasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP.

11. Instalacje

» Nie dotyczy
12.Projektowana charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

13. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowane] inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktdre potencjalnie



mogtyby wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu. Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji istniejacej -- funkcji rekreacyjne;j.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera si¢ w granicach dziatki.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres projektu obejmuje budowe ,BUDOWA PLACOW ZABAW W GMINIE OSIEK” w miejscowosci
Jeziorki (dziatka nr 71 obreb 0002 Jeziorki), w miejscowosci Kujawa (dziatka nr 139 obreb 0005 Kujawa), w
miejscowosci Lapindz (dziatka nr 393 obreb 0006 tapindz), w miejscowosci Osiek (dziatka nr 376/49 obreb
0008 Osiek), jednostka ewidencyjna 040208_2 gmina Osiek, powiat brodnicki
Kolejno$¢ wykonywanych robot:

— zagospodarowanie placu budowy,

— roboty budowlano — montazowe,

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
zdrowia
Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, kiore mogq stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator inwestyciji
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoinosci:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokos$ci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.



Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktdrych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn.
zm.)oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoino$ci przysypania ziemig, lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronne] korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:

— praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania



zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego w
szczegblnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i
wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z pomostami
otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow lub szelek bezpieczeristwa z linkami
asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujgce
przechodniéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. Bezpo$redni  nadzér  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
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