PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108620R LUBENIA - GWO ZDZIEC NA ODCINKU OD KM 0+002,40 DO KM

0+623,00 W M. LUBENIA

P Podstawy Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa logé iednostek
9z | [Nr STWIORB/ CPV] (Opis robét oraz obliczenie ich ilci) jednostki | ¢ ednoste
| WYMAGANIA OGOLNE (DZIA:. OGOLNY)

A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGA N WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si do warunkéw kontraktowych
11 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczalt 1,00
Wykonanie docelowej organizacji ruchu wg. projektuStatej Organizacji Ruchu
1.2 00.00.00 (oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z wymaganystandardami. ryczatt 1,00
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Il PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (ROBOTY DROGOWE)
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokéciowych
2 01.01.01.22 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokéciowych w terenie pagérkowatym km 0,62
Odcinek DG od km 0+002,40 do km 0+623,00 wraz z/eagniem wszystkich punktd
projektowanej drogi, elementéw odwodnienia, istrog¢h sieci uzbrojenia terenu, itd{ - K
kompletna obstuga geodezyjna inwestycji m X
L=|0,62 ‘ km ‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny
X 01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakow
3 01.02.01.10 Karczowanie krzakéw i poszycia m? 150,00
Karczowanie drobnych samosiejek krzakow i krzewdwan usuriciem
(zniszczeniem) karpiny, asigowiny i gatzi. Utylizacja materiatu powstatego z )
karczowania w gestii Wykonawcy robét. m X
N=‘150,00 ‘ mj wg. ustatez Inwestorem / Inspektorem Nadzoru
X 01.02.02 Zdj ecie warstwy humusu i darniny
4 01.02.02.13 Mechanlczne' usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) céredniej gr. w-wy m? 2 810,00
15 cm z darnim
Mechaniczne usugtie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 10 - 15@e ztazeniem
na placu Wykonawcy. Nadmiar humusu oraz darnineghadzi na wlasrié
Wykonawcy. Odhumusowaniu podlegajdcinki rowéw i skarp w miejscu ich 5 X
profilowania oraz obustronne pobocza na catym ddcirogi. m
F=/2 810,00 | m2 wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przektygewe
01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzé i przepustow
01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy okoto 26m m? 1922,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa - istgwej konstrukcja jezdni na catym odcinku
drogi. W przypadku potwierdzenia przydatoiomateriatu z rozbiorki transport w )
miejsce wskazane przez Zamawe®go na odleglg do 3 km. m X
F=‘ 1 922,00 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekiypewe
6 01.02.04.22 Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitmicznych, gr. w-wy 5-8cm m? 1 860,00
Frezowanie nawierzchni (w-wigieralna i warstwa wizgca ) z mieszanek mineralno 4
bitumicznych gr. w-wy 5-8 cm na catym odcinku drdgateriat z rozbrki przeznacoz
na wykonanie umocnionych poboczy. Ewentualny nadmizteriatu stanowi wlasgé m? X

Zamawiagcego.

F=

1 860,00 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekiypewe




01.02.04.91

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z ponawym montazem

szt.

1,00

Rozebranie istn. stupkéw stalowych rurowych znakibagowych kolidujcych z
projektowanym zakresem rob6t drogowych (materigbdoownego wykorzystania -
ustawienie po zakiwzeniu robat).

L=

1,00 ‘ szt.‘ wg. projektu docelowej orgainzacji ruchu

szt.

01.02.04.91

Zdj ¢cie tarcz znakéw drogowych wraz z ponownym montem

szt.

2,00

Zdjecie tablic: znak B-18, znak A-7 (materiat do ponega wykorzystania - monta).

L=/2,00 ‘ szt.‘ wg. projektu docelowej orgainzacji ruchu

szt.

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01

Wykonanie wykop6éw w gruntach |-V kat.

02.01.01.12

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z trasportem urobku na
odktad - profilowanie istniejacych rowéw i skarp

393,50

Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V zisportem urobku na odktad.
Roboty w zakresie profilowania istrieyych rowdw oraz profilowania i uzupetienia
skarp korpusu drogi. Grunt nieprzydatny przechodzitasné¢ Wykonawcy.
Wykonawca zapewni transport i utylizacpateriatu.

V=‘393,50 ‘ m3‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrgjotve

02.03.01

Wykonanie nasypow

10

02.03.01.11

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI azizyskanego z wykopu -
uzupeienie skarp korpusu drogi oraz dna i skarp owéw

165,00

Formowanie i zagszczanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu uauallva
rozmytych rowéw drogowych, uzupetnienie i profilavia skarp korpusu drogi wraz z
stabilizacy odsadzek schodnkowaniem skarp i ewentualnym dueigiem gruntu po
ocenie jego przydatnosci do wbudowania.

V=‘165,00 ‘ m3‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrgjotve

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdiw, cagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

03.01.01

Przepusty pod korom drogi

11

03.01.01.11

Ulozenie przepustéw pod korom drogi, rury PP o érednicy 50 cm

12,00

Wykonanie przepustéw drogowych z rur PP karbowamyah wew. 50cm pod koran
drogi wraz z wykonaniem fundamentu w postaci tavppgpotki szer. 100 cm i gr. 25
cm. Wykonanie podsypek obsypek i zasypek do pozikomstrukcji jezdni. Przepusty
kompletne.

L=12,00 m | wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrojeotyp

12

03.01.01.60

Wykonanie $cianek czotowych przepustow

szt.

2,00

Wykonaniescianek czotowych z betonu C25/30 wraz z fundamemtamylocie i
wylocie przebudowywanych przepustéwzyciem deskowaniacianki zbrojone dwom
rzedami siatki stalowejebrowanej (A-Ill) fi 10mm co 20cm wraz z izolacj
cienkowarstwow. Scianki o wymiarach - 3 szt. proste 160x180x25craztl scianka
typu L o wymiarach w rzucie poziomym 120x100 i 26.cm. Po uzyskaniu akceptacj
Inwestora dopuszczalne jest zastosowanie gzamiéwnowanych np.scianek
czotowych prefabrykowanych.

N=/2,00 szt.| wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

szt.

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowarsa @rykonywania nawierzchni dr6g

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podiga

13

04.01.01.15

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem zageszczaniem podida w
gr. kat I-VI, §r. gtebok. koryta do 10cm na catym odcinku objtym zakresem
opracowania

320,00

Wykonanie koryta pod projektowakonstrukcg nawierzchni (rozbiorka istn.
nawierzchni gruntowych i gruntowo-kruszywowych )ajazdach indywidualnych gr.
kat I-VI ér. glebokas¢ korytasr 20 cm.

F=320,00 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrgjewe




04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

14

04.03.01.14
04.03.01.24

Oczyszcznie i skropienie emulgj asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie

2 258,50

Oczyszczenie i skropienie emulsisfaltows warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie tj. warstwa w#iaca z betonu asfaltowego.

F=‘ 2 258,50 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekiypewe

04.04.02

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meahiaznie

15

04.04.02.11

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mmatilizowanego
mechanicznie, gr. w-wy 20cm

3 433,40

Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z kruszywaaaego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm pa:gagzeniu na jezdni i zjazdach.

F=/3 433,40 | m2 wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przektygewe

04.05.01

Ulepszone podtae z gruntu stabilizowanego cemenetem

16

04.05.01.32

Wykonanie ulepszonego podiea z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym, gr. w-wy 25cm

3 421,00

Wykonanie warstwy ulepszonego pagicstabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(stabilizacja na miejscu) o gr. 25cm i wytrzym@iocRm=2,5MPa naagym odcinku
przebudowy

F=/3421,00 | m2 wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekiygewe

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowarsa arykonywania nawierzchni drég

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

17

05.03.05.B

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warsta wigzaca, gr. w-wy 4
cm

2 720,40

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 1@¥Akstwa wazaca, gr. w-wy 4
cm na jezdni drogi gminnej i zjazdach

M=|2 720,40 | m2| wg. Rysunku Plan Sytuacyjny oraz ustallspektorem Nadzo

18

05.03.05.C

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11Sawstwa §cieralna, gr. w-wy|
4cm

2 615,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC M& stwascieralna, gr. w-wy
4 c¢cm na jezdni drogi oraz zjazdach.

F=

2 615,00 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekiypewe

05.03.15

Recykling /remixing/

19

05.03.15

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych o grw-wy 3-8 cm

12,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowyckr.ogr. warstwy 3-8 cm na pogku i
koncu odcinka na patzeniu z istniejca nawierzchni bitumiczny.

Fz‘ 12,00 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrogetye

05.03.23A

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég Uic lokalnych oraz placéw i chodnikéw

20

08.02.02.20

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ogr. 6 cm

m

21,00

Regulacja wysokiiowa - przetaenie i dostosowanie do niwelety jezdni, nawierzch
kostki brukowej wraz z regulacjvysokdciowa kraweznikéw i obrzey w obrebie
skrzyzowania z droga gminnoraz na istn. zjlzie indywidulanym w km 0+133,40.

F=‘21,00 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrojetye




G SST 06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
CPV 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowarsa @rykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw isciekdéw
21 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubfci humusu 10 cm 2132,80
Humusowanie z obsianiem terenu przylegtego i skan®w przy grubéci humusu 10
cm. Humus uprzednio usuty i zmagazynowany przez WykonagvcWykonawca
pozyska nasiona traw wtasnym staraniem i na wtaesyt. Nadmiar humusu stanow|i X
whasnaé¢ Wykonawcy.
F=‘ 2132,80 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekiypewe
29 06.01.01.61 Wykonanie umocnienia dna rowéw elementami prefabrykwanymi typu korytko 25,00
muldowe
Wykonanie umocnienia dna cieku prefabrykatami betgmi typu "korytko muldowe"
0 wym. 50x50x15cm na podsypce cementowo - piaskgwéj cm i tawiezwirowej gr.
15cm X
L=|25,00 ‘ m ‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrojeotyp
23 06.01.01.66 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi o wym. 60x40x10cm 37,00
Wykonanie umocnienia skarpy cieku na odcinku désgok 25 m oraz skarpy przy
krawedzi jezdni na odcinku okoto 20 m plytamiteowymi 40x60x10cm na podsypcel
cementowo-piaskowej gr.10cm, paliki fi 5cm, dt. B0po 2 szt. na phyt X
F=37,00 m2| wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekropetye
X 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
24 06.02.01.14 Przepusty z rur PP pod zjazdami 102,00
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur P¥eainicy DN400mm na fawie z
pospditki gr 20 cm wraz z podsypkzasyplk do poziomu konstrukcji jezdni zjazdu.
Montaz prefabrykowanycKcianek czotowych przepustu na wiocie i wylocie. gaa
przed wymian przepustéw nalezy przeprowadlaieryfikack ich stanu technciznego i
zakres wymiany ustdliostateczniez Inwestorem / Inspektorem Nadzoru
L=/102,00 ‘ m ‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i rysunkéwwinzan szczeg6tow
X 06.03.01 Pobocza gruntowe ulepszone
25 06.03.01.32 Uzupetnienie poboczy destruktem grsr. 10 cm 870,00
Uzupetnienie poboczy warsgwozdrobnionego destruktu pochadego z rozbiorki
istniejacej nawierzchni bitumicznejdrogi gminnej. X
F=‘870,00 ‘ mz‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny
H SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania @z wykonywania nawierzchni drég
X 08.05.01 Sciek przykrawedziowy z prefabrykowanych elementéw betonowych
Wykonanie $ciekéw muldowych z prefabrykowanych elementéw betamwvych na
26 08.05.01.10 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie toeowej z betonu C16/20 g 84,00
15cm
Wykonaniesciekdw tréjlkatnych z prefabrykowanych elementéw betonowych przy
krawedzi jezdni drogi gminnej na podsypce cementowokuia&j gr. 5 cm oraz tawie
betonowej z betonu C16/20 gr. 15 cm z oporem. X

L=

84,00 ‘ m ‘ wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekrojeotyp




