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PROJEKT BUDOWLANY- PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacji.

Dla pomieszczenh socjalnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacji z jednogodzinnym
czasem podtrzymania i natezeniem oswietlenia awaryjnego minimum 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych. Nad drzwiami ewakuacji zamontowaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego(z
piktogramami kierunku) Led 3W 1h. W strefie hydrantu ppoz. natezenie oswietlenia awaryjnego
wynosi 5 Ix.

2. Instalacja oswietlenia.

Instalacje elektryczng oswietlenia wykonac jako instalacje podtynkowg przewodami typu YDYp 4
i 3 x 1,5 mm2 z izolacjg na napiecie 450/750V. W Scianach regipsowy dodatkowo przewody
uktada¢ w rurze karbowanej gietkiej samogasnacej. Wytgczniki montowac na wysokosci 1,2-1,4
m od posadzki. Do o$wietlenia fazienek zastosowac oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony
IP44. W pomieszczeniach zastosowac, oprawy z energooszczednymi zrédtami swiatta(np. Led).
Z instalacji oswietlenia zasili¢ wentylatory fazienkowe oraz grzatki nawietrzakéw. Schemat
instalacji oswietlenia pokazano na rysunku E-1.

3. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykonac jako instalacje podtynkowg przewodami typu
YDYp 3 x 2,5 mm2 450/750V. W Scianach regipsowy dodatkowo przewody uktadac¢ w rurze
karbowanej gietkiej samogasngcej. W tazienkach zastosowac¢ gniazda o stopniu ochrony IP44.
Gniazda w tazience montowa¢ na wysokosci 1 metra, muszg one by¢ oddalone minimum 0,6
metra od punktu czerpania wody. W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowac na
wysokosci 0,3 m od podiogi. Schemat instalacji gniazd wtykowych pokazano na rysunku E-1.

4. Zabezpieczenia obwodéw

Wykonac¢ trzy dodatkowe obwody elektryczne, oswietleniowy i dwa gniazdowe, ktére wprowadzié¢
do tablicy bezpiecznikowej budynku. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ bezpiecznikami
instalacyjnymi o charakterystyce ,B” oraz prgdzie znamionowym 16A, a obwdd odwietlenia
wytgcznikiem instalacyjnym B 10A. Zaprojektowano jeden obwdd dla gniazd w pomieszczeniach
sanitariatow i szatni oraz drugi obwdd gniazd dla magazynu i pomieszczenia socjalnego.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczng lokalu wykona¢ w uktadzie TN-S. Przewodu ochronnego PE nigdzie nie
wolno zabezpieczac, przerywac i fgczy¢ z przewodem N. W projektowanym uktadzie instalaciji
odbiorczej TN-S przyjeto nastepujacy system ochrony przeciwporazeniowe;j

a. ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) izolacja

robocza i ostony czesci przewodzgcych czynnych,
b. ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) — realizowana przez
samoczynne wylgczenie napiecia zasilania,
c. wylacznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy o maksymalnej warto$ci pradu
réznicowego DI = 30 mA.

6. Whnioski koncowe

-Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc
montazu w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

-Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji oraz
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

-Wszystkie materialy muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty oraz swiadectwa.
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