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PROJEKT BUDOWLANY- PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
TOM Il - INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznych wod-kan. i c.o. i wentylacji dla przebudowywanych pomieszczen
socjalnych w budynku szkoty — Strzegom ul. Mickiewicza 1

8. Podstawa opracowania

e  Projekt budowlany techniczny (wykonawczy)

9. zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji wewnetrznych dla przebudowywanych pomieszczen socjalnych
w budynku szkoty wchodzi w skfad projektu budowlanego.

10. Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek — czesé, ktorej dotyczy przebudowa - istniejgcy, parterowy, murowany, czesciowo
podpiwniczony.
Teren ptaski. Pomieszczenia zasilane bedg w wode istniejgcym przytgczem z sieci wodociggowej, scieki z
budynku odprowadzane bedg istniejagcym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Zasilanie instalacji c.o.
z istniejgcej instalacji, ktérej zrédiem ciepta jest wezet ciepliny.

11. Instalacja wodociagowa wewnetrzna
Pomieszczenia socjalne zasilane bedg istniejgcym przytgczem wody z sieci wodociggowe;.

Wiaczenie projektowanej instalacji wody zimnej wykona¢ w pomieszczeniu szatni nr 2, w miejscu
wskazanym na rysunku rzut przyziemia. Do opomiarowania zuzycia wody przyjeto istniejagcy wodomierz
gtéwny, niebedacy przedmiotem opracowania. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w $cianie i posadzce.
Podejscia do przyboréw sanitarnych cieptej i zimnej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX
taczonych przez zaciskanie (mozna zastosowac rury miedziane lub stalowe).

Ze wzgledu na dosy¢ duzg wydtuzalnos¢ cieplng rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur cieptej i
zimnej wody systemem ,rura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury prowadzone w bruzdach
w $cianie zaizolowac¢ termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm
dla rur do dn35.

Po zakonczeniu montazu instalacje poddac prébie szczelno$ci na cisnienie 1,0MPa przez okres 1 godziny.
Instalacje przeptukac i napeti¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.
Prébke wody z instalacji podda¢ badaniom bakteriologicznym.

Zasilanie w cieptg wode przewidziano z projektowanych, przeptywowych, elektrycznych podgrzewaczy
wody szt. 4.

12. Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Scieki z pomieszczen socjalnych odprowadzane bedg do sieci kanalizaciji sanitarnej. Projektowana
instalacje wtgczy¢ w miejscu wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PCW
kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na wcisk.

Przybory sanitarne podtgczy¢ do istniejacego pionu.

Piony nowe i istniejgce zakorczy¢ rurg wywiewng 110 wyprowadzong ponad dach, a w dolnej czesci
uzbroi¢ w czyszczaki.

Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw wykonaé przez utozenie ciggéw poziomych pod
posadzka oraz po $cianach ze spadkiem min. 2,0%.

13. Instalacja c.o.
Bilansu ciepta dokonano na podstawie PN-EN 12831.

W obliczeniach przyjeto dostosowanie przegréd budowlanych do obowigzujgcej normy. Zapotrzebowanie
mocy do ogrzewania pomieszczen wynosi 4,70kW.

W pomieszczeniach zaprojektowano nowe grzejniki stalowe, ptytowe, ktére zasilane bedg z istniejgcego
wezia cieplnego. Parametry instalacji 80/60st.

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX fgczonych przez zaciskanie (mozna zastosowac rury
miedziane lub stalowe).



Rury do zasilania grzejnikow zaizolowa¢ termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur do dn20
oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.

Po zakonczeniu montazu instalacje poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0.4 MPa przez okres 2 godziny,
nastepnie przeptuka¢ i wyprébowac na gorgco.

14. Instalacja wentylacii

Dla zapewnienia wymaganej ilosci powietrza dla pomieszczen socjalnych zaprojektowano nawietrzaki:
Scienny z grzatkg elektryczng/ nawietrzak okienny oraz dla kazdego pomieszczenia kanaly wentylacyjne
wywiewne — grawitacyjne dn160mm, wyprowadzone ponad dach i zakohczone typowag wywiewka.
Zapotrzebowanie powietrza do wentylacji:

Pomieszczenia sanitariatéw — 50m3/h, szatnie — 4 wymiany/h, pomieszczenie socjalne 2 wymiany/h.

Uwagi ogdlne
W/w roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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