PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKTURA- TOM I
-SPIS TRESCI:

-OPIS:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACA CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST.
1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

7. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.
(DZ.U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R., W TYM OSOBY STARSZE;

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

- ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

- EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

- RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

- WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

- WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

(PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE |
TECHNICZNE POWINNY WYKAZYWAC OGRANICZENIE LUB ELIMINACJE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY
BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI PRZEPISAMI)

10. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY
Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 261,
284, 568, 695, 1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPLA.



11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM;

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 961),

SPIS RYSUNKOW:

L.P. INR.RYS. |NAZWA RYSUNKU SKALA
ARCHITEKTURA
1 11 INWENTARYZACJA — RZUT POMIESZCZEN 1:50
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PROJEKT BUDOWLANY
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM I

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA SZATNIE Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
BUDYNKU SZKOLY UL. MICKIEWICZA 1, DZ. NR 1017/1, OBR. KRZYZOWA GORA NR 1, JEDN EWID.
STRZEGOM- MIASTO

Teren inwestycji stanowi wtasnos$¢:

dziatka nr ewid. 1017/1- wtasno$¢ gminy, inwestor ma zgode na przeprowadzenie w/w inwestycji

Kategoria obiektu budowlanego: KAT. XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Projekt ogranicza sie do przebudowy istniejgcych pomieszczen szkoly — szatnie wraz z zapleczem
socjalnym. Ogélny program uzytkowy nie ulega zmianie jak i zamierzony sposéb uzytkowania obiektu.
Projektowane dziatanie ma zoptymalizowa¢ wykorzystanie istniejgcych pomieszczen.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACA CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST.
1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;
Bez zmian. Projekt ogranicza sie do przebudowy czesci pomieszczen wewnatrz budynku szkoty.
4., CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:
- KUBATURA- pomieszczen w zakresie przebudowy
- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pomieszczen w zakresie przebudowy:

powierzchnia uzytkowa przed/ po przebudowie- 63,27m2/ 61,23m2

WYSOKOSC BUDYNKU- bez zmian

DLUGOSC BUDYNKU- bez zmian

- SZEROKOSC BUDYNKU- bez zmian

- LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU- bez zmian

- INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- bez zmian

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

-nie dotyczy

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

-nie dotyczy

7. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.
(DZ.U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

-nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R., WTYM OSOBY STARSZE;

- bez zmian, jak w istniejgcym obiekcie basenu, drzwi bezprogowe o wymaganej szerokosci min 90
cm, wc dla niepetnosprawnych, wejscie do budynku z poziomu terenu- poza opracowaniem.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:



9.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

- bez zmian

9.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

- bez zmian

-9.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW:

- bez zmian

9.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

- bez zmian

-9.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

- bez zmian

(przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami)

10. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY
Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 261,
284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

10.1 OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,

- DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

- bez zmian,

- WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ-
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO / SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO
POLACZENIE SYSTEMU KONWENCJONALNEGO | ALTERNATYWNEGO

- nie dotyczy

10.2 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO- POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

- nie dotyczy.

10.3 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

- nie dotyczy.

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)- nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM:

12.1 . Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe



12.1.1. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

12.1.1.1 Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano pierwotnie Sciany z bloczka gazobetonowego docieplonego wetng mineralnag/
styropianem, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym- istniejgce bez zmian.

Na elewacjach zaprojektowano pilastry ( jak oznaczono na rysunku A1) wydzielajgce lokal ppoz.
Pilastry biegng od podioza do ogniomuru ( jeden) i do konstrukcji zelbetowej ( drugi). Pilastry wykonac¢
jako murowane obtozone wetng mineralng gr. min 5cm.

Na dachu ( patrz rysunek) wykona¢ ogniomur dla wydzielenia strefy ppoz, wysoko$¢ ogniomuru 30 cm,
szerokos¢ min 30 cm, wykonczenie- docieplenie wetna mineralna twarda min. 5cm i obrébka
blacharska z blachy powlekanej, kolor szary.

12.1.1.2 Drzwi zewnetrzne

Stolarka aluminiowg w kolorze szarym spetniajgcg wymogi prawa- istniejgce bez zmian.

12.1.1.3 Dach

Dach- ptaski, pokrycie papa NRO, kolor grafit - istniejgce bez zmian. Wykonaé¢ ogniomur, jak to
opisano w pkt.12.1.1.1

12.1.1.4 Obroébki blacharskie

Obrébki dachowe wykonane w systemie pokrycia dachowego-- istniejagce bez zmian. Wykona¢ na
ogniomurze, jak to opisano w pkt.12.1.1.1

12.1.1.5 Odprowadzenie wody deszczowej

- istniejgce bez zmian.

12.1.2. Elementy budowlane i wykonczeniowe wewnetrzne

12.1.2 .1 Sciany wewnetrzne

12.1.2 .1.1. Sciany z bloczkéw gazobetonowych/ ceglane / z ptyt gk

Sciana istniejgca z bloczkéw gazobetonowych gr. 240/12 cm murowanych na zaprawie zwyktej o
wytrzymatosci min. 5MPa.

Lokalizacja: $ciany wydzielajgce przebudowywane pomieszczenia — istniejgce.

Sciany wewnatrz nowe z plyt gk, grubo$¢ $cian-12 cm na konstrukcji stalowej wzmocnionej, w
pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ dedykowane do pomieszczeh ,mokrych”

Lokalizacja: sciany wydzielajgce przestrzen wewnatrz na nowo — projektowane.

12.1.2 .2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

12.1.2 .2.1 Drzwi wewnetrzne

Drzwi projektowane odporne na dziatanie wody- petne w oscieznicy stalowej, szerokos¢ min 90cm
wys. min 200 cm, Drzwi montowane zaopatrzone w nawiewniki, za wyjatkiem tych pomiedzy
pomieszczeniem 1 i 2. Drzwi z komunikacji do projektowanych pomieszczenh istniejgce stalowe EI60,
pozostate — projektowane. Projektuje sie drzwi gtadkie o wzmocnionej konstrukcji, odporne na
dziatanie wody/ wilgoci.

12.1.2 .3 Wykonczenie scian

12.1.2 .3.1 Tynki wewnetrzne

Tynk cementowo-wapienny - katlV z gtadzig gipsowg TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MASZYNOWY LEKKI WEWNETRZNY na scianach murowanych oraz sufitach.

UWAGA:Wczes$niej nalezy skuc istniejgce tynki.

Na Scianach z ptyt gk- wykonaé zgodnie z technologig producenta na spoinach.

Lokalizacja: Sciany i sufity w pomieszczeniach przebudowy.

12.1.2 .3.2. Powtoki malarskie

Malowanie sufitow i $cian w pomieszczeniach przebudowy - Farba silikonowa, kolor $nieznobiaty,
farba o podwyzszonej odpornosé na zmywanie/ Scieranie.

Lokalizacja: wszystkie $ciany i sufity w ramach przebudowy za wyjgtkiem ptaszczyzn przeznaczonych
do kafelkowania.

12.1.2 .3.3. Oktadziny ceramiczne i gresowe

Ptytki ceramiczne Scienne - standard, ptytki matowe o wym. min 20x30cm, kl. I, kolor jasny w
odcieniach szarosci/ pastelowe- w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Lokalizacja: Sciany pomieszczenh przebudowy, pomieszczenia nr 1, 2, 3, 4, 5 — na wys. min 2,0m, a
przy natryskach do sufitu, w pomieszczeniu socjalnym fartuch nad meblami wys. min 70cm.

Ptyty gresowe - standard , nie Sliskie w stanie mokrym i suchym — R11, kLI, gres, wymiar ptytki min.
30x30 cm, kolor jasny w odcieniu szaro$ci, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Lokalizacja: posadzka pomieszczen w zakresie przebudowy

12.1.2 .4 Posadzki i podiogi

12.1.2 .4.1 Posadzki gresowe

Ptytka gresowa standard inwestora. Posadzki niesliskie w stanie suchym i mokrym- R11.
Powierzchnie narazone na kontakt z wodg pochodzacg z rozpryskéw zaliczane sg do | klasy
wodoodpornosci i muszg by¢ odpowiednio uszczelnione. W pomieszczeniach natryskéw oraz na




pozostatych $cianach do wys. 1m nad podiogg nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowag
podptytkowg. W pomieszczeniach wc/ szatni/ natryskéw ptytki do wys. min 2,0m, w pomieszczeniu
socjalnym ekran z ptytek wokot , szczegdlnie nad meblami.

Lokalizacja: posadzki/ podtogi w zakresie przebudowy

UWAGA:

Pierwotng posadzke z lastrico oraz parkiet usungé wraz z pozostatymi warstwami nienosnymi, potem
zatozy¢ warstwe wyrdwnujgca, izolacje przeciwwilgociowg ptynng i potem gres na kleju. Nowa
posadzka nie moze zmniejszy¢ wysokosci pomieszczen ( obecnie min. wys 2,5m).

12.1.2 .5 Urzadzenia sanitarne
Wg dostawy inwestora.
Projektuje sie toalety podwieszane na stelazu z przyciskiem ze stali szczotkowanej, umywalki
podwieszane, jeden brodzik o wym 100x100x10(min) a drugi 90x90x10 (min)- pétokragty, kabiny
dopasowana szklane.
Wylewki ( krany) ze stali szczotkowanej, nierdzewnej. , stuchawka podobnie oraz z regulowanym
strumieniem i uchwytem.
12.1.2 .6 Osprzet elektryczny
Wg dostawy inwestora.
12.1.2 .6.1 Gniazda elektryczne
W(g dostawy inwestora.
Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykonac jako instalacje podtynkowg przewodami typu YDYp
3 x 2,5 mm2 450/750V. W Scianach regipsowy dodatkowo przewody ukfada¢ w rurze karbowane;j
gietkiej samogasnacej. W tazienkach zastosowac¢ gniazda o stopniu ochrony IP44. Gniazda w
tazience montowaé na wysokosci 1 metra, muszg one by¢ oddalone minimum 0,6 metra od punktu
czerpania wody. W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowac na wysokosci 0,3 m od podtogi.
Schemat instalacji gniazd wtykowych pokazano na rysunku E-1.
Zabezpieczenia obwodow
Wykona¢ trzy dodatkowe obwody elektryczne, oswietleniowy i dwa gniazdowe, ktére wprowadzi¢ do
tablicy bezpiecznikowej budynku. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ bezpiecznikami
instalacyjnymi o charakterystyce ,B” oraz pradzie znamionowym 16A, a obwdd oswietlenia
wylgcznikiem instalacyjnym B 10A. Zaprojektowano jeden obwdd dla gniazd w pomieszczeniach
sanitariatéw i szatni oraz drugi obwéd gniazd dla magazynu i pomieszczenia socjalnego.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Instalacje elektryczng lokalu wykona¢ w ukfadzie TN-S. Przewodu ochronnego PE nigdzie nie wolno
zabezpieczaé, przerywac i tgczy¢ z przewodem N. W projektowanym uktadzie instalacji odbiorczej TN-
S przyjeto nastepujacy system ochrony przeciwporazeniowej
- ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) izolacja

robocza i ostony czesci przewodzgcych czynnych,
- ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) — realizowana przez samoczynne
wyltgczenie napiecia zasilania,
- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy o maksymalnej wartosci pragdu réznicowego
Al =30 mA.
12.1.2 .6.2 Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe LED do oswietlenia wewnetrznego.
Instalacje elektryczng oswietlenia wykonac jako instalacje podtynkowg przewodami typu YDYp 4 i 3 x
1,5 mm2 z izolacjg na napiecie 450/750V. W Scianach rygipsowych dodatkowo przewody uktadaé w
rurze karbowanej gietkiej samogasnacej. Wytgczniki montowac na wysokosci 1,2-1,4 m od posadzki.
Do oswietlenia tazienek zastosowac¢ oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony 1P44. W
pomieszczeniach zastosowac, oprawy z energooszczednymi zrédtami swiatta(np. Led). Z instalacji
oswietlenia zasili¢ wentylatory tazienkowe oraz grzatki nawietrzakow. Schemat instalacji oswietlenia
pokazano na rysunku E-1.
12.1.2 .6.3 Oprawy ewakuacyjne i awaryjne
Oprawy ewakuacyjne i awaryjne.
Dla pomieszczenh socjalnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacji z jednogodzinnym
czasem podtrzymania i natezeniem oswietlenia awaryjnego minimum 1 Ix na drogach ewakuacyjnych.
Nad drzwiami ewakuacji zamontowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego(z piktogramami kierunku)
Led 3W 1h. W strefie hydrantu ppoz. natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi 5 Ix.
12.1.2 .6.4 Whnioski koncowe
-Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc
montazu w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.



-Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji oraz
skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

-Wszystkie materialy muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty oraz $wiadectwa.

Uwaga:

Zaprojektowane oprawy zapewniajg wymagane prawem natezenie swiatta w pomieszczeniach,
podczas wykonania instalacji zapewni¢ wymagane natezenie swiattg. Wykona¢ pomiar po wykonaniu
instalacji.

12.1.2 .7 System ogrzewania oraz pozostale instalacje sanitarne
Ogrzewanie grzejniki- istniejgce do przebudowy, ciepto dostarczane z istniejgcej kottowni.

.Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek — czesc¢, ktorej dotyczy przebudowa - istniejgcy, parterowy, murowany, czesciowo
podpiwniczony.
Teren ptaski. Pomieszczenia zasilane bedg w wode istniejgcym przytgczem z sieci wodociggowe;j,
Scieki z budynku odprowadzane bedg istniejgcym przytagczem do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zasilanie instalacji c.o. z istniejgcej instalacji, ktérej zrédtem ciepta jest wezet cieplny.

.Instalacja wodociagowa wewnetrzna
Pomieszczenia socjalne zasilane bedg istniejgcym przytgczem wody z sieci wodociggowe.
Wigczenie projektowanej instalacji wody zimnej wykonaé w pomieszczeniu szatni nr 2, w miejscu
wskazanym na rysunku rzut przyziemia. Do opomiarowania zuzycia wody przyjeto istniejgcy
wodomierz gtéwny, niebedgcy przedmiotem opracowania. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w Scianie i
posadzce. Podejscia do przyboréw sanitarnych cieptej i zimnej wody zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PEX tgczonych przez zaciskanie (mozna zastosowacé rury miedziane lub stalowe).
Ze wzgledu na dosy¢ duzg wydtuzalnos¢ cieplng rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur
cieptej i zimnej wody systemem ,ura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury
prowadzone w bruzdach w $cianie zaizolowaé termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur
do dn20 oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.
Po zakonczeniu montazu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 1
godziny.
Instalacje przeptukac i napetni¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.
Prébke wody z instalacji poddaé¢ badaniom bakteriologicznym.
Zasilanie w cieptg wode przewidziano z projektowanych, przeptywowych, elektrycznych
podgrzewaczy wody szt. 4.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z pomieszczen socjalnych odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowang
instalacje wigczy¢ w miejscu wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur
PCW kielichowych z uszczelkg gumows, tgczonych na wcisk.
Przybory sanitarne podtgczy¢ do istniejgcego pionu.
Piony nowe i istniejgce zakonczy¢ rurg wywiewng ¢110 wyprowadzong ponad dach, a w dolnej cze$ci
uzbroi¢ w czyszczaki.
Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw wykonaé przez utozenie ciggéw poziomych
pod posadzkg oraz po scianach ze spadkiem min. 2,0%.

Instalacja c.o.
Bilansu ciepta dokonano na podstawie PN-EN 12831.
W obliczeniach przyjeto dostosowanie przegrod budowlanych do obowigzujgcej normy.
Zapotrzebowanie mocy do ogrzewania pomieszczenh wynosi 4,70kW.
W pomieszczeniach zaprojektowano nowe grzejniki stalowe, ptytowe, ktére zasilane bedg =z
istniejgcego wezia cieplnego. Parametry instalacji 80/60st.
Instalacje wykonaé z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez zaciskanie (mozna zastosowac rury
miedziane lub stalowe).
Rury do zasilania grzejnikéw zaizolowaé termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur do
dn20 oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.
Po zakonczeniu montazu instalacje poddaé¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0.4 MPa przez okres Y2
godziny, nastepnie przeptukac i wyprébowac na goraco.

Instalacja wentylacji
Dla zapewnienia wymaganej ilosci powietrza dla pomieszczen socjalnych zaprojektowano nawietrzaki:
scienny z grzatkg elektryczna/ nawietrzak okienny oraz dla kazdego pomieszczenia kanaty
wentylacyjne wywiewne — grawitacyjne dn160mm, wyprowadzone ponad dach i zakonczone typowa
wywiewks.
Zapotrzebowanie powietrza do wentylaciji:
Pomieszczenia sanitariatdow — 50m3/h, szatnie — 4 wymiany/h, pomieszczenie socjalne 2 wymiany/h.




Uwagi ogdlne
W/w roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych c.ll  Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

12.2 Rozwigzania budowlano-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Zgodnie z zapisami na rysunkach — istniejgce.

Wszystkie materialy i konstrukcje budowlane muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materialy wykoriczeniowe réwniez przez Paristwowy
Zaktad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

(Dz. U. z.2019r. poz. 1065)

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw. [2]

(Dz. U.z2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

(Dz. U.z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

4. PN - B - 02852 pt. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru. [4]

Informacja ogélna:

Zatozenia przebudowy pomieszczeh higienicznosanitarnych nie zmieniajg ogolnie wczesniej
przyjetych warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla strefy pozarowej ZL 11l / w czesci objetej
projektem./. Pomieszczenia higienicznosanitarne to szatnie, tazienki z toaletami / par. 76 [1] z
wylgczeniem pomieszczenia socjalnego.

13.1. Wskazniki wymiarowe budynku- istniejgce:
powierzchnia zabudowy szkoty - ok. 2485 m2,
powierzchnia uzytkowa pomieszczen przed/ po przebudowie- 63,27m2/ 61,23m2

Wysokos¢ budynku w zakresie przebudowy pom. - ok. 6,25m2,
kubatura brutto wydzielonej strefy - ok. 650 m2,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych/ podziemnych — 1/ 1.

powierzchnia wewnetrzna w zakresie przebudowy pom. - 64,37m2

13.2. Funkcja budynku/ pomieszczen przebudowy : uzyteczno$¢ publiczna o przeznaczeniu szkota
podstawowa, budynek jednokondygnacyjny / trzykondygnacyjny, w zakresie projektu pozostaje jedynie
czes¢ pomieszczen dotyczgca szatni wraz z pomieszczeniami socjalnymi w strefie j.w parteru
budynku parterowego dostepna z wydzielonej strefy korytarza.

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi i ilos¢ ludzi na kondygnacjach: [1]
Pomieszczenia higienicznosanitarne wraz z pomieszczeniem socjalnym znajdujg sie w czesci
wydzielonej na parterze budynku. llos¢ osob przebywajgcych w pomieszczeniach do 12 oséb.

13.4. Gestosé obcigzenia ogniowego: [4]
Projekt nie wprowadza zmian.
13.5.Pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozenia wybuchem — nie wystepuja.

13.6.Ustalenie klasy odpornosci pozarowej o odpornosci ogniowej elementéw budowlanych [1]
Dla budynku niskiego - strefy pozarowej ZL Ill o wys. 10,30m. przyjeto klase ,C” odpornosci

pozarowej / a zastosowane elementy budowlane odpowiadajg n/w. klasom odpornosci ogniowej / tab.
/:

Klasa odpornosci
pozarowej budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna . - - .
. konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja 1) 1),2) 1) 3)
. dachu strop zewnetrzna'? wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
ou R 60 R 15 RE 60 El 60 El15 El 15.




Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku, E-szczelno$¢ ogniowa (w minutach), | -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslon jw.,
=) —nie stawia sie wymagan.
D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.o wys. 0,8m.
3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
9 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Uwaga : Projektowana przebudowa nie ma wptywu na ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku-
bez zmian./ z wyjgtkiem okre$lenia klasy odpornosci ogniowej dla Scian oddzielenia ppoz. i

poprowadzenia w ukfadzie podziatu klasowego.

2)

13.7. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe : [1]

Projektowana przebudowa nie zmienia przyjetych istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej w
tym usytuowania budynku z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe w tym odlegto$é do granic dziatek
budowlanych i budynkow dziatek sgsiednich.

13.8. Strefa pozarowa ZL lll. [1]

Pomieszczenia higienicznosanitarne zostaty wyodrebnione jako odrebna strefa pozarowa ZL Ill o
powierzchni wewnetrznej 64,37m ?? — Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 zakonczonej w $cianie zewnetrznej wysunieciem 0,3m. poza lico $ciany
zewnetrznej /rys. /i poprowadzona do niepalnego przekrycia dachu / stropodach zelbetowy /
Uwaga : wysuniecia 0,3m. w wypadku docieplen do zabezpieczenia wetng mineralna.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb. [1]

Z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zapewnione przejscie ewakuacyjne / max. do 3
pomieszczenia / < do 40m. z przejsciem do innej strefy pozarowej i dalej z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz budynku . Kierunki i wyjscie ewakuacyjne zabezpieczone awaryjnym oswietleniem
ewakuacyjnym.

13.10. Zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe : [1i 2]

- budynku szkoty nie zmienia sie;

- w zakresie przebudowy , w wydzielonej strefie ZLIIl zastosowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne
dla wyjscia ewakuacyjnego samoczynnie zatgczajgcego sie i dziatajgcego min. 1h. z natezeniem 1Ix.

13.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych : [1]

Istniejgce. Pomieszczenia projektowane w strefie istniejgcej ZLIII. Projektowana przebudowa nie
zmienia warunkow w/w zakresie. Wykorzystane sg w projekcie istniejgce instalacje w istniejgcych
przepustach nie projektuje sie nowych.

Inne techniczne — budynek zabezpieczony w instalacje piorunochronna.

13.12. Podreczny sprzet gasniczy: [2

Istniejgce. Na kazde 100 m2 kazdej powierzchni strefy pozarowej ZL 11l nalezy zapewnié gasnice typu
ABC o masie srodka gasniczego co najmniej 2 kg lub 3 dm3. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach
tatwo dostepnych, widocznych, odpowiednio oznakowanych z dala od zrédet ciepta, w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Dostep do gasnic zachowa¢ o szerokos$ci co najmniej 1m z
dojsciem nie dtuzszym niz 30m. Zasady rozmieszczenia — Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

13.13. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych : [3]
13.13.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: [3]
Istniejgce- jak dla budynku basenu/ szkoty. Bez zmian. Wymagang ilo$¢ wody dla catego obiektu
ptywalni zapewniajg dwa istniejgce hydranty na sieci wodociggowej miejskiej przy ul. J.
Kochanowskiego jeden w odlegtosci do 75m (hydrant na terenie szkoty w odlegtosci min. 6,0m od
budynku szkoty) oraz drugi w odlegtosci do 150m, oba majg wydajno$é min 10m3/s oraz cisnienie min
0,2 Mpa.

13.13.2. Droga pozarowa: [3]

Istniejgca- jak dla budynku szkoty i przylegtego do niej basenu. Bez zmian.

13.14. Informacja poza projektowa : [2].

Do budynku wymagana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z par. 6 ust. 1 [2] w zwigzku

z ust. 8. [2]. - jest istniejgca.



14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 961),

- nie dotyczy

petniona funkcja/zakres opracowania/imie nazwisko/ data podpis
specjalnosé/ rodzaj inr uprawnien projektowych opracowania
Architektura- projektant: 14.10.2021

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjaln. architektura nr ewid.: 01/03/DOIA

Konstrukcja- projektant: 14.10.2021
mgr inz. Marek Stanczak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr DOS/0014/PBKb/17

Instalacje sanitarne- projektant: 14.10.2021
mgr inz. Agnieszka Sakowska

uprawn. bud. do proj. bez ograniczen w specjaln. instal. w
zakresie sieci, instal.,i urzgdzen cieplnych, wentyl., gazowych,
wod. i kan nr ewid.: 339/DOS/11

Instalacje elektryczne- projektant: 14.10.2021
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

upr. do kierow.,nadzor. i kontrolow. budéw w zakresie sieci i
instalacji elektr. oraz proj. Nr ewid. Upr. UAN VI-/3/26/89




