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Kosztorys nr

Przedmiar robot

Zlecenia z dnia: 2023-05-25

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Regat w Niewieszu

CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i

asfaltowania

branza: budowlana poziom cen: I kwartat 2023 roku

stawka VAT:239%,

Sporzadzit Zatwierdzit

inwestor:

2023-05-25
Podpis i piecze¢ przedstawieciela inwestora Data
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Pods?gviécﬁyceny Opis pozycji Je;jqr}grs;ka llos¢
Przebudowa nawierzchni asfaltowej drég gminnych
1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej Regat w Niewieszu
1.1. Roboty pomiarowe , rozbiérka nawierzchni, remont przyczétkow
przepustu, podbudowa na wjazdach
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0.445
KNR2-01 rowninnym
011903
2 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - ciecie na gtebokos¢ 6-10 m 10.600
AT-03 cm
010102
3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o grubosci 7 cm, z wywozem m2 10.600
AT-03 materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km
010402
4 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, gteb. 10 cm, kat. gruntu II-1V na m2 9.000
KNR2-31 skrzyzowaniu na gtebokos¢ 25 cm
010201
5 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, za kazde dalsze 5 cm gteb., kat. m2 9.000
KNR2-31 gruntu II-1V
010202
*3,000(RMS)
6 Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubosci 20 cm m2 9.000
KNR2-31
011401
7 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna o grubosci 8 cm m2 9.000
KNR2-31
011407
1.2.  Wijazdy, krawezniki oporowe, odwodnienia liniowe
8 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce m 32.500
KNR2-31 cementowo-piaskowej
081303
9 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm, nieregularnej m2 21.500
KNR2-31 na podsypce cementowo-piaskowe;j
080503
10 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubosci 60 mm typu 40 na podsypce m2 21.500
KNR2-31 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
032201 kostka z rozbidrki
11 Rowki o wymiarach 30 x 30 cm, pod krawezniki i fawy kraweznikowe, grunt kat. m 830.500
KNR2-31 n-1v
040104
12 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 33.220
KNR2-31
040203
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13 Krawezniki betonowe, wystajgce o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo m 32.500
KNR2-31 - piaskowej utozenie kraweznikow z rozbidrki
040304
14 Krawezniki betonowe, wystajgce o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo m 798.000
KNR2-31 - piaskowej
040304
1.3.  Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej
nawierzchnia drogi oraz wjazdy
15 Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum) m2 1359.900
KNR2-31
100406
16 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie dwukrotne m2 1359.900
KNR2-31
100407
*2,000(RMS)
17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2 1359.900
KNR2-31 wigzgca, asfaltowa o grub. 4 cm, po zageszczeniu
031101
18 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa m2 1359.900
KNR2-31 wigzgca, asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
031102
*3,000(RMS)
19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa scieralna, m2 1359.900
KNR2-31 asfaltowa o grub. 3 cm po zageszczeniu
031005
20 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa $cieralna, m2 1359.900
KNR2-31 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
031006
1.4. Transport mieszanki minerlano -bitumicznej
21 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na t  371.000
KNR2-31 odlegtos¢ 0.5 km, ladownosc srodkéw transportowych do 5.0 t
150101
22 Nakfady uzupetniajgce na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do t  371.000
KNR2-31 miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc $rodkow
150201 transportowych do 5.0 t
*29,000(RMS)
1.5. Pobocza o szerokosci 40 cm na gtebokosé 15 cm
23 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow, gteb. 20 cm, m2  341.500
KNR2-31 kat. gruntu lll-1IV
010107
*0,750(RMS)
24 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna o grubosci 15 cm m2  341.500
KNR2-31
011405
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