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1. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej zwigzanych z przedsiewzieciem
inwestycyjnym p.n. ,Modernizacja instalacji c.0. wraz z weziem
kompaktowym”

W ramach w/w przedsiewziecia nalezy wykonaé:
demontaz istniejgcego wezta cieplnego c.o.
zainstalowanie projektowanego wezta cieplnego c.o. i c.w.
wymiana istniejgcego przytgcza cieplnego wysokoparametrowego
demontaz istniejgcych zaworéw kotnierzowych na gatgzkach zasilajgcych
grzejnikow (wraz z kré¢cami kotnierzowymi)
zainstalowanie dwuztgczek grzejnikowych (Srubunkéw) i zawordéw odcinajgcych
gwintowych
zainstalowanie w Srubunkach jw. kryz dtawigcych

wykonanie robot przetgczeniowych zwigzanych z zainstalowaniem nowego
wezta cieplnego i tymczasowym zasilaniem istn. instalacji c.0. czesci socjalnej

wykonanie studzienki schladzajgcej z pompg zatapialng

2. Informacja o terenie budowy

Wszystkie prace prowadzone bedg na zamknietym terenie Inwestora, a ich
wykonanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko i nie naruszy
praw osob trzecich.

Wszystkie prace prowadzone bedg w pomieszczeniach budynku wytgczonych z
uzytkowania na czas trwania robét (tj. poruszanie sie po obiekcie nie bedzie
ograniczone).

2.1. Organizacja roboét

Organizacja robot wynika z ogolnego przebiegu prac montazowych i nie
wymaga podejmowania nadzwyczajnych srodkéw.

Nie wymagane sg wytgczenia z pracy zadnych instalacji w obiektach
Inwestora.

2.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie prace instalacyjne, montazowe nalezy prowadzi¢ w statym
kontakcie ze stuzbami eksploatacyjnymi uzytkownikéw obiektow z
zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie procedur postepowania.
Realizacje projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ osobom
posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.



Pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje stosownie do wykonywanego
zakresu robot.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz na
temat:

e zagrozen w miejscu pracy,

e przestrzegania przepisow bhp,

e oOrganizacji pracy,

e sposobu udzielania pierwszej pomocy.
Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegajg od powszechnie
przyjetych na budowie.

3. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
nie wystepuja definicje poje¢ nigdzie wczesniej nie zdefiniowane i niemozliwe do
jednoznacznego ich zrozumienia.

Wszystkie opisy zawierajg okreslenia powszechnie przyjete i stosowane w
pracach instalacyjnych sanitarnych.

Zastosowane oznaczenia materiatdw pochodzg z katalogow producentow.

4. Materiaty

4.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce robot, dla ktérych normy PN
i BN przewidujg posiadanie atestu lub swiadectwa jakosci, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci.

4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty zastosowane do wykonania wezta cieplnego c.o. i c.w. oraz
instalacji c.o. piwnic w budynku G-26 powinny by¢ zgodne z podanymi i
opisanymi w dokumentacji technicznej wykonawcze;j.

Stosowanie zamiennikow, ale tylko takich, ktorych jakos¢ i parametry
techniczne sg identyczne z projektowanymi, wymaga zgody projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty na budowie nalezy przechowywac¢ w opakowaniach producenta,
w miejscu wydzielonym, gwarantujgcym, ze nie zostang uszkodzone.
Armature drobng i ksztattki przechowywac w pojemnikach.

5. Sprzet
Do prac nalezy zastosowac sprzet przewidziany w odpowiednich katalogach
KNNR i KNR zastosowanych w przedmiarach robaot.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



6. Transport

Transport armatury i urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

7. Wykonanie robét

Prace dotyczgce wykonania wezfa cieplnego c.o. i c.w. oraz modernizacji instalacji
C.0. budynku G-26 nalezy wykonac zgodnie z:
e dokumentacjg projektowg budowlano-wykonawcza,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
COBRTI INSTAL, zeszyt 6
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”
COBRTI INSTAL, zeszyt 8
e opisem czynnosci podanym w odpowiednich katalogach KNNR i KNR
e instrukcjami i katalogami producentow materiatow, urzgdzen i armatury,
e uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
e obowigzujgcymi normami, dotyczgcymi instalacji w budynkach
Prace nalezy wykonaé w scistym porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi
uzytkownika obiektu z zachowaniem odpowiednich przepisow w tym zakresie.

8. Kontrola jakosci robét

W czasie robot wykonawca powinien sprawdzac czy stosowane materiaty sg
zgodne z dokumentacjg techniczng, czy nie sg uszkodzone. Wszystkie materiaty
oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przed ich zabudowaniem.

9. Obmiar i przedmiar robét

Jednostkami obmiaru i przedmiaru robot sa:
- metry
- metry kwadratowe
- sztuki
- komplety

10. Odbiér robot
10.1. Roboty zanikajace

Odbiodr robot zanikajgcych wykonuje Inspektor Nadzoru. Odbiorowi
czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien
by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbior robdt
zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.



10.2. Odbiér koricowy

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z:
e dokumentacjg projektowa,
¢ niniejszg specyfikacja,
e zaleceniami inspektora nadzoru,
a badania powykonawcze daty wynik pozytywny.

10.3. Sprawdzenie odbiorcze

Sprawdzeniu podlegaja:
e kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
e dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci,
instrukcje
obstugi, DTR producentow, itp,
e badanie szczelnosci instalaciji c.o.

10.4. Protokoty badan powykonawczych

Wykonawca powinien przedstawi¢ protokéty badan:
e prob szczelnosci instalacji
e prob na gorgco (uruchomienia instalaciji grzewczych) w zakresie ich
zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokétu, szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za

dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci instalacji)
zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji c.o. i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Zaleca sie przy odbiorze stosowac¢ wzory protokotow odbioru zamieszczonych w
,Warunkach Technicznych...”.

11. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane ktérymi nalezy sie kierowac przy wykonywaniu przedmiotowych
robot sg zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wymagania
techniczne COBRTI Instal a w szczegdlnosci:

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI
Instal (zeszyt 6)

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych”
COBRTI Instal, (zeszyt 8)



