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OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji c.0. wraz
z weztem kompaktowym hali magazynowej G-26.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z inwestorem
inwentaryzacja do celéw projektowych
obowigzujgce normy i przepisy

3. OPIS OGOLNY

Niniejszy projekt obejmuje:
wezet cieplny c.o. i c.w.
wymiane przytgcza cieplnego wysokoparametrowego
regulacje (kryzowanie) istniejgcej instalaciji c.o.
tj. instalacyjne prace wstepne przed kompleksowym remontem budynku.

Niniejszy projekt jest catkowicie zgodny z projektem Remont budynku G-26. Instalacje
sanitarne (ATW — 2017 r.) przy czym, na dyspozycje inwestora, w wezle cieplnym
zastosowano wymienniki ptytowe (zamiast ptaszczowo-rurowych) i zaprojektowano
catkowicie niezalezne uktady regulacji pogodowej instalacji c.0. cz.magazynowej i
cz.socjalne;j.

Instalacje wod.kan. i c.w. oraz c.o. cz.socjalnej wg projektu j.w. wymagac bedg w
przysztosci jedynie wigczenia do projektowanej w niniejszym opracowaniu instalacji
technologicznej wezta cieplnego.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. Instalacja wodociagowa i c.w.

Nie przewiduje sie obecnie zmian w istniejgcej instalacji wodociggowej cz. socjalne;.
Docelowe rozwigzanie instalacji wodociggowej i c.w. wg projektu z roku 2017 ( w tym
podejscie wody zimnej i c.c.w. do wezta cieplnego) oraz wyprowadzenie c.w. z wezta
cieplnego).

3.2. Instalacja kanalizaciji

Przewiduje sie obecnie jedynie wykonanie docelowej studzienki schtadzajgcej z dnem
szczelnym, z pompg zatapialng sterowang ptywakiem.

Tymczasowo oproznianie studzienki nastepowac bedzie nad istniejgcg umywalke wezem
elastycznym przytgczanym w razie potrzeby do krocca ttocznego pompy zatapialne;.
Docelowe rozwigzanie przewodu ttocznego pompy wg projektu z roku 2017.

3.3. Instalacja c.o.

Istniejgcy instalacje c.o. pozostawi¢ nalezy zasadniczo bez zmian.

Wykonac nalezy:
demontaz istniejgcych zaworow kotnierzowych na gatgzkach zasilajgcych
grzejnikow (wraz z kroccami kotnierzowymi)



zainstalowanie w miejsce zaworow j.w. dwuztgczek grzejnikowych (Srubunkéw) i
zawordéw kulowych gwintowych (do wody goracej)

zainstalowanie w Srubunkach jw. kryz dtawigcych z tworzywa sztucznego (lub z
blachy mosieznej gr. 0,5-1,0 mm)

wykonanie robo6t przetgczeniowych zwigzanych z zainstalowaniem nowego wezta
cieplnego i tymczasowym zasilaniem istn. instalacji c.0. czesci socjalnej

Roboty przetgczeniowe (zgodnie z rys. 2/4 i 3/4) obejmowac beda:
zdemontowanie odcinka poziomow dn50 od rozdzielaczy w istniejgcym wezle
cieplnym do pkt. Il (przy skrzyzowaniu osi B i 12)
potgczenie gatezi c.0. cz. magazynowej przy scianie w osi B (za pkt. Ill) z
projektowanymi rozdzielaczami instalacji c.0. cz. magazynowej
roztgczenie istn. poziomu c.o. (do grzejnikow przy scianie w osi A) w punktach 1i Il
potgczenie gatezi c.0. cz. magazynowej przy scianie w osi B (za pkt. I) z
projektowanymi rozdzielaczami instalacji c.0. cz. magazynowej
przekonfigurowanie istn. poziomow c.o. od pkt. Il do istniejgcych rozdzielaczy (w
istn. wezle cieplnym) do pracy jako przytgcze istn. instalacji c.o. cz. socjalnej z
nowego wezta cieplnego - ,odwrocenie” istn. zawordw grzybkowych przy
rozdzielaczach
potgczenie gatezi c.o. cz. socjalnej z projektowanym wyjsciem instalacji c.o. cz.
socjalnej z nowego wezta cieplnego.

Projektowane przewody c.o. i rozdzielacze nowego wezta cieplnego wykonac nalezy z
rur stalowych, czarnych, ze szwem, tgczonych przez spawanie (z armaturg na gwint).

Oproécz armatury przygrzejnikowej przewiduje sie zainstalowanie zaworow kulowych,
gwintowych przy rozdzielaczach c.o. (odcinajgce i spustowe) oraz przed
odpowietrznikami.

Odpowietrzenie instalacji c.0. automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi
zlokalizowanymi w najwyzszych punktach instalacji (rozmieszczeni odpowietrznikow
zgodnie z rys.3/4)

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenie przewodow c.0. z rdzy i
pomalowanie dwukrotnie farbg silikonowg aluminiowg termoodporng (do 200°C,
utwardzajgcy sie bez ogrzewania) np. Nowkor AL.

|zolacji termicznej (otulinami z wetny mineralnej na folii Al) podlegajg wszystkie
projektowane, nowe odcinki poziomow c.o. (podejscia do nowego wezta cieplnego w
czesci magazynowej).

3.4 Wezet cieplny

Istniejgcy wezet cieplny zdemontowac w catosci.

Ttymczasowo (do czasu remontu cz. socjalnej) pozostawi¢ nalezy w eksploatacii
istniejgce niskoparametrowe rozdzielacze c.o. i wyprowadzone z nich odgatezienia)

Zdemontowany wezet zastgpi¢ nowym weztem, o zmienionej lokalizacji.
3.4.1. Dane ogdlne

Maksymalna moc cieplna proj. wezta Qw= 136,1 kW (petny priorytet c.w.)
- w tym: C.O. Qco= 132,6 kW
C.W. Qcw= 28,0 kW

Parametry przytagczeniowe:
- strona wysokoparametrowa Ap= 3,0 m.st.w.,



zima Tz/Tp=120/75°C
I lato Tz/Tp= 64/30°C
- strona niskoparametrowa
C.0. Cz. magazynowa Ap = 1,00 m.st.w.
C.0. cz.socjalna Ap = 0,75 m.stw

Maksymalne natezenie przeptywu wody sieciowej

Gs max= 3,29 t/h
Wezet cieplny wg niniejszego opracowania jest weztem wymiennikowym,
bezzasobnikowym, wykonanym w formie urzgdzenia kompaktowego, wymagajgcego
jedynie potgczenia z odpowiednimi instalacjami budynku.

Zasilanie w energie elektryczng urzgdzen wezta odbywac sie bedzie za posrednictwem
rozdzielni elektrycznej bedacej integralng czescig wezta kompaktowego.

Proponowane urzgdzenia wezta i ich potgczenia obejmuje wykaz urzgdzen wezta
cieplnego i schemat technologiczny.

3.4.2. Wykonanie wezta
Wezet cieplny w wykonaniu “prawym” t.j. panel elektryczny i regulacyjny zlokalizowany z
lewej strony patrzac na elewacje frontowg wezta cieplnego.
Wszystkie przytgcza instalacji i sieci cieplnej wprowadzone od gory wezta (kolejnosc
przytgczy patrz rys. 2/4 i 3/4) z wyjatkiem wyprowadzonych u dotu przytgczy naczynia
przeponowego i zlokalizowanego min. 15 cm n.p.p. wylotu kolektora odwadniajgcego
Rurociagi wysokoparametrowe wezta oraz niskoparametrowe c.o. z rur stalowych, czar-
nych, bez szwu, przewodowych tgczonych przez spawanie.
Rurociagi c.w. i wody zimnej wezta z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.
Zawory odcinajgce (dn25 i wieksze) po stronie wysokoparametrowej kulowe do
spawania.
Pozostata armatura kulowa gwintowa do wody gorgcej, zawory zwrotne w wersji sprezy-
nowej (szczegotowe parametry armatury wg wykazu urzgdzen).
Pomiar temperatury i ciSnienia termomanometrami z tylnym kro¢cem o zakresie:
0-100°C, 0-1,0 MPa (niskie parametry c.o. i c.w.)
0-150°C, 0-1,6 MPa (wysokie parametry)
Naczynie wzbiorcze c.o. przytgczone za pomocg ztgczki samoodcinajgce;j.
Naczynie przeponowe c.w. przytgczone za pomocg armatury przeptywowe;.
Na kroccu przytgcznym naczynia c.o. manometr tarczowy 0-0,6 MPa z kurkiem manome-
trycznym i tarczkg kontrolna.
Kolektor odwadniajgcy ze stali k/o z min. 4 lejkami nad ktére sprowadzi¢ nalezy wszyst-
kie spusty i wyloty zaworow bezpieczenstwa.
Wszystkie elementy metalowe (poza rurami ocynkowanymi i k/o nalezy doktadnie oczy-
Scic¢ z rdzy i pomalowac¢ dwukrotnie farbg silikonowg aluminiowg termoodporng (do
200°C, utwardzajacy sie bez ogrzewania) np. Nowkor AL
Rurociggi wezta nalezy zaizolowac¢ otulinami PUR w ostonie z PCV grubos$ci min. 20 mm
(niskie parametry) i min. 30 mm (wysokie parametry).

Rozdzielnice elektryczng kompaktowego wezta cieplnego wykonac nalezy w ramach pre-
fabrykacji wezta cieplnego.

Rozdzielnice jw. zlokalizowac nalezy na konstrukcji wsporczej wezta i wyposazy¢ w:

- wytgcznik gtowny

- wytgcznik roznicowo-prgdowy

- ochronnik przeciwprzepieciowy

- zabezpieczenia poszczegolnych urzadzen wezta



3.4.3. Nastawy requlacyjne wezia

Po uruchomieniu wezta cieplnego nalezy sprawdzi¢ nastawy poszczegolnych
urzadzen wezta ktorych wstepne wartosci nalezy ustawi¢ nastepujgco:
- regulator temperatury c.w.

temperatura c.w. 55°C
czas przejscia zaworu z napedem 15s
- regulator temperatury c.o. (obieg pierwotny) i c.w.
nachylenie krzywej regulacji 1,87
minimalna temperatura zasilania 40°C
maksymalna temperatura zasilania 95°C
priorytet c.w. ON
czas przejscia zaworu z napedem 105 s
- regulator temperatury c.o. (2 obiegi wtdérne z mieszaczami)
nachylenie krzywej regulacji 1,75 (ustawic indywidualnie)
minimalna temperatura zasilania 40°C
maksymalna temperatura zasilania 90°C
czas przejscia zaworu z napedem 120 s
- pompa obiegowa €.0. cz. magazynowa Il bieg (nastawa stata)
- pompa obiegowa c.0. cz. socjalna Il bieg (nastawa stata)
- cisnienie wstepne naczynia przeponowego c.o. 1,0 bar
- cisnienie wstepne naczynia przeponowego C.w. 3,0 bar

3.5. Przytacze cieplne

Istniejgce przytacze cieplne wysokoparametrowe na zewnatrz i wewnatrz budynku
zdemontowac w catosci az do zawordéw odcinajgcych na estakadzie.

Projektowane przewody przytgcza (dn50) prowadzi¢ na zewnatrz budynku po
istniejgcych podporach zachowujgc spadek przewoddw (min. 0,3%) w kierunku wezta
cieplnego.

Wewnatrz budynku przewody przytgcza prowadzi¢ ze spadkiem j.w. mozliwie wysoko,
ponizej dzwigarow zelbetowych.

Projektowane przewody z rur stalowych, czarnych, przewodowych, bez szwu, izolowane
otulinami z wetny mineralnej na folii Al. gr. 50 mm

Poza budynkiem przewody j.w. zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Armatury odcinajgcej (poza istniejgcymi zaworami na estakadzie) nie przewiduje sie.

4. UWAGI KONCOWE

Do czasu remontu pomieszczen cz. socjalnej segment podgrzewu c.w. wezta przewiduje
sie pozostawic¢ jako nieeksploatowany.

Catos¢ instalacji sanitarnych nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” COBRTI Instal (zeszyt 2 i 6) oraz z instrukcjami producentéw
poszczegolnych elementow instalacji sanitarnych i urzgdzen.



