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Hala magazynowa G-26

P.T. MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WĘZŁEM KOMPAKTOWYM
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. 
1

2
0

dn40

dn40

Kompaktowy węzeł cieplny
 c.o. i c.w. 133/28 kW

odwodnienie dn15
zakorkować

Przeponowe naczynie wzbiorcze
poj. 140 dm3

I II

III

UWAGA:

1. Istniejące poziomy c.o. dn50 rozłączyć pomiędzy punktami I i II

2. Istniejące poziomy c.o. dn50 zdemontować pomiędzy punktem III i istniejącymi rozdzielaczami  w istn. węźle cieplnym

3. Na istniejącym odcinku poziomów c.o. dn50  (pomiędzy punktem II i rozdzielaczami w istniejącym węźle cieplnym)
zmienić kierunek zainstalowania armatury odcinającej (tj. "odwrócić" zawory grzybkowe przy rozdzielaczach)

do inst. c.o. cz. magazynowej
(grzejniki przy ścianie w osi A)

istn. dn50

dn50

dn40

do istniejącej  inst. c.o. cz. socjalnej

istn. dn50

dn50

do sieci cieplnej
na estakadzie

spód dźwigara

dn32

dn40

ok.3,80 m n.p.p.

(do rozdzielaczy c.o. w istn. węźle cieplnym)

OZNACZENIA:

- odpowietrznik automatyczny dn15 

istn. dn50

istn. dn50

do inst. c.o. cz. magazynowej
(grzejniki przy ścianie w osi B)

  - istniejące przewody inst. c.o. 
  - projektowane przewody inst. c.o. 
  - projektowane przewody przyłacza cieplnego wysokoparametrowego. 
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