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Kompaktowy wezet cieplny (grzejniki przy scianie w osi B)
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Przeponowe naczynie wzbiorcze
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UWAGA:

1. Istniejgce poziomy c.o0. dn50 roztgczy¢ pomiedzy punktami li Il

2. Istniejace poziomy c.o. dn50 zdemontowa¢ pomigdzy punktem Ill i istniejgcymi rozdzielaczami w istn. wezle cieplnym

3. Na istniejgcym odcinku pozioméw c.o. dn50 (pomiedzy punktem Il i rozdzielaczami w istniejagcym wezle cieplnym)
zmieni¢ kierunek zainstalowania armatury odcinajace;j (tj. "odwrdci¢" zawory grzybkowe przy rozdzielaczach)

OZNACZENIA:
—————= -istniejace przewody inst. c.0.
_____ - projektowane przewody inst. c.o0.
—="=—"="= - projektowane przewody przytacza cieplnego wysokoparametrowego.

- odpowietrznik automatyczny dn15

Inwestor: Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 13A, 24-110 Putawy

Nazwa i adres | Hala magazynowa G-26
inwestycji: Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 13A, 24-110 Putawy
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