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Hala magazynowa G-26

P.T. MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WĘZŁEM KOMPAKTOWYM

Kompaktowy węzeł cieplny

Przeponowe naczynie wzbiorcze

połączyć z istn. instalacją c.o.
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II

III

UWAGA:

1. Istniejące poziomy c.o. dn50 rozłączyć pomiędzy punktami I i II
2. Istniejące poziomy c.o. dn50 zdemontować pomiędzy punktem III i istniejącymi rozdzielaczami  w istn. węźle cieplnym
3. Na istniejącym odcinku poziomów c.o. dn50  (pomiędzy punktem II i rozdzielaczami w istniejącym węźle cieplnym)

zmienić kierunek zainstalowania armatury odcinającej (tj. "odwrócić" zawory grzybkowe przy rozdzielaczach)

zdemontować przyłącze cieplne  i instalację istniejącego węzła
cieplnego  c.o. za wyjątkiem rozdzielaczy niskoparametrowych i
wyprowadzonych z nich odgałęzień (z uwzględnieniem Uwagi nr 2)
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(do rozdzielaczy c.o.
w istn. węźle cieplnym)

do inst. c.o. cz. magazynowej
(grzejniki przy ścianie w osi A)

do inst. c.o. cz. magazynowej
(grzejniki przy ścianie w osi B)
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istn.dn50

do inst. c.o. cz. socjalnej

istn.dn50istn.dn50

dn50

OZNACZENIA:

- odpowietrznik automatyczny dn15 z zaworem odcinającym
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pod dźwigarami

Hc=900 mm z włazem żeliwnym, okragłym ażurowym, z rusztem
Sch - studzienka schładzająca betonowa D=1000 mm

zamiast pokrywy, o prześwicie 600 mm, wysokość korpusu h=115 mm,
klasa C250, z pompą zatapialną LFP typ np. Drena 30, Q=5 m3/h

 Hp=5 m H2O, moc N=0,22 kW, 230V, N=2850 1/min 

Sch Studzienka
 schładzająca

oś istniejącej estakady

oś istn. podpory
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przyłączyć do króćców istn. zaworów
odcinających na estakadzie

 c.o. i c.w. 133/28 kW
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dn25

Rozdzielacze c.o.
dn80, L=0,5 m

poj. 140 dm3

CZ. SOCJALNACZ. MAGAZYNOWA

  - istniejące przewody inst. c.o. do demontażu
  - istniejące przewody inst. c.o. 
  - projektowane przewody inst. c.o. 
  - projektowane przewody przyłacza cieplnego wysokoparametrowego. 
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