CZ. MAGAZYNOWA CZ. SOCJALNA

doinst. c.0. cz. magazynowej
(grzejniki przy Scianie w osi A)
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do inst, c.0. cz. magazynowe; ‘ B |
(grzejniki przy Scianie w osi B) [
zdemontowac przytacze cieplne i instalacje istniejgcego wezta I S
L ) cieplnego c.o0. za wyjatkiem rozdzielaczy niskoparametrowych i % e
olgczyc 2 istn. instalacig c.o. wyprowadzonych z nich odgatezien (z uwzglednieniem Uwagi nr 2) 18
1<
5 g OZNACZENIA:
(IR 1= - istniejace przewody inst. c.o. do demontazu
[ = = - istniejace przewody inst. c.o.
1 - projektowane przewody inst. c.0.
) I —==—=== - projektowane przewody przytacza cieplnego wysokoparametrowego.
_UWAGA: % - odpowietrznik automafyczny dn15 z zaworem odcinajacym
1. Istniejgce poziomy c.o. dn50 roztgczy¢ pomigdzy punktami | i Il 1 Sch -ﬁtugéloenka sch:adzajqca;_ betonowka DT1000' mm .
iei i é i i istniei i i i wi sle Ci —gd_o0si c=900 mm z wtazem zeliwnym, okragtym azurowym, z rusztem
2. Istniejgce poziomy c.o. dn50 zdemontowa¢ pomigdzy punktem Ill i istniejgcymi rozdzielaczami w istn. wezle cieplnym 4 o$ istn. podpory Zamiast pokrywy, & przeswicie %OO . %}ysokoéé korgusu ho116 rm,

3. Na istniejgcym odcinku pozioméw c.o. dn50 (pomiedzy punktem Il i rozdzielaczami w istniejacym wezle cieplnym)

zmieni¢ kierunek zainstalowania armatury odcinajgcej (tj. "odwréci¢" zawory grzybkowe przy rozdzielaczach) klasa C250, z pompa zatapialng LFP typ np. Drena 30, Q=5 m3/h

Hp=5 m H20, moc N=0,22 kW, 230V, N=2850 1/min

oS istniejgcej estakady

_ 0.3%

Inwestor: Instytut Nowych Syntez Chemicznych

\
i Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 13A, 24-110 Putawy
\
|

Nazwaiadres| Hala magazynowa G-26
inwestycji: Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 13A, 24-110 Putawy

przytgczy¢ do kroécow istn. zawordw

odcinajacych na estakadzie P.T. MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WEZLEM KOMPAKTOWYM

Zainstalowanie wezta cieplnego
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