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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, wody cieplej,
kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania promiennikowego w zwiagzku z realizacja projektu
przebudowy toalet w budynku liceum w Jaworze.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na
celu wykonanie instalacji sanitarnych:
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

* Instalacja wody zimnej i cieptej

* Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Instalacja ogrzewania.
Przedmiotem specyfikacji sag wszystkie czynnosci niezb¢dne do wykonania i1 odbioru instalacji
sanitarnych w budynku, a w szczeg6lnosci:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz ogrzewania zgodnie z dokumentacja

techniczng,

- montaz przewodow instalacji wody, kanalizacji oraz ogrzewania,

- montaz sanitariatow,

- montaz promiennikow,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej instalacji sanitarnych,

- kontrola dziatania poszczeg6lnych instalacji sanitarnych.
Pelny zakres robdt zawiera opracowana dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.
1.5. Informacja o terenie robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, wykonywane sa w budynku uzytecznosci publicznej
- szkota $rednia znajdujaca si¢ w Jaworze.
1.6. Organizacja robot- przekazanie placu budowy
Prace nalezy rozpocza¢ po przekazaniu przez inwestora placu budowy. Przekazanie placu
budowy dokonane zostanie po podpisaniu umowy w tym samym terminie. Przekazanie placu
budowy nastgpi na podstawie spisanego protokotu przekazania placu.
1.7. Zabezpieczenie warunkéw bhp, ochrony p.-poz. i intereséw osob trzecich na terenie
robot
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkéw BHP i ochrony ppoz w czasie
wykonywania robot. Szczegodlnie zwrdci¢ uwage na wykonywanie prac montazu rur, prace
montazowe przy instalowaniu rur oraz urzadzen a takze prace zwigzane ze zgrzewaniem rur Ze
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oraz prace budowlane mechaniczne i reczne. Nalezy przestrzegac¢ zasad BHP przy tego rodzaju
pracach oraz uwaza¢ na iskry podczas cigcia. Wszelkiego rodzaju prace cigcia
i podobne w ktorych moze nastapi¢ zaproszenie ognia wykonywaé przy asekuracji drugiej
osoby, ktora sprawdza i ciagle kontroluje nagrzewanie si¢ materiatdbw latwopalnych.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy zobowigzany jest takze do przestrzegania zasad
BHP podczas sktadowania materiatdow ostrych i gabarytowych. Nalezy zwroci¢ uwagge, aby nie
obija¢ $cian budynku wewnetrznych i zewnetrznych. Zachowywac czystos¢ 1 porzadek, a po
kazdym zakonczeniu prac dnidowkowych nalezy sprzata¢ i1 zabezpiecza¢ poszczegdlne
pomieszczenia i sktada¢ narzedzia pod zamknigciem.
1.8. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zasad stosowania materialow posiadajacych atesty
higieniczne oraz deklaracje zgodno$ci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W zZadnym wypadku nie nalezy stosowa¢ materialbw ani substancji nie posiadajacych
dopuszczen oraz trujacych a takze przyspieszajacych korozjg. Pozostalosci, $mieci 1 gruz
wytworzone przez wykonawce podczas prac nalezy wywozi¢ lub zlecaé wywiezienie na
wysypisko $mieci a karty przyjecia Smieci 1 gruzu archiwizowaé celem wylegitymowania si¢
przed inspektorem nadzoru lub inng instytucja uprawniong do kontroli. Wykonawca nie moze
wylewa¢ farb 1 innych zawiesin lub substancji trujacych w budynku ani na zewnatrz.
1.9. Wymagania dotyczace zgodnosci z PT
Dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inwestora dla Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
bylty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
elementow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieznosci, wymiary lub odlegtosci
rzeczywiste wazniejsze sg od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre§lone
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$c
z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialty nie bgeda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.10. Wymagania dotyczgce materialow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” stosowac
wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wlasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;
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- wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru PN,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu,
dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Materialy o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura i urzagdzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Materialy eksponowane do wnegtrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakladu Higieny. Materialy 1 wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom
technicznym producentéw lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiaty
powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ atesty, certyfikaty 1 $wiadectwa
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.
Do wykonania wszystkich instalacji wewnetrznych i zewngtrznych moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
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Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody — rurociagi

e Wwewng¢trzna instalacja CO, wykonana bedzie rurami ze stali weglowej ocynkowane;j
zewngtrznie z systemem ztgczek stalowych zaprasowywanych,

e instalacja wewnetrzna wody uzytkowej wykonana bedzie w systemie rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego,

e instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie rurami PCV klasy N,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.Armatura

Do odcinania oraz regulacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy uzy¢ zawordw
o parametrach wynikajacych z zastosowanego systemu rurociggow i zalecanych przez
producentdéw wybranego systemu oraz roéwnowaznych jakosciowo. Armatura powinna
posiadac¢ atesty i dopuszczenia.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacja cieptochronna wykonana bedzie z pianki poliuretanowej, posiadajacej odpowiednia
aprobate¢ techniczng wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Materiat powinien by¢ dostarczony $rodkami transportowymi
zamknigtymi, sktadowany w miejscu suchym, aby nie doszlo do zawilgocenia materiatu
izolacyjnego. Nalezy chroni¢ materiat wykonany z PE przed nadmiernym dziataniem promieni
stonecznych. Do izolacji rurociggdéw instalacji stosowaé nalezy materiaty izolacyjne wskazane
w projekcie. Montaz izolacji termicznej na tych rurociggach i w tym systemie wymaga
zastosowania systemu izolacji zapewniajgcego szczelno$¢ materiatu izolacyjnego i1 polaczen.
Grubosci $cianek izolacji termicznej stosowaé wg zalecen w PT, kosztorysie oraz wg zasady
okreslajacej grubo$¢ $cianki izolacji nie mniejsza niz $rednica izolowanego rurociagu.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane materialy 1 technologie producentéw stanowig propozycj¢ projektanta lub
Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art. 99 ust. 6 - Wykonawca
ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrdb pod warunkiem, ze podane w projekcie
parametry zastosowanych materialdéw zostang dotrzymane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory jest niezbedny dla
wykonania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢
uzgodnione z zamawiajagcym. Stosowanie sprze¢tu powinno si¢ odbywaé z zachowaniem
przepisow BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia. Sprzet
powinien by¢ sprawdzony sprawny technicznie i odpowiedni do osoby postugujacej si¢ nim
a takze odpowiedni do wykonywanej pracy. Przechowywanie sprzetu nalezy wykonac zgodnie
z wytycznymi producentow (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce 1 sposob

TermoProjekt Zachdd Sp. z o.o.

53-608 Wroctaw, ul. Robotnicza 52A
tel. +48-71-341-02-19 https://termoprojektzachod.pl



https://termoprojektzachod.pl/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z
likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowa toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni”

przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym
dzialaniem warunkoéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.
Nie nalezy i zabrania si¢ stosowac sprzetu zamiennego szczegoélnie przy pracach budowlanych
jak wiercenie otworéw lub wycinanie bruzd. Montaz polaczen §rubowych lub zaciskowych
nalezy wykonywac sprzg¢tem i narzedziami odpowiednimi do systemu.

4. TRANSPORT

Podczas transportu materiatow 1 sprzetu nalezy zachowac ostrozno$¢ i przestrzega¢ zasad BHP.
Podczas transportu materiatow wielkogabarytowych i cigzkich nalezy pamigta¢ o zasadach
BHP w tym zakresie obowigzujgcym tzn. przestrzega¢ wymagan do transportu rur (dwie 0soby)
oraz przy ci¢zarach przestrzega¢ norm udzwigu przez osobe oraz dlugosci drogi przenoszenia.
Transport urzadzen i materialdéw odbywac si¢ bedzie samochodami, urzadzenia tadowane na
paletach, oryginalnie zapakowane, posiadaja znak kontroli jakosci. Urzadzenia oraz armatura,
rury, ksztaltki, ztaczki, uszczelki itp. powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
z zachowaniem uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniem, oraz zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca moze przewozi¢ materialy i urzadzenia
srodkami transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen przewozonych materiatlow. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja
Techniczng 1 zawartg umowa. Przewody 1 osprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, materialty nalezy przygotowal¢ 1 =zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢
1 uszkadzaniem w czasie transportu. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone
rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow.
Powierzchnia zaladowcza §rodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych
ostrych elementéw. Ponadto, przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw aktualnie obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym. Zaladunek i roztadunek materiatow powinien odbywac si¢ w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru
instalacji i Polskich Norm. Organizacje i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na wlasny koszt.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda prowadzone roboty zwigzane
z wykonaniem robot sanitarnych w zakresie zgodnym z zawarta umowa.

Roboty sanitarne powinny speinia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji

* bezpieczenstwa pozarowego

* bezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska

* oszczednosci energii

* zabezpieczenie 1 oznakowanie prowadzonych robot.
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Szczegdlowy zakres robot okreslono w przedmiarze robdt. Mocowania, polaczenia rur nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtows prace bez zaktocen. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru). W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewniac
mozliwo$¢ jedynie osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza 0 6 do 8 mm
od grubo$ci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o $rednicy 15 do 20 mm, przy czym na
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Rurociagi wody zimnej i cieptej
taczy¢ zgodnie z zastosowanym systemem i wg zalecen producenta systemu. Potgczenia musza
by¢ wykonane zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody
Zakres robdt sanitarnych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa i
zasadami wiedzy technicznej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢
protokot. Wykonanie 1 odbidr zgodnie ze sztuka techniczng, instrukcjami producentéw
zastosowanych materiatlow i urzadzen, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL.:
- Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
- Zeszyt 7 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
- Zeszyt 12 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
Wiasciwosci zastosowanej izolacji cieplnej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
wodociggowe]j powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 8497:1999 Izolacja cieplna -
Okreslanie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne
przewodow rurowych, oraz W zakresie ochrony przeciwpozarowej wymagania normy PN-B-
02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. Wykonanie izolacji cieplnej
instalacji wodociggowych 1 centralnego ogrzewania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zalgczniki nr 2. Przewody, armature 1 urzadzenia, po
wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢
opaskami identyfikacyjnymi zgodnie z normg PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania
rurociggow — Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych czynnikow i PN-N-01270-07:1970
Wytyczne znakowania rurociggow - Opaski identyfikacyjne. Oznaczenia nalezy wykonac na
przewodach, armaturze i1 urzadzeniach zlokalizowanych na §cianach w pomieszczeniach
technicznych 1 gospodarczych w budynku, w zakrytych bruzdach i zamknietych przestrzeniach.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych
z uzytkowaniem 1 obstugg tych elementéw instalacji. Przed przystgpieniem do robot nalezy
skontaktowa¢ si¢ z producentami zastosowanych w projekcie urzadzen, w celu uzyskania
pelnych  warunkow gwarancji. Wykonanie 1 odbior wszystkich prac zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie ze sztukg
techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentow zastosowanych materiatow.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonanych robo6t, uzyskany standard po ich wykonaniu i zgodno$¢ wykonania z projektem,
specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

6. KOLEJNOSC I WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
® wyznaczenie miejsc przebiegu rur, i umiejscowienia urzadzen

* prace budowlane

* montaz instalacji sanitarnych i urzadzen

» zatozenie tulei ochronnych,

» montaz urzadzen wielkogabarytowych

* montaz promiennikow,

» wykonanie potaczen zaciskowych i spawanych

* proby szczelnosci i ci$nieniowe

* izolacja

* rozruch urzadzen

* regulacja dziatania urzadzen

» zgloszenie do odbioru.

Prace jak wyzej nalezy konczy¢ w poszczegdlnych etapach stosownymi protokdtami ich
wykonania.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jako$¢ wykonania robdt montazowych 1 elementdow powinna odpowiada¢ obowigzujacym
warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli robot, w tym:

* jako$ci materialow uzytych do wykonania elementdéw instalacji,

* jakosci wykonanych elementdw instalacji i ich montazu,

* biezacej koordynacji z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

» zachowania odpowiednich spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji,

* odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow, elementdéw instalacji,

 zachowania prawidlowosci montazu 1 szczelnos$ci polaczen.
Wszystkie roboty, ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych zostang odrzucone 1 muszg by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania materialow i elementéw bez wad jakosciowych, o parametrach i wlasciwo$ciach
zgodnych z wymogami projektu i ST. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed
ich zamontowaniem, pod wzglegdem kompletnosci wykonania i wyposazenia, zgodnosci
z danymi producenta, oraz kompletnosci dokumentow. Urzadzenia powinny posiadaé
charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualnie
dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomigedzy wykonawca a inwestorem. Jednostka obmiarowa dla urzadzen 1szt
lub 1 komplet, dla rurociggdéw 1 m, dla izolacji 1 m?,

Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z inwestorem w trybie ustalonym w umowie.
Warunki obmiaru robot nalezy poréwnaé¢ z dokumentacja techniczng w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznos$ci w ilo$ciach robot.

9. ODBIOR ROBOT
Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiorow, a protokoty z ich przeprowadzenia
przedstawi¢ do odbioru koncowego.
Przed przystapieniem do ruchu probnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepisow
1 norm, projektow wykonawczych wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji oraz
instrukcj¢ BHP.
Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu probnego instalacji. Instalacje moga by¢
przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
» zakonczenia wszystkich robdt montazowych,
» zakonczenia robot budowlanych 1 wykonczeniowych,
» wykonania w sposob staty 1 uruchomienie instalacji.
Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
* projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami, dokonanymi w trakcie
robdt montazowych (dokumentacja powykonawcza),
* dziennik budowy,
* protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,
* protokoty proby ruchu ciggtego, préb i1 badan (jezeli byly wymagane),
* protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Inspekcja
Pracy, itp.),
» dokumenty dotyczace jako$ci materialow 1 urzadzen, w tym $Swiadectwa kontroli
technicznej, swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,
« instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen, oraz instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
» zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
» zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng (ST), przepisami
i Warunkami Technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy,
* kompletno$¢, prawidtowos¢ 1 aktualnos¢ dokumentow przedstawionych do odbioru.
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10. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa do ptatnosci jest dokonany odbidr rob6t przez Inspektora nadzoru 1 podpisany
protokot odbioru prac koncowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B

01706/Az1:1999 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania instalacji

cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujagce namnazanie si¢ bakterii Legionella

» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych

* PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania

* PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

« PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jako$ci wody

* PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury

z polietylenu

* (PE). Metoda badania wytrzymato$ci na cisnienie wewngetrzne po zastosowaniu zacisku

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

« PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

* PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

* PN-71/H-04623 Ochrona przed korozja

» BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, nr 120/00 poz. 1268)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690,

nr 33/03 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

W sprawie systemOw zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
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wyrobéw  budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu majqg zastosowanie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

TermoProjekt Zachéd Sp. z 0.0.
53-608 Wroctaw, ul. Robotnicza 52A
tel. +48-71-341-02-19 https://termoprojektzachod.pl



https://termoprojektzachod.pl/

