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ST0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania robét zwigzanych z realizacjg ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania
fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego
wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatow w | Liceum Ogoélnoksztatcgcym im. Ksigcia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.2 Podstawa opracowania

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Normy branzowe

- Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

W czesci budynku przeznaczonej na pomieszczenie toalety dla niepetnosprawnych:
e wyburzenie $cianki dziatowej z cegty miedzy pomieszczeniem nauczycieli wf a
likwidowanym pomieszczeniem magazynowym
¢ wykonanie nowej Sciany na zamknieciu toalety od strony pomieszczenia dla nauczycieli
spetniajgcej izolacyjnos¢ akustyczng Ra1>54dB
e o0sadzenie nadprozy i przekucie otworu wejsciowego do pomieszczenia toalety
niepetnosprawnych oraz poszerzenie otworu do gabinetu nauczycieli wf w $cianie nos$nej
o grubosci 1,5cegty,
zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego do gabinetu nauczycieli wf
poszerzenie otworu drzwiowego po likwidowanym pomieszczeniu magazynowym
demontaz istniejgcych instalacji
skucie tynkéw/wyréwnanie podtozy
skucie wszystkich warstw podtogi w projektowanym pomieszczeniu toalety dla
niepetnosprawnych
e wykonanie instalacji wod-kan z montazem urzadzen sanitarnych, instalacji co., instalaciji
elektrycznych
e wykonanie nowych warstw podtogi uwzgledniajgcych wymagang izolacyjnos¢ termiczng
dla podtdg —wspodtczynnik przenikania ciepta Ucmax<0,3W/m2K
wykonanie kafli na $cianach i posadzce
wykonanie oswietlenia
montaz drzwi w czesci przebudowanej toalety damskiej
demontaz istniejgcego wyposazenia toalety
demontaz istniejgcych instalacji
rozbiérka murowanych $cian dziatowych
skucie tynkow
skucie podtogi
rozbiérka /wymiana instalacji
murowanie nowych $cian dziatowych z cegty
zamurowanie otworéw okiennych do wysokosci 2m
wykonanie instalacji wod-kan z montazem urzgdzen sanitarnych, instalacji co., instalacji
elektrycznych
e wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wapienno cementowych w tym tynkéw
podkfadowych jako wyréwnanie $cian pod ptytki(bez nadmiarowego materiatu!!!)
e wykonanie nowych warstw podtogi(podioga na stropie)
e polozenie ptytek posadzkowych R10, potozenie plytek Sciennych ,
e montaz $cianek HPL, montaz drzwi
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e demontaz krat na elewaciji
e wykonanie tynkéw zewnetrznych cieptochronnych perlitowych we wnekach okiennych

w czesci przebudowywanej toalety meskiej

demontaz istniejgcego wyposazenia toalety

demontaz istniejgcych instalacji

rozbiérka murowanych $cian dziatowych

skucie tynkow

skucie wszystkich warstw podtogi (podioga na gruncie)

murowanie nowych $cian dziatowych z cegly

wykonanie nowych instalacji, nowych podej$¢, osadzenie stelaza wc prysznicéw

wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wapienno cementowych w tym tynkow

podktadowych jako wyréwnanie $cian pod ptytki(bez nadmiarowego materiatu!!!)

wykonanie nowych warstw podfogi

potozenie ptytek posadzkowych R10, potozenie ptytek Sciennych ,

montaz scianek HPL, montaz drzwi w czesci przebudowywanej umywalni

demontaz istniejgcego wyposazenia umywalni

demontaz istniejgcych instalacji

rozbiérka murowanych $cian dziatowych

skucie tynkow

skucie wszystkich warstw podtogi (podioga na gruncie)

murowanie nowych $cian dziatowych z cegly

wykonanie instalacji wod-kan z montazem urzadzeh sanitarnych, instalacji co., instalaciji

elektrycznych

¢ wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wapienno cementowych w tym tynkow
podktadowych jako wyréwnanie scian pod plytki(bez nadmiarowego materiatu!!!)

e wykonanie nowych warstw podtogi,

e polozenie ptytek posadzkowych R11B(posadzka na bosg stope), potozenie ptytek
Sciennych,

e montaz $cianek HPL, montaz drzwi

Roboty budowlane - oznaczenia kodéw wg CPV
- zgodnie ze spisem tresci nin. ST

1.4 Okreslenia podstawowe:

1.4.1 Aprobata techniczna — Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wtasciwych Ministrow.

1.4.2. Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze.

1.4.3.Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych — Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym.

1.4.4. Budowa - Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.5. Budynek - Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.6. Certyfikat -. Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych..
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1.4.7. Dokumentacja budowy — Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

- operaty geodezyjne

- ksigzki obmiaréw

1.4.8. Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez
wihasciwy organ nadzoru budowlanego.

1.4.9. Inspektor nadzoru budowlanego — Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac

osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

1.4.10. Kierownik budowy — Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktérg moze sprawowac
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1.4.11. Kosztorys - Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,
narzutu kosztéw posrednich i zysku.

1.4.12. Kosztorys ofertowy — Wyceniony kompletny kosztorys s$lepy. Winien on uwzglednia¢
warunki wyszczegolnione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST. Nie uwzglednienie
w wycenie tych warunkow nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wystepowania o dodatkowe
wynagrodzenie, nawet, jezeli warunki te nie majg odzwierciedlenia w pozycjach kosztorysu.

1.4.14. Kosztorys powykonawczy — Sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie ilociowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji rob6t przez Strony umowy cywilno-prawne;.

1.4.15. Nadzoér autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

1.4.16. Nadzor inwestorski — Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztéw realizowanej inwestycji.

1.4.17. Polska Norma - Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

1.4.18. Pozwolenie na budowe — Decyzja administracyjna okreslajgca szczegétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na
budowie.

1.4.19. Protokét odbioru robét — Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

1.4.20. Przepisy techniczno-wykonawcze — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.
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1.4.21. Roboty zabezpieczajace — Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy.

S3 to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia
wypadkom.

1.4.22 — osoba postronna — osoba lub instytucja nie bedaca zwigzana z przedsiewzieciem
inwestycyjnym. Nalezy do nich rowniez pracownik zamawiajgcego nieupowazniony do kontaktow
stuzbowych zwigzanych z budowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robd6t nalezy przed przystapieniem do robé6t opracowanie i przedstawienie do aprobaty
planu bezpieczenstwa robot budowlanych BIOZ, zgodnie z informacjg podang w projekcie
budowlanym, a w szczegdlnosci w zwigzku:

- ze zmianami konstrukcyjnymi w budynku — wykonanie przesklepien i nadprozy

- z wykonywaniem robét elektrycznych i w sgsiedztwie urzadzen i sieci medialnych

- z wykonywaniem robét budowlanych przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego

- z wykonywaniem robo6t na wysokosciach

- z wykonywaniem robot na rusztowaniach

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien lub zmian wynikajgcych z trudnosci
technologicznych lub organizacyjnych, wykonawca przygotuje na wiasny koszt propozycje
rozwigzan i niezbedne rysunki oraz przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zamawiajagcemu.

Wymagania w zakresie znajomosci przepiséw prawnych

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawce obowigzuje znajomosé¢ innych, zwigzanych z zakresem robot niniejszej
specyfikacji norm specjalistycznych i ogélnych pominietych w powyzszym zestawieniu, a
takze normy zamienne.

Prawa autorskie

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestoéw i innych wymaganych swiadectw.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa z aktualnie optacong sktadkg ubezpieczenia O.C, w okresie
petnienia tej funkcji. Za ciggtosé tego ubezpieczenia odpowiedzialny jest Wykonawca bedacy strong
umowy.

2. MATERIALY
Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonych na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 r o systemie oceny zgodnosci Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 2004.05.01)
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b) Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng (dla wyrobdéw
wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U 2004 nr 92 poz. 881 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) Certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobata techniczna zgodnosci dla
materiatéw nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporzadzenia M. Z 11 sierpnia 2004r w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym  obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenie dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
w ustawie w sprawie okre$lenia wykazu oraz wyrobéw budowlanych nie majacych wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej

Materiaty nie odpowiadajagce wymogom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzoér budowlany. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru

2. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, bez mozliwosci odbioru i zaptaty wynagrodzenia

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Wariantowe zastosowanie materiatlow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru

Wykaz materiatéw

Materiaty wykazane w SST nalezy rozpatrywaé tagcznie z kosztorysowym wykazem materiatow
zalaczonym do specyfikacji.

Wykonawca ma prawo oferowaé inne materialy i urzadzenia, niz podane w projekcie i SST,
pod warunkiem zachowania w nich réownowaznych parametrow technicznych.

3. 3 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST,
w przypadku braku takich ustalern w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowg

3. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych roboét. Wybrany sprzet, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy i
BHP, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét

7. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia elementow i urzgdzen spowodowane jego sprzetem

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng i cywilno-prawng za straty bedgce
wynikiem zdarzen wymienionych wyzej. (Pkt. 2.3 ppkt. 7)

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasnosci przewozonych
towaréw

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy i BHP na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy

4, Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia nawierzchni i urzgdzen podziemnych i naziemnych spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ materialng i cywilno-prawng za straty bedace
wynikiem zdarzen wymienionych wyzej. (Pkt. 2.4 ppkt. 4)

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
e Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy, ze

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, reperami
geodezyjnymi, dziennikiem budowy oraz dwoma egzemplarzami dokumentacji projektowej,
STiSST

e Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialno$é za ochrone i stan przekazanych punktéw
pomiarowych, pomieszczen, urzadzen i instalacji przez okres wykonywania robét do dnia
odbioru.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, w zgodzie z
planem BIOZ, jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonania Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST i SST, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Dla wszystkich rob6t niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
uzgodnienia ze stuzbami Zamawiajgcego IBWR.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6ot w sposéb nie naruszajgcy
bezpieczenstwa i interesu 0s6b postronnych

e Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ plac budowy oraz wykonywane roboty
budowlane w trybie i zakresie ustalonym umowg cywilno-prawng na wykonanie prac.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej
i ST, Dzienniku Budowy, a takze w normach wytycznych.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Zgodnosé robot z dokumentacijg projektowg i SST

e Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by
jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

e W przypadku informacji sprzecznych, obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru
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e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow, lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych i winien o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
spowoduje dokonanie wtasciwych zmian i poprawek

e W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy wymiarem opisanym a wymiarem
wynikajgcym ze skali, kazdorazowo decyduje o wyborze Inspektor Nadzoru w porozumieniu
z projektantem

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg projektowg, ST, SST, aktualnymi normami wykonawczymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé¢ cze$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementéw Robot

e system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonania poszczegélnych
elementow Robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie i ich parametrami technicznymi

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ Robdt

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenia, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST
Kontrole winne réwniez stwierdzaé:

- Stan uporzadkowania terenu

- Stan zabezpieczenia BHP

- Zabezpieczenie interesu 0séb postronnych

Kontrole winne by¢ odnotowane wiasciwymi wpisami do Dziennika Budowy

6.3 Atesty jakosci materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy

Produkty przemystowe bedag posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw bedg dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi Nadzoru

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Plan BIOZ:

Plan BIOZ przygotowuje kierownik Budowy w oparciu o Ustawe, informacje zawarte w dokumentac;ji
projektowej swojg wiedze techniczng i wkasng ocene sytuacji i zagrozen na budowie, jak rowniez
doswiadczenie zawodowe wynikajgce z uprawnien zawodowych.

W planie BIOZ nalezy poda¢ sposob zabezpieczania otworéw technologicznych, wykopéw oraz
ogrodzenia terenu, wraz z podaniem drég technologicznych sprzetu i transportu na budowie

Plan BIOZ winien by¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru i przez niego przyjety do wiadomosci.
Plan BIOZ winien by¢ przedstawiony wszystkim pracownikom budowy i dostepny do wgladu dla
wszystkich zainteresowanych uczestnikéw przedsiewziecia budowlanego.
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6.4.2 Dziennik budowy:

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

4. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

Date przekazania wykonawcy terenu budowy

- operaty geodezyjne dotyczgce wytyczenia i pomiaréw powykonawczych

- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

- uzgodniony przez Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakoSci

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

- daty wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych
- wyjasnienie m.in. uwag i propozycji wykonawcy

- inne istotne informacje o przebiegu robot

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

8. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robét

9. Strony korespondujgce w Dzienniku Budowy winne sg w trybie niezwlocznym do
ustosunkowania sie do wpiséw nie dtuzej jednak niz w ciggu trzech dni od daty dokonanego wpisu.

10. Wopisy do Dziennika Budowy mogg wytgcznie dokonywac:

) Kierownik Budowy i pracownicy przez niego upowaznieni wpisem do Dziennika Budowy i
na jego odpowiedzialno$¢

o Wykonawca bedacy strong umowy cywilno-prawnej

) Inspektor Nadzoru

) Projektant i projektanci branzowi realizowanego przedsiewziecia

o Kierownicy Rob6t branzowych ze strony Zamawiajgcego i przez niego upowaznieni do
dokonywania wpiséw

) Desygnowani do kontroli przedstawiciele PINB

) Zamawiajgcy

6.4.3 Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot. Ksiega
robét bedzie prowadzona jedynie dla zakresow uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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6.4.4 Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zaliczaja sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

- Protokét przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne Umowy cywilno-prawne

- Protokoty odbioru Robot

- Protokoty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

- Protokoty badah i sprawdzen majgce istotny wptyw na bezpieczenstwo budowy i
uzytkowania obiektu budowlanego w tym:

- Pomiary elektryczne w zakresie skutecznosci izolacji, uziemienia, wytgcznikow
p/porazeniowych, natezenia oswietlenia, zabezpieczen sieci komputerowych.

- Opinie i protokoty badan w zakresie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- Sprawdzenia klap dymowych,

- Przytaczenia sieci energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, cieptowniczych

- Protokotow dezynfekcji nowych instalacji wodnych, wraz z oceng jako$ci wody potwierdzonej
badaniem wiasciwego SANEPID

- Protokotéw szczelnosci instalacji wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych oraz C.O.

6.4.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane
na zyczenie zamawiajgcego

7. 7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem

3. Sktadniki i wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét

nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony 2z czestotliwosciag wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwaniem przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru

6. Zasady obmiaru obowigzujg wg przyjetych w Przedmiarze Robét stanowigcym integralny
zatgcznik SIWZ oraz KNR, KNNR jak réwniez innych katalogdw naktadéw rzeczowych
wymienionych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do SIWZ

Zasady okreslajace ilosci Robét i materiatow

1. Jesdli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych Robd6t nie wymagajg inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w (m2), dtugosci wyliczone w (m) jako dtugos¢ danego elementu,
kubatury w (m3), masy w (kg).

2. Jednostki obmiaru obowigzujg wg przyjetych w Przedmiarze Robdt stanowigcym integralny
zatgcznik SIWZ oraz KNR, KNNR jak réwniez innych katalogéw naktadéw rzeczowych
wymienionych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do SIWZ

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét winne by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwa
legalizacyjne.
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3. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot

Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét

2. Obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

3. Obmiary robét polegajgce na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

4, Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw

6. Obmiar robét bedzie prowadzony dla robét dodatkowych lub na wyrazne polecenie

inspektora nadzoru. Umowa bedzie umowa rozliczang ryczaltowo i dla robét podstawowych
nie ma potrzeby prowadzenia obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegaja, jezeli umowa nie stanowi inaczej
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
oraz Inwestora (w niektérych wypadkach):

a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) Odbiorowi czesciowemu

c) Odbiorowi koncowemu

d) Odbiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
5. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i sprawdzen, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z Dokumentacjg Projektowag, ST, SST i ustaleniami
pisemnymi w Dzienniku Budowy.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru, wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

Odbiér koncowy roboét

1. Odbidr koncowy roboét na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci

2. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

3. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia zakonczenia
Robot i przyjecia dokumentow
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4. Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST oraz warunkami technicznymi okreslonymi
Ustawa.

5. W toku odbioru koncowego Robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie Robot
uzupetniajgcych Robot poprawkowych

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonanych Robé6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu,
Komisja dokona potragcen z wynagrodzenia, oceniajgc wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie

Dokumenty odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru Robot
sporzadzony wedtug ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru
2. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty

w formie operatu powykonawczego, spietego w tomy, lub teczki zawierajgcy chronologiczny spis
zatgcznikow:

Protokéty badan i sprawdzen.

- Operaty geodezyjne

- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i
ulegajgcych

zakryciu

Dziennik budowy i Ksiegi Obmiaréw

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

sprawozdania techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych Robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot

- date rozpoczecia i zakonczenia Robét

4, W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robét

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja

Odbiér ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonym przy odbiorze kohAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
2. Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Sposoéb rozliczenia prac okresli umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414;
Rozporzgdzenie w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw z dnia 29 marca 2001, Dz.U. z
2001 roku, Nr 38, poz. 454;

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690;
Rozporzgdzenie w sprawie wzoréw i sposobu prowadzenia centralnych rejestréw oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych oraz ukaranych z
tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie z dnia 26 kwietnia 2002, Dz.U. z 2002
roku, Nr 62, poz. 565;

Rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenie zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia
26 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku, Nr 92, poz.
881;

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot

ST 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45112000

11. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie robét rozbidérkowych, demontazowych, ktére zostang
wykonane w zwigzku z realizacjg ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego
na toalete dla niepetnosprawnych potaczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z
przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatéw w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt rozbiérkowych,
demontazowych w zwigzku z realizacjg ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania
fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego
wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatéw w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z Umowa,
ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiajgcemu
i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.
12. MATERIALY
Do wykonania robo6t nie przewidziano zastosowania materiatow.
13. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

e mioty pneumatyczne reczne,
butle acetylenowe i tlenowe,
przewody do podawania gazéw technicznych,
drobne narzedzia reczne — mtotki, przecinaki, itp.
samochody samowytadowcze o nosnosci 15+20 ton do transportu urobki i odpadéw z
rozbiorki.
14. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie koét sprzetu, w takim stanie, by nie nanosity
zanieczyszczen na jezdnie drég znajdujgcych sie poza obszarem terenu budowy. W przypadku
zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg oczyscic.
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15. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczgce wykonania robot rozbiérkowych sg nastepujgce:

e przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ istniejgcg instalacje
wodociggowg, kanalizacyjng, elektryczng i inne. Odigczenie medidw musi zostac
potwierdzone stosownym protokotem potwierdzonym przez stuzby Zamawiajgcego.

e nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidérkowych na elewacji w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie silnych opadoéw deszczu i sniegu oraz silnych wiatrow.

Postepowanie z materiatami rozbiérkowymi
Odpady otrzymane w zwigzku z rozbiérka nalezy gromadzi¢, w miare mozliwosci selektywnie, i w
pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a je$li to niemozliwe z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ i wywiezé na wskazane miejsce
sktadowania odpadéw. Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.
Odpady porozbiérkowe nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobér $rodkéw transportu
pozostaje po stronie Wykonawcy. Miejsce wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw z rozbidrek
ustala we wiasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym. Pojazdy Wykonawcy
powinny spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, miedzy innymi: parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkéw. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen
i zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.
Materiat z rozbidrki Wykonawca posegreguje zgodnie z katalogiem odpaddw wraz z listg odpadow
niebezpiecznych, stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia
2020r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. z 2020r. poz. 10; z pdzniejszymi zmianami) ogtoszonym
na podst. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21; z pdzniejszymi
zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddéw celem odzysku
lub unieszkodliwienia.
stal ztomowg — jako cenny surowiec wtorny dla hut metali nalezy przekaza¢ do odzysku, poprzez
funkcjonujgcy system punktéw skupu ztomu. Potencjalnymi odbiorcami tych odpadéw moga byé
firmy, ktére posiadajg wymagane przepisami prawnymi stosowne zezwolenia na zbieranie tych
odpaddéw
gruz betonowy i ceglany — nie powinien by¢ skladowany na sktadowisku odpadow, bez
wczesniejszego podjecia préb odzysku. Po zgromadzeniu wiekszej ilosci gruz mozna rozdrobnic
i przekazac¢ do dalszego wykorzystania w budownictwie — jako materiat wypetniajacy i zasypowy.
Nie mozna wykluczy¢ przekazywania czesci tych odpadéw osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacych przedsiebiorcami, co jest dopuszczalne w Swietle stosownych
przepisow
odpadowa papa — ze wzgledu na brak mozliwosci odzysku odpadu, spowodowany znacznym
stopniem zuzycia i zniszczenia oraz zazwyczaj znacznym stopniem zanieczyszczenia, odpad ten
nalezy przekazaé¢ na koncesjonowane skfadowisko odpadow.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatu z rozbiérki.
16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
17. OBMIAR ROBOT
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
18. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
19. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
20. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21; z pozniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi
o Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. RP z 2007r.
nr 125, poz. 1371; z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz.U. RP z 2011r.
nr 227, poz. 1367)
o Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 03 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 10 ze zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadéw i
ilosci odpadow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Dz.U. 2019
poz. 2531
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. RP z 2003 r., nr 47, poz.
401, z pbdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. RP z 1993 r. nr 96, poz. 437, ze zmianami)
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ST-2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ST 2.1 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murarskich w zwigzku z realizacja ,,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania
fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potaczona z likwidacjg pomieszczenia
magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania
.Modernizacja sanitariatow w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu: - robét
murarskich scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych - zamurowan - wymurowania
scianek dziatowych - montazu nadprozy - zabudéw GK o wymaganej odpornosci ogniowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00
~Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z ST i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Przy wykonywaniu
rob6t murowych z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-68/B-10024 (norma obowigzkowa) oraz instrukcji producentow.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
~Wymagania ogodine”.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektor Nadzoru. Do rob6t murowych nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do
powszechnego stosowania.

Do podstawowych materiatéw naleza:

pustaki ceramicznych szlifowane wypetniane wetng mineralng przeznaczonych do budowy
zewnetrznych $cian jednowarstwowych bez docieplania o grubo$ci 36,5cm na wysoko$¢ ~80cm —
czesciowe zamurowanie otwordw okiennych —zmniejszenie okien

2.2. Zaprawy budowlane

Do produkciji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do
stosowania oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny
spetnia¢ wymagania poszczegdlnych norm:

- Cement - PN-B-19710:1997

- Wapno budowlane - PN-B-30020:1999

- Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

- Woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
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probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkgji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode
pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,. bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w
szczegolnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych. - mie¢ frakcje réoznych wymiaréw. a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiadaé normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych..

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”. Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t murarskich nalezy uzyc¢
nastepujgcych srodkow transportu: 8

- samochdd dostawczy

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktadaé scisle jedna obok drugiej.
Palety powinny by¢ tak ustawiane aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie
moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Warunki ogéine wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :
- sprawdzi¢ jakos¢ elementdw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
- Przy murowaniu $cian, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach: PN - 68/B10024 Mury z
drobnowymiarowych elementéw z betonu komoérkowego Wymagania i badania przy odbiorze 5.2.
Warunki wykonania robét szczegdtowe

5.2.1 Nadmurowanie scian.

Zamurowanie otworow Przed przystgpieniem do wykonania nadmurowania scian nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ ich wytyczenia oraz wymiary z rysunkami. Sciane z bloczkéw silikatowych nalezy
murowac na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30. W czasie murowania co jaki$ czas nalezy
sprawdzac¢ poziomnicg i wezem wodnym doktadnosc¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki
sposo6b, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdélng
uwage nalezy zwrécic¢ na przewigzanie poszczegdlnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno
zapewniac przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z
przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z
silikatu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubo$ci nie przekraczajacej 15 mm —w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych. Pomiedzy projektowang
kottownig a pomieszczeniem magazynu oleju domurowac sciane z silikatu i pokry¢ dwustronnie
tynkiem cementowym grubosci min. 15 mm. Sciana musi spetnia¢ wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej El 120. W trakcie murowania obsadzi¢ nadproze o niskim profilu np.
ceramiczne strunobetonowe. Wykonaé naprawy, uzupetnienia muréw, zamurowania drobnych
zbednych otwordw

5.2.2.Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-wapiennej

Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu. Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Wymagany
skfad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
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powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawieraC wystarczajgcy dowdd, ze 9 dotyczy biezgcej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa
cementowo-wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w pro-porcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno :
piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajac
najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy,
a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystenciji. Jezeli zastosowano
ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypaé do
rozcienczonego wapna. Catos¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.3 Badania materiatéw i zapraw.
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.2.4 Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregac;ji lub utraty sktadnikow.

5.2.5 Murowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw
zapraw powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi wczes$niej. Nie nalezy
dopuszczac do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W
celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej
sktadniki. Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno uktadaé na oblodzonych lub
oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub
réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg
na koszt wykonawcy.

5.2.6.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty
wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw nalezy
okresli¢ technike naprawy. Napraw dokonywac przy uzyciu cegty ceramicznej petne;.

5.2.7.Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania robét murarskich.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykornczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom
co do tolerancji: Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni
Sciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej
wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajagcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione
lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektor
Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodno$ci wykonania robét z Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Inspektor Nadzoru.

W trakcie dokonywania odbioru szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie mogg by¢ wigksze
niz 3 mm,

- 8ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi i pézniejsze domurowanie Scian,

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

Najwyzsze dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw z cegty, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z
betonu komérkowego nie mogg przekraczaé wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Dopuszczaine odchylii mm
Rodzaj odchylek
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 1 3 4
I Dwichrowanie i skrzywienia
*  na lm diugosci 3 &
*  na calej powierzchni 10 20
2, Odchylenia od pionu
= nawysokosci | m 3 ]
= na wysokosci kondygnadji -] 10
* na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej] warstwy od poziomu
) *  na | mdiugosci 1 2
* na calej dlugosci 15 30
4. Odchylenia gorne] warstwy od poziomu
* nal mdlugosc I 2
*  na calej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiarow otwordw w swietle o wymia-
rach
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysolosd +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm szerckosc +10, -5 +10, -5
wysolosd +15, -10 +15,-10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”. Nie przewiduje sie
wykonania obmiaru robét — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogéline”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych. 8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych - Zaswiadczenie o jakosci
materiatow (certyfikaty, aprobaty techniczne) - Odbioru robét nalezy dokonaé przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykonczeniowych 14 8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot -
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene: - prawidtowosci potozenia robét w planie i
przekroju - prawidtowo$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych - prawidtowosci wykonania muréw - jako$¢é wykonania zabudowy i obudowy
GK oraz zgodno$¢ wykonania z wybranym systemem.
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogdélne”. Regulacje
umowne — wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

- PN-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody
badan

- PN-92/M-47335 Betoniarki

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

- PN-I1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych
i ustalania toleranciji

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

- PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
(Zmiana Az2)

- PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe.
Pustaki

- PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 10.2 Inne - Warunki techniczne, wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych. Zbior przepiséw i wymagan.
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ST 2.2 PODBUDOWA POD POSADZKI
CPV 45223500 O

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania
fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego
wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatéw w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie podbudowy pod posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z Umowa,
ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot:
e Piasek
e Podsypka piaskowo-zwirowa
e Beton podktadowy

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia maszyn niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:
e do wykonania podbudowy z kruszyw i gruntu: szpadle, topaty oraz inny sprzet.
e do rozkiadania betonu — pompy i pojemniki do betonu, reczne narzedzia do rozktadania i
wstepnego wyrownywania betonu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ST-00 ,Wymagania Ogélne”.

4.1. Transport betonu towarowego

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Beton z wytworni na budowe nalezy transportowac
mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.2. Transport kruszyw
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
W przypadku podbudowy pod podtoza wykonanej z klinca, ttucznia, zwiru, piaskéw, powinna by¢
ona odpowiednio zageszczona i wykonana zgodnie z wymaganiami norm. Podtoze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, réwne.
Przed przystgpieniem do wykonywania pod obiekty pierwszej warstwy podbudowy i kazdej kolejnej
powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowosé wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych, {j.:

e zgodno$¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ obszaru prowadzenia robot,

e prawidtowe zageszczenie poditozy,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w

betonowe podtoza posadzkowe (kanatdw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur, przepustow, itp.),
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych podtozy, w szczegolnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
sprawdzenie zageszczenia gruntu,
sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu
sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykfadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.

7. OBMIAR ROBOT .
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robo6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot dla poszczegodlnych robot wykonaé zgodnie ST-00 ,Wymagania ogdlne” i ST-02
.Roboty ziemne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) daty pozytywny wynik.
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. Zakres robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych, posadzkarskich,
izolacyjnych i pokryciowych.
Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w ST-00 ,Wymagania
Ogodlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe

PN EN 206+A1:2016-2 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2001 Badania betonu

PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach
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e PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

e PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

e PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych
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ST 2.3 ROBOTY ZBROJARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt zbrojarskich oraz
wymagania dotyczace cech i jakosci stali zbrojeniowej zwigzanych z realizacjg ,,Przebudowa czesci
gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z
likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowgq toalety damskiej, toalety meskiej oraz
umywalni” dla zadania ,Modernizacja sanitariatow w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka
| w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zbrojarskich i obejmujg
wykonanie zbrojenia tawy pod $cianke akustyczng oraz przeciwskurczowe zbrojenie podktadu pod
posadzke.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z Umowa,
ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujgce klasy i gatunki stali oraz srednice
pretow:

stal A-llIN (B500) oraz A-0 (St3S), srednice od @16 i strzemiona ¢6 mm.

Zbrojenie przeciwskurczowe podkladu pod posadzke wykonac¢ z siatki Q335 utozonej gorg i dotem.

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane zostang specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni (gietarki, noze mechaniczne, prostowarki, wciggarki, miotki, itp.).

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skitadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac¢ sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak, aby zapewnié
nieodksztatcalnos¢ elementéw stalowych. Materialy nalezy utozyé réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretéw

W  przypadku skorodowania pretow zbrojeniowych Ilub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Prety
zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal
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narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytag
luszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretéow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4
mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Prety ucina sie z
dokfadnoscig do maksymalnie 3 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Nalezy ucina¢ prety krétsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielko$ci i
ilosci odgie¢. Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Tabela 1. Wydtuzenia pretéw (w cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat
Srednica Kat odgiecia

preta 45 90 135 180

[mm]
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretéw i haki
Minimalne Srednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1
(PN-91/S-10042).

Tabela 2. Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 Mpa | Rak > 500 MPa

[mm]

D<10 d0 = 3d d0 =4d d0 =4d
10<d <20 d0 =4d d0 =5d d0 =5d
20<d<28 d0 = 6d do=7d do0 = 8d

D> 28 d0 = 8d - -

d - oznacza Srednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna srednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz 10d.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakoéw (odgie¢) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne
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Wymaga sie nastepujgcej klasy stali: AllIN dla stali konstrukcyjnej oraz AO dla zbrojenia
pomocniczego.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytag co najwyzej nalotem nie
luszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali kiéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdow o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali — zmiany te wymagajgq zgody pisemnej inspektora nadzoru. Beton
jest zbrojony pretami zebrowanymi o Srednicy nie wiekszej niz 32 mm. Koncéwki drutdéw
wigzatkowych muszg byé odgiete do srodka betonowanego elementu. Minimalna grubosé¢ otuliny
zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna by¢ zgodna z
projektem wykonawczym. W przypadku, gdy taka informacja nie zostata podana, powinna wynosié
co najmniej $rednicy preta zbrojeniowego.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy. Chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym
po wykonaniu odbioru jest niedopuszczalne.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
e czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretow o
Srednicy do 12 mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

e Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%.

e Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3 mm.

e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ 25 mm,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w siatce nie powinny
przekraczac¢ 5 cm.

e rboznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.
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Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania

zbrojenia
Parametr Zakresy toleranc;ji Dopuszczalna
odchytka
Ciecia pretow (L — dtugosc¢ preta wg projektu) dlaL<6,0m 20 mm
dlaL>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia |dlaL<0,5m 10 mm
okreslonego w projekcie) da0,5m<L<15m |15 mm
20 mm
daL>15m
Usytuowanie pretéw otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5mm
stosunku do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig | dlah<0,5m 10 mm
elementu) da05m<h<15m |15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a— | a < 0,05 m 5 mm
jest odlegtoscia projektowang pomiedzy | a<0,20 m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w | b<0,25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg | b < 0,50 m 15 mm
grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b<15m 20 mm
b>15m
30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach

ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-

1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.3.

e PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
e PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
e PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajana stal zbrojeniowa. Postanowienia

ogolne.

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych.
e PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez

dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

e PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czes¢é 1:

Zlgcza spawane/zgrzewane nosne.

e PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czes¢ 2:

Ztacza spawane/zgrzewane nienosne.

e PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BS00A do zbrojenia betonu. Czes¢ 1: Drut zebrowany.
e PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 2: Zgrzewane siatki

zbrojeniowe.

e PN-H-93220:2018 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i

walcéwka zebrowana

e PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢

1: Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.
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ST 2.4 ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét betoniarskich oraz
wymagania dotyczace cech i jakosci betonu z realizacjg ,,Przebudowa czes$ci gabinetu nauczycieli
wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia
magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania
»~Modernizacja sanitariatéw w | Liceum Ogolnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot betoniarskich i obejmujg
wykonanie fundamentéw pod $cianke akustyczna.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z Umowa,
ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny wg dokumentacji
projektowe;.

2.2. Sktadniki mieszanki

2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podfozu
w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton

2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i
rysunkami, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podktadowy

Beton podkfadowy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i
rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN 206-1:2003.
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3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikédw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po

wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukciji.
Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e - 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

e - 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

e - 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujgce;j:
e wybdr sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejno$c¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidtowos¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos$é wykonania zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-
B-06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscig okreslong przez
wytworce.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniegj
raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukgciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m
od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogélnych:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

e szybko$é¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankag betonowg powinny byé okreélone
wytrzymatos$cig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

e W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byC¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych,

e mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej,

e reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pogragzanych,

e nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,
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e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

e Kkolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne,

e reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretow wchodzity na
gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie lub w
miejscach uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadfa do kierunku naprezen
gléwnych, tj. w zasadzie pod kagtem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w piytach i scianach — do ich
powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot
lub oddzielnym protokole, w ktérym powinny by¢ podane:
e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,
e wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
e konsystencja mieszanki betonowej,
e daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie
a nastepnie wyniki i terminy badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan Ilaboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektora nadzoru wszystkich wynikbw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i Dokumentacjg Projektowg oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowad:
e badanie sktadnikéw betonu
e badanie mieszanki betonowej
e badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowacC sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiehn miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowanh nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnacé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w Dokumentacji Projektowej. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych.

5.7. Deskowania i rusztowania
Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczeh statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt sporzadza Wykonawca uwzgledniajgc
wymagania niniejszej Specyfikaciji.
Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewni¢:

e odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

e jednorodng powierzchnie betonu,

e odpowiednig szczelnosé,

e wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

e szybkos¢ betonowania,

e sposéb zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odmowié¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna
rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan
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Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badanh.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢é srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci
producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegaja
nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206+A1:2016-12:
e wihasciwosci cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornosé betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci
otuliny.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli
jakoéci podlega wykonanie:
e robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
zbrojenia,
szalunkow,
betonowania,
zageszczenia betonu.

6.3. Kontrola szalunkéw
Kontrola szalunkéw obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
e sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),
e sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robo6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) daty pozytywny wynik.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne
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pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. Zakres robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206-1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

e PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

e PN-EN10080 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne

e PN-EN 12350-9:2012 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 9: Beton samozageszczalny -
- Badanie metoda V-lejka

e PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do
badan

e PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie

e PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa do betonu

e Wykonanie robét powinno byé zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z p6zn. zmianami.

e Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogdlnych i branzowych przepiséw BHP.
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ST 3 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST 3.1 SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
Scianek dziatowych oraz obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych impregnowanych na
ruszcie metalowym z realizacjg ,Przebudowa cze$ci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na
toalete dla niepetnosprawnych pofgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z
przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatow w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem przedscianek przy WC oraz przy osprzecie w toalecie dla niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
-Wymagania ogélne”. Materialy stosowane przy robotach niniejszej specyfikacji:
e Ptyta cementowa impregnowana grubosci 12,0 mm
e Profile nosne, elementy mocujgce, izolacja, akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki,
klamry, blachowkrety do ptyt cementowych, blachowkrety do ptyt g-k, tasmy uszczelniajgce,
kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojgce i inne wynikajgce z
zalecen producenta systemu.
e Nalezy stosowa¢ wyroby systemu jednego producenta, dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie obowigzujgcych przepisow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Do obrobki ptyt i montazu scianek, zabuddéw nalezy uzywac¢ wytgcznie sprzet zalecany i okreslony
przez producenta systemu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Transport materiatéw powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z instrukcjami transportu.

Piyty g-k i cementowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg
odpowiednich srodkéw transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu ptyt nalezy przestrzegaé
wskazowek producenta systemu.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g-k i cementowe muszg
by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Zasady wykonywania robét:
o Piyty gipsowo-kartonowe, cementowe, widknowo-cementowe nalezy mocowa¢ do
konstrukcji nosnej szkieletu sciany zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku.
¢ W miejscach przewidywanego mocowania przyborow sanitarnych lub pochwytow nalezy w
szkielecie wykona¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu.
e Mocowanie ptyt do konstrukcji, potgczenia, styki — nalezy wykonywac starannie wg. wskazan
instrukcji montazu przekazanej przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7. OBMIAR PRAC _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robodt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i
atesty.
Podstawe dla odbioru robo6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowane w dzienniku robét.

Koncowy odbiér robét powinien sie odbywaé po osadzeniu stolarki (oscieznic) i catkowitym
wykonaniu $cianek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12467:2009 Plyty ptaskie widknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badan.
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ST 3.2 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
Scianek dziatowych oraz obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych impregnowanych na
ruszcie metalowym z realizacjg ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na
toalete dla niepetnosprawnych potfgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z
przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatow w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét tynkarskic w ramach
zadania opisanego w p1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych
podtoza i materiatow,

6. KONTROLA JAKOSCI

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbioér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nie bedzie prowadzony

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

5. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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ST 3.3 OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oktadzin na Scianach w zwigzku z realizacjg ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli
wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia
magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania
»~Modernizacja sanitariatéw w | Liceum Ogolnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem oktadzin $cian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
e pytki ceramiczne — wzor i kolor do uzgodnienia z projektantem i Zamawiajgcym.
e kleje cementowe do klejenia ptytek ceramicznych Sciennych spetniajgce wymagania PN-EN
12004:12008
e fugi - kolor do uzgodnienia z projektantem i Zamawiajgcym; spetniajgca wymagania PN-EN
13888

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowal przy uzyciu mieszadet
i elektronarzedzi obrotowych.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze
Zaleca sie zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg producenta.
Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czystg, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam.

Roboty wiasciwe

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét okfadzinowych, nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania.

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Na podtoze nanies¢ zaprawe klejgca paca z zebatg krawedzig. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona rownomiernie i pokrywaé powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny
w ciggu okoto 10 —15 min. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju podtoza i wielko$ci
ptytek i wynosi srednio 4 — 6 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami
nalezy usungc jego nadmiar. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
24 godzin od tozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejgcej. Spoinowanie wykona¢ rozprowadzajac zaprawe fugowa po
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powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe fugowg nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na:
e przed przystgpieniem do robét wiasciwych sprawdzenie:
o odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na
dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w
pomieszczeniu;
o czy dostarczone materialy posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w budownictwie;
e po wykonaniu robét wiasciwych sprawdzenie:
o wizualne prawidtowosci utozenia ptytek;
o szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;
o prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci, ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

7. OBMIAR PRAC .
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robodt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 14411 2016-09 Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena
zgodno$ci i znakowanie.

e PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | czes¢ 4 : Podtogi i
posadzki. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.

e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,B” zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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ST 3.4 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét malarskich w zwigzku z
realizacja ,,Przebudowa czg$ci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toaletg dla niepelnosprawnych
potaczona z likwidacja pomieszczenia magazynowego wraz z przebudows toalety damskiej, toalety meskiej
oraz umywalni” dla zadania ,,Modernizacja sanitariatow w I Liceum Ogolnoksztalcagcym im. Ksigcia Bolka I
w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z pomalowaniem $cian farbag krzemianowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Woda
Zgodna z normg PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest do robé6t wykonczeniowych uzycie wod
Sciekowych, bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Farby budowlane gotowe
Farba krzemianowa, kolor biaty. Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujace
Na powierzchni betonowych lub tynkow zaleca sie gruntowanie, srodkami polecanymi przez
producenta farby.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy pedzli i watkdw malarskich albo z pomocg agregatéw
malarskich.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych
tynkéw i miejsc naprawionych.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych,
ttuszczu).
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Roboty wiasciwe
Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i nie wyzszej niz 25°C,
a temperatura podioza nie przekraczata 20°C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robét mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic przed zabrudzeniem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powtoki izolacyjne ($rodki gruntujgce) powinny by¢:

e przystosowane do uktadania na nich ptytek,

e bez uszkodzen,

e ulozone réwnomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

Powtoki malarskie powinny byc:
e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych,
aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam,
bez uszkodzen przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:
e podioza:
o wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1,0 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym;
e materiatow:
o czy dostarczone materialy posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich;
o terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach;
o wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu. Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widaé: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy, kozuch, slady plesni, trwaty nie dajgcy sie usung¢ osad, nadmierne utrzymujgce
sie spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jakos¢ powtok malarskich biorgc pod uwage:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym, z odlegtosci okoto 1,0 m;
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Po wykonywaniu robét nalezy sprawdzi¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia
budynku pod katem uszkodzen lub zniszczen.

7. OBMIAR PRAC .
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci roboét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity -- Klasyfikacja
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ST 3.5 POSADZKI Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru posadzek z ptytek w ramach
realizacji ,,Przebudowa cze¢sci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych
potaczona z likwidacja pomieszczenia magazynowego wraz z przebudows toalety damskiej, toalety meskiej
oraz umywalni” dla zadania ,,Modernizacja sanitariatow w I Liceum Ogdlnoksztalcagcym im. Ksigcia Bolka I
w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem:

e wykonanie podktadu pod posadzki z ptytek (jastrychy);

e wykonania posadzek z ptytek podtogowych;

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepisow.

Plytki ceramiczne, gresowe, odporne na plamienie i duzej wytrzymalosci na $ciskanie:
e wymiar 60x60/0,95 cm

odpornos¢ na $cieranie (PEI skala 5)

odpornos$é¢ na plamienie (klasa min. 4)

nasigkliwo$¢ wodna E — 10%

ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2

Klej do plytek:
e elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje
sie dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych
(brak sptywu) petnigcy rowniez role izolacji p/wodnej z tasmg pachwinowa.
e wyréb zgodny z: PN-EN 12004
e klasawg EN 12004 C2TES1
e przyczepnosc¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

e elastyczna, cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2WA wg PN-EN 13888

e fuga epoksydowg dla uzyskania odpornosci na roztwory tugéw i kwasdéw (wg systemu
klejenia producenta plytek)

Folia w plynie

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek
w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (fazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).
Folie w ptynie mozna stosowaé na podfoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym
rébwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoineg, tynki cementowe i cementowo -
wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

51



| Modernizacja sanitariatdw w I liceum Ogolnoksztatcacym im. Ksigcia Bolka I w Jaworze

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice
wkiadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych.

4. TRANSPORT
Materialy muszg by¢ przewozone s$rodkami transportu zgodnymi z wytycznymi podanymi w
instrukcjach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw
cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Jezeli nie przewidziano w projekcie wykonawczym spadkow, to
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie izolacji powlokowej
Ptynng substancije folii w ptynie nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, watkiem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowad:

e na wilgotne podtoze,

e na podtoze smotowe,

e w miejscach, gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

5.3. Posadzki z plytek
Zalecenia ogdlne:

e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie
wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

e Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robaot,

e Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5%.

e Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

o Jezeli przewidziano, to ptytki nalezy uktadac¢ i rozmierzaé wg projektu wykonawczego.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

e Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

e Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

e Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie€ i
szczelin

e  Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

e Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.
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e Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych piytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje
sie tatg opierang na piytkach — reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl
kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypeinia sie zaprawg do
spoinowania.

e Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ okltadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz odpowiada¢ parametrom
okreSlonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty, z ktérych wynikajg ich parametry techniczne
oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét
Badania oktadzin i posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

e spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatdow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
dzwieku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m
(nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dlugosci 2 m (nie powinno wieksze niz 2 mm
na catej diugosci taty),

e prawidtowosci przebiegu spoin poziomicg i pionem,

e prawidtowosci wypetnienia spoin z doktadnoscig do 2 mm.

Prawidtowosci wykonania wykfadzin przez sprawdzenie:

e ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg diugosci 2 m, a posadzka
(nie powinny by¢ wigeksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dtugoscitaty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki).

e prawidtowosci przebiegu spoin poziomicg i pionem,

e prawidtowosci wypetnienia spoin z doktadnoscig do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w pkt. 6.
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8.2. Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i
umy¢ woda.

8.3. Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podtoza

e prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

e szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 14411 2016-09 Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena
zgodno$ci i znakowanie.

e PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | cze$¢ 4 : Podtogi i
posadzki. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.

e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czesé ,B” zeszyt 5 : Okladziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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ST 3.6 POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru posadzek z paneli podtogowych
w ramach z realizacji ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete
dla niepetnosprawnych potaczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg
toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja sanitariatow w | Liceum
Ogodlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek z paneli podiogowych PVC. Posadzka z paneli wystepuje w pokoju
nauczycieli WF

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatos$ci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okitadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania robo6t podano w specyfikaciji technicznej
+~Wymagania ogoéine”.

Wymagania szczegoétowe

Panele PCV imitacja parkietu debowego,
Pianka polietylenowa izolacyjna 3 mm.
Klej systemowy

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

e higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
zestawem ostrych nozy do wykfadzin,

wiertarka i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

pojemniki do kleju

4. TRANSPORT
Materialy i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie
¢ Panele sktadowa¢ w pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.
e Wysokosc¢ sktadowania do 1,8 m.
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Transport materiatow
e Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
e Opakowania uktadac scisle obok siebie.

5. WYKONANIE ROBOT
Podtoga z paneli winylowych

5.1. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej mozna przystgpi¢ po zakohnczeniu wszystkich
robét budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakohiczeniu wszystkich
robot instalacyjnych

5.2.1 Podloze

Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy
instalujgcej wyktadzine dotyczacg warunkéw montazu w obiekcie.
Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
e wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),
e grubos$¢ minimum 5 cm,
¢ prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
o zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
5.2.2 Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.
b. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.
c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od
ttuszczoéw, zanieczyszczeh i mleczka cementowego.
5.2.3 Przygotowanie
a. Nalezy usungc¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest réwnos¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczaé 2-3mm.
b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.
c. Podloza porowate nalezy przeszlifowac.
5.2.4 Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowac¢ mase niwelujgcg. Przed
wylaniem masy nalezy zastosowac srodek gruntujgcy, tego samego producenta co masa.
5.2.5 Kleje

e Jesli wczesniej przygotowane podtoze jest porowate konieczne jest przed aplikacjg
kleju zagruntowanie podtoza stosujgc grunt zalecany przez producenta klejow
dyspersyjnych.

e llo$¢ rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zalezeé bedzie od
istniejgcych warunkow w pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotnosc,
przeptyw powietrza. Warunki te bedg miaty krytyczne znaczenie w stosunku do
wiasciwosci klejgcych klejéw. Producenci klejow dyspersyjnych doktadnie opisujg
wiasciwosci klejow i konieczne jest stosowanie sie do zalecen producenta w tej
kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemozliwe jest rozprowadzenie kleju
dyspersyjnego jednorazowo w catym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie
obszardw pracy, w ktérych parametry klejgce kleju pozwolg na instalacje ptytek lub
paneli.

e Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejéw dyspersyjnych, ktore
zachowujg swoje parametry klejgce dtuzej niz tradycyjne kleje dyspersyjne.
Wiasciwosci akrylowych klejow dyspersyjnych mogg okazac sie rowniez bardziej
korzystne w przypadku instalacji wymagajgcej dopasowywania skomplikowanych
elementow.

e Nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadziny w celu uzyskania listy klejow
rekomendowanych przez producenta wyktadziny do pomieszczeh o konkretnych
zastosowaniach.

5.2.6. Pomiar
e Dokonanie pomiaru catego pomieszczenia tgcznie ze znajdujgcymi w pomieszczeniu
wnekami.
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e Wyznaczenie linii Srodkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrécenie uwagi czy
linia A-B styka sie pod katem prostym ze Scianami pomieszczenia).

e U6z plytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii A-B, poczynajgc od wyznaczonego
srodka pomieszczenia na linii A-B. Czynnosé tg wykonujemy aby upewnic sie, ze przy
Scianach pomieszczenia nie bedziemy musieli instalowac¢ bardzo matych elementow.
Jesli po wyznaczeniu srodka pomieszczenia i dokonaniu probnej przymiarki konieczne
bytoby instalowanie matych elementéw przy Scianie dopuszczalne jest przesuniecie
réwnolegte wzdtuz wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o potowe
wielko$ci ptytki lub panelu. Powyzej opisane przesuniecie zagwarantuje mozliwosé
unikniecia instalacji nieproporcjonalnych elementow ptytek lub paneli wzdtuz $cian.

e Wyznaczenie linii Srodkowej C-D, ktéra przecina pod katem prostym linie A-B na dwie
réowne czesci. Przy uzyciu duzego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu
sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinajg sie pod kgtem prostym.

e U6z plytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii C-D, poczynajgc od wyznaczonego
Srodka pomieszczenia na linii C-D. Czynno$é ta pozwoli nam upewnic sie, jak w
punkcie 3, ze przy $cianach pomieszczenia nie bedziemy instalowac¢ matych
elementow. Jesli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne bedzie
dopasowanie niewielkich elementéw wzdtuz Scian, przesuwamy linie centralng C-D
réwnolegle (do wczeéniej wyznaczonej) o diugos¢ jednej plytki lub panelu.

5.2.7. Instalacja ptytek i paneli
e Przed przystgpieniem do prac, ptyty i panele winylowe nalezy sezonowac¢ min. 24 godziny

przed rozpoczeciem montazu, poprzez wyjecie ich z opakowan i pozostawienie ich luzem
w warunkach w jakich bedzie wykonywany montaz, w temperaturze nie mniejszej niz 15°C.
Jesli instalowane ptytki lub panele nie sg uktadane wedtug wczesniej wyznaczonego wzoru
lub projektu kolorystycznego, musimy bra¢ pod uwage, ze wzory i kolory na ptytkach
wystepujg przypadkowo. Aby unikng¢ przy instalacji jednego koloru wystepowania
jasniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem rozpakowanie
materiatu i przemieszanie miedzy sobg ptytek lub paneli w taki sposdb aby po
zainstalowaniu nie wystepowaly jasniejsze lub ciemniejsze miejsca.

Po dokonaniu selekcji ptytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej wiasciwosci klejgcych
przystepujemy do instalacji. Pierwszg ptytke lub panel przyklejamy w miejscu przeciecia
sie linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest doktadne doci$niecie ptytki lub panelu do
podtoza aby cate ewentualnie nagromadzone powietrze wydostato sie spod ptytki lub
panelu. Dzieki temu zabiegowi uzyskujemy pewnos¢ cato powierzchniowego przyklejenia
materiatu do podtoza.

Identycznie postepujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptytek lub paneli. W
pierwszej kolejnosci instalujgc materiat wzdtuz linii centralnych A-B i C-D a nastepnie
instalujgc materiat pomiedzy liniami. Wtasciwe oraz bardzo doktadne dopasowywanie
ptytek lub paneli zagwarantuje szczelnos¢ i wiasciwy wyglad instalacji.

Po zakonczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek lub paneli podtogowym
walcem o wadze 68 kg celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza.

5.2.8. Docinanie obwodowych ptytek i paneli

Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na
obwodzie pomieszczenia. Wybor wtasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez sciane.
a. metoda przez natozenie

Umiesc¢ ptytke lub panel, ktéry ma byé dopasowany dokfadnie na ostatniej zainstalowanej
ptytce lub panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz
ptytce lub panelowi,

Umies¢ kolejng ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktéry ma by¢ zainstalowany,
umieszczona w ten sposob ptytka lub panel przylega¢ musi do sciany catg powierzchnig
krawedzi,

Wyznacz linie wzdtuz przeciwlegtej do Sciany krawedzi natozonej ptytki

Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.

b. metoda przy uzyciu rysika, metoda ta jest stosowana jesli Sciany nie sg proste.

Umiesc¢ ptytke lub panel, ktéry ma byé dopasowany dokfadnie na ostatniej zainstalowanej
ptytce lub panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz
ptytce lub panelowi,
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e Ustaw dlugosc rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki lub panelu koniecznego do
zainstalowania wzdtuz Sciany,

e Przesuwajgc koniec rysika wzdtuz Sciany zaznacz linie odciecia upewniajgc sie, ze rysik
prowadzony jest pod kagtem prostym do Sciany,

e Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

e Powyzsze kroki nalezy powtorzy¢ wzdtuz catego obwodu.

c. metoda przy uzyciu gilotyny, metoda ta jest uzywana jesli $ciany sg proste.

e Upewnij sig, ze listwa umozliwiajgca wtasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest
zabezpieczona. Przesun gilotyne dokfadnie na krawedz ostatniej zainstalowanej ptytki lub
panelu. Listwa mocujgca opadnie samoczynnie wzdtuz krawedzi ptytki lub panelu. Cofnij
gilotyne aby listwa mocujgca miata staty kontakt z zainstalowang ptytkg lub panelem,

e Wsun ptytke lub panel pod néz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata Sciany, upewniajgc
sie, ze kolor i wzor nie bedzie odbiegat od wczesniej zainstalowanego elementu, dotnij
ptytke lub panel opuszczajgc ndz gilotyny poprzez docisniecie rgczki gilotyny

e  Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczone;j linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

e Powyzsze kroki nalezy powtorzy¢ wzdtuz catego obwodu.

Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania
ptytek lub paneli, ktére majg by¢ instalowane np. przy framugach drzwiowych.

5.2.9. Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktére majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi
Scian, rozprowadz klej na podtozu i po uzyskaniu przez klej wiasciwych parametrow klejacych
zainstaluj wczes$niej dociete elementy. Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementéw
przy uzyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, nalezy réwniez pamieta¢ o koniecznosci
powtdrnego przewalcowania catej powierzchni pomieszczenia po uptywie od jednej do czterech
godzin.

5.2.10. Zakonczenie montazu
Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu
uzywajgc srodkow rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Wieksze zabrudzenia
doczysci¢ padami Sciernymi tej samej firmy. Sptukac czystg wodg i odczekaé¢ do
wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ kle;.

5.2.11. Zabezpieczenie

Nie ma konieczno$ci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w pierwszym okresie
eksploataciji.

Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robo6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z paneli nie powinna by¢

odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— posadzke poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci posadzki
oraz jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode, dokonaé¢ odbioru warunkowego z uzgodnieniem
dodatkowego sprawdzenia w okresie gwarancyjnym,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ posadzke i ponownie wykonac.

Odbior powinien obejmowac:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 14041:2018-02 - Elastyczne, wtokiennicze, laminowane i modutowe wielowarstwowe
pokrycia podtogowe -- Wtasciwosci zasadnicze
e PN-EN 13329+A1:2017-12 - Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg
uzytkowg na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania
i metody badania
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ST 3.7 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w ramach
realizacji ,Przebudowa cze$ci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla
niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg
toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja sanitariatow w | Liceum
Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Gtéwnymi materiatami objetymi niniejszg specyfikacjg sa:

Drzwi drewniane z ptyty MDF-drzwi wzmocnione wodoodporne w okleinie HPL

Na oscieznicy regulowanej stalowej ocynkowanej i malowanej kolor wg zestawienia odpornosci na
Srodowisko min C3.

Drzwi do gabinetu nauczycieli wf i drzwi do toalety dla niepetnosprawnych o izolacyjnosci
akustycznej o wskazniku izolacyjnosci akustycznej Ra1>32dB.

W pomieszczeniu wydzielonej kabiny wc klamka i zawiasy ze stali nierdzewnej , klamka
bezpieczna z szyldem tazienkowym. Drzwi do umywalni wyposazone w samozamykacz.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy montazowe muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych. Oscieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a konstrukcjg wypeti¢é materiatem
izolacyjnym. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Drzwi winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012.
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7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robo6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Obejmuje zgodnos¢ z zapisami w dokumentac;ji projektowej i normie:
e dostarczenie gotowe;j stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,
e dopasowanie i wyregulowanie,
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane — Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami —
Wymagania i metody badan
e PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia
e PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012 Okna idrzwi — Norma wyrobu, witasciwosci
eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna idrzwi zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczgcych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

e PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe — Wysokos¢, szerokosé, grubosc i
prostokatnosé — Klasy tolerancji
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3.8 SLUSARKA ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru $lusarki aluminiowej w ramach
realizacji ,Przebudowa czeSci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla
niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg
toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja sanitariatow w | Liceum
Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem montazu $lusarki aluminiowej drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Drzwi aluminiowe wewnetrzne

od strony korytarza podwdjnie szklone szktem bezpiecznym nieprzezierne o wskazniku
izolacyjnosci akustycznej Ra1>32dB wraz z niezbednym samozamykaczem o regulowanym kacie
otwarcia.

Drzwi wyposazone w okucia i klamke bezpieczng ze stali nierdzewnej o fakturze czesane;j.

Drzwi do pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych wyposazone w zamek z szyldem
tazienkowym.

Drzwi miedzy przedsionkami toalet damskiej i meskiej wyposazone w pakiet szybowy przezierny o
izolacyjnosci jak wyzej wg zestawienia. Drzwi jak wyzej odporne na srodowisko min C3.

Kotwy i elementy montazu , Przekfadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym,
Uszczelki: EPDM, silikon,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke .

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajg ce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogolne

Wykonawca powinien dokona¢ montaz drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobdéw, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach. Okucia powinny by¢ takze mocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

Zakres robot przygotowawczych

Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary
(budynek istniejgcy i wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawi¢ . Luz miedzy
otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic :

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

Zakres rob6t zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
Slusarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Podczas montazu okien w
budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzenh .
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako $ci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwato$ci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy
Oscieznice winny byé osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze
Sciang

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Roéznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm,
a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknieciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg Wykazywac¢ zadnych
luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
Najwazniejsze normy:

e PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ST 3.9 OKNA PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru okien i drzwi PCV w ramach
realizacji ,,Przebudowa czgsci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepelnosprawnych
potaczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudows toalety damskiej, toalety meskiej
oraz umywalni” dla zadania ,,Modernizacja sanitariatow w I Liceum Ogolnoksztalcagcym im. Ksigcia Bolka I
w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem montazu okien z PCV w toalecie damskiej.

Roboty wchodzace w sktad niniejszej specyfikacji obejmuja:
e montaz okien z tworzywa sztucznego wraz z obrébkg otwordw okiennych,
e montaz nawiewnikéw okiennych,
e montaz podokiennikdw wewnetrznych.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét, transport materiatow
na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robét i uporzgdkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym

powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do

wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Gtéwnymi materiatami objetymi niniejsza specyfikacjg sa:

e profile okienne, kolor bialy, duza wytrzymato$¢ na stonce i zanieczyszczenia, wartosc
wspotczynnika przenikania ciepta profilu okiennego i szyby — nie wiecej niz Uw< 1,1 W/m2K.

e okucia budowlane zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazonym w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewng.

e szkio ptaskie walcowane wg PN-EN 1279-1:2018-08 - Szkito w budownictwie -- 1zolacyjne szyby
zespolone -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i
jakos¢ wizualna. Pakiety zespolone ze szkta o wspotczynniku przenikania U nie wiekszym niz
1,1 W/im2K.

e Nawiewniki okienne — typowe nawiewniki okienne z tworzywa sztucznego montowane w ramie
okiennej okna z systemem regulacji doptywu powietrza w zaleznosci od réznicy cisnien.
Parametry nawiewnika:

o instalowany w gérnej czesci okna,
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o) wielko$¢ nawiewu zalezna do rdznicy ci$nien.
e Podokienniki wewnetrzne wykonane z lastryko o grubosci 4-5 cm lub w kaflach $ciennych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Przed przystgpieniem do robét wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie
odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robét w sposoéb zgodny z dokumentacjg
nalezy dokona¢ uzgodnienh z Projektantem. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét
podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2 Montaz okien i drzwi PCV

Miejsca wbudowania wyrobdw powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny by¢é roéwne. Przygotowane warsztatowo i
zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu,
poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac elementu konstrukcyjnego.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
lub szeroko$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw osScieznicy, a
odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Przerwy miedzy o$cieznicg a elementem Kkonstrukcyjnym powinny by¢ wypetnione pianka
montazowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Po osadzeniu skrzydet nalezy je
wyregulowacé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usung¢ po
zakonhczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W Scianach o grubosci < 25cm mozna oscieznice
mocowac réwnoczesnie podczas wznoszenia scian, ale takze mocujac je na kotwy lub Sruby.

Okna i drzwi PCV nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
Wysoko$¢ Szerokos¢ W nadprozu i | Na stojak
progu

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
150 - 200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
150 - 200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po 3
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i
bezposredni nadzor personelu technicznego budowy i inspektora nadzoru nad robotami.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

e Zamocowania oscieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.

e Zachowania tolerancji montazu.

e Zamocowania oscieznic i prowadnic bram.

e Szczelnosci zabudowanych otworéw.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 14351-1+A1:2010/ Ap2:2012 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne
- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowe;j i/lub
dymoszczelnosci

e PN-EN 1279-1:2018-08 - Szkto w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne, opis systemu, zasady substytuciji, tolerancje i jakos¢ wizualna
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ST 3.10 ROBOTY BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét blacharskich — rynien i rur
spustowych oraz obrébek blacharskich — w ramach z realizacji ,Przebudowa cze$ci gabinetu
nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych poifgczona z likwidacjg
pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni”
dla zadania ,Modernizacja sanitariatow w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w

Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania robdt
blacharskich obrébek blacharskich i parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

e Obrobka blacharska - odpowiednio wyprofilowane pasy blachy mocowane w zewnetrznych
czesciach budynku (m.in. dach, ptyty warstwowe), w celu ostoniecia i uszczelnienia potgczen
réznych elementéw i materiatdw. Przyktadowe obrébki blacharskie: pas nadrynnowy i
podrynnowy, obrdobka przyscienna, wiatrownica boczna i gérna instalowana na bocznych
krawedziach dachu, kalenica stozkowa i prosta wienczaca goére potaci dachowej, rynna
koszowa gteboka i ptytka mocowana przy daszkach nad lukarnami, blacha okapowa, itp.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Gtéwnymi materiatami objetymi niniejszg specyfikacjg sa:

e blacha cynk tytan (rury spustowe i rynny) o grubos¢ blachy min. 0,7 mm

e blacha ocynkowana powlekana (obrébki blacharskie) o grubosci min. 0,7 mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Do wykonywania obrébek blacharskich uzywamy nastepujgcych narzedzi: nozyce do blachy reczne
lub mechaniczne, kantownica reczna lub mechaniczna, lutownica, miotek dekarski, miara, wiertarka
elektryczna, cegi, kowadta. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw i wykluczona
ewentualnosc¢ ich uszkodzenia. Przy przewozie i sktadowaniu kregi blachy umieszcza sie stojgco.
Blacha musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i zabrudzeniem. Blacha nie moze
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stykac sie z gipsem, cementem, kwasami itp. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonywanie obrébek blacharskich

Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno
wykonywaé na oblodzonych podtozach, blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podfozach z
betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podfozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé
roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito naciecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blachy.

W miejscach tego wymagajacych przewidzie¢ zeby okapowe (kapinosy). Sposoby polaczenia
zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny
one zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia. Bardzo wazne jest réwniez prawidtowe umocowanie obrébek
do muréw zwyktych i bez spoinowych. Pod blacha powinna by¢ utozona warstwa papy izolacyjnej w
celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny by¢é z wierzchu pokryte pasem
blachy fgczonej na rabki lezgce, przy czym mury posrednie {w srodku budynku) kryje sie blacha ze
spadkami na obie strony, szczytowe zas na jedna strone. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Ocena jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji:

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych,

e sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét blacharskich nalezy przeprowadzié wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i grubosci blachy.

Dokonac sprawdzenia:

e ciggtosci i szczelnosci robot blacharskich

e sprawdzi¢ skutecznos¢ zamocowania blachy do podtoza

e sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy

e sprawdzi¢ z dokumentacjg wymiary i spadki

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatdow sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi Normami. Przy odbiorze robét blacharskich powinny zosta¢ sprawdzone:
e po dostarczeniu na budowe materiatow:
o wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami
o odbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacja projektowa.
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e po przygotowaniu podioza:

o sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci
obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elementéw przez
izolacje.

e po wykonaniu robét blacharskich:
o sprawdzenie potgczen i prawidtowosci ich wykonania
o sprawdzenia wykonania: estetyczno$ci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
e wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna
e innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét Zakres robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy nastepuije po stwierdzeniu spetnienia warunkéw zawartych w punkcie 6. Do odbioru
rob6t Wykonawca przedstawia:

e zaswiadczenia jakosci materiatéw

e protokoty odbioréw czesciowych

e zapisy w dzienniku budowy o wykonaniu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 612 — Metalowe systemy rynnowe
e PN-EN 1462 — Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania
e PN-EN 505:2013-07 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu
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ST 3.11 IZOLACJE TERMICZNE i AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru izolacji termicznych w ramach
z realizacji ,Przebudowa czg$ci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalet¢ dla
niepelnosprawnych potaczona z likwidacja pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowa toalety
damskiej, toalety megskiej oraz umywalni” dla zadania ,,Modernizacja sanitariatow w [ Liceum
Ogolnoksztatcagcym im. Ksigcia Bolka I w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania Izolacji
termicznych w zakresie:
e ocieplenie podtogi polistyrenem eksturadowanym xps o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
nie wiekszym niz A<0,033W/mK — grubos¢ ocieplenia zgodnie z projektem
e lzolacja akustyczna podtogi w toalecie damskiej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonania poszczegélnych elementéw robdot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Gtéwnymi materiatami objetymi niniejszg specyfikacjg sa:
e Materialy izolacyjne:
o polistyren eksturadowany xps o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym
niz A<0,033W/mK
o mata z sieciowanego polietylenu o zamknietej strukturze komorkowej,
przeznaczona do redukcji dzwiekéw uderzeniowych w podtogach grub 5mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposoéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu ukfadaé Scisle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ptyty ze polistyrenu ekstrudowanego muszg opiera¢ sie¢ na mocnej podstawie (Plyty izolacyjne
mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzgdzenia
do ciecia gorgcym drutem).

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatdow sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegéine fazy robét:

e przygotowanie podtoza

e zamocowanie izolacji
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonaé koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN ISO 6946:2004. Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Sposdéb obliczenia.
e PN-EN 13164:2010 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
e ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999
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ST 3.12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w
ramach realizacji ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla
niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg
toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja sanitariatow w | Liceum
Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania izolacji
przeciwwilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonania poszczegélnych elementéw robdot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Gtéwnymi materiatami objetymi niniejszg specyfikacjg sa:

e masa bitumiczna elastyczna, dwusktadnikowa (KMB) do hydroizolacji na trudne warunki,

o folia PE o grubosci 0,3 mm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych potrzebne sg narzedzia i sprzet wynikajgce z instrukcji
producenta danego materiatu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposoéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.2. Izolacja folig PE

Izolacje z folii PE uktada¢ na izolacji termicznej stosujac zaktady min. 10 cm.

5.3. Izolacja pionowa masa

Izolacje pionowg z mas ukfada sie jg na powierzchni $cian fundamentowych. Jej zadaniem jest
zatrzymanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej przed wniknieciem w Sciane. lzolacja taka
powinna szczelnie przylega¢ na catej powierzchni do podtoza. W tym celu nalezy sprawdzi¢, czy
Sciany fundamentowe sg wystarczajgco réwne. Jesli nie — trzeba natozyé na nie cienkg warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,WWymagania ogélne".

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdéw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Badania poditoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru robét zanikajgcych, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do wykonania izolacji.

8.2 Odbidr izolacji

sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, Zze pasek nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko$ci zaktadow nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych
przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2,

Po ulozeniu warstwy z folii PE nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia oraz wielkos¢ zaktadow
(min. 10 cm)

Po wykonaniu izolacji masami nalezy sprawdzi¢ czy pokrywa ona calg powierzchnie
przeznaczong do izolacji i czy jej grubosc¢ jest zgodna z zaleceniami producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$é C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokryé dachowych — Definicje i wtasciwosci
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ST-4 PRZYBORY I WYPOSAZENIE SANITARNE

ST 4.1 MONTAZ BATERIl UMYWALKOWYCH | PRYSZNICOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
baterii umywalkowych i prysznicowych w ramach realizacji ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli
wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia
magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania
»~Modernizacja sanitariatéw w | Liceum Ogolnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z motazem
baterii umywalkowych i prysznicowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.
Montaz baterii zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00. "Wymagania ogdéine".

5.2. Montaz instalacji
Sposoéb wykonania, kontroli i odbioru instalacji wodociggowej jest opisany w oddzielnej Specyfikacii

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-EN 817:2008 oraz wytycznych
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét muszg odpowiada¢é wymaganiom Projektow
Wykonawczych i Specyfikacji Techniczne;j.

Badanie armatury
Nalezy wykonaé¢ badania i sprawdzenia:
e typu armatury,
e prawidtowosci umieszczenia,
e wyrywkowe prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw,
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7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi Normami. Odbiér roboét instalaciji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach
wykonywania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 817:2008 — Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogdlne
wymagania techniczne

e PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

e Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 — Prawo budowlane

e Dz.U.z2002r. Nr75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

e Dz. U.z1997 r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

e Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody

e Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 — sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 2006
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ST 4.2 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
przyboréw sanitarnych w ramach realizacji ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania
fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego
wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatow w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Gtéwnymi materiatami objetymi niniejszg specyfikacjg sa:
e armatura zgodnie ze standardem rynkowym, posiadajgca dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Obraz Produkt Opis llos
Umywalka ceramiczna 500x420 mm,

R prostokatna, z otworem, z przelewem,

: otwory do mocowania do $ciany
\ Umywalka montowana . 5 . 5
- do $cian rlozstlavx'/lone na 80mm, waga nie 0
y .
\’F wiecej niz 12 kg, kolor biel alpejska,

zgodnos$¢ z normg zharmonizowang
EN 14688:2006, gwarancja 10 lat

(o]

Syfon podumywalkowy, butelkowy,
chrom potysk, przepustowosé

zasyfonowania 75 mm, $r. odptywu 40
mm, zgodno$é z EN 274-3

Syfon do umywalki wyjsciowa 0,7 I/s, wysokosé 20

Podswietlane lutro nadumywalkowe ,
prosokatne, wym. 50x70 cm,
oswietlenie LED z géry, pobor mocy
9W, klasa ochrony Il - IP-44, napiecie >
znamionowe 22-240 V AC, aluminium,
kolor podswietlenia 3000K,
wigczanie/wylgczanie przetgcznikiem
nasciennym,

Lustro scienne z
odwietleniem wiasnym
nad umywalkg

0
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Przycisk sptukujgcy do
wcC

Przycisk sptukujgcy, dwudzielny,
prostokatny, poziomy, wym. 246x 164
mm, przyciski okragte, kolor biaty,
tworzywo sztuczne, sita nacisku <20 N

18

= GEBERIT

Stelaz podtynkowy do
wc

Stelaz podtynkowy do wc wys.1140
mm, szer.500 mm, gt. 80 mm, do
montazu w $ciance G-K lub do $ciany
petnej, rama malowana proszkowo ,
profil 40x40mm, rama przeznaczona do
misek wc 0 matej powierzchni
przylegania, przytacze wody z tytu lub
na gorze na srodku R 1/2", typu MF, ze
zintegrowanym zaworem katowym i
pokrettem, mocowanie kolana
odptywowego bez narzedzi PE-HD g
90 mm do podtaczenia w podtodze, z
wyttumieniem dzwieku, regulacja
gtebokosci w 6 potozeniach, zakres
regulacji 45 mm , nogi ocynkowane z
regulacjg 0-200mm, wsporniki pod nogi
montazowe z funkcjg samohamowania,
sptuczka podtynkowa wykonanana z
HDPE z izolacjg przeciwroszeniowa,
zakres cisnienia przeptywu 0,1-10 bar,
mozliwos$¢ zasilania woda szarg lub
deszczéwka, ztgczka przejsciowa, PE-
HD, @ 90/110 mm , mozliwosé
zamocowania przytgcza elektrycznego,
do montazu misek wiszacych o
diugosci do 62 cm, mozliwosé
sptukiwania 2/4 |, gwarancja 10 lat na
wszystkie elementy stelaza,
zgodnos¢ z EN 33:2011

18

7

(opcjonalnie) Wsporniki

dystansowe do Sciany,

wymagane gdy montaz
do Sciany

Zestaw montazowy wspornikéw
dystansowych do montazu stelaza
podtynkowego do $ciany, mocowanie
obracane o 360 st. Cynkowy odlew
ci$nieniowy, pret gwintowany M10

18

Miska WC

Miska ustepowa krétka - 48 cm dt.,
owalna, bezkotnierzowa- Rimfree,
480x355 mm, wiszgca, lejowa,
sptukiwanie 2/4 lub 3/6 I., kolor biel
alpejska, zgodnos¢ z normg EN
997:2012, gwarancja 10 lat

18

Deska sedesowa

Deska sedesowa z Duroplastu, zawiasy
instalowane od dotu.

18
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Stelaz podtynkowy do
wc dla
niepetnosprawnych

Stelaz podtynkowy do wc, wys.1120
mm, szer. max.425 mm, gt. 170 mm,
do montazu w $ciance G-K lub do
Sciany petnej, rama malowana
proszkowo , profil 40x40mm, mozliwos¢
regulacji miski wc na wys. 41-46 cm;
sptukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 |,
mocowanie kolana odptywowego bez
narzedzi z mozliwoscig regulacji
gtebokosci w 6 pozycjach - zakres
regulacji 45 mm, z wyttumieniem
dzwieku, nogi ocynkowane z regulacjg
0-200mm, sptuczka podtynkowa
wykonanana z HDPE z izolacjg
przeciwroszeniowa, zakres cisnienia
przeptywu 0,1-10 bar, mozliwos$¢
zasilania woda szarg lub
deszczéwka, przytagcze wody z tytu lub
na gorze na $rodku- R 1/2", typu MF,
ze zintegrowanym zaworem kgtowym i
pokrettem , kolano odptywowe do
toalety, PE-HD, @ 90 mm ,ztgczka
przejsciowa PE-HD, @ 90/110 mm,
przeznaczony do misek wc o dt. 70
cm, gwarancja 10 lat na wszystkie
elementy stelaza, zgodnosc¢ z EN
33:2011

»

(opcjonalnie) Wsporniki
dystansowe do sciany

Zestaw montazowy wspornikow
dystansowych do montazu stelaza
podtynkowego do $ciany, mocowanie
obracane o 360 st. Cynkowy odlew
ci$nieniowy, pret gwintowany M10

Przycisk sptukujgcy

Przycisk sptukujgcy do stelaza
podtynkowego do wc, dwudzielny,
poziomy, przyciski okragte, uruchmiane
z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15
mm, wykonany z tworzywa sztucznego,
kolor biaty, popychacze do przyciskow
izolowane akustycznie, sita nacisku <

20N

Umywalka dla
niepetnosprawnych

Umywalka dla os6b niepetnosprawnych
550x550 mm, z otworem, z przelewem,
do kompletowania z syfonem
podtynkowym, do montazu na Scianie,
rozstaw otworéw do mocowania 280
mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska,
zgodnos¢ z PN-EN 14688:2009,
gwarancja 10 lat
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n

w
Miska ustepowa dla
niepetnosprawnych
Sp

wewnetrznego kotnierza - Rimfree,

mm, do montazu na wys. 460 mm od

Miska ustepowa dla os6b
iepetnosprawnych, catkowicie bez

iszgca, lejowa, dt 700 mm, szer. 350

posadzki, przystosowana do
tukiwania 2/4 |, waga 23 kg, kolor biel
alpejska, zgodno$¢ z normg
zharmonizowang EN 997:2012/
AC:2012, gwarancja 10 lat

ri\"‘j‘ P

Deska sedesowa z
pokrywg

Deska sedesowa z Duroplastu dla oséb

niepetnosprawnych, antybakteryjna,
specjalnie wzmocnione zawiasy
metalowe

Stelaz podtynkowy do
umywalki dla
niepetnosprawnych

200mm, wporniki pod nogi montazowe

gtebokosci ptyty montazowej, skrzynka

Stelaz podtynkowy do umywalki
szpitalnej do baterii stojacej,
przystosowane do oséb
niepetnosprawnych, wys. 1120 mm,
szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej,
profil malowany proszkowo - 40x40
mm, nogi ocynkowane z regulacjg 0-

z funkcjg samohamowania, rozstaw
otworéw montazowych umywalki 50-
380 mm, regulacja wysokosci i

do montazu w $cianie z kr6¢cem
przytaczeniowym z PP ¢ 50 mm ,
zawiera syfon podtynkowy z efektem
samoczyszczenia, 2 kolanka
przytagczeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu
MF, 2 prety gwintowane M10, 2 tuleje
izolujgce, do kompletowania z
zestawem wykonczeniowym do
umywalki z zestawem odptywowym
Sciennym, gwarancja 10 lat

Zestaw wykonczeniowy
do syfonu
podtynkowego

Zestaw wykonczeniowy do syfonu
podtynkowego , do umywalki dla os6b
niepetnosprawnych, wykonczenie w
kolorze chrom potysk, wym. 117-200
mm, kolano odptywowe $r. 32 mm

Porecz dla
niepetnosprawnych
przy wc

Porecz $cienna tukowa, uchylna, przy
wc, dt 700 mm, Srednica: 32 mm. Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na ptytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze
antracytowym RAL7043 z otworami dla
6 srub montazowych. Element
zastaniajgcy sruby montazowe w
kolorze chrom. Dopuszczalne

maksymalne obcigzenie: 150 kg.
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Porecz dla
niepetnosprawnych
przy umywalce

Porecz $cienna tukowa, uchylna, przy
umywalce, dt 600 mm, Srednica: 32
mm. Stal nierdzewna, powierzchnia

gtadka, wypolerowana. Mocowana na

ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze
antracytowym RAL7043 z otworami dla
6 srub montazowych. Element
zastaniajgcy sruby montazowe w
kolorze chrom. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie: 150 kg.

[ =

Porecz prosta dla
niepetnosprawnych
przy wc

Porecz Scienna, prosta dla oséb
niepetnosprawnych, dt 45 cm, $r 32mm,
stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana, Mocowanie przy
pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3
Srub mocujgcych. Rozety zastaniajgce
Sruby montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg.

Pisuar

Pisuar ceramiczny, doptyw z géry,
odptyw poziomy, wym.375 x 560 mm,
przystosowany do sptukiwania 1 |
wody, mocowania zakryte zaslepkg w
kolorze biatym, waga max.12 kg, kolor
biel alpejska, zgodnos$¢ z EN
13407:2006, w komplecie zestaw
montazowy., gwarancja 10 lat

10

Schellomat

Natynkowa sptuczka ci$nieniowa,
nastawa 1-6 I,

10

Syfon pisuarowy

10
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™~ Brodzik prysznicowy z obudowa,
\ akrylowy, kwadratowy, 90x90 cm, wys.
Brodzik prvsznicow catkowita 16,5 cm, gt. 4 cm, odptyw d90
pry Y, mm, odptyw umiejscowiony w 4
/ kwadratowy . . :
¥ narozniku, nogi w komplecie, kolor -
v biaty, spetnia wymagania normy EN

14527, klasa 1, gwarancja 10 lat

Syfon z pokrywa chromowang do
brodzikéw prysznicowych z otworem
odptywowym d90 mm, wys. zabudowy
80 mm, wys. zasyfonowania 50 mm,
Syfon do brodzika przepustowos¢ 0,65 I/s, demontowany 4
wktad syfonujgcy,wktad grzebieniowy
utatwiajgcy usuwanie nieczystosci,
krociec przytgczeniowy z PE-HD,
pokrywa chrom, zgodnosé¢ z EN 274-3

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogg byé mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej Ilub
prefabrykowanej Scianki instalacyjnej. Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do sScian i
posadzek w sposéb zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna byé
nastepujgca:

e umywalka 0,75-0,80 m,
e miska WC 0,4 m,
e pisuar 70 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét muszg odpowiadaé wymaganiom Projektow
Wykonawczych i Specyfikacji Techniczne;j.

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odlegtosci od
elementéw budowlanych, sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami, rozmiary
i ich dostepnosc.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci roboét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
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obowigzujgcymi Normami. Odbidr roboét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach
wykonywania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

e O o0 0

0.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 31+A1:2014-07 - Umywalki - Wymiary przytagczeniowe

PN-EN 997:2012 - Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym
PN-EN 33:2019-06 - Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 1487:2014-08 - Armatura w budynkach - Hydrauliczne grupy bezpieczenstwa -
Badania i wymagania
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ST 4.3 MONTAZ AKCESORIOW £AZIENKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
akcesoridéw tazienkowych w ramach realizacji ,,Przebudowa cze$ci gabinetu nauczycieli wychowania
fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego
wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla zadania ,Modernizacja
sanitariatow w | Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z montazem akcesoriow tazienkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Do zabudowy sg nastepujgce akcesoria tazienkowe w wydaniu wandaloodpornym:

e Pojemnik na papier toaletowy — pojemnos¢ 400m papieru, wykonany z satynowego Inoxu
304, model wandaloodporny z zamknieciem na zamek, gtadka powierzchnia bez tgczen

e Scienny dozownik mydta w plynie, poj. 11 , z zamknieciem na zamek wandaloodporny,
Wykonczenie Inox 304 satynowy, z antyblokadg — jedna doza na 1 przycisniecie,

e Automatyczna suszarka do rak z detektorem na podczerwien, suszenie w 10d 12 sekund,
wykonana z Inoxu 304, prze ptyw powietrza min 39l/s, antyblokada 60s

e Scienna suszarka do wtoséw, uruchamiana przez dotkniecie detektora, moc min 1200W,
natezenie wydmuchu 14l/s, 2 temperatury suszenia.

e Scienny koszt na $mieci z INoxu, prostokatny na zuzyte $rodki higieny intymnej i papier,
pojemnosc¢ 4,5l

e Pojemnik na reczniki papierowe min 500 listkéw, wykonanie Inox 604, zamkniecie na zamek,
wykonanie wandaloodporne,.

e Scienny pojemnik na zuzyte papierowe reczniki, wykonanie inox 304, pojemnos$c min. 25I,
wykonanie wandaloodporne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00. "Wymagania ogdéine".

5.4. Montaz akcesoriow
Lokalizacja i rodzaj akcesoriow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, montaz zgodnie z instrukcjg
producenta..
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6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie materialty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Projektow
Wykonawczych i Specyfikacji Techniczne;j.

Badanie akcesoriéw
Nalezy wykonac¢ badania i sprawdzenia dziatania akcesoridow zgodnie z instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT _
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi Normami. Odbidr roboét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach
wykonywania robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 817:2008 — Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogodlne
wymagania techniczne

e PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

e Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 — Prawo budowlane

e Dz.U.z2002r. Nr75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

e Dz U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 — sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 2006
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