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srednice rur gtdwnych, jak pokazano na schemacie
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ZACHOD

Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wf na toalete dla
Mo enia NiEpeiosprawnych potaczona z likwidacja pomieszczenia
budowlanego: magazynowego wraz z przebudowaq toalety damskiej ,toalety

meskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatow

w | Liceum Ogolnoksztatcacym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze"

Obiekt:

Budynek szkoty

UYSTOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPELNOSPRAWNYCH. UMYWALNIA

RZUT INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ Skala: 1:50
EL%"S&?;,%SE““ projekt techniczny Nrrysunku | 1S-01
Branza: IS - instalacje sanitarne Nr uprawnier Data Podpis

Projektant: mgr inz. Tomasz Panowicz
Specjalnos¢: instalacje sanitarne

UAN.VI-f/3/127/87]12.07.2024

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Surma
Specjalnos¢:  instalacje sanitarne

272/DOS/07  [12.07.2024

Opracowat:  mgr inz. Katarzyna Faron

12.07.2024
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