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BLACHA SZCZOTKOWANA

| STAL MERDZEWNA
Wymiary przejscia po otwarciu 80/200 90/200 90/200 90/200
Wymiary otworu 90/208 100/208 108/208 108/208
Powierzchnia przeszklef 0.16 m? - - -
RAZEM sztuk 1 1 1 1
LEWE PRAWE 1L | — | 1P 1L | - 1L | -
1. Drzwi wewnetrzne, bezorogowe, przyjigowe 1. Drowi me, bezprogowe, . . 1. Drzwi wewngtrzne, bezprogowe 328, bezprzylgowe 1. Drzwi wewngtrzne,0 podwyzszonej odpormosci na wilgod
OP| S I WYP OSAZEN|E 2 Skrzydfo gtadkie, wzmocnione, z plyty widrowo—otworowe] 2 Skrzydfo gtadkie, wzmocnione, z plyty widrowo—otworowe] 2 Skzydto glackie, wamocnione, z plyty widrowo—otworowe;, bezprogowe 3248, bezprzﬂ
okeina HPL, gfadka w kdorze popielatym okeina HPL, gfadka w kdorze popielatym oklena HPL, gfadka w kdlorze wg probki 2 Szydto gladkie, wamocnione, z ptyty widrowo—otworowej,
3 Osdenica stdowa, requiowana, gieta, blacha o grubosd 1,5 3 Osdemica stdowa, ocznkowana,, regulowang, gieta, blacha o 3 (Oicienica blckowa drewniong, okleina HPL, gfadka w kdlorze wg probki
— 2,25 mm Powlekana w kdorze popiedatym RAL7035 g\boéa 1,5 — 2,25 mm. Powlekana w kdorze popielatym 4 mn. $wigtlo pzepuq po otrwarciu /X0 3 Osdemica blokowa drewniona,
min. Swidtlo przejscia po otrwarciu 80/200 5 odpomost ogniowa: 4. min $wiatto przeﬁau po otrwarciu /20
4. odpomost ogiiowe bez wymagart 4 mn svaotfo przeﬁua po otrwarciu 0/20 WYPOSAZENE: 8 odpomost ogniowa: bez
WYPOSAZENE: 5. odpomost ogniowa 6. zcmek Z wklackq WYPOSAZENE:
5 zamek tazienkowy WYPOSAZENE: 7. bezpieam, ze stali nierdzewnej 6. zamek do wc z oznaczeniem zajete/wolne
6. Karki bezpieczne, ze stdi nierdzewnej 6. zamek z wkiadkq 8 sm‘oza'rM(a:z z regdacjq kgta otwarcia 7. Kavki bezpieczne, ze stali nierdzewnej
7. kratka wentylacyjna o powierzchni przeptywu powietrza 7. Karki bezpieczne, ze stdi nierdzewnej 8  Kopnk w postaci blachy nierdzewnej—obustronnie
nie rriejszej niz 0.022m" 9. szyd todety na drzwiach

8  okna, sadenie szklem daylowym, mlecznym

1(1 samozamykacz z reguacjq kgta otwarcia
PIKTOGRAM NA DRZW do uzgodnienia z architektem
dobrac razem z drzwiomi w konstrukeji duminiowe;

Format "A3” zgodny z normq PN-80/N—01612; Rysunek techniczny. Formaty arkuszy.

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWENIEM WSZYSTKIE WYMARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE | SKORYGOWAC OSOBNO DLA KAZDEGO OTWORU
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC 1L0SC SZTUK

WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZYWYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH NORM |
PRZEPISOW

4. ZALECA SIE WYKONANE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW Z
KOMPONENTOW W TYM SAMYM SYSTEMIE

») TermoProjekt

Eal B

Nazwa
zamierzenia

Przebudowa cze$ci gabinetu nauczycieli wf na toalete dla
niepetnosprawnych potaczona z likwidacjg pomieszczenia

budowlanego: magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej ,toalety

meskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatow
w | Liceum Ogolnoksztatcacym im. Ksigcia Bolka | w Jaworze"

Obiekt:
Budynek szkoty
Tytut rys.
zestawienie drzwi drewnianych
Skala: 1:50
projekt wykonawczy Nrrysunku | PW-A-07
Branza: A-architektura Nr uprawnien [ Data Podpis
Projektant:  mgr inz.arch.Marek Szurlej
oeant 9! ) 299/94/UW | 12.07.2024
Spegjalnos¢:  architektura
Sprawdzajacy: inz. Mi i
pra\fv zajacy: mg.rmz arch.Michat Wyczatkowski 73/93/UW | 12.07 2024
Specjalnosé: ~ architektura




