INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych pn. ,Przebudowa czesci gabinetu
nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacja
pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla
zadania: ,Modernizacja sanitariatéw w | Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres opracowania
W zakresie opracowani jest wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniach

objetych opracowaniem w zakresie:

- oswietlenia ogdlinego i awaryjnego

- gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i dedykowanych

- potgczen wyrownawczych
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu, bez sprawdzenia wszystkich
wymiarow w naturze przed przystgpieniem do prac.

1.3. Podstawa opracowania
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna

1.4. Obowigzujace normy i przepisy

+ Ustawa Prawo Budowlane

* PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).

« PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

* PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

* Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIiREE

« Norma PN-EN 12464-1 ,,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

2. Stan istniejacy i projektowany

Budynek posiada zasilanie w energie elekiryczng. Zakres zmian nie wprowadza konieczno$ci
wystgpienia do dostawcy energii 0 zwiekszenie mocy zapotrzebowanej. Zasilanie projektowanych
urzgdzen nalezy wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej, lokalnej oznaczonej jako RP14.1,
ktéra jest zlokalizowana na komunikacji przy remontowanej toalecie zenskiej.

Zgodnie z informacjg uzytkownika toalety przeszty czedciowy remont w 2020r miedzy innymi w
zakresie oswietlenia. Oswietlenie ogdlne z uwagi na doprojektowanie grzejnikdw sufitowych zostaje
wymienione na nowe. Oswietlenia awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowa¢ w nowej lokalizacji zgodnie z czescig graficzng. Cate oprzewodowanie w pomieszczeniach
objetych remontem wraz z gniazdami wtykowymi, tgcznikami nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Oprawy
oswietlenia ogolnego oraz pojemnosciowe podgrzewacze wody zdemontowac i ustali¢ przeznaczenie z
inwestorem — pozostawi¢ inwestorowi lub zutylizowac.

UWAGA: Prace demontazowe nie obejmujg instalacji SSP. Zakres niniejszego opracowanie nie obejmuje
zmian, modernizacji, sprawdzenia etc. istniejgcej instalacji SSP poza zabezpieczeniem urzadzen (czujek,
przewoddw) na czas remontu.

2.1. Instalacja oswietleniowa.

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem np. N2XH-J 3/4x1,5 mm?2,
W pomieszczeniach projektuje sie oprawy w technologii LED montowane bezposrednio do stropu, na
linkach — zwieszane lub mocowane do $cian oraz zabudowane w lustrach (gotowe zestawy). W
pomieszczeniach wilgotnych a z uwagi na wystepujace grzejniki wodne pod stropem oprawy montowac w
wykonaniu szczelnym min. IP66. Oprawy oswietlenia ogdlnego zaprojektowano jako: montowane na
linkach rozpietych pomiedzy Scianami, zasilone przelotowo lub zwieszane w wykonaniu min P66, 1K10,
temp. pracy -40°C ... 40°C/50°C. Oprawy montowacé tak aby spdd oprawy byt na wysokosci okoto 245¢cm
od posadzki (oprawy montowane pod promiennikami) oraz oprawy montowane na linkach do stropu na
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wysokosci okoto 270cm. Powyzej lub na réwni opraw na wysokosci okoto 270cm bedg zamontowane
promienniki (wodne). Wytyczne montazowe podano na rzutach.

W toaletach jest wykonane oswietlenie awaryjne i w niniejszym opracowaniu z uwagi na zmiany
aranzacyjne nalezy dokonac korekty lokalizacji w nowe miejsca (zgodnie z cz. graficzng). Istniejgcej
oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracujg na ciemno, i sg w wersji natynkowej i nie zmienia sie ich sposobu
pracy i montazu. Istniejgce oprawy (7 sztuk) podlegajg demontazowi i montazowi w nowych miejscach.
Dodatkowo doprojektowano dwie oprawy. Wykonawca zinwentaryzuje oprawy i zamontuje w obszarze
danego pomieszczenia oprawy jak istniejace. W kazdym sanitariacie obecnie sg inne oprawy (innych
producentow). Wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w akcji gasniczej musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczenia w tym CNBOP. Sugeruje sie montaz oswietlenia awaryjnego na jednym obwodzie
razem z oswietleniem ogd6lnym tak aby zatgczanie opraw awaryjnych odbywato sie rowniez podczas np.
czesciowego braku napiecia. Przed ponownym montazem opraw awaryjnych wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ sprawdzeniu poprawnosci dziatania oprawy oraz czasu podtrzymania bateryjnego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowos$ci wymienic¢ oprawe 1:1.

2.2. Instalacja sity i gniazd wtykowych.

Projektuje sie gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia jak i dla indywidualnych urzgdzen —
suszarek do rak i wtoséw. Zaprojektowano suszarki o mocy P=1,2kW/230V. Na jednym obwodzie nalezy
wykona¢ max dwie suszarki. Suszarki podtgczy¢ zgodnie z DTR zakupionego osprzetu stosujac wypust
kablowy lub gniazdo wtykowe. Gniazda montowa¢ na wysokosci okoto 135cm od posadzki. W
pomieszczeniach wilgotnych, obok umywalek stosowac osprzet szczelny z zachowaniem stref.

Instalacje elekiryczne wykona¢ p/t zachowujgc odlegtosci od instalacji. Przewody prowadzié¢
réwnolegle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajgc prostopadle do gniazd wtykowych oraz
do osprzetu oswietleniowego tgczeniowego. Kolorystyke, model etc. osprzetu elektrycznego dobiera
Inwestor.

W toalecie dla NPS zaleca sie zastosowanie typowego systemu przyczynowego dla jednego
pomieszczenia np. ABB Signal (FJW1004 B55). Sugeruje sie gotowe rozwigzanie wiodacego producenta
na polskim rynku, ktéry oferuje gotowe rozwigzanie dla jednego pomieszczenia do nadzoru. Zabrania sie
stosowania azjatyckich zamiennikow. Na etapie wykonawstwa ustali¢ z Inwestorem ewentualng rozbudowe
o dodatkowe pomieszczenia. Zasilanie system wykona¢ z najblizszego obwodu gniazd wtykowych jesli
wytyczne z DTR nie wymuszajg innego rozwigzania. W przypadku koniecznosci zastosowania
dedykowanego obwodu w rozdzielnicy RP14.1 dobudowac wytacznik nadprgdowym 1P 16A. Do potgczen
sktadowych instalacji przyzywu stosowac przewod np. YnTKSY3x2x0,5 lub UTP (zgodnie z DTR)

Cale oprzewodowanie do gniazd wtykowych i urzadzeh jednofazowych wykona¢ przewodem
tréjzytowym miedzianym. Zasilanie do urzadzen technologicznych wykonaé stosujgc sie do zalecen DTR
osprzetu.

Wszystkie odbiory w remontowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ i zabezpieczyé z istniejgcej
tablicy bezpiecznikowej RP14.1 zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym przy remontowanych
sanitariatach. Istniejgca tablice RP14.1 nalezy zinwentaryzowac i unieczynni¢ obwody, ktére zasilajg
odbiory w istniejgcych sanitariatach. W sanitariatach demontazowi podlegajg wszystkie instalacje w tym
pojemnosciowe pogrzewacze wody, ktére sg ,zamieniane” na suszarki do rgk i wiloséw. Demontaz
podgrzewaczy i montaz suszarek nie wptywa na bilans mocy (rbwnowazy sig). Istniejgcy kabel zasilajgcy
RP14.1 pozostaje bez zmian, zabezpieczenie RP14.1 w rozdzielnicy gtéwnej 3x25A pozostaje bez zmian.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej poza remontowanymi pomieszczeniami. Istniejgce czujki dymu w toaletach nalezy na czas
remontu zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem
zadnych prac zwigzanych z istniejaca instalacjg SSP. Ewentualne konieczne prace zwigzane z
modernizacjg systemu SSP lub zmianami w zakresie inwestora wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds.
ppoz. Zaleca sie aby prace modernizacyjne zostaty zlecone firmie serwisujgcej system SSP.

2.3. Prace powiazane.

W ramach niniejszego zadania powstaje toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Toaleta ta zostaje
wydzielona z czesci istniejacego pomieszczenia nauczycieli wychowania fizycznego przez dobudowe
nowej scianki dziatowej. Pomieszczenie nauczycieli w-f zostaje przeniesione obok do pozostatej czesci po
wydzieleniu toalety oraz powiekszone przez wyburzenie $cianki dziatowej z magazynkiem. NA wyburzanej
Scianie pomiedzy pomieszczeniem nauczycieli w-f i magazynku znajduja sie instalacje - gniazda wtykowe
elektryczne oraz internetowe. Istniejace instalacje w powstajacej toalecie dla NPS podlegajg demontazowi i
utylizacji. W przypadku gniazd RJ45 instalacje wykona¢ od nowa od pkt dystrybucyjnego po ustaleniu
aranzacji pomieszczenia nauczycieli. Analogicznie przy wyburzaniu $ciany dziatowej wycofa¢ okablowanie
od gniazd i wykona¢ nowe gniazda w nowej lokalizacji. Zaleca sie utylizacje demontowanego sprzetu i
wykonanie nowych pkt kohcowych na nowych produktach.

Oswietlenie ogélne (oprawy natynkowe) w likwidowanym pomieszczeniu nauczycieli oceniono jako
dobre i dopuszcza sie wykorzystanie opraw w nowopowstajgcym pomieszczeniu nauczycieli pod
warunkiem wykonania nowego oprzewodowania od fgcznika oswietleniowego. Dla pomieszczenia
nauczycieli nie ma obowigzku stosowania oprawy awaryjne;j.
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W pomieszczeniu nauczycieli i magazynku sg istniejace czujki SSP. Przy pracach remontowych dokona¢
zabezpieczenia czujek i/lub przesuniecia ich jesli zajdzie taka koniecznos$¢ — kolizja z powstajgcg Sciang
dziatowa. Szczegbtowe wytyczne dotyczace zmian w instalacji SSP poza niniejszym opracowaniem.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej nie jest objeta niniejszy opracowaniem. Nowa wentylacja (kanaty,
centrale, zasilanie, sterowanie etc.) zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowano przez zastosowanie
wytacznikow instalacyjnych i bezpiecznikéw. Jako dodatkowg ochrone zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe.

Przewdd "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowa¢ przewody o izolacji w tym
kolorze. Z szynami "PE" potgczyé obudowy metalowe poszczegolnych rozdzielnic. Przewody "PE" z
poszczegolnych obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podtaczyé do czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych odbiorczych f{j. takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie
pod napieciem, a takze do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem
zébito - zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze
ostonic rurkg PCV.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajgcych skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowe;j.

4.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W toaletach, umywalni zainstalowaé szyne ekwipotencjalng we wnece. Wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze linkg lub przewodem min 4mm?2 dla instalacji wykonanych z materiatéw przewodzacych prad
elektryczny np. metalowych rurociggéw, konstrukcji metalowych, koryt kablowych, kanatow wentylacyjnych,
profili Scianek dziatowych, obudowy urzadzen elektrycznych itp. w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

5. Wytyczne montazowe wykonania instalaciji
Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami prowadzonymi odpowiednio:

- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci
5mm

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci 5mm

- pod tynkiem w rurkach ochronnych

- wszystkie urzgdzenia elektryczne instalowaé zgodnie z planami instalacji i schematami

- nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewéd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potgczone.

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome z
zachowaniem odstepdw od innych instalaciji

- kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, fgczniki) dobiera Inwestor, dobdér suszarek wg
architektury, sugeruje sie montaz osprzetu we wspdélnych ramkach, nie stosowaé podwojnych
gniazd wtykowych z bolcem ochronnym,. Nalezy zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym we wspédlnej podwédjnej ramce.

- puszki rozgatezne dla obwoddéw montowac pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miejscach.

- przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

- zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

- nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
zlewdéw wytacznie osprzet szczelny min P44 (z zachowaniem stref ochronnych), typ osprzetu
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

- wysokosci montazu tgcznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej (okoto):

a) taczniki oswietlenia og6lnego — h=1,35m
b) gniazda wtykowe — h=1,35m



Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

5.1. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe
w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
- SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu
- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi
- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.
Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w
ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:
- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.
- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.
- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu
Scian w kacie.
Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga.
Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna
czy drzwi.
Przejscia wlz-tow i przewoddéw przez $ciany i stropy pozarowe nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami. Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami p. poz o
odpornosci ogniowej nie gorszej niz odpornosé pozarowa przegrody budowlanej.

6. Uwagi koncowe

- Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osoby do
tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegréd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

- Szczegotowy zakres robét nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac.

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami pozostatych branz.

- Oznaczenia (opisy) tablic, obwoddéw elektrycznych, gniazd wtykowych itd. ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

- Petna automatyka mechaniczna i elekiryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z osprzetem
regulacyjno-sterowniczym sterujagca praca urzadzen wchodzi w zakres danego systemu (rozwigzania)
i musi by¢ dostarczona razem z urzadzeniami przez jednego dostawce tak aby zachowac
prawidtowos¢ dziatania oraz gwarancje.

- Dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

- Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzeénia 2016
r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia zastosowane
w budynku powinny spetnia¢ wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca-
s2,d1,a2 a w obrebie drog ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) klasy B2ca-s1b,d1,at,

- W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzadzenia i dopuszcza sie ich zamiane na rownowazne
innych producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz
Inwestora.

- Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej czesci opracowania.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwosé
porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza
by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

- Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.

- Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzyé do stanu sprzed
remontu.

- Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczego6towione w opracowaniu a konieczne do prawidtowe;j
pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie mogg stanowic
podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia czasu prac.
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- Jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych w
dokumentacji nalezy kazdorazowo stosowaé¢ najnowsze wydania normalizacyjne.

- Wszystkie watpliwosci konsultowac z inwestorem lub projektantem.

- Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” Przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,np.”, "lub réwnowazny”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach, kosztorysach itd.)
zostaty opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametréw technicznych — mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan rownowaznych o nie gorszych parametrach.

7. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z inwestorem termin i doktadny zakres prac. Roboty
elektryczne wykonywa¢ zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy
sporzadzi¢ ,na roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach trwale
oznaczyé. Na drzwiczkach kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przyklei¢ zafoliowany, zaktualizowany
schemat zasilania. Roboty nalezy wykona¢ stosujac sie do postanowien Technicznych Warunkéw
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawieraé
powinna protokoty badan oraz inne dokumenty wskazane przez zamawiajgcego.

7.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe
to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowac do
DTR producentow.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie =z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace
muszg by¢é wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Opracowata:
mgr inz. Alina Faliszewska



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych pn. ,Przebudowa czesci gabinetu
nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacja
pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla
zadania: ,Modernizacja sanitariatéw w | Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres opracowania
W zakresie opracowani jest wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniach

objetych opracowaniem w zakresie:

- oswietlenia ogdlinego i awaryjnego

- gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i dedykowanych

- potgczen wyrownawczych
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu, bez sprawdzenia wszystkich
wymiarow w naturze przed przystgpieniem do prac.

1.3. Podstawa opracowania
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna

1.4. Obowigzujace normy i przepisy

+ Ustawa Prawo Budowlane

* PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).

« PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

* PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

* Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIiREE

« Norma PN-EN 12464-1 ,,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

2. Stan istniejacy i projektowany

Budynek posiada zasilanie w energie elekiryczng. Zakres zmian nie wprowadza konieczno$ci
wystgpienia do dostawcy energii 0 zwiekszenie mocy zapotrzebowanej. Zasilanie projektowanych
urzgdzen nalezy wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej, lokalnej oznaczonej jako RP14.1,
ktéra jest zlokalizowana na komunikacji przy remontowanej toalecie zenskiej.

Zgodnie z informacjg uzytkownika toalety przeszty czedciowy remont w 2020r miedzy innymi w
zakresie oswietlenia. Oswietlenie ogdlne z uwagi na doprojektowanie grzejnikdw sufitowych zostaje
wymienione na nowe. Oswietlenia awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowa¢ w nowej lokalizacji zgodnie z czescig graficzng. Cate oprzewodowanie w pomieszczeniach
objetych remontem wraz z gniazdami wtykowymi, tgcznikami nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Oprawy
oswietlenia ogolnego oraz pojemnosciowe podgrzewacze wody zdemontowac i ustali¢ przeznaczenie z
inwestorem — pozostawi¢ inwestorowi lub zutylizowac.

UWAGA: Prace demontazowe nie obejmujg instalacji SSP. Zakres niniejszego opracowanie nie obejmuje
zmian, modernizacji, sprawdzenia etc. istniejgcej instalacji SSP poza zabezpieczeniem urzadzen (czujek,
przewoddw) na czas remontu.

2.1. Instalacja oswietleniowa.

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem np. N2XH-J 3/4x1,5 mm?2,
W pomieszczeniach projektuje sie oprawy w technologii LED montowane bezposrednio do stropu, na
linkach — zwieszane lub mocowane do $cian oraz zabudowane w lustrach (gotowe zestawy). W
pomieszczeniach wilgotnych a z uwagi na wystepujace grzejniki wodne pod stropem oprawy montowac w
wykonaniu szczelnym min. IP66. Oprawy oswietlenia ogdlnego zaprojektowano jako: montowane na
linkach rozpietych pomiedzy Scianami, zasilone przelotowo lub zwieszane w wykonaniu min P66, 1K10,
temp. pracy -40°C ... 40°C/50°C. Oprawy montowacé tak aby spdd oprawy byt na wysokosci okoto 245¢cm
od posadzki (oprawy montowane pod promiennikami) oraz oprawy montowane na linkach do stropu na
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wysokosci okoto 270cm. Powyzej lub na réwni opraw na wysokosci okoto 270cm bedg zamontowane
promienniki (wodne). Wytyczne montazowe podano na rzutach.

W toaletach jest wykonane oswietlenie awaryjne i w niniejszym opracowaniu z uwagi na zmiany
aranzacyjne nalezy dokonac korekty lokalizacji w nowe miejsca (zgodnie z cz. graficzng). Istniejgcej
oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracujg na ciemno, i sg w wersji natynkowej i nie zmienia sie ich sposobu
pracy i montazu. Istniejgce oprawy (7 sztuk) podlegajg demontazowi i montazowi w nowych miejscach.
Dodatkowo doprojektowano dwie oprawy. Wykonawca zinwentaryzuje oprawy i zamontuje w obszarze
danego pomieszczenia oprawy jak istniejace. W kazdym sanitariacie obecnie sg inne oprawy (innych
producentow). Wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w akcji gasniczej musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczenia w tym CNBOP. Sugeruje sie montaz oswietlenia awaryjnego na jednym obwodzie
razem z oswietleniem ogd6lnym tak aby zatgczanie opraw awaryjnych odbywato sie rowniez podczas np.
czesciowego braku napiecia. Przed ponownym montazem opraw awaryjnych wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ sprawdzeniu poprawnosci dziatania oprawy oraz czasu podtrzymania bateryjnego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowos$ci wymienic¢ oprawe 1:1.

2.2. Instalacja sity i gniazd wtykowych.

Projektuje sie gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia jak i dla indywidualnych urzgdzen —
suszarek do rak i wtoséw. Zaprojektowano suszarki o mocy P=1,2kW/230V. Na jednym obwodzie nalezy
wykona¢ max dwie suszarki. Suszarki podtgczy¢ zgodnie z DTR zakupionego osprzetu stosujac wypust
kablowy lub gniazdo wtykowe. Gniazda montowa¢ na wysokosci okoto 135cm od posadzki. W
pomieszczeniach wilgotnych, obok umywalek stosowac osprzet szczelny z zachowaniem stref.

Instalacje elekiryczne wykona¢ p/t zachowujgc odlegtosci od instalacji. Przewody prowadzié¢
réwnolegle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajgc prostopadle do gniazd wtykowych oraz
do osprzetu oswietleniowego tgczeniowego. Kolorystyke, model etc. osprzetu elektrycznego dobiera
Inwestor.

W toalecie dla NPS zaleca sie zastosowanie typowego systemu przyczynowego dla jednego
pomieszczenia np. ABB Signal (FJW1004 B55). Sugeruje sie gotowe rozwigzanie wiodacego producenta
na polskim rynku, ktéry oferuje gotowe rozwigzanie dla jednego pomieszczenia do nadzoru. Zabrania sie
stosowania azjatyckich zamiennikow. Na etapie wykonawstwa ustali¢ z Inwestorem ewentualng rozbudowe
o dodatkowe pomieszczenia. Zasilanie system wykona¢ z najblizszego obwodu gniazd wtykowych jesli
wytyczne z DTR nie wymuszajg innego rozwigzania. W przypadku koniecznosci zastosowania
dedykowanego obwodu w rozdzielnicy RP14.1 dobudowac wytacznik nadprgdowym 1P 16A. Do potgczen
sktadowych instalacji przyzywu stosowac przewod np. YnTKSY3x2x0,5 lub UTP (zgodnie z DTR)

Cale oprzewodowanie do gniazd wtykowych i urzadzeh jednofazowych wykona¢ przewodem
tréjzytowym miedzianym. Zasilanie do urzadzen technologicznych wykonaé stosujgc sie do zalecen DTR
osprzetu.

Wszystkie odbiory w remontowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ i zabezpieczyé z istniejgcej
tablicy bezpiecznikowej RP14.1 zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym przy remontowanych
sanitariatach. Istniejgca tablice RP14.1 nalezy zinwentaryzowac i unieczynni¢ obwody, ktére zasilajg
odbiory w istniejgcych sanitariatach. W sanitariatach demontazowi podlegajg wszystkie instalacje w tym
pojemnosciowe pogrzewacze wody, ktére sg ,zamieniane” na suszarki do rgk i wiloséw. Demontaz
podgrzewaczy i montaz suszarek nie wptywa na bilans mocy (rbwnowazy sig). Istniejgcy kabel zasilajgcy
RP14.1 pozostaje bez zmian, zabezpieczenie RP14.1 w rozdzielnicy gtéwnej 3x25A pozostaje bez zmian.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej poza remontowanymi pomieszczeniami. Istniejgce czujki dymu w toaletach nalezy na czas
remontu zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem
zadnych prac zwigzanych z istniejaca instalacjg SSP. Ewentualne konieczne prace zwigzane z
modernizacjg systemu SSP lub zmianami w zakresie inwestora wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds.
ppoz. Zaleca sie aby prace modernizacyjne zostaty zlecone firmie serwisujgcej system SSP.

2.3. Prace powiazane.

W ramach niniejszego zadania powstaje toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Toaleta ta zostaje
wydzielona z czesci istniejacego pomieszczenia nauczycieli wychowania fizycznego przez dobudowe
nowej scianki dziatowej. Pomieszczenie nauczycieli w-f zostaje przeniesione obok do pozostatej czesci po
wydzieleniu toalety oraz powiekszone przez wyburzenie $cianki dziatowej z magazynkiem. NA wyburzanej
Scianie pomiedzy pomieszczeniem nauczycieli w-f i magazynku znajduja sie instalacje - gniazda wtykowe
elektryczne oraz internetowe. Istniejace instalacje w powstajacej toalecie dla NPS podlegajg demontazowi i
utylizacji. W przypadku gniazd RJ45 instalacje wykona¢ od nowa od pkt dystrybucyjnego po ustaleniu
aranzacji pomieszczenia nauczycieli. Analogicznie przy wyburzaniu $ciany dziatowej wycofa¢ okablowanie
od gniazd i wykona¢ nowe gniazda w nowej lokalizacji. Zaleca sie utylizacje demontowanego sprzetu i
wykonanie nowych pkt kohcowych na nowych produktach.

Oswietlenie ogélne (oprawy natynkowe) w likwidowanym pomieszczeniu nauczycieli oceniono jako
dobre i dopuszcza sie wykorzystanie opraw w nowopowstajgcym pomieszczeniu nauczycieli pod
warunkiem wykonania nowego oprzewodowania od fgcznika oswietleniowego. Dla pomieszczenia
nauczycieli nie ma obowigzku stosowania oprawy awaryjne;j.
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W pomieszczeniu nauczycieli i magazynku sg istniejace czujki SSP. Przy pracach remontowych dokona¢
zabezpieczenia czujek i/lub przesuniecia ich jesli zajdzie taka koniecznos$¢ — kolizja z powstajgcg Sciang
dziatowa. Szczegbtowe wytyczne dotyczace zmian w instalacji SSP poza niniejszym opracowaniem.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej nie jest objeta niniejszy opracowaniem. Nowa wentylacja (kanaty,
centrale, zasilanie, sterowanie etc.) zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowano przez zastosowanie
wytacznikow instalacyjnych i bezpiecznikéw. Jako dodatkowg ochrone zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe.

Przewdd "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowa¢ przewody o izolacji w tym
kolorze. Z szynami "PE" potgczyé obudowy metalowe poszczegolnych rozdzielnic. Przewody "PE" z
poszczegolnych obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podtaczyé do czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych odbiorczych f{j. takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie
pod napieciem, a takze do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem
zébito - zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze
ostonic rurkg PCV.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajgcych skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowe;j.

4.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W toaletach, umywalni zainstalowaé szyne ekwipotencjalng we wnece. Wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze linkg lub przewodem min 4mm?2 dla instalacji wykonanych z materiatéw przewodzacych prad
elektryczny np. metalowych rurociggéw, konstrukcji metalowych, koryt kablowych, kanatow wentylacyjnych,
profili Scianek dziatowych, obudowy urzadzen elektrycznych itp. w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

5. Wytyczne montazowe wykonania instalaciji
Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami prowadzonymi odpowiednio:

- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci
5mm

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci 5mm

- pod tynkiem w rurkach ochronnych

- wszystkie urzgdzenia elektryczne instalowaé zgodnie z planami instalacji i schematami

- nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewéd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potgczone.

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome z
zachowaniem odstepdw od innych instalaciji

- kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, fgczniki) dobiera Inwestor, dobdér suszarek wg
architektury, sugeruje sie montaz osprzetu we wspdélnych ramkach, nie stosowaé podwojnych
gniazd wtykowych z bolcem ochronnym,. Nalezy zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym we wspédlnej podwédjnej ramce.

- puszki rozgatezne dla obwoddéw montowac pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miejscach.

- przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

- zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

- nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
zlewdéw wytacznie osprzet szczelny min P44 (z zachowaniem stref ochronnych), typ osprzetu
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

- wysokosci montazu tgcznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej (okoto):

a) taczniki oswietlenia og6lnego — h=1,35m
b) gniazda wtykowe — h=1,35m



Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

5.1. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe
w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
- SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu
- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi
- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.
Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w
ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:
- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.
- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.
- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu
Scian w kacie.
Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga.
Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna
czy drzwi.
Przejscia wlz-tow i przewoddéw przez $ciany i stropy pozarowe nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami. Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami p. poz o
odpornosci ogniowej nie gorszej niz odpornosé pozarowa przegrody budowlanej.

6. Uwagi koncowe

- Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osoby do
tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegréd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

- Szczegotowy zakres robét nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac.

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami pozostatych branz.

- Oznaczenia (opisy) tablic, obwoddéw elektrycznych, gniazd wtykowych itd. ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

- Petna automatyka mechaniczna i elekiryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z osprzetem
regulacyjno-sterowniczym sterujagca praca urzadzen wchodzi w zakres danego systemu (rozwigzania)
i musi by¢ dostarczona razem z urzadzeniami przez jednego dostawce tak aby zachowac
prawidtowos¢ dziatania oraz gwarancje.

- Dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

- Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzeénia 2016
r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia zastosowane
w budynku powinny spetnia¢ wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca-
s2,d1,a2 a w obrebie drog ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) klasy B2ca-s1b,d1,at,

- W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzadzenia i dopuszcza sie ich zamiane na rownowazne
innych producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz
Inwestora.

- Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej czesci opracowania.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwosé
porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza
by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

- Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.

- Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzyé do stanu sprzed
remontu.

- Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczego6towione w opracowaniu a konieczne do prawidtowe;j
pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie mogg stanowic
podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia czasu prac.
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- Jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych w
dokumentacji nalezy kazdorazowo stosowaé¢ najnowsze wydania normalizacyjne.

- Wszystkie watpliwosci konsultowac z inwestorem lub projektantem.

- Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” Przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,np.”, "lub réwnowazny”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach, kosztorysach itd.)
zostaty opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametréw technicznych — mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan rownowaznych o nie gorszych parametrach.

7. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z inwestorem termin i doktadny zakres prac. Roboty
elektryczne wykonywa¢ zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy
sporzadzi¢ ,na roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach trwale
oznaczyé. Na drzwiczkach kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przyklei¢ zafoliowany, zaktualizowany
schemat zasilania. Roboty nalezy wykona¢ stosujac sie do postanowien Technicznych Warunkéw
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawieraé
powinna protokoty badan oraz inne dokumenty wskazane przez zamawiajgcego.

7.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe
to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowac do
DTR producentow.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie =z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace
muszg by¢é wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Opracowata:
mgr inz. Alina Faliszewska



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych pn. ,Przebudowa czesci gabinetu
nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacja
pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” dla
zadania: ,Modernizacja sanitariatéw w | Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze”

1.2. Zakres opracowania
W zakresie opracowani jest wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniach

objetych opracowaniem w zakresie:

- oswietlenia ogdlinego i awaryjnego

- gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i dedykowanych

- potgczen wyrownawczych
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu, bez sprawdzenia wszystkich
wymiarow w naturze przed przystgpieniem do prac.

1.3. Podstawa opracowania
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna

1.4. Obowigzujace normy i przepisy

+ Ustawa Prawo Budowlane

* PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).

« PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

* PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

* Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIiREE

« Norma PN-EN 12464-1 ,,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”

2. Stan istniejacy i projektowany

Budynek posiada zasilanie w energie elekiryczng. Zakres zmian nie wprowadza konieczno$ci
wystgpienia do dostawcy energii 0 zwiekszenie mocy zapotrzebowanej. Zasilanie projektowanych
urzgdzen nalezy wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej, lokalnej oznaczonej jako RP14.1,
ktéra jest zlokalizowana na komunikacji przy remontowanej toalecie zenskiej.

Zgodnie z informacjg uzytkownika toalety przeszty czedciowy remont w 2020r miedzy innymi w
zakresie oswietlenia. Oswietlenie ogdlne z uwagi na doprojektowanie grzejnikdw sufitowych zostaje
wymienione na nowe. Oswietlenia awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowa¢ w nowej lokalizacji zgodnie z czescig graficzng. Cate oprzewodowanie w pomieszczeniach
objetych remontem wraz z gniazdami wtykowymi, tgcznikami nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Oprawy
oswietlenia ogolnego oraz pojemnosciowe podgrzewacze wody zdemontowac i ustali¢ przeznaczenie z
inwestorem — pozostawi¢ inwestorowi lub zutylizowac.

UWAGA: Prace demontazowe nie obejmujg instalacji SSP. Zakres niniejszego opracowanie nie obejmuje
zmian, modernizacji, sprawdzenia etc. istniejgcej instalacji SSP poza zabezpieczeniem urzadzen (czujek,
przewoddw) na czas remontu.

2.1. Instalacja oswietleniowa.

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem np. N2XH-J 3/4x1,5 mm?2,
W pomieszczeniach projektuje sie oprawy w technologii LED montowane bezposrednio do stropu, na
linkach — zwieszane lub mocowane do $cian oraz zabudowane w lustrach (gotowe zestawy). W
pomieszczeniach wilgotnych a z uwagi na wystepujace grzejniki wodne pod stropem oprawy montowac w
wykonaniu szczelnym min. IP66. Oprawy oswietlenia ogdlnego zaprojektowano jako: montowane na
linkach rozpietych pomiedzy Scianami, zasilone przelotowo lub zwieszane w wykonaniu min P66, 1K10,
temp. pracy -40°C ... 40°C/50°C. Oprawy montowacé tak aby spdd oprawy byt na wysokosci okoto 245¢cm
od posadzki (oprawy montowane pod promiennikami) oraz oprawy montowane na linkach do stropu na
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wysokosci okoto 270cm. Powyzej lub na réwni opraw na wysokosci okoto 270cm bedg zamontowane
promienniki (wodne). Wytyczne montazowe podano na rzutach.

W toaletach jest wykonane oswietlenie awaryjne i w niniejszym opracowaniu z uwagi na zmiany
aranzacyjne nalezy dokonac korekty lokalizacji w nowe miejsca (zgodnie z cz. graficzng). Istniejgcej
oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracujg na ciemno, i sg w wersji natynkowej i nie zmienia sie ich sposobu
pracy i montazu. Istniejgce oprawy (7 sztuk) podlegajg demontazowi i montazowi w nowych miejscach.
Dodatkowo doprojektowano dwie oprawy. Wykonawca zinwentaryzuje oprawy i zamontuje w obszarze
danego pomieszczenia oprawy jak istniejace. W kazdym sanitariacie obecnie sg inne oprawy (innych
producentow). Wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w akcji gasniczej musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczenia w tym CNBOP. Sugeruje sie montaz oswietlenia awaryjnego na jednym obwodzie
razem z oswietleniem ogd6lnym tak aby zatgczanie opraw awaryjnych odbywato sie rowniez podczas np.
czesciowego braku napiecia. Przed ponownym montazem opraw awaryjnych wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ sprawdzeniu poprawnosci dziatania oprawy oraz czasu podtrzymania bateryjnego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowos$ci wymienic¢ oprawe 1:1.

2.2. Instalacja sity i gniazd wtykowych.

Projektuje sie gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia jak i dla indywidualnych urzgdzen —
suszarek do rak i wtoséw. Zaprojektowano suszarki o mocy P=1,2kW/230V. Na jednym obwodzie nalezy
wykona¢ max dwie suszarki. Suszarki podtgczy¢ zgodnie z DTR zakupionego osprzetu stosujac wypust
kablowy lub gniazdo wtykowe. Gniazda montowa¢ na wysokosci okoto 135cm od posadzki. W
pomieszczeniach wilgotnych, obok umywalek stosowac osprzet szczelny z zachowaniem stref.

Instalacje elekiryczne wykona¢ p/t zachowujgc odlegtosci od instalacji. Przewody prowadzié¢
réwnolegle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajgc prostopadle do gniazd wtykowych oraz
do osprzetu oswietleniowego tgczeniowego. Kolorystyke, model etc. osprzetu elektrycznego dobiera
Inwestor.

W toalecie dla NPS zaleca sie zastosowanie typowego systemu przyczynowego dla jednego
pomieszczenia np. ABB Signal (FJW1004 B55). Sugeruje sie gotowe rozwigzanie wiodacego producenta
na polskim rynku, ktéry oferuje gotowe rozwigzanie dla jednego pomieszczenia do nadzoru. Zabrania sie
stosowania azjatyckich zamiennikow. Na etapie wykonawstwa ustali¢ z Inwestorem ewentualng rozbudowe
o dodatkowe pomieszczenia. Zasilanie system wykona¢ z najblizszego obwodu gniazd wtykowych jesli
wytyczne z DTR nie wymuszajg innego rozwigzania. W przypadku koniecznosci zastosowania
dedykowanego obwodu w rozdzielnicy RP14.1 dobudowac wytacznik nadprgdowym 1P 16A. Do potgczen
sktadowych instalacji przyzywu stosowac przewod np. YnTKSY3x2x0,5 lub UTP (zgodnie z DTR)

Cale oprzewodowanie do gniazd wtykowych i urzadzeh jednofazowych wykona¢ przewodem
tréjzytowym miedzianym. Zasilanie do urzadzen technologicznych wykonaé stosujgc sie do zalecen DTR
osprzetu.

Wszystkie odbiory w remontowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ i zabezpieczyé z istniejgcej
tablicy bezpiecznikowej RP14.1 zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym przy remontowanych
sanitariatach. Istniejgca tablice RP14.1 nalezy zinwentaryzowac i unieczynni¢ obwody, ktére zasilajg
odbiory w istniejgcych sanitariatach. W sanitariatach demontazowi podlegajg wszystkie instalacje w tym
pojemnosciowe pogrzewacze wody, ktére sg ,zamieniane” na suszarki do rgk i wiloséw. Demontaz
podgrzewaczy i montaz suszarek nie wptywa na bilans mocy (rbwnowazy sig). Istniejgcy kabel zasilajgcy
RP14.1 pozostaje bez zmian, zabezpieczenie RP14.1 w rozdzielnicy gtéwnej 3x25A pozostaje bez zmian.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem zmian w istniejgcej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej poza remontowanymi pomieszczeniami. Istniejgce czujki dymu w toaletach nalezy na czas
remontu zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem
zadnych prac zwigzanych z istniejaca instalacjg SSP. Ewentualne konieczne prace zwigzane z
modernizacjg systemu SSP lub zmianami w zakresie inwestora wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds.
ppoz. Zaleca sie aby prace modernizacyjne zostaty zlecone firmie serwisujgcej system SSP.

2.3. Prace powiazane.

W ramach niniejszego zadania powstaje toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Toaleta ta zostaje
wydzielona z czesci istniejacego pomieszczenia nauczycieli wychowania fizycznego przez dobudowe
nowej scianki dziatowej. Pomieszczenie nauczycieli w-f zostaje przeniesione obok do pozostatej czesci po
wydzieleniu toalety oraz powiekszone przez wyburzenie $cianki dziatowej z magazynkiem. NA wyburzanej
Scianie pomiedzy pomieszczeniem nauczycieli w-f i magazynku znajduja sie instalacje - gniazda wtykowe
elektryczne oraz internetowe. Istniejace instalacje w powstajacej toalecie dla NPS podlegajg demontazowi i
utylizacji. W przypadku gniazd RJ45 instalacje wykona¢ od nowa od pkt dystrybucyjnego po ustaleniu
aranzacji pomieszczenia nauczycieli. Analogicznie przy wyburzaniu $ciany dziatowej wycofa¢ okablowanie
od gniazd i wykona¢ nowe gniazda w nowej lokalizacji. Zaleca sie utylizacje demontowanego sprzetu i
wykonanie nowych pkt kohcowych na nowych produktach.

Oswietlenie ogélne (oprawy natynkowe) w likwidowanym pomieszczeniu nauczycieli oceniono jako
dobre i dopuszcza sie wykorzystanie opraw w nowopowstajgcym pomieszczeniu nauczycieli pod
warunkiem wykonania nowego oprzewodowania od fgcznika oswietleniowego. Dla pomieszczenia
nauczycieli nie ma obowigzku stosowania oprawy awaryjne;j.
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W pomieszczeniu nauczycieli i magazynku sg istniejace czujki SSP. Przy pracach remontowych dokona¢
zabezpieczenia czujek i/lub przesuniecia ich jesli zajdzie taka koniecznos$¢ — kolizja z powstajgcg Sciang
dziatowa. Szczegbtowe wytyczne dotyczace zmian w instalacji SSP poza niniejszym opracowaniem.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej nie jest objeta niniejszy opracowaniem. Nowa wentylacja (kanaty,
centrale, zasilanie, sterowanie etc.) zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowano przez zastosowanie
wytacznikow instalacyjnych i bezpiecznikéw. Jako dodatkowg ochrone zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe.

Przewdd "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowa¢ przewody o izolacji w tym
kolorze. Z szynami "PE" potgczyé obudowy metalowe poszczegolnych rozdzielnic. Przewody "PE" z
poszczegolnych obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podtaczyé do czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych odbiorczych f{j. takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie
pod napieciem, a takze do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem
zébito - zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze
ostonic rurkg PCV.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajgcych skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowe;j.

4.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W toaletach, umywalni zainstalowaé szyne ekwipotencjalng we wnece. Wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze linkg lub przewodem min 4mm?2 dla instalacji wykonanych z materiatéw przewodzacych prad
elektryczny np. metalowych rurociggéw, konstrukcji metalowych, koryt kablowych, kanatow wentylacyjnych,
profili Scianek dziatowych, obudowy urzadzen elektrycznych itp. w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

5. Wytyczne montazowe wykonania instalaciji
Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami prowadzonymi odpowiednio:

- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci
5mm

- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci 5mm

- pod tynkiem w rurkach ochronnych

- wszystkie urzgdzenia elektryczne instalowaé zgodnie z planami instalacji i schematami

- nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewéd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potgczone.

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome z
zachowaniem odstepdw od innych instalaciji

- kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, fgczniki) dobiera Inwestor, dobdér suszarek wg
architektury, sugeruje sie montaz osprzetu we wspdélnych ramkach, nie stosowaé podwojnych
gniazd wtykowych z bolcem ochronnym,. Nalezy zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym we wspédlnej podwédjnej ramce.

- puszki rozgatezne dla obwoddéw montowac pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miejscach.

- przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

- zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

- nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
zlewdéw wytacznie osprzet szczelny min P44 (z zachowaniem stref ochronnych), typ osprzetu
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

- wysokosci montazu tgcznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej (okoto):

a) taczniki oswietlenia og6lnego — h=1,35m
b) gniazda wtykowe — h=1,35m



Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku ptytki.

5.1. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe
w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:
- SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu
- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi
- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.
Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w
ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:
- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.
- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.
- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu
Scian w kacie.
Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga.
Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna
czy drzwi.
Przejscia wlz-tow i przewoddéw przez $ciany i stropy pozarowe nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami. Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami p. poz o
odpornosci ogniowej nie gorszej niz odpornosé pozarowa przegrody budowlanej.

6. Uwagi koncowe

- Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osoby do
tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegréd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

- Szczegotowy zakres robét nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac.

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami pozostatych branz.

- Oznaczenia (opisy) tablic, obwoddéw elektrycznych, gniazd wtykowych itd. ustali¢ z Inwestorem i
odpowiednio, trwale oznakowac.

- Petna automatyka mechaniczna i elekiryczna zaprojektowanych urzadzen wraz z osprzetem
regulacyjno-sterowniczym sterujagca praca urzadzen wchodzi w zakres danego systemu (rozwigzania)
i musi by¢ dostarczona razem z urzadzeniami przez jednego dostawce tak aby zachowac
prawidtowos¢ dziatania oraz gwarancje.

- Dokumentacja montazowa, powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

- Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzeénia 2016
r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia zastosowane
w budynku powinny spetnia¢ wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca-
s2,d1,a2 a w obrebie drog ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) klasy B2ca-s1b,d1,at,

- W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzadzenia i dopuszcza sie ich zamiane na rownowazne
innych producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz
Inwestora.

- Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej czesci opracowania.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwosé
porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza
by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

- Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.

- Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzyé do stanu sprzed
remontu.

- Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczego6towione w opracowaniu a konieczne do prawidtowe;j
pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie mogg stanowic
podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia czasu prac.
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- Jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych w
dokumentacji nalezy kazdorazowo stosowaé¢ najnowsze wydania normalizacyjne.

- Wszystkie watpliwosci konsultowac z inwestorem lub projektantem.

- Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” Przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,np.”, "lub réwnowazny”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach, kosztorysach itd.)
zostaty opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametréw technicznych — mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan rownowaznych o nie gorszych parametrach.

7. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z inwestorem termin i doktadny zakres prac. Roboty
elektryczne wykonywa¢ zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy
sporzadzi¢ ,na roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach trwale
oznaczyé. Na drzwiczkach kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przyklei¢ zafoliowany, zaktualizowany
schemat zasilania. Roboty nalezy wykona¢ stosujac sie do postanowien Technicznych Warunkéw
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawieraé
powinna protokoty badan oraz inne dokumenty wskazane przez zamawiajgcego.

7.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe
to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowac do
DTR producentow.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie =z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace
muszg by¢é wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Opracowata:
mgr inz. Alina Faliszewska



