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Kosztorys inwestorski Duszniki OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1|0111-011)
(318,3+53,2)/1000 km 0,372
RAZEM 0,372
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o na-
0208-02 1) |wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Sie¢ i przyta-|496,46*0,8 m3 397,168
cza
Studnie 2*2*2,5*14*0,8 m3 112,000
RAZEM 509,168
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ do 10 km m3
d.1]/0302-02 +  |(grunt kat. III)
KNNR 1
0208-02 1)
Sie¢ i przyta-|496,46*0,2 m3 99,292
cza
Studnie 2*2*2,5*14*0,2 m3 28,000
RAZEM 127,292
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.25 m i gtebo-
0313-05 1) |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Sie¢ i przytg-|911,56 m?2 911,560
cza
Studnie 0,5%4*2,5"14 m?2 70,000
RAZEM 981,560
5|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1/0605-01 1)  |do gtebokosci 4 m.
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
6/KNNR 1 Pompowanie wody z instalaciji igtofiltréw godz.
d.1/0603-01 1)
90/18*24 godz. 120,000
RAZEM 120,000
7/KNNR 4 Podsypka z piasku grubosci 20 cm - kanaty m3
d.1(1411-03 1)
80,67 m3 80,670
RAZEM 80,670
8|KNNR 4 Podsypka z piasku grubosci 15 cm - studzienki ms3
d.1{1411-021)
1,5"1,5"0,15"13 m3 4,388
RAZEM 4,388
9|KNNR 4 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure m3
d.1(1411-04 1)
215,46 m3 215,460
RAZEM 215,460
10/KNNR 1 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym ms3
d.1/0210-02
509,168+127,292-80,67-4,388-215,46-3,14*0,155*0,155*318,3-3,14*0,1*0,1*  |m3 275,767
53,2-3,14*0,65*0,65*2*13
RAZEM 275,767
11/KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1/0408-01 z. |wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
sz2.2.2.2.
9911-03 uw.
p.tab. 1)
75,767 m3 75,767
RAZEM 75,767
12/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1]0529-01 1) |m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
13/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.1]/0529-06 1) |4 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1|0527-01 1)  |lekki; element o rozpigtosci 4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 1) |typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2/45230000-8 |Roboty montazowe
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Kosztorys inwestorski Duszniki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm SN12 - wykopy m
d.2|1308-03 z. |umocnione
sz.3.4.
9913-2 1)
53,2 m 53,200
RAZEM 53,200
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm SN12 - wykopy m
d.2|1308-05 z. |umocnione
sz.3.4.
9913-2 1)
318,3 m 318,300
RAZEM 318,300
18/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych Dn1000 mm stud.
d.2{1413-01 1) |kompletne wraz z przejsciami dla rur kompletne
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
19/KNNR 4 Whpusty sciekowe z elementow betonowych i zelbetowych DN500 z osadnikiem |szt.
d.2|1424-02 1) 1,0 m kompletne
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20|KNR 2-31 Regulacja istniejacych studni szt.
d.2|1406-03 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR 4 Wohiecie do istniejgcej studni szt.
d.2|1427-04 1)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 1) préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2|1610-04 1) préb.
7 odc. -1 7,000
proéb.
RAZEM 7,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
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