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CZESC |
DANE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Renowacja tynkow wewnetrznych i sztukaterii wraz z pomalowaniem $cian oraz
sufitow westybulu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.
1.2. Adres obiektu budowlanego
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec
1.3. Nazwa i adres zamawiajgcego
Gmina Miejska Zgorzelec
ul. B. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec
1.4. Jednostka projektowa
MS INVEST Marek Szczurek

ul. Ziebicka 49 C
57-200 Zgbkowice Slgskie,



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Wstep

Budynek dzisiejszego Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu zostat wzniesiony w
latach 1898-1902. Zostat zaprojektowany przez mieszkajgcego w Gorlitz architekta
Hugo Behra, ktéry wygrat konkurs na projekt. Budynek pierwotnie nosit nazwe —
Gornotuzycka Hala Chwaty wraz z muzeum. Budynek tgczy w sobie cechy neobaroku
(tzw. stylu wilhelminskiego) oraz neoklasycyzmu, bedgc przyktadem eklektyzmu w
architekturze.

Budynek jest budowlg centralng tgczgcg charakter budowli zabytkowej i pomnika.
¥t aczna wysokos¢ budynku to 42 m, koputa pokrywa na zewnatrz gtbwne pomieszczenie
budynku — wlasciwg Hale Chwaty.

W dniu dzisiejszym budynek petni funkcje Miejskiego Domu Kultury.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr 1139/J
z dnia 14.05.1993 r.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy
zatgcznik SIWZ do przetargu na wykonanie renowacji pomieszczenia westybulu
zlokalizowanego w budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

Niniejszy program w sposdb ogolny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej renowacji w zakresie budowlanych oraz
przygotowania programu prac konserwatorskich. Zakres inwestycji obejmuje renowacje
tynkow wewnetrznych i sztukaterii wraz z pomalowaniem scian oraz sufitow westybulu
Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym.

3. KOD ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO StOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
45410000-4 Tynkowanie;

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych;

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;
45453100-8 Roboty renowacyjne.



CZESC II
CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej renowacji, z zastosowaniem
obowigzujgcych przepiséw. Wykonawca rowniez powinien kontynuowac okreslong
przez Zamawiajgcego koncepcje w sposob zgodny z przepisami i warunkami oraz
zgodnie z odpowiednimi rozporzgdzeniami.
Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw robot
budowlanych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ryczattowej
ceny ofertowej — stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania.

Przedmiot zamowienia obejmuje:
o opracowanie programu prac konserwatorskich,

o wykonanie niezbednych odkrywek oraz badan w celu okreslenia wiasciwego
wykonania rob6t budowlanych,
o po uzyskaniu zgody urzedu konserwatorskiego wykonanie robét budowlanych.

Zakres przedmiotowego zadania musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami
polskimi i europejskimi, o ile dane opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym nie
okreslajg kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC POMIESZCZEN
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowe pomieszczenie objete zakresem opracowania znajduje sie przy
wejsciu gtbwnym do budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Pomieszczenie
petni funkcje przedsionka reprezentacyjnego budynku.

2.2. Wytyczne projektowe

Wszelkie opracowania oraz roboty budowlane nalezy wykonac tak, aby spetnit
one wymogi przewidziane przepisami prawa.

Remont ma na celu zapewnienie mozliwosci technicznych wynikajgcych
z istniejgcego uktadu funkcjonalnego i substancji budowlane;.



2.3. Zakres robét budowlanych

Opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem zgody urzedu
konserwatorskiego,

Renowacja scian wewnetrznych oraz trzech plafonow:
- Zabezpieczenie rzezb i Scian z piaskowca ekranem z folii ochronnej,
- Badania stratygraficzne i odkrywkowe,

- Ustalenie na podstawie badan budowy technologicznej oraz technik wykonania
wraz okresleniem oryginalnej kolorystyki powierzchni,

- Pobranie prébek warstw technologicznych do badan laboratoryjnych
chemicznych oraz mikrobiologicznych,

- Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen i wtornych nawarstwien metodami
mechanicznymi i chemicznymi,

- Usuniecie plesni i nalotow mikroorganizméw — chemicznie,

- Impregnacja — miejscowe wzmocnienie strukturalne ostabionych zapraw,
- Dokonanie reprofilacji uszkodzonych elementdw,

- Uzupetnienie ubytkow zaprawy,

- Zagruntowanie oraz pomalowanie odnawianych elementow farbami zgodnie z
pierwotng kolorystyka.,

Renowacja metalowo — szklanych drzwi (przepierzenie) rozdzielajgcego przedsionek
i hol Miejskiego Domu Kultury (oczyszczenie, malowanie metalowych elementow,
uzupetnienie czesci drewnianych, wymiana szyb):

- Zabezpieczenie drzwi wejsciowych ekranem z folii ochronnej,
- Demontaz przeszklenia,

- Usuniecie efektéw korozji z elementéw metalowych metodami mechanicznymi
(sciernymi), z zachowaniem ostroznosci. W miejscach trudnych do oczyszczenia
mozna wykonac stabilizacje produktow korozji np. roztworami taniny lub
preparatami zawierajgcymi tanine,

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowej w miejscach wystepowania korozji oraz
uzupetnienie powtoki malarskiej zgodnie z kolorem oryginalnym,

- Usuniecie powtok lakierowych z powierzchni drewna metodg mechaniczng
wspomagane metodg chemiczng przy pomocy odpowiednio dobranych past na
bazie chlorku metylu,

- Zmycie powierzchni drewnianych acetonem,
- Delikatne przeszlifowanie powierzchni drewna,
- W razie koniecznosci impregnacja wzmacniajgca ostabionych partii drewna,

- Uzupetnienie ubytkéw w drewnie metodg flekowania odpowiednio dobranym
gatunkiem drewna,

- Uzupetnienie drobnych ubytkow przy uzyciu kitbw akrylowych/winylowych do
drewna,



Opracowanie powierzchni kitéw i flekow,
Impregnacja przed szkodliwym dziataniem sinizny, grzybow i owaddw,

Odtworzenie powtoki malarskiej wraz z zabezpieczeniem przed czynnikami
zewnetrznymi w kolorze i technice analogicznej jak zastana na obiekcie,

Naprawa i odtworzenie odbojnikéw od drzwi wewnetrznych,
Montaz przeszklenia.

Renowacja scian oraz reliefow z piaskowca:

Zabezpieczenie drzwi wejsciowych ekranem z folii ochronnej,

Wykonanie badan okreslajgcych stan zachowania poszczegolnych elementow
kamienia i detalu rzezbiarskiego,

Usuniecie luznych zabrudzen,

Wzmocnienie ostabionych partii piaskowca przed czyszczeniem poprzez wstepng
impregnacje,
Dezynfekcja powierzchni preparatem biobojczym,

Odsolenie elementow kamiennych metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego srodowiska,

Impregnacja — wzmocnienie strukturalne ostabionego kamienia przy uzyciu
preparatu krzemoorganicznego,

Wykonanie uzupetnien ubytkow kamienia z uzyciem masy mineralnej lub z
wykorzystaniem zaprawy konserwatorskiej,

Uzupetnienie brakujgcych spoin masg mineralng,

Hydrofobizacja polegajgca na zabezpieczeniu kamienia przed kondensacjg
wilgoci i zabrudzeniami,

Scalenie kolorystyczne powierzchni uzupetnien farbami laserunkowymi oraz
pigmentami ze spoiwem w acetonie w celu petnego scalenia optycznego z
kamieniem oryginalnym.

Uzupetnienie mozaiki posadzki:

Oczyszczenie powierzchni. Na sucho, przy pomocy szczotek oraz chemicznie, po
wykonanych prébach, wskazane jest uzycie srodkéw w postaci pasty,

Usuniecie spekanych i ostabionych spoin,

Uzupetnienie ubytkow powierzchniowych posadzki za pomocg masy uzyskanej z
zywicy epoksydowej z dodatkiem mgczki kamiennej i pigmentow sypkich,
Uzupetnienie spoin,

Zabezpieczenie peknieC posadzki za pomocg zywic,

Polerowanie posadzki do uzyskania satynowego potysku.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej z przeprowadzonych prac zgodnej
ze schematem konserwatorskim.



3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia okresla¢ beda:

3.1. Dokumenty formalno-prawne

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig.

3.2. Zagospodarowanie terenu

W zwigzku z przedmiotowym remontem nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.

3.3. Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejgcych sieci znajdujgcych sie
przy budynku Miejskiego Domu Kultury.

3.4. Uwarunkowania techniczne

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewtasciwie prowadzone prace,
w tym w szczegdlnosci za naruszenie konstrukcji budynku. Zamawiajgcy informuje, ze
konstrukcja budynku jest stabilna i nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania.
Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac w taki sposob, aby nie zagrazac¢
bezpieczenstwu konstrukcji budynku.

3.6. Organizacja budowy

W organizacji budowy nalezy uwzglednié, ze prowadzone roboty budowlane
i wykonczeniowe nie mogg zaktocac pracy funkcjonujgcych czesci budynku.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac, w trakcie ktorych, nastgpi kolizja
robot z istniejgcy infrastrukturg.

3.7. Inwestor zastepczy

Zamawiajacy nie przewiduje powotania Inwestora Zastepczego.



4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Remont pomieszczenia stanowigcy przedmiot zamowienia, powinien zostac
wykonany przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie remontu na srodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie mediéw).

Uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic¢ niskie
koszty eksploataciji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot remontu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepisow.

5. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W zwigzku z przedmiotowym remontem nie zachodzi zmiana powierzchni
uzytkowej, wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych oraz innych powierzchni.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1. Dokumentacja projektowej

Wymagania ogdine dotyczace dokumentaciji projektowo-kosztorysowej

W sktad dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej dokumentacijg
projektowg, wchodzg opracowania konserwatorskie (Program Prac Konserwatorskich),
w zakresie niezbednym dla uzyskania zgody urzedu konserwatorskiego, udzielenia
zamoéwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych oraz sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu o Ustawe z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych wraz z pézniejszymi zmianami.
Dokumentacja powinna by¢ opracowania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
wytycznymi konserwatorskimi oraz na biezgco konsultowana w trakcie realizacji z
Zamawiajgcym w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych i materiatowych. Zakres i
treS¢ dokumentaciji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, rozporzgdzeniami i normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem
robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zawiera¢ wymagane
potwierdzenia sprawdzenia rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Wersja elektroniczna powinna byc¢ tozsama z wersjg papierowg (tekstowo-graficzng).
Przekazana dokumentacja projektowa powinna by¢ wzajemnie skoordynowana

i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.




Wymagania szczegotowe dotyczace dokumentaciji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi, z uwagi na zabytkowe i historyczne walory budynku wpisanego do
rejestru zabytkow. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ inwentaryzacje i projekt
budowlany. Wszystkie dziatania nalezy prowadzi¢ w oparciu o stosowne zezwolenie
konserwatorskie. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce opracowania
i dokumenty:

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Inwentaryzacja szczegotowa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinna obejmowac czesc¢ opisowg i rysunkows.

- Program Prac Konserwatorskich, zwany dalej PPK

PPK powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i wymagan
konserwatorskich. W szczegdlnosci powinien zawierac¢ elementy wymagane dla
zatwierdzenia dokumentacji przez urzad konserwatorski.

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Informacje BIOZ nalezy opracowac zgodnie z trescig Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120,
poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentaciji projektowej:
- PPK:
3 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wers;ji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca dokumentaciji projektowej uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa. W szczegolnosci dotyczy to uzyskania decyz;ji:
pozwolenia na prowadzenie badan konserwatorskich, pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych i konserwatorskich w urzedzie konserwatorskim.

Wymagania dotyczgce wykonawcy dokumentacii projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien posiadac niezbedng wiedze i
wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie w
wykonywaniu prac projektowych w obiektach zabytkowych.

Prawa autorskie

Wykonawca dokumentacji projektowej przeniesie na Zamawiajgcego prawa
autorskie, w tym prawo do rozporzgdzania dokumentacjg projektowg na polach
eksploatacji okreslonych w umowie.
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Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wynikte z niewtasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli
gwaranciji jakosci na wykonang dokumentacje projektowg na okres wynikajgcy z umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
miesiecy liczgc od daty przekazania przez Wykonawce dokumentaciji projektowe;j
i przyjecia jej przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanej. Szczegoétowe wymagania
dotyczgce gwarancji i rekojmi okresli Zamawiajgcy w ramach postepowania
przetargowego we wzorze umowy.

6.2. Przygotowanie terenu budowy

Organizacja terenu budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy. W organizaciji
budowy nalezy uwzglednic¢, ze prowadzone roboty budowlane i wykonczeniowe nie
moga zaktdcac pracy funkcjonujgcych pozostatych czesci budynku. Do remontowanego
pomieszczenia transport materiatbw za pomoca gtéwnego wejscia do budynku.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za zniszczenia spowodowane swojg
dziatalnoscig. Zamawiajgcy dopuszcza wywozke gruzu i zuzytych materiatow do
kontenera na odpady budowlane, zorganizowanego przez Wykonawce i na jego koszt.
Kontener nalezy ustawi¢ tylko i wytgcznie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
oraz zabezpieczy¢ zamocowang plandeka, tak aby unikngc¢ pylenia. Uszkodzony
trawnik w miejscu odbioru gruzu oraz pozostatych materiatow, nalezy odtworzy¢.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w
tym zakresie firmy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia, na koszt Wykonawcy.

W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizaciji ilo$ci odpadow, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo roboét
dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw

i otoczenia.

Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych konteneréw w/g aktualnych potrzeb oraz
w/g przewidzianego zatrudnienia na budowie. Kontener nalezy niezwtocznie usungé¢
poza teren Miejskiego Domu Kultury w przypadku jego catkowitego zapetnienia.
Zabrania sie pozostawiania odpadow budowlanych poza kontenerem lub w jego poblizu.
Zabrania sie sktadowania odpadow i materiatow budowlanych na ciggach
komunikacyjnych i klatkach schodowych. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy.
Zaplecze budowy nalezy organizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie sprzetu oraz materiatu przed
kradziezami. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Strefy
niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy muszg zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, kamizelki
ochronne, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie.

Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe.

Teren budowy obejmujgcy remontem wymaga wykonania nastepujgcych prac
przygotowawczych:
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- wydzielenie terenu budowy oraz terendéw sktadania materiatéw budowlanych w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych;

- zapewnienie organizacji transportu materiatdow budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla obiektu Miejskiego Domu
Kultury;

- zabezpieczenie uktadow wentylacji przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem poprzez
zabezpieczenie oraz zaklejenie kratek wentylacyjnych ekranem z folii ochronne;j.

6.3. Roboty wykonczeniowe

Przewidywany zakres robét wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU
zostanie zweryfikowany i szczegétowo okreslony w programie prac konserwatorskich
na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym i urzedem konserwatorskim. Podstawowym
wymaganiem dotyczgcym prac wykonczeniowych jest zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami, dobra jakos¢ materiatéw i roboét, trwatos¢ zastosowanych rozwigzan
i wysoka estetyka utrzymana w zabytkowym charakterze obiektu.

Waznym dla realizacji robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy
wymaga, aby zastosowane materiaty wykonczeniowe charakteryzowaty sie wysokim
wskaznikiem jakosci do ceny. Rozwigzania techniczne i dobdér materiatow
wykonczeniowych nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz powotanym
przez niego inspektorem nadzoru inwestorskiego, a w szczegodlnosci gdy wybor
ma istotny wptyw na koszty realizacji inwestycji.

6.4. Roboty konserwatorskie

Przewidywany zakres prac konserwatorskich opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany i szczegotowo okreslony na podstawie badan konserwatorskich
i programu prac konserwatorskich, zatwierdzonego przez urzad konserwatorski.
Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatow wykonczeniowych do zastosowania
musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, uzytkownikiem obiektu oraz Dolnoslgskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
Wykonawca prac musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
w zakresie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

Wszystkie rozwigzania wymagaja ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajagcym
Przedstawione powyzej rozwigzania techniczno-uzytkowe stanowig koncepcje

Zamawiajgcego. Do obowigzku wykonawcy nalezy wykona¢ kompleksowg

inwentaryzacje pomieszczen objetych zakresem programu funkcjonalno-uzytkowego,

pobranie probek, wykonanie odkrywek, badan oraz przedstawienie koncepcji

do zaakceptowania, ktdra musi by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodnosci rozwigzan

z przepisami i obowigzujgcymi standardami

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatdw wykonczeniowych przewidzianych

do zastosowania musi by¢ uzgodniona przed wbudowaniem z Zamawiajgcym,

uzytkownikiem obiektu oraz powotanym przez niego inspektorem nadzoru

inwestorskiego.
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7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji zadania.

7.2 Wymagania dotyczgace wiasciwosci wyroboéw i materiatdw budowlanych oraz
urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji zadania, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dla
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow lub
urzadzen, uzyskac¢ od Zamawiajgcego oraz powotanego przez niego inspektora nadzoru
inwestorskiego akceptacje zastosowania tych materiatow przedktadajgc

w szczegolnosci probki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, Swiadectwa
dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.
Proponowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewidziane do stosowania

w obiektach zabytkowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji
materiatow lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedag
pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatow lub
urzgdzen, jak rowniez jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci

co do zrodta ich uzyskania. Zamawiajgcy wymaga uzycia materiatow i urzgdzen

o jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie producenta nie gorszej niz
zastosowane w poprzednich realizacjach.

Zaleca sig, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty szczegétowo zapoznat sie
z materiatami przygotowanymi i udostepnionymi przez Zamawiajgcego, dotyczgcymi
zakresu robot, a takze do zapoznania sie (dokonania wizji lokalnej) z istniejacym
stanem obiektu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie
prace konieczne do wykonania, wynikajgce z wyzej wymienionych czynnosci.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji.

7.3 Odbiory rob6t budowlanych

Rodzaje odbiorow bedzie regulowata umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego oraz
powotanego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach zakonczenia
robot ulegajgcych zakryciu oraz zakonczenia robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru budowlanego,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,
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na swoj koszt.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan Gotowos¢ do odbioru korncowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu catos¢
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej na zasadach okreslonych w umowie.
Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot
odbioru podpisany przez Strony z klauzulg: ,odbieram”, Zamawiajgcy dorecza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji remontu nastepuje
z chwilg dokonania odbioru kohcowego zadania przez Zamawiajgcego oraz powotanego
przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada istotne wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, nie
zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, wady i usterki uniemozliwiajg
poprawne korzystanie z przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie przedstawit
wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw lub, gdy Wykonawca nie dostarczyt
petnej dokumentacji powykonawcze;j.

Przystgpienie do dalszych czynnosci odbiorowych po ujawnieniu istotnych wad
reguluje umowa.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem
terminu gwarancji oraz date odbioru robo6t przed uptywem okresu rekojmi, zgodnie
Z zapisami umowy.

Dokumenty niezbedne do dokonania czynnosci odbiorowych robot bedzie regulowata
umowa.

7.4 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie koncowego
protokotu odbioru robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgcego z programu funkcjonalno-uzytkowego, jak rowniez wszelkie koszty
zwigzane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty
utylizacji odpadéw, koszty odbiorow przez organy okreslone w przepisach ustawy -
Prawo budowlane, sprawdzen, uzgodnien, dokumentaciji projektowej oraz dokumentaciji
powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz
przekazania go do uzytkowania wigczywszy w to koszty nieujete w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Wartosc¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapfaty.

7.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prawidtowe zabezpieczenie i ochrone zieleni w obrebie terenu robo6t i transportu
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przez caty czas trwania robot, w tym drzew i krzewdw, jezeli wystepujg. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Usuwanie odpadow powstatych w wyniku prowadzonych robot
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.6 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej
oraz utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez jego personel.

7.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji
lub jej czesci. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia obiektu w ktorym wykonywane sg prace budowlane.

7.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.9 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robét budowlanych, w tym uzyte
materiaty, wyroby oraz dostarczone i zamontowane urzgdzenia. Termin obowigzywania
gwarancji bedzie regulowata umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag.
Szczegotowe warunki gwaranciji i rekojmii oraz usuwania usterek, wad i awarii zostang
okreslone w umowie i dokumentacji przetargowe;j.
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CZESC llI
CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACEGO ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNUCH PRZEPISOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dokumentacja programu funkcjonalno-uzytkowego dot. projektu: "Renowacja tynkéw wewnetrznych i sztukaterii
wraz z pomalowaniem scian oraz sufitow westybulu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu” jest zgodny z
przepisami, kompletna i przydatna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL IMIE I SPECMUPLII{\IIS\EHC\HIEIN{ ULATBLE ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO e e OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci konstrukeyjno-
mgr Inz. budowlanej i

Projektant Marek Szczurek nr uprawniejl'l: Konstrukeja 03.2024
DOS/0015/PBKb/17




2. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANGO

e Umowa z Inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(dz.u.21.2454)

e Wizja lokalna, inwentaryzacja,
o Woytyczne inwestora,

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Dokumentacja rysunkowa

PZT-1- LOKALIZACJA
PZT-2 — PLAN SYTUACYJNY
[-1 — INWENTARYZACJA — RZUT POZIOMY PRZEDMIOTOWEGO POMIESZCZENIA
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