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45000000 Budownictwo

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
45300000 Wykonywanie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45330000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45400000 Wykonywanie robét budowlanych wykonczeniowych

45410000 Tynkowanie

45440000 Malowanie i szklenie

71200000 Ustugi architektoniczne i podobne

71200000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000 - 1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowe;j i
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1. Cze$¢ opisowa
Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
Celem ponizszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie

robdt sanitarnych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakresu robét budowlanych
Budynek sktada sie z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemne;.
Powierzchnia catkowita obiektu wynosi 2 293,2m2. W zakres robét budowlanych wchodzi montaz
centrali wentylacyjnej wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacji wentylacji. Dodatkowo
przewidziano montaz zewnetrznej pompy ciepta na potrzeby grzania oraz chtodzenia nawiewanego

powietrza.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

e |nwestycja znajduje sie na terenie uzytkowanego budynku zlokalizowanego w Gdansku przy ul.
Marii Sktodowskiej-Curie 3a — wszelkie prace projektowe oraz budowlane, organizacje placu
budowy, sposdb dostaw itd. nalezy zorganizowac w taki sposéb by nie zaktéci¢ pracy Gdanskiego

Uniwersytetowi Medycznemu.

e Transport materiatdw oraz prowadzenie prac budowlanych nie moze stanowi¢ utrudnienia ani

zagrozenia dla uzytkownikdw budynku jak i petentéw,

e Teren sktadowania powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,

sposéb wygrodzenia nalezy uzgodnié z Inspektorem

e Materiaty z robét rozbiérkowych nalezy na biezgco usuwac

e Zabrania sie sktadowania i magazynowania materiatéw tatwopalnych

e Inwestycja znajduje sie na obszarze, na ktdrym nie ma obowigzujacego planu zagospodarowania

przestrzennego

e Teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig i

inwestycja nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego



e Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze ani potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na sSrodowisko. W zwigzku z powyziszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Inwestycja nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym nie jest

wymagane uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw.

e Obiekt nie jest pod ochrong konserwatorsky. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie

decyzji konserwatora zabytkow.

1.3 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Inwestycja zlokalizowana jest w Gdarisku przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3a dziatka numer 29/3
obreb 067. Budynek sktada sie z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej

podziemnej. Powierzchnia catkowita obiektu wynosi 2 293,2m?2

1.4 Szczegétowe  wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowane wyraione we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnia uzytkowa: 2 293,2 m?

Powierzchnia zabudowy: 615,0 m?

Powierzchnia uzytkowa: 8 092,0m?

1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych
Celem ponizszego opracowania jest wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robdt sanitarnych w
systemie zaprojektuj i wybuduj przedsiewziecia ztozonego z zadan:
Zadanie projektowe:
1) Wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia w ktérym ma by¢ zamontowana centrala
wentylacyjna.
2) Woykonanie inwentaryzacji istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej zasilajgcej sale
konferencyjng nr 109.
3) Woykonanie inwentaryzacji istniejgcych podzespotéw instalacji wentylacji mechanicznej
zasilajgcej sale konferencyjng nr 109.
4) Wpykonanie inwentaryzacji istniejgcego agregatu chtodniczego.
5) Wykonanie inwentaryzacji okablowania oraz trasy instalacji elektrycznej zasilajgcej
centrale wentylacyjna.

6) Wykonanie niezbednych odkrywek w celu wykonania inwentaryzacji.



7) Wykonanie projektu technicznego (o szczegdtowosci wykonawczego) montazu nowej

centrali wentylacyjnej z uwzglednieniem:

Zaprojektowanie demontazu istniejgcych podzespotdw instalacji wentylacji takich
jak nagrzewnica elektryczna, ttumikéw kanatowych, wentylator kanatowy,
przepustnice z napedem elektrycznym.

Zaprojektowanie montazu nowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, sekcja
grzania, chtodzenia, filtracji oraz ttumikéw akustycznych o wydatkach minimum
1500 m3/h.

Zaprojektowanie nowej pompy ciepta zewnetrznej na potrzeby grzania/chtodzenia
powietrza w centrali wentylacyjne;j.

Zaprojektowanie odprowadzenia skroplin od urzadzen do najblizszej kanalizacji
sanitarne;.

Zaprojektowanie demontazu instalacji elektrycznej zasilajgcej istniejgca
wentylacje z gtdwnej rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy na poziomie -1 wraz z
niezbednymi podzespotami.

Zaprojektowanie doprowadzenia instalacji elektrycznej z gtéwnej rozdzielni
zlokalizowanej w piwnicy na poziomie -1 wraz z niezbednymi podzespotami.
Zaprojektowanie instalacji elektrycznej do klap oddymiajacych

Zaprojektowanie demontazu opraw oswietleniowych

Zaprojektowanie oswietlenia podstawowego LED dla pomieszczenia
Zaprojektowanie podkonstrukcji do agregatu chtodniczego.

Zaprojektowanie dostosowania instalacji do wytycznych zawarty w ekspertyzie
pozarowe;.

Zaprojektowanie podtaczenia istniejgcych kanatéw wentylacyjnych do nowej
centrali wentylacyjnej.

Zaprojektowanie automatyki sterujgcej urzadzeniami wraz z niezbednymi
podzespotami oraz okablowaniem.

Zaprojektowanie systemu montazu centrali do stropu wraz z niezbednymi

analizami wytrzymatosciowymi stropu

8) Woykonanie kosztoryséw oraz przedmiaréw.

9) Woykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

10) Uzgodnienie projektu z zamawiajgcym.

11) Inwentaryzacje powykonawcza.

12) Dokumentacja powykonawcza.



Zadanie Wykonawcze:

1) Demontaz istniejgcych podzespotdw instalacji wentylacji takich jak nagrzewnica elektryczna,
ttumikdéw kanatowych, wentylator kanatowy, przepustnice z napedem elektrycznym.

2) Montaz nowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, sekcjg grzania, chtodzenia, filtracji
oraz ttumikdw akustycznych o wydatkach minimum 1500 m3/h.

3) Woykonanie zabezpieczenia przeciw wibracyjnego w celu uniemozliwieniu przenoszenia drgac
od centrali wentylacyjng na strop.

4) Montaz nowej pompy ciepta zewnetrznej na potrzeby grzania/chtodzenia powietrza w centrali
wentylacyjne w miejsce istniejgcego agregatu. Montaz orurowania wraz z niezbedng armatura.
Wszystkie przewody prowadzona na zewnatrz budynku muszg by¢ oblachowane.

5) Montaz instalacji elektrycznej z gtéwnej rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy na poziomie -1
wraz z niezbednymi podzespotami.

6) Demontaz istniejgcych opraw osSwietleniowych.

7) Montaz nowej instalacji oswietleniowej LED.

8) Woykonanie automatyki sterujagcej zamontowanymi urzgdzeniami wraz sprowadzeniem
sterownika do pomieszczenia Sali konferencyjnej nr 109.

9) Zabezpieczenia przejscia przez $ciany/stropy instalacji poprzez przejscia p.poz odpowiednie dla
danej strefy (zgodnie z ekspertyzg pozarowa).

10) Montaz nowej niezbednej armatury.

11) Wykonanie  wszystkich  koniecznych  odtworzen  zwigzanych z  demontazem
i montazem instalacji.

12) Wykonanie zaslepien przepustéw po zdemontowanych rurach.

13) Wykonanie klap p.poz na instalacji wentylacji w miejscach przej$¢ poprzez przejScia p.poz
odpowiednie dla danej strefy (zgodnie z ekspertyzg pozarows).

14) Wykonanie koniecznego malowania oraz odtworzen w miejscach uszkodzonych Ilub
zabrudzonych w wyniki koniecznych prac,

15) Wykonanie koniecznych préb cisnieniowych,

16) Wykonanie napetnienia instalacji,

17) Uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji wody.

Sporzadzony program funkcjonalno- uzytkowy (PFU) stanowi opis przedmiotu zamodwienia
stuzgcemu do przygotowania oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego bedgcego przedmiotem

PFU w zakresie dokumentacji projektowej, oraz wykonania wszystkich robét budowlanych.



2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

2.1.1.Wymagania ogodlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu instalacji powinny by¢ oparte na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Dokumentacja winna posiada¢ pisemne
oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami branzowymi.
W celu witasciwego zaprojektowania niezbedne jest odbycie wizji lokalnej przez projektanta i
zapoznanie sie z obiektem.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zamawiajgcemu nalezy ztozy¢ kompletny projekt budowlany zawierajgcy czesé techniczng i formalng
wraz z uzgodnieniami, kopig uprawnien projektanta

i sprawdzajgcego oraz kopig aktualnego zaswiadczenia z Izby Inzynierédw projektanta i

sprawdzajgcego.

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.1.2.Zakres prac projektowych

W ramach przedmiotu inwestycji nalezy opracowac kompletng dokumentacje projektowa:

L

Projekt techniczny ( o szczegétowosci wykonawczego)

b. Przedmiary oraz kosztorysy

o

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

o

Projekty powykonawcze
Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji cyfrowej

w formie edytowalnej oraz w PDF.

2.1.3.Projekty techniczne/wykonawcze
a. Wykonanie projektu technicznego (o szczegdétowosci wykonawczego) montazu centrali
wentylacyjnej wraz z doprowadzeniem ciepta oraz chtodu poprzez zewnetrzng pompe
ciepta.
b. Wykonanie projektu technicznego (o szczegétowosci wykonawczego) instalacji e
elektrycznej dla centrali wentylacyjne, pompy ciepta oraz pozostatych podzespotow

instalacji.



2.1.4.Przedmiary i kosztorysy
a. Dla wszystkich branz nalezy wykonaé przedmiary i kosztorysy wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
uproszczonego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1.5.Dokumentacja powykonawcza
a. Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w zakresie jak dla
dokumentacji projektowej, odwzorowujaca roboty jakie zostaty zrealizowane przez
Wykonawce
2.1.6.Pozostate obowigzki Wykonawcy
a. Wygrodzenie placu budowy oraz zapewnienie zaplecza budowy

b. Uprzatniecie terenu budowy

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Przygotowanie terenu budowy

Wszystkie prace nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, z zachowaniem zasad bhp pracujgcego
urzedu . Nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatéw budowlanych oraz miejsce
gromadzenia odpaddéw oraz zapewni¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow. Teren
sktadowania materiatéow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé
prowadzenia prac w weekendy oraz w godzinach nocnych.

Przed rozpoczeciem prac zapewnié¢ odpowiednie media niezbedne do prowadzenia robdt

budowlanych (energia elektryczna, woda).
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnié:
* kierownikéw branzowych posiadajacych odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi

* wyposazenie w Srodki ochrony np. gasnice itp.
Na terenie budowy oraz wokét nalezy zapewni¢ porzadek przez caty okres realizacji robét, a po

zakonczeniu robdt teren uporzadkowad

2.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do instalacji budowlanych
2.3.1. Elementy wentylacji
e Ochrona przed hatasem
W celu ochrony przed hatasem zainstalowa¢ ttumiki dZzwieku. Nie jest dozwolone przekroczenie
ustalonych dopuszczalnych wartosci natezenia dzwieku.

Zastosowac nastepujgce ttumiki:



Uktad central: przed i za wentylatorami wewnatrz obudowy badZ na kanatach wylotowych i
wlotowych do centrali.

Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniach - dopuszczalny poziom cisnienia
akustycznego w pomieszczeniach wedtug norm:

PN-N-01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w

budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych

e Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych
Zgodnie z RMI w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie izolacja kanatdw ogrzewania powietrznego:
40mm dla wspoétczynnika przenikania ciepta A=0,035W/m*K
(dla izolacji kauczukowej o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,04W/m*K minimalna grubos¢

izolacji wynosi 45mm.)

e Zespotly wentylatorowe

Wentylatory wykonaé z ptynna regulacja obrotéw.

e Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do fatwego czyszczenia, tatwo
dostepne. Zaktada sie, ze czyszczenie kanatéw bedzie odbywato poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
elementéow nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewoddéw, ktorych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN
12097.
W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne nalezy wyposazyé
w otwory rewizyjne w okolicy tukdw i kolan oraz w odcinkach prostych.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazyé w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna
czes$¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

c) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ gérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny

by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami



rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne wymiary otworédw rewizyjnych oraz minimalne
wymagania dotyczace dostepu do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w

PN-EN 12097.

e Przejscia przez przegrody ppoz.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci

ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie

elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejs¢.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw

oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

Zamocowania przewoddéw do elementéw wykonawczych wykonac z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowe] przewodu lub klapy odcinajgcej.Zabezpieczenia te nalezy stosowad

w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

2.4. Parametry rownowazne urzgdzenia

Parametry urzadzenia

nawiew [ wywiew g ,
llo$¢ powietrza m3/h 1500 1500 § g @ | S . S
Wejsciowa temp. °C -16 20 % 8 - T Tt — el
Wyjsciowa temp. °C 18 -5 2
Wejsciowa wilgotnosc % rh 90 40 {3\' 7
Wilgotnos¢ wyjsciowa % rh 7 100 80
Sprawnosc odzysku zima (lato) % 94 (83) 50
Moc wymiennika zima (lato) kW 17,5(0,9) i | |
Kondensacja h 63 0 500 1000 100 2000 %00
Typ wymiennika rekuperacyjnego S7.C rekuperacyjny — zma  --- lato Wydanost powiekza ]
Chiodnica bezposrednia w nawiew Akcesoria
trybie grzania
llos¢ powietrza m3/h 1500 Zawdr rozprezny 3)
Wejsciowa temp. (za rekuperat.) °C 18 mmgmmy g:
Wyjsciowa temp. (za nagrz.) °C 19 T 3
Moc nagrzewnicy kW 0,81 wizjer 3)

Osuszacz 3)
3 - nie s3 czescia dostawy




Chlodnica freonowa nawiew Akcesoria
llos¢ powietrza m3/h 1500 A Zawdr rozpreiny 3)
Wejsciowa temp. (za rekuperat)  °C 26 (B: j:wsz;'mg 2 3)’
Wy!éC{owa temp. (za chiodnica) °C 16 £ ! 3
Wejsciowa wilgotnosc (za rekuper % r.h 57 F wizjer 3
Wilgotnos¢ wyjsciowa (za chodni % r.h 90 G Osuszacz 3)
Moc chlodnicza kW | 722 L= ) N
Kondensacja I/h 4 3ie S czpclx dostawy
Typ czynnika R410A
Temperatura odparowania °C 1
Pojemnosc wymiennika | 26 GF: GEAB
Rozmiar podiaczenia 15,9/222 mm (5/
8"/ 7/8")
Typ chiodnicy freonowej CHF 1500 4R / typ
1
wbudowany
B Dane do doboru urzadzen kondensacyjnych
3% .0 Typ czynnika R410A
F2 10 — b Temperatura odparowania °C 11
A TE Zewnetrzna temperatura °C 28
5 or oc chlodnicza A
? o7 Moc chtodni kW 722
ole ~ o = —— o Wymagana min. zewnetrzna temperatura °C 10
. Wydajnosc powietrza [m3/h]
Temperatura odparowania — 4°C --- 11°C
nawiew wywiew Akcesoria (czesci dostawy)
Typ Kaseta Kaseta Presostat PFe do sygnalizacji zabrudzenia nawiewnego filtra
Klasa filtracji Coarse 90% | Coarse 90% | Presostat PFi do sygnalizacji zabrudzenia wywiewnego filtra
(G4) (G4)
llosé filtrow szt 1 1
Rozmiar kasety mm | 600x380x96 | 600x380x96
Grzanie (chlodnica bezposrednia Akcesoria
w trybie grzania)
Czynnik grzewczy R410A = A Zawdr rozpreiny 3)
Temperatura skraplania 40°C 2 Sym=a g;
Zewnetrzna temperatura -16 °C E ey 3)
Moc nagrzewnicy 0,81 kW F wizjer 3)
Wymagana min. zewnetrzna temperatura -16°C GF CEAB G Osuszacz 3)
3 - nie s3 czescia dostawy
Chiodzenie (chtodnica freonowa) Akcesoria
Typ czynnika R410A Zawér rozprezny 3
Temperatura odparowania 11°C L= dysz"r 2’
Zewnetrznq temperatura 28°C Y 3;
Moc chiodnicza 722 kW wizier 3)
Wymagana min. zewnetrzna temperatura 10°C G Osuszacz 3)
3 - nie 53 czescia dostawy

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Potozenie geograficzne i administracyjne
Projektowana instalacja miesci sie w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej w Gdansk 80-211

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3a dz. nr 29/3 obr. 067.

2.6. Opis stanu istniejacego
Budynek administracyjny w chwili obecnej posiada istniejgcg instalacje wentylacyjna dla Sali
konferencyjnej nr 109 wyposazong w wentylatory kanatowy, ttumiki kanatowe, nagrzewnice

elektryczng oraz nagrzewnice/chtodnice kanatowg zasilang zewnetrzng jednostkg klimatyzacyjna.



Instalacja obstuguje pojedyncze pomieszczenie konferencyjne ktére moze obstugiwac do 50 oséb. W

pomieszczeniu zamontowane sg hawiewniki laminarne oraz wywiewy podtogowe.

2.7. Wytyczne projektowe:
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pdzn. zmianami)

e Ustawie z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z pdin.
zmianami)

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zmianami)

e Ustawie Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz.
88,1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

e Ustawie Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 nr 21 poz.
1973)

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia

projektu w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw.

2.8. Wytyczne w zakresie robot budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete niezwtocznie po
akceptacji projektu ( do 5 dni roboczych). Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej
dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.



Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych
zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy
na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz
niezbedny personel konieczny do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢
i bezpieczenstwo wszystkich dziatarn prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mog3a by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno -

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robdt objetych PFU.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentédw Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia

tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wyhnikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez

Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,



e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych do proponowanych
w dokumentacji kosztorysowej pod warunkiem:

e spetniania tych samych witasciwosci, parametréow technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych,

e zastosowania materiatow o nie  gorszych parametrach niz przywofane
w dokumentacji kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robat,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (rysunki, dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym wykonane wedtug indywidualnej dokumentac;ji technicznej, sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja
techniczna powinna by¢ przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiatéw, urzadzen oraz producentéw badz dostawcéw, ktdre sg przywotane w PFU
nalezy traktowac jako przyktadowe, nienarzucone. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych
materiatdw rownowazinych o parametrach nie gorszych od przywotanych w dokumentacji

przetargowej.

3.2. Zakres stosowania Planu Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami
dokumentdéw i pozwolen, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce
wskazéwki do realizacji inwestycji. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw

dokumentéw Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one



przygotowywane. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku,

przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Dodatkowe informacje:
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg zadania
wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do

realizacji przedmiotu zamdwienia

3.3. Odbidr materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc

z placu budowy.

3.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Wszystkie przejscia przez stropy
oddzielenia pozarowego wykonaé

w klasie odpornosciogniowej przegrody z zastosowaniem przepustdw p. poz.

3.5. Skiadowanie materiatow

3.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,
w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan bhp.

Rury stalowe i miedziane mozina przechowywaé w wigzkach Ilub luzem, zas$ rury
o Srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach. Rury o réznych srednicach sktadowaé odrebnie. Korice
rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszczaé do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek
lub rur.

Zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty  (uszczelki kleje, srodki do  czyszczenia

i odttuszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,



z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci, w zamknietych pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed dostepem osdb niepowotanych.
Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi

sg rozpuszczalniki i kleje.

3.5.2.Armatura i urzadzenia
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje i dostepem osdb niepowotanych.

Nalezy je przechowywac w sposdb uporzgdkowany, w opakowaniach fabrycznych.

3.6. SPRZET
3.6.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robdt. W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowana przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu, ktéry chce uzyé
do prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

jego zgody.

3.6.2.Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— przyrzad do pomiardw przeptywdw i rdznicy cisnien na zaworach regulacyjnych

— samochéd dostawczy

— samochéd skrzyniowy

— zurawie samochodowe

— zurawie samojezdne kotowe

— wciagarke reczng



— weciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym

— spawarke elektryczng wirujgcg 300 A z osprzetem do spawania fukowego

— lutownice

— zespot pradotwdrczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— gietarke do pretdw mechaniczna, Gietarka do rur

— nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne,

— butle ztlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

— gwintownica do rur

— wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

— pompa do préb

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.7. TRANSPORT

3.7.1.Transport rur

Rury z nalezy przewozié¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod faricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.



3.8. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg byé przewozone dowolnymi  Srodkami  transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonaweca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

3.9. WYKONANIE ROBOT

3.9.1.Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji c.0. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi

i Polskimi Normami.

3.9.2.Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu

- Zabezpieczenie pomieszczen przez ktére prowadzone bedzie instalacja

3.9.3.Roboty towarzyszace
Dodatkowo, wraz z robotami instalacyjnym nalezy wykona¢ nastepujace roboty towarzyszace:

- uzupetni¢ tynki i posadzke w miejscach przejs¢ instalacji oraz po demontazu instalacji

3.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.10.1.Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen, armatury i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robdt i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych poprzez sprawdzenie
rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce



- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpdr ruchomych

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdw po podporach ruchomych na skutek
wydtuzen cieplnych

- sprawdzenie wyregulowania catosci instalacji

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom

technicznym,

3.11. ODBIOR ROBOT
3.11.1.0g6lne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjg projektowg, ST

i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.12. Odbiodr instalacji wewnetrznej
3.12.1. Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w

wyniku postepu robédt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadka rurociggédw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe

- demontaz kotta i instalacji towarzyszacej wraz z zasypaniem zagtebienia

i wykonaniem nowej posadzki,

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdot wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrebnie dla tego fragmentu. Prébe szczelnosci wykonywadé przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych
i zaworach bezpieczenstwa.

Wykonaé rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.



Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w

stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

3.12.2.0dbior korncowy

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen

sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofaczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggéw

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelnosci catosci instalacji

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji

- badanie rozruchu i regulacji catosci instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosSci catej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koicowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

3.13. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Planowana inwestycja znajduje na terenie, na ktdrym nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania

przestrzennego. Planowania inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach ani uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. Inwestycja nie znajduje sie na



terenach zagrozonych powodzig ani w granicach pasa ochronnego i pasa technicznego brzegu

morskiego.

3.14. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Budynek znajduje sie na dziatkach nr 16/11, 18 obr. 0066 w Gdansku. Dziatki te sg wtasnoscig

Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego..

3.15. Normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-l 0700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowo. Wymagania badania.
PN-B-73002: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowo. Wymagania badania.
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawor spustowy R 1/4 cala.

PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor przelotowy podtynkowy.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci  wodociggowej. Baterie umywalkowe

zlewozmywakowe.



PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-80/M-75118 Armatura domowe] sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe
umywalkowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-78/M-75146 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem plaskim do przewoddw elastycznych.
PN-91/M-75161 Koncéwki wylotowe do przewodow elastycznych.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdéw ptuczacych.
PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujace.
PN-73/M-75177 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory katowe.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wptywowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka do
weza

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe.

PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe.
PN-74/M-75226  Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe
z zaworem spustowym.

PN-78/M-75234 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.
PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne.
PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe mosiezne.

PN-69/M-75237 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe.

2.1 Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa



i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)

Ustawa z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z pdin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zmianami)

Prawo ochrony Srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 nr 21 poz. 1973)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2020 nr 20 poz. 1508)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966; zmiany: Zmiany: Dz.U.18.1233
par.1, Dz.U.19.1176 par.1, Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1, Dz.U.21.2260 par.1)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L2011 Nr 88, str.5)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 nr 22 poz. 699)



e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

3.16. Literatura
1. Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i
gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.
2. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, ARKADY
1988 r.
3. Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i

projektowania. COBRTI ,,INSTAL", zeszyt 10

3.17. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
Wyniki badan gruntowo — nie dotyczy

Zalecenia konserwatorskie — nie dotyczy

Inwentaryzacja zieleni — w ramach potrzeby

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery — nie dotyczy

Pomiary ruchu drogowego — nie dotyczy

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych —w ramach potrzeby

Dodatkowe wytyczne inwestorskie — w ramach potrzeby

3.18. Uwagi koncowe.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od PFU, koncepcji projektowej muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
przepisami szczeg6towymi oraz przepisami ustawy Prawo zamdwien Publicznych

e Na przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ odpowiednig dokumentacje wykonawczg oraz uzyskac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia

e wykonawca zobowigzany jest realizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.414 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225- z pdin. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

wszystkie stosowane materiaty budowlane, muszg posiadaé atest sanitarno-higieniczny, aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie oraz inne

Swiadectwa i decyzje wymagane prawem



