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UWAGA:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych,
przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyroboéw i/lub
nazwy producentow oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyrobéw a takze przywofane normy nalezy traktowaé jako
przyktadowe i / lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu

rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zakiadajacych

okreslone parametry urzadzen tak ze wskazania takie nie sa wiazace dla

stron w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publiczneqo, zqgodnie

Z ustawa Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji

i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyroboéw i / lub producentow

oraz rozwigzan rownowaznych.

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO
I.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | WERYFIKUJACEGO
ll.  KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z WEASCIWEJ I1ZBY ZESPOLU PROJEKTOWEGO

lll. CZESC OPISOWA — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Niniejszym oswiadczamy, ze wykonany projekt budowlany jest zgodny z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kuciak

/w

Sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Matejek



ZACHODNIOPOMORSKA

O KREGOWA
Y I z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/183/03 Szczecin, dnia 1+ stycznia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Tomaszowi KUCIAK
mgr inz, w zakresie inzynierii sanitarnej
ur. dnia 12 listopada 1966r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0012/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 4/OKK/03 z dnia 29 grudnia 2003r. stwierdzita, ze
Pan Tomasz Kuciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Kuciak
ul. Przyjaciét Zotnierza 78/6
71-670 Szczecin
2. Okr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Skiad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski ...

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Tomasz Kuciak jest upowazniony w specjalnosei

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z 4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez
podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, — zgednie z art. 34
ust. 3b ustawy.

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzadzenia, nie obejmuja

dziatalnoéci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych,

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budowniciwa
Przewodniczacy Okregowej Komisji

Kwalifikacyy ~
inz § AKA M INSKIT
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Zaswiadczenie
O Nmerze weryikacyjmyTe:

ZAP-KKT-LLD-2EV *

Pan Tomasz KUCIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0062/04
adres zamieszkania ul. Przyjaciot Zotnierza 78/6, 71-670 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

|Zpodniz art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis 12 mnn 2001 r. o podpise slekroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

delﬂmnqupum beq'nemrglnr l: _nufu-w:r\rl‘il T Mmmnkﬂ“ﬂqn:uﬁﬁduq
pod Wz skutkiw prawnych ym p gy
* Weryfikacjg pop i danych w ninizj:

TEniu modna sprmdm:m pormocy numery wu'ﬂ‘imn moaiadzenia =
stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winsciwej Olregowe] Izby Indynieniw
Budownictam.



LACHOUNIOPOMORSKA
OKREGDWA
B

INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA EWALIFIKACYINA
Svim. akl ZAP RT3 162708 Szezaein, dnia 30 crerwen 200

DECYZJA

Na pesdsteseie art 24 uste | ophl 2 ustawy 2 duiz 13 aeadoia 20000, o samarzadach zawodowych
architeh i, inzynierdw hsdownictwa neaz ursanistioe (s UL s 20000 Ne 5. pos. 42 2 pdin e ) ar 12
ust, 1 pkt 16 & art. 12 ust. 3 ar [ 3wt | pke 1, are. 14 ust. | pkt. 4 ustuwy 2 dniw 7 lipea 19945, Priowo
budewione (Gatsr jo LU x 2003n Ne 207, pec 2006 ¢ pdte oz § 28 ust, 11§ 29
rozporzadzenta Minswy Transporty | Budvwnictwa 2 duig 78 kwietnia 2006, w sprawic sanadzicliveh
lonfacii lechniconyet w hudvwnisteie {1200 2 20060, Ne 83, poz 2781, wzwigzke §12 pkt 17 § 23
usl, 1 rozpurzgleeuis Minisa Tnfeastukmey 7 deiz |8 maia Z00Se, w sprawie samodztetnyeh funkeji
recanicznych w budownictwie vz L4z D00 A 96, poz 807 oraz i, 109 Kedeksu postspaseania
adninisieacyineen (Du, U = 2000 ¥r 93, poz. JOTL 2 pédn, zik

Zachodniopvmorska Okrezowa Komisja Kwalifikacyjna
nadsaje
Panu ANDRZEJOWI MATIEIEK
e inz. o kicrunky hudoswe e e s zakresic nesgdzan samilamych

ur e 16 s 1995w Suesecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANIL:
Ny ewid, ZAPO74POOS S

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnusei instalicy jnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacvjnych, gazowych, wodocizgowyeh i kamuliziexjnyeh.

LZASADNIENITE

W mwiazku 2 vwezzlgdnicniom wocetoser zplamia strony, a podiGasfe ., 107 § 4 Kopaa, adstepuje sig od
wotmlnicnia doeyzji. Zakies nadanyeh upravnicn budowlinyel welkiramo ma odwrozie ecyji.

Taucsenie
Ui ninigjszej cooyaji stuee odvelanie Jo Kaajuwy) Koisji Realilikacyinej Polskicl 17y Inzynicros
Budawnictwa w Wardzawic, »& pesredaictwen Zuchedoivpomorskle) Okieaowsj Izby Inzynicrive
Budownistwa v Szezecinie w erntinie 1o drl od dary jej dorgezenis.

Skl vrzehujuey QKIS
T Sisrisher Kaminski ...

2. hrevsewol Molylak

Darniz Kesakowslo
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Zaswiadczenie
O Nmerze weryikacyjmyTe:

ZAP-KZU-8RD-USC *

Pan Andrzej MATEJEK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0250/06
adres zamieszkania ul. Kormoranow 2, 71-696 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

|Zpodniz art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis 12 mnn 2001 r. o podpise slekroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

delﬂmnqupum beq'nemrglnr l: _nufu-w:r\rl‘il T Mmmnkﬂ“ﬂqn:uﬁﬁduq
pod Wz skutkiw prawnych ym p gy
* Weryfikacjg pop i danych w ninizj:

TEniu modna sprmdm:m pormocy numery wu'ﬂ‘imn moaiadzenia =
stronie Poiskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winsciwej Olregowe] Izby Indynieniw
Budownictam.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - _
PW-T.IV-01 RZUT PARTERU. 1:50

PW-T.IV-02 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 1:75
AKSONOMETRIA PARTERU.

PW-T.IV-03 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 1:50
RZUT PIETRA I.

PW-T.IV-04 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 1:75
AKSONOMETRIA PIETRA I.

PW-T.IV-05 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 1:50
RZUT PODDASZA.

PW-T.IV-06 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 1:75

AKSONOMETRIA PODDASZA.




1. WSTEP.

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi:
- wizja lokalna,
- projekt budowlany w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,
- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

1.2.CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych

dla projektowanego budynku.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje sporzgdzenie projektu instalacji sanitarnych dla w.w. obiektu,
a w szczegolnosci:

- instalacji wentylacji mechanicznej (WM).
2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2.1.OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

2.1.1. DANE WYJSCIOWE.
Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe:
- temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym —t p; = 20 £ 2°C,
- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 30°C, ¢ = 55%,
- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -16°C, ¢ = 100%,
- strumien powietrza przypadajgcy na 1 osobe w pomieszczeniu chtodzonym — V=30 m%h,

- strumien powietrza przypadajgcy na 1 osobe w pomieszczeniu niechtodzonym — V=20 m3h

2.1.2. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.

Bilans powietrza wentylacyjnego, podano ponizej w formie tabelarycznej:

Nr pom. Nazwa pom. pTOynF;. Ziad | Kubat. :gzg Isvr;rtnn.. Stggwlen
[-1] [-] [l [-] [m] [os.] (h1 [m3/h]
Parter:
0.1 KLATKA SCHODOWA G graw. 77 - 0,5 -
0.2 | POKOJ SOCJALNY o] Wk3 44 - 1,0 44
0.3 UMYWALNIA H Posr. 19 - 3,6 70
0.4 |SZATNIA H Posr. 17 4,2 70




Nr pom. Nazwa pom. pToyrrr)L Ziad | Kubat. ggzg Isvr;r;n.. St;l:)rcvl.en
0.5 |UMYWALNIA H WK5 19 - 2,6 50
0.6 |SZATNIA H Posr. 17 42 70
0.7 | WCDLA NIEPEENOSPRAWNYCH H WK5 23 - - 50
0.8 |WC H Wk5 18 - 50
0.9 | MAGAZYN T Wk4 23 - 0,7 15
0.10 |LABORATORIUM INSP.SANIT. L C3 80 5,0 399

ZAtADUNEK / ROZEADUNEK
0.11 | PROD. OGOLNE G graw. 197 - - -
0.12 | MAGAZYN G graw. 90 - - -
0.13 | POM. GOSPODARCZE T Wk4 22 - 0,7 15
0.14 |SLUZA H Wk4 12 - 1,2 15
0.15 | MAGAZYN G graw. 90 - - -
0.16 |POM. TECHNICZNE T Wk3 35 - 0,4 15

ZAtADUNEK / ROZLADUNEK
0.17 | PROD. NIEODZWIERZECE G graw. 197 - - -
0.18 |[SLUZA H Nk1 10 - 1,5 15
0.19 |UMYWALNIA H Posr. 26 - 1,9 50
0.20 |[SLUZA H Nk2 10 - 1,5 15
0.21 | PRZEDSIONEK B Posr. 22 - 1,4 30
0.22 | CHLODNIA G graw. 70 - - -
0.23 | POM. GOSPODARCZE T Nk2 10 - 1,6 15
0.24 | MROZNIA G graw. 59 - - -
0.25 | LABORATORIUM ROSLIN L C1 76 5,0 378
0.26 | LABORATORIUM ROLNO-SPOZ L L3 70 5,0 348
0.27 | KOMUNIKACJA C C1 185 - 0,5 93

Pietro I:

1.1 KLATKA SCHODOWA G graw. 77 - 0,5 38

1.2 WC DAMSKIE H H 18 - - 75

1.3 WC MESKIE H H 19 - - 75

1.4 POKOJ SOCJALNY C C1 39 - 1,0 39

1.5 BIURO C C1 60 2 40

1.6 BIURO C C1 72 2 40

1.7 BIURO C C1 80 4 80

1.8 BIURO C C1 88 4 120

1.9 BIURO C C1 99 4 120

1.10 BIURO C C1 128 4 120

1.11 BIURO C C1 128 4 120

1.12 BIURO C C1 96 4 120

1.13 BIURO C C1 93 4 120

1.14 BIURO C C1 80 4 120

1.15 BIURO C C1 73 2 60

1.16 BIURO C C1 77 3 60

1.17 BIURO C C1 64 2 40

1.18 WC DAMSKIE H WK5 19 - - 75

=
-




Nr pom. Nazwa pom. pToyrg. Ziad | Kubat. ::gcs;g Isvr;r;n.. St;l:)r\r/v.eﬁ
1.19 WC MESKIE H Wk5 19 - - 75
1.20 KOMUNIKACJA C C1 173 - 0,5 86
1.21 PRZEDPOKO) o] C1 33 - 0,5 17
Pietro Il: 0 1641
2.1 KLATKA SCHODOWA G graw. 77 - 0,5 38
2.2 KOMUNIKACJA G graw. 18 - 0,9 15
2.3 MASZYNOWNIA C.O. G graw. 74 - 0,5 37
2.4 PODDASZE NIEUZYTKOWE G graw. 241 - 0,0 0

Oznaczenia w kolumnie typ pomieszczenia:

instalacja
grawitacyjna

pom. brudne

pom. czyste

pom. higieniczno-
sanitarne

techniczne

|| I |[OW| ®

laboratorium

2.1.3. OPIS FUNKCJONALNY.

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng oraz wywiewng dla wszystkich

pomieszczen objetych opracowaniem architektonicznym.

Wyréznia sie trzy odrebne typy stref wg powyzszej tabeli, tj.:

r4ITOmE

pomieszczenia z instalacjg wentylacji grawitacyjnej,
pomieszczenia brudne z instalacjg wentylacji mechanicznej,

pom. czyste z instalacjg wentylacji mechanicznej,

pom. higieniczno-sanitarne z instalacjg wentylacji mechanicznej,

techniczne z instalacjg wentylacji mechanicznej,

laboratorium z instalacjg wentylacji mechaniczne;.

Strefa G.

Strefa pomieszczen wentylacji grawitacyjnej obejmuje pomieszczenia:

zatadunku,

magazynow przy pomieszczeniach zatadunku,

chtodni i mrozni,

klatki schodowej oraz

poddasza.

Dla zapewnienia wymiany powietrza w pierwszych dwoch wymienionych, na $cianach pod sufitami

pomieszczen zaprojektowano kratki transferowe wywiewne, przylegajgce do sciany z obydwu stron,

potgczone odcinkiem kanatu dn 100, przechodzgcego przez sSciane. Nawiew powietrza do tych

pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez infiltracje przez stolarke drzwiows.
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Pomieszczenia chtodni oraz mrozni nie wymagajg wentylacji, a wymiana powietrza w tych
pomieszczeniach bedzie realizowana tylko podczas otwarcia drzwi do tych pomieszczen.

Do pomieszczenia klatki schodowej powietrze bedzie wplywato poprzez infiliracje, a wywiewane
bedzie poprzez wywiew w gérnej czesci klatki schodowe;.

Naptyw powietrza do pomieszczen poddasza odbywac sie bedzie poprzez infiltracje przez stolarke
drzwiowa, a wywiew poprzez wywietrzak dachowy.

Strefa B.

Strefa B obejmuje przedsionek 0.21, dla ktérego zaprojektowano utrzymywanie podcisnienia w celu
uniemozliwienia przeptywu powietrza z tego pomieszczenia do pomieszczen sasiednich.

Strefa C.

Strefa C obejmuje pomieszczenia biurowe i komunikacyjne.

Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, zaprojektowano dedykowang dla tej strefy
centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta, pracujgcg w systemie CAV.

Powietrze bedzie czerpane przez czerpnie dachowg osadzong na podstawie dachowej,
a wyrzucane przez wyrzutnie dachowa. Odlegto$¢ miedzy czerpnig a wyrzutnig przekracza 10 m.

Powietrze bedzie nawiewane kanatami nieizolowanymi termicznie (za wyjatkiem kanatow od
czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od wyrzutni do centrali wentylacyjnej, ktére posiada¢ beda
zewnetrzng izolacjg termiczna, paroszczelng), prowadzonymi w przestrzeni miedzysufitowej.

Strefa H.

Dla potrzeb zapewnienia odpowiednej wymiany powietrza w ilosci wymaganej obowigzujgcymi
przepisami, zaprojektowano instalacje wywiewng z wentylatorami kanatowymi zlokalizowanymi
poszczegolnych pomieszczeniach lub grupach pomieszczen w przestrzeni miedzy sufitowej
i uruchamianych wraz z wigczeniem oswietlenia. Ponadto wentylatory bedg wyposazone w tzw.
opozniony wylgcznik, ktéry bedzie powodowat prace przez 5 min po wytgczeniu swiatta.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie poprzez infiltracije przez stolarke drzwiowg
z pomieszczen przylegtych, a w wywiew poprzez anemostaty wywiewne.

Anemostaty bedg montowane w sufitach podwieszanych na skrzynkach rozpreznych, jak w strefie
pomieszczen biurowych i technicznych.

Anemostaty bedg potgczone z kanatami poprzez kanaty elastyczne typu flex.

Zuzyte powietrze bedzie wyrzucane poprzez wyrzutnie dachowa.
Strefa T.

Strefa T jest strefg z wentylacjg wywiewng, do ktérej powietrza bedzie naptywaé poprzez infiltracje
Z pomieszczen przelegtych.

Strefa L.

Strefa ta obejmuje laboratoria. Kazde z pomieszczen laboratoryjnych posiada wtasng dedykowang
centrale wentylacyjng podwieszang, nawiewno-wywiewng, zlokalizowang w tych pomieszczeniach
w przestrzeni miedzy sufitowej. Podczas regulacji nawiewu i wywiewu z tych central, nalezy wykonac¢

regulacje tak, by w pomieszczeniach tych uzyskac¢ podcisnienie. W tym celu nalezy zachowa¢ 10%
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réznice pomiedzy strumieniem nawiewnym, a wywiewnym, okreslonym na rysunkach i w wyzej
zamieszczonej tabeli.

Pozostate warunki — jak dla strefy C.

2.1.4. PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Kanaty prostokatne.

Kanaty i ksztattki prostokgtne nalezy wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosciach:
- 0,6 mm dla kanatéw prostokgtnych o boku kanatu do 530 mm,
- 0,8 mm dla kanatéw prostokgtnych o boku kanatu do 1000 mm,
w klasie szczelno$ci instalacji "B", fgczenia z uszczelnieniem gumowym.
Podwieszenia instalacji muszg gwarantowa¢ sztywnos¢ oraz tlumienie dzwiekow

i wibracji spowodowanych praca urzadzeh i przeptywem powietrza.

Kanaty okragte.
Kanaty i ksztattki okragte nalezy wykonac przewodami z blachy stalowej ocynkowanej, o grubo$ci

0,6 mm w klasie szczelnosci instalacji "B", tgczone z uszczelnieniem gumowym.

2.1.5. CZERPNIE | WYRZUTNIE POWIETRZA.

Centrale wentylacyjne oraz ztady z wentylatorami wywiewnymi.

Dla central wentylacyjnych, zaprojektowano czerpnie dachowe powietrza, zgodnie z czescig rys.
Do czerpni prowadzi¢ bedg izolowane termicznie kanaty czerpalne, prowadzone w nieuzytkowe;j
przestrzeni poddasza od central wentylacyjnych.

Dla central oraz wentylatoréw wywiewnych, zaprojektowano dachowe wyrzutnie powietrza,
do ktdérych nalezy doprowadzi¢ izolowane termicznie kanaty wyrzutowe prowadzone w nieuzytkowej
przestrzeni poddasza.

Ztady nawiewne Nk1, Nk2 oraz Nk3.

Dla w.w. ztadéw zaprojektowano czerpnie $cienne w bocznych scianach budynku, zgodnie

z czescig rysunkows.

2.1.6. FILTROWANIE POWIETRZA.

Filtrowanie powietrza realizowane bedzie w centralach wentylacyjnych filtrami kieszeniowymi

klasy EU7. Parametry pracy filtrow zostaty podane ponizej.

2.1.7. NAGRZEWANIE POWIETRZA.

Utrzymywanie parametréw powietrza na zadanych poziomach, bedzie sie odbywato poprzez
nagrzewnice elektryczna.

Dane techniczne zostaty podane ponize;j.
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2.1.8. TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych, wydane przez COBRTI INSTAL oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.9. MOCOWANIA | PODPARCIA KANALOW.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach, nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych
typowymi kotwami, mocowaniami zawiesiami i podparciami dla kanatéw wentylacyjnych, dostosowanymi

do wielkosci i ciezaru izolowanych kanatéw wentylacyjnych.

2.1.10. IZOLACJA TERMICZNA KANALOW.

Przewody wentylacyjne, nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg o wspoétczynniku przewodzenia

ciepta A = 0,035 W/(m - K) o nastepujacych grubosci 20 mm z powtokg paroszczelns.

2.1.11. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane tj. przewody, podpory, uchwyty i.t.p. nalezy zabezpieczy¢
przeciw koroziji.
Elementy te oczysci¢ poprzez szczotkowanie do 11° wg PN-60/H-97050 i pokry¢ dwukrotnie farba

podktadowg wigzgcg tlen. Po wyschnieciu, pokryé wszystkie powierzchnie farbg nawierzchniows.

2.1.12. OCHRONA AKUSTYCZNA.

Instalacja zabezpieczona bedzie przed hatasem poprzez zastosowanie:
- elastyczne krééce miedzy centralg, a kanatami
- posadowienie centrali na podktadkach gumowych o gr. min. 1 cm,
- przekfadki elastyczne miedzy kanatami, a uchwytami mocujgcymi,
- zastosowanie w centrali amortyzowanego mocowania wentylatoréw,

- przejécia kanatéw przez Sciany i stropy uszczelnione szczeliwem trwale elastycznym.

2.1.13. REGULACJA | AUTOMATYKA.

Dla potrzeb regulacji hydraulicznej uktadéw wentylacyjnych przewidziany zostat montaz recznych
przepustnic wentylacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Dodatkowo do regulacji wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikdw, stuzy¢ bedg przepustnice montowane
bezposrednio przy skrzynkach rozpreznych anemostatéw na- i wywiewnych.
Wartoéci przeptywu powietrza oraz projektowanych cisnien regulacyjnych podano na odnosnikach
elementoéw regulacyjnych w czesci rysunkowe;.

Zaprojektowane  systemy  wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w  systemy  regulacji
i automatyki, ktére zapewnig nastepujgce funkcje:
- regulacje wydajnosci cieplnej nagrzewnicy, zapewniajgcg utrzymanie temperatury nawiewu na

wymaganym poziomie, w zalezno$ci od temperatury pomieszczenia,

- sygnalizacje stanu maksymalnego zanieczyszczenia filtrow powietrza,
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- automatyczne sterowanie wydajnoscig i czasem pracy silnikow wentylatoréw (okres roboczy
i obnizenie wydajnosci w okresie nocnym),

- w przypadku wykrycia pozaru przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowg automatyczne
wytgczenie silnikéw wentylatorow,

- sygnalizacje stanéw awaryjnych.

2.1.14. CENTRALE WENTYLACYJNE i WENTYLATORY KANALOWE.

Dla potrzeb zapewnienia wentylacji mechanicznej w obiekcie, dobrano centrale wentylacyjne, ktérej
silniki sterowane bedg falownikami i regulowane bedg w funkcji statego cisnienia
w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Z uwagi na zapewnienie wymogow uczciwej konkurencji, rekomenduje sie do zastosowania central,
urzadzenia posiadajgce certyfikat europejskiej jednostki certyfikujgcej Eurovent.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastepujgcych parametrach:
Centrala C1:

War. nawiewu pow. do pom.
Naw. do pom. 378m3/h
Sprez dyspozycyjny (ESP)
Oblicz. sprez nawiew 120,0Pa

Grzanie

Param. powietrza w pom. (RA)

Temp. termometru suchego 20,0°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50%
Parametry powietrza zewnetrznego (OA)
Temp. termometru suchego 7,0°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50%
Nastawa temperatury nawiewu
Temperatura \ 25,0°C

Grzanie

Sprawnosci
Sprawnosé temp. 84,1%
Sprawnosé odzysku entalpii 74,2%
Oszczednosci na wymienniku ciepta
Odzysk ciepla utajonego 0,836kW
Odzysk ciepta jawnego 1,408kW
Calk. oszczednos¢ ciepta 2,244kW
Grzalki
Wiacz grzatke wstepng ponizej -2,0°C
Grzatka wstepna (ust. uzytk.) 1 kw
Grzatka wstepna (obliczone minimum)
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Dane mechaniczne

Dane elektr.

WxHxD 1120x301%x868mm | Zasilanie VE
Ciezar 46,5kg | Czestotliwos¢ 50/60Hz
Dane dot. predkosci Fazy 1
Sound level Napiecie 220V
Prad Min~max V 220~240
Moc MCA 2,1A
Zakres pracy MFA 16,0A
Min~max temperature -10,0~46,0°C| RLA

Maximum relative humidity 80%| FLA

Temperatura progowa grzatki Dane kanatu

Temperatura minimalna -10,0°C| Duct diameter \ 200mm
Zakres pracy pomieszczenia Max. wilgotnos¢ wzgledna

Min~max temperature 0,0~40,0°C| Exhaust air (EA) 95%
Maximum relative humidity 80% | Wylot powietrza wentylacyjnego (VO) 95%

Grzanie
Powietrze w pom. (RA) Exhaust Air (EA)
Temp. termometru suchego 20,0°C| Temp. termometru suchego 9,1°C
Wet bulb temperature 13,7°C| Wet bulb temperature 6,2°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0% | Wilgotnos¢ wzgl. 65,7%
Wilgotnos¢ catkowita 7,3g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 4,79/kg
Entalpia 38,5kJ/kg | Entalpia 20,9kJ/kg
Pow. zewn. (OA) Powietrze zasil. (SA)
Temp. termometru suchego 7,0°C| Temp. termometru suchego 17,9°C
Wet bulb temperature 3,0°C| Wet bulb temperature 11,3°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0% | Wilgotnos¢ wzgl. 44,6%
Wilgotnos¢ catkowita 3,1g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 5,79/kg
Entalpia 14,8kJ/kg| Entalpia 32,4kJ/kg
Wilot wentylacji (V1) Wylot wentylacji (VO)
Temp. termometru suchego 7,0°C| Temp. termometru suchego 17,9°C
Wet bulb temperature 3,0°C| Wet bulb temperature 11,3°C
Wilgotno$¢ wzgl. 50,0%| Wilgotno$¢ wzgl. 44,6%
Wilgotnos¢ catkowita 3,1g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 5,79/kg
Entalpia 14,8kJ/kg| Entalpia 32,4kJ/kg
Centrala C2:
War. nawiewu pow. do pom.
Naw. do pom. 348m3/h
Sprez dyspozycyjny (ESP)
Oblicz. sprez nawiew 120,0Pa
Grzanie
Param. powietrza w pom. (RA)
Temp. termometru suchego 20,0°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50%
Parametry powietrza zewnetrznego (OA)
Temp. termometru suchego 7,0°C
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Wilgotnosé wzg.  50%
Nastawa temperatury nawiewu
Temperatura \ 25,0°C
Grzanie
Sprawnosci
Sprawnosé temp. 85,1%
Sprawnos¢ odzysku entalpii 75,5%
Oszczednosci na wymienniku ciepta
Odzysk ciepla utajonego 0,790kW
Odzysk ciepta jawnego 1,312kW
Caltk. oszczednosc ciepta 2,101kW
Grzalki
Wigcz grzatke wstepng ponizej \ -2,0°C
Dane mechaniczne Dane elektr.
WxHxD 1120%301%x868mm | Zasilanie VE
Ciezar 46,5kg | Czestotliwosé 50/60Hz
Dane dot. predkosci Fazy 1
Sound level Napiecie 220V
Prad Min~max V 220~240
Moc MCA 1,6A
Zakres pracy MFA 16,0A
Min~max temperature -10,0~46,0°C| RLA
Maximum relative humidity 80% | FLA
Temperatura progowa grzatki Dane kanatu
Temperatura minimalna -10,0°C| Duct diameter 150mm
Zakres pracy pomieszczenia Max. wilgotnos¢ wzgledna
Min~max temperature 0,0~40,0°C| Exhaust air (EA) 95%
Maximum relative humidity 80%  Wylot powietrza wentylacyjnego (VO) 95%
Grzanie
Powietrze w pom. (RA) Exhaust Air (EA)
Temp. termometru suchego 20,0°C| Temp. termometru suchego 8,9°C
Wet bulb temperature 13,7°C| Wet bulb temperature 6,0°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0%| Wilgotnos¢ wzgl. 65,3%
Wilgotno$¢ catkowita 7,30/kg| Wilgotno$¢ catkowita 4,69/kg
Entalpia 38,5kJ/kg | Entalpia 20,6kJ/kg
Pow. zewn. (OA) Powietrze zasil. (SA)
Temp. termometru suchego 7,0°C| Temp. termometru suchego 18,1°C
Wet bulb temperature 3,0°C| Wet bulb temperature 11,5°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0% | Wilgotnos¢ wzgl. 44,8%
Wilgotnosc¢ catkowita 3,1g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 5,7g9/kg
Entalpia 14,8kJ/kg| Entalpia 32,7kJ/kg
Wlot wentylacji (VI) Wylot wentylacji (VO)
Temp. termometru suchego 7,0°C| Temp. termometru suchego 18,1°C
Wet bulb temperature 3,0°C| Wet bulb temperature 11,5°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0% | Wilgotnos¢ wzgl. 44,8%
Wilgotno$c¢ catkowita 3,1g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 5,79/kg
Entalpia 14,8kJ/kg| Entalpia 32,7kJ/kg
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Centrala C3:

Selected ventilation device: VAM500J, Ultra-Wysoki 8

War. nawiewu pow. do pom.

Naw. do pom.

399m3/h

Sprez dyspozycyjny (ESP)

Oblicz. sprez nawiew

120,0Pa

Grzanie

Param. powietrza w pom. (RA)

Temp. termometru suchego 20,0°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50%
Parametry powietrza zewnetrznego (OA)
Temp. termometru suchego 7,0°C
Wilgotno$¢ wzgl. 50%
Nastawa temperatury nawiewu
Temperatura \ 25,0°C
Grzanie
Sprawnosci
Sprawnosé temp. 83,4%
Sprawnos¢ odzysku entalpii 73,3%
Oszczednosci na wymienniku ciepta
Odzysk ciepla utajonego 0,866kW
Odzysk ciepta jawnego 1,475kW
Calk. oszczednosé ciepta 2,341kW
Grzatki
Wiacz grzatke wstepng ponizej -2,0°C
Grzatka wstepna (ust. uzytk.) 1 kw
Technical data
Dane mechaniczne Dane elektr.
WxHxD 1120x301%x868mm | Zasilanie VE
Ciezar 46,5kg | Czestotliwosé 50/60Hz
Dane dot. predkosci Fazy 1
Sound level Napiecie 220V
Prad Min~max V 220~240
Moc MCA 2,1A
Zakres pracy MFA 16,0A
Min~max temperature -10,0~46,0°C| RLA
Maximum relative humidity 80%| FLA
Temperatura progowa grzatki Dane kanatu
Temperatura minimalna \ -10,0°C| Duct diameter 200mm
Zakres pracy pomieszczenia Max. wilgotnos¢ wzgledna
Min~max temperature 0,0~40,0°C| Exhaust air (EA) 95%
Maximum relative humidity 80% | Wylot powietrza wentylacyjnego (VO) 95%
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Chtodzenie

Powietrze w pom. (RA)

Exhaust Air (EA)

Temp. termometru suchego 27,0°C| Temp. termometru suchego 33,7°C
Wet bulb temperature 19,0°C| Wet bulb temperature 23,7°C
Wilgotnos¢ wzgl. 47,4%| Wilgotnos¢ wzgl. 44,0%
Wilgotnos¢ catkowita 10,6g/kg Wilgotnos¢ catkowita 14,49/kg
Entalpia 54,1kJ/kg| Entalpia 70,9kJ/kg
Pow. zewn. (OA) Powietrze zasil. (SA)
Temp. termometru suchego 35,0°C| Temp. termometru suchego 28,3°C
Wet bulb temperature 26,0°C| Wet bulb temperature 21,9°C
Wilgotno$¢ wzgl. 50,0%| Wilgotno$¢ wzgl. 57,5%
Wilgotno$c¢ catkowita 17,8g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 13,90/kg
Entalpia 80,8kJ/kg| Entalpia 64,0kJ/kg
Wilot wentylacji (VI) Wylot wentylacji (VO)
Temp. termometru suchego 35,0°C| Temp. termometru suchego 28,3°C
Wet bulb temperature 26,0°C| Wet bulb temperature 21,9°C
Wilgotno$¢ wzgl. 50,0%| Wilgotno$¢ wzgl. 57,5%
Wilgotnos¢ catkowita 17,8g/kg Wilgotnos¢ catkowita 13,99/kg
Entalpia 80,8kJ/kg| Entalpia 64,0kJ/kg
Grzanie
Powietrze w pom. (RA) Exhaust Air (EA)
Temp. termometru suchego 20,0°C| Temp. termometru suchego 9,2°C
Wet bulb temperature 13,7°C| Wet bulb temperature 6,3°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0% | Wilgotnos¢ wzgl. 66,0%
Wilgotnos¢ catkowita 7,3a/kg| Wilgotnos¢ catkowita 4,79/kg
Entalpia 38,5kJ/kg | Entalpia 21,1kJ/kg
Pow. zewn. (OA) Powietrze zasil. (SA)
Temp. termometru suchego 7,0°C| Temp. termometru suchego 17,8°C
Wet bulb temperature 3,0°C| Wet bulb temperature 11,2°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0% | Wilgotnos¢ wzgl. 44,5%
Wilgotnos¢ catkowita 3,1g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 5,69/kg
Entalpia 14,8kJ/kg| Entalpia 32,2kJ/kg
Wlot wentylacji (VI) Wylot wentylacji (VO)
Temp. termometru suchego 7,0°C| Temp. termometru suchego 17,8°C
Wet bulb temperature 3,0°C| Wet bulb temperature 11,2°C
Wilgotnos¢ wzgl. 50,0% | Wilgotnos¢ wzgl. 44,5%
Wilgotnos¢ catkowita 3,1g/kg| Wilgotnos¢ catkowita 5,69/kg
Entalpia 14,8kJ/kg| Entalpia 32,2kJ/kg
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Centrala C4:

Masa catkowita: 304 kg
szerokosé: 876 mm
Podtgczenie kanatowe: 500x250 mm

1. Powietrze zewn.

2. Nawiew

3. Wywiew \?\ B

4. Wyrzut

Nawiew Wywiew Jednostka
Przeplyw powietrza (1,205 kg/m?) 1366 1080 m2h
Predko$¢ czolowa (jednostka) 1,4 1.1 m/s
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Predko$¢ wentylatora 3016 2582 pm
Filtr ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5) F@CEEUHHTCII\;EI EIE‘
Moc akustyczna od obudowy 53 dB (A) PERFORMANCE
Projektowa temperatura zewnetrzna -16,0 °C — ,
Nagrzewnica wodna 3847 W 13,124 4°C e N 9
Obieg wodny 75,0/55,0 °C ; 0,65 kPa ; 3,80 I/min ; 1"/ 1" Wymiar przylaczy [
Moc zasilania centrali 1x230V; 16 A, 1.64 kW [ —
CH

Sprawnos¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 76,5/72,9 % m
SFPv, spadek ciénienia czysty filtr 1880 W/(m?/s) — /
SFPe ze spadkiem cisnienia filtra 2087 WI(m?3/s)
Zgodnosé z Ekoprojekt 2018 Tak
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Pasma oktawowe [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Poziom mocy akustycznej [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
Nawiew 59 52 71 70 69 68 62 54 74
Powietrze zewn. 57 49 64 57 55 48 39 33 60
Wywiew 52 53 56 51 50 43 34 27 54
Wyrzut 48 57 63 64 64 63 57 51 69
Otoczenie 46 47 60 48 43 40 33 27 53
Obudowa
Nazwa obudowy Topvex
Izolacja wetha mineralna 50 mm
Wewnetrzne i zewnetrzne grubosci blach 0.7-2 mm
Obudowa pojedyncza lub podwdjna Podwojna
Ochrona korozyjna Klasa C5 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2000
Klasyfikacja EN 1886:2007
Wytrzymato$¢ mechaniczna Klasa D2 (R)
Stopien przeciekoéw powietrza prze obudowe -400Pa: Klasa L2(R)
+400Pa: Klasa L2(R)
Przeciek dla filtra -400Pa: Klasa L2(R)
+400Pa: Klasa F9(R)
Izolacja termiczna Klasa izolacji termicznej T2 (R)
Mostki termiczne Klasa mostkéw termicznych TB2 (R)
Stopien ochrony 1P23

Tablica sterownicza

Sterowanie przeptywem powietrza CAV
Modbuo. Exoine va Rotss, et xaie out
Sterowanie temperatury Regulacja Kaskadowa, Powietrze Wywiewane
Jezyk w menu sterownika Wybierz jezyk przy uruchomieniu
Glowne zrodto zasilania 1x230V
Zalecany bezpiecznik, centrala 16 A
Uwaga

KvS, nagrzewnica 1
Spadek ci$nienia, zawdr nagrzewnicy 520 kPa

Strona nawiewu

Powietrze zewn. - Przepustnica

typ TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24
Nr kat. 79894
Uwaga

| Zzma |  lato [ |
5 Pa

Spadek cisnienia 5
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Powietrze zewn. - Przytacze kanatowe

typ TC25_Rigid
Nr kat. 162509
Wymiar 500x250 mm
Uwaga

e ——L 2L Lot L

temperatura powietrza -16,0 30,0
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100 65 %
Przeptyw powietrza 1366 1366 m*h

Powietrze zewn. - Filtr

typ BFT TC25 Filter Sup. PM1 60%

Typ filtra Filtr kieszeniowy
Klasa ePM1 60% (F7)
Dlugosé 240 mm
Szerokosc 745 mm
Wysokos¢ 365 mm
Wymagana ilo$¢ filtrow 1
Uwaga

_m-

Poczatkowy spadek ci$nienia

Obliczeniowy spadek cisnienia 144 144 Pa
Koncowy spadek cisnienia 209 209 Pa
Predkos¢ czotowa 14 1,4 m/s
Wydajno$¢ energetyczna 544 560 w
typ REK+53-595-24
Rozmrazanie By-pass
Uwaga

rT——— 2N Lato

Sprawno$¢ temperaturowa (mokra) 76,5 72,8

Sprawno$¢ temperaturowa (EN 308) 72,9 72,9 %
Spadek ci$nienia na nawiewie, 162 152 Pa
obliczony dla aktualnej gestosci

Spadek ci$nienia na wywiewie, 114 109 Pa
obliczony dla aktualnej gestosci

Razem 13 327 693 w
Kondensat 2,12 0,00 kg/
Temperatura nawiewu powietrza -16,0/ 13,1 30,0/28,5 °C
przed/za

Wilgotno$¢ nawiewu powietrza RH 100/12 55/60 %
przed/za

Temperatura wywiewu powietrza 220/-10,6 28,0/29,8 °C
przed/za

Wilgotno$¢ wywiewu powietrza RH 20/97 60/ 54 %
przed/za
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Nawiew - Wentylator EC

Rodzaj napedu Naped bezposredni

Typ wentylatora Wysoka sprawnos¢

Typ wirnika Plastik/Kompozyt
Zabezpieczenie silnika Thermistor
Maks. temp. 60,0 °C
przettaczanego

powietrza

Maks. temp. 60,0 °C
przettaczanego

powietrza przy

regulacji napieciowej

wentylatora

Uwaga

Napigcie
| zma | lato | |
Przeptyw powietrza 1366 1366 m’h
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Wewnetrzne straty ci$nienia 390 371 Pa
Catkowite ci$nienie statyczne. 690 671 Pa

Spadek cisnienia w wentylatorze jest
obliczany jako cze$¢ statycznego
spadku cisnienia

dla catego urzadzenia.

Moc 434 434 '
Predkos$¢ obrotowa 3016 3016 rpm
SFP - moc wiasciwa 1144 1144 W/(m?¥s)
Sprawnos¢ catkowita dla cisnienia 60,4 58,6 %
catkowitego, uwzgledniajaca silnik i

regulacje predkosci

Zapas wydajnosci 19 19 %
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Nawiew - Nagrzewnica

Srednica przylacza

Materiat lamel XL-18
Materiat rur CuU-28
Czynnik Woda

Typ wymiennika HWH

KvS, nagrzewnica 1
Spagek ciénienia_l, 5,20 kPa
zawdr nagrzewnicy

Uwaga

Typ wymiennika 5.28.CU.18.XL.18.02.0589.20.W.X.X.007.036.R 1" L
Objetosé wymiennika 0,00 I

e —— ——_—

Temperatura czynnika, zasilenie 75,0

Moc grzewcza nominalna 3 847 W
Temperatura czynnika, powrot 55,0 °C
Spadek ci$nienia po stronie 0,65 kPa
czynnika

Wspotczynnik przeptywu czynnika 3,80 I/min
Predkos¢ czynnika 0,2 m/s
Temperatura powietrza, wlot 13,1 °C
Temperatura powietrza, wylot 244 °C
Przeptyw powietrza 1366 1 366 m®h
Spadek ci$nienia 20 0 Pa
Predkos¢ powietrza 1,4 0,0 m/s
Wiot powietrza, zawartos¢ wilgoci 1,07 glkg
Wylot powietrza, zawarto$¢ wilgoci 1,08 g/kg
typ TC25_Rigid

Nr kat. 162509
Wymiar 500x250 mm
Uwaga

| 2 N N N H

temperatura powietrza 24 4 28,5
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 6 60 %
Przeplyw powietrza 1 366 1366 m®h
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Wywiew - Filtr

typ BFT TC25 Filter Exh. PM10 60%

Typ filtra Filtr kieszeniowy
Klasa ePM10 60% (M5)
Dlugosé 240 mm
Szerokos¢ 745 mm
Wysoko$é 365 mm
Wymagana ilos¢ filtrow 1
Uwaga

T amm e

Poczatkowy spadek cisnienia

Obliczeniowy spadek ci$nienia 79 79 Pa
Koncowy spadek cisnienia 125 125 Pa
Predkos¢ czotowa 1.1 1.1 m/s
Wydajnos¢ energetyczna 252 254 W

Wyrzut - Wentylator EC

Rodzaj napedu Naped bezposredni
Typ wentylatora Wysoka sprawnosé
Typ wirnika Plastik/Kompozyt
Zabezpieczenie silnika Thermistor
Maks. temp. 60,0 °C
przettaczanego

powietrza

Maks. temp. 60,0 °C
przettaczanego

powietrza przy
regulacji napieciowej
wentylatora

Uwaga

Napiecie

| zZma | lato | |

Przeptyw powietrza 1080 1080 m*h
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Wewnetrzne straty cisnienia 235 231 Pa
Catkowite cisnienie statyczne. 535 531 Pa

Spadek cisnienia w wentylatorze jest
obliczany jako cze$¢ statycznego
spadku cisnienia

dla catego urzgdzenia.

Moc 283 283 W
Predkos¢ obrotowa 2582 2582 rpm
SFP - moc wiasciwa 943 943 W/(m?/s)
Sprawnos$¢ catkowita dla cisnienia 56,7 56,2 %

catkowitego, uwzgledniajgca silnik i
regulacje predkosci

Zapas wydajnosci 31 31 %
Wyrzut - Przylacze kanatowe
typ TC25_Rigid
Nr kat. 162509
Wymiar 500x250 mm
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Wykres przeptywu

Wyrzut

Powietrze zewn.

Wywiew Nawiew

BDO Przepustnica by-pass powietrza CcO2
zewnetrznego

CWVA  Zawér chtodnicy wodnej DEH

=3 Wentylator wywiewny EFS

ETS Czujnik temperatury wywiewu FPS

HWVA | Zawér nagrzewnicy wodnej oS

PDT1:2 Cisnienie wentylatora nawiewnego  PDT2:1

PDT3 Cisnienie wymiennika ciepta, PH
powietrze wywiewane

PTS Przetwornik ci$nienia, wentylator RHS
nawiewny

SS Czujnik temperatury nawiewu

2.1.15.

Czujnik CO2

Przepustnica powietrza wyrzutowego
Czujnik sprawnosci

FPS

Czujnik temperatury powietrza
zewnetrznego

Cisnienie filtra powietrza
nawiewanego

Nagrzewnica wstepna, elektryczna

Czujnik wilgotnosci wzgl.

ZAGADNIENIA P. POZ.

CW

DO

EHS

HW
PDT1:1

PDT2:2

PTE

SF

Chtodnica wodna

Przepustnica powietrza
zewnetrznego

Czujnik temperatury powietrza
wyrzutowego

Nagrzewnica wodna (HWH lub HWL)
Cisnienie filtra powietrza
wywiewanego

Cisnienie wentylatora wywiewnego

Przetwornik ci$nienia, wentylator
wywiewny
Wentylator nawiewny

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji beda spetniaty nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne bedg byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku

pozaru nie oddzialywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze bedg

przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedg byé wykonane z materiatow

niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie

krotszym niz wymagany dla klasy odpornoéci ogniowej przewodu lub klapy odcinajagce;.

2.1.16.

INSTALACJII WENTYLACYJINEJ.

WYTYCZNE DLA CZYSZCZENIA ORAZ DEZYNFEKCJI

Usuwanie zanieczyszczeh oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢

przeprowadzanie co dwa lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie

w instalaciji.

W celu umozliwienia w.w. czynnosci firma, z ktérg Zarzadzajacy Obiektem podpisze umowe,

wykona w odpowiednich miejscach rewizje inspekcyjne tak, aby kanaty mogty by¢é od wewnatrz

czyszczone na catej dtugosci.
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Rewizje muszg by¢ rozmieszczone zgodnie z PN, w takich miejscach aby mozliwa byta
inspekcja wnetrza kanatu oraz dostep do rewizji mozliwy, uwzgledniajgc wyposazenie wnetrza
pomieszczen.

Etapy czyszczenia instalacji wentylacyjnej obejmuja:
- ustalenie terminu prac,
- zabezpieczenie maszyn, urzadzen, mebli znajdujacych sie w pomieszczeniach,
- zdemontowanie klap rewizyjnych,
- wykonanie inspekcji kanatow specjalistycznym robotem,
- odizolowanie kanatéw podlegajgcych procesowi czyszczenia balonami,
- czyszczenie kanatdw wentylacyjnych poprzez ich szczotkowanie oraz ,odsysanie”
zanieczyszczen,
- dezynfekcja instalacji $rodkami zalecanymi przez PZH poprzez zamgtawianie,
- wykonanie inspekcji kanatéw po czyszczeniu,
- wykonanie badan mikrobiologicznych,
- regulacja instalaciji,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j.

2.1.17. ROZRUCH.

Po uruchomieniu central nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci poszczegdinych uktadéw
wentylacyjnych, a nastepnie dokona¢ regulacji wydajnosci wszystkich elementdéw nawiewnych
i wywiewnych oraz wydajnosci central z doktadnoscig wymagang przez PN-EN 12599:2002 ,,Wentylacja
budynkéw — Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji
i klimatyzacji”.

Rozruch przeprowadzi Wykonawca instalacji wentylacji.
Po wykonaniu instalacji i uzyskaniu jej wymaganych parametrow, nalezy zgtosi¢ instalacje do

odbioru.

2.1.18. ODBIOR INSTALACJI.

Odbidr techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac
oraz wykonaniu rozruchu w zakresie opisanym w pkt 2.1.17.
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty, ktére muszg byé sprawdzone
i zaakceptowane przez nadzor inwestorski.
Do podstawowych dokumentdéw odbiorowych nalezg:
- dziennik budowy,
- dokumentacja projektowa powykonawcza,
- protokoty préb i badan,
- instrukcja (instrukcje) obstugi instalacji wentylacji mechanicznej,
- karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla urzgdzen,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z oswiadczeniem kierownika Budowy itp.
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Dokonane zostang réwniez ogledziny zewnetrzne instalacji. Przed przystgpieniem do rozruchu

nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych.

Odbiér instalacji nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-EN 12599:2002 ,,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” oraz

- Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, wydane przez COBRTI
INSTAL.

3. WYTYCZNE BRANZOWE.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy zasili¢ w prad, elementy metalowe uziemi¢ zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

4. UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ robét i odbiorow wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP warunkami

technicznymi i wymaganiami producentéw.

Do montazu uzywaé wytacznie materiatow zgodnych z Ustawg o materiatach budowlanych.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW.

NI Pow.
Ziad Nazwa elementu Wielkosé elementu elementu
elem. [m?]
Wywiew grawitacyjny
G - Wywiewnik transferowy OLC-100, 4 szt., -
G - Kanat z blachy ocynkowanej, dn100, 1 m.b., -
Urzadzenia zasilane energig elektryczna
Nk3/ - Wentylator kanatowy, regulator V=344m3/h, P=200Pa,
obrotéw, regulator kanatowy CAV, Pel=97W, 1=0,43A,
przepustnica zwrotna u=230V
Nk3/ 4 Nagrzewnica elektryczna kanatowa | dn125, Pel.=4,5kW,
U=230VvV
Wk1/ - Wentylator kanatowy, regulator V=70m3/h, P=110Pa,
obrotéw, regulator kanatowy CAV, Pel=27,1W, 1=0,16A,
przepustnica zwrotna u=230V
Wk2/ - Wentylator kanatowy, regulator V=15m3/h, P=45Pa,
obrotéw, regulator kanatowy CAV, Pel=4,8W, 1=0,0,5A,
przepustnica zwrotna u=230V
Wk3/ - Wentylator kanatowy, regulator V=98m3/h, P=106Pa,
obrotéw, regulator kanatowy CAV, Pel=27,6W, 1=0,16A,
przepustnica zwrotna u=230V
Wk4/ - Wentylator kanatowy, regulator V=45m3/h, P=26Pa,
obrotéw, regulator kanatowy CAV, Pel=4,9W, 1=0,04A,
przepustnica zwrotna u=230V
WK5/ - Wentylator kanatowy, regulator V=70m3/h, P=200Pa, 4 szt.
obrotéw, regulator kanatowy CAV, Pel=27,8W, 1=0,23A,
przepustnica zwrotna u=230Vv
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Nr Pow.
Ztad Nazwa elementu Wielkosé elementu elementu
elem. [m?]

WK5/ - Wentylator kanatowy, regulator V=1503/h, P=200Pa, 2 szt.

obrotéw, regulator kanatowy CAV, Pel=27,8W, 1=0,23A,

przepustnica zwrotna u=230V
Cl/ - Centrala wentylacyjna nawiewno - N=W=378m3/h,

wywiewna z odzyskiem ciepta i P=120Pa, I=2,1/16A,

nagrzewnicg elektryczng wstepng U=230V + 1kW
c2/ - Centrala wentylacyjna nawiewno - N=W=348m3/h,

wywiewna z odzyskiem ciepfa i P=120Pa, I=2,1/16A,

nagrzewnicg elektryczng wstepna U=230V + 1kW
C3/ - Centrala wentylacyjna nawiewno - | N=W=399m3/h,

wywiewna z odzyskiem ciepfa i P=120Pa, I=2,1/16A,

nagrzewnicg elektryczng wstepnag U=230V + 1kW
c4/ - Centrala wentylacyjna nawiewno - | N=1366m3/h,

wywiewna z odzyskiem ciepfa i W=1080m3/h,

nagrzewnicg wodna. P=300Pa, Pel.=1,64kW,

I=16A, U=230V

Ztady wentylacyjne z wyposazeniem
Nk1/
Nk1/ 1 Przewdd okragly SR 125 0,207
Nk1/ 2 Redukcja RCU 125 100 0,011
Nk1/ 3 Przewdd okragly SR 100 2,773
Nk1/ 4 Redukcja RCFU 125 100 0,025
Nk1/ 5 Zawor KU-125 0,012
Nk1/ - Czerpnia $cienna USAV-125 0,012
Nk2/
Nk2/ 1 Przewdd okragty SR 100 0,175
Nk2/ 1 Przewdd okragty SR 100 1,558
Nk2/ 2 Trojnik TCPU 100 100 0,061
Nk2/ 3 Zawor KU-100 0,008
Nk2/ 3 Zawor KU-100 0,008
Nk2/ 4 Przewdd okragly SR 100 0,031
Nk2/ - Czerpnia $cienna USAV-100 0,008
Nk3/Cz
Nk3/Cz 1 Przewdd okragty SR 160 0,078
Nk3/Cz 2 SLCU 160 1200 100 SLCU 160 1200 100 0,603
Nk3/Cz 3 Przewdd okragty SR 160 1,488
Nk3/Cz 5 Przewdd okragly SR 160 0,05
Nk3/Cz 5 Przewdd okragly SR 160 0,051
Nk3/Cz 6 Filtr kanatowy kieszeniowy dn 160, klasa M5 0,262
Nk3/Cz 7 Redukcja RLU 250 160 0,121
Nk3/Cz 8 Przewdd okragly SR 250 0,454
Nk3/Cz 9 Czerpnia $cienna USAV-250 0,049
Nk3/N
Nk3/N 1 Przewod okragly SR 160 0,075
Nk3/N 2 SLCU 160 1200 100 SLCU 160 1200 100 0,603
Nk3/N 3 Przewdd okragty SR 160 9,257
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Pow.

Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[rx](g]ntu
Nk3/N 4 Nypel okragty NPU 160 0,006
Nk3/N 5 Kréciec elastyczny FLD 160 892 0,448
Nk3/N 6 Redukcja RCFU 250 160 0,092
Nk3/N 7 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-250 + MBB-250- 0,049

akustycznie skrzynkg rozprezng 250-S
Wk1/W
Wk1/W 1 Przewdd okragly SR 100 0,073
Wk1/W 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 3 Przewdd okragty SR 100 0,361
Wk1/W 4 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk1/W 5 Przewdd okragty SR 100 1,074
Wk1/wW 6 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 7 Przewdd okragly SR 100 0,052
Wk1/wW 8 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 9 Przewdd okragly SR 100 1,631
Wk1/wW 10 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 11 Przewdd okragly SR 100 0,649
Wk1/W 12 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 13 Przewdd okragty SR 100 0,994
Wk1/W 14 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 15 Przewdd okragly SR 100 0,718
Wk1/W 16 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 17 Przewdd okragty SR 100 0,499
Wk1/W 18 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 19 Przewdd okragty SR 100 0,086
Wk1/wW 20 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/W 21 Przewdd okragly SR 100 0,569
Wk1/W 22 Zawor KU-100 0,008
WK1/Wy
Wk1/Wy 1 Przewdd okragty SR 100 0,034
Wk 1/Wy 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/Wy 3 Przewdd okragty SR 100 3,196
Wk1/Wy 4 Kolano BU 100 90 0,063
Wk1/Wy 5 Przewdd okragty SR 100 0,19
Wk 1/Wy 6 Kolano BU 100 90 0,063
WK1/Wy 7 Przewdd okragly SR 100 0,031
WK1/Wy 8 Kréciec siodiowy ILU 100 0,001
WK1/Wy 9 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1610- 1,932

OTHER

WkK1/Wy 10 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2

termicznie
WK1/Wy 11 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-100-100- | 0,3

100-250

WkK1/Wy 12 Przewdd okragty SR 100 0,03
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Pow.

Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[r;(g]ntu
Wk 1/ Wy 13 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 100 0,008
Wk1/Wy 14 Zaslepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
Wk2/W
Wk2/W 1 Przewdd okragty SR 100 0,074
Wk2/W 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/W 3 Przewod okragly SR 100 0,398
Wk2/W 4 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk2/W 5 Przewdd okragly SR 100 0,942
Wk2/W 6 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/W 7 Przewdd okragly SR 100 0,137
Wk2/W 8 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/W 9 Przewdd okragly SR 100 1,79
Wk2/W 10 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/W 11 Przewdd okragty SR 100 0,659
Wk2/wW 12 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/W 13 Przewdd okragty SR 100 2,097
Wk2/W 14 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/W 15 Przewdd okragty SR 100 0,189
Wk2/W 16 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/W 17 Przewdd okragly SR 100 0,492
Wk2/W 18 Zawor KU-100 0,008
Wk2/Wy
Wk2/Wy 1 Przewdd okragly SR 100 0,061
Wk2/Wy 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/Wy 3 Przewdd okragty SR 100 3,171
Wk2/Wy 4 Kolano BU 100 90 0,063
Wk2/Wy 5 Przewdd okragty SR 100 0,034
Wk2/Wy 6 Krdciec siodtowy ILU 100 0,001
Wk2/Wy 7 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1670- 2,004
OTHER
Wk2/Wy 8 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
Wk2/Wy 9 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-100-100- | 0,3
100-250
Wk2/Wy 10 Przewdd okragly SR 100 0,03
Wk2/Wy 11 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 100 0,008
Wk2/Wy 12 Zas$lepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
Wk2/Wy 13 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
Wk2/Wy 14 Przewdd okragly SR 100 0,03
Wk2/Wy 15 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 100 0,008
Wk3/W
Wk3/W 1 Przewdd okragly SR 100 0,03
Wk3/W 2 Kolano BU 100 90 0,063
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Pow.

Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[r;(g]ntu
Wk3/W 3 Przewdd okragly SR 100 0,125
Wk3/W 4 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/W 5 Przewdd okragly SR 100 0,086
Wk3/W 6 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk3/W 7 Przewdd okragty SR 100 0,213
Wk3/W 8 Tréjnik TCPU 100 100 0,061
Wk3/W 9 Przewdd okragty SR 100 0,18
Wk3/W 10 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk3/W 11 Przewdd okragly SR 100 0,953
Wk3/W 12 Trojnik TCPU 100 100 0,061
Wk3/W 13 Przewdd okragly SR 100 2,063
Wk3/W 14 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/W 15 Przewdd okragty SR 100 2,507
Wk3/W 16 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk3/W 17 Kréciec elastyczny FLD 100 704 0,221
Wk3/W 18 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008

akustycznie skrzynkg rozprezng 100-E

Wk3/W 19 Przewdd okragly SR 100 0,074
Wk3/W 20 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
Wk3/W 21 Przewdd okragty SR 100 0,031
Wk3/W 22 Zawor KU-100 0,008
Wk3/W 23 Przewdd okragly SR 100 0,071
Wk3/W 24 Kolano BU 100 45 0,026
Wk3/W 25 Przewdd okragty SR 100 0,085
Wk3/W 26 Kolano BU 100 45 0,026
Wk3/W 27 Przewdd okragty SR 100 0,06
Wk3/W 28 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/W 29 Przewdd okragly SR 100 0,129
Wk3/W 30 Kolano BU 100 45 0,026
Wk3/W 31 Przewdd okragty SR 100 0,063
Wk3/W 32 Kolano BU 100 45 0,026
Wk3/W 33 Przewdd okragty SR 100 1,004
Wk3/W 34 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/W 35 Przewdd okragly SR 100 0,03
Wk3/W 36 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/W 37 Przewdd okragty SR 100 3,148
Wk3/W 38 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/W 39 Przewdd okragly SR 100 0,164
Wk3/W 40 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/W 41 Przewdd okragty SR 100 0,355
Wk3/W 42 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk3/W 43 Kréciec elastyczny FLD 100 638 0,2
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Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[rx](g]ntu
Wk3/W 44 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozprezng 100-E
Wk3/Wy
Wk3/Wy 1 Przewdd okragty SR 100 0,065
Wk3/Wy 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/Wy 3 Przewdd okragty SR 100 2,654
Wk3/Wy 4 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/Wy 5 Przewdd okragly SR 100 0,282
Wk3/Wy 6 Kolano BU 100 90 0,063
Wk3/Wy 7 Przewdd okragty SR 100 0,172
Wk3/Wy 8 Kréciec siodtowy ILU 100 0,001
Wk3/Wy 9 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1870- 2,244
OTHER
Wk3/Wy 10 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
Wk3/Wy 11 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-100-100- | 0,3
100-250
Wk3/Wy 12 Przewdd okragty SR 100 0,03
Wk3/Wy 13 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 100 0,008
Wk3/Wy 14 Zaslepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
Wk4/W
Wk4/W 1 Przewdd okragty SR 100 0,068
Wk4/wW 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/W 3 Przewdd okragly SR 100 0,204
Wk4/W 4 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/W 5 Przewdd okragty SR 100 0,04
Wk4/W 6 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk4/W 7 Przewdd okragly SR 100 0,527
Wk4/W 8 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk4/W 9 Przewdd okragly SR 100 0,942
Wk4/W 10 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/W 11 Przewdd okragly SR 100 0,564
Wk4/wW 12 Trojnik TCPU 100 100 0,061
Wk4/W 13 Przewdd okragly SR 100 1,097
Wk4/W 14 Trojnik TCPU 100 100 0,061
Wk4/W 15 Przewdd okragly SR 100 3,261
Wk4/W 16 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/W 17 Przewdd okragty SR 100 0,671
Wk4/W 18 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/W 19 Przewdd okragly SR 100 1,098
Wk4/W 20 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/W 21 Przewdd okragty SR 100 1,854
Wk4/W 22 Zawor KU-100 0,008
Wk4/W 23 Przewdd okragty SR 100 0,03
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Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[rx](g]ntu
Wk4/W 24 Zawor KU-100 0,008
Wk4/W 25 Przewdd okragty SR 100 0,03
Wk4/W 26 Zawor KU-100 0,008
Wk4/Wy
Wk4/Wy 1 Przewdd okragty SR 100 0,03
Wk4/Wy 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/Wy 3 Przewdd okragly SR 100 2,654
Wk4/Wy 4 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/Wy 5 Przewdd okragly SR 100 0,282
Wk4/Wy 6 Kolano BU 100 90 0,063
Wk4/Wy 7 Przewdd okragly SR 100 0,033
Wk4/Wy 8 Kréciec siodtowy ILU 100 0,001
Wk4/Wy 9 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1570- 1,884

OTHER
Wk4/Wy 10 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-100-100- | 0,3
100-250
Wk4/Wy 11 Za$lepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
Wk5/W
WK5/W 1 Przewdd okragly SR 100 0,072
Wk5/W 2 Kolano BU 100 90 0,063
Wk5/W 3 Przewdd okragty SR 100 0,308
Wk5/W 4 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/W 5 Przewdd okragly SR 100 0,071
Wk5/W 6 Tréjnik TCPU 100 100 0,061
WK5/W 7 Kréciec elastyczny FLD 100 528 0,166
Wk5/W 8 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozpreznag 100-E
Wk5/W 9 Kréciec elastyczny FLD 100 525 0,165
Wk5/W 10 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynkg rozprezng 100-E
WK5/W 11 Przewdd okragly SR 100 0,074
Wk5/W 12 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/W 13 Przewdd okragly SR 100 0,322
Wk5/W 14 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/W 15 Przewdd okragly SR 100 0,071
Wk5/W 16 Trojnik TCPU 100 100 0,061
Wk5/W 17 Kréciec elastyczny FLD 100 513 0,161
Wk5/W 18 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynkg rozprezng 100-E
WK5/W 19 Kréciec elastyczny FLD 100 519 0,163
WK5/W 20 Anemostat okragly z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozpreznag 100-E
Wk5/W 21 Przewdd okragty SR 100 0,084
Wk5/W 22 Kolano BU 100 90 0,063
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Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[rx](g]ntu
WK5/W 23 Kréciec elastyczny FLD 100 725 0,228
Wk5/W 24 Anemostat okragtly z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008

akustycznie skrzynka rozpreznag 100-E
Wk5/W 25 Przewdd okragty SR 100 0,084
Wk5/W 26 Kolano BU 100 90 0,063
Wk5/W 27 Kréciec elastyczny FLD 100 557 0,175
WK5/W 28 Anemostat okragly z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozprezng 100-E
WK5/W 29 Przewdd okragty SR 100 0,131
Wk5/W 30 Trojnik TCPU 100 100 0,061
Wk5/W 31 Przewdd okragty SR 100 0,344
Wk5/W 32 Nypel okragty NPU 100 0,004
WK5/W 33 Kréciec elastyczny FLD 100 558 0,175
Wk5/W 34 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozprezng 100-E
WK5/W 35 Przewdd okragly SR 100 0,3
Wk5/W 36 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/W 37 Przewdd okragly SR 100 0,03
Wk5/W 38 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk5/W 39 Kréciec elastyczny FLD 100 474 0,149
Wk5/W 40 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynkg rozprezng 100-E
WK5/W 41 Przewdd okragly SR 100 0,094
Wk5/W 42 Trojnik TCPU 100 100 0,061
Wk5/W 43 Przewdd okragty SR 100 0,03
Wk5/W 44 Nypel okragty NPU 100 0,004
Wk5/W 45 Kréciec elastyczny FLD 100 541 0,17
Wk5/W 46 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynkg rozprezng 100-E
Wk5/W 47 Przewdd okragty SR 100 0,294
Wk5/W 48 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/W 49 Przewdd okragly SR 100 0,359
WK5/W 50 Nypel okraglty NPU 100 0,004
WK5/W 51 Kréciec elastyczny FLD 100 558 0,175
WK5/W 52 Anemostat okragty z izolowang CRL-100 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozpreznag 100-E
WK5/Wy
Wk5/Wy 1 Przewdd okragty SR 160 0,05
Wk5/Wy 2 Trojnik TCPU 160 100 0,095
WK5/Wy 3 Redukcja RCFU 160 100 0,042
WK5/Wy 4 Przewdd okragly SR 100 0,163
Wk5/Wy 5 Trojnik TCPU 100 100 0,061
WK5/Wy 6 Przewdd okragly SR 100 1,092
Wk5/Wy 7 Trojnik TCPU 100 100 0,061

36




Pow.

Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[rx](g]ntu
WK5/Wy 8 Przewdd okragly SR 100 0,251
Wk5/Wy 9 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/Wy 10 Przewdd okragly SR 100 0,079
Wk5/Wy 11 Przewdd okragty SR 100 0,09
Wk5/Wy 12 Przewdd okragty SR 100 0,089
WK5/Wy 13 Przewdd okragly SR 100 0,081
WK5/Wy 14 Przewdd okragly SR 160 0,049
Wk5/Wy 15 Kolano BU 160 90 0,161
WK5/Wy 16 Przewdd okragly SR 160 4,366
WK5/Wy 17 Kolano BU 160 90 0,161
WK5/Wy 18 Przewdd okragly SR 160 0,251
Wk5/Wy 19 Kolano BU 160 90 0,161
Wk5/Wy 20 Przewdd okragty SR 160 0,257
Wk5/Wy 21 Kolano BU 160 90 0,161
WK5/Wy 22 Przewdd okragly SR 160 0,344
Wk5/Wy 23 Tréjnik TCPU 160 100 0,095
WK5/Wy 24 Przewdd okragly SR 160 0,194
Wk5/Wy 25 Nypel okragty NPU 160 0,006
WK5/Wy 26 Przewdd okragly SR 160 0,753
WK5/Wy 27 Nypel okraglty NPU 160 0,006
Wk5/Wy 28 Przewdd okragty SR 160 0,738
Wk5/Wy 29 Kolano BU 160 90 0,161
WK5/Wy 30 Przewdd okragly SR 160 2,97
Wk5/Wy 31 Kolano BU 160 90 0,161
WK5/Wy 32 Przewdd okragly SR 160 4,292
Wk5/Wy 33 Kolano BU 160 90 0,161
WK5/Wy 34 Przewdd okragly SR 160 0,049
Wk5/Wy 35 Kolano BU 160 45 0,066
WK5/Wy 36 Przewdd okragly SR 160 2,541
WK5/Wy 37 Zawor wywiewny KVG-160 0,02
WK5/Wy 38 Przewdd okragly SR 100 0,347
Wk5/Wy 39 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/Wy 40 Przewdd okragly SR 100 1,115
Wk5/Wy 41 Kolano BU 100 45 0,026
WK5/Wy 42 Przewdd okragly SR 100 0,131
Wk5/Wy 43 Tréjnik TCPU 100 100 0,061
WK5/Wy 44 Przewdd okragly SR 100 2,504
Wk5/Wy 45 Kolano BU 100 90 0,063
WK5/Wy 46 Przewdd okragly SR 100 0,589
WK5/Wy 47 Zawor wywiewny KVG-100 0,008
Wk5/Wy 48 Przewdd okragty SR 100 0,555
Wk5/Wy 49 Kolano BU 100 90 0,063
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Ztad clem. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[r;(g]ntu
WK5/Wy 50 Przewdd okragly SR 100 0,573
Wk5/Wy 51 Zawor wywiewny KVG-100 0,008
WK5/Wy 52 Przewdd okragly SR 160 0,088
WK5/Wy 53 Kréciec siodtowy ILU 160 0,002
WK5/Wy 54 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1920- 2,304

OTHER
WK5/Wy 55 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
Wk5/Wy 56 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-160-70- 0,3
70-250
Wk5/Wy 57 Przewdd okragty SR 160 0,049
WK5/Wy 58 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 160 0,02
WK5/Wy 59 Zaslepka prostokgtna LEPR-300-300 0,09
WK5/Wy Zawér wywiewny KVG-100 0,008
WK5/Wy Zawoér wywiewny KVG-100 0,008
Wk5/Wy Zawor wywiewny KVG-100 0,008
WK5/Wy Zawor wywiewny KVG-100 0,008
C1/N
C1/N 1 Przewdd okragly SR 200 0,359
C1/N 4 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-315 + MBB-315- 0,078
akustycznie skrzynka rozprezng 315-E
C1/N 2 Redukcja RCU 315 200 0,073
C1/N 3 Kréciec elastyczny FLD 315 393 0,389
C1/W
Cluw 1 Przewdd okragly SR 200 0,061
ci/w 2 Kolano BU 200 90 0,251
C1/W 3 Przewdd okragty SR 200 1,933
Clw 5 Kréciec elastyczny FLD 315 441 0,436
ciw 6 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-315 + MBB-315- 0,078
akustycznie skrzynka rozprezng 315-E
C1/wW 4 Redukcja RCU 315 200 0,073
Cl/Cz
Cl/Ccz 1 Przewdd okragly SR 200 0,061
Cl/Cz 2 Kolano BU 200 90 0,251
Ccl/Ccz 3 Przewdd okragly SR 200 0,158
Cil/Cz 4 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Cz 5 Przewdd okragly SR 200 0,859
Cil/Cz 6 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Cz 7 Przewdd okragly SR 200 0,061
Cil/Cz 8 Kolano BU 200 60 0,145
Cl/Cz 9 Przewdd okragty SR 200 3,911
Cl/Cz 10 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Ccz 11 Przewdd okragly SR 200 1,228
Cl/Cz 12 Kolano BU 200 45 0,104
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Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[rx](g]ntu
Cl/Cz 13 Przewdd okragly SR 200 0,089
Cl/Cz 14 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Cz 15 Przewdd okragly SR 200 0,248
Cl/Cz 16 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Ccz 17 Przewdd okragly SR 200 1,885
Cl/Ccz 18 Nypel okragty NPU 200 0,008
Cl/Cz 19 Przewdd okragly SR 200 0,944
Cl/Cz 20 Nypel okragty NPU 200 0,008
Cl/Cz 21 Przewdd okragly SR 200 0,392
Cl/Cz 22 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Cz 23 Przewdd okragty SR 200 0,208
Cl/Cz 24 Kolano BU 200 90 0,251
Cil/Cz 25 Przewdd okragty SR 200 0,889
Cl/Cz 26 Kolano BU 200 90 0,251
Ccl/Ccz 27 Przewdd okragly SR 200 6,088
Ccl/Ccz 28 Przewdd okragly SR 200 0,505
Cl/Cz 29 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Cz 30 Przewdd okragly SR 200 0,061
Cl/Cz 31 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3

50-250
Cl/Cz 32 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-773- 0,928
OTHER
Cl/Cz 33 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3
50-250
Cl/Cz 34 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Cz 35 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
Cl/Cz 36 Przewdd okragly SR 200 0,061
Cl/Cz 37 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 200 0,031
Cl/Wy
Cl/Wwy 1 Przewdd okragty SR 200 0,257
Cl/Wy 2 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wy 3 Przewdd okragty SR 200 0,061
Cl/Wy 4 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wy 5 Przewdd okragly SR 200 0,845
Cl/wWy 6 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wy 7 Przewdd okragly SR 200 0,115
Cl/wy 8 Kolano BU 200 45 0,104
Cl/Wy 9 Przewdd okragly SR 200 3,978
Cl/Wy 10 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wy 11 Przewdd okragly SR 200 1,514
Cl/Wy 12 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wy 13 Przewdd okragly SR 200 0,472
Cl/Wy 14 Kolano BU 200 90 0,251
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Cl/wy 15 Przewdd okragly SR 200 1,885
Cl/Wy 16 Nypel okragty NPU 200 0,008
Cl/wy 17 Przewdd okragly SR 200 0,715
Cl/Wy 18 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wy 19 Przewdd okragly SR 200 0,814
Cl/Wy 20 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Wwy 21 Przewdd okragly SR 200 0,322
Cl/Wy 22 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/Wy 23 Przewdd okragly SR 200 4,346
Cl/Wy 24 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wy 25 Przewdd okragly SR 200 0,567
Cl/Wy 26 Kolano BU 200 90 0,251
Cl/wWy 27 Przewdd okragty SR 200 0,43
Cl/wy 28 Krociec siodtowy ILU 200 0,003
Cl/wy 29 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-2420- 2,904

OTHER
Cl/Wy 30 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
Cl/wy 31 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3
50-250
Cl/Wy 32 Przewdd okragly SR 200 0,061
Cl/Wy 33 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 200 0,031
Cl/Wy 34 Zaslepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
C2/N
C2/N 1 Przewdd okragly SR 200 0,295
C2/N 6 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-315 + MBB-315- 0,078
akustycznie skrzynka rozprezng 315-E
C2/N 3 Przewdd okragly SR 200 0,21
C2/N 2 Kolano BU 200 30 0,068
C2/N 5 Kréciec elastyczny FLD 315 620 0,615
C2/N 4 Redukcja RCU 315 200 0,073
Cc2/w
Cc2/w 1 Przewdd okragty SR 200 0,12
c2/w 2 Kolano BU 200 30 0,068
C2/w 3 Przewdd okragly SR 200 0,519
C2/w 4 Kolano BU 200 30 0,068
C2/wW 5 Przewdd okragly SR 200 0,886
C2/w 6 Kolano BU 200 90 0,251
C2/w 7 Przewdd okragty SR 200 2,213
C2/w 8 Kolano BU 200 90 0,251
C2/wW 9 Przewod okragty SR 200 1,276
Cc2/w 10 Redukcja RCU 315 200 0,073
Cc2/w 11 Kréciec elastyczny FLD 315 426 0,422
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Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[r;(g]ntu
C2/wW 12 Anemostat prostokagtny z izolowang | LKA-315 + MBB-315- 0,078
akustycznie skrzynka rozpreznag 315-E
C2/Cz
C2/Cz 1 Przewdd okragly SR 200 0,495
C2/Cz 2 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 3 Przewdd okragly SR 200 0,115
C2/Cz 4 Kolano BU 200 45 0,104
C2/Cz 5 Przewdd okragly SR 200 3,914
C2/Cz 6 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 7 Przewdd okragly SR 200 1,586
C2/Cz 8 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 9 Przewdd okragty SR 200 0,145
C2/Cz 10 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 11 Przewdd okragly SR 200 1,885
C2/Cz 12 Nypel okragty NPU 200 0,008
C2/Cz 13 Przewdd okragly SR 200 0,755
Cc2/Cz 14 Nypel okragty NPU 200 0,008
C2/Cz 15 Przewdd okragly SR 200 0,204
C2/Cz 16 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 17 Przewdd okragly SR 200 0,061
C2/Cz 18 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 19 Przewdd okragly SR 200 1,01
C2/Cz 20 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 21 Przewdd okragly SR 200 6,089
C2/Cz 22 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Cz 23 Przewdd okragly SR 200 0,785
C2/Cz 24 Kolano BU 200 90 0,251
Cc2/Cz 25 Przewdd okragly SR 200 0,061
C2/Cz 26 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3
50-250
C2/Cz 27 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1323- 1,588
OTHER
Cc2/Cz 28 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
C2/Cz 29 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3
50-250
C2/Cz 30 Przewdd okragly SR 200 0,061
C2/Cz 31 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 200 0,031
C2/Wy
C2/Wy 1 Przewdd okragty SR 200 0,676
C2/Wy 2 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 3 Przewdd okragly SR 200 0,115
C2/Wy 4 Kolano BU 200 45 0,104
C2/Wy 5 Przewdéd okragly SR 200 3,308
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C2/Wy 6 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 7 Przewdd okragly SR 200 1,357
C2/Wy 8 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 9 Przewdd okragty SR 200 0,061
C2/Wy 10 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 11 Przewdd okragly SR 200 2,985
C2/Wy 12 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 13 Przewdd okragly SR 200 0,629
C2/Wy 14 Kolano BU 200 45 0,104
C2/Wy 15 Przewdd okragly SR 200 0,269
C2/Wy 16 Kolano BU 200 45 0,104
C2/Wy 17 Przewdd okragly SR 200 0,653
C2/Wy 18 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 19 Przewdd okragty SR 200 4,347
C2/Wy 20 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 21 Przewdd okragty SR 200 0,847
C2/Wy 22 Kolano BU 200 90 0,251
C2/Wy 23 Przewdd okragly SR 200 0,429
C2/Wy 24 Krdciec siodtowy ILU 200 0,003
C2/Wy 25 Kanat z blachy ocynkowane;j, LKR-300-300-2070- 2,484

OTHER
C2/Wy 26 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
C2/Wy 27 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3
50-250
C2/Wy 28 Przewdd okragly SR 200 0,061
C2/Wy 29 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 200 0,031
C2/Wy 30 Zaslepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
C3/N
C3/N 1 Przewdd okragly SR 200 1,225
C3/N 2 Redukcja RCU 315 200 0,073
C3/N 3 Kréciec elastyczny FLD 315538 0,532
C3/N 4 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-315 + MBB-315- 0,078
akustycznie skrzynka rozpreznag 315-E
C3/w
C3/w 1 Przewdd okragty SR 200 0,061
C3/w 2 Kolano BU 200 90 0,251
C3/W 3 Przewdd okragly SR 200 0,061
C3/w 4 Kolano BU 200 90 0,251
C3/W 5 Przewdd okragly SR 200 1,507
C3/w 6 Kolano BU 200 90 0,251
C3/w 7 Przewdd okragly SR 200 0,663
C3/w 8 Redukcja RCU 315 200 0,073
C3/wW 9 Kréciec elastyczny FLD 315 426 0,422
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C3/wW 10 Anemostat prostokagtny z izolowang | LKA-315 + MBB-315- 0,078
akustycznie skrzynka rozpreznag 315-E
C3/Cz
C3/Cz 1 Przewdd okragly SR 200 0,231
C3/Cz 2 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Cz 3 Przewdd okragly SR 200 11,568
C3/Cz 4 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Cz 5 Przewdd okragly SR 200 1,885
C3/Cz 6 Nypel okragty NPU 200 0,008
C3/Cz 7 Przewdd okragly SR 200 1,277
C3/Cz 8 Nypel okragty NPU 200 0,008
C3/Cz 9 Przewdd okragty SR 200 0,254
C3/Cz 10 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Cz 11 Przewdd okragly SR 200 0,061
C3/Cz 12 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Cz 13 Przewdd okragly SR 200 0,586
C3/Cz 14 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Cz 15 Przewdd okragly SR 200 6,085
C3/Cz 16 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Cz 17 Przewdd okragly SR 200 0,23
C3/Cz 18 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Cz 19 Przewdd okragly SR 200 0,061
C3/Cz 20 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3
50-250
C3/Cz 21 Kanat z blachy ocynkowane;j, LKR-300-300-243- 0,292
OTHER
C3/Cz 22 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
C3/Cz 23 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3
50-250
C3/Cz 24 Przewdd okragly SR 200 0,061
C3/Cz 25 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 200 0,031
C3/Wy
C3/Wy 1 Przewdd okragty SR 200 0,4
C3/Wy 2 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Wy 3 Przewdd okragly SR 200 11,892
C3/Wy 4 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Wy 5 Przewdd okragly SR 200 2,796
C3/Wy 6 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Wy 7 Przewdd okragty SR 200 0,913
C3/Wy 8 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Wy 9 Przewdd okragly SR 200 0,543
C3/Wy 10 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Wy 11 Przewdéd okragly SR 200 4,348

43




Nr

Pow.

Ztad clem. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[rx](g]ntu
C3/Wy 12 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Wy 13 Przewdd okragly SR 200 0,567
C3/Wy 14 Kolano BU 200 90 0,251
C3/Wy 15 Przewdd okragty SR 200 0,151
C3/Wy 16 Kréciec siodtowy ILU 200 0,003
C3/Wy 17 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-2120- 2,544

OTHER
C3/Wy 18 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2

termicznie

C3/Wy 19 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-200-50- 0,3

50-250
C3/Wy 20 Przewdd okragly SR 200 0,061
C3/Wy 21 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 200 0,031
C3/Wy 22 Za$lepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
C4/N
C4/N 1 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-500-250-511- 0,767

OTHER
C4/N 2 Kréciec siodtowy ILU 250 0,003
C4/N 3 Przewdd okragly SR 250 0,109
C4/N 4 Kolano BUSS 250 15 0,052
C4/N 5 Przewdd okragly SR 250 0,278
C4/N 6 Kolano BUSS 250 15 0,052
C4/N 7 Przewdd okragly SR 250 0,203
C4/N 8 Kolano BU 250 90 0,38
C4/N 9 Przewdd okragly SR 250 1,176
C4/N 10 Nypel okragty NPU 250 0,009
C4/N 11 Przewdd okragly SR 250 0,163
C4/N 12 Kolano BU 250 90 0,38
C4/N 13 Przewdd okragly SR 250 0,13
C4/N 14 Kolano BU 250 90 0,38
C4/N 15 Przewdd okragty SR 250 0,378
C4/N 16 Tréjnik TCPU 250 250 0,35
C4/N 17 Redukcja RCFU 250 200 0,081
C4/N 18 Przewdd okragty SR 200 0,618
C4/N 18 Przewdd okragly SR 200 0,623
C4/N 19 Thumik akustyczny okragty SLCU 200 1200 100 0,754
C4/N 20 Tréjnik TCPU 200 160 0,194
C4/N 21 Redukcja RCFU 200 160 0,046
C4/N 22 Przewdd okragly SR 160 2,661
C4/N 23 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
C4/N 24 Przewdd okragty SR 160 2,698
C4/N 25 Tréjnik TCPU 160 100 0,095
C4/N 26 Przewdd okragly SR 160 0,113
C4/N 27 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
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C4/N 28 Redukcja RCFU 160 100 0,042
C4/N 29 Przewdd okragly SR 100 1,209
C4IN 30 Trojnik TCPU 100 100 0,061
C4/N 31 Przewdd okragty SR 100 2,236
C4/N 32 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/N 33 Przewdd okragly SR 100 0,157
C4/N 34 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 35 Kréciec elastyczny FLD 100 407 0,128
C4/N 36 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozprezng 125-S

C4/N 36 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozprezng 125-S

C4/N 36 Anemostat prostokagtny z izolowang | PKA-125 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynkg rozprezng 125-S

C4/N 36 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-S

C4/N 37 Przewdd okragty SR 100 1,372

C4/N 38 Przepustnica okragta DRU 100 0,031

C4/N 39 Przewdd okragly SR 100 0,157

C4/N 40 Nypel okragty NPU 100 0,004

C4/N 41 Kréciec elastyczny FLD 100 619 0,194

C4/N 42 Przewdd okragly SR 160 0,152

C4/N 43 Kolano BU 160 30 0,043

C4/N 44 Przewod okragty SR 160 2,292

C4/N 45 Przepustnica okragta DRU 160 0,05

C4/N 46 Przewdd okragly SR 160 0,251

C4/N 47 Nypel okragty NPU 160 0,006

C4/N 48 Kréciec elastyczny FLD 160 374 0,188

C4/N 49 Nypel okragty NPU 160 0,006

C4/N 50 Przewdd okragly SR 160 0,049

C4/N 51 Redukcja RCU 160 125 0,018

C4/N 52 Przewdd okragly SR 125 0,038

C4/N 53 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-S

C4/N 53 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-S

C4/N 53 Anemostat prostokagtny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynkg rozprezng 125-S

C4/N 53 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-S

C4/N 53 Anemostat prostokgtny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-S

C4/N 53 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-S

C4/N 53 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012

akustycznie skrzynka rozprezng

125-S
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C4/N 53 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-S
C4/N 53 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-S

C4/N 54 Przewdd okragly SR 100 0,103
C4/N 55 Kolano BU 100 30 0,017
C4/N 56 Przewdd okragly SR 100 1,372
C4/N 57 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/N 58 Przewdd okragty SR 100 0,157
C4/N 59 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 60 Kréciec elastyczny FLD 100 443 0,139
C4/N 61 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 62 Przewdd okragty SR 100 0,03

C4/N 63 Przewdd okragly SR 160 0,152
C4/N 64 Kolano BU 160 30 0,043
C4/N 65 Przewdd okragly SR 160 2,298
C4/N 66 Przepustnica okragta DRU 160 0,05

C4/N 67 Przewdd okragly SR 160 0,251
C4/N 68 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 69 Kréciec elastyczny FLD 160 360 0,181
C4/N 70 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 71 Przewdd okragly SR 160 0,049
C4/N 72 Redukcja RCU 160 125 0,018
C4/N 73 Przewdd okragly SR 125 0,038
C4/N 74 Przewdd okragly SR 160 0,142
C4/N 75 Kolano BU 160 30 0,043
C4/N 76 Przewdd okragty SR 160 2,154
C4/N 77 Przepustnica okragta DRU 160 0,05

C4/N 78 Przewdd okragly SR 160 0,251
C4/N 79 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 80 Kréciec elastyczny FLD 160 376 0,189
C4/N 81 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 82 Przewdd okragly SR 160 0,049
C4/N 83 Redukcja RCU 160 125 0,018
C4/N 84 Przewdd okragly SR 125 0,038
C4/N 85 Redukcja RCFU 250 200 0,081
C4IN 86 Przewdd okragtly SR 200 0,208
C4IN 86 Przewdd okragtly SR 200 0,208
C4/N 87 Thumik akustyczny okragty SLCU 200 1200 100 0,754
C4/N 88 Trojnik TCPU 200 160 0,194
C4/N 89 Przewdd okragly SR 200 2,565
C4/N 90 Tréjnik TCPU 200 160 0,194
C4/N 91 Redukcja RCFU 200 160 0,046
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C4/N 92 Przewdd okragly SR 160 0,179
C4/N 93 Trojnik TCPU 160 100 0,095
C4/N 94 Przewdd okragly SR 160 0,817
C4/N 94 Przewdd okragty SR 160 1,459
C4/N 95 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
C4/N 96 Tréjnik TCPU 160 100 0,095
C4/N 97 Przewdd okragly SR 160 0,173
C4/N 98 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
C4/N 99 Przewdd okragly SR 160 0,678
C4/N 99 Przewdd okragly SR 160 1,379
C4/N 100 Trojnik TCPU 160 125 0,123
C4/N 101 Trojnik TCPU 160 160 0,158
C4/N 102 Przewdd okragty SR 160 2,695
C4/N 103 Przepustnica okrggta DRU 160 0,05
C4/N 104 Przewdd okragly SR 160 0,22
C4/N 105 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 106 Kréciec elastyczny FLD 160 472 0,238
C4/N 107 Redukcja RCU 160 125 0,018
C4/N 108 Przewod okragty SR 125 0,038
C4/N 109 Redukcja RCFU 160 100 0,042
C4/N 110 Przewdd okragly SR 100 1,213
C4/N 111 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/N 112 Przewdd okragly SR 100 0,157
C4/N 113 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 114 Kréciec elastyczny FLD 100 472 0,148
C4/N 115 Redukcja RCFU 125 100 0,025
C4/N 116 Przewdd okragly SR 125 0,062
C4/N 116 Przewdd okragly SR 125 0,11
C4/N 117 Przepustnica okragta DRU 125 0,039
C4/N 118 Kolano BU 125 90 0,098
C4/N 119 Redukcja RCFU 125 100 0,025
C4/N 120 Kréciec elastyczny FLD 100 443 0,139
C4/N 121 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-125 + MBB-100- 0,008

akustycznie skrzynka rozpreznag 125-S

C4/N 122 Przewdd okragly SR 160 0,137
C4/N 123 Kolano BU 160 30 0,043
C4/N 124 Przewdd okragly SR 160 2,255
C4/N 125 Przepustnica okragta DRU 160 0,05

C4/N 126 Przewdd okragty SR 160 0,251
C4/N 127 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 128 Kréciec elastyczny FLD 160 523 0,263
C4/N 129 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 130 Przewdd okragty SR 160 0,049
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C4/N 131 Redukcja RCU 160 125 0,018
C4/N 132 Przewdd okragly SR 125 0,038
C4/N 133 Przewdd okragly SR 100 0,094
C4/N 134 Kolano BU 100 30 0,017
C4/N 135 Przewdd okragly SR 100 1,238
C4/N 136 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/N 137 Przewdd okragty SR 100 0,157
C4/N 138 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 139 Kréciec elastyczny FLD 100 647 0,203
C4/N 140 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 141 Przewdd okragly SR 100 0,03
C4/N 142 Redukcja RCFU 125 100 0,025
C4/N 143 Przewdd okragty SR 160 0,104
C4/N 143 Przewdd okragty SR 160 0,067
C4/N 144 Przepustnica okragta DRU 160 0,05
C4/N 145 Kolano BU 160 90 0,161
C4/N 146 Przewdd okragly SR 160 0,161
C4/N 147 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 148 Kréciec elastyczny FLD 160 579 0,291
C4/N 149 Anemostat prostokatny z izolowang | PKA-160 + MBB-160- 0,02

akustycznie skrzynka rozpreznag 160-S

C4/N 150 Przewdd okragly SR 100 0,098
C4/N 151 Kolano BU 100 30 0,017
C4/N 152 Przewdd okragly SR 100 1,287
C4/N 153 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/N 154 Przewdd okragty SR 100 0,157
C4/N 155 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 156 Kréciec elastyczny FLD 100 472 0,148
C4/N 157 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/N 158 Przewdd okragly SR 100 0,03

C4/N 159 Przewdd okragly SR 160 0,134
C4/N 160 Kolano BU 160 30 0,043
C4/N 161 Przewdd okragly SR 160 2,256
C4/N 162 Przepustnica okragta DRU 160 0,05

C4/N 163 Przewdd okragly SR 160 0,251
C4/N 164 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 165 Kréciec elastyczny FLD 160 542 0,273
C4/N 166 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 167 Przewdd okragty SR 160 0,049
C4/N 168 Redukcja RCU 160 125 0,018
C4/N 169 Przewdd okragly SR 125 0,038
C4/N 170 Przewdd okragty SR 160 0,14

C4/N 171 Kolano BU 160 30 0,043

48




Pow.

Ztad eI’:rrn. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[r;(g]ntu
C4/N 172 Przewdd okragly SR 160 2,121
C4/N 173 Przepustnica okragta DRU 160 0,05
C4/N 174 Przewdd okragly SR 160 0,251
C4/N 175 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 176 Kréciec elastyczny FLD 160 156 0,078
C4/N 177 Nypel okragty NPU 160 0,006
C4/N 178 Przewdd okragly SR 160 0,049
C4/N 179 Redukcja RCU 160 125 0,018
C4/N 180 Przewdd okragly SR 125 0,038
C4/N 181 Zaslepka prostokatna LEPR-500-250 0,125
Ca/w
C4a/wW 1 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-500-250-511- 0,767

OTHER

C4/wW 2 Kréciec siodtowy ILU 250 0,003
C4/wW 3 Przewdd okragly SR 250 0,335
ca/w 4 Kolano BUSS 250 15 0,052
Ca/wW 5 Przewdd okragly SR 250 0,109
ca/w 6 Kolano BUSS 250 15 0,052
Ca/w 7 Przewdd okragly SR 250 0,109
Ca/w 8 Kolano BU 250 90 0,38

C4/wW 9 Przewdd okragly SR 250 1,176
Ca/wW 10 Nypel okragty NPU 250 0,009
Ca/wW 11 Przewdd okragly SR 250 0,375
C4/W 12 Kolano BU 250 90 0,38

C4/wW 13 Przewdd okragly SR 250 0,154
ca/w 14 Kolano BU 250 90 0,38

C4/wW 15 Przewdd okragly SR 250 1,228
ca/w 16 Kolano BU 250 30 0,105
Cca/w 17 Przewdd okragly SR 250 0,254
Ca/w 18 Tréjnik TCPU 250 250 0,35

Ca/w 19 Redukcja RCFU 250 200 0,081
C4/w 20 Przewdd okragty SR 200 1,356
C4/W 21 Tréjnik TCPU 200 160 0,194
ca/w 22 Redukcja RCFU 200 160 0,046
C4/wW 23 Przewdd okragly SR 160 1,672
ca/w 24 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
C4a/wW 25 Przewdd okragly SR 160 1,021
ca/w 26 Tréjnik TCPU 160 100 0,095
C4/wW 27 Przewdd okragly SR 160 1,231
Ca/w 28 Tréjnik TCPU 160 100 0,095
C4/wW 29 Przewdd okragly SR 160 1,321
C4/w 30 Tréjnik TCPU 160 100 0,095
C4/w 31 Redukcja RCFU 160 100 0,042
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C4/wW 32 Przewdd okragly SR 100 0,637
C4/W 33 Kolano BU 100 90 0,063
C4/wW 34 Przewdd okragly SR 100 0,031
C4/w 35 Przepustnica okrggta DRU 100 0,031
Ca/wW 36 Przewdd okragly SR 100 0,091
ca/w 37 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/wW 38 Kréciec elastyczny FLD 100 488 0,153
C4/wW 39 Redukcja RCFU 125 100 0,025
C4/wW 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-E

C4a/wW 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-E

ca/w 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynkg rozprezng 125-E

C4/wW 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-E

C4/w 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-E

ca/w 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-E

Cca/w 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-E

Ca/w 40 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-E

ca/w 40 Anemostat prostokagtny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozprezng 125-E

Cca/w 40 Anemostat prostokagtny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-E

Ca/w 41 Przewdd okragty SR 100 0,077

Cca/w 42 Kolano BU 100 45 0,026

ca/w 43 Przewdd okragty SR 100 0,838

ca/w 44 Tréjnik TCPU 100 100 0,061

Ca/wW 45 Przewdd okragly SR 100 0,031

C4/wW 46 Przepustnica okragta DRU 100 0,031

Cca/w a7 Przewdd okragly SR 100 0,519

C4/W 48 Kolano BU 100 90 0,063

Ca/wW 49 Kréciec elastyczny FLD 100 336 0,106

C4/W 50 Redukcja RCFU 125 100 0,025

Ca/wW 51 Przewdd okragly SR 100 0,135

Ca/wW 52 Przepustnica okragta DRU 100 0,031

C4/wW 53 Przewdd okragly SR 100 0,031

ca/w 54 Kolano BU 100 90 0,063

C4/wW 55 Krdciec elastyczny FLD 100 336 0,106

C4/W 56 Redukcja RCFU 125 100 0,025

Ca/w 57 Przewdd okragly SR 100 0,077
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Ca/w 58 Kolano BU 100 45 0,026
Cca/w 59 Przewdd okragly SR 100 0,031
C4/wW 60 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/w 61 Przewdd okragty SR 100 0,112
Cca/w 62 Kolano BU 100 90 0,063
C4/wW 63 Kréciec elastyczny FLD 100 336 0,106
ca/w 64 Redukcja RCFU 125 100 0,025
C4/wW 65 Przewdd okragly SR 100 0,077
C4/W 66 Kolano BU 100 45 0,026
C4/wW 67 Przewdd okragly SR 100 0,031
C4/wW 68 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4a/wW 69 Przewdd okragly SR 100 0,114
Ca/w 70 Kolano BU 100 90 0,063
C4/w 71 Kréciec elastyczny FLD 100 336 0,106
Ca/w 72 Redukcja RCFU 125 100 0,025
C4/wW 73 Przewdd okragly SR 160 0,105
C4/wW 74 Kolano BU 160 45 0,066
C4/wW 75 Przewdd okragly SR 160 0,91
C4/wW 76 Przepustnica okragta DRU 160 0,05
C4/wW 77 Przewdd okragly SR 160 0,05
Cca/w 78 Kolano BU 160 90 0,161
Cca/w 79 Kréciec elastyczny FLD 160 208 0,105
Ca/w 80 Redukcja RCU 160 125 0,018
C4/wW 81 Przewdd okragly SR 125 0,038
Ca/w 82 Przewdd okragty SR 160 0,095
Cca/w 83 Kolano BU 160 45 0,066
C4/wW 84 Przewdd okragly SR 160 0,91
C4/wW 85 Przepustnica okragta DRU 160 0,05
Ca/wW 86 Przewdd okragly SR 160 0,05
C4/W 87 Kolano BU 160 90 0,161
C4/wW 88 Krdciec elastyczny FLD 160 208 0,105
Cca/w 89 Redukcja RCU 160 125 0,018
Ca/wW 90 Przewdd okragly SR 125 0,038
Ca/wW 91 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012

akustycznie skrzynkg rozprezng 125-E

ca/w 92 Redukcja RCFU 250 160 0,092
C4a/wW 93 Przewdd okragly SR 160 2,553
ca/w 94 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
C4/wW 95 Przewdd okragly SR 160 0,785
Cca/w 96 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
C4/wW 97 Przewdd okragly SR 160 0,05

C4/wW 97 Przewdd okragty SR 160 3,129
C4/w 98 Tréjnik TCPU 160 100 0,095
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Ztad clem. Nazwa elementu Wielkosé elementu ele[r;(g]ntu
Ca/w 99 Tréjnik TCPU 160 160 0,158
Cca/w 100 Redukcja RCFU 160 100 0,042
C4/wW 101 Przewdd okragly SR 100 1,142
C4/W 102 Kolano BU 100 45 0,026
Cca/w 103 Przewdd okragty SR 100 0,065
ca/w 104 Kolano BU 100 45 0,026
C4/wW 105 Przewdd okragly SR 100 0,107
ca/w 106 Tréjnik TCPU 100 100 0,061
C4/wW 107 Przewdd okragly SR 100 0,031
C4/wW 108 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/wW 109 Przewdd okragly SR 100 0,031
Ca/w 110 Kolano BU 100 90 0,063
C4/w 111 Kréciec elastyczny FLD 100 464 0,146
Ca/w 112 Redukcja RCFU 125 100 0,025
C4/wW 113 Przewdd okragly SR 100 0,031
C4/wW 114 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
C4/wW 115 Przewdd okragly SR 100 0,031
C4/wW 116 Kolano BU 100 45 0,026
C4/wW 117 Przewdd okragly SR 100 0,094
ca/w 118 Kolano BU 100 45 0,026
Cca/w 119 Przewdd okragly SR 100 0,525
Cca/w 120 Nypel okragty NPU 100 0,004
C4/wW 121 Kréciec elastyczny FLD 100 649 0,204
Ca/w 122 Redukcja RCFU 125 100 0,025
Ca/wW 123 Przewdd okragly SR 160 0,105
Cca/w 124 Kolano BU 160 45 0,066
C4/wW 125 Przewdd okragly SR 160 0,91
C4/wW 126 Przepustnica okragta DRU 160 0,05
Ca/wW 127 Przewdd okragly SR 160 0,05
ca/w 128 Kolano BU 160 90 0,161
C4/wW 129 Krdciec elastyczny FLD 160 208 0,105
Cca/w 130 Redukcja RCU 160 125 0,018
Ca/wW 131 Przewdd okragly SR 125 0,038
Ca/wW 132 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-125- 0,012

akustycznie skrzynkg rozprezng 125-E
C4/wW 133 Przewdd okragly SR 100 0,049
C4a/wW 133 Przewdd okragly SR 100 0,184
C4a/wW 134 Przepustnica okragta DRU 100 0,031
ca/w 135 Kolano BU 100 90 0,063
Cca/w 136 Kréciec elastyczny FLD 100 488 0,153
C4/wW 137 Anemostat prostokatny z izolowang | LKA-125 + MBB-100- 0,008
akustycznie skrzynka rozpreznag 125-E
C4a/wW 138 Przewdd okragly SR 160 0,105
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Ca/w 139 Kolano BU 160 45 0,066

Cca/w 140 Przewdd okragly SR 160 0,91

C4/wW 141 Przepustnica okragta DRU 160 0,05

C4/w 142 Przewdd okragty SR 160 0,05

C4/W 143 Kolano BU 160 90 0,161

C4/wW 144 Kréciec elastyczny FLD 160 208 0,105

ca/w 145 Redukcja RCU 160 125 0,018

C4/wW 146 Przewdd okragly SR 125 0,038

C4/wW 147 Przewdd okragly SR 160 0,105

ca/w 148 Kolano BU 160 45 0,066

C4/wW 149 Przewdd okragly SR 160 0,91

C4a/wW 150 Przepustnica okragta DRU 160 0,05

C4/w 151 Przewdd okragty SR 160 0,05

Ca/w 152 Kolano BU 160 90 0,161

C4/wW 153 Kréciec elastyczny FLD 160 208 0,105

Ca/w 154 Redukcja RCU 160 125 0,018

C4/wW 155 Przewdd okragly SR 125 0,038

C4/wW 156 Zaslepka prostokatna LEPR-500-250 0,125

C4/Cz

C4/Cz 1 Kanat z blachy ocynkowane;j, LKR-500-250-661- 0,992
OTHER

Cc4/Cz 2 Kréciec prostokgtny siodtowy LTR-250-350-100- 0,12
OTHER-450

C4/Cz 3 Kanat z blachy ocynkowane;j, LKR-250-350-100- 0,12
OTHER

C4/Cz 4 tuk prostokatny LBXR-250-350-90 0,6

C4/Cz 5 Redukcja prostokatna LDR-300-300-250-350-- | 0,18
25-25-150

C4/Cz 6 Odsadzka prostokatna LBSR-300-300-206-690 | 0,828

C4/Cz 7 tuk prostokatny LBXR-300-300-90 0,66

C4/Cz 8 Kanat z blachy ocynkowane;j, LKR-300-300-7481- 8,977
OTHER

C4/Cz 9 tuk prostokatny LBXR-300-300-90 0,66

c4/Cz 10 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1191- 1,429
OTHER

C4/Cz 11 Ltuk prostokatny LBXR-300-300-90 0,66

C4/Cz 12 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-149- 0,179
OTHER

c4/Cz 13 Kréciec prostokatny siodtowy LTR-300-300-100- 0,12
OTHER-400

C4/Cz 14 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-1490- 1,788
OTHER

C4/Cz 15 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2

termicznie

C4/Cz 16 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-315--8--8- | 0,3
250

C4/Cz 17 Przewdd okragty SR 315 0,138

C4/Cz 18 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHL 315 0,078
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C4/Cz 19 Za$lepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
C4/Cz 20 Za$lepka prostokatna LEPR-500-250 0,125
Ca/Wy
C4/Wy 1 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-500-250-611- 0,917
OTHER
C4/Wy 2 Kréciec siodiowy ILU 315 0,004
C4/Wy 3 Przewdd okragly SR 315 0,138
Ca/Wy 4 Kolano BFU 315 90 0,623
Ca/Wy 5 Przewdd okragly SR 315 0,138
C4/Wy 6 Kolano BFU 315 45 0,257
C4/Wy 7 Kréciec elastyczny FLD 315 946 0,936
C4/Wy 8 Nypel okragty NPU 315 0,012
C4/Wy 9 Przewdd okragly SR 315 8,308
C4/Wy 10 Kolano BFU 315 90 0,623
C4/Wy 11 Przewdd okragly SR 315 0,777
C4/Wy 12 Kolano BFU 315 90 0,623
C4/Wy 13 Przewdd okragly SR 315 0,327
C4/Wy 14 Kolano BFU 315 90 0,623
Ca/Wy 15 Przewdd okragly SR 315 0,156
C4/Wy 16 Kréciec siodtowy ILU 315 0,004
C4/Wy 17 Kanat z blachy ocynkowanej, LKR-300-300-850- 1,02
OTHER
C4/Wy 18 Przejscie dachowe izolowane TGFR-300-300-1000 1,2
termicznie
Ca/Wy 19 Redukcja koto/prostokat LFR-300-300-400--50-- | 0,314
50-250
C4/Wy 20 Przewdd okragly SR 400 0,231
C4/Wy 21 Czerpnia/wyrzutnia dachowa VHA 400 0,126
C4/Wy 22 Zaslepka prostokatna LEPR-300-300 0,09
C4/Wy 23 Zaslepka prostokatna LEPR-500-250 0,125
C4/Wy Przewdd okragly SR 100 0,485
Ca/Wy Przewdd okragty SR 100 0,485
C4/Wy Przewdd okragty SR 100 0,485
C4/Wy Przewdd okragty SR 100 0,485
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