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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa terminala
odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiIN, WIJHARS, GSSE i stuzby celnej w morskim
przejsciu granicznym w Szczecinie”

l.
Na podstawie ust. 1, 2 Rozdziatu VIl swz, Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie:

Prosimy o wskazanie z jakie materiatu powinno by¢ wykonane pokrycie dachu projektowanego
obiektu, opis techniczny branzy architektury wskazuje na blachodachdwke, opis branzy konstrukcji na
dachdwke ceramiczng, a przekroje architektury na blache. Jednoczesnie prosimy o wskazanie
parametréw wybranego materiatu.

Odpowiedz:

Pokrycie dachu - blachodachéwka; kolor RAL 3009; blacha stalowa gr. 0,50 mm, powtoka poliester mat
gruboziarnisty 35 um; dtugo$¢ modutu 350 mm; wysokosé przettoczenia 25 mm; wysokos¢ profilu
23 mm; szerokos¢ modutu 224 mm.

Pytanie:
Prosimy o wskazanie hierarchii elementéw dokumentacji, elementéw nadrzednych w przypadku
wystgpienia ewentualnych rozbieznosci w dokumentacji.
Odpowiedz:
Hierarchia elementéw dokumentaciji:
1. Projekt Budowlany
2. Projekt Techniczny
3. STWIORB

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie jaka jest projektowana pojemnos¢ zewnetrznego nadziemnego zbiornika na gaz
— 7000 m3 czy 4850 dm3? Przekazana do wyceny dokumentacja zawiera rozbiezne dane w powyzszym
zakresie.

Odpowiedz:

Prawidtowa pojemno$¢ zbiornika wynosi 7000 dm?.



Pytanie:

W dokumentacji przetargowej brak jest szczegdétowych informacji dot. instalacji gazowej (zagtebienia
instalacji w gruncie, spiecie instalacji z kottem, lokalizacji szafki gazowej, prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedz:

Zagtebienie w gruncie minimum 0,8 m; kociot gazowy jest zintegrowany w zewnetrznym agregacie
absorpcyjnym pompy ciepta, spiecie instalacji wg. wytycznych producenta agregatu, szafka gazowa wg
rys. PW-T.I-09, lokalizacja agregatu punkt G4 na planszy koordynacyjnej PZT.

Pytanie:

Wnosimy o podanie jednolitego opisu paramentéw i rysunkdw wentylatorow WK1 — WK5 (wydatki,
cisnienia, moce). Przekazana do wyceny dokumentacja zawiera rozbiezne informacje w powyzszym
zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona stosownej modyfikacji swz.

Pytanie:

Prosimy o informacje z czego wykonad nalezy ogrodzenie zewnetrzne.

Odpowiedz:

Ogrodzenie zewnetrzne panelowe - panel ogrodzeniowy wysokosci 2000mm. Szerokos$¢ oczka w
panelu ogrodzeniowym wynosi 50x200mm, a grubosé¢ drutu przy drucie pionowym 4mm i jest
wzmocniony drutem poziomem o grubosci 5mm. Catos$¢ cynkowana ogniowo.

Stupek panelowy - z profilu 60x40x2 cynkowany ogniowo. Stupki panelowe ocynkowane ogniowo stuzg
do zamontowania paneli ogrodzeniowych na specjalne obejmy. Kazdy stupek zakonczony na goérze
kapturkiem z tworzywa.

Pytanie:

W zwigzku z ograniczonym zespotem osobowym przygotowujgcym oferte cenowg spowodowanym
zachorowaniem na COVID — 19 zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu ztozenia ofert na 05.10.2022r.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w dniu 20.09.2022 r. dokonat modyfikacji tresci swz w zakresie terminu sktadania i
otwarcia ofert.

1.
1. Na podstawie ust. 6 Rozdziatu VIII swz, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ specyfikacji warunkéw
zamodwienia, w sposéb nastepujacy:

1) Zamawiajacy modyfikuje PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIE SANITARNE - WENTYLACIA
MECHANICZNA. W zafaczeniu prawidtowy projekt.

2) Zamawiajacy modyfikuje rysunek PW-T.IV-01 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ -
RZUT PARTERU. W zatgczeniu prawidtowy rysunek.

3) Zamawiajacy modyfikuje rysunek PW-T.IV-05 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J -
RZUT PODDASZA. W zafaczeniu prawidtowy rysunek.

2. Pozostate zapisy specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz ogtoszenia nie ulegajg zmianie.



