PRZEDMIAR

Remont drogi wojewddzkiej nr 680 na odcinku od km 1+470 do km 2+824 w miejscowosci
Ostrowek gmina Karczew, powiat otwocki, wojewodztwo mazowieckie

L.p. Nr SST Opis robét J.m. | llo$é robét
1 2 3 4 5
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1335

ziemnych w terenie réwninnym

11 PODBUDOWA

Mechaniczne frezowanie warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej na calej powierzchni
istniejacej nawierzchni na grubosci do 3 cm z
odwiezieniem materiatu - na odleglosé 30 km na
2 D.05.03.11¢c |ieren Bazy Rejonu Drogowego Otwock - m 5580,75
Piaseczno w Otwocku

5580,75 m2

Mechaniczne frezowanie warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej na calej powierzchni
istniejgcej nawierzchni na grubosci do 15 cm z
odwiezieniem materiatu - na odleglos¢ 32 km na
3 | D.05.03.11c (teren Bazy Rejonu Drogowego Otwock - m 3030,00
Piaseczno w Otwocku

3030 m2

Rozbidrka elementéw drog (podbudowa
betonowa, warstwa posp6tki) i wykonanie
wykopéw w gruntach nieskalistych na glgbokoséé 9

D. 01.02.04 : 3030,00
35 cm wraz z utylizacja pozyskanego materiatu m

3030 m2

III PODBUDOWA I ELEMENTY ULIC

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
5 D.04.01.01 jezdni w gruncie kat Il na gteboko$¢ 50 cm 2 3030.00

3030 m2

Wykonanie warstwy mrozoodpomej z piasku lub
6 D.04.02.02 pospdtki, mechanicznie, na poszerzeniu gr. 20 o 3030,00

cm

3030 m2




D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
frakcji 0-31,5 mm na jezdni grubo$ci 20 cm
3030 m2

3030,00

D.04.07.01a

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC 22P 35/50 na jezdni o grubosci warstwy 10
cm

3030 m2

3 030,00

D.02.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podioza

2670 mx 1,0 =2670 m2

2 670,00

10

D.04.01.01

Wykonanie koryta pod opornik betonowy w
gruncie kat II na poszerzeniu na glebokos¢ 20
cm

2670,00 x 0,30 =801 m’

801,00

11

D.08.01.01.

Ustawienie opornikow betonowych o wym.
12x30 ¢m wraz z wykonaniem tawy zwyklej z
betonu C8/10

2670 mb

mb

2670,00

IV

NAWIERZCHNIA

12

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
bitumicznej

8610,75 m2

8610,75

13

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja szybkorozpadowa 3- krotne.

612 m?x 3 = 1836 m2 skrzyzowania i zjazdy:
8610,75 m* x 3 =25832,25 m2

27668,25

14

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC 11W 50/70 KR 2 w ilosci 75
kg/m?

8610,75 m2 x 0,075 t/m? = 645,81

645,81

15

D. 05.03.26a

Ulozenie geosiatki o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz i w szerz pasma min 100
kN/m.

8610,45 m2

8 610,75




16

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego z polimeroasfaltem AC 16W PMB
25/55-60 KR 4 0 gr. 8 cm

8610,75 m2

8610,75

17

D.05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S PMB
45/80/55 KR 4 o grubosci warstwy 4 cm

1335mx 6,45 = 8610,75 m2

8610,75

REGULACJA i CZYSZCZENIE
URZADZEN

18

D.03.02.01a

Regulacja wlazow $ciekowych

Szt

2,00

ROWY

19

D-06.04.01

Odtworzenie row6w przydroznych trapezowych
o glebokosci 50 cm i nachyleniu skarp 1 : 1,5.

strona prawa - 185 mb
strona lewa - 295 mb

mb

480,00

20

D-06.01.01

Humusowanie wraz z obsianiem skarp rowow

480,00mb x 2,00 = 960,00 m’

960,00

VIl

ZJAZDY

yazdy publiczne asfaltowe
str. prawa i lewa

21

D.04.01.01

Rozebranie istniejacego kraweznika i wykonanie
koryta pod kraweznik betonowy w gruncie kat I
na gtebokos¢ 25 cm wraz z utylizacja
pozyskanego materiatu

190,00 m

mb

190,00

22

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni betonowych,
bitumicznych i innych na zjazdach publicznych
wraz z utylizacja pozyskanego materiatu

612,00

23

D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat I na gtebokosé
30 cm

612,00

24

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

612,00

25

D.08.01.01.

Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym.
15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C8/10

mb

190,00

26

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej AC 11W 50/70 o
or. 4 cm

m2

612,00




27

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 118 50/70 o
gr.4 cm

612,00

Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki
brukowej strona prawa i lewa

28

D.04.01.01

Rozebranie kraweznika i wykonanie koryta pod
kraweznik betonowy w gruncie kat II na
gleboko$é 25 cm wraz z utylizacja pozyskanego
materiatu

mb

121,00

29

D.08.01.01.

Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym.
15x30 cm wraz z wykonaniem tawy zwyklej z
betonu C8/10

mb

121,00

30

D.01.02.04

Rozebranie istniejacej nawierzchni zjazdow z
nawierzchni betonowych lub kostki brukowe;j
betonowej uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z utylizacja pozyskanego
materiatu

154,00

31

D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat Il na glebokosé
20 cm

154,00

32

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

154,00

33

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki
brukowej betonowe;j grubosci 8 cm czerwonej
Behaton, ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 4 cm, spoiny wypelnione
piaskiem

154,00

gazdy indywidualne z kruszywa

34

35

D.04.01.01

Korytowanie i wyprofilowanie i zagg¢szczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw na
gleboko$é 20 cm

514,00

D.04.04.02b

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosc¢
warstwy 20 cm

514,00

A2 111

POBOCZA

36

D.04.01.01

Wykonanie koryta pod pobocze w gruncie kat 11
na gleboko$¢ 15 cm

2133,00mx 1,3m =2772,90 m’

2 772,90

37

D.06.03.01

Mechaniczne profilowanie poboczy
2133,00mx 1,3 m =2772,90 m2

2772,90

38

D.04.04.02b

Wykonanie poboczy z kruszywa famanego
C90/3 0+31,5 mm stabilizowanego wraz z
zageszcezeniem o grubosci warstwy 15 cm

2772,90




2133,00mx 1,3m =2772,90 m2

. . . . . 2
39 D.06.01.01 Obsypanie ziemia pasa zieleni za poboczem m 2 133,00
Wykonanie koryta pod kraweznik betonowy w
40 | D.04.01.01 |gruncie katII na glebokos¢ 25 cm wraz z mb 70,00
utylizacja pozyskanego materiahu
Ustawienie krawgznikow betonowych o wym.
41 | D.08.01.01. |15x30 cm wraz z wykonaniem tawy zwyklej z mb 70,00
betonu C8/10
Ulozenie nawierzchni z kostki granitowej na
poboczu na wewnetrznej stronie tuku kostka )
42 | D-05.03.23 . . . 70,00
303 granitowa o wymiarach 14/14/14 c¢m na betonie m
C8/10 warstwa betonu 15 cm
IX OZNAKOWANIE
D.07.02.01 o . . L
43 D.07.01.01 Aktualizacja prgjem sta’(ejl orgamzaCJli ruchg ryczalt 1,00
D.07.02.02 |Wrazz wprowadzeniem zmian w oznakowaniu
44 | D.O70LOI Wykonanie oznakowania poziomego o 994,00
grubowarstwowego
45 D.07.02.01 |Demontaz i ustawienie znakéw U-3b i U-3¢ szt 6,00
Demontaz i ustawienie znakow B-1, A-27 1 U-
4 .07.02. ’
6| DOTO201 oGy A7, D-1, D-4a, D-15, D-42, D.43, B-33 s 20.00
47 | D07.0201 Demontaz i ustawienie nowej bariery mb 108.00
R energochionnej U-14a N2WS5A ’
48 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw prowadzacych uchylnych U- ot 30,00

1a z znakami U-7 1 U-8







