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Opracowano ha podstawie:

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z
pézn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdto-
wych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019r. poz. 2311 z
pozn. zm.).

. Wizja lokalna.



Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizaciji ruchu sporzadzony na
potrzeby wygrodzenia budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej pod drogami gminnymi,
w ciggu ulicy Polnej i Kolejowa w m. Cieszkéw.

Zakres opracowania obejmuje odcinek o tgcznej dt. sieci ok. 440 mb. instalacji kanali-
zacyjnej i wodociggowej wbudowywanej w pasie drogowym. W tym ok. 300 m. w ul. Polnej
i 140 m. w ul. Kolejowe;j.

2, Cel opracowania dokumentacji

Celem niniejszego opracowania jest oznakowanie i wygrodzenie czeéci pasa drogo-
wego na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w spos6b umozliwiajgcy
bezpieczne poruszania sie uczestnikéw ruchu pieszego i samochodowego.

3. Organizacja ruchu
3.1 Stan istniejacy.

Ulica Polna w m. Cieszkéw to droga gminna stanowigca potgczenie z ulicg Kolejowa.
Droga ta charakteryzuje sig zabudowg gospodarczg i obstuguje przylegte domostwa.

Na omawianym odcinku gdzie planowane jest wykonanie sieci kanalizacji ttoczne, na-
wierzchnia drogi jest gruntowa ulepszona. Szeroko$¢ jezdni to ok. 2,5 m.

Odcinek drogi na ktérym planowana jest wykonanie sieci instalacyjnej znajduje sie w
terenie zabudowanym, gdzie obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.
Od ulicy Polnej odchodzi odnoga stanowigca potgczenie z ulicg Krotoszyriska. Jest to od-
cinek drogi o nawierzchni gruntowej szerokosci ok. 2,5 m. Z punktu widzenia funkcjonal-
nego droga ta stanowi dojazd do pobliskich pél oraz stawéw zlokalizowanych w jej obre-
bie.

Ulica Kolejowa w m. Cieszkéw to droga gminna stanowigca potaczenie z ulicg Kroto-
szynskg i dalej stanowi wylot w kierunku Sedraszyc. Droga ta charakteryzuje sie zabudo-
wa jednorodzinng na odcinku od ul. Krotoszynskiej do przejazdu kolejowego. Dalszy jej
przebieg stanowi obstuge komunikacyjng i dojazd do przylegtych pél uprawnych.

Na omawianym odcinku gdzie planowane jest wykonanie sieci kanalizacji i wodocia-
gowej, nawierzchnia drogi jest uczniowa. Szerokos$¢ jezdni to ok.4,0 m.

Odcinek drogi na ktérym planowana jest wykonanie sieci instalacyjnej znajduje sie w
terenie zabudowanym, gdzie obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.

3.2 Stan projektowany.

W zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia prowadzonych robét zwigzanych z wyko-
naniem sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, konieczne jest czesciowe wygrodzenie pasa
drogowego tj. czesci jezdni i pobocza. Prace beda prowadzone etapami. Metodg wykopu
otwartego. Powyzsze wygrodzenie strefy robot zostanie wykonane z barier: U-20a, U-20b,
U-3d. W celu powiadomienia kierowcéw o prowadzonych robotach zostanie wprowadzone
oznakowanie pianowe dotyczace prowadzonych rob6t: A-12b, A-12c, A-14, B-1, B-21, B-
22, B-25, B-33(30), B-42, D-4a, C-4.

Oznakowanie robot pokazano na rysunkach nr 2 7.

Zakres robo6t instalacyjnych obejmuje:
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montaz oznakowania tymczasowego,

rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni i pobocza,

rozebranie konstrukcji jezdni i pobocza,

wykonanie wykopu liniowego,

utozenie sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;,

odtworzenie podbudowy i konstrukcji nawierzchni jezdni i pobocza,
przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego,

Etap | — obejmuje roboty w pasie drogowym ul. Polnej. Zakres robét dotyczy wyko-
nania sieci kanalizacyjne w drodze oraz poboczu. Wygrodzona zostanie strefa robét
na odcinku dt. ok. 75 m. Ruch samochodowy na omawianym odcinku zostanie
wstrzymany bez mozliwosci przejazdu. Ruch pieszy odbywaé sie bedzie mogt
wzdtuz frontu robét.
Oznakowanie dotyczgce znakéw i elementow brd zostato pokazane na rys. 2.

Po zakonczeniu etapu | — pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
tji. Odtworzona zostanie nawierzchnia i konstrukcja drogi oraz pobocza. Zdemonto-
wane zostanie wygrodzenie — bariery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch pieszy
i samochodowy po zakonczeniu tego etapu odbywaé sie bedzie bez zaktdcen.
Oznakowanie pionowe zostanie zdemontowane i wykorzystane do kolejnego etapu.

Etap Il — obejmuje roboty w pasie drogowym na taczniku z ul. Polng. Zakres robét
dotyczy wykonania sieci kanalizacyjne w drodze oraz poboczu. Wygrodzona zosta-
nie strefa rob6t na odcinku dt. ok. 220 m. Ruch samochodowy na omawianym od-
cinku zostanie wstrzymany bez mozliwosci przejazdu. Ruch pieszy odbywaé sie
bedzie mégt wzdtuz frontu robét.
Oznakowanie dotyczace znakéw i elementéw brd zostato pokazane na rys. 3.

Po zakonczeniu etapu Il — pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotne-
go tj. Odtworzona zostanie nawierzchnia i konstrukcja drogi oraz pobocza. Zdemon-
towane zostanie wygrodzenie — bariery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch pie-
szy i samochodowy po zakoriczeniu tego etapu odbywacé sie bedzie bez zakiocen.
Oznakowanie pionowe zostanie zdemontowane i wykorzystane do kolejnego etapu.

Etap lll — obejmuje roboty w pasie drogowym ul. Kolejowej. Zakres robét dotyczy
wykonania sieci kanalizacyjne i wodociggowej w poboczu. Wygrodzona zostanie
strefa robdt na odcinku dt. ok. 38 m. Ruch samochodowy, oraz pieszy na omawia-
nym odcinku odbywat sie bedzie wzdtuz frontu robét. Oznakowanie dotyczgce zna-
kow i elementéw brd zostato pokazane na rys. 4.

Po zakonczeniu etapu Ill — pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotne-
go tj. Odtworzona zostanie nawierzchnia i konstrukcja pobocza. Zdemontowane zo-
stanie wygrodzenie — bariery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch pieszy i samo-
chodowy po zakonczeniu tego etapu odbywac sie bedzie bez zakiocerr. Oznakowa-
nie pionowe zostanie zdemontowane i wykorzystane do kolejnego etapu.

Etap IV — obejmuje roboty w pasie drogowym ul. Kolejowej. Zakres rob6t dotyczy
wykonania sieci kanalizacyjne i wodociggowej w poboczu. Wygrodzona zostanie
strefa robét na odcinku dt. ok. 55 m. Ruch samochodowy, oraz pieszy na omawia-
nym odcinku odbywat si¢ bedzie wzdtuz frontu robét. Oznakowanie dotyczgce zna-
kéw i elementéw brd zostato pokazane na rys. 5.

Po zakonczeniu etapu IV — pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotne-
go tj. Odtworzona zostanie nawierzchnia i konstrukcja pobocza. Zdemontowane zo-
stanie wygrodzenie — bariery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch pieszy i samo-
chodowy po zakonczeniu tego etapu odbywa¢ sie bedzie bez zakiocen. Oznakowa-
nie pionowe zostanie zdemontowane i wykorzystane do kolejnego etapu.
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e Etap V - obejmuje roboty w pasie drogowym ul. Kolejowej. Zakres robét dotyczy
wykonania sieci kanalizacyjne i wodociggowej w poboczu i czesciowo w jezdni.
Wygrodzona zostanie strefa robét na odcinku df. ok. 55 m. Ruch samochodowy,
oraz pieszy na omawianym odcinku odbywat sie bedzie wzdiuz frontu robét. Ozna-
kowanie dotyczgce znakéw i elementow brd zostato pokazane na rys. 6.

Po zakoficzeniu etapu V — pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotne-
go tj. Odtworzona zostanie nawierzchnia i konstrukcja jezdni pobocza. Zdemonto-
wane zostanie wygrodzenie — bariery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch pieszy
i samochodowy po zakonczeniu tego etapu odbywa¢é sie bedzie bez zakiocen.
Oznakowanie pionowe zostanie zdemontowane i wykorzystane do kolejnego etapu.

e Etap VI - obejmuje roboty w pasie drogowym ul. Kolejowej. Zakres robét dotyczy

wykonania przej$cia sieci kanalizacyjne i wodociggowej w poboczu i czesciowo w
jezdni na druga strone drogi. Wygrodzona zostanie strefa robét na odcinku dt. ok. 2
i 3 m. Ruch samochodowy, oraz pieszy na omawianym odcinku odbywat sie bedzie
wzdiuz frontu robét. W celu zachowania minimalnej szerokos$ci przejazdu wzdiuz
frontu robét nalezy umocni¢ pobocze. zaproponowano utozenie ptyt betonowych na
dtugosci okoto 9 m. Oznakowanie dotyczace znakdw i elementéw brd zostato poka-
zanenarys. 7.
Po zakonczeniu etapu VI — pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotne-
go tj. Odtworzona zostanie nawierzchnia i konstrukcja jezdni pobocza. Zdemonto-
wane zostanie wygrodzenie — bariery oraz znaki pionowe tymczasowe. Ruch pieszy
i samochodowy po zakonhczeniu tego etapu odbywac sig bedzie bez zaktécen.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t oznakowanie tymczasowe zostanie zdemontowane
a pas drogowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

3.3. Analiza bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wiaze sie z robotami montazowymi w pa-
sie drogowym. Prace te polega¢ bedg na wykonaniu wykopéw liniowych, wykopéw po-
przecznych, wykonaniu sieci, oraz przywréceniu terenu do stanu pierwotnego. Zakres tych
prac powodowac¢ bedzie krotkotrwate ucigzliwosci dla ruchu samochodowego oraz pie-
szego.

Dla zapewnienia jak najmniejszych ucigzliwosci oraz zabezpieczenia prowadzonych
robot konieczne jest wprowadzeni oznakowania na czas rob6t. Oznakowanie to uwzgled-
niaC musi potrzeby uzytkownikéw ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego oraz
okolicznych mieszkancéw. Z drugiej strony musi odpowiada¢ technologii i potrzebom pro-
wadzonych robét instalacyjnych.

Szczegotowy zakres robot zostat przedstawionych na rys. 2 - 7 oraz opisany w pkt. 3.2.

4. Charakterystyka wystepujacych zagrozen lub utrudnien zwigzanych z robotami w
pasie drogowym.

W zwigzku z planowanymi robotami zwigzanymi z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej wystgpig krotkotrwate zagrozenia i utrudnienia w ruchu na odcinku objetym
robotami:
utrudnienia dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego w obrebie prowadzonych
roboét tj.

- wygrodzenia terenu,

- wykopy montazowe,

- zmniejszenie przepustowosci,
- brak mozliwosci przejazdu,



- utrudnienia w ruchu samochodowym w obrebie prowadzonych robdt,

- utrudnienia w poruszaniu sig pieszych i konieczno$¢ ich poruszania sie po jezdni,

- utrudnienia w dojezdzie do posesji,

- utrudnienia spowodowane krétkotrwatym hatasem dla okolicznych mieszkarncow wy-
nikajgce z pracy maszyn i urzgdzen sprzetu budowlanego.

- potencjalne zagrozenie wpadnigcia do wykopu przez pracownikéw, niekontrolowane
zasypanie wykopu, utrudnienia w ruchu pieszym i rowerowym.

5. Warunki techniczne zabezpieczenia i oznakowania robét.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét nalezy wykonaé zgodnie
Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku - Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach —
Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Po zakoriczeniu rob6t oznakowanie oraz pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Realizacja robét musi by¢ prowadzona zgodnie z warunkami uzyskanych opinii i za-
twierdzer. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojazdy i doj$¢ do posesji okolicznym
mieszkanhcom,

6. Znaki drogowe.,

Wszystkie znaki drogowe pionowe nalezy wykonaé w wielkosci duzej, lica znakéw
wykonac z folii odblaskowej typ 2.

Znaki nalezy wykonaé z blachy aluminiowej co najmniej 3,0 mm. Wytrzymatos$¢ dla
tarcz z aluminium i stopéw aluminium powinna wynosi¢ dla tarcz ptaskich co najmniej 200
MPa. Znaki ostrzegawcze musza byé oklejone folig odblaskowa. Znaki nalezy umiesci¢ na
rurze stalowej zabezpieczonej przed korozjg powtokg metalizacyjng cynkowa, wkopane i
zastabilizowane.

7. Planowany termin realizacji.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — do 31.12.2023
Planowany termin przywrécenia state organizacji ruchu — po 5 dniach od daty wprowadze-
nia.

Piotr Jaworski

Fuds
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