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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Zze projekt techniczny: ,,Budowa
oczyszczalni $ciekow w Gminie Cieszkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTURA:
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mgr inz. arch. Emila Kuhn- Ciupak
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zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTURA:

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk
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ograniczen w specjalnosci  architektonicznej
WBPP-NB-7210/101/84

Dabréwka Nowa, 26.01.2023r.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO- BRANZA SANITARNA

,Budowa oczyszczalni Sciekow w Gminie Cieszkow”

INFOTMACJE OGOLNE:
Inwestor: Gmina Cieszkow, ul. Grunwaldzka 41, 56 — 330 Cieszkow

Jednostka projektowa:

TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0.

Dabrowka Nowa, ul. Kasztelanska 16

86 — 014 Sicienko

Inwestycja:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE CIESZKOW:

- budowa oczyszczalni $ciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 2x1100 RLM wraz z gospodarkg
osadowa i punktem zlewnym Sciekdw dowozonych

— budynek technologiczny,

- wewnetrzna linia zasilajacej WLZ YKY 4x25mm?

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym
Podstawa opracowania:

- umowa nr 38/2022 z dnia 24.06.2022 r.,

- ustalenia z Inwestorem, dokonane w trakcie projektowania,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Uchwata nr XI/59/07 Rady Gminy Cieszkéw z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszkdw, gmina Cieszkow,

- Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych dla tematu przebudowy sieci
kanalizacyjnej oraz budowy oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Cieszkdw, powiat milicki z sierpnia 2022

- wizja w terenie

- Warunki techniczne wydane przez PGK Dolina Baryczy,

- Uzgodnienie ZUDP,

- Uzgodnienie z PKP

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

- Obowigzujacych przepisdw i norm.

Inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni $ciekow w
technologii obrotowych zt6z biologicznych dla zadania ,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Gminie
Cieszkow”.

Zaprojektowano modutowg oczyszczalnie Sciekdw o przepustowosci 330,00 m3/d z punktem przyjmowania
Sciekow dowozonych i gospodarkg osadowg na dz. nr ew. 432/3, 521 w obrebie Cieszkow. Oczyszczalnia
obstugiwa¢ bedzie 2200 RLM (réwnowazna liczba mieszkaicow). Planowa lokalna oczyszczalnia Sciekow
w miejscowosci Cieszkow realizowana jest dla zadania ,Budowa oczyszczalni Sciekdw w Gminie
Cieszkow”. Scieki bytowo- gospodarcze zostang kierowane na teren oczyszczalni nowoprojektowana siecia
kanalizacji sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno- ttocznym. Wody deszczowe oraz roztopowe zostang
podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Zaprojektowano przejécia poprzeczne odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej przez tory kolejowe linii
nr 281 Ole$nica - Chojnice w km 54.81 oraz budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej — przejécie poprzeczne
pod torami linii nr 281 Ole$nica Chojnice w km 54.49 na dziatkach ewidencyjnych nr 470/13, 470/14 obreb
0003 Cieszkdéw, gmina Cieszkow - stanowigcych teren zamkniety PKP wraz z odcinkiem sieci kanalizacii
sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w odlegto$ci min.20m od skrajnego toru w/w linii na dziatkach ewidencyjnych
nr470/12 i 470/6 obreb 0003 Cieszkdw, gmina Cieszkdw - stanowigcych teren otwarty PKP.

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekow bytowych oraz wéd opadowych lub roztopowych bedzie row
melioracyjny Doptyw spod Sedraszyc. Projektowany wylot odprowadzajacy oczyszczone Scieki bytowe
z projektowanej oczyszczalni $ciekéw oraz wdd opadowych lub roztopowych zaprojektowano na dz. nr432/3,
521 obreb 0003 Cieszkdw, gmina Cieszkdw, powiat milicki.

Do przedmiotu zadania nalezy takze budowa budynku technologicznego dla przedsiewziecia

polegajacego na budowie oczyszczalni $ciekdw w gminie Cieszkéw, wolnostojacego, w obrebie
geodezyjnym Cieszkdw gm. Cieszkow na dziatce nr 432/3. Projektowany budynek technologiczny, zgodnie
z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany zostanie w terenie oznaczonym literg ,K”
ozn. teren urzadzen odprowadzania i unieszkodliwiania sciekdw. Obszar potozony w zasiegu strefy K
podlega ochronie krajobrazu kulturowego.
Projektuje sie trzy mozliwosci wejScia do budynku: z zewnatrz bezpo$rednio do pomieszczen:
technologicznego, gospodarczego oraz technicznego. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdowac sie
bedg na jednej kondygnaciji i na jednym poziomie. Pomiedzy pomieszczeniami nie bedzie przejsé, jedynie
dostep z pomieszczenia technicznego do w.c.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Budynek przeznaczony do czasowego przebywania ludzi, tzn. ponizej 4 godzin, tych samych oséb, w ciggu
doby. Budynek bedzie pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°. Konstrukcja dachu:
drewniana. Dach pokryty dachdwka ceramiczng, deskowanie petne. Bryta budynku w ksztatcie prostokata

0 wymiarach zewnetrznych: 7,78 x 14,0m.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:
- zamawiajacy hie dopuszcza zamiany technologii,

- nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktorych napowietrzanie bedzie dokonywane poprzez uktad dmuchaw i
dyfuzoréw,

- wymagane jest, aby wszystkie obiekty czesci biologicznej, oczyszczalni sciekow pochodzity od tego
samego dostawcy i producenta,

- nie dopuszcza sie zbiornikéw betonowych oraz skrecanych,

- bezwzglednie nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych — wymagane jest, aby dostawca technologii
posiadat obiekt referencyjny na terenie kraju funkcjonujacy min. 3 lata w wielko$ci nie mniejszej niz
wymagane w zadaniu.

W przypadku watpliwosci co do réwnowazno$ci zaproponowanych w ofercie zamiennikéw/ urzadzen lub
materiatdw rdwnowaznych, Zamawiajacy w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty moze
wymagac¢ wykazania (udokumentowania) rownowaznosci. W tym celu moze zada¢ przedstawienia przez
Wykonawce takich dokumentdw jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z
wielkoscig i rokiem uruchomienia danego urzadzenia lub materiatu rownowaznego. W szczegdlnosci
urzadzenia lub materiaty rownowazne oceniane bedg pod wzgledem zastosowanej technologii, materiatow,
wielkosci, kosztow eksploatacji i zrealizowanych obiektow. W przypadku niewykazania réwnowaznosSci
Zamawiajacy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z wymaganiami

specyfikaciji.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie ma na celu uzyskanie parametrow Sciekdw, ktdre odpowiadajg aktualnym przepisom
okreslajacym normy dla wprowadzania Sciekow do wod powierzchniowych. Przewiduje sie realizacje dwoch
identycznych ciggéw technologicznych dla docelowego obcigzenia oczyszczalni iloscig sciekow i tadunkiem
zanieczyszczen.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje rozwigzania:

- technologiczno-inzynierskie technologii obrotowych zt6z biologicznych, gospodarki osadowej,

- architektoniczno- konstrukcyjne dotyczace budowy budynku techniczno- socjalnego

Do zakresu opracowania nalezy takze cze$¢ graficzna przedstawiajaca plan zagospodarowania terenu,
rysunki techniczne oraz schemat technologiczny.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021301_2, Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0003 Cieszkdw:
192/3,192/4,192/5, 193, 474/5, 491, 490, 470/7, 535/1, 249, 470/6, 470/14, 358, 470/12, 485, 432/1, 432/3,
433/1,470/13, 356/2, 343, 357, 331/2, 521 obreb 0003 Cieszkéw.

Rodzaj inwestyciji: infrastruktura techniczna

Inwestycje obejmuje :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym (PVC-U, PE) w miejscowosci
Cieszkow, gm. Cieszkow, montaz studni betonowych, montaz studni rewizyjnych modernizacja
przepompowni $ciekdw surowych, montaz studni rozpreznej, montaz studni betonowych z zaworami
hydrantowymi,

- Budowa oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 2x1100 RLM,

- Budowa budynku technicznego.

Nowoprojektowane obiekty:

- budynek technologiczno- socjalny do obstugi biologicznej oczyszczalni Sciekow

- kontenerowg stacje zlewng Ob S-Z

- zbiornik na $cieki dowozone V=34 m3 GRP Ob. ZBSD

- studnia przeptywomierza $ciekdw surowych DN1200 Ob. PRZEP.1

- studnia przeptywomierza $ciekdw oczyszczonych DN1200 Ob. PRZEP.2

- studnia przeptywomierza wdd deszczowych i roztopowych DN1200 Ob. PRZEP.3
- przepompownia $ciekdw surowych polimerobeton DN 2500 OB. P3

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

- przepompownia $ciekow oczyszczonych DN2500 OB. P4

- przepompownia wod deszczowych i roztopowych DN2500 OB. P5

- przepompownia osadéw wtornych GRP DN1200 Ob. PO

- komora zaworéw DN1500 Ob. KZ1, KZ2, KZ3

- studnia rozdziatu GRP DN1200 Ob. SR

- osadniki wstepne Ob. OWS1, OWS2

- oczyszczalnie $ciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych Ob. BR1, BR2

- osadnik wtérny Ob. OWT

- komora tlenowa stabilizacji osadéw Ob. KTSO

- wpusty uliczne Ob. Wu

- studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego Ob. Sks-r (na terenie oczyszczalni
sciekow)

- studzienki betonowe fi1200, fi 1000 Ob. Sb (na sieci kanalizacji sanitarnej),

- studzienki betonowe z czyszczakami z zaworami hydrantowymi Ob. CZ (na sieci kanalizacji sanitarnej)

- studzienki betonowe kanalizacji sanitarnej Ob. Sks-b1 (na terenie oczyszczalni sciekow)

- studzienki betonowe kanalizacji deszczowej Ob. Skd (na terenie oczyszczalni Sciekow)

- studnia betonowa rozprezna DN1200 Ob. S-ROZ

- studzienke wodomierzowg betonowg DN1000 Ob. Sw

- przytacze wodociggowe wraz z hydrantem nadziemnym Ob. Hn,

- instalacje elektryczne,

- instalacje wodociggowe PE90 SDR17 PN10,

- instalacje kanalizacyjne PVC-U SDR34 SN8 fi

- instalacje odprowadzenia osadu nadmiernego PE SDR17 PN10,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym PVC-U SDR34 DNS8 fi 200, fi 315, PE SDR17
PN10 fi 90.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenach otwartych oraz zamknigtych PVC-U SDR34 SN8 fi 315, PE90 SDR17
PN10

- budowa drogi dojazdowej utwardzone;j,

- separator substancji ropopochodnych Ob. SEP

- osadnik poziomy Ob. OS

- wylot éciekéw oczyszczonych, wod deszczowych i roztopowych Ob. PWS

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

- urzadzenia gospodarki osadowej zlokalizowane w budynku: prasa taSmowa Ob. PRA, dozownik wapna
Ob. Dw, zbiornik osadu Ob. ZBO, stacja polielektrolitu Ob. SP, przenosniki osadu Ob. PO

- urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow zlokalizowanego w budynku- sitopiaskownik Ob.
SITPIA.

- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej (na terenie oczyszczalni $ciekow) PVC-U SDR34
SN8 1160, fi200, PE SDR17 PN10 fi 75, fi 90

- instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz ttocznej,

- instalacja odprowadzania osadow wstepnych z osadnika wstepnego,

- instalacja usuwania osaddw wtornych z osadnika wtornego,

- instalacja wéd nadosadowych z komory tlenowe;j stabilizacji osadow,

- instalacja usuwania osadéw mieszanych z komory tlenowej stabilizacji osadow,

- wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna instalacja elektryczna,

- agregat pradotwérczy Ob. AP,

- instalacja fotowoltaiczna,

- nawierzchnia utwardzona- droga dojazdowa oraz plac na terenie oczyszczalni $ciekow,

- trawniki oraz nasadzenia.

Rodzaj przyjetej technologii:

Scieki z sieci kierowane beda do sitopiaskownika znajdujacego sie w budynku gospodarki osadowe;.
Nastepnie po odseparowaniu zanieczyszczen mechanicznych i piasku za posrednictwem studzienki
rewizyjnej $cieki bedg wptywaly do studni rozdziatu, rozdzielajacej Scieki na 2 niezalezne ciggi
technologiczne. W sktad jednego ciggu technologicznego wchodza: osadnik wstepny (OWS), oczyszczalnia
Sciekow (bioreaktor w technologii obrotowych zt6z biologicznych — BR), osadnik wtérny (OWT). Z osadnika
wtornego przewidziano recyrkulacje Sciekéw do osadnikow wstepnych (za pomocg studni rozdziatu).
Oczyszczone $cieki z osadnika wtornego bedq trafiaty do budynku gospodarki osadowej w ramach
wykorzystania technologicznego (w iloSci potrzebnej do przeksztatcenia osaddw), reszta Sciekdw bedzie
doptywa¢ do studni przeptywomierza, a nastepnie do odbiornika za pomocg wylotu betonowego
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkow. Odbiornikiem Sciekow oczyszczonych
bedzie row melioracyjny Doptyw spod Sedraszyc, zlokalizowany w obszarze dziatki nr ewid. 521 obreb 0003
Cieszkow.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Gromadzony osad w osadnikach wstepnych oraz w osadniku wtérnym bedzie okresowo
przettaczany do zbiornika osadu w zabudowie kontenerowej. Osad zostanie poddany procesowi
odwodniania w stacji mechanicznego odwadniania osadu ze wspomaganiem dodatkiem polielektrolitu, na
prasie taSmowej. Osady odwodnione bedg wapnowane i nastepnie gromadzone na przyczepie lub
w kontenerze oraz okresowo wywozone poza teren oczyszczalni w celu ostatecznego zagospodarowania.
Orientacyjna dawka wapna powinna wynosi¢ ok. 1 kg Ca/1 kg s.m. osadu. Szczegdtowe rozwigzanie
technologii oczyszczalni zgodnie ze schematem technologicznym.

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajacy sie z rur PVC oraz z rur
ttocznych PE. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostang studnie o wymiarach od 0,4 m do
1,2 m. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych zapewnia catkowitg szczelno$¢, odpornos¢ na

infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wod gruntowych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Dziatka numer 432/3 w miejscowosci Cieszkow posiada powierzchnig F = 11 618m?2. Dziatka nie jest
zabudowana. Dziatka nie jest ogrodzona. Na dziatce nie posiada sieci uzbrojenia terenu. Na dziatce znajduje
sie zielen (trawa). Teren dziatki — ptaski. Teren nie posiada urzadzen infrastruktury technicznej, dziatka nie
jest zabudowana.

Na terenie objetym projektem przewaza zabudowa budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych. Przebieg trasy
sieci kanalizacji sanitarnej zostat zaprojektowany na terenach dziatek prywatnych, w pasie drogowym Gminy
Cieszkow oraz na terenach nalezacych do PKP. Zaprojektowano przej$cia poprzeczne przez drogi gminne
oraz pod torowiskami. Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejace uzbrojenie nadziemne energetyczne
oraz podziemne (sieci energetyczne, sieC wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, kable telekomunikacyjne).
Istniejaca sie¢ kanalizacyjna doprowadza $cieki surowe do przepompowni PS2 z ktdrej obecnie sa ttoczone
do oczyszczalni $ciekdw w Zdunach. Na przedmiotowym terenie wystepujg drogi gruntowe. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej zaplanowano zgodnie z naturalnym spadkiem terenu m. Cieszkéw w kierunku projektowanej

oczyszczalni sciekow.

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

4. BILANS SCIEKOW

t

Obliczenia ilosci powstajacych $ciekéw bytowych:

1 mieszkaniec = 100 dm3/j.0.*dobe
llos¢ mieszkancow- 2200 RLM
Wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd = 1,5
Wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0
Odptyw sredni dobowy:
Qsr,dobowe = 100 * 2200 = 220 000 dm3/dobe = 220,00 m3/dobe

Maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow:
Qmax,dobowe =220* 1,5 = 330,00 m3/don

Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmax,godzinowe = (220 * 3,0)/24 = 27,50 m3/h

Dopuszczalna roczna ilo$¢ Sciekow:
Qr.dOp, =120450 md/r

Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekow:
Qsekmax. = 0,0038 m3/s

Obliczenia ilosci powstajacych wod opadowych lub roztopowych:

powierzchnia dachéw F = 103.00 m2= 0,010 ha
powierzchnia naw. utwardzonych F = 1 560,16 m?= 0,156 ha
wspotczynnik sptywu dla dachu y= 0,90

wspotczynnik sptywu naw. utwardzonych y= 0,85

Jednostka opracowujaca:
TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Tabela 1. Bilans wod opadowych lub roztopowych

. . Miarodajny czas | Miarodajne nateze-| Natezenie prze-
Powierzchnia zre- . .
. . trwania deszczu nie deszczu ptywu
Powierzchnia dukowana
t q Q
[ha] [ha] [min] [dm3*/ha*s] [dm3/s]
0,156 0,133 15,00 132,62 17,59

Catkowity sptyw wéd deszczowych Q = 17,59 [dm3/s]
Catkowity sptyw wod deszczowych maks. sekundowy Qmax, sekundowe = 0,01759 [m?3/s]
Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowosci Q= 30 dm?/s, $rednica

2000 mm, pojemnos¢ cze$ci osadowej 3150 dm3, pojemno$¢ magazynowa oleju 1800 dms3.

Jakos¢ i stan Sciekow surowych

Tabela 2. Stezenie Sciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie $ciekéw surowych
BZTs mg/l Oz 400
ChZTcr mg/l Oz 800
Zawiesina ogblna mg/l 400

Obliczenie dopuszczalnych fadunkéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzer wodnych (Dz. U.

2019 poz. 1311 z pdzn. zm.).

Jednostka opracowujgca:
TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Tabela 3. Dopuszczalne stezenia i tadunki zanieczyszczen

) Scieki oczyszczone
Stezenie t adunek
Wskaznik Przepustowosé sciekow saniecz . | Dopuszczalne Dopuszczalny
yszczen tadunek

zanieczyszczenh surowych stezenie ) .
zanieczyszczen

m3/d g/md kgld g/m? kg/d

BZTs 330,00 400 132,00 25,00 8,25

ChZTc; 330,00 800 264,00 125,00 41,25

Zawiesina ogdlna 330,00 400 132,00 35,00 11,55

Scieki oczyszczone
Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekow powinien zapewni¢ stopien

usuwania zanieczyszczen. Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania Sciekdw jakie powinny zosta¢

zapewnione.
Tabela 4. Stopien oczyszczania Sciekow
Stopien S T
. Scieki surowe Scieki oczyszczone
Wskainik Oczyszczanla

zanieczyszczen o Stezenie Ladunek Stezenie Ladunek

' [o/m?] [kg/d] [g/m?] [kg/d]

BZTs 94,00 400 132,00 24,00 7,92

ChZTcr 84,50 800 264,00 124,00 40,92

Zawiesina ogblna 91,50 400 132,00 34,00 11,22

Przedstawione warto$ci sq osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana
i obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane bedg rowu melioracyjnego pn. Doptyw spod
Sedraszyc na dz. nr 521 obreb 0003 Cieszkéw, gmina Cieszkow, powiat milicki. Scieki beda pochodzié
z budynkéw mieszkalnych z miejscowosci Cieszkdw i bedg odpowiadaty norma Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
Szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.) najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla
Sciekow odprowadzanych z oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9999 powinny wynosic:

Jednostka opracowujgca:
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- BZTs - 25,0 mg Oo/dm3
— ChZTcr - 125,0 mg Oz/dm?3
— Zawiesiny ogélnej - 35,0 mg/dm3

Wprowadzane do odbiornika Scieki oraz wody opadowe lub roztopowe zostang oczyszczone
w stopniu wymaganym prawnie i jednoczes$nie nie zagrazajgce $rodowisku odbiornika.

Obecne zanieczyszczenie wdd powierzchniowych ciekéw naturalnych zwigzane jest z prowadzong
gospodarkg wodno — sciekowa, wobec tego brak jest szczegdtowych informaciji dotyczacych jako$ci wody

w miejscu zamierzonego wprowadzenia $ciekdw oraz wod opadowych lub roztopowych do odbiornika.

4.1 ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Wylot $ciekéw oczyszczonych (urzadzenie wodne)- wylot betonowy do rzeki o nazwie Doptyw spod
Sedraszyc (dz. nr 432/3, 521 obr. Cieszkoéw, gm. Cieszkdw).
Lokalizacja i parametry projektowanego wylotu:
- wspdirzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 57220001,34, Y:6454958,34
- Srednia wylotu fi 315 mm
- rzedna dna wylotu: 127,64 m n.p.m.,
- rzedna dna rzeki: 126,60 m n.p.m.,
- umocnienie skarp: ptyty betonowe typu JOMB,
- umocnienie dna: narzut kamienny 3,0 m ponizej i 3,0 m powyzej wylotu.

Ustuga wodna z zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z terenu
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Cieszkdw projektowanym wylotem do rzeki o nazwie doptyw spod
Sedraszyc:
llo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:

Qmax.s=0,01878 md/s (dla g=132 dm?/s*ha),
Qér.r= 875,15 m3/rok (dla H=600mm).
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Ustuga wodna w zakresie Sciekow oczyszczonych bytowych pochodzacych z oczyszczalni sciekéw
w miejscowosci Cieszkow projektowanym wylotem do rzeki o nazwie Doptyw spod Sedraszyc.
llo$¢ odprowadzanych Sciekow:
Qmax.s= 0,0038 m?/s
Qsr.d=220,0 m3/d
Qdop.r= 120 450,0 m3/r

Przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie ustug wodnych bedzie
obejmowat fragment dz. nr ew. 432/3, 521 obreb Cieszkéw, gm. Cieszkéw tj. 3,0 m powyzej i 27,0 m ponizej

projektowanego wylotu.

5. ODPADY

Na oczyszczalni Sciekow jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania) powstawac bedg skratki
i piasek. Przecietne ilosci produkowanych odpaddéw wyniosa;

llos¢ zatrzymanych skratek: Vskr= 42 dm?3/d

llo$¢ zatrzymanego piasku: Vpias= 30 dm3/d

Na skratki i piasek przewidziano pojemniki dwukotowy z PEHD o pojemnos$ci 240 | spetniajacy wymogi
systemu MGB.

llo$¢ osadu nadmiernego:

e osad wstepny z osadnikdéw wstepnych:
- uwodnienie: 97,0%,

- ilo$¢ suchej masy: 88,00 kg s.m./d,
- Objeto$¢ osadu wstepnego Vows= 3,52 m3/d

« 0sad po biologicznym oczyszczaniu na ztozach biologicznych tarczowych:
- uwodnienie: 97,0%,

- ilo$¢ suchej masy: 66,00 kg s.m./d,

- Objeto$¢ osadu wstepnego Vowt= 2,64 m3/d
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e razem osady do odwodnienia:
- uwodnienie: 97,0%,

- ilo$¢ suchej masy: 154 kg s.m./d.
- Objeto$¢ osadu nadmiernego (suma objetosci osadu wstepnego oraz wtornego).
Vosn= 6,16 m?/d

Zuzycie wody (ptukanie urzadzen, podlewanie zieleni, ptukania urzadzen) w ilosci 1-2 m3/d.
Powstajacy osad nadmierny z oczyszczalni bedzie systematycznie wywozony z terenu oczyszczalni do
odwodnienia na oczyszczalnie Sciekéw posiadajacq urzadzenia do gospodarki osadowej lub zostanie

przeznaczony do wykorzystania do celéw rolniczych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

BUDYNEK TECHNICZNY:

Projektuje sie budowe wolnostojacego budynku technologicznego oczyszczalni Sciekow. Budynek
parterowy, jednokondygnacyjny, bedzie sie znajdowat na dziatce nr 432/3 w miejscowosci Cieszkow, gm.
Cieszkow. Projektuje sie lokalizacje budynku technologicznego, wolnostojacego, parterowego na dziatce nr
432/3 w odlegtosci najblizszym naroznikiem ok. 20,63m od granicy z dziatkg nr 432/1 stanowigca droge
dojazdowag do dziatki. Projektuje sie usytuowac¢ budynek technologiczny w odlegto$ci ok. 34,92m od granicy
z dziatkg 432/2. Dach na budynku dwuspadowy. Bryta budynku w ksztaicie prostokata o wymiarach
zewnetrznych: 7,78 x 14,0m.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- dziatke projektuje sie ogrodzic, siatkg na stupkach metalowych o rozstawie co 2,5m; wysoko$¢ ogrodzenia
1,5m; od frontu brama wjazdowa o szerokosci 5,0m, dodatkowo furtka wejsciowa o szeroko$ci 1,0m;

- od granicy z dziatkg teren zostanie utwardzony kostkg Pol — bruk gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej, do garazu; szeroko$¢ utwardzenia 5m; dodatkowo utwardzone wejscie, od furtki, o szeroko$ci
1,0m; dopuszcza sie grubo$¢ kostki Pol-bruk na wejscie — 4 cm, réwniez na podsypce piaskowo —
cementowey;

- na dziatce zostanie wydzielone miejsce na pojemnik na odpady state;
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- Scieki sanitarne odprowadzane beda rurg PVC @200 ze spadkiem i=0,5% w kierunku do projektowane;
oczyszczalni sciekow;

- do budynku zostanie wykonany przytacz pradu przewodem YKY 4x25mmz2,

- do budynku zostanie wykonany przytacz wody z projektowanej w drodze (dziatka nr 59/17)

b) sposdb odprowadzania Sciekdw:

Scieki sanitarne z projektowanego budynku technologicznego projektuje sie odprowadzaé do
projektowanej na dziatce oczyszczalni sciekow, trasa odprowadzenia zgodnie z czescig rysunkowg PZT.

c) uktad komunikacyjny

Na dziatce projektuje sie utwardzenia kostkg Pol bruk gr. 8cm, zaréwno przy budynku technologicznym
oraz przy urzadzeniach oczyszczalni Sciekow ktore znajdowac sie bedg na dziatce.
Uktad komunikacji zaznaczono na PZT.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna terenu poprzez dz. nr 432/1 na dziatke 470/12.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Do budynku projektuje sie wykonac przytacz pradu wiz eN.

Do: budynku zostanie doprowadzony przytacz wody z projektowane;j sieci miejskie;.

Scieki z budynku technologicznego zostana odprowadzone do projektowanej oczyszczalni $ciekow.
Projektuje sie dorazne ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi.

Ogdlne zatozenie jest takie, ze jest to budynek nieogrzewany. W czasie gdy w budynku bedg przebywac

osoby do obstugi urzadzen znajdujgcych sie w pomieszczeniu technologicznym bedg mieli oni mozliwos¢

ogrzania sie¢ w pomieszczeniu technicznym, w ktorym planuje sie¢ montaz grzejnika elektrycznego. Budynek

jest przeznaczony do czasowego pobytu ludzi (do 4 godzin te same osoby/dobe). W budynku

zaprojektowano mechaniczng wentylacje pomieszczen.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki jest ptaski.

Na dziatce projektuje sie:

- miejsce na pojemnik hermetyczny na odpadki i $mieci,

- na terenie wolnym od zabudowy i drdg zieleh ozdobna, krzewy zimnozielone — iglaki oraz
trawniki,

- ogrodzenie dziatki.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $Sciekow zaprojektowano na nastepujacych dziatkach

ewidencyjnych:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021301_2, Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0003 Cieszkow:
192/3, 192/4,192/5, 193, 474/5, 491, 490, 470/7, 535/1, 249, 470/6, 470/14, 358, 470/12, 485, 432/1, 432/3,
433/1, 470/13, 356/2, 343, 357, 331/2, 521 obreb 0003 Cieszkdw

Przewidziano budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC oraz tlocznej PE, montaz studzienek

tworzywowych rewizyjnych, montaz studni betonowych.

Ciag technologiczny przedmiotowej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni Sciekéw bedzie sie sktadat

zZ nastepujacych elementow:

przepompowni $ciekdw surowych, polimerobeton DN2500 (P3),

sitopiaskownika, zlokalizowanego w budynku technicznym (SITPIA),

studzienek rewizyjnych PP425,

studni rozdziatu @ 1200 GRP (SR),

2 osadnikow wstepnych V=59 m3 kazdy (OWS1, OWS2),

2 modutow oczyszczalni 1100 RLM kazdy Q=165 m3/d kazdy (BR1, BR2),

osadnik wtérny GRP V=30 m3 (OWT),

studzienek betonowych kanalizacji sanitarnej @ 1200,

przeptywomierza Sciekdw surowych (PRZEP.1), na rurociggu ttocznym,

przeptywomierza $ciekdw oczyszczonych (PRZEP.2), na rurociggu grawitacyjnym,

przepompowni $ciekdw oczyszczonych polimerobeton DN2500 (P4),

przepompownia osadu GRP DN1200 (PO),

studni rozpreznej betonowej @ 1200,

stacji zlewnej (S-L) wraz ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych GRP (ZBSD),

urzadzenia gospodarki osadowej w budynku technicznym (prasa taSmowa, stacja przygotowania polie-
lektrolitu, zbiornik osadu, orurowanie, pompa Srubowa osadu, pompa polielektrolitu, mieszacz statyczny,
dozownik wapna, przenosnik osadu odwodnionego),

przewoddw kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnych i tlocznych),

przewodow recyrkulacji $ciekdw oczyszczonych,
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e przewoddw osaddw ,
System kanalizacji deszczowej, ujmujacej wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych na terenie

oczyszczalni sciekow bedzie sie sktadat z nastepujacych elementow:

wpustow ulicznych, studnie osadnikowe DN600,

e studzienek betonowych kanalizacji deszczowej @ 1200 ,

e separatora substancji ropopochodnych (SEP),

e przepompowni wod deszczowych i roztopowych DN2500 (PS-5),

e przeptywomierza wod deszczowych i roztopowych (PRZEP.3), na rurociggu ttocznym,

e przewoddw kanalizacji deszczowej (grawitacyjnych i ttocznych),

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku technicznego zostang skierowane na teren zielony dziatki nr

ew. 432/3. Obszar oddziatywania zamknie sie w granicach dz. nr ew. 432/3.

Projektowany wylot oczyszczonych $ciekéw bytowych oraz wdd opadowych lub roztopowych

Scieki oczyszczone oraz wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda do rowu melioracyjnego
pn. Doptyw spod Sedraszyc za pomocg wylotu betonowego na dz. nr ew. 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkdw,
gmina Cieszkéw, powiat milicki. Zaprojektowano wylot przewodem grawitacyjnym o Srednicy fi 315mm
zakonczonym wylotem betonowym. Wymiary wylotu zgodne z cze$cig graficzng opracowania.

Dane charakteryzujace wylot zostaty przedstawione w tabeli nr 2. Usytuowanie wylotu przedstawiono

na planie zagospodarowania terenu.

Tabela 5. Wylot oczyszczonych Sciekéw bytowych oraz wéd opadowych
lub roztopowych do odbiornika

Lp. | Wyszczegdlnienie Wartos¢

1. | Rzedna wylotu 127,90 m n.p.m.

2 Rzedna dna wylotu 127,64 mn.p.m.
betonowego

3. | Rzedna dna odbiornika 126,60 m n.p.m.

4. | Srednica 315mm

X: 5722001.34
Y: 6454958.34

5. | Wspotrzedne geodezyjne:
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WysokosS¢ najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych wzgledem odbiornika
przedstawiono w zatgczniku opinii geotechnicznej. Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu
ograniczat sie bedzie do powierzchni zajetej przez ten wylot j. 1,03 m2. Zasieg zamierzonego korzystania z wod wynosi
ok. 150 m2.

Tabela 6. Charakterystyczne dane odbiornika w miejscu wylotu Sciekéw oczyszczonych oraz wod
opadowych lub roztopowych

Lp. Parametry Wartos¢

1. Przekro Trapezowy

2 Rzedna gory 128,60, m n.p.m.
3. Rzedna dna 126,60 m n.p.m.
4 Skarpy 1:2

7. BUDYNEK TECHNICZNY- INFORMACJE | DANE

Rodzaj ograniczen w zabudowie (zgodnie z Uchwatg Rady gminy Cieszkéw w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszkow, gmina Cieszkow z dnia 28 grudnia
2007 roku). Teren oznaczony w PZP ,5WS” w zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego
oraz zagospodarowania terenu ustala sie:

1) nakazuje sie ochrone wod powierzchniowych wraz z szatg roslinng w ich najblizszym sasiedztwie
oraz wdd podziemnych - projektowana inwestycja wptynie pozytywnie na ochrone wod
powierzchniowych oraz podziemnych a tym samym na szate roslinna;

2) wprowadza sig obowigzek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach
wodnych o szeroko$ci minimum 3m celem zapewnienia dostepu do rowow i ciekow wodnych oraz
umozliwienia ich konserwacji (w tym rowniez urzadzen wodnych) — na dziatce nr 432/3 na ktorej
projektuje sie lokalizacje inwestycji nie wystepujg rowy melioracyjne ani cieki wodne;

3) Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w PZP jako ,K” ozn. ochrony
krajobrazu kulturowego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie nalezy uzgadnia¢ z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw;

4) Okres$lenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projekt nie przewiduje posadowienia projektowanego budynku ani cato$ci zamierzenia na terenach

szkod gérniczych.
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Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas
ziemnych. Wspomniany teren nie jest potozony miedzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem, w ktory wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspg
i przymuliskiem, ani obszarem morskiego pasa nadbrzeznego. Nie jest réwniez strefg przeptywéw wezbran
powodziowych, okreslong w planie zagospodarowania przestrzennego z uwagi na jego brak. Teren
planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 16 pkt 34)
lit. a ustawy Prawo wodne.

5) Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.
W zakresie ochrony $rodowiska procedura jest prowadzona zgodnie z ustawg — Prawo ochrony Srodowiska
- z dnia 27.04.2001r. Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zmianami.
Inwestycja nie bedzie oddziatywac na tereny akustycznie chronione. Nie bedzie miato miejsce transgraniczne
oddziatywanie na Srodowisko. Reasumujac, obiekt oraz zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozen dla

higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz otoczenia.

8. BUDYNEK TECHNICZNY- DANE DOTYCZACE _WARUNKOW _OCHRONY
PRZECIWPOZARENIOWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Wysoko$¢ do
12 m. Grupa wysokosci (N). — klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”, z uwagi na poziom budynek o jednej
kondygnacji nadziemne;j.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

Parametry wystepujacych substanciji palnych — nie wystepuija,

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E” — bez wymagan dla elementow budynku

W budynku projektuje sie jedna strefe pozarowa — caty budynek.

W sasiedztwie nie ma budynkéw mieszkalnych ani gospodarczych.

Zaopatrzenie w wode dziatki z przytacza wodociggowego.

Droge pozarowg stanowi drogi gruntowa — dojazdowa.
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Warunki ewakuacyjne nie przekraczajq 30, a dojScia w poziomie 20 m.

W budynku nalezy zamontowac gtéwny wytgcznik pradu.

Budynek wyposazy¢ w gasnice grupy pozarowej A, B, C wg ilosci 2 kg lub 3 dm? na 100 m2 powierzchni
uzytkowej budynku. Gasnica w pomieszczeniu technologicznym.

Budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa p. poz.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania majace na celu poszanowanie uzasadnionych interesow 0sob

trzecich.

9. BUDYNEK TECHNICZNY- INNE NIEZBEDNE DANE

Poziom posadowienia posadzki projektowanego budynku technologicznego
+-0,00 = 129,25 jest wyniesiony +0,05m powyzej poziomu terenu.
Projekt przewiduje tawy zelbetowe pod sciany konstrukcyjne.

Istniejace warunki gruntowo wodne (zqodnie z opracowana Opinia Geotechniczna z sierpnia 2022r.):

W miejscu projektowanej budowy budynku technologicznego, na dziatce nr432/3 w miejscowosci Cieszkdw,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1, na przedmiotowej dziatce wykonano 2 otwory geotechniczne oraz sondowanie
dynamiczne. Stwierdzono:

Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci 1,0 — 1,3m p.p.t.

Nasyp niekontrolowany znajduje sie w profilu nr 2 (poza obszarem dziatki nr 432/3).

- grunty wystepujace w podtozu rodzime sg nosne i nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Wyjatek
stanowi nasyp niekontrolowany oraz warstwa gleby nie nadajacy sie jako podioze do bezposredniego
posadowienia,

- podioze charakteryzuje sie zmiennoscig pod wzgledem litologicznym,

- w rejonie wszystkich otwordw geotechnicznych grunty rodzime przykryte sq warstwg nasypow
niekontrolowanych lub gleby o migzszosci 0,20 — 1,80,

- podczas prowadzenia robdt geologicznych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowe,
zestawienie warunkdéw wodnych przedstawiono w tab nr 1 opracowania pn.: opinii geotechnicznej; ze
wzgledu na rozpoznanie punktowe oraz znaczne odlegtosci miedzy otworami zaktada sie mozliwosé
wystepowania sgczen badz zwierciadta wod gruntowych w miejscach nie zbadanych otworami wiertniczymi;
- osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajac warstwy geotechniczne

oraz nadajac gruntom odpowiednie grupy no$nosci;
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- przedstawiony w opinii geotechnicznej obraz warunkdéw wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen t]. sierpien
2022 r, moze on ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od nasilenia si¢ opadéw atmosferycznych i pét
roku;

- gtebokos¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg PN-81/B-03020;
- warunki gruntowo — wodne na potrzeby omawianej inwestycji nalezy uznac za proste.

Budynek technologiczny, parterowy, zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Przyjeto orientacyjne obcigzenie podtoza gruntowego w poziomie posadowienia taw fundamentowych:
qf(n)=0,130 Mpa

KATEGORIA GEOTECHNICZNA PIERWSZA

W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkéw gruntowych niz stwierdzono podczas badan
terenowych nalezy skontaktowac sig z projektantem lub geologiem wykonujacym opinie geologiczna.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze:

- podtoze pod fundamenty jest noéne;

- zaleca sie zaizolowanie taw fundamentowych dyspersyjnymi Srodkami impregnujacymi,

- pod warstwg chudego betonu nalezy utozy¢ folie izolacyjng;

- zaleca si¢ zbrojenie taw fundamentowych:

cztery prety @12mm zebrowane ze stali (Alll) 34GS (BST500S), strzemiona 6@ co 25¢m, stal (A0) StoS,
dodatkowo dwa prety wzdtuz taw @12mm, strzem @6mm co 50cm.

Zgodnosé zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wwsi

Cieszkdw, gm. Cieszkow

§ 7 ust. 6 wskazuje wytyczne dla strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu w granicach ktérej ustala sie nastepujgce wymogi:

1) obiekty budowlane powinny byé zharmonizowane z krajobrazem kulturowym Cieszkowa
I ksztattowane w nawigzaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie bryly,
gabarytu, geometrii dachéw, materiatu elewacyjnego i kolorystyki — projektowany budynek
technologiczny oczyszczalni Sciekow na dz. nr 432/3 zharmonizowany bedzie z krajobrazem
kulturowym Cieszkowa; bryta budynku prosta: w ksztatcie prostokata, dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 359, materiat elewacyjny: tynk mineralny; kolorystyka dachu — dach w kolorze naturalnej
ceramiki — wymagania zachowano;

2) zakazuje sie lokalizacji masztow, konstrukcji wiezowych zwigzanych z urzgdzeniami

przekaznikowymi telekomunikacji — nie projektuje sie, zachowano wymaganie;
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3) zakazuje sie budowy ogrodzen betonowych z elementow, prefabrykowanych i ogrodzen petnych —

projektuje sie ogrodzenie panelowe — zachowano wymaganie

10.BUDYNEK TECHNICZNY- INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA
OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20) Prawa budowlanego (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami)

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno -
prawna wigczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem

Uwagi

432/3 - dziatka na ktorej
projektuje sie budynek
technologiczny,
wolnostojacy

§13.1 WT* - przestanianie

Nie wystepuje. Sasiednie dziatki nie sg
zabudowane — przestanianie nie
dotyczy. Na pozostatych dziatkach
sgsiadujacych nie ma budynkdw.

§60 oraz §40 WT -
zacienianie

j-w. — nie dotyczy

§1819 WT - miejsca | Projektuje sie cztery miejsca postojowe
postojowe dla | na terenie utwardzonym dziatki,
samochodow osobowych

§23.1. WT - miejsca | Przewidziano tymczasowe sktadowanie
gromadzenia odpadow | odwodnionego osadu pod wiatg na
statych nieprzepuszczalnym podtozu

§36.1. WT - zbiornik na
$cieki sanitarne

Projektuje sie odprowadzanie Sciekow
sanitarnych do projektowanej na dziatce
oczyszczalni sciekow

§271 WT - bezpieczenstwo
pozarowe

Projektowany budynek technologiczny
nie powoduje ograniczenia zabudowy
sgsiednich dziatek ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe

Dziatki sgsiednie: 432/2
Dziatki nie zabudowane

Projektowany budynek technologiczny
nie wpltynie niekorzystnie na sasiednie
dziatki, niezabudowane.

t
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Dz. nr 432/1 - droga Obstuga komunikacyjna terenu poprzez
dojazdowa dz. nr432/1 na dz. nr470/12
objasnienie

WT* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Poz. 1065 z pdzn. zmianami.

Na podstawie przeprowadzone] analizy obszaru oddziatywania stwierdza sie¢ ze obszar
oddziatywania projektowanego wolnostojacego budynku technologicznego na dziatce nr 432/3 w obrebie

geodezyjnym Cieszkéw w gm. Cieszkoéw miesci sie w cato$ci na dziatce na ktdrej zostat zaprojektowany.

11.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
0CZYSZCZALNI SCIEKOW

Z uwagi na ilos¢ Sciekow przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia redukcji zanieczyszczen
(brak wymagan usuwania substancji biogennych) dla projektowanej oczyszczalni przewiduje sie nowoczesny
i energooszczedny proces oczyszczania mechaniczno-biologicznego z wykorzystaniem obrotowych zt6z
biologicznych. W procesie tym moga by¢ oczyszczane typowe scieki bytowo-gospodarcze i przemystowe,
lecz bez domieszek zwigzkdéw toksycznych lub innych hamujacych biologiczne procesy oczyszczania
Sciekow.

Do oczyszczalni moga by¢ tez dowozone taborem asenizacyjnym Scieki ze zbiornikow bezodptywowych. Nie
dopuszcza sie jednak przywozu na oczyszczalnie osadow z dotow gnilnych.

Z uwagi na nierdbwnomierno$¢ doptywow zardéwno ilosciowych jak i jako$ciowych, charakterystyczng dla
obiektow rozpatrywanej wielkosci przewiduje sie zastosowanie ztoza biologicznego.

Oczyszczalnie wyposazone w zioza obrotowe umozliwiajg stabilne i wysokosprawne a jednoczesnie
oszczedne prowadzenie procesu oczyszczania $ciekow. Dla zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa
procesu biologicznego oczyszczania Sciekow przewiduje sie realizacje dwoch réwnolegtych ciggdw

technologicznych.
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SPOSOB ODPROWADZANIE | OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Scieki surowe pochodzace z jednostki osadniczej Cieszkéw zostang odprowadzone projektowang siecig,
kanalizacyjna grawitacyjno — cisnieniowg z PS2 (dz. nr 192/3), P$1 (dz. nr 490) oraz od Sb7 (dz. nr 331/2).
Aktualnie do tych punktow scieki surowe doptywajg istniejacq siecig kanalizacji sanitarne;.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow bytowo-
gospodarczych opartej na technologii obrotowych zt6z biologicznych w miejscowosci Cieszkdw.

Scieki doprowadzane systemem kanalizacji sanitamnej kierowane beda do przepompowni $ciekéw surowych
PS$3 DN2500. Przepompownia $ciekow zostanie wyposazona w sito pionowe. Przepompownig dobrano
w uktadzie dwoch pomp zatapialnych. Jej praca bedzie automatyczna, sterowana sygnatami od poziomow
maksymalnego i minimalnego Sciekéw (sterowanie przepompownig odbywaé sie bedzie z szafki
sterowniczej). Do opomiarowania przeptywu $ciekow surowych przewidziano przeptywomierz $ciekow
(elektromagnetyczny) ,PRZEP.1” na instalacji ttocznej zabudowany w betonowej studni betonowej DN1200.
Z przepompowni $cieki surowe ttoczone bedg przewodem ttocznym PE90 do sitopiaskownika (SITPIA),
znajdujacego sie w budynku technicznym. W sitopiaskowniku, w procesie mechanicznego oczyszczania,
oddzielane bedg zanieczyszczenia state (skratki) oraz piasek.

Scieki pochodzace z zbiornikéw bezodptywowych zostang dowozone taborem asenizacyjnym. Jako punkt
przyjmowania Sciekéw dowozonych przewidziano stacje zlewczg ,S-Z° wraz zbiornikiem Sciekow
dowozonych ,ZBSD’. Zbiornik $ciekéw dowozonych zostanie wyposazony w dyfuzory stuzace
napowietrzaniu $ciekéw oraz pompe zatapialng przeznaczong do $ciekéw komunalnych. Scieki z punktu
Zlewnego zostang skierowane bezposrednio do sitopiaswkonika.

Scieki po mechanicznym oczyszczaniu zostang odprowadzone przewodem grawitacyjnym PVC200 do
studni rozdziatu wykonanej z GRP DN1200, rozdzielajacej je na 2 niezalezne ciggi technologiczne. W sktad
jednego ciggu technologicznego wchodza;

e osadniki wstepne (OWS1, OWS2), w ktérym bedzie nastepowato usuwanie zawiesin fatwo opadajacych
poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego $ciekow, ktory pozwala opas¢ zawie-
sinom. Czastki opadajac na dno tworzg osad, ktory powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie
z zaleceniami producenta. Scieki w dalszej kolejnosé, pozbawione frakcji statej, przewodem grawitacyj-
nym trafig na ciag zbiornikéw z obrotowymi ztozami tarczowymi. W osadnikach wstepnych nastepuije re-

dukcja ok. 50% zawiesiny ogolnej, oraz ok. 30% BZTs.
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e oczyszczalnia Sciekow (ztoze biologiczne — BR1, BR2) — dobrano oczyszczalnie $ciekéw w technologii
obrotowego ztoza biologicznego o 1100 RLM. Bioreaktor oparty jest na technologii obrotowych zt6z bio-
logicznych. W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajduijq sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych
zachodzg procesy oczyszczania $ciekow bytowo — gospodarczych. Scieki surowe trafiajq do zbiomika
bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu w osadnikach wstepnych. W pierwszej strefie — tienowej, na
obracajacym sie wale obsadzone jest ztoZe biologiczne pokrywajace sie czynng biologicznie btona. Dzigki
ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w Sciekach, oraz wynurza majac kontakt
z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciagty dostep do zwigz-
kéw organicznych zwartych w Sciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna
nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system nabierakowy daw-
kujacy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw $ciekdw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodpar-
nia bioreaktor na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do
osadnika wtornego. Planowany sposob oczyszczania Sciekdw nie powoduje ucigzliwej emisji odorow do
powietrza oraz nie jest zrodtem istotnej emisji hatasu do $rodowiska, poniewaz napowietrzanie sciekow
nastepuje w wyniku powolnego obrotu tarcz w zamknietym zbiorniku, a nie jak w przypadku innych roz-
wigzan — za pomocg dmuchaw powietrza. Oczyszczalnia w tej technologii jest w peti zautomatyzowana
I nie wymaga statej obstugi, a jedynie okresowej kontroli poprawnosci dziatania.

e osadnik wtorny (OWT) — stuzacy do usuwania osadu powstatego po oczyszczaniu Sciekdéw na ztozach
biologicznych. Bedzie on wyposazony w pompe recyrkulacji sciekdw, stuzacg do recyrkulacje $ciekow
oczyszczonych do osadnika wstepnego. Zwieksza to wydajno$¢ procesu oczyszczania przez ochrone
wylotu i powrdt rozcieficzonej oraz aktywnej biomasy do gtownego zbiornika.

Oczyszczone $cieki, po osadniku wtérnym, zostang opomiarowane za pomoca przeptywomierza ,PRZEP.2”

w studni betonowej DN1200, zabudowany w syfonie na rurociggu grawitacyjnym.

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw oczyszczonych ,PS4” w celu wykorzystania oczyszczonych

Sciekdw do celow technologicznych ptukania prasy taSmowej oraz przygotowania roztworu polielektrolitu.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego ujmowane bedg wpustami ulicznymi, a nastepnie
poprzez przewody grawitacyjne z rur PVC200 i PVC250 oraz studnie betonowe @ 1200 kierowane bedg do
podczyszczania w separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem. Dobrano

separator lamelowy typu ESL-ZH3/30/300 DN 1200, o przepustowo$ci nominalnej Qnom = 3 dm?3/s i

przepustowo$ci maksymalnej Qmax = 30 dm?/s. Po podczyszczeniu w separatorze wody opadowe i roztopowe

beda trafiaty przewodem grawitacyjnym PVC250 do zbiornika przepompowni ,PS5”,
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a nastepnie poprzez studnie przeptywomierza Sciekéw deszczowych ,PRZEP3.” do studni betonowej
rozpreznej DN1200, gdzie beda taczyty sie z doptywem Sciekow oczyszczonych.
Z betonowej studni rozpreznej Scieki przewodem grawitacyjnym PVC315 kierowane bedq do odbiornika za
pomocq wylotu betonowego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 521 obreb 0003 Cieszkdw..
Scieki oczyszczone wraz z wodami opadowymi i roztopowymi zostang grawitacyjnie odprowadzone poprzez
prefabrykowany wylot ,PWS” do odbiornika- réw melioracyjny dz. nr ew. 521 obreb 0003 Cieszkow.

Gromadzony osad w osadnikach wstepnych ,O0WS1”, ,OWS2” oraz w osadniku wtérnym ,OWT”
bedzie okresowo przettaczany do komory tlenowej stabilizacji osadu ,KTSO” przy pomocy pomp
zatapialnych zainstalowanych w osadnikach wstepnych oraz w pompowni osadu wtornego. Komora
stabilizacji osadu bedzie réwniez pemni¢ funkcje zageszczacza osadu. Zbiornik wykonany z Zzywicy
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Zbiornik zostanie wyposazony w dyfuzory
napowietrzajace, pompe do tloczenia ustabilizowanego osadu oraz pompe do tloczenia wod nadosadowych.
Osad ustabilizowany zostanie skierowany do zbiornika osadu ,ZBO”, natomiast wody nadosadowe zostang
skierowane na poczatek uktadu technologicznego- do rozdziatu ,SR”.
Po zageszczeniu oraz tlenowej stabilizacji osad zostanie skierowany przy pomocy pompy zatapialnej do
zbiornika osadu ,ZBO”, a nastepnie bedzie okresowo odwadniany w stacji mechanicznego odwadniania
osadu ze wspomaganiem dodatkiem polielektrolitu ,SP”, na prasie taSmowej ,PRA”.
Osady odwodnione zostang poddane procesowi wapnowania ,DW” i nastepnie gromadzone na przyczepie
lub w kontenerze oraz okresowo wywozone poza teren oczyszczalni w celu ostatecznego
zagospodarowania. Orientacyjna dawka wapna powinna wynosi¢ ok. 1 kg Ca/1 kg smo.

o Sitopiaskownik (SITPIA)

Zaprojektowano urzgdzenie wyposazone w sito spiralne oraz piaskowniki poziome. Sitopiaskownik
zostanie zlokalizowany w budynku kontenerowym, wyposazonym w system wentylacji nawiewno —
wywiewnej grawitacyjnej i mechaniczne;.

Przeptyw maksymalny : 30I/s, Typ piaskownika: poziomy Wykonanie materiatowe: elementy urzadzenia
majace kontakt ze Sciekami, skratkami i piaskiem wraz z transporterami skratek i piasku wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4301, sito spiralne.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

34



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

e Studnie rewizyjne PP425:

Zaprojektowano studzienki spetniajgce ponizsze wymagania:

— studzienki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2012 (niewtazowe), kinety i rury trzonowe muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek tworzywowych w obsza-
rach obcigzonych ruchem) oraz dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna
IBDiM);, producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

e Studnia rozdziatu @ 1200 GRP (SR)

Przewidziano studnig rozdziatu wykonang z GRP (zywicy poliestrowej wzmacnianej witdknem szklanym)

w celu rozdziatu przeptywu Sciekow na dwa ciggi technologiczne 100 mm od Scian studni.

e Osadniki wstepne (OWS1/0WS2)

Zbiorniki osadnikow wstepnych bedg wykonane z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem

szklanym (GRP). Pojemno$¢ osadnikéw wstepnych bedzie wynosita po 59.000 dm3kazdy. Osadniki wstepne

nalezy wykonac na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,30m.

e Moduty oczyszczalni 1100 RLM kazdy (BR1/BR2)

Dobrano oczyszczalnie Sciekow w technologii obrotowego ztoza biologicznego o nastepujacych

parametrach:

Tabela nr 7. Dob6r oczyszczalni Sciekow oraz parametry urzadzenia dla jednego modutu 1100 RLM

LP. Dane Jednostka

1. Materiat zbiornika - GRP

2. Technologia - Obrotowe ztoZe biologiczne
3. Maksymalna ilo$¢ Scieku w ciggu doby | m3/d 165

4. llos¢ RLM RLM 1100

5. Maksymalny dzienny tadunek BZT5 kg 66

6. Napiecie zasilania motoreduktora \Y 400

7. Moc motoreduktora W 2200

*w rozwigzaniu brak dmuchaw oraz mechanicznego wttaczania powietrza
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Bioreaktor oparty jest na technologii obrotowych zt6z biologicznych. W monolitycznym zbiorniku
z materiatu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg procesy oczyszczania $ciekow
bytowo — gospodarczych. Scieki surowe trafiajg do zbiornika bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu
w osadnikach wstepnych. W pierwszej strefie — tlenowej, na obracajacym sie wale obsadzone jest zloze
biologiczne pokrywajace sie czynng biologicznie btong. Dzieki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza
cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzigki takiej konstrukcii
utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do zwigzkéw organicznych zwartych w $ciekach,

oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja.

Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system nabierakowy dawkujacy ciecz do
drugiej strefy zloza. Przeptyw $ciekdw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodparnia bioreaktor na
nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wtérnego.
Zbiornik oczyszczalni Sciekow, wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym (GRP),

zostanie posadowiony w gruncie na ptycie zelbetowej.

e (Osadnik wtorny (OWT)

Pojemno$¢ kazdego z osadnikow wtdrnych bedzie wynosita po 30.00 m3. Zostang one wyposazone
w pompy recyrkulacji $ciekéw, stuzace do recyrkulacje sciekéw oczyszczonych do osadnikow wstepnych.
Zwigksza to wydajnos¢ procesu oczyszczania przez ochrone wylotu i powrdt rozcieficzonej oraz aktywne;

biomasy do gtéwnego zbiornika.

e Studnie betonowe @ 1200

Zaprojektowano wykonanie studni z prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych z

betonu B45, faczonych na uszczelki elastomerowe. Sposob taczenia elementow prefabrykowanych musi
zapewnia¢ szczelno$¢ potaczen. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe zabezpieczone

warstwg tworzywa sztucznego.

e Przeptywomierz $ciekow elektromagnetyczne

Przeptywomierze zainstalowane zostang na rurociggu grawitacyjnym w syfonie(przeptywomierz
Sciekdéw oczyszczonych) oraz na rurociggu ttocznym (przeptywomierz $ciekdw surowych, przeptywomierz
wad deszczowych i roztopowych) obudowane w studniach betonowych o $rednicy @ 1200 mm.
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e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociggi grawitacyjne przewidziano do odprowadzania Sciekow surowych, $ciekéw oczyszczonych
oraz wod opadowych i roztopowych. Rury i ksztattki kielichowe bedg wykonane z tworzywa sztucznego PVC-
U o $rednicy @200 mm, @315 mm i @400 mm, typu ciezkiego, klasy S o Sciance litej i sztywnosci 8 KN/m2.

Beda one taczone na uszczelke gumowa, ktdrg dostarcza producent rur.

e Instalacja kanalizacji ttocznej

Rurocigg ttoczny z rur PE zaprojektowano do ttoczenia sciekow surowych, oczyszczonych,

recyrkulacji sciekow, wod opadowych i roztopowych oraz osadow nadmiernych.

e Separator substancji ropopochodnych (SEP)

Do podczyszczania wod opadowych i roztopowych z terenu oczyszczalni Sciekow zaprojektowano
separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem typu ESL-ZH3/30 DN1200, o przepustowosci nominalnej

Qnom = 3 dm3/s i przepustowosci maksymalnej Qmax = 30 dmd/s.

e Prasa taSmowa:
Proces odwadniania osadéw bedzie zachodzit w trzech strefach:
- strefa grawitacyjna
- strefa klinowa

- strefa prasowania.

e Stacja dozowania polielektrolitu:

Stacje dozowania polielektrolitu przeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np. polielektrolitu)

z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposob.

e Zbiornik osadu:

Zaprojektowano zbiornik osadu w celu chwilowego gromadzenia osadu nadmiernego.

e Higienizacja osadu:

Do higienizacji odwodnionego osadu zaprojektowano system dozowania wapna. Instalacja wspotpracuje

z przeno$nikiem slimakowym transportujagcym odwodniony osad z prasy taSmowe;.
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e Komora stabilizacji osadu:

Komora stabilizacji osadu bedzie jednoczesnie petni¢ funkcje zageszczacza osadu. Zbiornik wykonany
z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP) V=63 000 dm?3. Zbiornik zostanie wyposazony
w dyfuzory napowietrzajace, pompe do ttoczenia ustabilizowanego osadu oraz pompe do ttoczenia wod

nadosadowych.

e Punkt zlewny Sciekéw dowozonych:

Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi w iloéci 50 m3/d trafia¢ beda do oczyszczalni w godzinach od
8 rano do 16 po potudniu. Wprowadzane bedg do stacji zlewnej a nastepnie zastang napowietrzone
| przettoczone do sitopiaskownika.

e Punkt zlewny stanowi automatyczny punkt sciekow dowozonych.
Do gromadzenia Sciekéw dowozonych zaprojektowano zbiornik $ciekéw dowozonych V= 34 000 dms,

wyposazony w pompe zatapialng oraz dyfuzory napowietrzajace.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SDR34 SN8

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym. Kanalizacje
grawitacyjng projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyjnych o $rednicach 200 oraz 315 mm. Trasa rurociggow,
zagtebienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach podtuznych.
Gteboko$¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy czym gteboko$¢ przykrycia przewodu
powinna wynosi hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 0,8 m wigc gtebokosS¢ ta nie moze by mniejsza
niz 1,20 m. W miejscach gdzie zagtebienie bedzie mniejsze niz 1,2 m, rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem przez obsypanie rury keramzytem - grubo$¢ warstwy 0,3 m i przykryciem folig PVC
szerokosci 0.8 m. Nie nalezy prowadzi montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C. Srednice przewodow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano z uwzglednieniem odbioru ciekow sanitarnych z obrebu
Cieszkow.

Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% dla rur dn 200 oraz dn 315 .

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng na gtebokosci 0,50 — 3,70 m p.p.t.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

38



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE SDR17 PN10

Od przepompowni ciekéw PS2 poprzez pompownie P$1 do studzienki rozpreznej zaprojektowano
przewody tloczne z rur PEHD SDR 17 o $rednicy jak w cze$ci rysunkowej. Przewody kanalizacji ttocznej
nalezy faczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunkow (zatamania) wykonywa wykorzystujac
naturalng elastyczno$¢ materiatu. Nalezy przy tym przestrzega¢ warunku zaleznosci temperatury otoczenia
I minimalnego promienia giecia rur.

Przebieg rurociggéw oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Uzbrojenie terenu

Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne betonowe DN1000 z wtazem typu ciezkiego
klasa D400 na terenie najazdowym oraz na terenie zielonym. Przej$cia kanatami przez $ciane studzienek
wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem przejscia tulejowego przelotowego. Odlegtosci pomiedzy
studzienkami od 50 do 65m. Na zakonczeniu przewodu tlocznego, przed wigczeniem do kanalizacji

grawitacyjnej, nalezy wykonac studzienke rozprezng tworzywowg z okragtym dnem.

Zbiornik przepompowni $ciekéw surowych
Z uwagi na uksztattowanie terenu i ukfad sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym byto wykorzystanie

istniejacych przepompowni $ciekdw w ktorych nalezy przewidzie¢ modernizacje pomp wraz z wymiang
wyposazenia na nowe. Przyjeto pompy zatapialne z wirnikiem typu Vortex z wolnym przelotem.
W pompowniach przewiduje sie uktad dwu pompowy (w tym jedna pompa rezerwowa). Zbiornik o $rednicy
wewnetrznej DN1500.

Przepompownie wyposazone bedg w nowe: skosy technologiczne, deflektory na odptywach grawitacyjnych,
podest obstugowy, drabinke ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna, porecz wysuwang z pochwytem
montowana wewnatrz zbiornika, belke wsporcza, prowadnice, tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych,
zasuwy nozowe z przedtuzeniem trzpienia (zamykanie i otwieranie w $wietle wiazu, obstuga z poziomu
terenu), zawory zwrotne kulowe, przewody ttoczne, potaczenia kotnierzowe nierdzewne, elementy ztaczne,
potaczenia z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocq ztaczki STAL/PE, nasada T-52
z pokrywa oraz potgczenia piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (nie dopuszcza sie zastosowania
potaczen spawanych pod katem prostym). Nowe wyposazenie zbiornikow wykona¢ ze stali nierdzewne;j.
Istniejacy wlaz zeliwny PS1, wlaz kopertowy ze stali kwasoodpornej PS2 oraz kominki wentylacyjne
wykorzysta¢ ponownie. Sterowanie pomp za pomocg sygnalizatoréw poziomu. Przepompownie wyposazone
sq w szafy sterownicze, ktore bedg na nowo wyposazone w urzadzenia do komunikacji z dyspozytornia.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

39



Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Teren pompowni PS2 zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym H — 1,5 m na stupkach
stalowych osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy trawnikowych z furkg o szer.1,00m wykonang
z profili stalowych zamknietych, zamykang na klucz. Teren przepompowni nalezy doktadnie zagescic,
zniwelowac tak aby pokrywa przepompowni znajdowata sie co najmniej 0,3 m powyzej nawierzchni terenu
oraz wyprofilowa¢ ze spadkiem od zbiornika przepompowni.

Na ogrodzeniach umiesci¢ tablice informacyjne z nazwg i numerem przepompowni. Dojazd do

przepompowni bedzie odbywat sig istniejgcymi drogami.

12.KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), klasyfikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. projektowana inwestycja

kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektow budowlanych — sieci kanalizacyjne.

13. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Dla przedmiotowego terenu inwestycji wykonano opinie geologiczna, ktora stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.
Budowa geologiczna- stwierdzono wystepowanie:
-plejstocenskich utworéw lodowcowych oraz wodnolodowcowych reprezentowanych przez grunty spoiste
i niespoiste. Wystepujace grunty spoiste to gliny pylaste i gliny piaszczyste, natomiast grunty spoiste to gliny
pylaste i gliny piaszczyste, natomiast grunty niespoiste wyksztatcone sa jako piaski drobne i piaski srednie.
Cato$¢ gruntdéw rodzimych przykryta jest warstwa gleby lub nasypu niekontrolowanego.
- Na trasie sieci wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz 1 otwdr geotechniczny do
gtebokosci 2,0 m p.p.t.
- Stwierdzone podczas badan grunty rodzime przyporzadkowano do odpowiednich grup no$nosci podtoza
(przy odpowiednich warunkach wodnych):

o Srednio zageszczone piaski drobne i piaski $rednie przy dobrych, przecietnych i ztych warunkach

wodnych zaliczono do grupy nos$nosci G1.
o Twardoplastyczne i plastyczne gliny pylaste oraz gliny piaszczyste przy dobrych warunkach wodnych
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zaliczono do grupy nosnosci G3, natomiast przy przecietnych i ztych warunkach wodnych zaliczono
do grupy no$nosci G4.
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14. INFORMACJA DOTYCZACA REJESTRU ZABYTKOW
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym ochrong konserwatorskg i nie

obejmuje obszaru wystepowania débr kultury wspdtczesne;.

- teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony zabytkéw zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003.

O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pdzn. Zm.)

15. INFORMACJA DOTYCZACA EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie podlega eksploatacji gornicze;.

16. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia Uzytkownikow:

- inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie
z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373
z p6zn. Zm.) oraz rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

17. OBSZAR ODDZIALt YWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 poz. 88 z p6zn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogra-
nicza sie do dziatki na ktérej zostat posadowiony.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporza-
dzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :
- art. 38, 39143 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U 2022 poz. 1693, 1768, 1783
z pbzn. zm.)
- art. 54 — Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022
poz. 503, 1846 z pdzn. zm.)
- art. 5 pkt 9 — Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 .
poz. 88 z pdzn. zm.)
- art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowlanego (poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j).
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Obszarem oddziatywania inwestycji beda wszystkie dziatki, na ktorych bedzie realizowana inwestycja: 192/3, 192/4,
192/5, 193, 474/5, 491,490, 470/7,535/1, 249, 470/6, 470/14, 358, 470/12, 485, 432/1, 432/3, 433/1, 470/13,
356/2, 343, 357, 331/2, 521 obreb 0003 Cieszkow

18. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CAtEGO PRZEDSIEWZIECIA
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | EWENTUALNE OBIEKTY SASIEDNIE OREZ PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania, nie emituje zanieczyszczen gazowych,
zadnych zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych, zastosowane materiaty zapewnig szczelnos¢
przewodow. planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabez-
pieczenia i rozwigzania chronigce srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska gruntowo — wod-

nego.

19. OKRESLENIE RODZAJU | ZASIEGU UCIAZLIWOSCI, A TAKZE ZASIEGU OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zasieg ucigzliwosci, a takze zasieg obszaru ograniczonego oddziatywania zamknie si¢ w obrebie granic
dziatki nr - 192/3, 192/4, 192/5, 193, 474/5, 491, 490, 470/7, 535/1, 249, 470/6, 470/14, 358, 470/12, 485,

432/1, 43213, 433/1, 470/13, 356/2, 343, 357, 331/2, 521 obreb 0003 Cieszkow
20. Spetnienie wymagan majacych na celu poszanowanie uzasadnionych interesow 0sob trzecich.
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20.STREFA UCIAZLIWOSCI

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sq realizowane w obiektach
zamknietych, sg to procesy gtdwnie tienowe. Zastosowane na oczyszczalni urzadzenia to przede wszystkim
maszyny zatapialne lub odpowiednio obudowane.

Obrotowe ztoza biologiczne, osadniki wstepne, osadniki wtdrne, komora stabilizacji tlenowej osadow,
zbiornik Sciekow dowozonych bedg posiadaty ostony z tworzywa sztucznego ograniczajace ewentualng
emisje zapachdw, urzadzenia gospodarki osadowej (prasa taSmowa, zbiornik osadu, stacja polielektrolitu,
dozownik wapna) wraz z urzadzeniem do mechanicznego oczyszczania sciekdw (ditopiaskownik) bedg
umieszczone w wentylowanym budynku. Na tej podstawie mozna wnioskowaé, ze po zrealizowaniu
oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na otoczenie zamyka sie

w granicach ogrodzenia.

22. STREFA PPOZ.

Technologia oczyszczania sciekow w zbiornikach podziemnych oczyszczalni nie powoduje
zagrozenia pozarowego. Oczyszczalnia pracuje przeptywowo, nie powoduje nadmiernego gromadzenia lub
wydostawania sie¢ gazow. Funkcje drogi pozarowej petni droga wewnetrzna i plac wokoét obiektow
oczyszczalni Sciekdw. Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych zapewnia instalacja hydrantowa. Hydrant
dostepny do gaszenia ognia zlokalizowano na terenie oczyszczalni przy drodze wewnetrznej. Rodzaj sprzetu
gasniczego winien by¢ dobrany stosownie do kategorii zagrozenia ludzi, obcigzenia ogniowego, rozmiarow
stref zagrozenia, rodzaju materiatu palnego. Doboru sprzetu dokona¢ nalezy wedtug Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1993r. Rodzaj, ilo$¢, rozmieszczenie i oznakowanie sprzetu powinna

dokona¢ specjalistyczna firma.
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21. UKLAD KOMUNIKACYJNY

DROGA DOJAZDOWA:

Nalezy wykona¢ droge dojazdowg do oczyszczalni Sciekéw zgodnie z czescig rysunkowa dz. nr 432/1 oraz
432/3 obreb Cieszkow.

Dziatka o nr ew. 432/1 stanowi droge gruntowg posiadajacq zjazd na dz. nr ew. 485, natomiast dziatka o nr
ew. 432/3 stanowi teren przeznaczony pod budowe przedmiotowej oczyszczalni Sciekdw.

Na terenie inwestycji w/w dziatek ewidencyjnych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢
wodociggowa. Rzedne wysokosciowe terenu zawierajg sie w przedziale 132.38- 131.26- 129.82- 129.25

m n.p.m.

KONSTRUKCJA:

Droge dojazdowa na teren oczyszczalni Sciekdéw zaprojektowano na terenie dziatek o nr ew. 432/1 oraz
432/3:

- predkosc¢ projektowa 30 km/godz.,

- jezdnia o szerokosci 6 m o spadku daszkowym i=2% o nawierzchni z ptyt Zelbetowych prostokatnych typu
YOMB o wymiarach 100x75 cm, grubo$¢ 12 cm,

- podbudowa z podsypki cementowo- piaskowej 1:4 grubos¢ 3 cm, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm wg WT 2010r. warstwa gruntu
stabilizowanego cementem C15/2 grubos¢ 15 cm,

- zastosowac krawezniki uliczny 15x30 cm, zastosowa¢ podbudowe z podsypki cementowo- piaskowej 1:4
grubo$¢ 5 cm, tawa z betonu C15/20 15x35 cm z oporem zewnetrznym 15x25 cm.

ODWODNIENIE:

Wody opadowe oraz roztopowe z nawierzchni jezdni zostang skierowane grawitacyjnie w strone dz. nr 432/1

do najblizszego wpustu ulicznego, a nastepnie projektowang instalacjg kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego (dz. nrew. 521 obreb Cieszkdw) po wczesniejszym podczyszczenie w separatorze substancii
ropopochodnych.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI:

- Nawierzchnia drogi dojazdowej 1165 m?

- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4: 34,95 m3
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm-
267,95 m3

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C15/2- 174,75 m3
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- Kraweznik uliczny 15x30- 300 m

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4: 1,5 m3

tawa z betonu C15/20 15x35 cm- 300 m

Opér zewnetrzny 15x25 cm- 300 m

OBSZAR ODDZIALYWANIA DROGI DOJAZDOWEJ:

Obszar oddziatywania zamknie sie w granicach dziatek nr 432/1 oraz 432/3 obreb Cieszkdw.

DROGA WEWNETRZNA NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW:

Nalezy wykona¢ droge wewnetrzng terenu oczyszczalni sciekdéw zgodnie z czescig rysunkowa. dz. nr 432/3
obreb Cieszkow.

Dziatka o nr ew. 432/3 stanowi teren przeznaczony pod budowe przedmiotowej oczyszczalni Sciekow.

Na terenie inwestycji w/w dziatki ewidencyjnej zaprojektowano obiekty oczyszczalni Sciekow, kanalizacyjne
sieci zewnetrzne, instalacje elekiroenergetyczne, instalacje zewnetrzng wodociggowa. Rzedne
wysoko$ciowe terenu zawierajq sie w przedziale 129.25- 128.60 m n.p.m.

KONSTRUKCJA:

Uktad komunikacyjny stanowi teren utwardzony z kostki brukowej o nastepujgcych parametrach

konstrukcyjnych:

- Droga wewnetrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podbudowa z podsypki cementowo-
piaskowe] 1:4 grubos¢ 3 cm, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm wg WT 2010r, grubo$¢ 23 dm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem C15/2
grubos¢ 15 cm,

- zastosowac krawezniki uliczny 15x30 cm, zastosowa¢ podbudowe z podsypki cementowo- piaskowej 1:4
grubo$¢ 5 cm, tawa z betonu C15/20 15x35 cm z oporem zewnetrznym 15x25 cm.

Szerokos¢ drogi zroznicowana- od 5 do 15 m. Uksztattowanie nawierzchni utwardzonej pokazano w cze$ci
graficznej. Do projektowanej nawierzchni terenu nalezy dostosowaé studzienki oraz wpusty.

Droge wewnetrzna terenu oczyszczalni Sciekow zaprojektowano na terenie dziatek o nrew. 432/1 oraz 432/3:
- predkosc¢ projektowa 30 km/godz.,

- jezdnia o szerokosci 6-15 m o spadku daszkowym i=2%
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ODWODNIENIE:

Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Wody opadowe oraz roztopowe z nawierzchni jezdni zostang skierowane do wpustow ulicznych, a nastepnie

projektowang instalacjq kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego (dz. nr ew. 521 obreb Cieszkéw) po

wczesniejszym podczyszczenie w separatorze substancji ropopochodnych.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI:

- Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki brukowej- 1106 m?,

- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4: 33,18 m3

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm-

254,38 m3

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C15/2- 165,9 m3

- Kraweznik uliczny 15x30- 330 m

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4: 2,5 m?

tawa z betonu C15/20 15x35 cm- 330 m

Op6r zewnetrzny 15x25 cm- 330 m

OBSZAR ODDZIALYWANIA DROGI DOJAZDOWEJ:

Obszar oddziatywania zamknie sie w granicach dziatek nr 432/3 obreb Cieszkow.

- jezdnia

5 u2%

——
L
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Plyta zelbetowa otworowa typu YOMB/ grub. T2 cm
kastka brukowa gr. 8 cm grub. 18 cm
Podsypka cem.-piask 1do 4 grub. 3cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 23 cm
0/31,5wg WT 4 2010

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C15/2 | grub. 15cm

kraweznik uliczny 15x30 cm

podsypka cem .-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z bet. C15/20 15x35 cm

z oporem zewnetrznym 15x25 cm

Rys.6 Schemat konstrukcyjny nawierzchni utwardzonej
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22. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z
ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI | DLUGOSCI.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obreb 0003 Cieszkdw: 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4,
201/6, 342/4, 43213, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1, 47016, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12,
470/14,470/13.

- dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8: 283,15 m,
- dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 315 SDR34 SN8: 457,85 m,
- dtugos¢ projektowanej sieci ttocznej PE 90 SDR17 PN10- 1 670,00 m,

- ilos¢ studni betonowych rewizyjnych DN1000- 17 szt.,

- przepompownie Sciekow surowych w uktadzie dwupompowym — 2 szt.,

- studnia rozprezna DN1200 - 1 szt.,

- studnia betonowa DN1200 z zaworem hydrantowym (czyszczakiem) — 4 szt.

- ogrodzenie terenu przepompowni Sciekow siatkg powlekang na stupkach stalowych fi65
- furtka 1,00 m- 1 szt.

Oczyszczalnia $ciekdw dz.nr obreb 0003 Cieszkdw: 432/3, 521

- dtugos¢ projektowanej instalaciji ttocznej PE 90 SDR17 PN10- 14,17 m,
- dtugos¢ projektowanej instalaciji ttocznej PE 75 SDR17 PN10- 77,77 m,
- dtugos¢ projektowanej instalaciji ttocznej PE 63 SDR17 PN10- 12,20 m,

- dtugos¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8: 169,74 m,
- dtugos¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 100 SDR34 SN8: 5,54 m,
- dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 250 SDR34 SN8: 118,57 m,

- studnie betonowa DN1200- 8 kpl

- studnia betonowe przeptywomierzy DN1200- 3 kpl.

- przepompownia $ciekow surowych DN2500- 1 kpl

- komora zasuw DN1500- 3 kpl

- studnia rozdziatu DN1200- 1 kpl

- osadniki wstepne V=59m3- 2 kpl

- bioreaktory 1100 RLM- 2 kpl

- osadnik wtérny V=30 m3

- przepompownia $ciekéw oczyszczonych DN2500- 1 kpl
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- przepompownia wod deszczowych i roztopowych DN2500- 1 kpl
- studnie rewizyjne PP425- 8 kpl

- osadnik poziomy DN1200- 1 kpl

- separator substancji ropopochodnych DN1500- 1 kpl

- komora stabilizacji tlenowej osadu- 1 kpl

- przepompownia osadu DN1200- 1 kpl

- prefabrykowany wylot Sciekow oczyszczonych- 1 kpl

- studnia wodomierzowa DN1000- 1 kp

- hydrant zewnetrzny DN80- 1 kpl

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU):

Powierzchnia dziatki nr 432/3: 11618m2 - 100%

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku technologicznego: 108,92m2 - 0,94%
a) Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow, taraséw: 94,60m?2 — 9,01%

b) Powierzchnia biologicznie czynna: 737,09m2 - 70,20%
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23. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

23.1 Sie¢ kanalizaciji sanitarnej- dane ogéine

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki socjalno-bytowe pochodzace
z istniejgcych sieci kanalizacyjnych odbierajgcych Scieki surowe z budynkow mieszkalnych. Zaprojektowano
uktad grawitacyjno- cisnieniowy.
Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne kanalizacji podano na profilach podtuznych. Kanaty
grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych jednorodnych z PVC klasy
sztywnosci SN 8 (lite) z wydtuzonym kielichem o $rednicy 200 oraz 315 mm, tgczonych na uszczelke
elastomerowg typu DIN-lock z pierscieniem usztywniajgcym, utozone na podsypce o grubosci warstwy 15
cm. Sie¢ na dziatkach drogowych prowadzi¢ w poboczu.
Sie¢ ttoczna zaprojektowana zostata z rur PEHD SDR17 PN 10 fi90. Na sieci tlocznej przewidziano studnie
z czyszczakami (zaworami hydrantowymi) o $rednicy DN1200. Sie¢ na dziatkach drogowych prowadzi¢ w
poboczu.
Istniejace rurociagi ttoczne przewidziane do likwidacji, trwale zaslepic i zinwentaryzowac geodezyjnie jako
nieczynne. Studnie rewizyjne na rurociggu trwale zlikwidowac, a znajdujaca si¢ w ich armature (czyszczaki)
zdemontowac i przekazac¢ na oczyszczalnig sciekow w Miliczu.
Studnie rewizyjne wykonac jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych elementéw betonowych,
taczonych na uszczelki, o Srednicy 1000 mm. Materiat: beton B45, wodoszczelno$¢ (W8), nasigkliwosé
(nw<5%), mrozoodporno$¢ (F-50), uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1. Dolna
czes$¢ kazdej studni musi by¢ wykonana jako monolit z ptytg denng oraz z wyksztatcong kinetg i fabrycznie
wykonanymi  przejSciami  szczelnymi.  PrzewidzieC  zwienczenia  stozkowe z  wilazem
z zeliwa sferoidalnego fi 600 mm kl. D400, na zawiasie, z wktadkg ttumigca. Do regulacji osadzenia wiazu
nalezy zastosowac pierscienie dystansowe. Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte
tworzywem sztucznym. Wszystkie studnie wykona¢ z kinetg zbiorczg z doptywem prawym i lewym
(nieczynne doptywy za$lepi¢ korkiem). Studzienki muszg by¢ wykonane z elementow betonowych
niewymagajacych izolacji antykorozyjnej zewnetrznej i wewnetrznej dla Srodowiska klasy XA3 oraz
niewymagajacych uszczelnienia potaczen zaprawa. W terenie zielonym wtaz studni wynie$¢ ponad poziom
terenu. Niedopuszczalne jest stosowanie kolan i tukow przy przejsciu szczelnym na wlocie do i wylocie ze

studzienki, jak rowniez stosowanie kolan itukéw na odcinkach kanatow pomiedzy studzienkami.
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Studzienki rewizyjne na odcinkach prostych rozmieszcza¢ co 50m. Zmiane spadku wykonac¢ w studzienkach

rewizyjnych z kaskadg zewnetrzna.

Zuzycie wody okre$lono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie okreSlenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Obliczenia ilosci powstajacych $ciekéw bytowych dla pompowni P2:

e 1 mieszkaniec = 100 dm?3/j.0.*dobe
o Wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd = 1,5

o Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0

llos¢ mieszkancow: 75 0sob

a. Odptyw sredni dobowy:
Qsrdobowe = 7,50 m3/dobe

b. Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow:
Qrmax,dobowe = 11,25 m3/dobe

c. Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmax godzinowe = 0,94 m3/h

d. Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekow:
Qsek.max. = 0,26 dm?3/s

llo$¢ 0sdb zatrudnionych osdb w firmie ,Kostka H. Przeréb Kamienia”: 30 oséb
e 1 zatrudniony= 60 dm3/j.0.*dobe
o Wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej: Nd = 1,5
o Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej: Nh - 3,0
a. Odptyw $redni dobowy:
Qsrdobowe = 1,8 m3/dobe
b. Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:
Qmax,dobowe = 2,7 m¥/dobe
c. Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmax,godzinowe = 0,23 m3/h
d. Maksymalna sekundowa ilo$¢ Sciekdw:
Qsekmax. = 0,06 dm3/s

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

55



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Obliczenia ilosci powstajacych $ciekéw bytowych dla pompowni P1:

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robot oparto o wartosci przeptywow

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

e 1 mieszkaniec = 100 dm?3/j.0.*dobe
o Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej: Nd = 1,5

o Wspditczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0

Bilans $ciekéw dla obszaru pompowni PS-1 + doptyw $ciekow z PS-2

llos¢ mieszkancow: 312 osob

b. Odptyw $redni dobowy:
Qsr,dobowe = 31,20 m3/dobe

c. Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekow:
Qmax,dobowe = 46,8 m¥/dobe

e. Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekdw:
Qmax,godzinowe = 3,9 m3/h

f.  Maksymalna sekundowa ilos¢ $ciekow:
Qsekmax. = 1,08 dmd/s

llo$¢ 0sdb zatrudnionych oséb w firmie ,Masz-Rol. Sprzedaz maszyn rolniczych”: 10 osob
e 1 zatrudniony= 60 dm3/j.0.*dobe
o Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej: Nd = 1,5
o Wspditczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0
a. Odptyw $redni dobowy:
Qsrgobowe = 1,0 m3/dobe
b. Maksymalna dobowa ilos¢ Sciekow:
Qrmax,dobowe = 1,5 m¥/dobe
c. Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmax,godzinowe = 0,04 m3/h
d. Maksymalna sekundowa ilo$¢ Sciekdw:
Qsek.max. = 0,01 dm?/s
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Obliczenia ilosci powstajacych $ciekéw bytowych dla pozostatego obszaru miejscowosci:

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robot oparto o wartosci przeptywow

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

e 1 mieszkaniec = 100 dm?3/j.0.*dobe
o Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej: Nd = 1,5

o Wspditczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0

llos¢ mieszkancow: 1 888,00 osdb

c. Odptyw Sredni dobowy:
Qsrgobowe = 188,80 m¥/dobe

d. Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekow:
Qnmax,dobowe = 283,20 m?/dobe

g. Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekdw:
Qnmax godzinowe = 23,60 m3/h

h. Maksymalna sekundowa ilo$¢ Sciekow:
Qsek max. = 6,54 dm?3/s

23.2 Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna SDR34 SN8:
Ciagi gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC SDR 34 SN8 (200x5,9mm,

315x9,2mm). Przyjeto system rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych wydtuzonych z uszczelkg
elastomerowg typu DIN-lock z pierécieniem usztywniajacym, lite jednorodne o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. Sie¢ zaprojektowano z przewodoéw PVC zgodnie z normg
PN-EN 1401-1:2009. System rur i ksztattek produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
w kielichowych, taczonych poprzez uszczelki. Standardowo rury kanalizacyjne mogg by¢ uktadane na
gtebokosci od 1,0 do 6,0 m przy zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90%. Proctora w terenach
zielonych i 95% w drodze oraz przy wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez
kamieni. Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobédr gruntu podatnego na zageszczanie

nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.
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Przewody kanalizacyjne fi 200 oraz fi 315 prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.
Gteboko$¢ posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i spadki kanatéw pokazano na profilu
podtuznym. Pod torami kolejowymi przewod nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng o $rednicy fi 500 SN12 PVC
0 grubosci scianki 16,2mm.

Podziemne potaczenia przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednig
wytrzymatos¢ mechaniczng i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Minimalne odlegtosci
przewodu lokalizacyjnego od innych urzadzen infrastruktury podziemnej powinny by¢ zgodne z PN-76/E-

05125. Po prébach i odbiorze rurocigg przysypywac 20 cm warstwami ubijajac go.

Studnie betonowe DN1000:

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wtazowe betonowe fi1000 z wiazem

typu ciezkiego D400 (studnie zlokalizowane w terenie ruchu kotowego oraz studnie zlokalizowane w terenie

zielonym), beton klasy B45.

Elementami tworzacymi studnie sa;

- element denny wyposazony kinete

- kregi - element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka - pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci
studni do poziomu terenu.

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym- nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych $cian studzienek
(kregbw) na etapie prefabrykaciji. Stopnie powinny wystawac ze sciany na odlegto$¢ min. 120 mm i by¢
umieszczone naprzemiennie w pionie co 250 mm zgodnie z normg PN-EN 13101:2005.

Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobdw zgodnych z normg PN-EN 1917.

Kregi faczone za pomocg uszczelki SBR lub EPDM.

Kinety dostosowane do $rednicy kanatow doptywowych. We wszystkich studniach wykonac kinete zbiorczg

z doptywem prawym i lewym (nieczynne doptywy za$lepi¢ korkiem). Nachylenia kanatu kinety

i nachylenie potaczen rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek spocznika 5%, wysokos¢

kinety do $rednicy przytacza 1:1.

- Jako zwieniczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe lub zwezki betonowe z otworem

wejsciowym. Otwory wlazowe nalezy tak lokalizowa¢ na kregach studzienki, aby otwér wejéciowy znajdowat

siec pod spocznikiem kinety o jak najwigkszej powierzchni. Poziom gdrnych powierzchni wiazéw

w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rdwny z rzedng projektowanej nawierzchni drogowe;j.

- W kazdej studzience projektuje sie stopnie,
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- Gtebokosci studni opisane sg na profilach,

- Wykonawca powinien skompletowac studnie na podstawie jej typu i podanej gtebokosci,

- Whazy do studzienek projektuje sie okragte klasy D400 z wktadka ttumigca. Klasa betony B45, nasigkliwos¢
(nw<5%), klasa mrozoodpornosci F-50. Stopiert wodoszczelnosci W8,

- Zastosowac studnie np. ,Sienkiewicz”.

Badania szczelno$ci kanatow

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci potozonych kanatow.
Szczelno$¢ kanatow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastapic ubytek
wody (Sciekow) w czasie trwania proby szczelnoSci. Szczegdlty badan szczelnosci przewoddw
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior rob6t prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika przytacza oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

Montazowych.

Oznakowanie rurociagow

Nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna. Okoto 50 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru

brgzowego.

23.3 Zestawienie materiatlow- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Tabela nr 9 Zestawienie materiatow

LP materiat jm. |ilos¢

1 Rura PVC SN8 (lita) SDR34 fi 200 m | 274,00
2 Rura PVC SN8 (lita) SDR34 fi 315 m | 456,00
3 Studzienki betonowe DN1000 kpl 14
4 Studzienka rewizyjna PP425 kpl 1

5 Rura ostonowa PVC200 SN12 m 30
6 Rura ostonowa PVC500 SN12 m 30
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23.4 Projektowana kanalizacja sanitarna ciSnieniowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE SDR17 PN10:

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa zaprojektowana zostata na tych odcinkach terenu, gdzie naturalna
rzezba terenu uniemozliwia grawitacyjny sptyw Sciekow. Nalezy wykorzystac istniejace przepompownie
$ciekow PS-2 (dz. nr 192/3). oraz PS-1 (dz. nr490) do tloczenia $ciekéw w strone terenu nowej oczyszczalni
Sciekow w obrebie Cieszkow.

Srednice rurociagéw tlocznych dobrano na podstawie obliczei wykonanych za pomoca
specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Sie¢ tloczna zaprojektowana zostata z rur PEHD
SDR17 @ 90 mm. Na rurociggu $rednicy @ 90 mm zaprojektowano studnie betonowe @ 1200 z zaworami
hydrantowymi (czyszczaki) a takze jedna studnia rozprezna SR- tworzywowa DN1200. Pod torami
kolejowymi nalezy przewdd nalezy umiescié w rurze ochronnej o $rednicy fi 200 SN12 PVC o gr. Scianki
6,5mm.

Lokalizacje wyzej wymienionych przepompowni oraz przewodow ttocznych pokazano na planie sytuacyjno
— wysokosciowym w skali 1:1000, natomiast gteboko$¢ utozenia przewoddéw ttocznych na profilach
podtuznych w skali 1:100/500, dotgczonych do czesci graficznej niniejszego opracowania. Przewody nalezy
uktada¢ na podsypce o gr. warstwy min 20 cm — zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu rur”. Obsypke
nalezy wykona¢ do wysokosci max 20 cm ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rur. Obsypa¢ gruntem

pozbawionym czasteczek o wymiarach wiekszych niz 20 mm.

Przepompownia $ciekéw surowych P$-2

Przepompownia PS2 zlokalizowana na dz. nr 192/3, bedzie peni¢ funkcje studni zbiorczej $ciekow
bytowych z pétnocnej czesci miejscowosci.
Ttoczenie Sciekoéw odbywac bedzie sie przewodem PEHD @ 90 mm do istniejacej przepompowni Sciekdw
PT1, ktéra rowniez ulegnie modernizacji. Ogrodzenia przepompowni $ciekéw sanitarnych nalezy wykonac
z paneli systemowych o wysoko$ci 1500 mm, na stupkach stalowych ocynkowanych o wym. 60 x 40 x 2 mm
i h=2200 mm, na planie sytuacyjnym 3,0 x 5,0 m. Furtka o szeroko$ci 1,0 m zamykana na ktddke patentowa.
Do istniejacego zbiornika przepompowni $ciekéw PS-2 nalezy zamontowa¢ nowy uktad pompowy wraz
armaturg zwrotng oraz odcinajaca. Zaktada sie, ze praca pomp bedzie automatyczna sterowana sygnatami
od pozioméw maksymalnego i minimalnego Sciekdw (sterowanie przepompownig odbywaé si¢ bedzie

z szafki sterowniczej). Nalezy wykorzysta¢ istniejacy uktad pompowy.
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Obliczenia (bilans Sciekéw bytowych z budynkdw mieszkalnych oraz z firmy ,Kostka H. Przeréb
Kamienia”):

e Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie: Qp = 1,17 m3/h

o Wysoko$¢ geometryczna = 5,24 m

e Srednica istniejacego zbiornika- DN 1500

e Straty miejscowe oraz straty liniowe- 10,0 m

o  Wielkos¢ retencyjna: 0,405 m

e ObjetoSc¢ retencyjna 0,716 m3

o (Glebokos¢ retencyjna 1,40 m

e Odlegtosé tioczenie od PS-2 do PS-1- ok. 600 m

e Rzedna terenu:135,60 m n.p.m

e Rzedna doptywu przewodu grawitacyjnego PVC200: 135,60 m n.p.m

e Rzedna zagtebienia przewodu ttocznego PE75: 133,82 m n.p.m

e Zagtebienie przewodu ttocznego w najwyzszym punkcie: 137,72 m n.p.m

e Hmax=132,48 mn.p.m

e Hmin=132,08 mn.p.m

e Rzedna dna pompowni: 131,68 m n.p.m

e Obliczeniowa predko$¢ sciekdéw w przewodzie tlocznym: v=0,70 m/s

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 14,00 m
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Obliczenia
Parametry charakterystyczne dla okre$lenia skali i zakresu rob6t oparto o wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

1 mieszkaniec = 100 dm3/j.0.*dobe
Wspotczynnik nierownomierno$ci dobowej: Nd = 1,5

Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh — 3,0

llo$¢ mieszkancow: 75 osob

d.

Odptyw sredni dobowy:

Qsr,dobowe = 7,50 m3/dobe

Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw:
Qrmax,dobowe = 11,25 m3/dobe
Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmax godzinowe = 0,94 m3/h

Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekow:
Qsek mex. = 0,26 dm?3/s

llo$¢ osdb zatrudnionych osdb w firmie ,Kostka H. Przerob Kamienia”: 30 osdb

a.

t

1 zatrudniony= 60 dm3/j.0.*dobe
Wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd = 1,5
Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh — 3,0
Odptyw $redni dobowy:
Qsr,dobowe = 1,8 m¥/dobe
Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekow:
Qrmax,dobowe = 2,7 m¥/dobe
Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmax godzinowe = 0,23 m3/h
Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekow:
Qsek.max. = 0,06 dm?3/s
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Modernizacja przepompowni $ciekow P$ 1

Przepompownia P$1 zlokalizowana na dz. nr 490, bedzie petnié funkcje studni zbiorczej $ciekow
bytowych z potnocno-$rodkowej czesci miejscowosci.
Ttoczenie Sciekow odbywac bedzie si¢ przewodem PEHD @ 90 mm do projektowanej studni rozpreznej na
dziatce nr470/12.

Do istniejacego zbiornika przepompowni $ciekéw PS-1 nalezy zamontowaé nowy uktad pompowy wraz ar-
maturg zwrotng oraz odcinajaca. Zaktada sie, ze praca pomp bedzie automatyczna sterowana sygnatami od
pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekdw (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki
sterowniczej). Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym. Korpus pompy oraz jej elementy muszg
by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie sciekdéw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do mon-
tazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawér zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania
pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szafke sterow-
niczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze. Przepompownie nalezy zabezpieczy¢ istniejacym wiazem
zamykanym na zamek lub ktddke, w celu unikniecia ingerencji 0séb nieupowaznionych w prace przepom-

powni oraz dla celow bezpieczenstwa.

W ramach przebudowy nalezy:
e oprozni¢ zbiornik i poddac go ekspertyzie technicznej,
e zniszczone powierzchnie nalezy odnowi¢ i naprawic, a nastepnie pokry¢ je powtoka zabezpieczajacq
przed korozja,

e zdemontowac istniejace pompy osadu wraz z armatura.
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Obliczenia (bilans $ciekéw bytowych z budynkéw mieszkalnych, z firmy ,,Masz-Rol. Sprzedaz maszyn

rolniczych oraz z doplywu z P$-2”):

e Obliczeniowa ilos¢ Sciekow wyniesie: Qp = 12,60 m3/h

o Wysoko$¢ geometryczna = 5,85 m

e Srednica istniejacego zbiornika- DN 1500

e Straty miejscowe oraz straty liniowe- 6,00 m

o Wielko$c¢ retencyjna: 0,405 m

e Objetosc¢ retencyjna 0,716 m3

e Gtebokosc retencyjna 1,40 m

e Odlegtoé¢ ttoczenie od PS-1 do studni rozpreznej- 640,00 m

e Rzedna terenu:131,80 m n.p.m

e Rzedna doptywdw istniejgcych rurociggdéw grawitacyjnych Ks200: 127,96 m n.p.m
e Rzedna doptywu rurociagu tocznego z PS-2 PE75: 130,60 m n.p.m

e Rzedna zagtebienia przewodu ttocznego PE90: 130,60 m n.p.m

e Zagtebienie przewodu ttocznego w najwyzszym punkcie: 133,21 m n.p.m
e Hmax=127,36 mn.p.m

e Hmin=126,96 m n.p.m

e Rzedna dna pompowni: 126,56 m n.p.m

e Obliczeniowa predko$¢ sciekdéw w przewodzie ttocznym: v=0,70 m/s

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 12,00 m

Dobrano pompy zatapialne pracujace naprzemiennie, Q=3,82 dm3/s, H=13,11 m, rurocigg toczny
PE90 SDR17 PN10
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Company name:
Created by:

GRUNDFOsS O ™

Data: 089/02/2023

Gty. | Description

2 5LV.80.80 .22.4.50B.C

Product Mo.: 88626026

Caontrols:
Muisture sensor:
‘Water-in-oil sensor:

343

Node! Product picture may differ from actual product

Mon-self-priming, single-stage, centrifugal pump designed for handliing wastewater, process water and unscreenead

The pump is designed for intermittent and continous operations in submerged installation. The efficient Superyortex
impeller provides passage of long fibres and solids and is suitable for wastewater with a dry matter content of up to 5
%. A unigue stainless-steel clamp assembling system enables quick and easy disassembly of the pump from the
motor unit for service and inspection. Mo special tools are required. Pipework connection is via a DIM flange.

with moisture sensors
without water-in-oil sensor

Linguid:
Liquid temperature range: 10 . 40°C
Density: 1000 kgim®
Technical:
Actual calculated flow: 3990ls
Maximum flow: 104 1lis
Resulting head of the pump: 11.88 m
Type of impellar: SUPER WORTEX
Mazximum particle size: B0 mim
Primary shaft seal: SICISIC
Approvals: CE EN12050-1
Curve tolerance: 1500906:2012 382
Rated spead: 1462 rpm
Materials:
Pump housing: Cast iron
EM 5.1301 EN-GJL-250
Impeller: Cast iron
EM 5.1301 EM-GJL-250
Motor: EMN-GJL-250
Installation:
Range of ambient temperatue: 0 .. 40 °C
Maximum operating pressure: 6 bar
Flange standard: DM
Type of inlet connection: DN
Type of outlet connection: DM
Size of inlet connection: DM 80
Size of outlet connection: DM 80
Pressure rating: PN 10
Maximum installation depth: 20 m
Auto-coupling: SE0X0993
Jednostka opracowujgca:
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Company namea:
Created by:

GRUNDFOS‘X Phone:

Date: 089/02/2023

Qty. | Description

Frame range:

Electrical data:

Power input - P1:

Rated powar - P2:
Mains fraguancy:

Rated vwoltage:

Voltage tolerance:

Max starts per hour:
Rated current:

Cos phi - powar factor:
Cos phi - pf. at 3/4 load:
Cos phi - pf. at 1/2 load:
Rated speed:

Mumber of poles:
Start. method:

Insulation class (IEC 85):
Explosion proof:

Length of power cable:
Cable type:

Others:

Met weight:
Country of argin:
Custom tariff no.-

Motor efficiancy at full load:
Motor efficiency at 3/4 load:
Motor efficiancy at 1/2 load:

Enclosure class ([EC 34-5):

2T EW
22EW

50 Hz

3 x 400-415V
+1V-10 %

052
1462 rpm
857 %
854 %
429%

4
diract-on-line
IP&8

H

no

10m
OTRME-F

102 kg
HU
84137021
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Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparto o warto$ci przeptywdw charaktery-

stycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym.

e 1 mieszkaniec = 100 dm?3/j.0.*dobe
o Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej: Nd = 1,5

o Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0

llo$¢ mieszkancow: 312 0soéb

e. Odptyw sredni dobowy:
Qsr dobowe = 31,20 m3/dobe

f.  Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekow:
Qrmax,dobowe = 46,8 m3/dobe

k. Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow:
Qmax,godzinowe = 3,9 md/h

| Maksymalna sekundowa ilos¢ $ciekdw:

Qsekmax. = 1 ,08 dm3/s

llo$¢ 0sdb zatrudnionych osdb w firmie ,Masz-Rol. Sprzedaz maszyn rolniczych”: 10 osob

e 1 zatrudniony= 60 dm3/j.0.*dobe
o Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej: Nd = 1,5
o Wspditczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0
a. Odptyw $redni dobowy:
Qsr,dobowe = 1,0 m¥/dobe
b. Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow:
Qrmax,dobowe = 1,5 m¥/dobe
c. Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw:
Qmax,godzinowe = 0,04 m3/h
d. Maksymalna sekundowa ilo$¢ $ciekow:
Qsek.max. = 0,01 dm?/s
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Automatyka

Praca pomp w przepompowni sterowana bedzie poziomami $ciekdw przez urzadzenia sterownicze.
W wypadku awarii pompy lub braku doptywu energii elektrycznej podnoszacy sie poziom $ciekéw uruchomi
drugie urzadzenie sterownicze, a tym samym sygnalizuje alarmowa $wieting i dzwiekowg na szafce
sterowniczej. Sygnalizacja ta musi by¢ zasilana z niezaleznej baterii umieszczonej w szafce sterujaceji ciagle

dotadowane;.

23.5 Zestawienie materiatow kanalizacji sanitarnej ttocznej

Tabela nr 10 Zestawienie materiatow

LP materiat j-m. ilos¢
1 Rura PE90 SDR17 PN10 m | 1670,00
2 Przepompownia $ciekéw surowych ((pompy + armatura) uktad dwupompowy) kpl 2
3 Studzienka betonowa rozprezna DN1200 kpl 1
4 Studnie betonowe DN1200 z zaworem hydrantowym (czyszczakowe) kpl 2
5 Studnie betonowe DN1200 z zaworami odcinajacymi kpl 4

23.6 Przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi

Projekt przewiduje wykonanie przejscia poprzecznego odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej oraz grawitacyjnej pod torami kolejowymi linii nr 281 Ole$nica-Chojnice wraz z odcinkami
sieci kanalizacji sanitarnej thocznej oraz grawitacyjno-ttocznej w odlegtosci min.20m od osi skrajnego toru
w/w linii nr 281 (dziatka ewidencyjna nr 470/6, 470/12 obreb Cieszkéw) w km 54,49, 54,81 w migjscowosci
Cieszkow bw Gminie Cieszkow. Budowa w/w przej$¢ realizowana jest w ramach zadania ,Budowa
oczyszczalni sciekéw w m. Cieszkdw”. Przejscie poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 281 w dziatkach
nr 470/13, 470/14 wykonane bedzie bezwykopowo - przewiertem sterowanym w rurze ostonowej o
dtugosci kolejno L=36,45m; L=27,80m w granicach dziatek w/w oraz przewiertem sterowanym bez rury
ostonowej o dtugosci 182,0m oraz 33,83m w granicach dziatek 470/6, 470/12. W celu wykonania
przewiertu sterowanego oraz osadzenia studni kontrolnych w odlegtosci 21m od toru kolejowego nalezy
wykona¢ komory robocze o wymiarach 2x2m. Przeprowadzenie rurociggu pod linig kolejowa nalezy
wykona¢ zgodnie z normg BN-80/8939-17. Roboty ziemne w podtorzu kolejowym nalezy wykonaé
zgodnie z normg BN-75/8846-01.
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Rurocigg tloczny - rura ostonowa przewiertowa na odcinku pomiedzy zasuwami odcinajacymi
zamontowanymi w studniach kontrolnych nalezy wykona¢ z rur na ci$nienie dwukrotnie wyzsze od
cisnienia roboczego jakie bedzie panowato w tym rurociggu. Laczna dtugo$¢ umieszczonego w dziatkach
ew. nr 470/6, 470/12, 470/13, 470/14 rurociggu tlocznego wynosi 279,62m.

Przejscie pod linig kolejowa nr 281 nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym zatgczonym do

opracowania.

23.7 Rury przewodowe oraz ostonowe

Jako rure przewodowg na odcinku ttocznym realizowanym bezwykopowo nalezy zastosowac rure
PEHD100 SDR17 PN10 @90x5.4mm. Na odcinku grawitacyjnym projektuje sie rure litg, jednorodng PVC
SN8 SDR34 ?315x9,2mm taczong na uszczelke elastomerowg typu DIN-lock z pierscieniem usztywniaja-
cym. Srednice rurociagu zostaty dobrane w écistym zwiazku z charakterystyka przeptywu $ciekow. Wartoscig

wigzaca jest srednica wewnetrzna rur, ktdra warunkuje opory hydrauliczne.

Rury ostonowe

Przy przejsciu przewiertem pod linig kolejowg pomigdzy studniami kontrolnymi z zamontowanymi zasuwami
odcinajgcymi na dz. nr 470/14 nalezy zastosowa¢ polietylenowg rure ostonowg typu RHDPEp
z zewnetrzng warstwa ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE100 RC SDR11 @200 oraz
z warstwg wewnetrzng z PE 100 RC. Przejscie poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 281, na dz. nr 470/13
na odcinku kanalizacji grawitacyjnej pomiedzy studniami kontrolnymi z zamontowanymi zasuwami odcinaja-
cymi zastosowano rure ostonowg przewiertowg PE100 SDR11 RC @500x45,5mm na ci$nienie dwukrotnie

wyzsze od ci$nienia roboczego jakie bedzie panowato w rurociggu przewodowym.

Srednice w/w rury ostonowej dostosowano do érednicy rury przewodowej. Dlugo$¢ rury przewiertowej dla
@200 wynosi 27,80m, dla @500 wynosi 36,45m.

Studnie betonowe kontrolne @1200mm na rurociggach ttocznych

Na rurociggu ttocznym jak i grawitacyjnym na koncach rur ostonowych wykona¢ po 1 studni kontrolnej bet.
@1200mm.
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Studnie rewizyjne sg planowane w celu umoZzliwienia ptukania lub przedmuchiwania rurociggow ttocznych a
takze w celu zamontowania zasuw (zawordw) odcinajacych kanalizacje sanitarng na wypadek awarii pod
torami kolejowymi.

Studnie stanowig;
- cze$S¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatow,

- cze$¢ z kregbw zelbetowych faczonych na zaprawe i uszczelki SBR lub EPDM oraz wyposazona
w fabrycznie montowane stopnie ztazowe. Czes¢ ta stanowi tzw. komore robocza,

- ptyta przykrywowa zelbetowa i posadowiony na niej wtaz typu klasy A15.
Armatura

Na rurociggu ttocznym w studniach kontrolnych projektuje sie armature z Zeliwa sferoidalnego w sktad ktorej
wchodza;

zasuwa zeliwna kielichowa E2 do rur PE i PVC, DN80 migkko uszczelniajgca.
Zasuwy nalezy zamontowac w studzience na wykonanym bloku betonowym.

Na rurociggu grawitacyjnym w studniach kontrolnych projektuje sie armature z zeliwa sferoidalnego
w skfad ktdrej wchodza:

zasuwa zeliwna kielichowa E2 do rur PE i PVC, DN300 migkko uszczelniajgca.

Zasuwy nalezy zamontowac w studzience na wykonanym bloku betonowym.
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23.8 Przewiert sterowany

Technologia wykonania przejscia bezwykopowego (przewiert) w rurze ostonowej skilada sie
z nastepujacych etapow: Etap 1 Wykonac otwér wstepny rozwiercony dostosowany do Srednicy rury ostono-
wej wykonac z powierzchni terenu. Dopuszcza sie wykonanie przewiertow w wykopie w celu skrocenia dtu-
gosci przewiertu. Wybor sposobu pozostawia sie wykonawcy. Etap 2 Nastepnie rozciggngg¢ rure ostonowa.
Rure przewodowg wprowadza¢ do rury ochronnej na ptozach centrujgcych typu BR o wysokosci 35mm. Na
rurze przewodowej nalezy zamontowac ptozy a odlegtos¢ miedzy obwodami nie wieksza niz 1,5m. Koncowki
rury ostonowej uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastepnie zabezpieczy¢ np. man-
szetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz
manszet) oraz przewodowe; (montaz ptdz) nalezy wykonac zgodnie

z zaleceniami producenta.

23.9 Zestawienie obiektow na terenie oczyszczalni Sciekow

Tabela nr 9 Zestawienie materiatow

LP | materiat jm. | ilosé¢

1 Rura PE 90 SDR17 PN10 m 18,00

2 Rura PE 160 SDR17 PN10 m | 21,00

3 Rura PE 75 SDR17 PN10 m 103,00
4 Rura PE 63 SDR17 PN10 m 183,00
5 | Rura PVC 200 SDR 34 SN8 (lita) m 70,00
6 | Rura PVC 250 SDR 34 SN8 (lita) m 96,00
7 | RuraPVC 315 SDR 34 SN8 (lita) m 5,00
8 | RuraPVC 110 SDR 34 SN8 (lita) m 6,00
9 Rura ostonowa stalowa DN200 m 2,00
10 | Rura ostonowa stalowa DN300 m 1,00
11 | Studnia rewizyjna PP600 kpl 2
12 | Studnia rewizyjna PP425 kpl 5
13 | Studnie betonowe fi 1200 kpl 9
14 | Studnie betonowe fi 1500 kpl 2
15 | Instalacja fotowoltaiczna kpl 1
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16 | Instalacja elektryczna kpl 1
17 | Budynek techniczny kpl 1
18 | Droga dojazdowa- nawierzchnia utwardzona z ptyt YOMB m2 1165
19 | Nawierzchnia utwardzona terenu oczyszczalni sciekow z kostki brukowe; m2 1106
20 | Kontenerowa stacja zlewna Sciekow dowozonych kpl 1
21 | Zbiornik Sciekdw dowozonych V=34m3, GRP kpl 1
22 | Studnia rozdziatu GRP DN1200 kpl 1
23 | Osadnik wstepny V=59 m3 GRP kpl 2
24 | Bioreaktor w technologii obrotowych zt6z biologicznych 1100 RLM kpl 2
25 | Osadnik wtorny DN5000 GRP kpl 1
26 | Przepompownia $ciekow surowych PS3 kpl 1
27 | Przepompownia $ciekéw oczyszczonych PS4 (do celéw technologicznych) kpl 1
28 | Przepompownia wod deszczowych i roztopowych PS5 (do celéw | kpl 1
technologicznych)
29 | Przeptywomierz $ciekdw surowych w studni betonowej DN1200 kpl 1
30 | Przeptywomierz Sciekdw oczyszczonych w studni betonowej DN1200 kpl 1
31 | Przeptywomierz Sciekow surowych wod deszczowych i roztopowych w studni | kpl 1
betonowej DN1200
32 | Wpusty uliczne kpl 4
33 | Studnia rozprezna DN1200 (wod deszczowych i roztopowych) kpl 1
34 | Prefabrykowany wylot Sciekow oczyszczonych fi 315 kpl 1
35 | Panelowe ogrodzenie terenu na podmuréwce (H=2,0m), brama dwuskrzydtowa | kpl 1
panelowa- 1kpl, furtka- 1 kpl
36 | Separator substancji ropopochodnych DN2000 zintegrowany z osadnikiem kpl 1
37 | Nasadzenia kpl 1

t
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23.10 Sitopiaskownik

Wszystkie elementy urzadzenia majace kontakt z medium wraz z transporterem skratek wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4301

Wyposazenie:

Sito spiralne ze zintegrowanym transporterem, systemem dysz ptuczacych skratki i prasg do skratek

- uwodnienie skratek: 70 % - przeptyw maksymalny sita: 30 I/s

- Srednica kosza sita : 300 mm - szczelina kosza sita : 6 mm

- Srednica rury transportowej sita: 273 mm

- rodzaj spirali: watowa o zmiennym skoku

- uktad automatycznego ptukania skratek: przytacze wody ptuczacej: 1" zuzycie wody ptuczacej: ~2,0 I/s
wymagane cisnienie wody ptuczacej: 4-5 bar jakos¢ wody ptuczacej doprowadzonej do urzadzenia:
pozbawiona zanieczyszczen > 0,2mm

Piaskownik Zatrzymane czesci mineralne sg transportowane do leja piaskownika za pomocg watowego

przenosnika $limakowego poziomego, a nastepnie watowym przeno$nikiem slimakowym uko$nym usuwane

na zewnatrz.

- Przeptyw: 15 I/s

- Kréciec doptywowy : DN 200, PN 10

- Kréciec odptywowy : DN 200, PN 10

Szafa sterowniczo-zasilajaca
- obudowa z tworzywa IP 33.
- wyposazona we wszystkie elementy niezbedne do automatycznej pracy urzadzenia. - sterownik , panel

operatorski

Naped silnika- sito z prasg 1,5 KW, przenosnik poziomy 0,37 kW, przeno$nik ukosny 0,55 kW
Napiecie 400V, czestotliwos¢ 50 Hz
Typ ochrony silnika IP55
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23.11 Wentylacja mechaniczna budynku techniczneqo

Pomieszczenia technologiczne

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zapewniajaca krotnos¢ —
2 wymian/h oraz awaryjng nawiewno-wywiewng o krotnosci 10 w/h sterowang od przekroczenia stezen

substancji w powietrzu lub recznie.

Wentylacja grawitacyjna

Nawiew bedzie odbywat sie poprzez kratki nawiewne montowane w $Scianie zewnetrznej. Uktad wentylacji
nalezy zréznicowac, aby ok. 50% usuwanego powietrza posiadato wloty usytuowane 15 cm nad poziomem
podtogi pomieszczenia. Przewody te nie powinny mie€ przepustnic. Pozostate wywietrzniki usytuowano pod
stropem. WielkoSC kratek i ich lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Kratki nawiewne

wyposazone w przepustnice do regulacji powietrza.

Wywiew realizowany bedzie za pomocg obrotowych nasad hybrydowych. Nasada hybrydowa jest
urzadzeniem dynamicznie wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu w kanale wentylacji
grawitacyjnej, dodatkowo wyposazonym w elektronicznie przetaczany silnik matej mocy. Niezaleznie od
kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie w jedng i tg samg strone wytwarzajgc podcisnienie
w kréécu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natezenia przeptywu powietrza w przewodach.
Jezeli wiejacy wiatr nie jest na tyle silny by uzyska¢ predko$¢ obrotowg ustawiong na sterowniku, silnik
elektryczny dopedza nasade do zadanej predkosci, jesli jest zbyt mocny, silnik ogranicza predko$¢ obrotowa.
W sytuacji, gdy wiejacy wiatr jest wystarczajacy dla zapewnienia wiasciwej predkosci obrotowej nasady
hybrydowej dziata jak zwykta nasada wiatrowa. Kratki wyciggowe wyposazone sg w przepustnice do regulacii

ilosci powietrza.

Zastosowac nasade hybrydowa fi355:
- zasilanie 32W,

- obroty 90-262 obr/min

- wydajno$¢ do max 1450 m3/h.
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Wentylacja mechaniczna (awaryjna)

Nawiew

Swieze powietrze bedzie nawiewane kanalowym wentylatorem osiowym poprzez czerpnie powietrza
Zlokalizowang na $cianie kontenera. Projektuje sie uruchomienie wentylacji mechanicznej po przekroczeniu
dopuszczalnych stezen siarkowodoru ilub metanu oraz braku tlenu lub recznie. Kratki nawiewne
wyposazone w przepustnice do regulacji ilosci powietrza. Nawiew Swiezego powietrza poprzez kratki
wentylacyjne z przepustnicami pod stropem i nad posadzkg z nastepujacym rozktadem: 30% dotem oraz

70% gora. Dobrano wentylator dla nawiewny o wydajnosci 5200 ma/h.
Nalezy zastosowac¢ wentylator kanatowy chemoodporny:

- obudowa z polietylenu lub polipropylenu,

- silnik trojfazowy jednobiegowy,

- wydajno$¢ Qn=5250 m3/h,

- ciSnienie statyczne: 250 Pa,

- Pn=0,55 kW, In= 400V,

- 900 RPM 1/min.

Wywiew

Projektuje sie usuwanie powietrza poprzez wentylatory dachowe montowane na postawach dachowych.
Zatozono wycigg powietrza dotem pomieszczen ok. 70% dotem oraz 30% gora. Kratki wyciggowe
wyposazone w przepustnice do regulacji ilosci powietrza. Dobrano wentylator dachowy wyciggowy

0 wydajnosci 5200 m3/h.
Nalezy zastosowac wentylator kanatowy chemoodporny:
- obudowa z polietylenu lub polipropylenu,

- silnik tréjfazowy jednobiegowy,
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- wydajnos¢ Qw=5250 m3/h,
- ci$nienie statyczne: 250 Pa,
- Pn=0,55 kW, In= 400V,

- 900 RPM 1/min.

UWAGA!

Projektuje sie uruchomienie wentylacji mechanicznej awaryjnej po przekroczeniu dopuszczalnych

stezen siarkowodoru i/lub metanu oraz braku tlenu.

Na zewnatrz budynku w poblizu bram nalezy zainstalowaé reczny awaryjny wiacznik wentylacji
mechanicznej awaryjnej dla kazdego z uktadow osobno. W celu utrzymania uktadu wentylacyjnego

w dobrej kondyc;ji nalezy okresowo uruchamiaé system oraz poddawac¢ serwisowi.

Pomieszczenie- szatnia czysta oraz szatnia brudna

Zaprojektowano wentylacje zapewniajacg 2 wym./h w pomieszczeniu. Nawiew do pomieszczenia bedzie si¢ odbywat
przez nawietrzak umieszczony w Scianie zewnetrznej budynku. Wyciag powietrza z pomieszczenia bedzie sie odbywat

poprzez wentylator kanatowy fi 100 o wydajno$ci Qw= 60 m%h, moc 14 W, obroty 2200 obr/min.

Pomieszczenie- WC

Zaprojektowano wentylacje zapewniajacg wydajno$¢ Qn/Qw= 50 m3/h. Nawiew do pomieszczenia bedzie sie odbywat
przez nawietrzak umieszczony w $cianie zewnetrznej budynku w pomieszczeniu szatni czystej, natomiast wywiew
przez wentylator kanatowy fi 100 o wydajnosci Qw= 50 m3h, moc 14 W, obroty 2200 obr/min zlokalizowany w
pomieszczeniu WC. Nawiew do pomieszczenia WC odbywat sie bedzie przez podciecie w drzwiach. Wycigg powietrza
z pomieszczenia bedzie sie odbywat poprzez wentylator kanatowy fi 100 o wydajno$ci Qw= 60 m3/h, moc 14 W, obroty
2200 obr/min.

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujacych przepisow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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WYMAGANIA OCHRONY PRZED KOROZJA

Wszystkie instalacje, kanaty wentylacyjne i urzadzenia muszg by¢ odporne na Srodowisko agresywne —

dotyczy pomieszczen technologicznych.

ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE | PRZECIWDRGANIOWE

Poziom hatasu wentylatoréw osiowych i dachowych nie moze przekroczy¢ 70 dB. Urzadzenia wentylacyjne

nalezy taczy¢ z instalacjg kro¢cami elastycznymi.

WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAZU, ROZRUCHU | ODBIORU INSTALACJI:

Instalacje wentylaciji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Odstepstwa uzgodni¢ z projektantem.

- Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykonac ze stali nierdzewne;j

- Przy montazu instalacji przestrzega¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos¢ potaczen.

- Elementy podej$¢ do urzadzen wentylacyjnych pasowac przy montazu.

- Przewody nalezy podpiera¢c w odlegto$ciach przewidzianych normg PN-EN 12236 — Wentylacja
budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymato$ciowe. Podpory mocowaé
do $ciany lub stropu pomieszczen.

- Po zakoriczeniu montazu instalacji nawiewno-wywiewnej i przeprowadzonym rozruchu
mechanicznym nalezy przystapi¢ do pomiaréw i regulacji instalacji na kratkach (od najdalszej do
najblizszej).

- Uszczelnienie pofgczen zgodnie z PN-B-76002 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow

| ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wlasciwa
eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowa¢ sie pod bezpos$rednim nadzorem stuzb

eksploatacyjnych oraz wyspecjalizowanej jednostki sprawujacej serwis nad urzadzeniami.
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IZOLACJA TERMICZNA

Kanaty przechodzace przez sciane zewnetrzng kontenera, prowadzone na zewnatrz oraz odcinki od czerpni
powietrza do wentylatorow lub nagrzewnic nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci min. 80 mm.

Zaizolowane kanaty na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

OTWORY REWIZYJNE

Na kanatach wentylacyjnych w odlegtosci nie wigkszej niz 10m, przy przepustnicach, klapach,
nagrzewnicach, tlumikach, urzadzeniach do regulacji przeptywu i odzyskiwania ciepta, nalezy wykonac

otwory rewizyjne zamykane szczelnymi klapami.

Miedzy otworami nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 st.
Wielko$¢ otworéw wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych: COBRTI
INSTAL.

WARUNKI WYKONANAIA | ODBIORU

Instalacje wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ,W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal — zeszyt 5 oraz zeszyt 6.

WYTYCZNE BRANZOWE

Lokalizacje urzadzen i elementow instalacji wentylacji pokazano na rzutach danych kondygnacii.

CZESC ELEKTRYCZNA | AUTOMATYKI

e wykonanie instalacji ochrony od porazen wg obowigzujacych przepisow,

e wykonanie uziemienia przewoddw wentylacyjnych w sposob trwaty w kilku miejscach,

e zasilenie silnikow elektrycznych wentylatordw,

e zabezpieczenie silnikdw (uziemienie) wentylatordw wraz z blokadg poszczegélnych zespotéw,

e zapewnienie rownoczesnosci pracy (sprzezenie po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji oraz

urzadzen nawiewnych i wywiewnych,

Jednostka opracowujgca:
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e uruchamianie instalacji sprzezonych, wyposazonych w uktady automatyki i sterowania, powinno sie
odbywac¢ z szaf zasilajgco-sterowniczych,
e w przypadku zaniku pradu i ponownym przywréceniu zasilania urzadzenia powinny wystartowac

automatycznie z ustawieniami przed wystapieniem awarii.

23.12 Instalacje wewnetrzne

Kanalizacja sanitarna:
Odptywy z sanitarnych przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC do instalacii

kanalizacji wewnetrznej taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Na podejsciach odptywowych
z urzadzen sanitarnych nalezy montowac syfony. Odptywy od zlewozmywakdw i umywalek usytuowaé na
wysokosci 0,50m nad posadzka Srednice podejé¢ i spadki przedstawiono w czeéci graficznej opracowania.
Scieki zostang odprowadzone do studni Sks-r1. Przejécie przewodu przez $ciane budynku poprowadzié
W rurze ostonowe;.

Pion oraz podejécia do urzadzen projektuje sie z rur i ksztattek PVC o srednicy 50,75,100mm .
Przewody utozone pod posadzkg z rur PVC-U o $rednicy 0110,160. Pion kanalizacyjny wentylacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami z PVC.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, podiég w budynku oraz
rzedne kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ w powigzaniu z przewodami

technologicznymi.

Instalacja wodociggowa:
Instalacje wodociggowg w budynku oczyszczalni zaprojektowano z rur z PP. Wode doprowadzono
do: zawordw czerpalnych ze ztaczkg do weza 015mm, umywalek, ptuczki ustepowe;.
W budynku zaprojektowano nastepujacy zestaw zaworéw, wymiary zgodnie z czescig graficzng
opracowania:
zawor kulowy, filtr osadnikowy, zawér spustowy
Gtéwny zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej betonowej DN1000.
Ciepta woda przygotowana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody
umywalkowych. Instalacje wodociggowg po jej wykonaniu nalezy poddaC probie

hydraulicznej cisnieniowe;.
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Instalacja centralnego ogrzewania:
W budynku oczyszczalni $ciekéw zaprojektowano ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen za pomocy
grzejnikéw elektrycznych.. Grzejniki zasilane bedg pradem trojfazowym 3x380V. Montaz grzejnikéw wedtug

zalecen producenta.

23.13 Studnia rozdziatu ,,SR”

Przewidziano studnie rozdziatu wykonang z GRP w celu rozdziatu przeptywu Sciekéw na dwa ciggi

technologiczne. Studnie rozdziatu nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej grubos¢ 100 mm, zakotwi¢
kotnierz zbiornika do ptyty fundamentowej, wykonac¢ obsypke cementowo- piaskowg scian studni zachowujac
odlegtos$¢ co najmniej 100 mm od $cian studni. Doptyw Sciekéw surowych PVC200. Na odptywie zamontowac
zasuwy odcinajace nozowe DN200 zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Studnie rozdziatu zostang wyposazone w zasuwy nozowe.

23.14 Osadniki wstepne ,,OWS1”, ,,OWS2”

Na tym etapie oczyszczania Sciekow dokonuje sie usuwania zawiesin tatwo opadajacych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego Sciekow, ktory pozwala opa$¢ zawiesinom.
Czastki opadajg na dno tworzac osad, ktdry powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie z zaleceniami
producenta. Scieki w dalszej kolejnoé¢, pozbawione frakaji statej, przewodem grawitacyjnym trafig na ciag
zbiornikbw z obrotowymi ztozami tarczowymi. Zbiornik osadnika wykonany z Zywicy poliestrowej
wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Pojemno$¢ osadnika wstepnego 2 x 59.000 dm3 (dwukomorowy).

Osadniki wstepne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,30m.

W osadnikach wstepnych nastepuje redukcja ok. 50% zawiesiny ogéInej, oraz ok. 30% BZTs.

Z osadnikow wstepnych zaprojektowano odprowadzenie osadu nadmiernego do komory stabilizacji tlenowej.

Osadnik wstepny zostang wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej

witoknem szklanym).
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+ Zbiornik monolityczny, nie skrecany o ozebrowanej konstrukcji z trzeba wtazami rewizyjnymi fi 600. Z prze-

lewem grawitacyjnym.
* Szeroko$¢/dtugosé: 2,6 m/11,991 m
* Wysoko$¢: 2,6 m

* Pojemnosc¢ catkowita — 59000

+ Srednica wlotu i wylotu $ciekow fi 200.
+ Srednica wylotu rurociagu trocznego osadu wstepnego PE75.

Uwodnienie osadu wstepnego W=97%

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu tdek= 0,25 h/d

Vowt= 1,47 m3/d
Wymagana wydajno$¢ pompy:
Vows/tdek= 5,88 m3/h

Obliczeniowa ilo$¢ osadu wstepnego Qmaxh= 1,67 dm3/s= 5,88 m3/h

Obliczeniowa ilo$¢ osadu wstepnego (+10 %)= 1,84 dmd/s = 6,61 m3/h

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo= 1,00 m

Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo.max= 3,0 m

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 14 kW
Mominalna mec silnika - P2: 0.9 kW
Czestothwost podstawowa: 50 Hz
Mapigcie znamionowe: 3 x 400415V
Telerancja napiecia: +6/-10 %

Max zalgczen na godzine: 30

Prad znamionowy: 28A

Prad znamionowy przy 2/4 cbeigzenia: 25 A
Prad znamionowy przy 1/2 cbeigzenia: 2.1 A
Prad uruchomienia: 21A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 1.9 A

Cos phi - wspétczynnik mocy:  0.76

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 0.68
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia: 0.58
Pradkos¢ nominalna: 2870 obrimin

P L. Predkosc nominalna: 2870 obrfmin
Sprawnose silnika przy pelnym obcigzeniu: 659
Sprawnosc silnika przy obcigzeniu 3/4:  61% Materiaty:
Sprawnosé silnika przy obcigzeniu 1/2: 58 % Korpus pompy: Zeliwo szare
Rozruch: bezposredni ) EN-GJL-250
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68 Wirnik: {IE:;?EBIJOSLOO-'I .
Klasa |20I_acJ| (IE(? 85): F_ Silnik: EN-GJL-200
Wykonanie przeciwwybuchowe: nie
Typ kabla: HOTRN-F Instalacja:
Dlugoic kabla zasilajacego: 10m Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
b Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar
. Kotnierz standardowy: DIN
Inne: Rodzaj przylacza wylotowego:  DIN
Masa netto: 48 kg Wielkost przylacza wylotowego: DN 65
duriski nr WVS: 391297113 Cignienie: PN 10
Kraj pochodzenia: HU Max. glebokosé montazu: 10 m
MNumer taryfy celnej nr.: 84137021 System autoziacza: 96090992
Jednostka opracowujaca:
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Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnosci wody w oleju:

AUTOADAPT:

Ciecz

Zakres temperatury cieczy:

Gestosc:

Techniczne:

bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci
Nie

0.40°C
1000 kg/m®

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.54 s
Maksymalne natezenie przeptywu: 6.811/s
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 4722 m

Typ wirnika:

Maux. wielkos¢ czesc stakych:
Podstawowe uszezelnienie watu:

SUPER VORTEX
65 mm
sIc/sIC

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  LGA

Tolerancje charakterystyki:

1SO9906:2012 362
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Dobrano pompe zatapialng do ttoczenia osadu wstepnego DN65 Q=2,54 dm3/s, H=4,722 m

Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE75 SDR17 PN10.
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23.15 Bioreaktory 2x1100 RLM w technologii obrotowych zt6z biologicznych ,,BR1”, ,BR2”.

Zaprojektowano dwa ciggi oczyszczalni Sciekow o tacznej Rzeczywistej Liczbie Mieszkancow 2200
RLM. Oczyszczalnia oparta na technologii obrotowych ztéz biologicznych. W monolitycznym zbiorniku
z materiatu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg procesy oczyszczania $ciekow
bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajq do zbiomika bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu.
W pierwszej strefie- tlenowej, na obracajacym sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajace sie
czynna biologicznie btong. Dzigki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w Sciekach,
oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma
zapewniony ciggty dostep do zwigzkow organicznych zwartych w Sciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co
w bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej scieki podawane sg przez
system nabierakowy dawkujacy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw $ciekow do drugiej strefy biologicznej
jest staly, co uodparnia bioreaktor na nierbwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie
przeptywajg do osadnika wtdrnego.

Montaz oraz rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta urzadzenia.

Bioreaktory zostang wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej wtok-

nem szklanym).

Wentylacja

Dostep do wnetrza zbiornika bedzie mozliwy przez pokrywy wystajace ponad poziom terenu, ktéra jest za-
mykana na zamki, segmentowa, wykonana z GRP, posiadajaca otwory rewizyjne petnigce réwniez funkcje

wentylacyjna.

Sterowanie:

Skrzynka sterujgca bioreaktora przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu
o wystapieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator
i personel przeprowadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonaé

uprawniony elektryk.

t ozyska watu kulowe z mozliwo$cig wymiany bez koniecznosci wyjmowania ztoza z mozliwo$cig podtaczenia

automatycznych smarownic.
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Powierzchnia zt6z tarczowych powinna zosta¢ dobrana zgodnie z przedstawionymi w ramach opracowania
obliczeniami technologicznymi lub zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania po-
wierzchni mniejszej niz obliczona nalezy przedstawi¢ obliczenia potwierdzajace utrzymanie zaktadanych

wartosci na odptywie wystawione i podpisane przez producenta lub wykonawce robdt.
+ Srednica wlotu | wylotu — 200mm

Reaktor biologiczny podzielony na dwie strefy biologiczne ze ztozem tarczowym wraz z czescig buforujaca,

ktéra grawitacyjnie potaczona jest z osadnikiem wstepnym. Minimalna zdolnos$¢ buforowania to 7,5 m3/h.

Reaktor biologiczny wyposazony w zintegrowany czerpakowy system regulacji przeptywu, ktory umozliwia

regulacje przeptywu.
Reaktor biologiczny dostarczony wraz z panelem kontrolnym oraz uktadem sterowania od producenta.

Reaktor biologiczny dostarczony na podstawie stalowej, 4 stopach montazowych oraz wyposazony w uktad
elementow katownia, przymocowany do zewnetrznej konstrukcji zbiornika.

Maksymalny przeptyw dobowy Qmax= 165 m?/d

Materiat: tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym GRP

Maksymalny dzienny tadunek BZTs= 66 kg

Moc motoreduktora — maksymalnie 2,2 kW, motoreduktor w obudowie Zeliwnej wraz z przekfadnig

Diugos¢ 10,650 (zbiornik bez pokryw 9,270 m), szerokos¢ 3,480 m, wysoko$¢ 2,25 m.

Rozruch technologiczny wykonuje wykonawca zgodnie z wytycznymi od producentdéw urzadzen.
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23.16 Osadnik wtorny ,,OWT”

Osadnik wtorny zostanie wykonany, jako podziemny zbiornik z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej wtok-
nem szklanym). Z reaktora zt6z biologicznych $ciek przeptywa do osadnika wtornego ze zintegrowang stud-

nig recyrkulacji. Osad wtdrny zostanie grawitacyjnie odprowadzony do studni przepompowni osadu.

Zbiornik osadnika wtérnego projektuje sie z tworzywa - GRP - zywica poliestrowa wzmacniana wtéknem

szklanym, wraz z jego przegrodami, przelewem pilastym oraz elementami konstrukcyjnymi.

Wewnetrzne przegrody osadnika wtdérnego zamontowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo,
przymocowanej do wietrzna osadnika. Pomy recyrkulacji zainstalowana w zintegrowanej studni zbierajacej.
Praca pompy jest zautomatyzowana i sterowana czasowo. Rozwigzanie zwigksza skutecznos¢ oczyszczania
w okresach niedocigzenia ztoza, a biomasa znajdujaca sie w osadniku wstepnym umozliwia zachodzenie

czesciowej denitryfikacji. Osadnik wtérny odkryty, z mozliwo$cig dostepu od gory.
Przyjeto nastepujace parametry osadnika:

* §rednica: 5,2 m

* gtebokos¢: 4,4 m

* Pojemnos¢ minimalna 30m3

* Kraty pomostowe — sprasowane GRP

* Elementy poreczy oraz potaczen - stal nierdzewna

W osadniku wtérnym zostanie zainstalowana pompa osadu wtérnego wybranego producenta (np. produ-
cent np. GRUNDFOS)
0 mocy ok. 1,5 KW.

Recyrkulacja $ciekdw: Qrec= 3,75 m3/h

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

88



Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Pompa recyrkulacji $ciekow:

o Sredni godzinowy odptyw osadéw wtémnych do zbiornika wyniesie:
Obliczeniowa ilos¢ Sciekow wyniesie:
Qp =55 m3/d = 2,29 méh = 0,64 dmd/s
¢ Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp.rec= 2,55 dm3/s

e \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia

Hp=1,50m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax= 5,00 m

Pignowa, jednostopniowa pompa zatapialna

ze stali chromoniklowej zhlokowana z zatapialnym ROdZE.“ przqucza:_ RP
silnikiem 3-fazowym. Rozmiar pqucl:i_:ema: _ 2inch
Max. glebokost montazu: 2m
L . System autozigcza: b4
Qot@ua do uZycia, z.uchwytem do przenoszenia Place of installation- Indaor
i podstawa. Pompa jest dostarczona z 5 m
kablem zasilajgcym. Dane elektryczne:

o Pobér moey P1: 1kW
Wimik VORTEX z swobodnym przelotem Moc wyjéciowa - P2: 0.63 kW
powierzchniowej, gruntowej i zanieczyszczonej. Czestotliwoéé podstawowa: S0 Hz

. . Mapiecie znamionowe: 3x 400V
Podwaojny system uszczelnienia walu z posrednig Prad znamionowy: 155 A
komorg olejowa wypetniong nistoksycznym olejem. Cos phi - wepdlczynnik mocy: 0.89

Predkogé nominalna: 2830 obr/mir
Silnik z klasa izolacji F i bezobshugowymi, Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IPG3
trwale nasmarowanymi koZyskami kulkowymi. Klasa izolacji (IEC BS): F
Diugoéé kabla zasilajgcego: 5m
i moze byt instalowana jako pompa wolnostojaca Rodza) wityczki kabla: MNONE
lub ze zigczem automatycznym.
Inne:
Ciecz: Maza netto: 85kg
Zakres temperatury cieczy: 0.40°C Masa: 9.5 kg
Gestodé: 1000 kgim® dunski nr WVW5: 391271112
Swedish RSK nr.: 5885027
Techniczne: Fiﬁgki numer L‘.-.‘I: 4822592
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 3.1 13 Kra pochodzenia: HU
. . MNumer taryfy celnej nr.: 84137021
Maksymalne natezZenie przeplywu: Slis )
Obliczona wysokost podnoszenia pompy: 521 m Environmental aoorovals: WEEE
wy p pompy
Typ wirnika: VORTEX
Max. Czastka: 33 mm
Approvals: CE,RCM,VDE LGABG EAC TUVRHWID MORO,UKCA CNROHSEXP, SEPRO
Predkosc nominalna: 2830 obrimin
Materiaty:
Korpus pompy: Stal nierdzewna
Obudowa pompy: EN 1.4301
Korpus pompy: AlS] 304
Wimik: Stainless steel
EM 1.4301
AlS) 304
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 ..40°C
“ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

210

443

Dobrano pompe zatapialng do recyrkulacji $ciekow oczyszczonych DN50 Q=3,11 dm?/s, H=5,210 m

Rurociag ttoczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujaca:

ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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23.17 Przepompownia $ciekow surowych ,P$3”

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu DN2500. Zaktada sie, ze
przepompownia $ciekéw bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w komplecie przez
jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i
minimalnego Sciekow (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).
Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym (pompy zatapialne). Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekdéw. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawdr zwrotny, tancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, system ptywakowy, drabing, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze. Przepompownie
nalezy wyposazy¢ w wiaz zamykany na zamek lub ktddke, w celu unikniecia ingerencji osob
nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Zbiornik przepompowni Sciekow zostanie wyposazony w sito pionowe:

SITO PIONOWE SP-300
- Dtugosc¢ ok. 6500 mm,

- Przepustowo$¢ Q=10 I/s,

- Srednica rury transportowej 273 mm (AISI 304),

- Komora pomiarowo-przelewowa (AISI| 304),

- Perforacja e = 6 mm,

- Spirala przeno$nika watowa wykonana ze stali nierdzewnej (brak tozysk pracujacych w Scieku),

- Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego,

- Pozostate elementy stal nierdzewna AISI 304,

- Moc napedu 1,5 kW,

- Stopa denna (AISI 304),

- Podpory boczne (AISI 304),

- Zamknieta ogrzewana rynna zrzutowa odwodnionych skratek przystosowana do wspdtpracy z workami
(AISI 304),

- Wysoko$¢ zrzutu skratek ponad teren ok. 1500 mm,

powyzej wiazu sito w wersji ogrzewanej, przystosowane do pracy w warunkach zimowych z ociepleniem,
wetng mineralng i samoregulujgcym kablem grzejnym.

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Szafa zasilajgco-sterownicza do automatycznej pracy urzadzenia wyposazona w:

- obudowa z tworzywa,

- sterownik,

- wytgcznik przecigzeniowy silnika,

- przefacznik recznie/automatycznie”,

- styki bezpotencjatowe pracy i awarii,

- lampki sygnalizacyjne pracy i usterek,

- obudowe szczelng typu ISO do montazu na Scianie; IP55,

- inne niezbedne wyposazenie szafy.

Przepompownia $ciekéw surowych

Obliczeniowa ilos¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 28,80 m¥h
¢ Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp.p1= 31,68 méh
o Wysoko$¢ geometryczna
Hp=6,50 m
e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeomax= 10,00m
e Srednica zbiornika- DN 2500

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Uktady sterowania:

Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnoesci wody w oleju:
Czujnik temperatury:

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:

Gestosc:

Techniczne:

bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci

0..40°C

1000 kg/m®

Aktualny przephyw obliczeniowy: 968 s

Maks. przephyw:

208Vls

Obliczona wysokost podnoszenia pompy:

Typ wimnika:

S-TUBE

Max. wielkost czesci stalych: 50 mm
Podstawowe uszczelnienie watu:  SIC/SIC
Max. sprawnosé hydrauliczna: 70 %
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:

1S09506:2012 3B2

EN 1561 EN-GJL-250

EN 5.1301 EN-GJL-250

Tolerancje charakterystyki:

Matenaby:

Korpus pompy:

Wirnik: Castiron
Instalacja:

Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar
Kotnierz standardowy: DIN
Wlot pompy: DN 80
Cisnienie: PN 10
Max. glebokost montazu: 20 m
System autozigcza: 96090993
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 2.8 kW
Mominalna moc silnika - P2: 22kW

t

TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Czestotliwosc podstawowa:
Napiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Max zalaczen na godzine:
Prad znamionowy:

50 Hz

3 x 380415V
+6/-10 %

20

E1R0A

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 38 A
Prad znamionowy przy 1/2 cbcigzenia: 3 A

RequestedVoltage:
RatedCurrentAtThisVoltage:
Prad uruchomienia:

400V
504 A
3TA

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 2 A

Cos phi - wspolczynnik mocy:

0.86

Cos phi - wsp.m. przy braku obcigzenia:  0.21
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 0.81
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia:  0.72

Predkosc nominalna:

2895 obr/min

Moment obrotowy zablokowanege wimika: 18 Nm

Moment krytyczny:
Moment bezwtadnosci:

23 Nm
0.0095 kg m?

Sprawnosc silnika przy pelnym obcigzeniu: 77 %
Sprawnosc silnika przy 3/4 obciazenia:  76.6 %
Sprawnosc silnika przy 1/2 obciazenia: 735 %

Liczba biegundw:

Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacyi (IEC 85):
Wykonanie przeciwwybuchowe:
Dhugosc kabla:

Typ kabla:

Rodza) wiyczki kabla:

Inne:

Masa netto:

Waga brutto:

dunski nr WVS:

Kraj pochodzenia:
MNumer taryfy celnej nr.:

Jednostka opracowujaca:

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

2
bezposredni
P68

F

nie

10m
07TRNB-F

No plug

107 kg
118 kg
391286174
HU
84137021
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Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.
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Jednostka opracowujaca:

TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa,

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

86-014 Sicienko
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526

376

860

131

Dobrano pompe DN80 Q= 9,68 dm?/s, wysoko$¢ podnoszenia H=11,93 m. (producent np. GRUNDFOS)
Rurociag ttoczny poza zbiornikiem PE90 SDR17 PN10

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

23.18 Przepompownia $ciekéw oczyszczonych ,PS4”

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu DN2500 Zaktada sie, ze przepompownia
Sciekdw bedzie wykonana z gotowych elementow dostarczonych w komplecie przez jednego producenta,
a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekow
(sterowanie przepompownig odbywac si¢ bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym (pompy zatapialne). Korpus pompy oraz jej
elementy muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekdw. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawér zwrotny, tancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, system ptywakowy, drabing, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu unikniecia
ingerencji osob nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celdw bezpieczenstwa. Montaz

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Przepompownia $ciekéw oczyszczonych

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:

Qp =6,12 m¥h

e Wymagana wydajno$¢ pompy:

Qp= 6,73 m¥h

¢ Wymagana wysokos$¢ podnoszenia

Hp=4,50m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeomax=4,50m

e Srednica zbiornika- DN 2500

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna Rodzaj praytacza: Rp
ze stali chromoniklowe) zblokowana z zatapialnym Rozmiar polaczenia: 2 inch
silnikiem 1-fazowym. Max. glebokost montazu: im
L ) System autozigcza: Y
Gotowa do uzycia, z uchwytem do przeneszenia . o
i podstawa. Pompa jest dostarczona z 10 m Place of installation: Indoor/outdoor
kablem zasilajgcym.
Dane elektryczne:
Wirnik VORTEX z swobodnym przelotem Pobor mocy P1: 1EW
powierzchniowe], gruntowe] | zanieczyszczonej. Typ silnika: PSC
) o ] Moc wyjsciowa - P2: 0.66 kW
Podwajny system uszczelnienia walu z posrednig Czestotliwoéé podstawowa: 50 Hz
komora olejows wypelniong nietoksycznym olejem. Napiecie znamionowe: 1%x230V
Silnik z klasa izolagji F i bezobstugowymi, Prad znamionowy: 46A
trwale nasmarowanymi loZyskami kulkowymi. Cos phi - wspolczynnik mocy: 0.98
Predkost nominalna: 2610 obr/min
i mozZe by¢ instalowana jako pompa wolnostojaca Wielkosc kondensatora - praca: 16 pF/400 V
lub ze zlgczem automatycznym. Rodzaj ochrony (IEC 34-5): PGB
- Klasa izolacji (IEC 85): F
ez Dlugosé kabla zasilajacego: 10m
Zakres temperatury cieczy: 0.40°C . . )
Geslosé: 1000 kg/® Rodzaj wiyczki kabla: SCHUKO
Techniczne: Inne:
Aktualny przephyw obliczeniowy: 2.1 /s Masa netto: 103 kg
Maksymalne natezenie przeplywu: 51z Masa: 119kg
Oblicz_on_a wysokost podnoszenia pompy:  6.741m dunzki nr Vvs: 391270112
va “:;m'ka“:m ;’SORTEX Swedish RSK nr.: 5885933
ax. Czastka: mm = ol i
Approvals: CERCM.VDE,LGABG, EAC TUVRHWID MORO,UKCA SEPRO | skl numer LVI- 4822586
b PP _ ; Kraj pechodzenia: HU
redkosc nominalna: 2810 obr/min .
Mumer tanyfy celnej nr_ 84137021
Materiahy: Environmental approvals: WEEE
Korpus pompy: Stal nierdzewna
Obudowa pompy: EN 1.4301
Korpus pompy: AlSI 304
Wirnik: Stainless steel
EN 1.4301
AlSI 304
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0. 40°C
Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Jednostka opracowujaca:

t

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa,

86-014 Sicienko



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

210

443

Dobrano pompe DN50, Q= 2,10 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=6,738 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10

23.19 Przepompownia wod deszczowych i roztopowych ,PS5”

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu DN2500. Zaktada sig, ze
przepompownia $ciekow bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w komplecie przez
jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i
minimalnego Sciekdw (sterowanie przepompownig odbywac si¢ bedzie z szafki sterowniczej).
Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym (pompy zatapialne). Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekdéw. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawor zwrotny, taficuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, system ptywakowy, drabine, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu uniknigcia ingerencji osob
nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie

z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Przepompownia wéd deszczowych i roztopowych

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 27,98 dm3/s

e Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp= 30,78 dmd/s
¢ Wymagana wysokos$¢ podnoszenia
Hp=2,00m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax=4,00m
¢ Srednica zbiornika- DN 2500

Uktady sterowania:

Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoc
Czujnik obecnosci wody w oleju:  bez czujnika wilgoci
Czujnik temperatury:

Ciecz

Zakres temperatury cieczy: 0.40°C
Gestost: 1000 kg/m?®
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 324 /s

Maks. przephyw: 7220ls

Obliczona wysokost podnoszenia pompy: 1063 m
Typ wimnika: S5-TUBE

Max. wielkost czesci statkych: 100 mm

Podstawowe uszczelnienie walu:  SIC/SIC

Max. sprawnosc hydrauliczna: 71 %

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe):  EN12050-1
Tolerancje charakterystykr: 1509506:2012 382

Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Czestotliwost podstawowa:
MNapiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Max zalaczen na godzine:
Prad znamionowy:

50 Hz

3 x 380415V
+6/-10 %

20

133138 A

Prad znamionowy przy 2/4 obcigZzenia: 11 A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 95 A

Requestedoltage:
RatedCurrentAtThisVoltage:
Prad uruchomienia:

400V
136 A
87 A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 83 A

Cos phi - wspolczynnik mocy:

0.74

Cos phi - wsp.m. przy braku obcigzenia: 0.1
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia:  0.65
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia: 0.52

Predkost nominalna:

1455 obrimin

Moment obrotowy zablokowanego wimika: 98 Nm

Moment krytyczny:
Moment bezwtadnosci:

122 Nm
0.1725 kg m?

Sprawnesc silnika przy pelnym obcigzeniu:  83.9 %
Sprawnosc silnika przy 3/4 obcigzenia: 833 %

Materiaty: Co - B
Korpus pompy: EN 1561 EN-GJL-250 f,ﬁ::";,';;jﬂgf przy 112 °b”qzj"'3' 81 %
Wirnik: Cast iron Rozruch: gwiazdaltrojkat
EN5.1301 EN-GJL-250 Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
. Klasa izolagji (IEC 85): F
Instalacja- Wykonanie przeciwwybuchowe: nie
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar Diugoéé kabla: 10m
Kotnierz standardowy: DIN Typ kabla: LYMIFLEX
Wylot pompy: DN 150 Rodza] wtyczki kabla: No plug
Cisnienie: PN 10
Max. glebokosé montazu: 20m Inne:
System autoztgcza: 96090995 Masa netto: 187 kg
Waga brutto: 208 kg
Dane elektryczne: duriski nr WWS: 391267348
Moc wejsciowa P1: 6.5 kW Kraj pochodzenia: HU
Nominalna moc silnika - P2: E5 kKW MNumer taryfy celngj nr.: 84137021
Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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1033

Dobrano pompe DN150, Q= 32,40 dm?/s, wysoko$¢ podnoszenia H=10,63 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE160 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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23.20 Punkt zlewny $ciekow dowozonych ,,S-2”

Zatozono ilo$¢ Sciekow dowozonych w ilosci 50 m3/d, ktérych jako$¢ i tadunki zanieczyszczen bedg
odpowiadac sciekom bytowym. Projektowana oczyszczalnia sciekow zostata przygotowana do przyjmowania
i unieszkodliwiania nastepujacych rodzajow Sciekéw bytowych: Sciekéw dowozonych taborem
asenizacyjnym, sciekoéw doptywajacych siecig kanalizacyjna.

Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi w ilosci 50 m3/d trafiaé bedg do oczyszczalni w godzinach od
8 rano do 16 po potudniu. Wprowadzane bedg do stacji zlewnej a nastepnie zastang napowietrzone i prze-
ttoczone do komory pompowni $ciekdw surowych.

Punkt zlewny Sciekow dowozonych stanowi automatyczna stacja zlewna wyposazona m.in. w:

* Cigg zlewczo - pomiarowy z pomiarem ilosci i jako$ci przeptywu,

« Zlgcze strazackie z zespotem elastycznych przewodow przytaczeniowych

DN100mm,

« uktad zabezpieczajacy przed zrzutem Sciekow przez nieuprawnionych,

przewoznikow - dostawcow (system identyfikacji dostawcow),

« uktad blokady spustu nieczysto$ci [przy przekraczaniu kontrolowanych

parametrow,

« elektroniczny uktad kontrolno-pomiarowy,

« system ptuczacy po kazdym zrzucie Sciekow,

+ moc zainstalowana stacji 2,4 kW,

+ sito spiralne o prze$wicie 6 mm,

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym projektowanym

Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru Sciekdw,

« Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm,

« Zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s,

» Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie,

+ Wymagane cisnienie wody ptuczacej: 5 bar.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej
1.4301 lub rébwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk). Zrzut $ciekéw do punktu zlewnego od-
bywat sie bedzie poprzez krdciec rurociggu spustowego DN100 dostosowany do przytaczenia rur spusto-

wych sciekow z pojazdow asenizacyjnych.

BILANS SCIEKOW DOWOZONYCH

Doptyw $ciekdw do zbiornika odbywac sie od godziny 8.00 do 16.00 (8 h na dobe).
Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie QDhér= 6,25 m3/h

VSC= objetosé sciekow dowozonych; 50 m3/d

td= czas dowozu $ciekow; 8 h/d

Odptyw Sciekow ze zbiornika odbywac sie 24/h

Sredni godzinowy odptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie QOhér= 2,08 m3h

VSC= objetosé ciekow dowozonych; 8 m3/d

to= czas oprozniania zbiornika Sciekow dowozonych; 24 h/d

Wymagana objetos¢ zbiornika sciekéw dowozonych wyniesie:
V= 33,00 m?

Dobrano zbiornik $ciekéw dowozonych ZBSD z tworzywa sztucznego GRP Vzb$d=33,00 m3
Dobrany zbiornik $ciekéw dowozonych bedzie w stanie przyja¢ 50 m3/d przy zatozeniu doptywu $ciekow

w czasie 8h/d, oraz odptywu w czasie 24h/d.

Osadnik wstepny zostang wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej
witoknem szklanym).

Przyjeto nastepujace parametry zbiornika:

« Zbiornik monolityczny, nie skrecany o ozebrowanej konstrukciji z trzeba wtazami rewizyjnymi fi 600. Z prze-
lewem grawitacyjnym.

+ Szeroko$¢/dtugosé: 2,6 m/7,376m
* Wysokos$¢: 2,6 m

* Pojemnos¢ catkowita — 34000 dm?

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 3,00 dm?¥/s

e Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp= 3,30 dmd/s
¢ \Wymagana wysokos¢ podnoszenia
Hp=1,00m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax= 3,00m

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoei: bez czujnika wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju:  bez czujnika wilgoci

Czujnik temperatury: M

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0..40°C

Gestost: 1000 kgim*
Techniczne:

Aktualny przephyw obliczeniowy: 7.17 lfs

Maks. przephyw: 16.11=

Obliczona wysokost podnoszenia pompy:  4.992 m
Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielkost czesci stalych: 80 mm
Podstawowe uszczelnienie walu:  SICISIC

Max. sprawnost hydrauliczna: 37 %
Dopuszezenia na tabliczee znamionowej:  EN12050-1

Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 382

Materiaky:
Korpus pompy: EM 1561 EN-GJL-250
Wimnik: Cast iron
EN 5.1301 EM-GJL-200
Instalacja:
Maks temp.otocz.: 40 °C
Maksymalne cignienie pracy: 6 bar
Kotnierz standardowy: DIM
Wylot pompy: DM &0
Cisnienie: PN 10
Max. glebokost montazu: 20m
System autozlgcza: 96090993
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 1.5 KW

t

Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

MNominalna moc silnika - P2:
Czestotliwosc podstawowa:
MNapiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Max zataczen na godzine:
Prad znamionowy:

1.1 kW

50 Hz

3x 380415V
+6i-10 %

20

28-29A

Prad znamionowy przy 2/4 obecigZzenia: 24 A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigZenia: 2.1 A

Requested\oltage:
RatedCurrentAtThis\oltage:
Prad uruchomienia:

400 v
286 A
13 A

Prad znamionowy przy braku cbeiazenia: 19 A

Cos phi - wepdtczynnik mocy:

0.73

Cos phi - wsp.m. przy braku obcigZzenia: 0.17
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.64
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.52

Predkosé nominalna:

1440 obrimin

Moment cbrotowy zablokowanego wimika: 15 Nm

Moment krytyczny:
Moment bezwladnosci:

21 Nm
0.0142 kg m*

Sprawnost silnika przy petnym obcigzeniu: 732 %
Sprawnost silnika przy 34 obciazenia: 712 %
Sprawnost silnika przy 1/2 obciazenia: 656 %

Liczba biegundow:

Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie przeciwwybuchowe:
Diugost kabla:

Typ kabla:

Rodza) wtyczki kabla:

Inne:

Masza netto:

Waga brutto:

dunski nr WVWS:

Kraj pochodzenia:
MNumer taryfy celnej nr.:

Jednostka opracowujaca:
TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

4
bezpogredni
IPES

F

nie

10 m
O7RME-F
No plug

105 kg
117 kg
391285234
HU
84137021
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Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

889

Dobrano pompe DN80, Q= 7,17 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=4,992 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE90 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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- Instalacja do mieszania sprezonym powietrzem

Do mieszania Sciekow w zbiorniku, zastosowano instalacje sprezonego
powietrza.
o Niezbedna iloS¢ powietrza obliczono z wzoru:
Qpow = 96,678 m3/h
e Maksymalna wysokos¢ sprezu dmuchawy
HDmax = 3,10 m
e Minimalna wysoko$¢ sprezu dmuchawy
HDmin=1,10 m
Dobrano dmuchawe bocznokanatowg typu P =2,2 kW (1 + 1R),
QDmax =270 m3/h,
QDmin =90 m3/h,
Do ww instalacji sprezonego powietrza dobrano 34 szt. dyfuzoréw talerzowych. Powierzchnia dyfuzora

powinna znajdowac sie na wysoko$ci 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.

thoczenie | blow
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ciénienie / pressure

Dobrano dmuchawe bocznokanatowgq w obudowie dzwigkoszczelnej z plyty warstwowe;
0 nastepujacych parametrach:
Max. ci$nienie 36 kPa
Max. przeptyw 325 m3/h

Max. podci$nienie 26 kPa

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

109
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Moc 2,2 kW

Predkos$¢ obrotowa 2800 r/min
Gtosnos¢ <70 dB

Wymiary: 42x42x42

Do ww instalacji sprezonego powietrza dobrano 34 szt. dyfuzoréw talerzowych ES/GJ HD-320N. Powierzch-

nia dyfuzora powinna znajdowac sie na wysokosci 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.

23.21 Przeptywomierze elektromagnetyczne zabudowane w studniach betonowych

Pomiar ilosci sciekow oczyszczonych odbywac sie bedzie przy pomocy przeptywomierza zainstalo-
wanego na rurociggu grawitacyjnym PVC (opomiarowanie natezenia przeptywu $ciekow oczyszczonych), na
rurociggu tlocznym PE (opomiarowanie natezenia przeptywu $ciekow oczyszczonych oraz wod deszczo-
wych i roztopowych) . Przeptywomierze zamontowaé w betonowych studniach o $rednicy 1200 cm. Przepty-

womierz grawitacyjny nalezy zamontowac¢ w syfonie.

Gtowica pomiarowa

- Srednica nominalna DN8O ($cieki oczyszczone)
- Srednica nominalna DN8O (cieki surowe, zabudowa w syfonie)
- Srednica nominalna DN150 (wody deszczowe i roztopowe)
- Przytacze procesowe kotnierze PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)
- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal
- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa
- Konstrukcja gtowicy w petni spawana
- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C
- Wersja do strefy niezagrozonej wybuchem
- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predko$ci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67
Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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- Wyktadzina: PP

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggdw przewodzacych
Konwerter

- wersja roztgczna

- wersja z wySwietlaczem

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz temperatury uzwo-
jenia

- podstawowy I/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- zainstalowana detekcja pustej rury (standard)

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dfawikami

- jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetaczane programowo)
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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23.22 Separator substanciji ropopochodnych zinteqrowaneqo z osadnikiem

Obliczenia ilosci powstajacych wod opadowych lub roztopowych:

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 2 271 m?= 0,23 ha

— wspdtczynnik sptywu naw. utwardzonych g= 0,85

— Miarodajne natezenia deszczu q:132,62 dm3/ha*s

— NateZenie przeptywu 18,78 dm?®/s

— Catkowity sptyw wod deszczowych maks. sekundowy Qmax, sekundowe = 0,01878 [m3/s]

— llos¢ wdd opadowych lub roztopowych ze zlewni wymagajacych podczyszczenia
Jnom — Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni [dm3/(s*ha]

F,. — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Jnom = 15 dla zlewni typu A (wszystkie zlewnie z wyjatkiem typu B)
Onom = 77 dla zlewni typu B (powierzchnie szczelnego magazynowania i dystrybucji paliw
Qnom= 3,00 dmd/s
Omax= 132,62 dm¥/s*ha
—  Wspdtczynnik retencji @ = 1,44
— Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych ze zlewni kierowana do osadnika
Qrmax= 30,00 dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowosci Q=30
dm?d/s, Srednica 2000 mm, pojemnos$¢ czesci osadowej 3150 dm3, pojemno$¢é magazynowa oleju
1800 dm?.

Separator to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropo-
pochodnych. Separator powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczng, po-

siada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym. Qnom= 3 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 30 dmd¥/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen

w nim zgromadzonych .

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substanciji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementow zelbetowych, wykonanych
z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego=W8, o nasigkliwosciponizej5%. Nalezy zastosowaé
wiazy zeliwny o klasie A15. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie

dodatkowa nadbudowe z kregdw Zelbetowych o srednicy odpowiadajacej Srednicy korpusu

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe ptytowe
0 przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego rowniez przeptywa
przez uktad podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajgcego sie oraz duzg od-

pornoscig chemiczng oraz wytrzymatos$cig mechaniczna.

23.23 Komora stabilizacji tlenowej osadu ,,KTSO”

Do stabilizacji osaddéw wstepnych i nadmiernych zastosowano komore tlenowej stabilizacji, petnigce;
jednoczesnie funkcje zageszcza osadu. Do napowietrzania osadu zastosowano instalacje sprezonego
powietrza.

Przyjete dane wyj$ciowe:

- RLM= 2200

- jednostkowa masa osadéw mieszanych g= 80 g s.m/RLM*d

- czas stabilizacjits =12-15d

- W =97% - uwodnienie osadu mieszanego doprowadzane do komory,
- Wst = 96% - uwodnienie osadu po stabilizacji i zageszczaniu,

- p = 0,72 (72%) — zawarto$¢ substanciji organicznej w osadzie podawanym do
KTSO,

- nst = 0,4 (40%) — efektywno$¢ stabilizacji tienowej,

- k =18 gO2/m3pow*m — wskaznik wykorzystania tlenu (dyfuzory),

- tn =22 h/d - czas pracy urzadzen napowietrzajacych,

- tsz =1,75 hld — czas sedymentacji i zageszczania osadow,

- tdek = 0,25 h/d — czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu,

Jednostka opracowujgca:
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- & = 0,5 — wspotczynnik napowietrzania (alpha).
e Sucha masa osadu doprowadzanych do KTSO
G =154 kg s.m./d
o llos¢ osadéw doprowadzanego do KTSO
V=5,13 m3/d
e Sucha masa osadu po procesie stabilizacji
GST =109,648 kg s.m./d
e llos¢ osadu ustabilizowanego odprowadzanego z KTSO
VST = 2,71 m3/d
e Zawartos¢ substancji organicznej po procesie stabilizacji
pST = 0,61
e Objetosé komory KTSO
VKTSO =59 m3
e Obciazenie komory sucha masa organiczng
AST = 1,92 kg s.m. org./m3*d

Dobrano zbiornik o pojemno$ci 63 m3.

Zbiornik zostanie wyposazony w uktad do mieszania $ciekow sprezonym powietrzem oraz w pompe
do odprowadzania osadu ustabilizowanego oraz w pompe 0 usuwania wod osadowych.
e Dobdr urzadzen instalacji napowietrzajacej
Zapotrzebowanie na tlen obliczono z wzoru
OC =5,72kg O2/h
o llos¢ powietrza do procesu stabilizacji tlenowej
Qp = 159,04 m3/h
hd = 2,0 m- $rednia gtebokos¢ zanurzenia dyfuzora
e Maksymalna wysokos¢ sprezu dmuchawy
HGmax = 2,9 m,
e Minimalna wysokos$¢ sprezu dmuchawy
HDmin=2,5m
Dobrano dmuchawe bocznokanatowg typu P = 5,5 kW (1 + 1R),

Jednostka opracowujgca:
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- wydajnos¢ maksymalna (przy napetnieniu minimalnym) QDmax = 290 m3/h,
- wydajno$¢ minimalna (przy napetnieniu maksymalnym) QDmin = 350 m3/h,
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Dobrano dmuchawe bocznokanatowg w obudowie dzwiekoszczelnej z ptyty warstwowej
0 nastepujacych parametrach:
Max. cisnienie 42 kPa
Max. przeptyw 530 m3/h
Max. podcisnienie 34 kPa
Moc 2,2 kW
Predkos$¢ obrotowa 2800 r/min
Gtosnos¢ <70 dB
Wymiary: 42x42x50

Do w/w instalacji sprezonego powietrza dobrano 44 szt. dyfuzoréw talerzowych

Powierzchnia dyfuzora powinna znajdowac sie na wysokosci 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.

Jednostka opracowujaca:
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e Dobdr pompy do odprowadzania wod osadowych

Obliczeniowa ilos¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 2,66 dm3/s

¢ Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp= 2,93 dm3/s

e \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia

Hp=1,50m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Rodzaj przylacza: Rp
Hgeomax=4,00m Rozmiar polaczenia: 2 inch
Max. glebokosé montazu: Zm
Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna System a.utoth{:_Zﬁ. N
ze stali chromoniklowe) zblokowana z zatapialnym Flace of installation: Indoor
silnikiem 3-fazowym.
Dane elektryczne:
Gotowa do uzycia, z uchwytem do przenoszenia Pokér mocy P1; 1 KW
i podstawq._Pr_::mpa jest dostarczonaz 5m Moc wyjsciowa - P2: 0.63 KW
kablem zasilajacym. Czestotliwosé podstawowa: S0 Hz
Wirnik VORTEX z swobodnym przelotem Napigcie znamionowe: 3x 400V
powierzchniowe], gruntowej | zanieczyszczone|. Prad znamionowy: 155 A
Cos phi - wspolczynnik mocy: 0.69
Podwajny system uszczelnienia watu z posrednig Predkosé nominalna: 2830 obr/min
komorg olejowa wypelniong nietoksycznym olejem. Rodzaj ochrony (IEC 34-5): =
Silnik z klasg izolacji F i bezobslugowymi, Klaza izolacy (IEC 85): F
trwale nasmarowanymi tozyskami kulkowymi. Diugosc kabla zasilajacego: sm
Rodzaj wiyczki kabla: MNOMNE
i moze byt instalowana jako pompa wolnostejgca
lub ze zlgczem automatycznym. Inne-
Ciecz: Masa netto: 8.5 kg
Zakres temperatury cieczy: 0.40°C Masa: 9.3 kg
Gestosc: 1000 kg/m?® dunski nr Vv's: 391271112
. Swedish RSK nr.: 5885927
Eﬂhr}'me: v obiczsniony: 351 1 Fifiski numer LVI: 4822592
ualny prze obliczeniowy: 3.51 s ; -
Maksymalne natezenie przeplywu: 51l Kraj pochodzenia: N HU
Obliczona wysokosc podnoszenia pompy: 4413 m Numer taryfy celnej nr.: 84137021
Typ wimika: VORTEX Envircnmental approvals: WEEE
Max. Czastka: 35 mm
Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC, TUVRHWID MORO,UKCA,CNROHSEXP, SEPRO
Predkost nominalna: 2630 obrimin
Matenaty:
Korpus pompy: Stal nierdzewna
Obudowa pompy: EN 1.4301
Korpus pompy: AlISI 304
Wirnik: Stainless steel
EN 1.4301
AlSI 304
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia:  0..40°C
Jednostka opracowujaca:
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Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Dobrano pompe DN50, Q= 3,51 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=4,413 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10.

e Dobdor pompy do odprowadzania osadu nadmiernego do zbiornika osadu ZBO

(zlokalizowanego w budynku technicznym)

Obliczeniowa ilos¢ osadéw wyniesie:

Qp = 3,04 dm¥/s

e Wymagana wydajno$¢ pompy:

Qp= 3,34 dm?/s

e \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia

Hp=3,00m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax= 6,00m

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnosci wody w oleju:

bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci

AUTOADAPT: Nie
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 1.6 kW Ciecz:
Nominalna moc silnika - P2: 1.1kW Zakres temperatury cieczy: 0.40°C
Czestothwost podstawowa: 50 Hz Gestost: 1000 kg/m?®
MNapiecie znamionowe: 3 x 400415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 % Techniczne:
Max zalaczen na godzine: 30 Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.73 ls
Prad znamionowy: 31A Maksymalne nateZzenie przephywu:  11.9 s

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 2.7 A Obliczona wysokost podnoszenia pompy:  6.695 m
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 2.2 A Typ wirnika: SUPER VORTEX
Prad uruchomienia: 21 A Max. wielkost czesci statych: 65 mm
Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 19A Podstawowe uszezelnienie watu:  SIC/SIC
Cos phi - wspotczynnik mocy: 0.81 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  LGA
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia:  0.74 Tolerancje charakterystyki: 1509906:2012 362
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia:  0.63 Predkost nominalna: 2630 obr/min
Predkost nominalna: 2630 obr/min
Sprawnost silnika przy pelnym obecigzeniu: 67 % Matenaty:
Sprawnost silnika przy obcigzeniu 3/4: 64 % Korpus pompy: Zeliwo szare
Sprawnosé silnika przy obcigzeniu 1/2: 57 % EN-GJL-250
Rozruch: bezposredni Wirnik: Cast iron
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68 EN-GJS-400-15
Klasa izolacji (IEC 85): F Silnik: EN-GJL-200
Wykonanie przeciwwybuchowe: nie
Typ kabla: HO7RN-F Instalacja:
Diugosc kabla zasilajacego: 10 m Zakres temperatury otoczenia:  0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar

Inne: Ketnierz standardowy: DIN
Masa netto: 46 5 kg Rodzaj przylacza wylotowego:  DIN
dunski nr WVVS: 391297133 Wielko&é przylacza wylotowego: DN 65
Kraj pochodzenia: HU Cisnienie: PN 10
MNumer taryfy celnej nr 84137021 Max. glebokose montazu: 10m

Jednostka ‘Systegnleautoﬂqcza: 96090992
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Dobrano pompe DN65, Q= 3,73 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=6,695 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurociag ttoczny poza zbiornikiem PE75 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujaca:
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23.24 Przepompownia osadu wtornego ,,PO”

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego wioknem
szklanym (GRP) DN1200. Zaktada sie, ze przepompownia $ciekow bedzie wykonana z gotowych elementéw
dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana
sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego $ciekdw (sterowanie przepompownig odbywac sie
bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w ukfadzie jednej pompy zatapialnej. Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie sciekdéw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe
do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawdr zwrotny, tancuch do opuszczania
I wciggania pomp, prowadnice, sonde gteboko$ci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna,
szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu unikniecia
ingerencji 0sob nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Montaz

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Przepompownia osadu

Obliczeniowa ilos¢ Sciekow wyniesie:
Qp =2,44 dm¥/s
e Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp= 2,68 dm3/s
¢ \Wymagana wysokos$¢ podnoszenia
Hp=2,00m
e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax=4,00m
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Uktady sterowania:

Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Czujnik cbecnosci wody w oleju:  bez czujnika wilgoci
AUTOADAPT: Nie

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0.40°C

Gestost: 1000 kg/m?®
Techniczne:

Aktualny przephyw obliczeniowy: 2.75 s
Maksymalne natezenie przephywu:  6.61 ls

Obliczona wysokost podnoszenia pompy:  4.548 m

Typ wirnika: SUPER VORTEX

Max. wielkos¢ czesci statych: 65 mm

Podstawowe uszezelnienie watu:  SIC/SIC

Dopuszczenia na tabliczee znamionowe):  LGA

Tolerancje charakterystyki: I1S09906-2012 382

Predkest nominalna: 2870 obrimin

Matenaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-250

Wirnik: Castiron
EN-GJS-400-15

Silnik: EN-GJL-200

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0. 40°C

Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar

Kotnierz standardowy: DIN

Rodzaj przylacza wylotowego:  DIN

Wielkosc przytacza wylotowego: DN 65

Cisnienie: PN 10

Max. glebokost montazu: 10m

System autozlacza: 96090992

Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow.

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 14 kW
MNominalna moc silnika - P2: 0.9 kW
Czestotliwost podstawowa: 50 Hz
Mapiecie znamionowe: I x 400415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 %

Max zalaczen na godzine: 30

Prad znamionowy: 28A

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 2.5A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 2.1A
Prad uruchomienia: 21 A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 19 A

Cos phi - wspolczynnik mocy: 0.76
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 068
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia: 058

Pradkosé nominalna: 2870 obrfmin
Sprawnosc silnika przy pelnym obcigzeniu: 65 %
Sprawnosc silnika przy obeigzeniu 3/4: 61 %
Sprawnosc silnika przy obeigzeniu 1/2: 58 %
Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IPS3

Klasa izolacji (IEC 85): F
Wykonanie przeciwwybuchowe: nie

Typ kabla: HOTRN-F
Dlugosc kabla zasilajacego: 10m

Inne:

Masa netto: 48 kg

duriski nr VVS: 391297113
Kraj pochodzenia: HU

Mumer taryfy celnej nr.: 84137021

Jednostka opracowujaca:
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Dobrano pompe DN65, Q= 2,75 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=4,548 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE75 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujaca:
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23.25 Ogrodzenie terenu oczyszczalni $ciekow

Teren oczyszczalni sciekow zostanie trwale ogrodzony, uniemozliwiajgc wejscie 0sob nieupowaz-
nionych. Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzna.
Na zakres robot budowlanych sktadajq sie nastepujace elementy:
- ogrodzenie zewnetrzne,
- brama dwuskrzydtowa,
- furtka zewnetrzna,
- wykonanie podmurowki.

Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:

a) Wykopy pod fundamenty stupkow wykona¢ nawiertnicg lub recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow 40x40x110 cm.

b) Posadowienie fundamentu co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 1,0 m (zagtebienie
w przedziale 1,0-1,2 m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem.

c) Beton do stop fundamentowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08,
klasy C16/20.

Ogrodzenie panelowe:

Projektowane ogrodzenie nalezy wykona¢ z systemowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1.83 m na
stupkach stalowych. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame dwuskrzydtowe oraz furtke. Lokalizacja bramy i
furtki zgodnie z czescig graficzna.

Dane techniczne:

- taczna dtugos¢ ogrodzenia 300 mb,

- panel ogrodzeniowy- panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i piono-
wych), Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe,

- $rednica drutu 5,0 mm,

- wymiary oczek prostych50 x 200 mm,

- wymiary oczek matych 50 x 50 mm,

- szeroko$¢ panelu w osiach skrajnych pretow 2,50 m,

- wysoko$¢ panelu 1,83 m,

- zakoniczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.

Jednostka opracowujgca:
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Mocowanie paneli odbywa sie za pomocg Srub hakowych i nakretek zrywalnych. Do montazu paneli nalezy
stosowac akcesoria systemowe. Ogrodzenie panelowe z podmuréwka prefabrykowana.

Stupy ogrodzenia Przekréj stupa 60 x 40 x 1,25 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Zakon-
czenie stupa — plastikowa za$lepka. Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20 Podmu-
rowka. Podmuréwka betonowa prefabrykowana wysoko$ci 20 cm. Brama dwuskrzydtowa:

rama bramy wykonana z profilu zamknietego przekroju 60x40x2 mm ocynkowanego ogniowo i malowane
proszkowo, szeroko$¢ bramy wynosi 4,00 m, wysoko$¢ 2,00 m. Stupki bramy wykonane z profilu zamknie-
tego o przekroju 80x80x3 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Wypetnienie przeset bramy
ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm. Stupy bramy osadzi¢ na fundamencie betonowym z
betonu C16/20. Wyposazenie bramy — zamek bebenkowy LOB, wkfadka i kompletem 3 kluczy.

Furtka- rama furtki wykonana z profilu zamknietego przekroju 60 x 40x 2 mm, wypetnienie z profilu zamknig-
tego 20 x 20x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo, szeroko$¢ furtki wynosi 1,2 m,
wysoko$¢ 1,80 m. Wypetnienie przeset bramy ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm. Stupki
furtki wykonane z profilu zamknigtego o przekroju 80 x 80 x 2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego
proszkowo. Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20 Wyposazenie furtki — zamek

bebenkowy LOB, wktadka i kompletem 3 kluczy. Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem.
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Rys.7 Schemat elementéw ogrodzenia panelowego
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23.26 Studnie betonowe DN1200

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wtazowe betonowe fi 1200 z wiazem typu ciezkiego D400
(studnie zlokalizowane w terenie ruchu kotowego) oraz z wtazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane
w terenie zielonym), beton B45.

Elementami tworzacymi studnie sa;

- element denny wyposazony kinete

- kregi - element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka - pierécienie dystansowe do regulacji wysoko$ci
studni do poziomu terenu.

- stopnie ztazowe - nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych Scian studzienek (kregow) na etapie prefabrykacii.
Stopnie powinny wystawac ze $ciany na odlegto$¢ min. 120 mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w pionie
co 250 mm zgodnie z normg PN-EN 13101:2005.

Do budowy studni nalezy uzy¢ wyroboéw zgodnych z normg PN-EN 1917.

Kregi faczone za pomocg uszczelki samosmarujace.

Kinety dostosowane do srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtgczenia. Nachylenia
kanatu kinety i nachylenie potaczen rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek spocznika
5%, wysokos¢ kinety do Srednicy przytacza 1:1.

- Ptyty pokrywowe - jako zwiericzenie studzienek projektuje sie Zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem
wejsciowym. Ptyty pokrywowe nalezy tak lokalizowa¢ na kregach studzienki, aby otwor wejsciowy znajdowat
sie pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej powierzchni. Poziom goérnych powierzchni wlazéw
w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z rzedng projektowanej projektowanej nawierzchni drogowe;.
- Stopnie - W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejSciowe wykonane z zeliwa szarego, pokryte
lakierem asfaltowym, antypo$lizgowe, zgodnie z normg PN-EN 13101:2004

Gteboko$ci studni opisane sg na profilach.

Wykonawca powinien skompletowa¢ studnie na podstawie jej typu i podanej gtebokosci.

Wiazy do studzienek projektuje sie okragte klasy D400 z wktadkg ttumigca. Klasa betony C35/45, ekspozycja

betonu XF4, klasa mrozoodporno$ci F150.
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23.27 Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego PP425

Studzienki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2022-09 (niewtazowe).

Studzienki z wlazem typu ciezkiego D400 (studnie zlokalizowane w terenie ruchu kotowego) oraz
z wiazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane w terenie zielonym).

Kinety i rury trzonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem). dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM, producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001
i ISO 14001, rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie
z normg PN-EN 14982+A1:2011 konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw

dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki.

e Kinety

kinety z PP prefabrykowane z podwéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska ptyta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne faczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw).

Dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie podsypki,
Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywno$¢ oraz odpornos¢ na wypér przez wody
gruntowe;

e Rury teleskopowe

Rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwato$ci:

a) o wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycii
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacii.

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie —
przestrzen robocza min. 0,5 m.

Grunt, na ktorym bedzie posadowiona studnia powinien by¢ odpowiednio zageszczony.

Maksymalna mozliwo$¢ gteboko$¢ posadowienia studzienek wynosi 6,0 m.

Whtazy do studzienek projekiuje sie okragte klasy D400 z wktadka ttumiaca.
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23.28 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 SDR34 SN8

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zaprojektowano z PVC SDR 34 SN8 (160x4,7mm,;
200x5,9mm; 250x7,3mm, 315x9,2mm, 400x11,7mm). Przyjeto system rur i ksztaltek o potgczeniach
kielichowych z uszczelka, lite 0 powierzchni zewnetrznej gtadkiej o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2.
Sie¢ oraz przytacza zaprojektowano z przewoddw PVC-U zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. System rur
i ksztattek produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kielichowych, taczonych
poprzez uszczelki. Standardowo rury kanalizacyjne moga by¢ uktadane na gteboko$ci od 1,0 do 6,0 m przy
zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze oraz przy
wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podiozu bez kamieni. Zageszczanie gruntu
w strefie utozenia przewodu oraz dobor gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046. Przewody kanalizacyjne fi 200 prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania. Gtebokos¢ posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
i spadki kanatéw pokazano na profilu podtuznym.

Podziemne potaczenia przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng i przewodnos$¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja. Minimalne odlegtosci
przewodu lokalizacyjnego od innych urzadzen infrastruktury podziemnej powinny by¢ zgodne z PN-76/E-

05125. Po prébach i odbiorze rurocigg przysypywac 20 cm warstwami piasku ubijajac go.

Jednostka opracowujaca:
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23.29 Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa ttoczna, instalacja osadu nadmierneqo, instalacja

sciekow oczyszczonych do celow technologicznych, recyrkulacja sciekow PE SDR17 PN10

Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa zaprojektowana zostata na tych odcinkach terenu, gdzie naturalna
rzezba terenu uniemozliwia grawitacyjny sptyw Sciekow. Z tej przyczyny przewidziano zainstalowanie
2 przepompowni $ciekow sanitarnych. Srednice rurociagéw tlocznych dobrano na podstawie obliczen
wykonanych za pomocg specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Sie¢ tloczna zaprojektowana
zostata z rur PEHD SDR11.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o gr. warstwy min 20 cm - zgodnie
z ,Instrukcjg uktadania i montazu rur’. Obsypke nalezy wykonaé¢ do wysoko$ci max 20 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rur. Obsypa¢ piaskiem pozbawionym czasteczek o wymiarach wiekszych niz 20 mm.
Warstwy wypetniajace wykop z kazdej strony przewodu doktadnie zagesci¢, aby rura miata wystarczajace

oparcie w wykopie. Srednia gteboko$¢ utozenia dla przewodow PE wynosi 1,4 m.

23.30 Wylot Sciekow oczyszczonych

Odprowadzana ilos¢ oczyszczonych Sciekdéw bytowych oraz wéd opadowych lub roztopowych do
rowu melioracyjnego pn. Doptyw spod Sedraszyc poprzez projektowany wylot betonowy zlokalizowany na
dz. nr432/3, 521 obreb 0003 Cieszkow, gmina Cieszkow, powiat milicki w iloSci:

Scieki oczyszczone:

—  zrzut Sredni dobowy Qgr.dobowe = 220 m3/dobe

—  zrzut maksymalny dobowy Qmax.dobowe = 330 m3/dobe

—  zrzut maksymalny godzinowy Qmaxgodzinowe = 27,50 m3/h

—  zrzut dopuszczalny roczny Qdop.roczna = 120 450 m3/rok

—  zrzut maksymalny sekundowy Qmax.sekundowe = 0,0038 m3/s
Wody opadowe lub roztopowe:

Catkowity sptyw wod deszczowych Q = 18,78 [dm3/s]

Catkowity sptyw wod deszczowych maks. sekundowy Qmax, sekundowe = 0,01878 [m3/s]

Jednostka opracowujaca:
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Podstawowe informacje na temat projektowanego wylotu:

Lp. Wyszczegolnienie Wartosé
1. Rzedna wylotu 127,90 m n.p.m.
Rzedna dna wylotu
2. 127,64 m n.p.m.
betonowego
3. Rzedna dna odbiornika 126,60 m n.p.m.
4. Srednica 315mm
. X: 5722001.34
5. Wspoétrzedne geodezyjne:
Y: 6454958.34

Zgodnie z art. 389 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz U. 2021
poz. 2233, 2368; Dz. U. 2022 poz. 88, 258, 855 z p6zn. zm.), na wprowadzanie do rowu melioracyjnego pn.
Doptyw spod Sedraszyc oczyszczonych $Sciekow z projektowanej biologicznej oczyszczalni sciekéw oraz
wadd opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot betonowy na dz. nr 432/3, 521 obreb 0003
Cieszkow, gmina Cieszkdw, powiat milicki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz U. 2021
poz. 2233, 2368; Dz. U. 2022 poz. 88, 258, 855 z p6zn. zm.) na wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylot
betonowy zlokalizowany na dz. nr 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkdw, gmina Cieszkéw, powiat milicki
oczyszczonych $ciekow bytowych oraz wod opadowych lub roztopowych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg wszystkie elementy wyszczegdlnione z Ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 2233, 2368; Dz. U. 2022 poz. 88, 258,
855 z pdzn. zm.), art. 409 ust. 1, 2, 4.
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23.31 Urzadzenia gospodarki osadowej

1. Pompa srubowa podajaca osad do prasy

- wydajnos¢: 1 - 5 m¥h

- ciSnienie: 2 bar

- silnik 0 mocy: 1,1 kW (przystosowany do regulacji falownikiem)

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

2. Kompaktowy przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci podawanego osadu

3. Prasa tasmowa:

- wydajno$¢ objetosciowa: 4 m¥h

- wydajnos¢ masowa: 100 kg sm/h

- zuzycie flokulantu: 7 g/ kg sm

- zawarto$¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadow stabilizowanych tlenowo: 18 £2 %

- szerokos¢ tasm: 1000 mm

- ilo$¢ tasm: 2

- uktad dysz ptuczacych

- zapotrzebowanie na wode ptuczaca; 6,6 m¥/h, 8 bar

- zapotrzebowanie na powietrze: 1 N m*h - naped o mocy: 1 x 0,55 kW - wymiary: dt.3,3 x wys.1,59 x
szer.1,98 m - waga: 2660 kg pustej - ilos¢ watkow: 16 szt - pneumatyczny naciag tasmy - konstrukcja : stal
nierdzewna AIS| 304 L

4. Automatyczna Stacja przygotowania roztworu polielektrolitu z emulsji SDP-1000

- wydajnos¢: 1000,00 I/h

- przystosowana do przygotowania roztworu polielektrolitu z proszku lub emulsji

- sktada sie z trzech komor: zarobowej, dojrzewania i magazynowania/poboru

Wyposazenie:

- pojemnik zasypowy 50 kg z pokrywa, $rubowy podajnik sproszkowanego polielektrolitu ze stali nierdzewnej
14301 z podgrzewaniem koAcowki dozujgcej i zraszaczem podawanego flokulanta wraz
z zamontowanym wewnatrz zsypu rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AlS| 304,

- pomiar poziomu w komorze magazynowej

- uktad dozowania koncentratu flokulantu (emulsji) z wprowadzeniem do pierwszej komory stacji
przygotowania flokulantu w tym pompa typu $limakowego wydajno$¢: 10 I/h cisnienie: 2 bar naped

o mocy: 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP 55

Jednostka opracowujgca:
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- otwory kontrolne z przykrywkami

- kazda komora wyposazona w krocce spustowe - mieszadta ze stali nierdzewnej (szybkoobrotowe — 0,55
kW, wolnoobrotowe — 0,37 kW)

- instalacja zasilania wodg sktadajaca sie z recznego zaworu odcinajgcego, elektrozaworu, reduktora
ci$nienia z filtrem i manometrem, przeptywomierza impulsowego, zaworéw regulacyjnych

- wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

5. Pompa dozujaca polielektrolit
- wydajno$¢: 0,1 - 0,8 m3 /h
- ci$nienie: 2 bar - naped o mocy: 1,1 kW, 230/400V, IP55, 50 Hz (przystosowany do regulacji falownikiem)

6. Przenos$nik slimakowy PS-200 odbierajacy osad spod prasy

- wydajnos¢: 1 m3 /h - dtugos¢: 6 000 mm

- rodzaj spirali: bezwatowa, wykonana ze stali specjalnej zabezpieczonej antykorozyjnie
- Srednica spirali: 160 mm

- jeden zasyp osadu przystosowany do wyrzutu z prasy

- krdciec przytaczeniowy dla przenosnika wapna

- jeden wyrzut - komplet podpor

- naped o mocy: 1,5 kW, 400V, IP55, 50 Hz - koryto rynny U-ksztattne

- koryto wytozone trudnoscieralng wyktadzing z tworzywa sztucznego PE-HD 1000,

- wykonanie materiatowe: stal 1.4301 (AISI 304)

- przenosnik poza budynkiem wykonany w wersji ogrzewanej (samoregulujacy kabel grzewczy, otulina

z wetny mineralnej, blacha ostonowa ze stali nierdzewnej 1.4301).

7. System dozowania wapna SDW-300 Charakterystyka urzadzenia:

- Zasobnik wapna z komorg oprézniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Konstrukcja nosnika (rama)

— stal kwasoodporna 1.4301 - Dozownik Slimakowy

— stal kwasoodporna 1.4301, 1.

- Naped $limaka o mocy 0,55 kW z ptynng regulacjg obrotéw poprzez falownik.

- Elektrowibrator — 1szt. N=25 W

- Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem

Jednostka opracowujgca:
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- 1 szt.,, N=0,3 kW - Bezpylowy poétautomatyczny system oprozniania worka (przy zamknietej komorze
oprdzniania)

- Podest dla obstugi stal kwasoodporna

— 1szt. Dane techniczne:

- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

- Pojemnos¢ komory zasypowej: 0,3 m3

- Wydajno$¢ dozownika: 10- 80 kg/h

8. Zbiornik osadu z mieszadiem - wyposazony w mieszadto;

Zaprojektowano zbiornik osadu w celu gromadzenia osadu nadmiernego z osadnikow wstepnych oraz
z osadnika wtornego. W dalszej kolejnos¢ osad zostanie podawany na pompe srubowg osadu ssgco-
ttoczaca.

- naped 1,1 kW

- V=6 m3 - materiat stal nierdzewna 1.4301

9. Pompa wody pltuczacej na prase
- wydajnos¢: 5 m*h

- ci$nienie: 10 bar - silnik 0 mocy: 2,2 kW

10. Mieszacz statyczny

- materiat — stal nierdzewna 1.4301

11. Flokulator dynamiczny osadu

- naped o mocy: 0,55 kW,

- pojemnosc¢: 300 |

- wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

- wyposazony w krdciec do kontroli flokulacji

12. Szafa zasilajaco-sterownicza dla instalacji odwadniania i higienizacji osadow
- sterowanie pracg urzadzen oparte na sterowniku

- styki beznapigciowe do przekazywania sygnatw pracy i awarii urzadzen

- ekran sterowniczy ciektokrystaliczny,

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
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23.32 Przytacze do sieci wodociagowej

Przewidziano zapotrzebowanie wody do celéw ppoz., socjalno- bytowe w ilosci 1,5 m3/d oraz do
celow technologicznych w ilosci 7 m3/d do projektowanej oczyszczalni $ciekow w Cieszkowie przy ul.

Kolejowej na dz. nr 432/3 obreb Cieszkéw, gmina Cieszkdw.

OPSI PRZYJETEGO ROZWIAZANIA:

Zaprojektowano wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PEHD 100 fi125 umieszczonego na
granicy dziatek 485 oraz 388. Wiaczenie nalezy wykona¢ za pomocg, trojnika zeliwnego kotnierzowego T
100x100, za trojnikiem zamontowa¢ zasuwe DN100 (zasuwa z migkkim klinem np. HAWLE lub AVK z i
budowa i skrzynkg uliczng zabezpieczona krazkiem betonowym).

Projektowany rurociag z rur PEHD fi125, ci$nienie 12,5 bar, minimalna gteboko$¢ posadowienia
projektowanej sieci 120 c¢m, liczac od gdrnej krawedzi. Rurociag zakoficzy¢ hydrantem ppoz. nadziemny
DN100. taczenie rur za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Rurociggi utozy¢ na posypce piaskowej o grubosci 20 cm. Obsypke o grubo$ci min. 30 cm (po zageszczeniu)
wykonac nalezy z takiego samego materiatu, ktory zostat uzyty do podsypki.

Rurociag do celéw technologicznych oraz do celéw bytowych PEHD fi 50 przytaczyé do wybudowanego
rurociggu PEHD fi 125 poprzez zamontowanie nawiertki samonawiercajacej 125/50 mm wyposazonej w
zawor odcinajacy.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej DN1000 z mimosrodowym wtazem
rewizyjnym DN600, a przed studnig zamontowa¢ zasuwke o Srednicy 50 mm, a nastepnie doprowadzi¢
przewdd wodociggowy do budynku.

Przylacze wodociggowe wewnatrz studni zakonczy¢ zaworem przelotowym o Srednicy rownej Srednicy
przytacza. Za zaworem nalezy zamontowaC zawdr zwrotny antyskazeniowy oraz zawér przelotowy
odcinajacy przytacze prowadzace do instalacji wewnetrznej budynku. Zawor bedzie stanowit granice
przytacza wodociggowego.

Przejscie przytacze pod budynkiem wykonac w rurach ostonowych typu AROT- DVK DN100 m min L=4,0 m.
Rurocigg PEHD fi 125 ora 50 mm nalezy oznakowac¢ taSma niebieskg H-20 z wktadkg metalowa, tasme

utozy¢ 50 cm nad rurociggiem odpowiednio podtaczong do przedtuzen zasuw.
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Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny Qsz= 6,3 m3/h.
Lokalizacja zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Za
zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy fi 25 zgodnie z normg PE-EN
1717:2003.

Po wykonaniu przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacii
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN — 62/B —
037000. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowanego przewodu wodociggowego na
trwatych obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych stupkach stalowych. Obliczenia instalacii

zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN — 92/B — 01706

Przeptyw obliczeniowy q = 1,58 dm3/s = 6,14 m3/h

Srednica obliczeniowa fi 47 mm

Tabela nr 10 Zestawienie materiatow

LP | materiat jm. | ilosé

1 | PEHD 100 fi 125 m | 245,00
2 | PEHD 100 fi 50 m 40,00
3 | Hydrant ppoz.DN80 (kolano stopowe DN80, zasuwa odcinajaca DN8O ) kpl 1,00
3 | PEHD fi90 (do hydrantu) m 2,00
4 | Studnia wodomierzowa DN1000 z mimo$rodowym wtazem DN600 kpl 1,00
5 | Trojnik zeliwny T 90x90 kpl 1,00
6 | Zasuwa DN80 kpl 1,00
7 | Nawiertka samonawiercajgca 125/50 mm kpl 1,00
8 | tuk segmentowy PEHD 90 st. kpl 5,00
9 | taczniki rurowo- kotnierzowe DN125 kpl 2,00
10 | Tuleja kotnierzowa PEHD DN125 kpl 1,00
11 | Zasuwa zeliwna DN50 kpl 1,00
12 | Rura ostonowa typ AROT-DVK DN100 mm m 4,00
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HYDRANT PPOZ. DN80:

Dla poboru wody gasniczej zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN 80mm.
Hydrant zewnetrzny zainstalowany na sieci wodociggowej przeciwpozarowej majg mozliwo$¢ ich odtaczania
zasuwami. Zasuwy usytuowano w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawa¢ w pofozeniu

otwartym. Hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy rozmieszczony zostaty przy zachowaniu odlegto$ci:
1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od Sciany budynku chronionego - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zalezno$ci od jego Srednicy nominalnej (DN),

powinna wynosi¢ co najmniej: dla hydrantu DN 80- 10 dm3/s;

Wymagania dla hydrantu zgodne z PN — EN 14384:

— hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 z Zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbg

epoksydowa lub proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV,
z zabezpieczeniem kulowym, na koncowkach sieci zaprojektowano hydranty z podwojnym
zabezpieczeniem przed ztamaniem,

— kolumna hydrantu z rury Zeliwnej sferoidalnej,

— trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,

— Wwrzeciono nierdzewne,

— uszczelnienie trzpienia o —ring,

— samoczynne catkowite odwodnienie,

— wysoko$¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

138



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

PROBA SZCZELNOSCI ORAZ DEZYNFEKCJA :

Po wykonaniu rurociggu PEHD nalezy poddac go cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne rowne
1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przepro-
wadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodo-
ciggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika
wodociggu. Plukanie przewoddw wodociggowych wykonywac bezposrednio po wykonaniu montazu danego
odcinka wodociggu woda czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac przez koncowki sieci i hydrant
p.poz. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do eksploataciji przy
uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawarto$ci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g Cl/m3 wody. llos¢
technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci wodociggowej okre$la sie ze
wzoru: R=axb/145[dm3] gdzie: a = 25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawarto$¢ czynnego chloru w
roztworze roboczym ( dezynfekujagcym ) b - pojemno$¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddane;
dezynfekcji w dm3 lub w m3. 145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu

sodowego [w g/kg].

BLOKI OPOROWE :

Na zatamaniach trasy i trojnikach zastosowano bloki oporowe dla ochrony ksztattek przed sitq wyporu. Dla
poprawnego przeniesienia obcigzenia na grunt z hydrantéw i zasuw przewidziano fundamenty. Bloki
oporowe wykona¢ z betonu C16/20 w miejscach zaznaczonych w cze$ci graficznej. Miedzy ksztattkami
rozpieranymi a blokiem wykonac dylatacje z folii PE-HD. Pod zasuwy oraz hydranty wykona¢ fundamenty z
betonu C16/20.
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24.ROBOTY ZIEMNE

Rurociagi PVC- grawitacyjne

Rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC taczone na uszczelke elastomerowg typu DIN-lock
z pierscieniem usztywniajgcym, ktore dostarcza producent rur.

Rury uktadac¢ na podsypce o grubosci warstwy 20 cm w gotowym wykopie. Wokot rur zastosowac obsypke
i nadsypke zgodnie z technologig uktadania rur z PCV. Sieci kanalizacyjne wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Na
odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy uktadac
bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej: - celem zapewnienia
wiasciwego zageszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju
wykopu (szerokoprzestrzenny czy szalowany) nalezy wykonac jako szalowang, - niezaleznie od sposobu
wykonania wykopu czes$¢ przydenng nalezy wykopac recznie, - bezposrednie podtoze uformowac na kat 90
stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto % obwodu rury, — utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka
ochronng z piasku zageszczonego; stopient zageszczenia podsypki i obsypki powinien by¢ kontrolowany
i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora | = 88 % co odpowiada 85 % wg zmodyfikowanej proby Proctora,
obsypke ochronng wykona¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. — nad przewodem

zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m.

Uwaga: ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowaC nastepujacy sposob ich wykonania: - obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym
demontazem szalunku przydennej cze$ci wykopu, - zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu
pasa szalunku w jej obrebie, - po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek
W jej obrebie, zagescic itd. Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty spoiste rury nalezy uktada¢ na
rownomiernie zageszczonej podsypce o grubosci min. 0,20 m z piasku Sredniego dobrze uziarnionego,
przestrzegajac zasad podanych powyzej.

W przypadku wystgpienia w podiozu gruntow organicznych do gtebokosci 0,5 m ponizej posadowienia kanatu
nalezy je wymieni¢ na doktadnie zageszczong poduszke piaskowa.

W miejscach nie zapewnienia minimalnego przykrycia rurociggu (biorg pod uwage strefe przemarzania

gruntu) nalezy zastosowac obsypke z keramzytu.
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Rury ci$nieniowe PE

Rurociag ttoczny uktadany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, o Scianach pionowych, oszalowanych,
ze spadkami zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Szeroko$¢ wykopow c=0,8m. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 i PN-B-10736 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania®. Przewody na catej dtugosci utozone
bedg na podsypce, zageszczonej, grubosci 10cm. Rury obsypac gruntem sypkim zageszczonym gr. 30cm
ponad rure (stopien zageszczenia 1= 90% Proctor.

W miejscach nie zapewnienia minimalnego przykrycia rurociggu (biorg pod uwage strefe przemarzania

gruntu) nalezy zastosowac obsypke z keramzytu.

Roboty bezwykopowe

Technologia bezwykopowa wykonania metodg przewiertu horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania
tymczasowych komdr technologicznych (na czas budowy) w celu zabudowy na rurociggu prowadzonym
w ramach przewiertu. Przewiert sterowany jest metoda, ktéra pozwala na utozenie instalacji podziemnej bez
naruszania powierzchni, pod ktdrg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petng
kontrole jego trasy, pozwalajac na biezace korygowanie jego parametrow (gtebokos¢, kierunek, spadek).
Przewiert wykona¢ pod torami kolejowymi w rurze ostonowej: dla PVC 315 rura PVC fi 500x16,2 SN12, dla
rury tlocznej fi 90 — rura PVC fi 200x6,5 SN12.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje sie tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktore;
jesteSmy w stanie na biezaco kontrolowac i korygowac trasg przewiertu. Po wykonaniu otworu pilotazowego,

gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak.

Wiekszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu sie rury. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze sobg zerdzie, a po drugie;
stronie w punkcie wyj$cia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do
uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu. Przewiert zaczyna si¢ na poziomie powierzchni terenu. Kofczy sie

w przygotowanych komorach technologicznych stuzacych do montazu weztéw montazowych.
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PrzejScia siecig pod torami kolejowymi nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez:
— DSS operator,
— PKP TELKOL,
— PKP energetyka,
— TKTELEKOM,
— OGN.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscach kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy prowadzi¢ bez-
wzglednie recznie i stosowac sie do uzgodnien z wtascicielami urzadzen, szczegolnie w zakresie zabezpie-
czen po ich odkryciu. Kable elektryczne nalezy zabezpiecza¢ z pomocg konstrukcji wsporczych nie dopusz-
czajac do ich naciagniecia i zatamania. Na istniejacym kablu energetycznym w miejscu skrzyzowania z pro-
jektowanym kanatem nalezy zabudowac rure ostonowa dwudzielng. Nalezy tez zadbac, aby odlegto$¢ skrajni
wykonywanych przewoddw od istniejacych drzew nie byta mniejsza niz 2 m. Po zakoriczeniu wszystkich

robot ziemnych nalezy teren uporzadkowac.

Skrzyzowanie z kablami telefonicznymi i energetycznymi

Przy wykonaniu skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telefonicznymi i energetycznymi
NN, kable istniejace nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ochronnych dwudzielnych @ 100 mm, L=1,5 m,
natomiast w przypadku kabli energetycznych WN zastosowa¢ nalezy rury ochronne dwudzielne @ 150 mm,
L=1,5 m. Korice rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smotowym lub widkning albo piankg. Rura ochronna nie
moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowan wykop
zasypac gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej . Podczas wykonywania skrzyzowan
projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy stosowac
przepisy PN — 76/ E — 05125 (kable energetyczne) i ZN — 95/ TP S.A. 004/T. Na terenach nalezacych do

PKP nalezy uwazac¢ na catq infrastrukture telekomunikacyjna, elektroenergetyczna.
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Roboty drogowe- droga dojazdowa na teren oczyszczalni Sciekow:

W zakres robdt drogowych wehodza;
a) roboty zwigzane z odtworzeniem istniejacych nawierzchni
b) roboty zwigzane z budowg nowej drogi dojazdowej wraz parkingu.
Nawierzchnia jezdni i placu:
e Plyta Zelbetowa otworowa grubosci 12 cm;
e Podsypka cem. — piaskowa 1 do 4 grubosci 3 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr. 23cm;
e Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubo$ci 15 cm.
o Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe o wymaganiach E>=80 Mpa
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w STWIORB stanowigcym element projektu
technicznego. Odtworzenie nawierzchni drég projektuje sie zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518). oraz zgodnie z wydanymi warunkami do decyzji na zajecie pasa drogowe, ktdre kazdorazowo wydaje zarzadca
drogi. Pas drogowy po zakoriczonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego taki jak przed robotami. Roboty
odtworzeniowe bedg odbierane przez osoby oddelegowane przez zarzadce drogi natomiast wykonanie nowych
nawierzchni przez Inspektora oddelegowanego przez Inwestora.

Szczegoty zawarto na rysunkach

Odwadnianie wykopu

Wtasciwe utozenie rur i ich uszczelnienie wymaga suchego wykopu, dlatego tez na odcinkach
nawodnionych zastosowanie osuszenia wykopow przy pomocy igtofiltrow lub drenazu poziomego. Zasilanie
pomp W energie elektryczng nastapi z agregatow pradotwérczych. Odwodnienie drenazu odbywa sie do

studzienek zbiorczych 0,8 - 1,0 m w rozstawie co 50 -100 m.

Warunki odbioru

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego Uzytkownika.
W trakcie wykonywania robot dokonywane sq odbiory cze$ciowe, tzw. odbiory robot zanikowych.
Odbiory te obejmuijg :
- sprawdzenie wykonania podfoza
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- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne, posadowienie, trasa)
- sprawdzenie potgaczen rur
Zasypka wykopu moze sie odbywac po odbiorze czesciowym. Odbiér koncowy obejmuje

catos¢ robot na okreslonym odcinku.

Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje budowy, {;..

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty robot zanikowych

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zabudowanych materiatéw budowla-

nych.

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robot i nanie-
sionymi na profilach i na planie sytuacyjnym.

25.SYSTEM AKPiA

W budynku technicznym znajdowac¢ sie bedzie stacja SCADA. Sterowniki obiektowe rozdzielnic
dostarczonych razem z technologig skomunikowane bedg ze sterownikiem PLC poprzez magistrale RS485.
Szczegdty wykonania sieci komunikacyjnej pokazano w cze$ci graficznej opracowania. Przyjeto nastepujacq
strukture sterowania:

- sterowanie miejscowe (reczne) - sterowanie reczne z elewacji rozdzielnic technologicznych
dostarczonych razem z urzagdzeniami technologicznymi

- sterowanie reczne z poziomu aplikacji SCADA (sterowanie zdalne)

- sterowanie automatyczne realizowane przez program sterownikéw PLC
Sterowanie reczne w wigkszosci przypadkéw odbywaé sie bedzie w stanach awaryjnych, podczas prac
serwisowych i remontowych. Sterowanie automatyczne realizowane bedzie przez algorytmy sterowania w
oparciu o sterownik PLC umieszczony w rozdzielnicy. Sterowanie to stanowi¢ bedzie gtdéwny tryb pracy
oczyszczalni.

Dodatkowo projektuje sie mozliwo$¢ sterowania recznego (zdalnego) z poziomu oprogramowania
wizualizacji SCADA w budynku technicznym. Kazde zadziatanie wytacznika silnikowego lub termika
wewnetrznego pompy, a w przypadku falownikéw czujnika PTC, musi by¢ sygnalizowane jako awaria i

przekazywane do sterownika w celu dostarczenia niezbednych informacji do sterowania poszczegdlnymi
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obwodami. Alarmy bedg wysSwietlane w postaci odpowiednich komunikatéw na panelu operatorskim stacji

SCADA.

Sterowniki PLC zasilone bedg z ukfadu zasilania gwarantowanego 230VAC i 24VDC. Zasilanie

gwarantowane zapewnione bedzie z UPS 1kVA i zasilacza buforowanego akumulatorami bezobstugowymi

2x12V TAh. Zasilanie gwarantowane pozwoli na prace sterownika PLC przez min. 30min.
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Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw PS-3, PS-4, PS-5, pompowni osadu PO (wyposazone w
sterownik PLC)

Sterowanie zapewnia:

* naprzemienng prace pomp

+ automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
* kontrole termikéw pompy i wytacznikow silnikowych

+ funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy

recznej

Odczyt poziomu $ciekdw odbywa sie przy pomocy sondy hydrostatycznej oraz awaryjnych ptywakow

suchobiegu i przekroczenia poziomu alarmowego.
W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch ptywakow

a) Obudowa szafki sterownicze;
- wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspétczynniku
udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
_ poprawnosci zasilania,
_ awarii ogélnej,
_ awarii pompy nr 1,
_ awarii pompy nr 2,
_ pracy pompy nr 1,
_ pracy pompy nr 2;
0 wytgcznik gtowny zasilania z ostong stykow,
0 przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
Wymiary: minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢), wyposazona w ptyte montazowg z

blachy ocynkowanej o grubosci 2mm, wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
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zewnetrznych, posadowiona na cokole wkopywanym z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

- sterownik PLC

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

- wytgcznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowopradowym klasy B16

- wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniemi zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VVDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

- wytgcznik kraficowy otwarcia drzwi szafki sterowniczej

- wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — Swietlbwka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym

0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)+ tarcuchem z obcigznikiem.
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Szafy sterownicze zbiornika $ciekéw dowozonych ZBSD, komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO,

osadnikow wstepnych OWS1/0WS2, osadnika wtornego OWT (wyposazone w sterownik PLC)
Sterowanie zapewnia:
* kontrole termikéw pompy i wytacznikow silnikowych

+ funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy

recznej

Odczyt poziomu $ciekdw odbywa sie przy pomocy sondy hydrostatycznej oraz awaryjnych ptywakow

suchobiegu i przekroczenia poziomu alarmowego.
W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

a) Obudowa szafki sterownicze;
- wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspétczynniku
udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni) kontrolki:
_ poprawnosci zasilania,
_ awarii ogélnej,
_ awarii pompy,
_ awarii dmuchawy bocznokanatowej (dotyczy zbiornika $ciekow dowozonych oraz komory
tlenowej stabilizacji osadu),
_ pracy pompy,
_ pracy dmuchawy bocznokantowej (dotyczy zbiornika Sciekéw dowozonych oraz komory
tlenowej stabilizacji osadu).
0 wytgcznik gtowny zasilania z ostong stykow,
0 przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu).
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Wymiary: minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢), wyposazona w ptyte montazowg z
blachy ocynkowanej o grubosci 2mm, wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych, posadowiona na cokole wkopywanym z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci

demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

- sterownik PLC

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

- wytgcznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowopradowym klasy B16
- wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniemi zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
- wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafki sterowniczej

- wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — Swietlbwka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym

0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)+ tafcuchem z obcigznikiem.
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Przetwornik przeptywomierza posadowi¢ w poblizu studzienki z przeptywomierzem (dotyczy
PRZEP.1, PRZEP.2, PRZEP.3)

Modut GSM umieszczony w jednej z wymienionych rozdzielni lub w osobnej rozdzielni z wiasnym zasilaniem

I akumulatorem podtrzymujacym prace w sytuacji braku zasilania.

Uzytkownik dostarczy karte SIM telemetryczng do powiadomien oraz wskaze numery telefonéw na ktére

majq by¢ wysytane wiadomos$ci SMS o zaistniatych zdarzeniach alarmowych.

Szafa sterownicza bioreaktora BR1, BR2 (wyposazone w sterownik PLC)
Szafka bedzie sterowac:

+ motoreduktorem - praca ciggta

Zostanie wyposazona w zabezpieczenie elekiryczne motoreduktora, falownik sygnalizator alarmowy.

Oczyszczalnia zostanie wyposazona w czujnik obrotéw watu, ktdry to poprzez uktad przekaznikéw w

rozdzielni zataczy alarm ogdiny w przypadku nie wykrycia obrotow w okreslonym czasie, a gdy wszystkie

zabezpieczenia elektryczne bedg w pozycji normalnej.

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o wystapieniu
potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna byC zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator i personel
przeprowadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokona¢ uprawniony elektryk.

Podczas podigczania urzadzenia postepowac zgodnie z dostarczong instrukcjg szafy sterownicze;.

Szafa sterownicza sitopiaskownika oraz urzadzen gospodarki osadowej (wyposazone w sterownik
PLC)

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o wystapieniu
potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator i personel
przeprowadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonac uprawniony elektryk.

Podczas podigczania urzadzenia postepowaé zgodnie z dostarczong instrukcjq szafy sterownicze;.
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Sterowanie praca wentylacji mechanicznej (awaryjnej)

Projektuje sie uktad pomiaru stezen gazéw — siarkowodoru i metanu oraz pomiar tlenu (rozmieszczenie wg.
Zalecenn producenta — detektory bryzgoszczelne) jako stacjonarne detektory gazéw toksycznych
przeznaczone do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazow o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych
dla ludzi. Uktad detektorow po wykryciu zagrozenia przesyta sygnat do modutu sterujgcego uktadem
wentylacji awaryjnej oraz uruchamia sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony na zewnetrznej Scianie
budynku. Kazdy z uktadow wyposazony w wyjscia: sygnalizacji przekroczenia stezenia i sygnalizacji pracy

wentylacji awaryjnej podtaczone do systemu AKIPA oczyszczalni Sciekow.
Wytyczne montazu detektorow:

e Metan (gaz ziemny) — nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,

e Siarkowodér i tlen — 150-200 cm nad poziomem podioza.
Detektory uruchamiajg prace wentylacji mechanicznej o krotno$ci wymian powietrza 10 wym/h.

Sterowanie wentylacja awaryjna.

Schemat podigczenia detektorow gazu, sygnatu optyczno — akustycznego oraz modutu sterujgcego
pokazano ponizej. Planuje sie uruchamianie wentylacji awaryjnej sygnatem wyprowadzonym z modutu
sterujgcego uktadem pomiaru stezenia gazow po wystapieniu alarmu lub recznie poprzez wtgcznik awaryjny
umieszczony na zewnetrznej $cianie obiektu.

W momencie zadziatania czujnika przekroczenia stezenia wigcza sie wentylacja awaryjna.

Wyregulowanie wydajnosci uktadu zrealizowa¢ za pomocq falownika w klasie odpornosci IP65. Kazdy
z uktadéw wyposazony w wyjscia: sygnalizacji przekroczenia stezenia i sygnalizacji pracy wentylacji

awaryjnej podtgczone do systemu AKPIA oczyszczalni Sciekow.
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SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU
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26. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét i prefabrykacji elementéw wentylacyjnych a takze przed ztozeniem
zamowienia na poszczegdlne urzadzenia nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ zestawienia typow, wielkosci
poszczegolnych urzadzen oraz mozliwo$¢ montazu poszczegdinych elementéw w danym miejscu.

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowanych
parametrow pracy.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaC przepisow BHP, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR, instrukcje montazowe,
aprobaty techniczne, itp.).

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajace
z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje,
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce za zgodg Zamawiajacego

w trakcie budowy muszag by¢ uzgodnione z Projektantem.
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e Dopuszcza sig zastosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych tych elementéw z urzadzeniami dobranymi w projekcie i po uzyskaniu akceptacji Inwestora
i Projektanta.

e Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania

instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant branza sanitarna: Projektant sprawdzajacy branza sanitarna:
mgr inz. Beata Talaska drinz. Ryszard Okonski
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO- BRANZA

ELEKTRYCZNA

,Budowa oczyszczalni Sciekow w Gminie Cieszkow”

1.PRZEMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji pod tytutem

,Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cieszkow”.

Wszystkie nazwy wiasne elementéw budowlanych, systemow urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pocigga¢ za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani zmienia¢
idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora i Inspektora Nadzoru. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacii,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacije

migedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

2.ZASILANIE OBIEKTU
Projektowang oczyszczalnig zasilic z ztgcza kablowo-pomiarowego wybudowanego w ramach

umowy przytaczeniowej na dziatce 432/3 zgodnie z warunkami przytaczenia WP/093804/2022/005R03.
Projekt przytacza oraz projekt ztgcza kablowo-pomiarowego zrealizowana zostanie wg oddzielnego
postepowania. Miedzy ztaczem kablowo-pomiarowym a rozdzielnicg szafg uktadu SZR (Samoczynnego
Zatgczania Rezerwy) utozy¢ wewnetrzna linie zasilajaca YKY 4x70mm2 dtugosci 32m. Rozdziatu sieci z TN-

C na TN-S wykona¢ w szafie SZR, punkt rozdziatu nalezy uziemic.
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3. BILANS MOCY OBIEKTU

Moc zapotrzebowana obiektu: P¢ = P; - 0,6 = 88,5+ 0,6 = 53,1kW

4 .UKLAD SZR | AGREGAT PRADOTWORCZY

Przy zewnetrznej Scianie budynku zabudowac¢ szafe z autonomicznym uktadem SZR In=160A. Zastosowac
zintegrowany uktad przetaczajacy. Do szafy SZR po stronie zasilania podstawowego przytaczy¢ instalacje
fotowoltaiczng. Obudowe uktadu SZR wykona¢ w formie szafy wolnostojacej na fundamencie
prefabrykowanym wykonang w |l klasie izolacji. Jako zasilanie rezerwowe zastosowac agregat pradotworczy

0 mocy ciggtej 58kW/72Kva.

5.PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu nalezy umiescic przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Przycisk
bezwzglednie opisa¢ i odpowiednio oznakowac. Do przycisku sterujgcego nalezy stosowac kabel niepalny
typu (N)HXH-J FE180 PH90/E90 5x1,5mmz2. Zastosowac przycisk z dwiema lampkami sygnalizacyjnymi
(czerwona — zasilanie wylgczona, zielona zasilanie wigczone). Ponad przyciskiem zabudowaé lampke
sygnalizacyjng informujaca o zadziataniu Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu. Do lampki sygnalizacyjnej
nalezy stosowac kabel niepalny typu (N)HXH-J FE180 PHO0/EQ0 2x1,5mm2. Kable uktada¢ na tynku na
certyfikowanych uchwytkach E90. Nalezy zastosowac Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu z certyfikatem
CNBOP. Wytacznik nalezy zastosowac na prad znamionowy In=160A w wykonaniu zewnetrznym i obudowie

w Il klasie izolacji.
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6.ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Rozdzielnice Gtdwng RG umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym. Zastosowa¢ obudowe wolnostojacg IP55
wykonang w Il klasie izolacji. Obudowa wyposazona w dedykowany.
Podstawowe parametry rozdzielnicy:
— napiecie znamionowe 400V;
— prad znamionowy 160A,;
— stopien ochrony obudowy IP55;
— obudowa wykonana w Il klasie izolacji.
W rozdzielnicy zabudowac:

— roztacznik kompaktowy 160A;

ogranicznik przepie¢ klasy TI+TII;

— blok rozdzielczy;

— rozigczniki bezpiecznikowe;

— wylaczniki nadpradowe;

— wylgczniki réznicowopradowe;

— przetaczniki;

— styczniki modutowe;

— zegar astronomiczny do sterowania oswietleniem zewnetrznym;

— zegar tygodniowy do sterowania wentylacje;

— zasilacz modutowy;

— lampki kontrolne.
Rozdzielnice wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 61439 -1, -2 i -3. Kable i przewody nalezy
doprowadzi¢ do rozdzielnicy poprzez otwory konstrukcyjne z uzyciem materiatdw uszczelniajgcych.
Przewody oraz czeSci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwg
identyfikacje obwodu przez uzytkownika. Po wewnetrznej stronie drzwi nalezy zamie$ci¢ schemat

rozdzielnicy.
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7.ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Urzadzenia technologiczne zasili¢ kablami YKYzo 5x6mmz2, YKYZo 5x10mma2 lub YKYZo 5x16mm?2
uktadanymi bezposrednio w ziemi. Kable doprowadzi¢ do szaf sterowniczych dostarczonych wraz z

urzadzeniami technologicznymi.

8.INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Uktad ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowanego obiektu sktada sie z ogranicznika przepiec¢ klasy
TI+TIl znajdujacego sie w RG - liwp (10/350)us = 100kA. Rozdzielnice zasilajgco-sterujace oraz rozdzielnice
instalacji fotowoltaicznej nalezy wyposazy¢ ograniczniki przepie¢ klasy Il. Ochrone przeciwprzepieciowg w
koordynacji z ochrong odgromowg wykonywac zgodnie z normami: PN -IE 61024-1, PN -IEC 61312-1, P -
|EC 60364-4-443.

9.INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C-S. Rozdziat sieci z TN-C na TN-S wykona¢ w szafie SZR, punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Ochronie
podlegaja;

— metalowe korpusy maszyn i urzadzen,

— metalowe obudowy opraw o$wietleniowych;

Wszystkie potaczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢
wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie i chroniony przed korozjg. Rezystancja uziemienia powinna
wynosi¢ R < 30Q. Uziom fundamentowy budynku wykona¢ z bednarki 30x4mm utozonej w tawach
fundamentowych. Do uziemienie RG i szafy SZR wyprowadzi¢ bednarki z stali nierdzewnej klasy V4A.
Pomiedzy Szafami Sterujgcymi SS utozy¢ bednarki 25x4mm. Uziemienie szaf sterujgcych potaczy¢ z

uziemieniem budynku w szafie SZR.
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10.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE

Sterowanie oswietleniem terenu odbywac sie bedzie poprzez zegar astronomiczny zabudowany w
RG. O$wietlenie terenu zasili¢ liniami kablowymi YKYZo 5x4mmz2. Oswietlenie zrealizowa¢ na stupach
o$wietleniowych stalowych ocynkowanych 8m na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
30x30x150cm z oprawami LED 7300LM 4000K IP66 P=53W Il klasa ochronno$ci, montowanych

bezposrednio do stupa.
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Wneki do zabudowy przylaczy w stupach o$wietleniowych nalezy zamyka¢ drzwiczkami
wyposazonymi w klucz. Oprawy o$wietleniowe wewnatrz stupdw podtgcza¢ kablami YKYzo 3x1,5mm2. We
wnekach stupow umiescié¢ ztacza stupowe 1ZK, w fazie lampy bezpieczniki D01 4A gF. Srednia warto$é
natezenia oswietlenia 10Ix.

Projektowane urzadzenia nn przystosowano do pracy w uktadzie TN-C-S. Jako $rodek ochrony
przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenie zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce
przecigzeniowo-zwarciowe W czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 0,2sek. We wnekach
stupdw przewody ochronne PE przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupa. Uziomy przy wskazanych

stupach wykonac¢ z pretéw miedziowanych 3/4” dtugo$ci 3m oraz bednarki 25x4mm dtugo$ci 5m.
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11.SZCZEGOLY UKLADANIA KABLI W ZIEMI

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8 m lub na gtebokosci 1m (pod drogami) liczac od istniejgcych
pozioméw terenu w warstwach piasku 2x10cm. Jako ostone ostrzegawcza przed uszkodzeniami
mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowa¢ folie koloru niebieskiego. Pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu kofowego kable uktada¢c w rurach ochronnych DVK, na
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu w rurach DVR. W przypadku rownolegtego uktadania kabli we
wspoinym wykopie zachowa¢ migdzy nimi odlegtos¢ min. 10cm. Kable wzdtuz trasy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe; na koncach, w miejscach zmiany przebiegu i na trasie w odstepach, co 10 m/b. Roboty kablowe
wykonywaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Szafy sterownicze poszczegolnych przepompowni i innych urzadzen wyposazy¢ zgodnie danymi
producentéw poszczegolnych urzadzen. Przewody na catej dtugosci w gruncie uktada¢ w rurach ochronnych
DVR 75.
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Kable do budynku wprowadzi¢ poprzez cztery przepusty wykonane z rur ochronnych DVR110. Korce

uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazow i wilgoci.

12. INSTALACJE OSWIETLENIA W BUDYNKU

Instalacja o$wietlania bedzie wykonywana przewodem YDYZzo Eca uktadanym pod tynkiem lub w rurkach na
Scianie. Do celdw o$wietlenia ogéinego przewiduje sie oprawy zrodiem Swiatta LED. Oprawy montowac
nastropowo. Srednia warto$¢ natezenie oéwietlenia w pomieszczeniach wynosi 200Ix (szatnia, sanitariat,
pomieszczenie techniczne.

Laczniki we wszystkich pomieszczeniach montowac na wysokosci 1,2m.

Przewody uktadac rownolegle do krawedzi scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41 oraz PN-HD 60364-4-482 w sieci TN jako trojprzewodowa (L,N,PE), oraz wytycznymi opisanymi w §232
i 234 RM.l. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PrzejScia przez strefy pozarowe uszczelnié masg ogniotrwatg o wytrzymatoSci ogniowej réwnej

wytrzymato$ci Sciany.

13. INSTALACJE SitY | GNIAZD WTYKOWYCH W BUDYNKU

Instalacja gniazd i przytaczy wykona¢ przewodem YDYZo Eca ukfadanymi pod tynkiem lub na tynku w
rurkach ochronnych. Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktadaC zgodnie z
wymogami PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-482 w sieci TN jako trojprzewodowg (L,N,PE), oraz
wytycznymi opisanymi w §232 i 234 R.M.|. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Przej$cia przez strefy pozarowe uszczelni¢c masg ogniotrwatg o wytrzymatosci

ogniowej rownej wytrzymatosci $ciany.
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14.INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projekt przewiduje instalacje fotowoltaiczng o mocy generatora 49,5kWp. Uktad sktada si¢ z 90
paneli o mocy 550Wp i Inwertera 0 mocy 50kW. Panele skierowane powierzchnig nastonecznienia w
kierunku potudniowym. Zastosowano panele o wymiarach 2103mm x 1040mm x 35mm, o wadze 25 kg
kazdy.

Instalacja PV

Moc generatora PV 49,50 kWp
Spec. uzysk roczny 1 052,42 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 85,52 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 1,4 %/Rok
Energia oddana do sieci 52 116 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku ({acznie z 46 905 kWh/Rok
Pobor w trybie czuwania (Falownik) 21 kWh/Rok
Emisja COz, ktorej dato sie uniknac: 24485 kg / rok

Prognoza uzysku

8000+

Energli w kWh

1600 - | [
0~ T T T T T T [
Sty. Lut, wi. Cz ip. A Wrz Paz, List. Gru

Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC

Instalacje ustawi¢ na konstrukcji wsporczej na terenie przylegtym do przepompowni. Kat nachylenia paneli
35°. Inwerter instalacji fotowoltaicznej umieszczony zostanie pod konstrukcjg wsporczg $rodkowego rzedu
paneli. Obok inwertera zabudowac rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej wykonang w Il klasie izolacji P65,
wyposazong w roztacznik instalacyjny, ogranicznik przepie¢ klasy Il po stronie AC inwertera, ograniczniki
przepie¢ klasy I+l 2x1000VDC po stronie DC inwertera oraz zabezpieczenie nadpragdowe szeregu paneli
fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna po wytgczeniu zasilania podstawowego obiektu automatycznie sie¢ wytgczy.
Projektowang instalacje fotowoltaiczng realizowac z zachowaniem nastepujacych wytycznych:
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- potgczenia DC zaprojektowacC za pomocg szybkozigczek (np. ztaczy MC4) wytacznie tego samego typu i
producenta,

- do realizacji instalacji stosowa¢ wytacznie dedykowane narzedzia, umozliwiajgce uzyskanie
wskazanych przez producenta momentow dokrecania aparatow,

- zminimalizowa¢ w instalaciji ilo$¢ potaczen DC,

- trasy przewodéw odpowiednio oznakowacé: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu
dnia obecne po wytgczeniu instalacji”,

- zapewni¢ odrebng ochrone odgromowg urzadzen fotowoltaicznych (dopuszcza sie wykorzystanie
wspolnego uziemienia otokowego budynku, lub wykonania wspolnego uziemienia z instalacjq odgromowg
budynku ale bez mozliwo$ci powigzania tych instalacji powyzej poziomu gruntu) — doprowadzi¢ osobny
przewod uziemiajacy do konstrukcji wsporcze;.

Elektrownia fotowoltaiczna zostanie przytaczona do szafy SZR po stronie zasilania podstawowego.
Zgodnie z polskim prawem na przytaczenie mikroinstalacji (instalacji o0 mocy do 50kW) nie sg wymagane
warunki techniczne wydawane przez zakfad energetyczny.

W celu mozliwo$ci rozliczania si¢ za energie elektryczng niezbedna jest wymiana przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy.

Zastosowana konstrukcja mocujaca powinna skfadac sie wytgcznie z elementéw wykonanych ze
stali nierdzewnej lub aluminium.

Nalezy zastosowac okablowanie dedykowane dla tego typu instalacji. Zaproponowano zastosowanie
kabla o przekroju 1x6 mm2. Do taczenia biegunow ujemnych z inwerterem nalezy zastosowac kabel w kolorze
czarnym, natomiast do faczenia biegundéw dodatnich z inwerterem kabel w kolorze czerwonym.
Dopuszczalne jest zastosowanie kabla wytacznie w kolorze czarnym, nalezy wtedy odpowiednio oznakowac
jego zakonczenia. Wszelkie potaczenia pomiedzy kablami nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych ztaczy

do kabli solarnych.
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Inwertery solarne

Inwertery solarne sg to urzadzenia elektroenergetyczne przeksztatcajgce prad i napiecie state z
podtaczonych na wejscie inwertera paneli fotowoltaicznych na prad i napiecie przemienne o czestotliwosci
sieciowej umoZzliwiajace zuzycie wyprodukowanej energii na potrzeby wtasne i/lub jej przesyt do sieci
elektroenergetycznej. Zaprojektowano jeden inwerter tréjfazowy producenta Huawei o mocy 50 kW.

Moc z inwertera jest wyprowadzona poprzez ztacza kablowe do rozdzielnicy gtdwnej niskiego napigcia
Zlokalizowanej w budynku. Schemat ideowy instalacji elektrycznej pokazano na rysunku na koncu
opracowania.

Konstrukcja

Zaprojektowano konstrukcje gruntowg zgodng z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
wykonawczej dostarczonej przez Zamawiajgcego. Konstrukcja jest przeznaczona do montazu modutow
fotowoltaicznych na gruncie. Zgodnie z projektem technicznym wykonano konstrukcje dwupodporowg. W
trakcie montazu stosowano sie do zalecen producenta konstrukcji montazowej jak i zalecen producenta
modutéw fotowoltaicznych. Zastosowane elementy sg wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, zatem

sg odporne na korozje. Ponadto cechujg sie wysoka wytrzymato$cig na warunki atmosferyczne.

15.UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami na napiecie 400/750V. Po wykonaniu instalacji nalezy
dokona¢ pomiardw izolacji i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008 Sprawdzanie.

Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadac certyfikaty stwierdzajgce o dopuszczeniu do
stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegajg temu obowigzkowi, atesty bezpieczenstwa i higieniczne
oraz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i wymaganiami wiasciwych przepisdw, stanowigce
podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegblowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow rownowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry.
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W przypadku gdy zastosowanie materiatow, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymagac bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacii
inspektora nadzoru.

Projektant branza elektryczna: Projektant sprawdzajacy branza elektryczna:
mgr inz. Piotr Lo$ drinz. Leszek Sobala
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO- BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

,Budowa oczyszczalni Sciekow w Gminie Cieszkow”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany budynek technologiczny, zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego
Zlokalizowany zostanie w terenie oznaczonym literg K" ozn. teren urzadzen odprowadzania i
unieszkodliwiania sciekdw. Obszar potozony w zasiegu strefy ,K” podlega ochronie krajobrazu kulturowego.
Projektuje sie trzy mozliwosci wejcia do budynku:

z zewnatrz bezposrednio do pomieszczen: technologicznego, gospodarczego oraz technicznego.
Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdowac sie bedq na jednej kondygnacji i na jednym poziomie.
Pomiedzy pomieszczeniami nie bedzie przejs¢, jedynie dostep z pomieszczenia technicznego do w.c.
Budynek przeznaczony do czasowego przebywania ludzi, tzn. ponizej 4 godzin, tych samych osob, w ciagu
doby.

Budynek bedzie pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°.

Konstrukcja dachu: drewniana. Dach pokryty dachowka ceramiczng, deskowanie petne. Bryta budynku w
ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych: 7,78 x 14,0m. Na dziatce oprécz budynku technologicznego

beda sie znajdowaty urzadzenia oczyszczalni Sciekdw, zgodnie z PZT, wg. dalszej czesci opracowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka numer 432/3 w miejscowosci Cieszkéw posiada powierzchnie F = 11 618m2. Dziatka nie jest

zabudowana. Dziatka nie jest ogrodzona. Na dziatce nie ma sieci uzbrojenia terenu. Na dziatce znajduje sie

Zielen (trawa). Teren dziatki — ptaski.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektuje sie budowe wolnostojacego budynku technologicznego oczyszczalni Sciekow. Budynek

parterowy, jednokondygnacyjny, bedzie sie znajdowat na dziatce nr 432/3 w miejscowosci Cieszkow, gm.
Cieszkow. Projektuje sie lokalizacje budynku technologicznego, wolnostojacego, parterowego na dziatce nr
432/3 w odlegtosci najblizszym naroznikiem ok. 20,63m od granicy z dziatkg nr 432/1 stanowigca droge
dojazdowag do dziatki. Projektuje sie usytuowac¢ budynek technologiczny w odlegto$ci ok. 34,92m od granicy
z dziatkg 432/2. Dach na budynku dwuspadowy. Bryta budynku w ksztatcie prostokata o wymiarach
zewnetrznych: 7,78 x 14,0m.

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- dziatke projektuje sie ogrodzic, siatkg na stupkach metalowych o rozstawie co 2,5m; wysoko$¢ ogrodzenia
1,5m; od frontu brama wjazdowa o szeroko$ci 5,0m, dodatkowo furtka wejsciowa o szeroko$ci 1,0m;

- na dziatce zostanie wydzielone miejsce na pojemnik na odpady state;

- Scieki sanitarne odprowadzane beda rurg PVC @160 ze spadkiem i=1,5% w kierunku do projektowanej
oczyszczalni Sciekow;

- do budynku zostanie wykonany przytacz pradu przewodem YKY 4x25mmz,

- do budynku zostanie wykonany przytacz wody z projektowanej w drodze (dziatka nr 59/17) sieci

wodociggowej.

sposob odprowadzania $ciekdw:

Scieki sanitame z projektowanego budynku technologicznego projektuje sie odprowadza¢ do

projektowanej na dziatce oczyszczalni sciekow, trasa odprowadzenia zgodnie z czescig rysunkowg PZT.

uktad komunikacyjny

Na dziatce projektuje sie utwardzenia kostkg Pol bruk gr. 8cm, zaréwno przy budynku technologicznym
oraz przy urzadzeniach oczyszczalni $ciekow ktore znajdowac sie bedg na dziatce.

Uktad komunikacji zaznaczono na PZT.

sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna terenu poprzez dz. nr 432/1 na dziatke 470/12.
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parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Do budynku projektuje sie wykonac przytacz pradu wiz eN o parametrach: YKY 4x25mm2.

Do budynku zostanie doprowadzony przytacz wody z projektowanej sieci miejskiej o parametrach: PE50
Scieki z budynku technologicznego zostana odprowadzone do projektowanej oczyszczalni sciekow.
Projektuje sie dorazne ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi.

Ogdlne zatozenie jest takie, ze jest to budynek nieogrzewany. W czasie gdy w budynku bedq przebywac
osoby do obstugi urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu technologicznym bedg mieli oni mozliwos¢
ogrzania si¢ w pomieszczeniu technicznym, w ktorym planuje sie montaz grzejnika elektrycznego. Budynek
jest przeznaczony do czasowego pobytu ludzi (do 4 godzin te same osoby/dobe).

Wentylacja pomieszczen mechaniczna.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki jest ptaski.

Na dziatce projekiuje sie:

- miejsce na pojemnik hermetyczny na odpadki i $mieci,

- na terenie wolnym od zabudowy i drdg zieleh ozdobna, krzewy zimnozielone — iglaki oraz
trawniki,

- ogrodzenie dziatki.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU):
Powierzchnia dziatki nr 432/3: 11618m?2 - 100%

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku technologicznego: 108,92m? - 0,94%

a) Powierzchni drég, parkingdw, placow i chodnikéw, tarasoéw: 94,60m2 - 9,01%

b) Powierzchnia biologicznie czynna: 737,09m2 - 70,20%
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5. INFORMACJE | DANE:
Rodzaj ograniczen w zabudowie (zgodnie z Uchwatg Rady gminy Cieszkow w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszkow, gmina Cieszkow z dnia 28 grudnia
2007 roku)
Teren oznaczony w PZP ,5WS” w zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz
zagospodarowania terenu ustala sie:
- nakazuje sie ochrone wod powierzchniowych wraz z szatq roslinng w ich najblizszym sasiedztwie oraz wod
podziemnych — projektowana inwestycja wptynie pozytywnie na ochrone wod powierzchniowych oraz
podziemnych a tym samym na szate roslinng;
- wprowadza sie obowigzek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach
wodnych o szeroko$ci minimum 3m celem zapewnienia dostepu do rowdw i ciekdw wodnych oraz
umozliwienia ich konserwacji (w tym réwniez urzadzen wodnych) — na dziatce nr 432/3 na ktorej projektuje
sie lokalizacje inwestycji nie wystepuja rowy melioracyjne ani cieki wodne.
- czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdw, czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskq

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w PZP jako K" ozn. ochrony
krajobrazu kulturowego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie nalezy uzgadnia¢ z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.
- Okreslenie wptywu eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Projekt nie przewiduje posadowienia projektowanego budynku ani catosci zamierzenia na terenach szkod
gorniczych.
Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868 ze zm.) i tym samym obszar ten nie
jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gorniczych zaktadu goérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas
ziemnych.
Wspomniany teren nie jest potozony miedzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspq i
przymuliskiem, ani obszarem morskiego pasa nadbrzeznego. Nie jest rowniez strefg przeptywéw wezbran
powodziowych, okreslong w planie zagospodarowania przestrzennego z uwagi na jego brak. Teren
planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 16 pkt 34)

lit. a ustawy Prawo wodne.
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- Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W zakresie ochrony srodowiska procedura jest prowadzona zgodnie z ustawg — Prawo ochrony
Srodowiska - z dnia 27.04.2001r. Dz. U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zmianami.

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na tereny akustycznie chronione.
Nie bedzie miato miejsce transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
Reasumujac, obiekt oraz zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw

oraz otoczenia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Wysoko$¢ do

12 m. Grupa wysokosci (N). — klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”, z uwagi na poziom budynek o jednej
kondygnacji nadziemne;.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuije,

Parametry wystepujacych substancji palnych — nie wystepuja,

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,E” — bez wymagan dla elementéw budynku

W budynku projektuje sie jedna strefe pozarowa — caty budynek.

W sasiedztwie nie ma budynkdw mieszkalnych ani gospodarczych.

Zaopatrzenie w wode dziatki z przytacza — wg odrebnego opracowania.

Droge pozarowg stanowi drogi gruntowa — dojazdowa.

Warunki ewakuacyjne nie przekraczajq 30, a dojscia w poziomie 20 m.

W budynku nalezy zamontowac gtéwny wytgcznik pradu.

Budynek wyposazy¢ w gasnice grupy pozarowej A, B, C wg ilosci 2 kg lub 3 dm? na 100 m2 powierzchni
uzytkowej budynku. Gasnica w pomieszczeniu technologicznym.

Budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa p. poz.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania majace na celu poszanowanie uzasadnionych interesow 0sob

trzecich.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE
Poziom posadowienia posadzki projektowanego budynku technologicznego

+-0,00 = 129,25 jest wyniesiony +0,05m powyzej poziomu terenu.

Projekt przewiduje tawy zelbetowe pod sciany konstrukcyjne.

Istniejace warunki gruntowo wodne (zgodnie z opracowang Opinig Geotechniczna z sierpnia 2022r.):

W miejscu projektowanej budowy budynku technologicznego, na dziatce nr 432/3 w miejscowosci Cieszkdw,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1, na przedmiotowej dziatce wykonano 2 otwory geotechniczne oraz sondowanie
dynamiczne. Stwierdzono:

Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci 1,0 — 1,3m p.p.t.

Nasyp niekontrolowany znajduje sie w profilu nr 2 (poza obszarem dziatki nr 432/3).

- grunty wystepujace w podtozu rodzime sg nosne i nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Wyjatek
stanowi nasyp niekontrolowany oraz warstwa gleby nie nadajacy sie jako podioze do bezposredniego
posadowienia,

- podtoze charakteryzuje sie zmienno$cig pod wzgledem litologicznym,

- w rejonie wszystkich otworéw geotechnicznych grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypdw
niekontrolowanych lub gleby o migzszosci 0,20 — 1,80,

- podczas prowadzenia rob6t geologicznych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowe,
zestawienie warunkow wodnych przedstawiono w tab nr 1 opracowania pn.: opinii geotechnicznej; ze
wzgledu na rozpoznanie punktowe oraz znaczne odlegtosci miedzy otworami zaktada sie mozliwosé
wystepowania saczen badz zwierciadta wod gruntowych w miejscach nie zbadanych otworami wiertniczymi;
- osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajac warstwy geotechniczne
oraz nadajgc gruntom odpowiednie grupy nosnosci;

- przedstawiony w opinii geotechnicznej obraz warunkdéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen tj. sierpien
2022 r, moze on ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od nasilenia sie opadéw atmosferycznych i pot
roku;

- gtebokos¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg PN-81/B-03020;
- warunki gruntowo — wodne na potrzeby omawianej inwestycji nalezy uznac za proste.

Budynek technologiczny, parterowy, zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.
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Przyjeto orientacyjne obcigzenie podtoza gruntowego w poziomie posadowienia taw fundamentowych:
qf(n)=0,130 Mpa
KATEGORIA GEOTECHNICZNA PIERWSZA
W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkéw gruntowych niz stwierdzono podczas badan
terenowych nalezy skontaktowac sie z projektantem lub geologiem wykonujacym opinie geologiczna.
Z przeprowadzonych badan wynika, ze:
- podtoze pod fundamenty jest nosne;
- zaleca sie zaizolowanie taw fundamentowych dyspersyjnymi srodkami impregnujacymi,
- pod warstwg chudego betonu nalezy utozy¢ folie izolacyjng;
- zaleca sie zbrojenie taw fundamentowych:
cztery prety @12mm zebrowane ze stali (Alll) 34GS (BST500S), strzemiona 6@ co 25¢m, stal (A0) StoS,

dodatkowo dwa prety wzdtuz taw @12mm, strzem @6mm co 50cm.

Zgodnosé zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wwsi

Cieszkow, gm. Cieszkow

§ 7 ust. 6 wskazuje wytyczne dla strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu w granicach ktérej ustala si¢ nastepujace wymogi:

- obiekty budowlane powinny by¢ zharmonizowane z krajobrazem kulturowym Cieszkowa i
ksztattowane w nawigzaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie bryty,
gabarytu, geometrii dachéw, materiatu elewacyjnego i kolorystyki — projektowany budynek
technologiczny oczyszczalni Sciekow na dz. nr 432/3 zharmonizowany bedzie z krajobrazem
kulturowym Cieszkowa; bryta budynku prosta: w ksztatcie prostokata, dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 35%; materiat elewacyjny: tynk mineralny; kolorystyka dachu — dach w kolorze naturalnej
ceramiki — wymagania zachowano;

- zakazuje sie lokalizacji masztéw, konstrukcji wiezowych zwigzanych z urzadzeniami
przekaznikowymi telekomunikacji — nie projektuje sie, zachowano wymaganie;

- zakazuje sie budowy ogrodzen betonowych z elementdw, prefabrykowanych i ogrodzen petnych —

projektuje sie ogrodzenie panelowe — zachowano wymaganie
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20) Prawa budowlanego (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. Zmianami.
OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU: nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zabudowie tego terenu.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — Uwagi
prawna wigczenia do
obszaru objetego

oddziatywaniem

432/3 - dziatka na ktorej | §13.1 WT* - przestanianie | Nie wystepuje. Sasiednie dziatki nie

projektuje sie budynek sq zabudowane — przestanianie nie
technologiczny, dotyczy. Na pozostatych dziatkach
wolnostojacy sasiadujgcych nie ma budynkow.
§60 oraz §40 WT - |j.w. - niedotyczy
zacienianie
§1819 WT - miejsca | Projektuje sie cztery miejsca
postojowe dla | postojowe na terenie utwardzonym

samochoddw osobowych dziafki,

§23.1. WT - miejsca | Na dzialce projektuje sie wydzieli¢

gromadzenia odpaddéw | miejsce do gromadzenia odpadow

statych

§36.1. WT — zbiornik na | Projektuje  sie  odprowadzanie

Scieki sanitarne Sciekow sanitarnych do
projektowanej na dziatce

oczyszczalni Sciekow

§271 WT - bezpieczenstwo | Projektowany budynek
pozarowe technologiczny  nie  powoduje
ograniczenia zabudowy sgsiednich
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dziatek ze wzgledu na

bezpieczenstwo pozarowe

Dziatki sasiednie: 432/2 Projektowany budynek
Dziatki nie zabudowane technologiczny nie wptynie

niekorzystnie na sasiednie dziatki,

niezabudowane.
Dz. nr 432/1 - droga Obstuga  komunikacyjna  terenu
dojazdowa poprzez dz. nr432/1 na dz. nr470/12

Objasnienie:
WT* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Poz. 1065 z p6zn. zmianami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania stwierdza sie ze obszar oddziatywania
projektowanego wolnostojacego budynku technologicznego na dziatce nr 432/3 w obrebie geodezyjnym

Cieszkow w gm. Cieszkdw miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany.

9. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przestrzen projektowanego budynku technologicznego nie jest podzielona na zadne strefy — caty budynek

jest budynkiem technologicznym w ktorym bedg znajdowaty sie urzadzenia techniczne oczyszczalni sciekow.
Dodatkowo wewnatrz budynku znajdowac sie bedzie pomieszczenie w.c. dla pracownikdw obstugi, ktérzy
bedg przebywac na obiekcie czasowo, ponizej 4 godzin na dobe.

Projektowany budynek tecgnologiczny bedzie pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 350.
Budynek o ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych w rzucie: 7,78 x 14,0m.

Konstrukcja dachu drewniana — krokwiowo jetkowa. Dach, deskowanie petne, pokrycie dachéwkag
ceramiczna.

Kolorystyka budynku w tonacjach biato — czerwonym (dachéwka ceramiczna lub cementowa) w kolorze

naturalnej ceramiki, elewacje: tynk w kolorze ecri. Stolarka okienna w kolorze biatym.
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Wysoko$¢ pomieszczen parteru: 3,35 do gory wienca, powyzej 3,35 dach pod katem 350. Wysoko$¢
pomieszczen do jetki: 4,81m. Wejscie do budynku z terenu utwardzonego, bez schoddw.
Projektowany budynek technologiczny, jednokondygnacyjny o wysokosci do kalenicy +6,50m od +0,00

parteru. Budynek o ksztatcie prostokata, 0 wymiarach zewnetrznych 7,78 x 14,0m.

10. PRZEGRODY

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna w osi: ,A”, ,C" oraz 1" i ,3":

Projektuje sie sciany zewnetrzne dwuwarstwowe:

- tynk, np. Termoorganika (kolorystyka wg. architektury),

- ocieplenie styropian Fasada EPS 100 gr. 15cm,

- bloczek silikatowy gr. 24cm klasy 15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowe;j,
- tynk cementowo - wapienny,

- gtadz na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych).

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna w osi ,2” oraz ,B”:

Projektuje sie Sciane wewnetrzng jednowarstwowa, $ciane w osi ,2” wymurowa¢ na petng
wysoko$¢ — do dachu:

- gtadZ na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)

- tynk cementowo — wapienny,

- bloczek silikatowy gr. 24cm klasy 15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowej,
- tynk cementowo — wapienny,

- gtadz na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)

Sciana wewnetrzna dzialowa miedzy pomieszczeniem ,3” i ,4”:

Projektuje sie Sciane wewnetrzng jednowarstwowa, dziatowa:
- gtadz na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)
- tynk cementowo — wapienny,
- bloczek silikatowy gr. 12cm klasy 15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowej,
- tynk cementowo — wapienny,
- gtadz na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)
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Sciana fundamentowa zewnetrzna

- membrana kubetkowa

- ocieplenie styropianem gr. 10cm o witasciwosciach nie gorszych niz: wspotczynnik przewodzenia
ciepta A<0,035 W/mK; wytrzymato$¢ na zginanie 2170kPa; naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu
=120 kPa; klasa odpornosci na ogien: E,
- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min 2mm (np. dysperbit),
- Sciana z bloczkow betonowych M6 gr 24cm;

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min. 2mm (np. dysperbit),

Sciana fundamentowa wewnetrzna

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min 2mm (np. dysperbit),
- $ciana z bloczkdw betonowych M6 gr 24cm,;

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min. 2mm (np. dysperbit).

11. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Wykonczenie zewnetrzne projektowanego budynku technologicznego oczyszczalni Sciekow:
Elewacje
- Sciany zewnetrzne: tynk zewnetrzny — wykonac jako ,system ocieplen jednego wybranego producenta”
- klej do styropianu,
- preparat gruntujacy,
- siatka elewacyjna,
- klej uniwersalny,
- tynk,
- farba silikownowa z dodatkiem antyglonu
- pianka montazowa,

- zimowa pianka montazowa.
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Okna

Stosowa¢ stolarke energooszczedng pcv minimum pieciokomorowa. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji (wspdtczynnik przenikania ciepta Umax dla okien <0,9W/mz2K).

Drzwi

- zewnetrzne
stolarka drzwiowa zewnetrzna: drzwi stalowe ocieplane o wspdtczynniku przenikania Umax < 1,3W/m2K

- wewnetrzne

stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa, zgodnie z katalogiem wybranej firmy, dostosowana do wystroju
wnetrz; do pomieszczenia sanitarnego (w.c.) stosowac¢ drzwi z kratkg nawiewowa.

Dach

Pokrycie wykona¢ z dachowki ceramicznej wybranej firmy, w kolorze naturalnej ceramiki; pokrycie dachowe
uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe, ktére powinny zapewnia¢
odpowiednig wentylacje potaci dachowe;.

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie dachowych elementdéw zwigzanych z utrzymaniem dachu. Zastosowac
obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidulane z blachy stalowej ocynkowanej. Haki do rynien
nalezy uzy¢ metalowe, zamontowa¢ co max. 50cm. Rynny i rury spustowe metalowe, o gr. min. 0,6mm,
dwustronnie cynkowane, pasywowany i pokryty ochronng
i estetyczng powtokg organiczng. Zabezpieczenie czterema warstwami ochronnymi przed czynnikami
atmosferycznymi, wg. rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

Okap

Okap wykonczy¢ boazerig drewniang sezonowana, o odpowiedniej wilgotnosci, dopuszcza sie zastosowanie

paneli PCV, w wybranym kolorze, zapewni¢ wentylacje przestrzeni miedzykrokwiowej.

Parapety

- zewnetrzne
z blachy powlekanej z zakofczeniami z obu stron parapetu, o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku

(czerwone), kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajacym;
- wewnetrzne
PCV komorowe wysoko$ci min. 20mm, wykonane z polichlorku winylu i powlekane folig wysokiej jako$ci, po

bokach osadzi¢ zakoriczenia w kolorze parapetu, kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajacym;
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Opaska wokot budynku

wg uznania inwestora, kostka pol - bruk, dopuszcza si¢ utozenie kraweznikdw i wytozenie warstwg grysu na
podwojnej geowtdkninie, szerokos¢ opaski min 50cm.

Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne projektuje sie ociepli¢ styropianem gr. 15cm typu: FASADA ozn. EPS100 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033W/mK lub nie gorszym. Wyprawe elewacyjng stanowi¢ bedzie
tynk mineralny w kolorze, wg. rysunku widoki elewacji, do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych nalezy
stosowac produkty catego systemu wybranego producenta;

- ocieplenie stropu nad parterem (jetki konstrukcji dachu): wetna mineralna gr. 10+10cm, od strony cze$ci
technicznej zastosowac warstwe izolacji — folia paroizolacyjna (wykona¢ z zaktadami) nastepnie ptyta g-k gr.
12,5mm (wytyczne wg dalszej czesci projektu). Styki ptyt przeszpachlowac gtadzig na bazie cementu, wtopic¢

siatke, natozy¢ gtadz.

12. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

Sciany dziatowe — przegrody wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie $cian dziatowych grubosci 12cm z bloczkdéw z gazobetonu.

Wykoriczenie Scian wewnetrznych z bloczka gazobetonowego w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia:

Lp. | Nazwa pomieszczenia sposdb wykonczenia Scian

1. | Pom. technologiczne | Do wysokos$ci 3,35m ptytki ceramiczne, powyzej tynk cem. — wap. i gtadz

2. | Pom. gospodarcze Tynk cem. —wap. i gladz

3. | wc. Do wysokosci 2,2m plytki ceramiczne, powyzej tynk cem. — wap.
i gtadz

4. | Pom. techniczne Tynk cem. —wap. i gtadz

Skosy dachu i sufit wykonczone gtadzig na bazie cementu (dla pomieszczer nieogrzewanych).
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Tynki wewnetrzne

Wykona¢ tynki cementowo — wapienne kat. min. 4. Na tynk natozy¢ gtadzie do pomieszczen
nieogrzewanych, o duzej odporno$ci na mréz i wilgo¢. Gtadz musi chroni¢ $ciany przed korozja biologiczng,
tj. zapobiega¢ powstawaniu ognisk korozji biologicznej — grzybéw i ple$ni na powierzchni powtoki. Gtadz
musi by¢ paroprzepuszczalna i pozwala¢ na swobodne ,oddychanie” Scian, aby nie przyczynia¢ si¢ do
nadmiernego zawilgocenia pomieszczenia. W sktadzie wybranej gtadzi powinny znajdowac sie kruszywa z
dodatkiem zywicy polimerowej i wtdkien celulozowych oraz powinna zawiera¢ srodki hydrofobowe.

Gtadz o w. w. sktadzie nie moze petnic funkcji podtoza pod ptytki ceramiczne.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta gtadzi dotyczacych podtoza pod gtadz: stopnia zwigzania

podktadu, luznych ziaren tynku, gruntowania, wilgotno$ci tynku.

Posadzki

Projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach budynku technologicznego wykona¢ posadzki
wykonczone ptytkami typu gress. W pomieszczeniach, w ktérych na Scianach nie bedzie ptytek ceramicznych
wykonac cokoty z tych ptytek o wysokosci min. 12cm.

Na posadzki stosowac ptytki o nasigkliwosci ponizej 3%, oraz klasy Scieralnosci IV/PEI 4. Plytki
powinny sie wyrdznia¢ odpornoscig chemiczng GLA.
Informacje o poszczegdinych warstwach podtogi znajdujq sie na rysunku: przekréj pionowy.
Rozmiar ptytek i kolorystyke ustali¢c z zamawiajacym.
Narozniki wewnetrzne Scian i $cian oraz Scian i podtogi wykona¢ jako zaokraglone. Spoiny muszg by¢ bardzo
dobrze wypetnione twardym spoiwem, odpornym na $rodki czyszczace.
W podiogach jako warstwe izolacji termicznej nalezy zastosowac styropian XPS o gestosci wiasciwej dla
obcigzen posadzek o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK lub nie gorszym, gr. 10cm.

W posadzce nalezy wykona¢ dylatacje, tworzac pola o powierzchni nie wigkszej niz 8m2, o bokach
nie dtuzszych niz 4 m. Podtoge wykonac jako ,ptywajacq” oddzielajac jg od otaczajacych scian paskami
styropianu grubos$ci 1 cm lub tasmy piankowej. Na wylewke stosowac beton klasy C12/15 (B-15). Wylewke

betonowa nalezy wzmocni¢ poprzez zbrojenie krzyzowe podktadu siatkg stalowg @ 4,5 co 10 cm.
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Wyktadziny $cienne

Z uwagi na fakt, iz pomieszczenia budynku technologicznego nie bedq ogrzewane, oprocz
odmiennej niz do pomieszczen ogrzewanych rodzaju gtadzi, nalezy réwniez zastosowac przeznaczong do
tego typu pomieszczen, nieogrzewanych, technologie wykonania sufitu podwieszanego, tj. ptyty g-k oraz
stelaze do tych ptyt.

Profile do podwieszenia sufitu czy zabudowy skoséw dachu muszg by¢é wykonane z blachy stalowo
ocynkowanej, zabezpieczone powtokg ZM310 przed mozliwo$cig powstania korozji o klasie odpornosci na
korozje: C4/C5. Klasa odpornosci pozarowej A1.

Ptyty g-k gr. 12,5mm do pomieszczen nieogrzewanych muszg posiada¢ obustronne wzmocnienie
matg z widkna szklanego o duzej odpornosci na dziatanie wody i wilgoci. Rdzen ptyty musi by¢ impregnowany
i zawieraC specjalne dodatki zapewniajace odpornos$¢ na wilgo¢ i ple$n. Plyty nie mogg by¢ powlekane
kartonem i zawiera¢ celulozy. Muszg mie¢ naturalng wysokg odporno$¢ na rozwdj ple$ni. Reakcja ptyty na

ogien A1. Przewodnos¢ cieplna: A=0,1865W/m*K, wspdtczynnik dyfuzji: 18,2.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym
projektem wnetrza (wytycznymi zamawiajacego). Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

a konstrukcje dachowg dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane wykonczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna
i pokry¢ bejco — lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem

farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) Przeciwwilgociowe poziome
- izolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi — np. 1x papa termozgrzewalna,
- izolacja pozioma na fawach fundamentowych np. 2x papa asfaltowa na lepiku, w przypadku wystapienia
wysokiego stanu wody gruntowej fawy fundamentowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu zfrezowania
krawedzi, wg szczegdtu konstrukcyjnego, z materiatow systemowych do tego celu przeznaczonych, o

parametrach nie gorszych niz:
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Dla powtoki gruntujgcej: odczyn pH: 11; dla wodoszczelnej szpachlowki uszczelniajgcej o wysokiej
odporno$ci na siarczany: wspdtczynnik absorpcji kapilarnej: w24<0,1kg/m2*h05, szlam uszczelniajacy:
wspdtczynnik absorpcji kapilarnej: w24<0,1kg/m2*h0.5, wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej u<200;

- warstwa folii PE utozona pod piytq posadzki (dla zabezpieczenia odptywu wody w grunt z mieszanki
betonowej), - prace wykona¢ zgodnie z technologig wybranego producenta systemu;

- izolacja podfogi na gruncie i — jako kontynuacja — izolacja utozona na $cianie fundamentowej nad terenem
(min. 50cm) zwigzana z cokotem budynku — w przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntow
ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku: wykonac z powtokowych
mas bitumicznych (bitumiczno — polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych) naktadanych poprzez
malowanie o gr. min. 2mm lub z 1 warstwy papy termozgrzewalnej lub innych systemowych izolacji rolowych
(folie), w przypadku wystepowania gruntéw nieprzepuszczalnych lub/i wysokiego poziomu wody gruntowe;
izolacje podtogi nalezy wykona¢ z dwoch warstw rolowego materiatu bitumicznego (papy) lub folii
polietylenowej 0,2mm lub PVC 0,5-1,0mm utozonych z odpowiednim zaktadem i sklejonych lub zgrzewanych
(masa klejaca bez rozpuszczalnikdw organicznych);

- warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

b) Przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa Scian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku
wykonana z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo -
gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy naktadany na goraco, abizol

lub dysperbit).

UWAGA: w styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych (np. dysperbit). Zatamania izolacji pod katem 90 stopni nalezy wykona¢ na

wyokragleniach w naroznikach wklestych oraz wypuktych.
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Izolacje termiczne

Ocieplenie $cian zewnetrznych. Ocieplenie nalezy wykona¢ z materiatow jednego systemu.
Niedopuszczalne jest taczenie poszczegoinych elementéw systemu roznych firm. Elementy Izolacji
termicznej budynku:

- mocowanie: zaprawa klejgca styropian do Sciany zewnetrznej, plastikowe taczniki mechaniczne z
trzpieniem stalowym, ptyty styropianowe przykleja¢ zgodnie z wytycznymi producenta, klei¢ obwodowo oraz
kilka plackow wewnatrz,

- materiat izolacyjny: projektuje sie zastosowanie styropianu gr. 15¢m typu: Fasada ozn. EPS100 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033W/mK lub nie gorszym,

- warstwa zbrojona: zaprawa klejaco szpachlowa oraz siatka z wtokna szklanego o gramaturze min.
145 g/m2,

- preparat gruntujacy,

- tynk: mineralny lub silikatowo - silikonowy,

- powtoka malarska: farba silikonowa lub farba nanosilikonowa.

Warunki wykonania robé6t budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robot nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.
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13. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

a) Kubatura: 540,0m3

b) Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy: 108,92m2
- uzytkowa parteru: 89,88 m?

Zestawienie pomieszczen parteru:

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia uzytkowa (m?) | Rodzaj posadzki

1. | Pom. technologiczne 71,61 ptytki gress

2. | Pom. szatnia czysta 7,65 ptytki gress

3. | wc. 4,40 ptytki gress

4. | Pom. szatnia brudna 6,22 ptytki gress
Pow. uzytkowa: 89,88

c) Wysoko$¢ budynku: od poziomu + 0,00 = 6,50m
Dtugo$¢ budynku: 14,00m
Szeroko$¢ budynku: 7,78m
d) Liczba kondygnaciji: 1
Informacja o sposobie posadowienia obiektu technologicznego
Poziom posadowienia posadzki projektowanego budynku technologicznego
+-0,00 = 129,25 jest wyniesiony +0,05m powyzej poziomu terenu.
Projekt przewiduje posadowienie bezpo$rednie: tawy zelbetowe pod Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i
wewnetrzne no$ne.

Istniejace warunki gruntowo wodne, wg opinii opracowanej w sierpniu 2022 r.

W miejscu projektowanej budowy wykonano odkrywke. Stwierdzono (dla profilu nr 3):

0-0,3 gleba brazowa

0,30 — 1,30 piasek Sredni szary,

UWAGA:

Woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci -1,30m od poziomu terenu.

Wystepujace w podtozu grunty rodzime sg nosne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
Wyjatek stanowi nasyp niekontrolowany oraz warstwa gleby nie nadajgcy sie jako podioze do

bezposredniego posadowienia (w otworze nr 2).
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W rejonie wszystkich otwordw geotechnicznych grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow
niekontrolowanych lub gleby o migzszosci 0,20-1,80m.

Podtoze pod projektowany budynek powinien odebra¢ geolog, w przypadku wystepowania nasypu
lub gleby grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci gruntdw nosnych, zastapi¢ piaskiem i zagesci¢ do stopnia
zageszczenia Imin.= 0,95 lub postapi¢ zgodnie z zaleceniami geologa.

Budynek technologiczny projektowanej oczyszczalni Sciekéw zakwalifikowano do | kategorii
geotechniczne;j.

Przyjeto orientacyjne obcigzenie podtoza gruntowego w poziomie posadowienia taw fundamentowych:
qf(n)=0,130 Mpa

KATEGORIA GEOTECHNICZNA PIERWSZA

Z przeprowadzonych badan wynika, ze:

- podtoze pod fundamenty jest no$ne;

- piaski Srednie w podfozu charakteryzuja sie niska kapilarnoscig bierng, zaleca si¢ zaizolowanie faw

fundamentowych dyspersyjnymi $rodkami impregnujacymi,

- pod warstwg chudego betonu nalezy utozy¢ folig izolacyjng;

- zaleca si¢ zbrojenie taw fundamentowych:

cztery prety @12mm Zzebrowane ze stali AllIN (BS00SP), strzemiona 6@ co 25cm, stal (A0).

a.  Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy.
b.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
- zapotrzebowania i jakosci wody: projektuje sie ze w projektowany budynek technologiczny bedzie
uzytkowany na czasowy pobyt ludzi, okazyjnie, dobowe zapotrzebowanie wody pitnej to max. 0,5m3
- ilosci i spos6b odprowadzenia $ciekdw: Scieki w ilosci ok. 0,4m3 bedg odprowadzane do projektowanej na
dziatce oczyszczalni sciekow — wg. dalszej cze$ci opracowania
- spos6b odprowadzania wod opadowych: wody opadowe odprowadzane bedq na tereny zielone dziatki —
trawy, zaleca sie magazynowanie wody opadowej w zbiornikach i wykorzystywanie jej do podlewania
terenéw zielonych dziatki;

c. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:
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Nie projekiuje sie emisji zanieczyszczen, zanieczyszczenia powstate w wyniku ogrzewania budynku
technologicznego zamkng sie w granicach dziaki
3. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W projektowanym budynku technologicznym, ktory bedzie obiektem do czasowego pobytu ludzi,
wytwarzane beda, sporadycznie odpady komunalne, odpady bio, plastiku, szkfa i papieru. Odpady
bedg selektywnie segregowane i odbierane przez odpowiednie stuzby.
- whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan: nie dotyczy — nie projektuje sie
- wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektuje sie budynek technologiczny na dziatce, aktualnie pole uprawne, nieporosniete drzewami.
Projektuje sie nasadzenie drzew na dziatce, zatozony zostanie ogréd z licznymi nasadzeniami zieleni — drzew
i krzewdw; nasadzenia zieleni korzystnie wplyng na otaczajaca przyrode powierzchnig ziemi w tym glebe;
projektowany budynek technologiczny swoimi wifasciwosciami nie wpftynie niekorzystnie na wody
powierzchniowe i podziemne.
Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Projektowany budynek nie bedzie ogrzewany w systemie ciggtym, a jedynie doraznie, gdy w budynku bedq
przebywac¢ pracownicy, budynek przeznaczony na czasowy pobyt ludzi. Dorazne ogrzewanie pomieszczen
bedg petnity grzejniki elektryczne.
Zasilanie w energie elektryczng zostanie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

przytaczenia do sieci.
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Charakterystyka ekologiczna budynku:

Nowo projektowany budynek technologiczny zostanie wykonany z materiatow ekologicznych.
Budynek bedzie wykonany z materiatbw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajacych odpowiednie atesty. Budynek zostanie tez ocieplony ptytami ze styropianu samogasnacego,
w lekkiej technologii dociepleniowej. Emisja zanieczyszczen do atmosfery przy zastosowaniu grzejnikéw
elektrycznych przyjetych w projekcie, nie przekracza dopuszczalnych norm okreslonych w Ustawie o
Ochronie Srodowiska oraz w przepisach wykonawczych.

- zaopatrzenie w wode; - 0,5 m3/dobe;
- odprowadzenie Sciekéw: - 0,4 m3/ dobe do projektowanej oczyszczalni $ciekow;
- usuwanie odpaddw statych — pojemniki oprdzniane okresowo przez stuzby oczyszczania.

a) Dostepne noéniki energii

Projektuje sie zastosowanie dorazne ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi.

b) Analiza réznych rodzajow ogrzewania:

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen w budynku technologicznym grzejnikami elektrycznymi;

- projektowane zastosowanie grzejnikdw elektrycznych to najbardziej efektywne i ekologiczne zrédio
ciepta w danym, projektowanym budynku, rowniez ze wzgledu, e nie jest on przeznaczony na staty pobyt
ludzi a na czasowy pobyt ludzi.

1. Kociot gazowy — brak dostepu do sieci gazowe;j.

2. Kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

3. Kotty na stome: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem dyskwalifikujg tego
typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

4. Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: ze wzgledow ekonomicznych nie zaprojektowano.
W przysztosci oczywiscie istnieje mozliwo$¢ zastosowania kolektorow stonecznych.

5. Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

6. Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrddet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

7. Energia wodna: brak warunkdw wykorzystania energii spadku wod.
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8. Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach

wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu uktad jest

nieekonomiczny.

9. Elektrownie wiatrowe: z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkaniowg projektant nie widzi

mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla Srodowiska

przyrodniczego sitowni wiatrowych.

10. Pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy

(Srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage

koszt zakupu urzadzen, inwestycja nieoptacalna. W przypadku wystepowania gazu ziemnego -

nieopfacalna.

11. Niskoemisyjny kociot na eko-groszek klasy 5 - nie projektuje sie tego typu rozwigzania.

12. Energia geotermalna: brak geotermii na terenie objetym inwestycja.

13. Inwestor zadecydowat o zastosowaniu grzejnikow elektrycznych.
a.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z §135 ust.7-10 i §147 ust.5-7 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 poz. 1225)

W projektowanym budynku technologicznym pomieszczenia bedg ogrzewane jedynie doraznie.

Zasilanie w energie elektryczng wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci

elektroenergetyczne;.

b. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgcych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje:

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacyjna,

- elektryczna,

- wentylacji mechaniczne;.
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C. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

W projektowanym budynku rozpatruje sie jedng strefe pozarowg - jedna dla catego budynku
technologicznego.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi jako
,PM” maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Wysoko$¢ do 12 m. Grupa wysokosci (N).
— klasa odporno$ci pozarowej budynku ,E”, z uwagi na poziom budynek o jednej kondygnacji nadziemne;.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Parametry wystepujacych substanciji palnych — nie wystepuja,

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E” — bez wymagan dla elementéw budynku, nie wymagane jest uzgod-
nienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku projektuje sie jedna strefe pozarowa — caty budynek.

W sasiedztwie nie ma budynkdw mieszkalnych ani gospodarczych.

Projektant arch.: Sprawdzajacy arch.:
mgr inz. arch. Emila Kuhn- Ciupak mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk
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