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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

1. LOKALIZACJA BUDYNKU
Lokalizacja obiektu w | strefie $niegowej, w | strefie wiatrowej oraz w
strefie umownej przemarzania gruntu h=0,80m.

2. ROBOTY ZIEMNE

Przed wykonaniem wykopu nalezy zdjaé¢ warstwe humusu o gtebokosci
okoto 30cm. Humus zagospodarowac rolniczo. Wykop pod tawy fundamentowe
wykona¢ mechanicznie. W przypadku natrafienia na grunty spoiste prace
nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach,
gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy parametry
wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie
naruszy¢ struktury gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw.
Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonaé recznie. Zasypke na $ciany
fundamentowe wykonaé recznie piaskiem, warstwami gr. ok. 30cm, z ubijaniem
mechanicznym i polewaniem woda.

Zaleca sig¢ aby wykopy na tawy fundamentowe, przed zalaniem szalowaé
deskami. Deskowanie wykopéw mozna pomingé¢ przy gruncie spoistym — glinie,
w takim przypadku nalezy jako podbudowe pod tawy zastosowaé 10cm grubego
Zwiru.

3. FUNDAMENTY
Wymiary fundamentu wedlug rysunku ,Rzut fundamentéw”.
Woda gruntowa znajduje sie na giebokosci -1,30m od poziomu terenu.
Wystepujace w podiozu grunty rodzime sg nosne i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia. Wyjatek stanowi nasyp niekontrolowany oraz
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warstwa gleby nie nadajgca sie jako podioze do bezposredniego posadowienia
(w otworze nr 2).
W rejonie wszystkich otworéw geotechnicznych grunty rodzime przykryte
sq warstwg nasypéw niekontrolowanych lub gleby o migzszoéci 0,20-1,80m.
Podloze pod projektowany budynek powinien ,odebra¢” geolog, w
przypadku wystgpowania nasypu lub gleby grunt nalezy wymienié do
gtebokosci gruntdw nosnych, zastapié piaskiem i zagescié do stopnia
zageszczenia Imin= 0,95 lub postgpié¢ zgodnie z zaleceniami geologa.
Projektuje sie¢ posadowienie fundamentéw na glebokosci -0,85m od poziomu
terenu. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 o wysokosci 40cm i
szerokosci jak na rysunku (60cm), na warstwie podkiadowej o grubosci 10cm z
betonu klasy C8/10.
tawy fundamentowe — nalezy wykonac¢ o wysokosci 40cm i zbroié podiuznie w
$wietle scian fundamentowych 4 pretami @12 ze stali klasy A-lll (B500SP) i
poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze stali klasy A-0 (B500SP).
Dodatkowo fawy podiuznie zbroi¢ dolem 2 @12, strzemiona @6 co 50cm.
Nalezy bezwzglednie zapewnié¢ cigglo$é zbrojenia podiuznego taw, szczegdlnie
w narozach.

Nalezy zachowa¢ otuline zbrojenia w fundamentach minimum 5cm.

FUNDAMENTY POD URZADZENIA

Projektuje sie wykonac 4 rodzaje stép fundamentowych pod urzadzenia.
Stopa nr 1 o wymiarach: 215x340x40cm — 1 sztuka

Stopa nr 2 o wymiarach 70x70x40cm — 4 sztuki

Stopa nr 3 o wymiarach 30x30x40cm - 4 sztuki

Stopa nr 4 o wymiarach 231x231x40cm — 1 sztuka.

Beton stdp, jak beton taw fundamentowych C25/30.

Kazda stopa na podbudowie betonowej gr. 10cm C8/10.

Zbrojenie w kazdej stopie — dotem, z zachowaniem otuliny gr. 5cm.
Zbrojenie pretami @12 o oczku 10x10cm.
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4. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe o grubosci 25cm nalezy wykona¢ z bloczkéw
betonowych M6 klasy 15MPa na zaprawie cementowej zwyklej klasy 5MPa
(wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fk=4,4MPa). Na tawach
fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych utozyé poziomg izolacje
przeciwwilgociowg (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Pionowa izolacja
przeciwwilgociowa 2x preparat dysperbit. W przypadku wysokiego poziomu
wody gruntowej nalezy ulozy¢é pionowg izolacje wodochronng na $cianach
fundamentowych i pozioma na plycie betonowej podiogi na gruncie.
Sciany fundamentowe ociepli¢ warstwg styropianu XPS gr. 10cm.

5. PLYTA POSADZKI NA GRUNCIE

Plyte posadzek na gruncie nalezy wykonaé o grubosci 12cm z betonu
klasy min. C8/10 na odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po
ulozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz jej zabezpieczeniu np.
warstwg folii nalezy wykonaé wylewke betonowg gr. 6cm zbrojong
przeciwskurczowo siatkg pretow @4 A-lll (B500SP) o oczku 10x10cm.
Alternatywg jest wykonanie wylewki betonowej z domieszkg widkien
polipropylenowych Fibermesh w ilosci 0,6kg/m3 (zalecane jest dodanie widkien
0 dziataniu antybakteryjnym). Ptyte posadzki nalezy oddylatowaé od $cian
budynku za pomocg dwéch warstw papy asfaltowej. Poszczegdine warstwy
podiogi na gruncie nalezy wykonaé wg projektu czesci architektoniczne.

6. SCIANY NOSNE
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne budynku (24cm) nalezy wykonaé

Z bloczkéw silikatowych gr. 24cm klasy 15MPa o wymiarach 24x24x59cm
murowanych na zaprawie systemowej cienkowarstwowej. Pierwsza warstwe
muru wykona¢ na grubszej warstwie zaprawy cementowo — wapiennej w celu
dokiadnego wypoziomowania bloczkéw pierwszej warstwy muru. Uprzednio na
Scianie fundamentowej nalezy wykonaé¢ izolacje pozioma. Wszystkie $ciany
konstrukcyjne nalezy zwieficzy¢ wieficem zelbetowym o wym. 24x30cm. W
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strefie oparcia belek Zelbetowych na murze przemurowaé 3 warstwy z cegly
ceramicznej peinej lub wykonaé poduszki betonowe.

Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowaé¢ sie do wytycznych
technologicznych i zalecef wykonawczych producenta bloczkéw.

Uktadanie bloczkéw nalezy rozpoczgé od naroznikéw budynku.

Wewnetrzna Sciana dzialowa gr. 12cm nalezy wykonaé z bloczkéw

gazobetonowych odmiany 0,7 gr 12cm o wymiarach 12x24x59cm na zaprawie
cementowo-wapiennej (pierwsza warstwa, kolejne na klej). Przy wznoszeniu
scian nalezy stosowac sie do technologii i zalecen wykonawczych producenta.
Roboty murarskie nalezy wykonaé w kategorii A.

7. NADPROZA

W budynku projektuje sie zastosowaé nadproza okienne i drzwiowe, w
scianach zewnetrznych, jako strunobetonowe z betonu C40/50. Wymiar belki
12x12cm. Na jedno przesklepienie otworu nalezy stosowaé po 2 sztuki
jednakowej diugosci. Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy strunobetonowych
na murze wynosi 15cm. Klasa odpornosci ogniowej dla nadproza wynosi R30.

Przed zaméwieniem nadprozy nalezy dokonaé pomiaréw z natury
otwordw okiennych/drzwiowych.

W miejscach oparcia nadprozy na $cianie nos$nej nalezy wykonaé
poduszke betonowq grubo$ci minimum 15cm lub przemurowaé 3 warstwy z
cegly peinej klasy 156MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. Grubo$é
otuliny dla nadprozy monolitycznych wynosi 3cm.

Tab. Zestawienie nadprozy

Lp. | Rodzaj Wymiar Hos¢ sztuk
nadproza

1 okienne 12x12x195¢cm 4

2 okienne 12x12x85¢cm 2

3 drzwiowe 12x12x142cm 4

4 drzwiowe 12x12x120 1
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Nadproze nad bramag garazowg stanowi¢é bedzie wieniec opaskowy o
wymiarach 24x30cm.

Wieniec nad otworem i 25cm z kazdej strony oparcia wzmocni¢ dodatkowo
pretami dotlem 3012 oraz zagesci¢ strzemiona co 15cm. Beton jak w wieiicu.

8. RDZENIE ZELBETOWE O WYMIARACH 24x24cm — 5 sztuk

Projektuje sie w Scianach nos$nych parteru wykonaé rdzenie Zelbetowe
ktdre prowadzone bedg juz od taw fundamentowych. Trzpienie o wymiarach
24x24cm, zbrojone 4912, strzemiona @6 co 15cm. Beton C16/20. Wysokosé
trzpieni: od tawy fundamentowej do wienica na $cianach parteru. Zbrojenie
trzpieni potgczyé ze zbrojeniem faw oraz zbrojeniem wienca.

9. WIENIEC

Projektuje si¢ wieniec na Scianach nosnych parteru (zewnetrznych i
wewnetrznych). Wieniec o wymiarach przekroju poprzecznego b=24cm,
h=30cm. Nalezy wykonaé¢ jako Zzelbetowy monolityczny z betonu C20/25,
zbrojony podiuznie 4 pretami @12 ze stali klasy A-lll (B500SP) i poprzecznie
strzemionami @6 co 25cm ze stali klasy A-0 (B500SP). Nalezy bezwzglednie
zapewni¢ cigglosé zbrojenia podiuznego wiencéw, szczegblnie w ich narozach
przez 4 sztuki pretéw fgcznikowych, dtugosci min 1m po 50cm zaktadu.
Zbrojenie wieficéw nalezy wykonaé przez catg diugo$é nadproza.
ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW NA DtUGOSCI NADPROZA
ZAGESCIC JAK ZBROJENIE NADPROZA.
t aczenie pretéw w wiencach na zaktad minimum 75cm.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych nalezy zawibrowaé.

Przed montazem murlat na wiefcach nalezy wykonaé¢ izolacje, np. z dwéch
warstw papy murarskie;.

Przed ,zalaniem” wiefca osadzi¢ kotwy do mocowania murtaty dla wieZzby

dachowej. Kotwy z preta gwintowanego @16, co 1,0-1,5m.

Otulina zbrojenia wiencéw wynosi 3cm.
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10. WIEZBA DACHOWA

Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej: krokwiowo — jetkowej. Dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 35°. Rozstaw maksymalny krokwi: 0,90m.
Wymiary poszczegolnych elementéw wigzby - zgodnie z zalgczonymi
obliczeniami i rysunkami:

- krokwie 10x18cm

- jetki 2x6x16cm

- murtaty 14x14cm.

Warstwy dachu zgodnie z przekrojem.

Krokwie opierajg sie na murtatach o wymiarach 14x14cm. Murtaty oparte
na wienicu, kotwione do wiernca. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone
bedg przed korozjq biologiczng oraz przeciwogniowo przez 2 krotne
smarowanie preparatem solnym ,IintoX S” wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym. taty pod dachéwki 4x6cm.

Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub
elementami Zzelbetowymi warstwa 2 x papa lub folia PE.

Krokwie taczyé z jetkg na Sruby o Srednicy d=12mm, w nawierconych otworach
— ilo$¢ tacznikdéw na jedno polgczenie: 4 sztuki;

taczenie krokwi w kalenicy: 4 sztuki sruby o $rednicy d=12mm.

Krokwie nalezy mocowaé do murtaty za pomoca tacznikéw BMF ,Zigcza katowe
typu 105 wzmocnione” (Nr BMF 07105.00) po dwie sztuki na oparcie oraz
gwozdzi karbowanych BMF @4,0x75mm w ilosci 2x12=24szt/oparcie. No§nosé
takiego oparcia krokwi wynosi F1=8,0kN.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;
Kategoria zagrozenia ludzi PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q <
500 MJ/m2. Wysokos¢ do 12 m. Grupa wysokosci (N). - klasa odpornosci
pozarowej budynku ,E”, z uwagi na poziom budynek o jednej kondygnacji
nadziemnej.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuije,
Parametry wystepujacych substanciji palnych — nie wystepuija,

o
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Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E” — bez wymagan dla elementéw
budynku
W budynku projektuje sig jedng strefe pozarowg — caty budynek.

12. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” i sztukg budowlang. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgrinz. EWA PAWLAK
uprawnienia budowiane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstmkq'jno-budowdanej
ar ewid KUP/0004/PBKD /2 1

E‘QQMVZ S
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Charakterystyka ekologiczna budynku:

Nowo projektowany budynek zostanie wykonany z materiatow
ekologicznych. Budynek bedzie wykonany z materiatéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Budynek zostanie tez ocieplony plytami ze styropianu samogasngcego, w
lekkiej technologii dociepleniowej. Emisja zanieczyszczehn do atmosfery przy
zastosowaniu doraznie grzejnikéw elektrycznych przyjetych w projekcie, nie
przekracza dopuszczalnych norm okreslonych w Ustawie o Ochronie
Srodowiska oraz w przepisach wykonawczych.

- zaopatrzenie w wode; - 0,6 m3/dobe;

- odprowadzenie sciekéw: - 0 5 m3/ dobe do projektowanej na
dzialce oczyszczalni Sciekdéw;

- usuwanie odpaddéw stalych — pojemniki oprézniane okresowo
przez stuzby oczyszczania.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
Technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet Energii.
Zasilanie w energie elektryczng zostanie wykonane zgodnie z wydanymi
wczesniej warunkami technicznymi przylgczenia do sieci.

Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych Zzrédet zasilania w
energie z sieci, tj. energii elektryczne;.

Analiza réZznych rodzajéw ogrzewania:

Projektuje sig¢ ogrzewanie budynku doraznie, gdyz budynek nie jest
przeznaczony na staly pobyt ludzi a na czasowy pobyt ludzi, tj. do 4
godzin/dobe tych samych oséb, grzejnikami elektrycznymi,

- projektowane dorazne zastosowanie grzejnikéw elektrycznych to
najbardziej efektywne i ekologiczne zrédio ciepta w danym, projektowanym
budynku.

1. Kociot gazowy - brak dostepu do sieci gazowej.

2. Kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi
oraz posiadania pomieszczenia skladowania materiatu — rachunek ekonomiczny
jest nie uzasadniony.

AL
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3. Kotly na stome: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$é statej obstugi oraz
posiadania pomieszczenia skladowania materialu jeszcze wiekszego niz w
przypadku kottéw opalanych drewnem dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie —
rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

4. Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: ze wzgledéw
ekonomicznych nie =zaprojektowano. W przysziosci oczywiécie istnieje
mozliwo$¢ zastosowania kolektoréw stonecznych.

5. Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwoéci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

6. Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania
biogazu.

7. Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd.

8. Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze
zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej
insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

9. Elektrownie wiatrowe: z uwagi na lokalizacje budynku projektant nie widzi
mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwo$é
akustyczng oraz dla srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

10. Pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do
wykorzystania jako wymiennik gruntowy ($rednio na 100m rury utozonej w
gruncie uzyskuje si¢ 3 — 5 KW na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt
zakupu urzadzen, inwestycja nieoptacalna. W przypadku wystepowania gazu
ziemnego - nieoptacalna.

11. Niskoemisyjny kociot na eko-groszek klasy 5 - nie projektuje sie tego typu
rozwigzania.

12. Energia geotermalna: brak geotermii na terenie objgtym inwestycja.

13. Inwestor zadecydowat o zastosowaniu grzejnikéw elektrycznych — doraznie.

173
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OBLICZENIA STATYCZNE

Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany w skali 1:50

- Badanie podioza gruntowego do posadowienia fundamentéw budynku
(opinia geotechniczna z sierpnia 2022 r.).

1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej jest zgodny z zestawem
Polskich Norm okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami):

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod O: Podstawy  projektowania

konstrukgciji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar

objetosciowy.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
Czes$6 1-3: Oddziatywania ogéine — obcigzenie
Sniegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne -
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu.

- PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie  konstrukciji

stalowych.

- PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie  konstrukgji

drewnianych.

- PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie  konstrukcji

murowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci
oraz

Ah



BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE CIESZKOW
NA DZIALCE NR 432/3 W M.CIESZKOW, GM. CIESZKOW

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 1. Zasady ogolne. Czesé¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Przyjeto nastepujgce zalozenia:
- Lokalizacja budynku w | strefie obcigzenia $niegiem,
- Lokalizacja budynku w | strefie obcigzenia wiatrem,
- Umowna glebokos$¢é przemarzania h,=0,80m,
- | kategoria geotechniczna,
- Dopuszczalny nacisk na grunt qf(n)=0,130 MPa

2. DANE MATERIALOWE:

- konstrukcja tradycyjna,

- tawy fundamentowe Zelbetowe, beton klasy C25/30,

- stal Zebrowana 34 GS (B500SP),

- stal gladka Stos (B500SP),

- Sciany  projektowanego budynku technologicznego  zewnetrzne
jednowarstwowe, z betonu komérkowego odmiany ,600"+docieplenie ptytami
styropianowymi gr.15¢cm,

- wieniec Zelbetowy na scianach obwodowych budynku na poziomie $cian nad
parterem o wym. 24x30cm,

- nadproza nad otworami okiennymi/drzwiowymi — strunobetonowe, nad bramg
garazowg wieniec wzmocniony dotem 2z zageszczonymi strzemionami
poprzecznymi, zelbetowy, wylewany na budowie,

- konstrukcja dachu tradycyjna, drewniana, krokwiowo - jetkowa.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Istnie/gce warunki _gruntowo wodne (zgodnie z opracowana Opinig

Geotechniczng z sierpnia 2022 r.):

W miejscu projektowanej budowy budynku technologicznego, na dziatce
nr 432/3 w miejscowosci Cieszkéw, zgodnie z zalgcznikiem nr 1, na
przedmiotowej dzialce wykonano 2 otwory geotechniczne oraz sondowanie
dynamiczne. Stwierdzono:

AS



BUDOWA OCZYSZCZALN! SCIEKOW W GMINIE CIESZKOW
NA DZIALCE NR 432/3 W M.CIESZKOW, GM. CIESZKOW

Zwierciadio wody zr?ajduje sie na gfébo_l(oéci 1,0-1,3m p.p.t.

Nasyp niekontrolowany znajduje sie w profilu nr 2 (poza obszarem dziatki nr
432/3).

- grunty wystepujagce w podiozu rodzime sg nosne i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia. Wyjatek stanowi nasyp niekontrolowany oraz
warstwa gleby nie nadajacy sie jako podioze do bezposredniego posadowienia,
- podiozZe charakteryzuje sie¢ zmiennoscig pod wzgledem litologicznym,

- W rejonie wszystkich otworéw geotechnicznych grunty rodzime przykryte sg
warstwg nasypow niekontrolowanych lub gleby o migzszosci 0,20 — 1,80,

- podczas prowadzenia rob6t geologicznych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowe, zestawienie warunkéw wodnych przedstawiono w
tab nr 1 opracowania pn.: opinii geotechnicznej; ze wzgledu na rozpoznanie
punktowe oraz znaczne odlegloéci miedzy otworami zaktada sie mozliwosé
wystepowania saczeh badz zwierciadla woéd gruntowych w miejscach nie
zbadanych otworami wiertniczymi;

- osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym,
wydzielajac warstwy geotechniczne oraz nadajgc gruntom odpowiednie grupy
nos$nosci;

- przedstawiony w opinii geotechnicznej obraz warunkéw wodnych odnosi sie
do okresu wiercen tj. sierpien 2022 r, moze on ulega¢ okresowym zmianom w
zaleznos$ci od nasilenia sie opadéw atmosferycznych i pét roku;

- glebokos¢ przemarzania sigga w tym rejonie do giebokosci 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z normg PN-81/B-03020;

- warunki gruntowo - wodne na potrzeby omawianej inwestycji nalezy uznaé za

proste.

Budynek technologiczny, parterowy, zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej.
Przyjeto orientacyjne obcigzenie podioza gruntowego w poziomie
posadowienia taw fundamentowych: gf(n)=0,130 Mpa
KATEGORIA GEOTECHNICZNA PIERWSZA
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BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE CIESZKOW
NA DZIAECE NR 432/3 W M.CIESZKOW, GM. CIESZKOW

W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkéw gruntowych niz
stwierdzono podczas badan terenowych nalezy skontaktowaé sie z
projektantem lub geologiem wykonujgcym opinie geologiczng.
Z przeprowadzonych badan wynika, ze:
- podioze pod fundamenty jest nosne;
- zaleca sig¢ zaizolowanie law fundamentowych dyspersyjnymi $rodkami
impregnujgcymi,
- pod warstwg chudego betonu nalezy utozy¢ folie izolacyjna;
- zaleca si¢ zbrojenie taw fundamentowych:

cztery prety @12mm Zebrowane ze stali (Alll) 34GS (BST5008),
strzemiona 68 co 25cm, stal (AQ) StoS, dodatkowo dwa prety wzdtuz taw
@12mm, strzem @6mm co 50cm.

4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Zgodnie z zatgczonymi obliczeniami

5. WIENIEC

Na scianach obwodowych zewnetrznych i wewnetrznych no$nych,
wykona¢ wieniec o wymiarach: s=24 h=30cm, zbroi¢ pretami podiuznymi ze
stali zebrowanej 34GS 4912 (B500SP), strzemiona @6 co 25cm, ocieplony
ptytami styropianu gr. 15cm (jak Sciany zewnetrzne), beton C16/20 (B20). Na
diugosci belek nadprozowych zbrojenie w wiencu ,zageécié” zgodnie ze
zbrojeniem belek.

PROJEKTANT:
Nonadn ~vorma Sy
inz. Joanna Now~"- .;'oniak
curawniona do projektowani=
specjalnosei konstrukeyjr »

upr.bud. KUP/0004."

1zha Inz, KUP/BO/0.
tel. 692-971-756

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. EWA PAWLAK
uprawnienia budowiane do projekrowania
bez ogranjczen w specjalnoéci
konstrukevine-budowlanej
nr ewid KUF/0004/PBKb /21
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WIEZBA DACHOWA

Grupa norm: Eurokod

Zestawienie obcigier

Opis [Jedn. |G |yn  [ve [Qn [Qa
| 1. Cigiar B - -
[1.1. Dachéwka ceramiczna kN/m’ [0,950 [1,35 [1,00 [1,283 [0,950
f 1.2. Wetna mineralna kN/m” | 0,200 | 1,35 1,00 0,270 0,200
|1.3. Laty kn/m' [0,044 [135 [1,00 [0,059 |[0,044
] 1.4, Kontrtaty kN/m" | 0,011 |1,35 1,00 0,015 0,011
| 1.5. Plyty kartonowo-gipsowe kN/m’ [ 0,156 |[1,35 1,00 |0,211 0,156
| 1.6. Deskowanie 2,5cm kN/m' |0,205 [1,35 [1,00 [0,142 |[0,105
2, Uzytkowe

2.1. Uzytkowe [kN/m” (0,500 [1,50 [1,00 [0,750 [0,500
3. $nieg

3.1. Dach dwuspadowy kN/m" 0,468 |1,50 1,50 0,704 0,704
3.2. Dach dwuspadowy kN/m2 0,231 |1,50 1,50 0,346 0,346
3.3. Dach dwuspadowy - kN/m” | 0,469 1,50 1,50 0,704 0,704
4, Wiatr

4.1. Dach dwuspadowy nawietrzna

4,1.1. Pole F kN/m2 | 0,372 |1,50 1,50 0,558 0,558
4,1.2. Pole G kN/m2 | 0,372 | 1,50 1,50 0,558 0,558
4.1.3. Pole H kN/m2 | 0,248 | 1,50 1,50 0,372 0,372
4.2. Dach dwuspadowy zawietrzna

4.2.1. Pole kN/m2 | -0,177 | 1,50 1,50 -0,266 -0,266
4.2.2. Pole J kN/m2 [-0,230 1,50 [150 [-0,346 [-0,346
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TNACE:

NORMALNE :




SFroox =040 Frooa=0,185 MPa

fc.O.k = 21,00 fc.O,d = 9,692 MPa
fc,90.k =2,50 fc,90,d =1,154 MPa
fv,k =4,00 fv,d = 1,846 MPa

E o mean = 11000 MPa
E 95,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G ppean = 690 MPa
P « = 350 kg/m®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartodci
wielkosci statycznych.
No$nosé na sciskanie:

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 180,00 cm’.
Nosno$é na sciskanie:

oc0d=N/Ag=27,863/180,00 x10 = 1,548 < 2,735 = 0,282%9,692 =k f 04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x,=2,168 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1:35-(CW+A)+1,5. (B+C+D+E+F+G) (a)”:

o o o,
c0d gyl y il = 1,548 3497 | 5, 0000 _ge82<1  (6.23)
ko food Sumya Fuza 0282x9,692 11,077 11,077
Vo o, c, .,
d_p, g = LS8 g 3497 L 0000 _gsgpc1 (6.24)
ke fe0a Suya Fmza  0498x9,692 11,077 11,077

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=2,168 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5- (B+C+D+E+F+G)
(a)”.
Dhugoé¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze statym momentem zginajgcym, przy obciazeniu
przylozonym do powierzchni gdrnej, wynosi:

! = 1,0x2168,1 + 180 + 180 = 2528,1 mm

0,78x1002

_ 0785 . ig0x2528,1
o-m,cﬂt" h l 0,05 =
of

- X7400
=126,841 MPa (6.32)

Aeim= \ Foic/ O = ~PA00/126,841 =0,435 (6.30)
Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:

dla l,ﬂ_m <0,75 kcm =1

Warunek statecznosci:

2
a (23
nd oy 3497 4 158 -om1<1 (6.35)
Kirfma ) Keofena 10002110772 0,498x9,692

Nosnos¢ dla x,=0,000 m; x,=2,168 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5- (B+C+D+E+F+G)
@

c G,
m,y.d +k ,2.d —_ 3,497 + 0,7)( 0,000 =0,316 < 1 (6.17)

Foyd  Jmea  1L077 11,077
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Kombinacja obcigzeti: ,,1,35:- (CW+A)+1,5: (B+C+D+E+F+G) (a)”.
Moment zginajacy: M=-1397 M =0,000 kNm
Sila poprzeczna: 0=4424 Q1 =0,000 kN

Sita osiowa: N=-9,468 kN

Przyjeto polaczenie na jednocigte $ruby o §rednicy d = 12,0 mm. Egczniki nalezy umiescié w uprzednio
nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia Yacznikéw (odlegtosci minimalne):

- rozstaw lgcznikow w szeregu: a; = 60,0 mm,
- rozstaw lacznikéw w rzedach: az = 48,0 mm,
- odleglosc od krawedzi czotowej: a3 = 84,0 mm.
- odleglosé od krawedzi bocznych: as = 36,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikéw: s; = 153,0 mm, s, = 108,0 mm,
Nosno$¢ Iacznika na jedno cigcie:
Foax =0,082x(1 - 0,01x12,0)x350 = 25,26
koo=1,35+0,015d=1,53
Foax =frax! (koo sin’a + cos’a) = 25,26 / (1,53Xsin’90 + cos?90) = 16,51

M,z = 0,3x800x12,0%° = 153490,85

Fv,Rk,l =fh.\,k ty d= 16,51)(100,0)(12,0 = 19808,6 N
Furka=froxt2d = 16 51%60,0x12,0 = 11885,2 N

o — )
Fopes = S04 fhlktl /ﬂ 281422 _{;2) +ﬂ3(lt'_2) _ﬁ(1+t_2) +FM,R,( _
1

1+4 \ 1 h 4
=16,51%x100,0x12,0 / (1+0,829) x[
\b—,—s—iéﬁxﬂ,8292><(l+60,0/ 100,0+60,0%/100,0%)+0,8293%60,0%/100,02 - 0,829x(1 + 60,0/100,0)] =
65452 N

Jraxhd 4,3(2 + ﬁ)M Flore
Fypia = 1,05—"— 21 4 Lzﬁ(l B+ ﬂ:"*"—“*‘

Fridt 4

A



Moment zginajacy: M = 0,000 M, =0,000 kNm
Sita poprzeczna: Q=-3,183 Q. =0,000kN
Sita osiowa: N=-4,499 kN

Przyjeto polaczenie na jednocigte $ruby o Srednicy d = 12,0 mm. Eaczniki nalezy umiesdci¢ w uprzednio
nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczjce rozmieszezenia tacznikéw (odlegtodci minimalne):

- rozstaw lgcznikéw w szeregu: a; = 60,0 mm,
- rozstaw tgcznikéw w rzedach: a; = 48,0 mm,
- odlegto$¢ od krawedzi czotowej: az; = 84,0 mm.
- odleglo$é od krawedzi bocznych: a;=48,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikow: s; = 89,0 mm, s, = 84,0 mm,

Nosno$c¢ Iacznika na jedno ciecie:
Fix=0,082x(1 - 0,01x12,0)x350 = 25,26
koo =1,35+0,015d = 1,53
Frax=Fuix/ (koo sin’a + cos?a) = 25,26 / (1,53Xsin’90 + cos90) = 16,51

M yg = 0,3x500x12,0°° = 95931,78

Forei=fnixt1d=16,51x100,0x12,0 = 19808,6 N
Forez =fnzx t2 d=16,51x100,0x12,0 = 19808,6 N

[ ( 2 2 j
= M |'ﬁ+2ﬂ2 1+_tl+ 1_2 +ﬁ3 t_2 __’B 1+Q. +M =
V L\ 4 t 4

F,.
S yi)
=16,51%100,0x12,0 / (1+1,000) x[

\f 1,000+2x1,0002%(1+100,0/100,0+100,0%/100,0%)+1,000°x100,02/1 00,02 - 1,000x(1 +
100,0/100,0)] = 8205,0 N

LR ﬁ} Fooni

fml ,
Fopea= LOS—===[ [28(1+ )+
. 2+p L A= it

=1,05x16,51x100,0x12,0 / (2+1,000) x[

«J2x1,000x(1+1,000)+4x1,()OOx(2+1,000)x95931,78/(16,51x12,0x100,01) - 1,000] = 7906,2 N
4801+28)M F
vm(’s—l()sfhlkz ||2’B2(1 'B) ﬂ_(__ﬁ_)_ ﬂ + ax,Rk =
+28 v f h,l,kdt2 4
=1,05x16,51x100,0x12,0 / (1+2x1,000) x{
\[2%1,0002%(1+1,000)+4x1,000x(1+2x1,000)x95931,779/(16,51x12,0x100,02) - 1,000] = 7906,2
N

(28 . F
Fums= 115 '[; \Ir2Mykah1,kd+ ‘ZR"-IISX [2x95931,78x16,51x12,0x2x1,000/(1+1,000)

7089,6 N

Nosnos¢ tacznika na jedno cigcie F, g, = 7089,6 N.

gh



feox=16,00 feoa=17,385 MPa
Fesox = 2,00 foma=0923 MPa
fox=3,00 fva=1385MPa
E 0 mean = 7000 MPa
E 90, mean = 230 MPa
E 05 = 4700 MPa
G ean = 440 MPa
P =290 kg/m®

Sprawdzenie nosnosci pretanr 7

Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.

Nosnosc¢ na sciskanie:

Wiyniki dla x,=3,459 m; x,=0,231 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5- (B+C+D+E+F+G)
(a)”.

- dtugosé wyboczeniowa w ptaszczyZnie Y (wyznaczona w sposdéb uproszczony):
lo=pl=1,000x3,690 = 3,690 m

- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyzZnie Z:
l,=up1=1,000x3,690 =3,690 m

Wispétczynniki wyboczeniowe:

dy=toy !\ iy ! A = 369,07/-/12864,0/ 192,00 =45,1

Lom o [Lope ! Ay = 369,01./4096,0/ 192,00 =79.9

A= V121,/h=3,464x0,738 /6,0 = 42,6

Aet= \w +MA2 n/2 = .[45,124+3,5%42,62x2 /2 =91,6

Aey= A/ 7\ fugi I Eogs = 91,58/ x-[16/4700 =1,701  (6.21)

Aeia= AT fopp! Eoes =79.8917 x -[I6/AT00 = 1,484  (6.22)

k=051 +f.(Areiy-03) + szl_y] = 0,5%[1+0,2%(1,701 - 0,3) + (1,701)*] = 2,086 6.27)
k=051 + B, (s - 0.3) + 2, ] = 0,5x[140,2%(1,484 - 0,3) + (1,484)"] = 1,719 (6.28)

keoy= 1k, + VK2 =N )) = 142,086 + \2,0862 - 1,7012 )= 0,303 (6.25)

—
ke,= Uik, + \-'kf —Ns) = (1,719 + /17197 - 1,484 )=0386 (6.26)

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Ag = 192,00 cm’.
Nosnos¢ na $ciskanie:

Ge0a=N/Ag= 15,613 /192,00 x10 = 0,813 < 2,241 = 0,303x7,385 =k fo.04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=3,459 m; x,=0,231 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
11,35 (CW+A)+1,5-(B+C+D+E+F+G) (a)™:

c o, c,
oDl y md g Smad o 0813 L0000, ,,0000_g363¢1 (6.23)
koyfeod  Faya Fmza 0303x7385 6,462 6,462
ooy Tmrd  Tmed _ 0813, ;0000 0000 _gag5 9 (6.24)
=0, .

keofooa " Fuya  Fuza  0386x7385 6462 6462

1y
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124]

24! 2x56 124

Nosnosé tacznika obcigzonego osiowo:
faex=0,52d7%° 1™ 528 = 0,52%6,0%°%66,0% %290°¢ = 13,03 N/mm?>

Faxric = fanx d L kg = 13,03%6,0%66,0x0,750 = 3869,4 N
nge=n" =6 =502
Faxga = NeeInt F oy pic Kmoa ! ¥ = 5,02/6 x3869,4x0,60 / 1,3 = 1492,9 N

Przyjeto, Ze nosnod¢ wkreta na przeciggnigcie i oderwanie gléwki jest niemniejsza niz noéno$é na wyciaganie.

Nosnos¢ tacznika obcigzonego poprzecznie:
Frox = 0,082x(1 - 0,01%6,0)x290 = 22,35
kgo = 1,35 + 0,015 d = 1,35 + 0,015x6,0 = 1,440
Fhok = o ! (kop sin*a + cos’a) = 22,35 / (1,440X5sin°0,00 + cos’0,00) = 22,35
M i = 0,3x300%6,0°° = 9493,71
Fugicr = frax t1d = 22,35%60,0%6,0 = 8047,2 N
Furiz2 = frax 12d 22,35x62,0x6,0 = 8315,4 N

- :
fhlktl t t t Fr
F, w21+ 24| 2] |+l 2| - pl1ele || Dere
YU PIOY PN A P P A | LA
1 1 1 1

=22,35%60,056,0 / (141,00} X[ [1,00+2x1,002x(1+62,0/60,0+62,0%/60,07)+1,005%62,0%/60,0°
1,00%(1 + 62,0/60,0)] = 3389,6 N

452+ ﬂ_)My_Rk —Bl+ - _
by h,],kdt12 4

Fopea= 1,052 I, ”‘/‘3 LI!Z,B(I +H+

=1,05x22,35x60,0x6,0 / (2+1,00) x[
~2% 1,00%(1+1,00)+4x 1,00x(2+1,00)x9493,71/(22,35%6,0x60,0) - 1,00] = 2980,3 N

. ABA2PM gy F
Fv.Rk,5=105fh1k2 ||2ﬂ2(1 ﬂ) ﬂ( :B) ,B + ax,Rk -
.B V bj h'l,kdtZ 4
=1,05%22,35%62,0%6,0 / (1+2x1,00) X[
<2x1,002x(1+1,00)+4x1,00x(1+2x1,00)x9493,71/(22,35%6,0x62,09 - 1,00] = 3069,0 N
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Wartodci graniczne ugieé koncowych:
Uy ging = 1/150=3690,0/ 150 = 24,6 mm
Uy fing =1/ 150 = 3690,0 / 150 = 24,6 mm
Ugigeia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Ui = U, =4,35%x =435 mm
Uyjnst = Uy =0,00x = 0,00 mm
Ugiegcia koficowe obliczone dla quasi-state] kombinacji obcigzen:
Uzgin = Uy (14k ger) = 4,35%(1 + 0,60) = 6,97 mm
Wysn = Uy (14+k gep) = 0,00x(1 + 0,60) = 0,00 mm
Warunki SGU:
U zinst = 44
Bofin= 70 < 24,6 = U, 505

POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE A
Zadanie: DACH; pret nr: 7

e
J‘/
/// ; -~ -
/:;/k”
P e L
~ g - -
ol g ’
- -~
// /
b AY ,: //
< ) y
Kombinacja obcigzen: ,,1,35- (CW+A)+1,5- (B+C+D+E+F+G) (a)”
Moment zginajacy: M=0,000 M | = 0,000 kNm
Sila poprzeczna: 0=-1413 0 1. =0,000 kN

Sita osiowa: N=-15,613kN

Przyjeto polgczenie na jednocigte sruby o érednicy d = 12,0 mm. Laczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio
nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia tacznikéw (odleglosci minimalne):

- rozstaw lacznikéw w szeregu: a; = 60,0 mm,
- rozstaw lgcznikéw w rzedach; a; = 48,0 mm,
- odlegto$¢ od krawedzi czotowej: az = 84,0 mm.
- odleglto$¢ od krawedzi bocznych: a, =48,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikéw: s; = 146,0 mm, s, = 64,0 mm,
Noénosé Igcznika na jedno cigcie:
ik = 0,082x(1 - 0,01x12,0)x290 = 20,93
kgo=135+0,015d=1,53
Frak=Fhix! (koo sin’a + coso) = 20,93 / (1,53Xsin’90 + cos’90) = 13,68



POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE B
Zadanie: DACH; pretnr: 7
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Kombinacja obcigzen: ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C+D+E+F+G) (a)”.
Moment zginajacy: M = 0,000 M| = 0,000 kNm
Sita poprzeczna: 0=1413 Q. =0,000 kN

Sita osiowa: N=-15,613 kN

Przyjeto polaczenie na jednocigte $ruby o srednicy d = 12,0 mm. Egczniki nalezy umiescié w uprzednio
nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia Iacznikéw (odlegtosdci minimalne):

- rozstaw tacznikdw w szeregu: a; = 60,0 mm,
- rozstaw 1gcznikéw w rzedach: a; = 48,0 mm,
- odleglos¢ od krawedzi czotowej: a; = 84,0 mm.
- odlegtosé od krawedzi bocznych: a, = 48,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikéw: s; = 146,0 mm, s, = 64,0 mm,
Nos$no$¢ Iacznika na jedno cigcie:
Fhix = 0,082x(1 - 0,01x12,0)x290 = 20,93
koo =1,35+0,015d=1,53
Frak =Fux ! (koo sin’a + cos’a) = 20,93 / (1,53Xsin’90 + cos’90) = 13,68

M y g = 0,3%x500x12,0°° = 95931,78

Forii = ok f1d = 13,68x60,0x12,0 = 9847,7 N
Fog2 =Foox £2d = 13,68x100,0x12,0 = 16412,9 N

f 2 2 |
Fir3= M |ﬂ+2ﬂ2 l+t—2+ t_2 +ﬂ3 t_2 _ﬂ 1+£2_ +Fax,Rk -
Rk, 1+ﬂ \( tl tl tl t] 4

= 13,68%60,0x12,0 / (14+1,207) x[ \,{1,?)7+2x 1,2072x(1+100,0/60,0+100,0%/60,0%)+1,2073x100,0%60,0?
- 1,207x(1 + 100,0/60,0)] = 6545,2 N

4B+ M g

[.
F
281+ B+ TR gy CeRk
{V Ad+4 fh.l,kdtlz ﬂ} 4

Jraxhd

2+

Fyrea= 1,05

11



Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:20
z{m]
Stan istniejacy Projekt
0,00 0,00
0 v v « 0,05
77 | Y —
Z
it MSa MSa
|
1,00 1,00 |
: v 0.60 A |
]
saclSi saclSi
Y
Posadzka 1
(=]
X &
0,60

1. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z;= 0,85 m
Ksztalt przekroju fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=0,60m, L=1390m,
Wysokosé: H=0,40m, mimosréd: E =0,00 m.

1.1. Podloze gruntowe
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Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubosé otuliny: 50 mm.
Zbrojenie na przebicie strzemionami: srednica dg, = 6 mm.

6. Stan graniczny I

Sprawdzenie poloZenia wypadkowej obcigZenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciagzenie pionowe:

N;= (N + G)-L=(76,68 + 12,05 | 8,92)-13,90 = 1233,33 | 1189,91 kN.
Moment wzgledem Srodka podstawy:

M, = (-N-E + Hy-E, + M, + Mg,)-L = (-76,68-0,00 + -0,07 | -0,05)- 13,90 = -1,03 | -0,76 kNm.
Mimosréd sity wzgledem Srodka podstawy:

e, = [M/N,] = 1,03/1233,33 = 0,00 m.

e, =0,00m<0,10 m.
Whiosek: Wypadkowa obcigZenia wewnatrz rdzenia podstawy fundamentu.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2e=0,60-2000=060m, L =L=1390m.
Obliczeniowe efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: ¢’ = 14,80 kPa.
Obliczeniowy efektywny ciezar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: ¥ = 20,38 kN/m’.
Wspétczynniki no$nosci podtoza:
efektywny kat tarcia wewnetrznego: ¢’ = 33,00°,
efektywna spdjnosé: ¢’ = 0,00 kPa,
Nc=38,63, N,=26,08, Ny=3257,
wyktadnik: m = 0,00,
ic=1,00, iy=1,00, i,=1,00,
wspolczynniki ksztaltu: sc=1,02, s4=1,02, s,=099,
bec=1,00, bg=1,00, b,=1,00.
Odpér graniczny podloza:
R= B'L’(C"bc' Sc'Nc'ic + q"bq~Sq-Nq-iq + O,SYbY Sy-Ny'iy) = 4915,64 kN.
Nosnos¢ podtoza: Ry =R/yy =4915,64/1,40 = 3511,17 kPa.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, =1233,33 KN <Ry =3511,17kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

Sprawdzenie warunku przesunigcia fundamentu rzeczywistego

Calkowite obcigzenie poziome fundamentu:
H =H, L =0,00-13,90 = 0,00 kN.
Obliczeniowy kat tarcia jest réwny &, = ¢’ = 33,0".

Opdr tarcia na podstawie fundamentu: R,z = N,-tany/yrn = 1233,33-tan 33,07/1,10 = 728,03 kN.

Sprawdzenie warunku na przesunigcie:
[H| = 0,00 kN < R, 4 = 728,03 kN.

™)



Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy:
e, = [M/N{ = 0,00 m.

1N

0,03

g2/ qc T qi

Oddzialywanie podloza wywolana obcigZeniem zewn¢trznym:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: ¢, =128 kPa, q; = 128 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: q.= 127,80 | 127,80 kPa.

Przebicie fawy na obwodzie kontrolnym 1:

Naprezenie styczne w przekroju $cinania: vgg = 26 kPa.
Noénos$¢ betonu na Scinanie: vgg = 2533 kPa.
Veq = 26 kKN/m < vgg = 2533 kN/m.

8. Zginanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikoéw wymiarowania lawy na zginanie

Nr komb. | Przekr6j | Moment zginajacy | Min. przekrdj zbrojenia
M [kNm/m] A, [cm*/m]
*1 1 2 0,1
2 1 2 0,1

Przyjeto zbrojenie o przekroju: A, = 4,5 cm?/m,
Whiosek: warunki wytrzymalo§ciowe zginania lawy sg spelnione.

bN



Zbrojenie dodatkowe podiuine:
Prety podhuzne: 4 - $12,0 mm, strzemiona: ¢6,0 mm co 500 mm.

H=0,40

B=0,60

9.3. Zestawienie materialéw
Tos¢ stali na 1 mb: 8,0 kg/m, ilos¢ stali na cata tawe: 111 kg.
Tlo$é betonu na 1 mb: 0,24 m*/m,  ilodé betonu na cata lawe: 3,34 m’.
Tloéé stali na 1 m® betonu: 33,3 kg/m3.

ey omate,
Novak - o) JINZSAS

inz. Joanna Nowak-Moniak .
mgr inz. EWA PAWLAK

uprawniona do projektowania bez ograniczes

w specjalno$ci kansirukeyjne - budowlanej UprewTiCnia b“.""‘”‘.‘“’e do Projektowan;s
upr.bud. KUP/0004/PBKb/18 bez ograniczefi w specjalnosci
Izba Inz. KUP/B0/0019/17 konstrukcyjno-budowlane;

tel. 692-971-756 nr ewid. KUP/(0004/PBKb/21

E‘ au( -

d
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KUJAWSKO
POMOREKA
OKREGOWA
P Z B A
INZYNIEROW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/18

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r..

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22016 r. poz. 1725, z péén. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3iust 4cpkt 1,
art, 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2.i ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (Dz. U. z
2017 r., poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Joanna Nowak-Moniak
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 23 czerwca 1981 r. w Szubinie

otrzymuje
Noeh- Slows
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ZA ZGODNOSC
. Z ORYGINALEM
numer ewidencyjny KUP/0004/PBKb/18 2022 -08- 02
do projektowania bez ograniczeri
'w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
~UZASADNIENIE

W zwigzku z uir‘éiglednieniem w calo§ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
~-=—""postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne]j Poiskiej izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poSrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treScig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 tj.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administraciji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administraciji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okresionego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

‘Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: ‘

1. Pani Joanna Nowak-Moniak
ul. Rézana 15
89-200 Szubin

2. Okregowa Rada izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q4Q-RZG-5M4 *

Pani Joanna Nowak-Moniak o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0019/17

adres zamieszkania ul. Rézana 15, 89-200 Szubin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.) i \)‘

ZA ZGODN
¥4 ORYGINA?E&

2022 -5 02

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa,
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

‘Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/151/20

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 2 ustawy.z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1117, z p62n. zm.); art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14ust.1pkt2|ust 3 pkt 1, art. 15aust. 1i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p62n. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pazytywnym,

Pani Ewa Maria Pawlak
mag|ster inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 31 pazdziernika 1985 r. w Szubinie

ofrzymuje
" UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0004/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeri

Uprawmema budowlane, nadane niniejszq decyzjg, na podstawne art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnoSci konstrukcyjno - budowlanej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowianych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
— projektowania konstrukcji obiektu,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno -
budowlanej,
bez ograniczeii.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

oo o8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GTU-H9I-VUZ *

Pani Ewa Maria Pawlak o numerze ewidencyjnym KUP/B0/0192/21

adres zamieszkania m. ([ N NGNGNGD

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2023-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

E-Peut e
EWA PAWLAK

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 23éwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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