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3.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

Zakres zamierzenia obejmuje zmiane konstrukcji dachu, budowe zadaszenia
wejscia do budynku oraz termomodernizacje budynku wraz z infrastrukturg
budynku tj. instalacjg kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nr 286, 287, 288,
289 w miejscowosci Chmielno, obreb Chmielno, gm. Chmielno.

Stan istniejacy stanu zagospodarowania dziatki

dziatki sg zabudowane budynkiem administracyjnym — budynkiem Urzedu Gminy
Chmielno;

dziatka uzbrojona w media tj. przytacze elektroenergetyczne, przytgcze
wodociagowe, przytgcze telefoniczne, przytgcze kanalizacji deszczowej, przytgcze
kanalizacji sanitarnej, przytgcze gazowe;

teren porosniety niska roslinnoscig trawiasts;
teren o sktonie w kierunku potnocno-wschodnim, rzedne terenu ksztattujg sie w

granicach od 175,60 m npm do 174,50 m npm;
dziatka nieogrodzona;

Projektowane zagospodarowanie dziafki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

zaopatrzenie w wode - z instalacji wodociggowej — bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego;

odprowadzenie sciekdw — do sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego;

zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej — bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego;

zasilanie w energie cieplng — budynek ogrzewany za pomocg pieca na gaz — bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

odprowadzenie wéd opadowych - wody opadowe z dachu budynku
odprowadzone sg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z projektowang
instalacje kanalizacji deszczowej;

gospodarka odpadami — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

b) Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekdw

odprowadzenie sciekdw — do sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian w stosunku



do stanu istniejgcego;

c) uktad komunikacyjny

dojscie do budynku o szerokosci min. 1,5 m (zgodnie z WT);

chodniki (rozebrane w czesci wokodt budynku) nalezy odtworzy¢ z istniejgcej kostki
betonowej gr. 6 cm na podbudowie z podsypki cem. - piaskowej, ;

projektuje sie 6 miejsc postojowych;

miejsce postojowe o wymiarach 2,5x6,0m zlokalizowane przy istniejgcym ciggu
pieszo-jezdnym;

miejsca postojowe zlokalizowane w odlegtosci min. 3,0m od granicy z sgsiednig
dziatkg budowlang oraz w odlegtosci oraz w odlegtosci powyzej 5,0m od okien i
drzwi do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach
mieszkalnych;

Bilans projektowanych miejsc postojowych:

karte parkingowg (przy taczne;j liczbie
wydzielonych miejsc parkingowych do 6)

Wskaznik MP wg zapiséw MPZP Projektowane MP
1 miejsce parkingowe na 50m2 powierzchni | Pow. uzytkowa ustug wynosi 144,18m2* —
uzytkowej ustug (do powierzchni ustugowe;j projektuje sie 3MP
nie wlicza sie powierzchni pomocniczych)
1 miejsce parkingowe na 4 pracownikéw W budynku przewiduje sie staty pobyt 8
pracownikow — projektuje sie 2MP
1 miejsce postojowe przeznaczone na Projektuje sie 1MP dla pojazdow
parkowanie pojazddéw zaopatrzonych w zaopatrzonych w karte parkingowg

SUMA: 6 MP

d) sposob dostepu do drogi publicznej

dostep do drogi publicznej — drogi gminnej dz. nr 242 oraz 267/2;

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Przytacze energetyczne - istniejgce — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego;
Przytacze wodociggowe - istniejgce — bez zmian w stosunku do stanu

istniejacego;

Przytacze kanalizacji deszczowej — istniejgce — bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego;

Przylagcze gazowe — istniejgce — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;



* Instalacja elektroenergetyczna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

* Instalacja wodociggowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

* Instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

* Instalacja kanalizacji deszczowej — projektowana kanalizacja deszczowa DN
110/160 PCV;

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia projektu

zagospodarowania dziatki:

* ze wzgledu na termomodernizacje istniejgcy budynek zmienia swojg odlegtosé do
granic dziatki tj. zlokalizowany jest w odlegtosci 6,8-8,6m od potnocno-wschodniej
granicy z dz. nr 290, w odlegtosci 2,7-4,9m od potudniowo-wschodniej granicy z dz.
nr 242, w odlegtosci 18,8m od potudniowo-zachodniej granicy z dz. nr 267/2, w
odlegtosci 1,6-5,1m od granicy pétnocno-zachodniej z dz. nr 267/2;

» projekt nie przewiduje wykonania prac niwelacyjnych terenu — uksztattowanie
terenu pozostaje bez zmian w stosunku do istniejgcej rzezby;

4. Zestawienie powierzchni

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

* powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego ...........c..oviiiiiiiin e, 162,18 m?
* powierzchnia zabudowy po przebudowie...........ccccoviiiiiiii i 167,40 m?

b) powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikdw

* projektowana pow. utwardzona kostkg betonowg 390,04 m?

c) powierzchnia biologicznie czynna

e pow. zielona 127,20 m?
d) powierzchnie inne

e pow. dziatki: 685,00 m?
* pow. dziafki objetej kartg 11.U: 492,00 m?

5. Informacje i dane

a) ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagosporawowaniu terenu wynikajgce z aktow

prawa miejscoweqgo lub warunkdéw zabudowy i zagospodarowania terenu




Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi MPZP:

WYTYCZNE Z MPZP ZASTOSOWANE ROZWIAZANIE
PARAMETR PROJEKTOWE
. hni bud maksymalnie 40% Proj. Powierzchnia zabudowy wynosi
powierzchnia zabudowy 167,40 / 492,0 = 34% < 40%— warunek
spetniony;
. budynki ustugowe z zakresu handlu, istniejgcy budynek Urzedu Gminy jako
funkacja zabudowy gastronomii, kultury, kultu religijnego, budynek administracyjny — warunek
nauki, o$wiaty, stuzby zdrowia (z spetniony;

wyjatkiem lecznictwa zamknietego),
opieki spotecznej i socjalnej,
administracji publicznej, budynki biurowe
i konferencyjne oraz inne ustugi

nieucigzliwe;
wysokos$¢ zabudowy wysokos¢ zgodnie ze stanem wysoko$¢ budynku pozostata
istniejgcym; niezmieniona — warunek spetniony;
ksztatt i kat dachu dach dwuspadowy symetryczny, w tym :dach gtéwny potptaski o kacie
naczétkowy o kgcie pochylenia potaci nachylenia potaci 18° przy
dachowych od 40°-45°, lub dach zastosowaniu $cianki kolankowej o wys.

potptaski o kgcie nachylenia 18° -25° na :1,0m — warunek spetniony;
wysokiej sciance kolankowe;j tj. 1-1,8 m;
dopuszcza sie doswietlenie poddaszy w
potfaciach dachowych (okna potaciowe),
w wystawce, lukarnach itp.;

b) informacja o obszarach objetych ochrong konserwatorskg lub o wpisie do rejestru

zabytow
» teren zlokalizowany w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu

ruralistycznego wsi Chmielno;
» teren zlokalizowany w zasiegu strefy ochrony stanowiska archeologicznego
figurujgcego w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw;

c) Wpltyw eksploatacji gérniczej na teren

e brak;

d) przewidywane zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektdw i ich otoczenia

» dziatka potozona w obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego a inwestycja
nie narusza nakazéw i zakazéw okreSlonych w uchwale nr 147/VII/11 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011r w sprawie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 66, poz.1462) zmienionej uchwatg nr
445/XLIMT7  Sejmiku  Wojewoddztwa Pomorskiego z  dnia 21.12.2017r
(Dz.Urz.Woj.Pom. Poz.203);




6.

Dziatka potozona w Zespole Przyrodniczo — Krajobrazowym "Obnizenie
Chmielenskie" (zespét jezior, przesmykow, potwyspéw i zboczy rynien z
wartosciowym krajobrazem) — a inwestycja nie narusza nakazéw i zakazéw
okreslonych w przepisach odrebnych;

Teren zlokalizowany jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Uroczyska
Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 a inwestycja nie narusza nakazow i zakazow
okreslonych w przepisach odrebnych;

dziatka potozona w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika wadd
podziemnych GZWP nr 111 "Subniecka Gdanska" obowigzujg wymagania w
zakresie ochrony srodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP, zastosowane
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne winny zabezpiecza¢ przed
zanieczyszczeniem warstwy wodonosnej, uzytkowanie i zagospodarowanie terenu
nie stanowig zrodta zanieczyszczenia dla srodowiska wodno-gruntowego;

realizacja projektu nie spowoduje ograniczen dla 0sob trzecich w zakresie:

- dostepu do drogi publicznej;

- korzystania z sieci uzbrojenia terenu;

- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen mieszkalnych — projektowany
budynek z uwagi na matg wysokos¢, nie spowoduje szczegodlnego zacienienia
otoczenia;

- zakiocen elektrycznych, promieniowaniem - obiekt realizowany jako budynek
ustugowy wraz z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadzi ponadnormatywnej emisji hataséw i wibraciji,
ucigzliwe oddziatywanie dziatalnosci gospodarczej nie bedzie przekracza¢ granic
terenu, do ktorego wtasciciel ma tytut prawny;

- hatas zwigzany z prowadzong dziatalnosSciag gospodarczg nie przekroczy
poziomoOw hatasu w srodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

- zalewania wodami opadowymi dziatek sgsiednich - projektowane
zagospodarowanie terenu nie spowoduje zalegania wod opadowych oraz zalewania
terenéw sgsiednich;

budynek nie powoduje przestaniania innych obiektéw na dziatkach sgsiednich i jest
zgodny z §13 WT ;

Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokos¢ i liczbie kondygnacii:




« powierzchnia zabudowy budynku — 167,40 m?

* wysoko$¢ budynku od terenu do kalenicy - 9,66m — bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego;
liczba kondygnacji — nadziemnych — 2 — bez zmian w stosunku do stanu

istniejacego;

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

* Istniejgcy budynek Urzedu Gminy zakwalifikowany do kategori ZLII;

c¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:

Dla budynku o dwodch kondygnacjach nadziemnych (gdy poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng jest na wysokos$ci nie wiekszej niz 9,0m nad poziomem terenu),
jako niski, klasyfikowany do ZLIII wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
(zgodnie § 212 ust. 3 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), to -,,D”.

Na tej podstawie ustala sie nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej dla

elementoéw budynku, i tak:
« dla gtéwnej konstrukcji nosnej — R30;
» dla konstrukcji dachu — nie stawia sie wymagan (NRO);
» dla stropu — REI30;
» dla scian zewnetrznych — EI30;
» dla $cian wewnetrznych — nie stawia sie wymagan (NRO);

* dla przekrycia dachu — nie stawia sie wymagan (NRO);

d) Informacje o wystepowanie zagrozenia wybuchem w tym pomieszczen zagrozonych

wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

e) Informacje o usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym informacje o

odlegtosciach od sgsiadujacych obiektdw budowlanych, dziatek lub terendw oraz

parametrach wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne:

* Odlegtos¢ miedzy budynkiem objetym opracowaniem a najblizszym budynkiem

wynosi min. 7,45m;



W mysl § 273 ust. 1 odlegtosci miedzy sScianami zewnetrznymi budynkow

potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, jezeli tgczna powierzchnia

wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce
rodzajow budynkéw tj. 8000m?~ budynki na dziatce nr 287, 288, 289, 290 stanowig
jedno przedsiewziecie inwestycyjne sktadajgce sie z poszczegolnych budynkow
uzytecznosci publicznej oraz nalezg do jednego inwestora tj. Gminy Chmielno, w

zwigzku z tym odlegtosci miedzy nimi nie okresla sie;

f) Informacije o drogach pozarowych oraz doj$¢ dla ekip ratowniczych, zapatrzenie w wode

do zewnetrzneqo gaszenia pozaru:

g)

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych dla budynku wynosi 10 dm3/s i bedzie zapewniona z
istniejagcego hydrantu DN 80, zlokalizowanego na sieci wodociggowej (przy
parkingu gminnym zlokalizowanym na przeciwko kosciota na ul. Gryfa
Pomorskiego), w odlegtosci max 75,0m od obiektu chronionego oraz z

projektowanych zbiornikow przeciwpozarowych.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6C pkt 1 lub 2

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

7.

Nie dotyczy

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomlikowania obiektu budowlanego

brak

Analiza obszaru oddzialywania

Analize wykonuje sie na podstawie nizej wymienionych rozporzgdzen:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie;



3. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronno$ci panstwa i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dla lotnisk cywilnych;

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie;

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar ca 1999 r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne | ich
usytuowanie;

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie;

10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

11. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie;

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych;

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

14. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jamim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie;

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r o cmentarzach i chowaniu zmartych;

17. Rozporzgdzenie Minista Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r w sprawie
okreSlenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze;

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych;

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow zagfady;
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r — Prawo atomowe;

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska;

22. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie sktadowisk
odpaddow, wydane na podstawie art. 124 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach;

23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne;



24. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r — Prawo lotnicze;
25. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym;

26. Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - nie zostaty naruszone przepisy art.
3 pkt 20 i art. 28 ust. 2;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne — nie zostaty naruszone przepisy tej
ustawy;

Z powyzszej analizy wynika, iz zakres oddzialywania projektowanego obiektu
obejmuje dziatke 286, 287, 288, 299 w miejscowosci Chmielno, gm.
Chmielno.

Projektowat:

mgr inz. arch. Tomasz Golanko
nr upr. PO/KK/313/2009
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

MARZEC 2024



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek zalicza sie do Xl kategorii obiektu budowlanego -
budynek administracyjny.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

a) Sposodb uzytkowania

Zakres zamierzenia obejmuje zmienie konstrukcji dachu, budowe zadaszenia
wejscia do budynku oraz termomodernizacje istniejgcego budynku Urzedu Gminy w
Chmielnie. Dotychczasowa funkcja budynku pozostanie niezmieniona.

Istniejgcy budynek funkcjonuje jako obiekt administracyjny. Niniejszy projekt
obejmuje swoim zakresem zmiane konstrukcji istniejgcego dachu bez zmiany jego
wysokosci, remont elewacji, termomodernizacje catego budynku oraz budowe
zadaszenia wejscia.

b) Program uzytkowy

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, bryta budynku
oparta na planie prostokata, gtbwna czes¢ budynku kryta dachem czterospadowym,
dobudowana czes¢ budynku kryta dachem ptaskim.

Projektowany remont nie przewiduje zmiany ukfadu funkcjonalnego wnetrza
budynku, wszystkie pomieszczenia i strefy pozostajg bez zmian.

Ze wzgledu na zly stan techniczny poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej
realizowana bedzie zmiana istniejgcej konstrukcji dachu czterospadowego i dachu
ptaskiego na dachy potptaskie (zgodnie z wytycznymi MPZP) bez zmiany wysokosci
budynku oraz docieplenie przestrzeni strychu. Termomodernizacja budynku wraz z
wykonczeniem elewacji polegajgca na otynkowaniu, wykonczenia elewacji cegtg
cietg oraz deskg elewacyjng oraz dobudowa zadaszenia wejscia gtdbwnego
poprawig estetyke obiektu oraz dopasujg go do istniejgcego otoczenia sgsiednich
budynkéw. Termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej ma na celu poprawe
komfortu pracy urzednikow oraz zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku
poprzez zmniejszenie strat ciepta.



Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

a) Uktad przestrzenny

Istniejgcy obiekt sktada sie z dwdch bryt 2 kondygnacyjnych. Forma budynku
modernistyczna. Budynek czesciowo kryty dachem czterospadowym o kacie
nachylenia 18 stopni, czeSciowo dachem ptaskim. Projekt obejmuje przebudowe
dachu budynku — projektuje sie dachy pétptaskie o kgcie nachylenia 18 stopni
oraz doprojektowanie zadaszenia wejscia do budynku o kgcie nachylenia potaci
dachowych 18 stopni (identycznie jak dach gtéwny) wraz z budowg nowych
schodéw wejsciowych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Termomodernizacja budynku wraz z wykonczeniem elewacji obejmuje docieplenie
budynku styropianem grubosci 10 cm oraz wykonczenie elewacji tynkiem
cienkowarstwowym, cegtg cietg oraz deskg elewacyjng. Remont przewiduje
rowniez wymiane wszystkich okien oraz ujednolicenie ich wysokosci

wzgledem siebie na poszczegodlnych kondygnacjach. Parter budynku bedzie
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie pochyini dla
0sOb niepetnosprawnych oraz zastosowanie gtownych drzwi wejsciowych

bezprogowych.

b) Forma architektoniczna

Projektowany remont budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, budynek
niepodpiwniczony, o rzucie w ksztatcie prostokgta. Skrajne wymiary budynku
15,72m x 10,65m. Budynek kryty dachem pétptaskim o kacie nachylenia potaci 18
stopni.

Wzdtuz elewacji frontowej zaprojektowano pochylnie dla os6b poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. Pochylnia ze spadkiem ptaszczyzny ruchu 7% oraz
spoczniku o wymiarach min. 1,5x1,5m. Balustrade pochylni nalezy wyposazy¢ w
obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu.
Porecze przy pochylniach przed ich poczatkiem i za koncem nalezy przedtuzy¢ o
0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Wejscie gtébwne zaakcentowane przez cofnigty wzgledem gtownej linii elewac;i
wiatrotap oraz zadaszenie dachem poiptaskim. Elewacje budynku podzielone
poziomymi gzymsami wykonanymi z cegty cietej. Parter oraz czes¢ pietra wykonana
z cegly cietej w kolorze czerwonym, pietro wykonane czesciowo w tynku
cienkowarstwowym koloru biatego oraz czesciowo w desce elewacyjnej w kolorze

ciemnobrgzowym. Wokdt okien w gtéwnej bryle budynku na pietrze projektuje sie



opaske ze styropianu szerokosci 10cm wykonczong tynkiem cienkowarstwowym.

Dach kryty blachodachéwka w kolorze grafitowym. Dokfadna kolorystyka elewacji

dobrana zostanie na etapie budowy w celu dobrania najbardziej zblizonych odcieni

do materiatow na budynkach sgsiednich.

ZAKRES PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH:

1) Zakres prac rozbiérkowych:

demontaz istniejgcych parapetéw

demontaz krat okiennych zewnetrznych

schody zewnetrzne przeznaczone do rozbiorki

demontaz istniejgcego zadaszenia wejscia do budynku
demontaz istniejgcego orynnowania

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego

rozbiorka kominéw od poziomu poddasza

demontaz obrobki blacharskiej attyki w czesci dobudowanej
rozbiorka istniejgcych elementow wiezby dachowej

demontaz zewnetrznych jednostek klimatyzaciji

2) Zakres prac remontowych:

docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm

docieplenie stropu nad pietrem wetng mineralng gr. 20 cm

docieplenie scian fundamentowych styrodurem gr. 10 cm oraz wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej;

przemurowanie sciany szczytowej czesci dobudowanej do rzednej + 8,20m
oraz docieplenie jej styropianem gr. 22 cm

montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi wejsciowe)

montaz nowych parapetéw zewn.

przemurowanie poszczegolnych kominéw (zgodnie z rysunkami arch.)
wykonanie nowych schoddw betonowych obtozonych ptytami granitowymi
wykonanie nowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych

wykonanie barierki przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych (wykorzystanie
istniejgcej)

wykonanie zadaszenia wejscia gtdwnego (zgodnie z rysunkami branzy



konstrukcyjnej)
* wykonanie przebudowy wiezby dachowej (zgodnie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej)

* przeniesienie jednostek klimatyzacji z elewacji na dach budynku

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura

kubatura brutto budynku istniejgcego ............cooiiiiiiiii 1 358,83 m®

b) Bilans powierzchni
powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego ...........cooeviieiiiiiiniiininee. 162,18 m?
powierzchnia zabudowy po przebudowie............ccccceiiiiiiiiiiii 167,40 m?

c) Podstawowe wymiary budynku

WYSOKOSE DUAYNKU ... eee e 9,66 m
AHUGOSE DUAYNKU ... e 15,72 m
SZEIrOKOSCE DUAYNKU .. .eveiiiieiieiiie e et e e e 10,65 m

d) Liczba kondygnacii

ilos¢ kondygnacji nadziemnycCh....... ... 2

e) Inne dane w zakresie zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej

brak

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
W wyniku przeprowadzonych badan warunki gruntowe zaliczono do prostych.

Posadowienie budynku bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO

Liczba lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

nie dotyczy



Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

parter budynku dostepny dla petenta przystosowane sg dla o0so6b

niepetnosprawnych  ruchowo poprzez projektowang zewnetrzng rampe

przystosowang do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo;

o Pochylnia ze spadkiem ptaszczyzny ruchu 7% oraz spoczniku o wymiarach min.
1,5x1,5m;

o Pochylnia powinna by¢ wyposazona w krawezniki o wysokosci minimum 7 cm;

o Balustrade pochylni nalezy wyposazy¢ w obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,75 1 0,9m od ptaszczyzny ruchu;

o QOdlegto$¢ czesci chwytnej poreczy powinna znajdowaé sie minimum 5 cm od
Sciany budynku, czes¢ chwytana poreczy powinna mie¢ srednice 3,4-4cm;

o Porecze przy pochylniach przed ich poczatkiem i za koncem nalezy przedtuzyé
0 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie;

o Poczatek i koniec biegu pochylni powinny by¢ oznaczone przy pomocy
reliefowych ptyt ostrzegajgcych;

pomieszczenia na parterze dostepne dla petenta przystosowane sg dla osob

niepetnosprawnych ruchowo poprzez zapewnienie odpowiednich wymiarow drzwi

oraz brak progéw drzwiowych;

w budynku sg istniejgce tablice braille’a informujgce osoby niewidome oraz

niedowidzgce o rozmieszczeniu poszczegodlnych pomieszczen na poszczegolnych

kondygnacjach;

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

zapotrzebowanie i jakos¢ wody — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

ilosS¢, jakosc¢ i sposdéb odprowadzania sciekdw — bez zmian w stosunku do stanu ist-
niejgcego;

jakos¢ i sposdb odprowadzania wéd opadowych — jako$sé doprowadzanych wod
opadowych i roztopowych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci stezen zanie-
czyszczen:

« zawiesiny ogdlne 100 mg/dm?

« wedlowodory ropopochodne 15 mg/dm?



Wody opadowe z dachéw budynku odprowadzane bedg poprzez projektowang in-
stalacje kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

b) emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

* w budynku nie przewiduje sie wytwarzenia niskoemisyjnych produktow spalania;
inne zanieczyszczenia gazowe (zapachy) nie bedg wystepowaty;

* nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
* przyjete rozwigzania projektowe nie spowodujg ponadnormatywnego oddziatywa-

nia inwestycji na srodowisko. Nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnych sub-
stancji zanieczyszczajgcych w powietrzu.

* projektowany obiekt nie spowoduje zmian w srodowisku naturalnym i nie spowo-
duje obnizenia walorow ekologicznych otoczenia, nie bedzie takze stanowi¢ za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow.

— bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

* na terenie projektowanej inwestycji bedg powstawaé niesegregowane (zmiesza-
ne) odpady komunalne wraz z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Odpady ko-
munalne zmieszane oraz odpady segregowane gromadzone bedg w odpowied-
nich, stosownie oznakowanych kontenerach ustawionych w miejscu do tego prze-
znaczonym i systematycznie wywozone przez wyspecjalizowang firme na sktado-
wisko odpadéw komunalnych;

* na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r, w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) nalezy stwierdzi¢ ze nie bedg wy-
twarzane odpady niebezpieczne;

* odpady wytwarzane w budynku to typowe odpady komunalne (papier, szkto, two-
rzywa sztuczne, zmieszane odpady komunalne, biodegradalne), ktére bedg se-
gregowane i zbierane w projektowanych kontenerach, po czym okresowo opréz-
niane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo i wywozone do Punktu Selektywnej
Zbiérki Odpaddéw Komunalnych;

* ilos¢ odpadéw — w budynku nie przewiduje sie powstawania znaczgcych ilosci od-
padéw bytowych. Czestotliwos¢ oprdzniania pojemnikéw zgodnie z harmonogra-
mem odbioru odpaddw ustanowionym przez Urzad Gminy.



d) witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczeqolnosci jonizujaceqgo, pola elektromagnetyczneqo i innych zakitocen, z

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania;

projektowana inwestycja realizowana jako budynek administracji publicznej wraz
z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie jest
zaliczana do przedsiewzieC ucigzliwych, zatem nie wprowadzi szczegolnej emis;ji
zanieczyszczen, zakitdcen elektrycznych i promieniowania, a takze nie bedzie po-
wodowac przekroczenia standardow jakosci srodowiska okreslonych przepisami
prawa;

— bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

10.

11.

12.

projektowane zagospodarowanie nie bedzie miato wptywu na istniejgcy drzewo-
stan, projekt nie przewiduje wycinki drzew;

przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, powodujg ze budynek nie bedzie miat negatywnego
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie i zycie ludzi i inne obiekty budowla-
ne;

Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

nie dotyczy — forma zaopatrzenia obiektu w ciepto pozostaje niezmieniona;

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

nie dotyczy — forma zaopatrzenia obiektu w ciepto pozostaje niezmieniona;

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

FUNDAMENTY

* Fundamenty istniejgce — nie przewiduje sie zmian posadowienia budynku w



zadnym miejscu;

SCIANY FUNDAMENTOWE

« Sciany fundamentowe istniejgce — nie przewiduje sie zmian posadowienia
budynku w zadnym miejscu — projekt przewiduje docieplenie $cian
fundamentowych styrodurem gr. 10cm oraz zastosowanie izolaciji

przeciwwilgociowej na gtebokosci 1,0m;

SCIANY ZEWNETRZNE

« Sciany zewnetrzne istniejagce, z cegly ceramicznej petnej docieplone
styropianem gr. 10 cm. Projekt przewiduje docieplenie $cian z zewnatrz

styropianem gr. 10cm.

SCIANY WEWNETRZNE

« Sciany wewnetrzne istniejgce - nie przewiduje sie zmian wzgledem stanu
istniejgcego;
DACH
» Dach potptaski w konstrukcji drewnianej, kat nachylenia potaci 18 stopni;

* Dach kryty blachodach6éwkg w kolorze ciemnoszarym;

STROPY

» Stropy nad parterem drewniane istniejgce;
* Strop nad pietrem w gtéwnej bryle budynku istniejgcy drewniany docieplony
wetng mineralng gr. 20 cm od strony strychu nieuzytkowego;
« Strop nad pietrem w dobudowanej czesci budynku istniejacy zelbetowy
docieplony wetng mineralng gr. 20 cm od strony strychu nieuzytkowego;
STOLARKA

« Stolarka okienna - ISTNIEJACA
« Stolarka drzwiowa zewnetrzna - proj. drzwi antywtamaniowe; o

wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K w kolorze biatym;

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

Zakres prac remontowych elewac;i:

» pokrycie dachu blachodachéwkg w kolorze ciemnoszarym;



* wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,5 mm w
kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachowego;

* wykonanie nowego orynnowania - rynny i rury spustowe stalowe wg
dowolnego systemu o srednicach wg rysunkéw architektonicznych;

* Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
biatym, ceglg cietg w kolorze czerwonym oraz deskg elewacyjng w kolorze
ciemnobrgzowym;

* przemurowanie nowych kominoéw z cegty do rzednej +9,84m;

* wymiana parapetow i stolarki drzwiowej zewnetrznej;

* budowa gtébwnych schodow wejsciowych oraz rampy dla o0so6b

niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem wejscia;

« wykonanie wycieraczki zewnetrznej — wycieraczka stalowa ocynkowana,
wpuszczana, antyposlizgowa prasowana, wymiar wycieraczki: 80x120cm,

wymiary dostosowac do szerokosci drzwi wejsciowych;

Uwagi:

1. Ramka powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych, lub
nalezy wbetonowac dotgczone "wagsy".

2. Podtoze pod wycieraczke musi by¢ réwne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca
sie ich wygtadzenie, lub wylanie masy samopoziomujgcej.

3. Otwor wypustowy na wycieraczke nalezy ograniczy¢ ramka montazowg, dostarczang
razem z wycieraczka lub wykonac jg z katownika 25x25x3mm.

4. Kgtownik nalezy montowac w taki sposdb by poziome ramie 25mm licowato sie z
powierzchnig podtoza, a pionowe ramie nie wystawato ponad powierzchnie podtogi.

5. Wycieraczki muszg by¢ wyjmowane, w poziomie poditogi.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

a) izolacje pionowe i poziome

Paroszczelna — folia polietylenowa na stropie strychu;

Paroprzepuszczalna — w konstrukcji dachu na deskowaniu petnym;

Wyposazenie instalacyjne budynku

instalacje sanitarne:

instalacja c.o. i c.w.u. — BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO;
instalacja wod-kan — BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO;

instalacje elektroenergetyczne:

instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych - BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO
STANU ISTNIEJACEGO;



13.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

powierzchnia zabudowy 167,40 m?
kubatura 1 358,83 m®
wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy 9,66 m
liczba kondygnacji nadziemnych 2
budynek niski »N”

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materiatdbw  niebezpiecznych pozarowo oraz zadrozeniach

wynikajgcych z procesdow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb

charakterystyka pozaréw przyjetych do celdéw projektowych:

* nie dotyczy;

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob

uzytkowania:

* Budynek jest obiektem administracyjnym.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na

kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktdérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

o Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, klasyfikowana do ZLIII,

przeznaczony do przebywania maksymalnie 50 oséb.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe:

* Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej
352,40 m2. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynoszaca 8000m? nie

zostanie przekroczona.

f) Maksymalng gestoS¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

* nie dotyczy;

d) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:




Dla budynku o dwdch kondygnacjach nadziemnych (gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokos$ci nie wiekszej niz 9,0m nad
poziomem terenu), jako niski, klasyfikowany do ZLIlIIl wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku (zgodnie § 212 ust. 3 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), to -,,D”.

Na tej podstawie ustala sie nastepujgce minimalne klasy odpornoéci ogniowej dla
elementoéw budynku, i tak:

dla gtownej konstrukcji nosnej — R30;

dla konstrukcji dachu — nie stawia sie wymagan (NRO);

dla stropu — REI30;

dla $cian zewnetrznych — EI30;

dla $cian wewnetrznych — nie stawia sie wymagan (NRO);

dla przekrycia dachu — nie stawia sie wymagan (NRO);

h) Informacije o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania, sktadowania materiatow pozarowo
niebezpiecznych. Nie bedg w nim wystepowaty pomieszczenia ani strefy zagrozone

wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w _inny

sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Ze wzgledu na zakres inwestycji nie poddaje sie analizie;

j) Informacje o doborze urzgdzenh przeciwpozarowych oraz innych instalacji i

urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i

celu ich stosowania:

W budynku, zgodnie z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych zainstalowano
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacije o punktach poboru wody do celéw

przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i

innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:




14.

15.

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla budynku wynosi 10 dm3/s i bedzie zapewniona z
istniejagcego hydrantu DN 80, zlokalizowanego na sieci wodociggowej (przy
parkingu gminnym zlokalizowanym na przeciwko kosciota na ul. Gryfa
Pomorskiego), w odlegtosci max 75,0m od obiektu chronionego oraz z

projektowanych zbiornikow przeciwpozarowych.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajgcych na odlegtos$ci dopuszczalne:

Odlegtos¢ miedzy budynkiem objetym opracowaniem a najblizszym budynkiem
wynosi min. 7,45m;
W mys$l § 273 ust. 1 odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw

potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, jezeli fgczna powierzchnia

wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziaice
rodzajow budynkow tj. 8000m? - budynki na dziatce nr 287, 288, 289, 290 stanowig
jedno przedsiewziecie inwestycyjne sktadajgce sie z poszczegolnych budynkow
uzytecznosci publicznej oraz nalezg do jednego inwestora tj. Gminy Chmielno, w

zwigzku z tym odlegtosci miedzy nimi nie okresla sie;

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt

1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:;

Nie dotyczy.

Zgoda na odstepstwo lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu

nie dotyczy

Uwagi koncowe
materiaty, wyroby technologie budowlane pochodzenia krajowego Iub

zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadac¢ aktualne
atesty i aprobaty techniczne oraz spetniacC kryteria techniczne dotyczgce wyrobow
budowlanych;

materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robdt budowlanych winny by¢
stosowane i wykonane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru

wymaganymi dla tych materiatow i robdt;



wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu
wymagajg akceptacji jego autora;

roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami;

Przywotywane przepisy odnoszg sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.1156).

Projektowat:

mgr inz. arch. Tomasz Golanko
upr. bud. nr PO/KK/313/2009
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia
0.1 WIATROLAP
0.2 KORYTARZ
0.3 SERWEROWNIA
0.4 SEKRETARIAT
0.5 BIURO
0.6 WC
0.7 WC
0.8 POM. SOCJALNE
0.9 BIURO

0.10 BIURO
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przeznaczone do rozbidrki

demontaz orynnowania

1552

224

414
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RZUT PARTERU
skala 1:100

T

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia
0.1 WIATROLAP
0.2 KORYTARZ
0.3 SERWEROWNIA
0.4 BIURO
0.5 ARCHIWUM
0.6 WC
0.7 WC
0.8 POM. SOCJALNE
0.9 BIURO

0.10 BIURO

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH:

. demontaz krat okiennych zewnetrznych

. demontaz istniejacych parapetéw

. schody zewnetrzne przeznaczone do rozbiorki

. demontaz istniejacego zadaszenia wejscia do budynku
. demontaz istniejacego orynnowania

. demontaz istniejacego pokrycia dachowego

. rozbiorka kominéw od poziomu stropu poddasza

. demontaz obrébki blacharskiej attyki w czesci dobudowane;
J rozbiorka istniejacych elementéw wigZzby dachowej

. demontaz zewnetrznych jednostek klimatyzacji

>< elementy do demontazu

E przekucia / wyburzenia
m przemurowania
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RZUT PIETRA

skala 1:100
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RZUT STRYCHU

skala 1:100
Sy ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- STRYCH
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia
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505 . 1015 1 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH:

J demontaz krat okiennych zewnetrznych
demonta? oymnonens demonta? orynnowania +  schody zewnetrzne przeznaczone do rozbiorki
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RZUT DACHU

skala 1:100

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH:

. demontaz krat okiennych zewnetrznych

. demontaz istniejacych parapetéw

J schody zewnetrzne przeznaczone do rozbiorki

. demontaz istniejacego zadaszenia wejscia do budynku
. demontaz istniejacego orynnowania

. demontaz istniejacego pokrycia dachowego

. rozbiorka kominéw od poziomu poddasza

. demontaz obrébki blacharskiej attyki w czesci dobudowane;
. rozbiorka istniejacych elementéw wiezby dachowej

. demontaz zewnetrznych jednostek klimatyzacji
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elementy do demontazu
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przemurowania
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demontaz obrobki attyki

wraz z attykq

rozbidrka kominow i przemurowanie

nowych kominow

rozbidrka kominow i przemurowanie

demontaz istniejgcych warstw

>

dachowych do momentu stropu @
Zelbetowego
ZaN /N
+6,31
f=2d
&
®
+3,52
3 317
—
N
&
~
»
—
£

nowych kominow

demontaz Istnigjacego
Pokrycia dachowego

rozbidrka istniejgcych elementow wigZby

X dachowej bedacych w zlym stanie technicznym
demontaz orynnowania
X X
&)
+6,66
<
=
[+]
3 e
&
demontaz istnigjgcych
parapetow
® T
+3,52 N demontaz zadaszenia
+3,14 m 1
=
&
+0,00

©
PODLOGA NA GRUNCIE

- plytki gresowe
- warstwy posadzkowe

®
'STROP NAD PARTEREM

- panel podiogowy

- warstwy posadzkowe

- strop drewniany

- tynk cem.-wap

'STROP NAD PARTEREM
- panel podiogowy

- warstwy posadzkowe

- strop zelbetowy

- tynk cem.-wap

STROP NAD PIETREM

- deskowanie
- strop drewniany

DACH
- papa termozgrzewalna
- deskowanie
- krokiew

STROPODACH

- papa termozgrzewalna
- warstwy stropodachu
- strop zelbetowy

- tynk cem.-wap
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demontaz orynnowania
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STROPODACH

- papa termozgrzewalna
- warstwy stropodachu
- strop zelbetowy

- tynk cem.-wap
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- plytki gresowe
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demontaz obrdbki attyki

kominy do rozbiérki

kominy do rozbiérki

kominy do rozbiérki

oog oo

pokrycie dachu papa do
rozbidrki

X

pokrycie dachu papa do
rozbidrki

pokrycie dachu papg do
rozbiorki

istniejacy kli or

demontaz obrdbki attyki %ﬁ
L oraz $cianki attyki ‘

L]

[ [

demontaz zadaszenia

przenie$¢ na dach

demontaz krat

demontaz rury spustowej

plytki na cokole do

plytki na cokole do skucia

skucia

—————

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH:

- demontaz krat okiennych
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- demontaz istniejgcych parapetéw

- demontaz orynnowania
- przeniesienie zewnetrznych jednostek klimatyzacji z elewacji na dach
- demontaz obrdbki blacharskiej attyki

- demontaz pokrycia dachowego
- rozbiérka kominow

- demontaz istniejacego zadaszenia wejscia do budynku
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kominy do rozbiérki

pokrycie dachu papa do
rozbiorki

demontaz zadaszenia

demontaz zadaszenia

kominy do rozbiérki

rozbiorki

pokrycie dachu papa do

kominy do rozbiorki

pokrycie dachu papa do
rozbiorki

demontaz obrobki attyki
| oraz $cianki attyki
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- demontaz krat okiennych . SALA 1100
- demontaz istniejacych parapetow IWWESTOR GMINA CHMIELNO
- demontaz orynnowania OBIEKT: Urzad Gminy Chmielno
- przeniesienie zewnetrznych jednostek klimatyzacji z elewacji na dach CHMIELNO gm. Chmielno, dz. nr 286, 287, 288,
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RZUT PARTERU
skala 1:100

T

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PARTER

Sy Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.1 WIATROLAP 4,56
i 1572 1 0.2 KORYTARZ 24,80
F 62— 90—~ 77— —90—¢ 306 108 ———184————102——83—f——156—————212——— 03 SERWEROWNIA 2,90
04 BIURO 17,45
0.5 ARCHIWUM 14,00
0.6 WwC 2,90
docieplenie syropi 0.7 wC 2,66
R 08 POM. SOCJALNE 447
HRS N 0.9 BIURO 17,29
F1 T | ' ] ' : T 0.10 BIURO 22,19
l l —1 i | 4 113.22
12 Seni S
przediuzenie balustrady >
,J 1A oxomgeden | o ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:
| poczatku pochylni
. i I . L 01— A‘ . docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm
— balustrada z porgczg na . docieplenie $cian fundamentowych styrodurem gr. 10 cm oraz wykonanie
) wys. S0cm 1 75cm izolacji przeciwwodnej na gteboko$¢ 1,0m
A | 4o o montaz nowych parapetow
7l ® 3 . docieplenie stropu nad pigtrem weing mineralng gr. 20 cm
@ bl porecz oddalona od &4 . przemurowanie $ciany szczytowej czesci dobudowanej do rzednej +
,_i || Scanyomin.5om ¥ 8,20m oraz docieplenie jej styropianem gr. 22 cm
L | 4 . montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)
@ID [ proj. wycieraczka N o 3 . przemurowanie poszczegdlnych otwordw okiennych
‘ O stalowa T T|[F Przedhuzenie balustrady T . przemurowanie poszczegélnych kominéw
] ! 0 30cm wzgledem koncal . ! . . X X
‘ | pochylni . wykonanie nowych schodéw betonowych obtozonych ptytami granitowymi
\ A . wykonanie nowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych
‘ . wykonanie barierki przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych
,j z | . wykonanie zadaszenia wejécia gtéwnego na stupach
I 032 2 8 ) -
)—l@x bl Vo 8 2 o zmiana konstrukcji dachu
™ \ . przeniesienie jednostek klimatyzacji z elewacji na dach budynku
| I
L \
\ i
_ ~
drzw_i wejsciowe do N
wymiany :%l
ﬁg
@ @ @ - istniej.qcy mur
-styropian gr. 10cm
- cegla cieta
RS+ proj. rura spustowa stalowa @125
4 1562 }
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RZUT PIETRA
skala 1:100

T

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PIETRO

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.1 KORYTARZ 15,21
12 BIURO 9,58
1.3 BIURO 9,64
14 BIURO 24,85

POKOJ SPOTKAN Z

15 INTERESANTEM 1370

1.6 BIURO 17,33

17 MAGAZYN ARTYKULOW 6,75

PAPIERNICZYCH

1.8 BIURO 12,15

1.9 KLATKA SCHODOWA 8,70
117.91

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

i
@]
@]

docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm

docieplenie $cian fundamentowych styrodurem gr. 10 cm oraz wykonanie
izolacji przeciwwodnej na gteboko$¢ 1,0m

montaz nowych parapetow

docieplenie stropu nad pietrem wetng mineralng gr. 20 cm
przemurowanie $ciany szczytowej czesci dobudowanej do rzednej +
8,20m oraz docieplenie jej styropianem gr. 22 cm

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrzne))

przemurowanie poszczegdlnych otwordw okiennych

przemurowanie poszczegdlnych kominéw

wykonanie nowych schodéw betonowych obtozonych ptytami granitowymi
wykonanie nowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych

wykonanie barierki przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych

wykonanie zadaszenia wejécia gtéwnego na stupach

zmiana konstrukcji dachu

przeniesienie jednostek klimatyzacji z elewacji na dach budynku

- istniejacy mur
- styropian gr. 10cm
- cegla cieta

- istniejacy mur
- styropian gr. 10cm
- tynk cienkowarstwowy

- istniejgcy mur
- styropian gr. 10cm
- deska elewacyjna

RS+ proj. rura spustowa stalowa @125
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RZUT STRYCHU

skala 1:100
T

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- STRYCH

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia

2.1 STRYCH NIEUZYTKOWY

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

i
@]
@]

docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm

docieplenie $cian fundamentowych styrodurem gr. 10 cm oraz wykonanie
izolacji przeciwwodnej na gteboko$¢ 1,0m

montaz nowych parapetoéw

docieplenie stropu nad pietrem weing mineralng gr. 20 cm
przemurowanie $ciany szczytowej czesci dobudowanej do rzednej +
8,20m oraz docieplenie jej styropianem gr. 22 cm

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)

przemurowanie poszczegoélnych otworéw okiennych

przemurowanie poszczegdlnych kominéw

wykonanie nowych schodéw betonowych obtozonych ptytami granitowymi
wykonanie nowej pochylni dla 0sob niepetnosprawnych

wykonanie barierki przy pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych

wykonanie zadaszenia wejscia gtéwnego na stupach

zmiana konstrukcji dachu

przeniesienie jednostek klimatyzacji z elewacji na dach budynku

- istniejacy mur
- styropian gr. 10cm
- cegla cieta

- istniejacy mur
- styropian gr. 10cm
- tynk cienkowarstwowy

- istniejgcy mur
- styropian gr. 10cm
- deska elewacyjna

RS+ proj. rura spustowa stalowa @125
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RzUT DACHU
skala 1:100
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ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:
. docieplenie stropu nad pietrem wetng mineralng gr. 20 cm
1732 ., . przemurowanie $ciany szczytowej czesci dobudowanej do rzednej +
593 . 1139 1 8,20m oraz docieplenie jej styropianem gr. 22 cm
i 1 1 . przemurowanie poszczegdlnych kominéw do rzednej +9,84m
493 F 619,5 r 619,5 y ) L .
Tor 23 1 % 1 1 . zmiana konstrukcji wiezby dachowej
110 4o 1 1 1059 90— . przeniesienie jednostek klimatyzacji z elewacji na dach budynku
. montaz nowego orynnowania
. wykoriczenie dachu blachg na rabek stojacy
proj. rynna stalowa 3110 . docieplenie dachu wetng mineralng gr. 20 cm pomiedzy krokwiami
. wykonanie obrébek blacharskich dachu
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PROJ. OBROBKI BLACHARSKIE DACHU

blacha ocynkowana, powlekana powloka
poliestrowa w kolorze grafitowym RAL 7016
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! \PROJ. RYNNY, KOSZE i RURY SPUSTOWE

w kolorze szarym RAL 7016
styroplan gr. 10 cm
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DACH

- blachodachéwka

- folia paroprzepuszczalna

- deskowanie

- wetna mineralna 20cm
(w ptaszczyznie krokwi)

- folia paroizolacyjna

- krokiew

)
DACH

- blachodachéwka

- folia paroprzepuszczalna
- deskowanie

- folia paroizolacyjna

- krokiew

e
DACH

- blachodachéwka

- folia paroprzepuszczalna
- deskowanie

- folia paroizolacyjna

- krokiew

- wetna mineralna gr. 20 cm
- istniejacy strop zelbetowy

a
STROP NAD PIETREM

- wetna mineralna gr. 20 cm

- folia PE

- warstwa wykorczeniowa
- istniejacy strop drewniany

®
STROP NAD PIETREM

- wetna mineralna gr. 20 cm

- folia PE

- warstwa wykoriczeniowa

- istniejacy strop zelbetowy
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3 ;
+3,17 i
£0,0 i AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY WARZEC
5 architekt Tomasz Golanko &
E{_, ul. Koscierska 9B/4 83-300 Kartuzy, tel. (583520181 RYS NR A6
8 8 SKALA 1:100
@ IWESTOR GMINA CHMIELNO
DACH STROP NAD PIETREM e Urzad Gminy Chmielno
. CHMIELNO gm. Chmielno, dz. nr 286, 287, 288,
- blachodachowka wetna mineralna gr. 20 cm 589
- folia paroprzepuszczalna folia PE , -
" doskoman warstwa wykoficzeniowa ARSI | pRZEKROJ B-B - PRZEBUDOWA
- folia paroizolacyjna istniejacy strop zelbetowy
- krokiew PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Tomasz Golanko
- wetna mineralna gr. 20 cm upr. bud. nr PO/KK/313/2009
- istniejacy strop zelbetowy
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Aleksandra Witka
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ELEWACJE - PRZEBUDOWA
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

niepetnosprawnych oraz z zadaszeniem wejscia
- wykonczenie elewacji cegta cieta, tynkiem cienkowarstwowym

- rozbiérka kominéw i przemurowanie nowych kominéw do rzednej 9,84m
oraz deska elewacyjng (zgodnie z rysunkami)

- docieplenie dachu wetng mineralng gr. 20cm migdzy krokwiami

- podmurowanie $cianki szczytowej (dobudowana cze$¢ budynku)
- wykonczenie dachu blacha na rabek stojacy

- wykonanie obrobek blacharskich dachu z blachy
- budowa gtéwnych schodéw wejsciowych z pochylnia dla 0s6b

- docieplenie catego budynku styropianem gr. 10cm

- montaz nowego orynnowania

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:
- wymiana parapetow

- montaz krat (klasa odporno$ci RC3)
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PROJ. TABLICA- tablica informacyjna 190x220cm, stal
lakierowana proszkowo, kolor ciemnobrgzowy

PROJ. OPASKA - opaska ze styropianu gr. 10 cm +
tynk cienkowarstwowy, kolor biaty RAL 9016
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

PROJ. SCHODY GEOWNE - schody betonowe obtozone ptytami granitowymi,

PROJ. RYNNY, KOSZE i RURY SPUSTOWE - kolor ciemnoszary RAL 7016
kolor szary

PROJ. DACH- docieplenie dachu wetng mineralng gr.20cm (migdzy krokwiami),
(wymiana na nowe)

dach wykonczony blachodachéwka, kolor ciemnoszary RAL 7016 (wymiana

PROJ. ELEWACJA - docieplenie budynku styropianem gr.10cm + deska
pokrycia dachowego na nowe)

PROJ. ELEWACJA - docieplenie budynku styropianem gr.10cm, elewacja
elewacyjna, kolor ciemnobrgzowy

wykonczona cegtg cietg, kolor czerwony
PROJ. ELEWACJA - docieplenie budynku styropianem gr.10cm + tynk

cienkowarstwowy, kolor biaty RAL 9016
PROJ. COKOL - kamien ciety elewacyjny, kolor szary

(5> ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA- w kolorze bialym
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

- rozbiérka kominéw i przemurowanie nowych kominéw do rzednej 9,64m

- docieplenie dachu wetng mineralng gr. 20cm migdzy krokwiami

- wykonczenie dachu blacha na rabek stojacy
- wykonczenie elewacji ptytka klinkierowa cieta, tynkiem cienkowarstwowym

- podmurowanie $cianki szczytowej (dobudowana cze$¢ budynku)
oraz deska elewacyjng (zgodnie z rysunkami)

- wykonanie obrobek blacharskich dachu z blachy
- budowa gtéwnych schodéw wejsciowych z pochylnia dla 0s6b

- docieplenie catego budynku styropianem gr. 10cm
- montaz nowego orynnowania
niepetnosprawnych oraz z zadaszeniem wejscia

- wymiana parapetow
- montaz krat (klasa odporno$ci RC3)
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PROJ. OPASKA - opaska ze styropianu gr. 10 cm +
tynk cienkowarstwowy, kolor biaty RAL 9016

©

PROJ. SCHODY GEOWNE - schody betonowe obtozone ptytami granitowymi,

PROJ. RYNNY, KOSZE i RURY SPUSTOWE - kolor ciemnoszary RAL 7016
kolor szary

PROJ. DACH- docieplenie dachu wetng mineralng gr.20cm (migdzy krokwiami),
(wymiana na nowe)

dach wykonczony blachodachéwka, kolor ciemnoszary RAL 7016 (wymiana

PROJ. ELEWACJA - docieplenie budynku styropianem gr.10cm + deska
pokrycia dachowego na nowe)

PROJ. ELEWACJA - docieplenie budynku styropianem gr.10cm + tynk
elewacyjna, kolor ciemnobrgzowy

cienkowarstwowy, kolor biaty RAL 9016
PROJ. COKOL - kamien ciety elewacyjny, kolor szary

(5> ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA- w kolorze bialym
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