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CZESC OPISOWA
DOPROJEKTU WYKONAWCZEGO
REMONTU POMIESZCZEN 2 PIETRA BUDYNKU ZPS, UL. M.S.CURIET W TARNOWIE

I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu wybranych pomieszczen 2 pietra
w istniejgcym budynku ZPS w Tarnowie przy ul. M. Sktodowskiej Curie 1.

Il. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Elementy zagospodarowania terenu wokdt budynku pozostajqg bez zmian .

Pomieszczenia objete opracowaniem w wiekszo$ci pozostajg bez zmian
wymagajgcych wyburzen i domurowan .

* wyjatkiem objetym catkowitg modernizacjqg - jest pokdj biurowy w czesci A
—pokdj nr 210
POZOSTALE POMIESZCZENIA CZESCI A

« wymiana wszystkich drzwi na system wystepujgcy na pozostatych
remontowanych kondygnacjach ; wszystkie drzwi od strony korytarzy z
panelem do sufitu podwieszonego ; szeroko$S¢ w Swietle otwartych drzwi
90 cm, niektére istniejgce otwory wymagajg korekty szerokosci ; drzwi
wewnetrzne pomiedzy gabinetami wymienione na przesuwne .

« wymiana we wszystkich gabinetach umywalek z bateriqg i podgrzewaczem
oraz fartuchow ochronnych, a w gabinetach specjalistycznych
zZlewozmywakow

* wymiana we wszystkich gabinetach mebili
* wymiana parapetow
e w sanitariatach projektowana wymiana oktadzin sciennych i wyposazenia

e W korytarzach wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gk wraz z wymiang
oSwietlenia i elementdw powiadamiania pacjentdéw (gtosniki, czujniki dymu,
o$wietlenie ewakuacyjne) oraz wymiana kratek wentylacyjnych.

« we wszystkich pomieszczeniach malowanie sufitdw i scian

« we wszystkich gabinetach instalacja klimatyzatorow

CZESC B - POZ
 wymiana w korytarzu posadzki - wyktadzina pcw rulon’

«  malowanie sufitdw i scian
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lll. ZESTAWIENIE
REMONTOWYMI

POMIESZCZEN

I POWIERZCHNI OBJETYCH PRACAMI

PRZYCHODNIA ZPS UL. M.S.CURIE - 2. PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

SKRZYDLO POLNOCNE

NAZIWA POWIERZCHNIA
NR | pOMIESZCZENIA POSADZKA [M2]
CZESC A
OTORYNOLARYNGOLOGIA , OKULISTYKA
2,01 [KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 60,66
2.02 |SCHOWEK WYKLADZINA PCV RULON 2,45
2.03 [SANITARIAT PERSONELU PLYTKI — GRES 2,68
2.04 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,30
2.05 |CIEMNIA WYKLADZINA PCV RULON 16,91
2.06 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 15,95
2.07 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 11,82
2.08 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,29
2.09 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,53
2.10 [POM. ADMINISTRACYJNE WYKLADZINA PCV RULON 18,60
2.11 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,02
2.12 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 18,76
2.13 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 11,82
2.14 |W.C. PACJENTOW PLYTKI — GRES 6,7
LACINIE CZESC ,A” 215,49
CZESCB
POZ
2.15 |KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 30,93
LACINIE CZESC ,B" 30,93
RAZEM: POW. 2. PIETRA OBJETA REMONTEM :
: : 246,42
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IV. PRZEWIDZIANE ROBOTY BUDOWLANE | REMONTOWE
DEMONTAZE, WYBURZENIA

1.

9.

usuniecie istn. wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki i natozenie gruntu
szczepnego

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej ( skrzydto + oscieznica ) w obrebie 2.
pietra —skrzydto poétnocne (bez Slusarki aluminiowej wejscie z klatki schodowej
i w czesci POLZ ); przesuniecia, poszerzenia i zmnigjszenia otwordw drzwi do
wyrownania wszystkich otworéw do szer. 90 cm w Swietle otwartych drzwi ,
rowniez wymiana drzwi miedzy gabinetami na przesuwne - zgodnie z
rysunkiem A1l

rozbiérka fragmentu Sciany dziatowej w pom. biurowym
demontaz istn. obudowy wentylacji mechanicznej w pom. biurowym

demontaz istn. grzejnika w pom. biurowym, zmiana lokalizacji — pod
Srodkowym oknem iwymiana na grzejnik o wiekszej mocy .

demontaz istn. parapetdow

demontaz istn. umywalek i zlewozmywakow w gabinetach, wraz z
akcesoriami i skucie oktadzin Sciennych z ptytek

demontaz istn. ceramiki sanitarnej z akcesoriami i skucie oktadzin sciennych i
podtogowych z ptytek w sanitariatach i w pom. porzgdkowym

demontaz okna w gabinecie okulistycznym

10.demontaz osprzetu elekirycznego — gniazda i wytgczniki, wymiana na nowe,

ewentualnie przesuniecia - zgodnie z nowq aranzacjg gabinetéw

11.demontaz wentylatoréw kanatowych w pom. sanitarnych (wymiana )

12.demontaz obudowy kanatdw wentylacyjnych i nowa zabudowa po

weryfikacji i ewentualnych demontazach .

13.demontaz istn  otwordw wentylacyjnych typu z pom. porzgdkowego na

korytarz

14.demontaz drzwi wneki z hydrantem

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

1.

2.

wykonanie konstrukcji pod sufit podwieszany z ptyt g.k. w korytarzu ,
przeniesienie okablowania wszystkich instalacji obecnie prowadzonych w
korytkach — ponad sufit podwieszony

zabudowa sufitu z pozostawieniem otwordw technicznych zamykanych
klapami rewizyjnymi , wymiana oswietlenia i elementdw powiadamiania
pacjentéw (gtosniki, czujniki dymu, oswietlenie awaryjne)
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3. wykonanie zabudowy typu geberit we wszystkich sanitariatach , na wysokosci
montazu wc wypetni¢ sciane pustakami lub cegtg , zabudowa catosci do
sufitu z ,,zielonych” ptyt gk ( bez potki )

4. wykonanie wykonczen w scianach po rozbidrce lub przesuwaniu drzwi miedzy
gabinetami

zabudowa 1 otworu okiennego w gabinecie okulistycznym
zabudowa sufitu w pom. biurowym z ptyt g.k. ( zmiana ksztattu )

przygotowanie instalacji do wymiany grzejnika w pom. biurowym

© N o O

montaz nowych wentylatorow kanatowych w pom. sanitarnych (wymiana ),
obudowa

9. zabudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt g.k. — nowe ksztatty dopracowane
po demontazu starej obudowy

10.nowe otwory wentylacyjne typu ,z
panelem nad drzwiami

do pom. gospodarczego - poza

11.przygotowanie $cian do malowania — usuwanie uszkodzen, gruntowanie,
gtadz gipsowa, szpachlowanie

12.pierwsze malowanie sufitdw i scian pomieszczen

13.wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w gabinetach
zabiegowych - fartuchy wzdtuz zabudowy ponad blatem roboczym do
wysokosci listwy wykohczajgcej oscieznice drzwi, powyzej malowanie

14.wykonanie w sanitariatach oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych i z
lacobelu, oraz podtogowych z ptytek gresowych, powyzej malowanie

15.montaz ceramiki sanitarnej wraz z osprzetem
16.montaz nowych parapetdw

17.montaz drewnianych oscieznic regulowanych, nowej stolarki drzwiowej , oraz
szyn do drzwi przesuwnych

18.montaz klimatyzatoréw w wybranych gabinetach wg rysunku

19.montaz nowej wyktadziny podtogowej — pcw rulon , z wywinieciem na sciany
10cm

20.montaz $Slusarki w pom . biurowym - §cianka aluminiowa z drzwiami i oknem,
przeszklona czesciowo szktem mlecznym, kolor §lusarki — RAL 7031

21.montaz nowego grzejnika w pom. biurowym

22.ostateczne malowanie pomieszczen - farba matowa, w gabinetach z
atestemm do pomieszczen stuzby zdrowia, w korytarzach i poczekalniach
zabezpieczenie lakierem bezbarwnym matowym do  wysokosci listwy
wykohczajgcej oécieznice drzwi

23.montaz skrzydet drzwi - petne , bezprzylgowe, akustycznie 37 Db , o
wzmochnionej budowie skrzydta, szer. w Swietle otworu 90 cm, do kabin w
sanitariatach 80 cm z podcieciem wentylacyjnym lub otworami — zgodnie z
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PN, drzwi kolorystycznie identyczne jak w budynku ZPS w czesciach po
remoncie wg zestawienia

24.montaz szyby ozdobnej typu lacobel na scianie w poczekalni wraz z poreczqg
zabezpieczajgcqg wg rysunku

25.montaz naroznikdw wg rysunku

26.montaz w gabinetach mebli, umywalek i osprzetu - umywalki do zabudowy w
szafkach z szufladami, z czescig otwierang na zatozenie podgrzewacza wody
, wymiana baterii, dozowniki na mydto, ptyn dezynfekcyjny i papier do rgk
oraz papier toaletowy w sanitariatach .

25.montaz oktadzin na $ciany wzdtuz tawek w poczekalniach i montaz tawek

V. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1 POSADIKI

*  PLYTKI GRES - PODLOGA W POM . SANITARNYCH

Ptytka gresowa 60x60 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana ,
w  wykonczeniu naturalnym , MAT

Nasigkliwo$¢ wody - 0,05%

Poslizgowos$¢ —R10

Odpornos¢ na plamienie - 5

Grubos¢ 10,5 mm £ 4%

Dtugos¢ i szerokosc + 0,3%

Prosto$¢ stron +0,3%

Prostokgtnosci * 0,3%

Ptaskosci + 0,3%

Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia wtosowate
Wytrzymato$¢ na zginanie min. = 35 N/mm?2

Kolor ANTRACYT, zimny , imitacja powierzchni betonowej

Zastosowano PP QUBUS antracyt mat G1 LIMONE lub rownowazine

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

+ WYKLADZINA PODLOGOWA

wyktadzina podtogowa homogeniczna, bezkierunkowa o wysokiej wydajnosci
grubos¢ catkowita 2 mm, w rolce 2 x 20

odporna na kétka foteli

trudno zapalnosé Bfl-s1

antyposlizgowos¢ klasa DS ( EN13893)

wtasciwosci elektryczne klasa antystatyczna <2.0kV (EN 1815)

zawiera srodki bakteriobdjcze stanowigce lepszg ochrone przed zanieczyszczeniami

zapobiega rozwojowi gronkowca ztocistego ( przy zachowaniu odpowiednich procedur
czyszczenia ) .

wzmochienie odpornoéci na zabrudzenia i zarysowania poliuretanowg warstwg
ochronng znacznie obniza koszty utrzymania posadzki w czystosci

paleta kolorystyczna dobrana do wybranych kolordw $cian i mebli
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ocena Srodowiska BRE Global A+ rating (ENP 336)*

gtadkie wykohczenie powierzchni pozwala to na stosowanie procedur czyszczenia nie
wymagajgcych polerowania, co - w efekcie - znacznie obniza catkowite koszty
utrzymania czystosci.

Zastosowano jednakowq wyktadzine we wszystkich pomieszczeniach
TARKETT kolekcja QIGRANIT & QI EMINENT

Zmiana wymaga akceptacji przez autora projektu

5.2 TYNKI - WEWNETRZINE - GLADZ GIPSOWA

5.3 MALOWANIE SCIANY | SUFITY - KOLORYSTYKA WG RYSUNKOW

KOLORY

1. KORYTARZE - POCZEKALNIE - zgodnie z rysunkami
NCS PODSTAWOWY
NCS AKCENTY
NCS AKCENTY

2. GABINETY - zgodnie z rysunkami
NCS PODSTAWOWY
NCS AKCENTY

3. GABINETY — CIEMNIE OKULISTYCZNE RAZEM Z SUFITAMI
NCS AKCENTY

4. GABINETY ZABIEGOWE - FRAGMENTY SCIAN BEZ OKLADZINY Z PLYTEK

5. SUFITY — KOLOR BIALY

FARBA

gabinety

* Aspekt matowy maskujgcy drobne wady podtoza..

* Dobre przyleganie na powierzchniach alkalicznych, produkt nie zmydlajgcy sie. .
* |dealna biel

* Szybkie schniecie, naktadanie drugiej warstwy tego samego dnia.

*  Ma zastosowanie w stuzbie zdrowia i przemysle spozywczym ( atest )

* Aplikacja reczna lub mechanicza dostosowana do duzych powierzchni (pistolet
bezpowietrzny, watek).

e Wysoki stopien trwatosci koloréw.

* Produkt bez zapachu rozpuszczalnika, idealny do prac w zajmowanych
pomieszczeniach.

¢ Odporny na zmienne warunki atmosferyczne.

*  Wrtasciwosci grzybobdjcze

* Produkt wodny: tatwos¢ i bezpieczehstwo uzycia.

* tatwe zastosowanie, tatwe rozprowadzanie produktu, bez wyciekdw.

NIGATEX EVOLUTION wykazuje minimalny wptyw na srodowisko, dlatego jest odpowiedni
do prac w pomieszczeniach mieszkalnych i ustugowych, w sektorach wrazliwych na

rozpuszczalniki i nie wptywa w zaden sposdb na osoby przebywajgce w pomieszczeniu
—lub rbwnowazna
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pozostate pomieszczenia

* Dobre przyleganie do wszystkich powierzchni.

e Krétki czas schniecia, ponowne malowanie mozliwe tego samego dnia
e Zalecana do pomieszczeh intensywnie uzytkowanych.

e Stabilno$¢ koloréw, nie z6tkna.

¢ Jastosowanie reczne lub mechaniczne.

* Bardzo dobre wtasciwosci kryjgce i wypetniajgce.

¢ Akrylowa farba matowa w roztworze wodnym.

e Produkt wodny: komfort i bezpieczenstwo uzycia.

ERMOCRYL MAT - do biezgcych prac poczgtkowych i konserwacyjnych w obiektach
stuzby zdrowia i przemysle spozywczym lub rbwnowazna

5.4 OKLADZINY SCIAN

w.c. - ptytki do wys. futryny, wykohczenie pasem ze szktem lacobel- kolory wg rys.,
pas szer. 8 cm , sciana powyze;j i sufit — biaty — wg rysunkéw

w pomieszczeniach w.c. i przy umywalkach w gabinetach zainstalowac odpowiednio -
dozowniki mydta i §r. dezynfekcyjnych , papieru toaletowego, recznikdw papierowych,
kosze na $mieci

pasy ozdobne ze szkta kolorowego Lacobel - zgodnie z rysunkiem

nad umywalkami lustra - zgodnie z rysunkami

PLYTKI GRES - SCIANA

Ptytka gresowa 29,8 X 59,8 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana,
w wykohczeniu naturalnym

Nasigkliwo$¢ wody - 0,05%

Odpornos¢ na plamienie - 5

Grubos¢ 10,5 mm + 4%

Dtugosc i szerokosc¢ £ 0,3%

Prosto$¢ stron +0,3%

Prostokgtnosci + 0,3%

Ptaskosci £ 0,3%

Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia wtosowate
Wytrzymato$¢ na zginanie min. = 35 N/mm?2

Kolor BIALY MAT , GLADKA

Zastosowano PS NAVI LIMONE BIALY MAT Ilub rownowazne

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

NAROZNIKI OCHRONNE SYSTEMOWE

wys. 300 cm - na wys. pomieszczenia, szer . 5x5 cm,
KOLOR zgodny z kolorem $ciany

PODSTAWOWY 100 BIALY ZEAMANY
DODATKOWY 3040 ZIELONY PRERIOWY

Zastosowano narozniki SO — CS ACROVIN lub rownowazine

Imiana wymaga akceptacji przez autora projekiu

5.5 STOLARKA DRIWIOWA - WG ZESTAWIENIA STOLARKI

drzwi wewnetrzne - typowe, ptycinowe, bezprzylgowe ze wzmocniong
klasyfikacjg dzwiekoszczelnosci 37 Db wg zestawienia stolarki wewnetrznej
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do w.c. wentylowane

pomiedzy gabinetami - drzwi przesuwne , na szynie usytuowane jak na
rysunkach

o$cieznice regulowane , drewniane, SYSTEM DUO wg zestawienia

klamki ze stali nierdzewnej z szyldem dzielonym , rozetki okrggte , takie same ,
jak we wszystkich drzwiach ,

zamki do zamykania na klucz ( nie magnetyczne)

Zastosowano DRZIWI POLSKONE - kolor ptyty antracyt royal, SILKSTONE ,
CPL, kod nr 293 lub rownowazne
od strony korytarza panel wydtuzajgcy oscieznice do sufitu

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

5.6 SLUSARKA ALUMINIOWA kolor RAL 7031

drzwi wewnetrzne w pom. biurowym

system Scianek dziatowych aluminiowych — montowane do ptyty stropowej ,
przeszklenie do wysokosci nadproza czesciowo szktem matowym, dolny panel
przy stanowisku rejestracii — wypetnienie szktem lacobel , kolor zielony ref :1586

w przeszkleniu otwor wentylacyjny

wszystkie przeszklenia -stosowac szkto bezpieczne!

5.7 PARAPETY WEWNETRZINE

we wszystkich pomieszczeniach nalezy zbi¢ ptytki ceramiczne wystepujgce
obecne jako parapet , wykonczy¢ sciane i zamontowac ptyte meblowqg , jak
na blatach biurek

szerokos¢ parapetdw w gabinetach — ok. 24-26 cm , na korytarzach ok. 35 cm

do wykonania przez stolarza po doktadnej inwentaryzacji — uwaga na pokdj
biurowy — srodkowe okno zamontowane pod skosem |

parapety mogg by¢ wykonane przez stolarza, tgcznie z meblami

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

5.8 MEBLE

Zaprojektowano zabudowe szafek w blatach roboczych i przy umywalkach w
gabinetach, biurka w gabinetach lekarskich, potki, szafki wiszgce . Meble z ptyt
meblowych —wg opisu do wykonania indywidualnego przez wykonawce — stolarza

tawki na korytarzu tgcznie z ostong Sciany — do wykonania przez stolarza
Rysunki wskazujg materiat , z ktérego majg by¢ wykonane meble i pozostate
elementy wykonczenia oraz widoki bez szczegbdtdw wykohczenia

SICZEGOLOWY OPIS W ODREBNYM OPRACOWANIU
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UWAGA
Do wykonania wszelkich elementédw wykoriczeniowych nalezy stosowacé materiaty
posiadajgce Atesty Panstwowego Zaktadu Higieny, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
B, ktére sq zgodne z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi Instytutu Techniki
Budowlanej — Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 / Dz.U. Nr 249, poz. 2497 /

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byc¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i odbioru i robét
budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie lub rozwiqzania zamienne konsultowac z autorem projektu .

opracowanie architekt Maria Gajewska
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ZE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA ZAMIERZENIA ~ REMONT POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA 2 PIETRZE
SKRZYDLO POLNOCNE, W BUDYNKU ZPS SP.Z O.O W TARNOWIE, PRZY
UL.M. SKLODOWSKIEJ CURIE 1

ADRES OBIEKTU TARNOW, UL. MARIl SKLODOWSKIEJ CURIE 1; OBR. 164
DZ. NR 26, 27, 29/1, 25, 30, 23/11, 23/19, 23/20, 23/22 ,120

INWESTOR ZESPOL PRZYCHODNI SPECJALISTYCINYCH SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA 33-100 TARNOW, UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 1

JEST KOMPLETNA | ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
( ZGODNIE Z ART. 34UST. 3D pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 ;
TEKST JEDNOLITY Z 2020 R, Z POZIN. ZMIANAMI )

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA PIECZEC | PODPIS AUTORA
MGR INZ. ARCH. MARIA GAJEWSKA

NR UPR. BUA-8346/29/89
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

DATA 22 MARCA ; 2024
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