Zatgcznik nr 1
Do warunkdw technicznych nr 71/ 2022
L.dz. TWE. 802. 20. 20223 z dn 22.04.2022 r.

Realizacja wiaczenia do kanatu sanitarnego po jego renowacji
(Projekt pn. ,Modernizacja oczyszczalni éciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego")

3. Redlizacja wiqczenia (po zatwierdzeniu dokumentacji przez ZGWK Spoétke z 0.0. i

uzyskaniu decyzji wymaganych przepisami prawa).

o Wytyczenie przez uprawnionego geodete w terenie miejsca  witqczenia
przytqcza (przykanalika) na podstawie projektu budowlanego wykonawczego i
danych do projektowania jak w pkcie 2.

e Wykonanie i zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
WIW i O sieci kanalizacyjnej COBRTI INSTAL z sierpnia 2003 pkt. 5.4 wykopy
wymogami BHP i doktadne zlokalizowanie miejsca wiqczenia.

3.1. Przygotowanie wiqczenia odgatezienia do kanaty:
3.1.1.od wewngtrz kanatu nalezy wykonad otwdr przy pomocy hydraulicznego
robota frezujgcego

* wwariancie 1 - wmonfowaé od strony wykopu kréciec z bosym koncem
2200 mm lub £ 150 mm wg PN - 12056 :2002 , L max=0,5 mb uzywajqgc
zoprawy szybkowigiqcej wg pktu. 5, oczyécié Sciane kanatu wokot
otworyu a nastepnie przy pomocy robota kanatowego osadzi¢ ksztattke
kapeluszowq filcowq o wymaganej dtugoici - lub w wariancie 2:

e zamiast wigczenia bosego konca nalezy wmontowad przytqcze
siodtowe posiadajqce ksziattke z przegubem ruchomym, kulowym w
zakresie odchylen przytgcza od 00 - 139, Ksztattka pasuje do wszystkich
popularnych Srednic rur (DN 200 do DN 1200 z przytqgczem DN od 150)

3.1.2.dopuszczalne jest réwniez wykonanie w kanale otworu od zewngtrz kanatu
(zamiast od wewnqtrz hydraulicznym robotem frezujgcym) 1. z wykonanego
wczesniej wykopu, za pomocg np. wiertnicy (niedopuszczaine jest stosowanie
narzedzi typu przecinak ifp. ). nastepnie osadzié przytqcza w punkcie 3.1.1.
3.1.3kolejng motliwoicig jest budowa studni rewizyjne] na kanale gtéwnym
zgodnie z normg PN - B -10729: 1999, Studzienki kanalizacyjne" i wigezenie do
niej odgatezienia zgodnie ze sztukq budowlang i przyjetym rozwigzaniem
projektowym.

UWAGA: .
Prace zwigzane z wigczeniem przykanalikéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

powinny wykonywaé wyigcznie firmy specjalistyczne, zatrudniajgcey e :;_.;s{;(; nest
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procownikdw i posiadajgeych odpowiednie kwalifikacje.




4. Odbiory wigczen.
Wykonane wiqczenie nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przed

realizacjq dalszej czeéci przytqcza(przykanalika).

Uwaga = Niniejsza instrukcija moze stanowié¢ zatgcznik do Warunkdw Qadlnych i

Technicznych przytgczenia do miejskie] sieci kanalizacyinej wydawanych inwestorom

i projektantom przez ZGWK Sp. z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim
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