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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny ,,Budowa przytaczy
kanalizacji sanitarnej w msc. Tomaszowie Maz. - etap Ia 1 Ib ZGW-K” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Branza sanitarna
mgr inz. Przemystaw Nowak

upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr ewid. LOD/4391/PWBS/20



I1. Czesé opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej w msc. Tomaszow
Mazowiecki - etap Ia i Ib ZGW-K w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w msc. Tomaszowie Maz. - etap Ia 1 Ib ZGW-K”.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firme¢
GEO-PROSPECT USEUGI GEOLOGICZNE z Kamienska w lipcu 2022r. i lutym 2023r.
charakteryzuje si¢ w przewadze warunkami gruntowymi prostymi.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4, Zakres rzeczowy
*  Rura PVC ¢160x4,7mm SDR17 mb. 1213,3
* Rura ochronna stal. @273x8,0mm - przewiert szt. 2 mb. 10,0
¢ Rura ochronna dwudzielna ¢110mm szt. 44 mb. 132,0
* Studnia PE ¢425mm - inspekcyjna kpl. 93
* Zaslepka PVC ¢160mm szt. 42

Szczegdtowy zakres robot do wykonania 1 wykaz materiatow w przedmiarze robot zatagczonym
do kosztorysu.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

5.1. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8 Lite.
Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej stanowig studnie z tworzywa sztucznego PE
¢425mm. Laczenie rur PVC-U w systemie kielich-bosy koniec rury.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w dziatkach stanowigcych pasy drogowe drég
gminnych, dziatce gminnej oraz dziatkach prywatnych.

Przylacza kanalizacji sanitarnej uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o
szerokosci wykopu 1,0m z umocnieniem $cian wykopéw. W gruntach o wysokim poziomie
wod gruntowych do umocnienia wykopow zastosowa¢ wypraski stalowe KS-3, natomiast w
gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca infrastrukturg podziemng zastosowac
szalunki skrzynkowe.

Projektowane kanaty nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacja przedstawiong na projekcie
zagospodarowania terenu oraz uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilach
podiuznych.

Z uwagi na brak inwentaryzacji istniejgcej instalacji kanalizacyjnej na terenie posesji, przed
przystapieniem do wykonania przylacza, nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ zagtebienie
istniejacych odptywow i poréwnac¢ z danymi w projekcie.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczyC tras¢ przylaczy przez uprawnionego geodete. W
nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ prébne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku adaptacji istniejacych zbiornikdw bezodptywowych na studzienki, przej$¢ przez
zbiornik w pierwszej kolejnosci nalezy przed przystapieniem do prac zbiornik oprézni¢ z
nieczystosci.



Humus z gérnej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia. Czg$¢ urobku
przewidziano rowniez na odktad. Nadmiar ziemi z wykopéw wywozic.

Rurociaggi w wykopie otwartym uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podioza spelniajacego kategori¢ gruntu G1, w przeciwnym razie rurociagi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki 1s=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu
wykona¢ z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociagg z zageszczeniem Is=0,98 Proctora. Zasypke
rurociggu w dziatkach stanowigcych pasy drogowy wykonywac¢ z piasku z jednoczesnym
zageszezeniem warstwami ca 20,0cm Is=1,0Proctora., poza pasem drogowym zasypka gruntem
rodzimym.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki w pasach drogowych musi spetnia¢ kategorie¢
gruntu G1.

Studnie montuje si¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku podtoza spelniajacego
kategori¢ gruntu G1, w przeciwnym razie rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zageszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszczenia 0,98 Proctora. Studnie z tworzywa sztucznego PE w gruntach nawodnionych
nalezy montowa¢ na podsypce zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studni w
promieniu 30cm, mieszankg piasku i cementu B-10 do wysoko$ci poziomu wody.

Przed zasypaniem rurociagu nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z norma PN-EN
1610:2015-10 i inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Roboty ziemne w miejscach zblizeh do istniejacych budynkéw wykonywac regcznie w
odcinkach 2,0m z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.

Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéow zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robot ziemnych wykona¢ przy pomoca mostkow drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajagc widoczno$¢ oznakowan w dzien i w
nocy.

5.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej
Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej stanowig studnie z tworzywa sztucznego PE
@¢425mm.
Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kotlowym i srednicach nominalnych dn425mm,
sktadajg si¢ z nastgpujacych elementdw:

— podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami

— nadstawek stuzacych do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokosci

— teleskopdw stuzacych do regulacji wysokosci studni

— uszczelek faczacych

— uszczelek wlotowych

— pierscieni odcigzajacych.
Zakonczenie studni g425mm witazami zeliwnymi ¢g400mm. We wjazdach na teren posesji na
studniach stosowa¢ wlazy zeliwne typu cig¢zkiego klasy C250 z wypelnieniem betonowym z
zgodnie z PN-EN124:2000, w przypadku lokalizacji studni w terenach zielonych stosowac
wlazy zeliwne klasy B125 lub A15.
Do wszystkich rodzajéw studni nalezy stosowaé zwienczenie spelniajgce wymagania normy
PN-EN 124:2000. Wielko$¢ otworow wilazowych powinna by¢ zgodna z przepisami
bezpieczenstwa i spelnia¢ wymagania norm PB-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001.
W gruntach suchych studnie montuje si¢ na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm.
Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zaggszczonym piaskiem. Wskaznik
zageszezenia 0,98 Proctora.
Studnie z tworzywa sztucznego PE w gruntach nawodnionych nalezy montowa¢ na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studni w promieniu 30cm, mieszanka piasku i
cementu B-10 do wysokos$ci poziomu wody.



Poziom wdéd gruntowych jest zmienny i zalezny od pory roku. W przypadku gdyby poziom
wod gruntowych okazal sie wyzszy niz wynika to z przeprowadzanych badan, decyzje
0 zastosowaniu zabezpieczenia przed wyporem nalezy podja¢ w trakcie prowadzenia robot
budowlano — montazowych.

Materialty i wyroby budowlane przeznaczone do wmontowania muszg by¢ oznakowane
znakiem CE i B i posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje
wlasciwosci uzytkowych.

5.3. Préba szczelnoSci

Préba szczelnoséci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami
i w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewo6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracjc woéd gruntowych do kanalu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 wykonawcy.

6. Roboty ziemne

6.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystapieniem do wykopéw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé recznie wszystkie
kolizje z projektowang infrastrukturg. W przypadku wystgpienia wody gruntowej, przed
rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujac igtofiltry. Igty zapusci¢ w odstgpach
co 1,5m do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. W poblizu istniejagcych osnéw geodezyjnych
prace nalezy wykonywac¢ przewiertem lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia
osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie istniejacego drzewostanu roboty
ziemne wykonywa¢ metodg bezwykopowa w technologii przecisku w rurze oslonowe;j
stalowej.

6.2. Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie koparkami oraz regcznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopow. W gruntach o
wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdéw zastosowaé wypraski stalowe
KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca infrastrukturg
podziemng zastosowa¢ szalunki skrzynkowe. Humus z gdérnej warstwy gruntu nalezy
sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykopu
przewidziano do wywozenia. Czg¢$¢ urobku przewidziano réwniez na odktad. Nadmiar ziemi z
wykopow wywozi¢. Rurocigg uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik
zageszczenia podsypki 1s=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykonaé z piasku na wysoko$¢
30cm nad rurociag z zaggszczeniem Is=0,98 Proctora. Zasypke rurociaggu w pasie drogowym
wykonywac z piasku z jednoczesnym zageszczeniem warstwami ca 30,0cm Is=1,0 Proctora
natomiast poza pasem drogowym gruntem rodzimym. Grunt uzyty do podsypki, obsypki i
zasypki w pasie drogowym musi spetnia¢ kategori¢ gruntu G1. Podczas rob6t ziemnych nalezy
przestrzega¢C PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie
BHP podczas wykonywania robdt budowlanych. Dojscia do zabudowan podczas robot
ziemnych wykona¢ przy pomocg mostkow drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy
oznakowac¢ zapewniajagc widoczno$¢ oznakowan w dzien i w nocy.

Przy montazu rurociggéw kanalizacji sanitarnej w okresach jesienno-zimowych przy
obnizonych temp. powyzej 1°C, przy taczeniu rur na kielichy nalezy uwzgledni¢ temp.
zewngetrzng otoczenia.



1. Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikow
Odtworzenia nawierzchni drég i chodnikow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami

gestora drogi.

8. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym - kable energ, telef., woda
Wszedzie gdzie istniata mozliwo$¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi rurociggami okreslone zostaly przez interpolacje liniowa wykorzystujac
najblizej podane rz¢dne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete
zostalo zagltebienie normatywne. W _tej sytuacji w pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem
do prac nalezy miejsca skrzyzowan odkopa¢ regcznie i sprawdzié czy istniejgce rzedne
pokrywajg si¢ z rzednymi projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporczg. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zalozy¢ rury oslonowe dwudzielne
PVCg110-160mm dlugosci L=3,0mb/1 kolizje. Jezeli wystgpia bezposrednie kolizje
wysoko$ciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy woéwczas rozwigzac¢ kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewoddw pod nadzorem gestora sieci.

Na wykopach otwartych w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji
istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejgcg infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujagcego, przed przystagpieniem do wykopoéw mechanicznych musza by¢
uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robot.
Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie zachowujac odlegtos¢ min. 20 cm w
$wietle migdzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem.

W miejscach zblizen z istniejacymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz w
poblizu istniejacego drzewostanu rurociggi uktada¢ w rurach ochronnych metoda przewiertu.
Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejagca infrastrukturg i urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestorOw urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.

Uwaga !!!

W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggow z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopac¢ pod nadzorem gestora sieci oraz ustali¢c metode
i sposob zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

9. Prace przy istniejacym drzewostanie

W miejscu zblizeh do drzew i krzewoéw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastgpujacymi

warunkami:

* roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac r¢cznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni,

* w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
muszg by¢ zabezpieczone srodkiem grzybob6jczym,

* w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrdtszym czasie,

* w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odleglo$ci mniejszej niz 2,0m od
istniejacych drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych i
Sieci Kanalizacyjnych — ,,COBRTI INSTAL”), nalezy pod systemem korzeniowym
wykona¢ przewiertem rurg ostonowg o dlugosci L=4,0m,

* w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdéw nalezy owing¢ jutg lub matami,

* nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktdrych prowadzone beda wykopy.



10. Wpytyczne realizacji robot
a) Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy
projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robdt nalezy
zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase¢ lokalizacji projektowanych sieci i przytaczy
oraz miejsca skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy oznakowa¢ w
sposob trwaty.
Przed przystapieniem do wykopéw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé recznie wszystkie
kolizje z projektowanymi przytgczami kanalizacji sanitarnej. W miejscach gdzie wystepuja
wody gruntowe, przed rozpoczgciem wykopdw teren nalezy odwodni¢ stosujac iglofiltry. Igty
zapusci¢ w odstgpach co 1,5m do glgbokosci 0,5m ponizej dna wykopu. Odbudowa
istniejagcych rowéw oraz przepustow w przypadku kolizji z projektowanymi przytagczami. W
poblizu istniejagcych osndéw geodezyjnych prace nalezy wykonywaé przewiertem w rurach
ostonowych stalowych lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna
do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie istniejagcego drzewostanu roboty ziemne wykonywac
metoda bezwykopowa w technologii przewiertu w rurze ostonowej stalowe;j.
Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999
oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.
W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odleglos¢
projektowanego uzbrojenia od znakéw geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m.
W miejscu kolizji z istniejagcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop
wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzegac zalecen normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne
budowlane — zwlaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopdw przed wodami opadowymi oraz
ochrony struktury gruntu w dnie wykopow.
Nie nalezy wykonywa¢ rob6t ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplynaé¢ na wilasciwosci
mechaniczne gruntéw spoistych.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane
do zasypki wykopow. Grunty i materiaty z rob6t ziemnych nie przydatne do ponownego uzycia
nalezy wywiez¢.
Podczas prowadzenia wykopow w terenach zielonych 1 poboczach urobek na okres czasowy
nalezy odktada¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopéw dokonywaé gruntem mineralnym
piaszczystym lub gruntem rodzimym, jesli spelnia warunki gruntu, ktéry da si¢ zagesci¢ do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia.
Ziemia z wykopow nie moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku
nalezy wywiez¢.
Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenny szalowany z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sig.
Projektowane rurociagi i kanaty uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci
15 cm i obsypce grubosci 30cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem.
Do wysokosci 30cm nad kanat, zasypki dokona¢ piaskiem w nastgpujacy sposob:

— ulozy¢ warstwe do wysokos$ci 1/3 rury i zagesci€ jg recznie

— nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure¢ zasypki dokonywaé warstwami co 10cm

1 zageszczac ja recznie.

Zasypke wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggdéw i kanatow.
W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zageszcza¢ warstwami co ca. 30 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w
zakresie budowy drog. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zalezno$ci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki rurociggéw i kanatow nalezy na biezaco kontrolowa¢ uzyskang warto$¢
wskaznika zagegszczenia. Poza pasem drogowym zasypka gruntem rodzimym.
Spos6b i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi.
Projektowane kanaly nalezy uklada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podluznych. Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robdt nalezy



zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z “Projektem organizacji ruchu”
stanowigcym odrebne opracowanie.

W pasach drogowych ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego,
nadmiar urobku nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Ze wzgledu na usytuowanie kanaléw w pasach drogowych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage
na odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopodw. Rury powinny by¢ utozone
na przygotowanym, zageszczonym podlozu zapewniajacym stabilno$¢ rurociggéw w trakcie
montazu i eksploatacji. Wykopy wykonane w drogach, ciggach pieszych, dojazdach do posesji
nalezy zasypywac warstwami z zagg¢szczeniem.

Zaleca si¢, aby wykopany material byt odktadany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od
brzegu wykopu. Zaleca si¢, aby blisko$¢ 1 wysokos¢ odkladanego gruntu nie prowadzity do
zagrozenia stabilno$ci wykopu. Zaleca si¢, aby material gruntowy dna wykopu nie byt
naruszony. Jesli material ten zostal naruszony jego naturalna nos$nos¢ powinna byc¢
przywrécona. W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna
wykopu w taki sposob, aby pod kineta, przewodem i1 woko6t przewodu nie pozostawaty
zamarzni¢te warstwy gruntu. Zaleca si¢, aby podczas prac montazowych wykop byt
odwodniony (odprowadzona np. woda deszczowa, woda gruntowa, woda zrddlana). Sposoby
odwadniania nie powinny oddziatywa¢ negatywnie na podsypke i przewody.

Nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas odwadniania tak, aby nie nastgpowalo wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wplyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i
stabilnos$¢ otaczajacego terenu. Aby odwodnienie bylo petne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

11. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz wpisOw do protokolu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
wymogow gestora sieci.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

- Roboty ziemne wykonywa¢ w obecnos$ci uzytkownika danej instalacji.

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy o terminie rozpoczecia
robot.

- Wykopy otwarte zabezpieczy¢ i oznakowac.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajace do ich uzywania.

- Kazdy material lub wyréb przeznaczony do wmontowania musi odpowiada¢ wymogom
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Materiaty i wyroby muszg by¢
oznakowane znakiem CE lub B i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
Krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

- W przypadku wystgpienia kolizji projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnych z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym (kable en, telek., gazociag, wodociag itp),
wyniklego z ewentualnych niezgodnos$ci rzednych posadowienia istniejagcego uzbrojenia
lub natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna lokalizacj¢
istniejagcych  urzadzen niz pokazano na mapach d/c  projektowych  —
Zamawiajacy/Wykonawca wystgpi do gestorOw istniejagcego uzbrojenia podziemnego o
rozwigzanie kolizji.

- Dla studni wskazane sg pomiary rzednych terenu przy tyczeniu trasy - przed ztozeniem
zaméwienia na studnie

- Jezeli dokumentacja projektowa wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatow
i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza sktadanie ,,produktow” rownowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzgce
od konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszqg odpowiadaé towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez



Zamawiajgcego 1 stanowiq wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych
i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow zastosowanego rozwiqzanid.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zlozenia  stosownych — dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzqdzenia. Materialy te bedg podstawg do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,,rownowaznikow” Ilub odrzuceniu oferty
z powodu ich ,,nierownowaznosci’.

Asystent proj.: Projektant:
Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Aleksandra Kaczmarek mgr inz. Przemystaw Nowak

upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr ewid. LOD/4391/PWBS/20
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