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Instalacje elektryczne wewnetrzne. Remiza OSP w Olesznie Gmina Gotancz dziatka nr 17/9.

L INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych budowg Remizy OSP w Olesznie dz. nr 17/9 Gmina Gofancz.

1. Przygotowanie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elekirycznych nalezy sprawdzic,
czy teren budynku, na ktdrym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany
oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg Ilub z inwestorem (zamawiajgcym) sprawe
ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne
w celu uzyskania prawidtowego przygotowania budowy Sktadowanie materiatow, aparatow i
urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wplywow
atmosferycznych Ilub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w Zzakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.1. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.
W zakres prac wchodzg:
- montaz przewoddw instalacji elektrycznych wewnetrznych
- montaz osprzetu instalacyjnego
- montaz opraw o$wietleniowych
- montaz urzadzen rozdzielczych
- montaz aparatow elektrycznych
- wykopanie i zasypanie rowow kablowych
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kablu
- utozenie rur ochronnych
- ufozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu,
- ufozenie kabla w rowie kablowym
- wecigganie kabla do rur ochronnych
- montaz instalacji odgromowej

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Oprawa oS$wietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztafcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodfo Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i pofgczenia z instalacjg elektryczna.

1.2.2. Przewod elektryczny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pod i na tynku.

1.2.3. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.2.4. Rozdzielnica elektryczna - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
i zabezpieczajgce instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne.

1.2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czes$ci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
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1.2.6. Linia kablowa - kabel wielozytowy albo kilka kabli tgcznie z osprzetem, utozone
na wspdlnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno
lub wielofazowych.

1.2.7. Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.2.8. Napiecie znamionowe - napiecie miedzyprzewodowe na ktore instalacja elektryczna
lub linia kablowa zostata zbudowana.

1.2.9. Osprzet instalacyjny - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia lub zakonczenia
obwodow instalacji elektrycznej.

1.2.10. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do fgczenia lub zakoriczenia
kabli.

1.2.11. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
linii kabloweyj lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.2.12. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najcze$ciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku
elektrycznego.

2.0golne zasady wykonywania robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z

Dokumentacjg Projektowg , specyfikacja techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego ( wg zapiséw w Dzienniku Budowy ) , oraz z Polskimi Normami. Odstepstwa

od projektu moga dotyczyc jedynie zastgpienia projektowanych materiatow innymi , o zblizonej

charakterystyce i trwatosci. Zmiany nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji , oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2.1. Wymagania ogdine

- Przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w rozdziale |.

- Przy wykonywaniu robdt, obowigzkowe bedzie prowadzenie dziennika budowy (robét).
Roboty elektryczne wykonywane w ramach podwykonawstwa winny by¢ odpowiednio
udokumentowane wpisami w dzienniku budowy prowadzonym przez kierownictwo
generalnego wykonawcy.

- Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z budynkiem
Swietlicy i terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzic odpowiednie
przygotowanie frontu robot.

- Wymagana jest bezwzglednie koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.

- Wykonawca robdt elektrycznych wystepujgc w charakterze podwykonawcy bedzie korzystac
z urzgdzen placu budowy w ramach okre$lonych zasadami wspdtpracy z generalnym
wykonawcg i umowg. Przy bezpos$rednim wykonawstwie analogiczne zasady wspofpracy
beda obowigzywac miedzy wykonawca robdt elektrycznych a Inwestorem (zamawiajgcym).

- Wykonawca robdt elektrycznych bedzie mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce
lub Inwestora (zamawiajgcego):

- otrzymanie (ewentualnie do wgladu) précz dokumentacji technicznej nastepujgcych
dokumentow:
- projektu organizacji robdt dla prawidtowego skoordynowania robot elektrycznych
z pozostatymi robotami budowlano-montazowymi
- harmonogramu robot budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami,
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- inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robot elektrycznych.

2.2. Proby montazowe. Rozruch
Po zakonczeniu robdt nalezy w ramach prob montazowych wykona¢ nastepujgce
czynnoSci:
- wizualne sprawdzenie stanu przewoddw, osprzetu, opraw o$wietleniowych i urzadzen,
- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci faz,
- sprawdzenie wzrokowe prawidtowo$ci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniami oraz sprawdzenie ciggtosci przewodow w tej instalacji,
- sprawdzenie pracy linii pod napieciem po uprzednim przeprowadzeniu pomiaréw linii
- nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- pomiar poszczegdlnych odcinkéw kabla lub przewodu
- pomiary wylgcznikdw roznicowopradowych i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe,
- pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych,
- pomiar rezystancji izolacji przewodow.
2.3. Trasowanie
Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.
2.4. Wykonanie rowdéw kablowych
Row kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.
2.5. Uktadanie kabla
Uktadanie kabla wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.
2.6 Ukfadanie kabla w rowie kablowym
Kable nalezy uktadac na dnie rowdw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku 20cm. Nastepnie nalezy
nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 10 cm, przykryc¢ foliami ostrzegawczymi
Z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Zaleca sig: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie
do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m,
a w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie odlegtos¢ te nalezy uzgodnic
z kompetentnymi wiadzami terenowymi.
2.7. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C -
w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli
ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrodfa ciepfa, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczac 5°C.
2.8. Zginanie kabli
Przy ukfadaniu kable mozna Zzginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna jego zewnetrzna
Srednica.
2.9. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym
W migjscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami stalowymi lub PCW o S$rednicy
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wewnetrznej nie mniejszej niz 75mm i dfugosci minimum 1,5m. Rury ochronne zatozone

na kablu powinny wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia

podziemnego.

2.10. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla
do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta
mniejsza niz 1.5 krotna jego S$rednicy. Kable w migjscach wprowadzania i wyprowadzania
Z rur ochronnych nie powinny opierac sig o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca sie wykonanie uszczelnienn z materiatow widknistych, np. sznura konopnego
lub pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe),
znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.

2.11 Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 + 3 %
dfugos$ci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach
zaleca sie pozostawienie 1,0 m zapasu kabla. W przypadku wciggania kabli do przepustow
pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0 m.
2.12 Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na caftej dtugosci i szerokosci oznaczona folig
Z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm.
Szerokosc folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabl,
a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli,
krawedzie pasa foli powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie
po obu stronach.

2.13 Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi powinny by¢ zgodne z PN-76/E-O5125.

2.14. Budowa przepustéow pod drogami

Przepusty pod drogami wykonac¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi zatgczonymi
w Dokumentacji Projektowej. Jezeli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania
przepustow pod drogami mozna zastosowac rury stalowe lub rury PCV.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.

Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem

sie wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage na to aby:

- gfebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka; aby dolna powierzchnia trwatego
podfoza drogi od gdrnej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,20m, natomiast
odlegtos¢ od gdrnej powierzchni drogi do gdrnej powierzchni rury ochronnej
byta nie mniejsza niz 1,0m,

- gfebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna byc¢ taka,
aby gorna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge
minimum 0,50 m,

- szerokosc¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

2.15. Uktadanie przewodow w budynku

- Kable w budynku uktada¢ w rurach ochronnych RVS w warstwie betonowej posadzi
i w bruzdach pod tynkiem
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- Nad podwieszonym sufitem kable uktada¢ w rurach ochronnych RVS montowanych
do konstrukcji sufitu.

- Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggéw wynoszg dla rurociggéw ciepinych
izolowanych wodnych 0,5 m.

- Jesli z uzasadnionych wzgledéw zachowanie tych odlegtosci nie bedzie mozliwe, to kabel
nalezy chroni¢ od uszkodzern mechanicznych za pomocg rur metalowych lub innych trwatych
oston na caftej diugosci skrzyzowania lub zblizenia.

- Kabel przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong.

- Wprowadzajgc kabel do budynku, nalezy na zewnagtrz pozostawi¢ zapas kabla w postaci
petli utozonej w ziemi.

- Po weciggnieciu kabla do wnetrza pomieszczenia przez rure oba konce rury nalezy
uszczelni¢, aby zapobiec przedostawaniu sie wody i wilgoci do wnetrza budynku.

- Przejscie kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen przegrody i sufity nalezy wykonywac
w rurach.

- Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub Zz innymi przewodami izolowanymi,
np. przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, diugo$¢ w Swietle miedzy nimi
powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

2.16 . Montaz osprzetu kablowego

- Do fgczenia i zakanczania kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania
norm i okreslony w projekcie.

- Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonywany $cisle wedfug instrukcji lub kart
montazowych danego rodzaju osprzetu.

2.17. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowac¢ Szybkie Wytgczanie Zasilania

zgodnie z PN-E-05009/41 i pozniejszg jej nowelizacjg.

2.18. Wymagania ogolne dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych

- Przy wykonywaniu robdt elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest
zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie
BHP.
- Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone
i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Wykonywanie potgczen elektrycznych szyn i przewodow oraz przytgczanie do aparatow
i urzgdzen:
Pofgczenia elektryczne przewodow sztywnych:

- Powierzchnie stykajacych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek
i podkiadek metalowych, przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone
i wygtadzone.

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

- Pofgczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob okreSlony
w projekcie technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng.

- Pofgczenie, przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca sige wykonywac
za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

- Pofgczenia elekiryczne kabli i przewodow:
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- Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
- koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub spawanie,
- Ztulejkg (koncowkag rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.
- Przytgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw os$wietleniowych itd.
- W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy nalezy tgczyc
ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny z gwintem (oprawka).

3. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej oraz uziomy

3.1. Montaz przewoddw ochronnych

- Przewody ochronne ( uziemiajgce, sieci ochronnej i wyréwnawcze) przytaczone do statych
rzgdzen elektrycznych Ilub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadac
W Sposob staty.

- Przewody ochronne ufozone w sposob staly nalezy wykonaé z miedzi, lub stali. Moga
one by¢ zytg przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem. jednozytowym. Przewody
ochronne powinny spetia¢ wymagania podane w przepisach PN-IEC 60364 (dawn. PN-
91/E-05009), a ich wymiary poprzeczne nie powinny by¢ mnigjsze od podanych
w dokumentacji projektowey.

- Uktadanie i fgczenie izolowanych przewoddw wielozytowych, w ktdrych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedfug wymagan, ktore zostaly podane
w rozdz.8.

- Pofgczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych PE nalezy wykonac jako state; przerwanie
lub rozluznienie tych pofgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi; potgczenia
state mozna wykonywac przez spawanie lub spajanie na zimno.

4. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow na napiecie do I kV.

Aparaty mocowane indywidualnie nalezy montowac wg ponizszych zasad.

4.1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

- Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac¢ na wysokosci ok. 1,4m zgodnie ze wskazaniami
podanymi w instrukcji montazowej wytworcy.

- Os$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokos$ci umozliwiajgcej wygodne
i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi. Zaleca sie, aby krancowe potozenia
napedu znajdowalty sie na wysokosci ok. 1,4 m.

4.2. Wprowadzanie przewoddw do aparatéw i odbiornikéw statych

- Zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewodow wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktdre po pofgczeniu bedg niedostepne.

- Przy pofgczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w rurze nalezy wykonac
polgczenie za pomocg kro¢ca umozliwiajgcego demontaz aparatu bez demontowania rury.

- W przypadku gdy aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dfawik, nalezy uszczelni¢ przewod

4.3. Montaz pozostatych aparatéw elektrycznych

tgczniki gniazd odbiornikbw w pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowac na wysokoSci

umozliwiajgcej:

- bezpieczne sterowanie napedem recznym,

- bezpieczny dostep do aparatu.

5. Instalacje elektryczne wnetrzowe o napieciu do | kV
5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych
- Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych - gtéwnie gniazd wtyczkowych i opraw o$wietleniowych.
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Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposoéb, aby zapewnic:

- fatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

- @Gniazda wtyczkowe i wyfgczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci podanej w projekcie
technicznym w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem danego pomieszczenia.

- W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych (1,5m).

- Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim pofozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podfaczac w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej. nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
rozdziale 4.

5.2. Instalacje wtynkowe

- Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalaciami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wymagane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Uktadanie i mocowanie przewodow

- Instalacje nalezy wykonywac¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi w rurach ochronnych
RVS.

- Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dfugosci niezbedng
do wykonania potgczen. Przewdd neutralny N i ochronny PE powinien by¢ nieco dtuzszy
niz przewody fazowe.

- Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio na konstrukcji drewnianej budynku
lub bezposrednio w warstwie izolacji.

5.4. Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow

- W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
Skrecanych.

- W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wprowadzone fabrycznie na zewngtrz
przewody, a samo ich przyfgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na nacigagi i dodatkowe
naprezenia.

- Do danego nacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

- W przypadku stosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

- Dfugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidfowe przytgczenie

(ok. 11mm).
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- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

- Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.5. Montaz opraw os$wietleniowych

- Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w sufitach na budowie nalezy mocowac

przez:

- wkrecenie w drewniang konstrukcje stropu haczyka lub wkretdw do drewna

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N.

- Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadftowy oprawy.

- Dopuszcza sie podfgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania

ztgczy przelotowych.

5.6. Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wytgcznikow)

Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa przystosowang

do plombowania.

6. Dokumentacja powykonawcza

-Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu
wszystkich robot projekt techniczny budowlany, wykonawczy, uzupetniony niezbednymi
nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow préb montazowych, $wiadectw
jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych
przez  wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej  instalacji
lub zainstalowanych urzgdzen.

-Przy przekazywaniu przedmiotu robdt do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg Zz naniesionymi w niej
ewentualnymi zmianami (m.in. zmiany tras linii kablowych oraz lokalizacji i przepustow
kablowych), oraz protokoty badan wedftug wymagarn podanych.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1. Ogdlne zasady wykonania kontroli robot

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli  jako$ci producenta. Przy odbiorze materiatdbw nalezy sprawdzi¢ zgodno$c
ich z zamowieniem i dokumentacjg projektowq. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stan
izolacji przewoddw. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty
spetnione , nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek ponownie przeprowadzi¢c badania.

7.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- gfebokosci zakopania kabla,
- grubo$ci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10 %o.
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Ponadto nalezy sprawazi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
7.3. Sprawdzenie ciggto$ci zyt kabli

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.
7.4. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigeciu nie mniejszym niz 2,5
kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru

nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401.
7.5. Préba napieciowa izolacji
Dla kabli o napieciu do 1 kV dopuszcza sie niewykonywanie proby napieciowej izolaciji.
7.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gfebokosci
ufozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢
stopienn zageszczenia | rozplantowanie gruntu. Pomiary gfebokosci uftozenia bednarki
wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Stopien
zageszczenia gruntu jak dla wykopdw pod fundamenty pkt.7.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.
Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
Skuteczno$ci zerowania oraz sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania wyfgcznikow roéznicowo-

pradowych.
Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowey.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-E-90401

PN-E-90184
PN-E-06305/00
PN-E-05160/01
PN-E-05009/41
PN-E-05009/61
PN-E-06160/10
PN-E-06401/03
na

PN-B-30000
PN-B-06050
PN-B-03200
PN-C-89205
PN-H-74219
PN-H-92325
BN-6774-04

BN-6774-01
BN-6112-28
BN-8836-02
BN-6353-03
BN-8872-01

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowey.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe

napiecie nie przekraczajgce 0.6/ kV.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalendrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogdine wymagania i badania.
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